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PRUSZKOW - PULASKIEGO - TERMOMODERNIZ2E8IAEKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ‘ j-m. [ Poszcz | Razem
1| ELEWACJA - ) - ]
1/KNR 0-23  |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekka-mokrg - jed- |m2

d.1/2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT -Sciany i cokot
Elew.pét- [12.75%(11.43-0.85)+12.75"0.5*2.30 m2 149.558
nocna
0.85*12.75-0.70*0.40 m2 10.558/
cokot
- -(1.10*1.65*2+1.10*1.10+1.10*2.20+0.60%1.3*2) m2 -8.820
okna
Elew. po- |12.75%(11.43-0.85)+12.75*0.5*2.30 m2 149.558
tudniowa ;
0.85*12.75-0.70*0.40 'm?2 10.558|
cokot
i - -(1.10*1.63*3+1.10*2.20+0.60*1.3*2) m?2 -9.359
jokna
Elew. 18.55%(9.93-0.85)+0.50*18.55+18.55*0.08"*3 m2 182.161
wschodnia |
| co-|18.55*0.85-0.70*0.40*8 'm?2 13.528
kol |
‘ - -(1.10*1.65*20+0.80*2.0*4) m? -42.700
okna
Elew. za- 18.55%(9.93-0.85)+0.50*18.55*0.08*3 m2 170.660
chodnia I
18.55*0.85-0.70*0.40*7-1.20*0.85 m2 12.788|
cokot |
- -(1.65%1.10*22+1.10*1.10+0.60*1.30*2) m2 -42.700
okna
RAZEM 595.790
2/KNR 0-23 |Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodq lekka-mokra - jed- 'm? |
d.1/2611-02 nokrotne gruntowanie emulsjg ATLAS UNI-GRUNT - Oscieza |
Elew.pét-  (1.10%1.65*2)*2*0.15+1.10*3*0.15+(1.7+1.65"2)*0.15 m?2 2.334
nocna
(0.70+0.40*2)*0.15 m2 0.225
cokot |
Elew. po- (1.1%1.65*2)*3"0.15+(1.7+1.65*2)*0.15 m2 2.384|
[tudniowa
(0.70+0.40*2)*0.15 m?2 0.225
cokot
Elew. (1.65*2+1.10)*0.15*20+(2.0*2+0.80)*4*0.15 m2 16.080
wschodnia
co-[(0.70+0.40%2)*0.15*8 m?2 1.800
kol
Elew. za- |(1.65"2+1.10)*0.15*22+1.1*3*0.15+(1.30*2+0.60)*0.15*2 m?2 15.975
chodnia
(0.70+0.40*2)*0.15 m?2 0.225
cokot
RAZEM 39.248
3|KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi gr 12 cm ( wsp. lamb- 'm?
d.1/2612-01 da 0,031 W/m2K- przyklejenie ptyt styropianowych do écian
|Elew.pot-  [12.75%(11.43-0.85)+12.75*0.5*2.30 m2 149.558|
nocna
- -(1.10*1.65*2+1.10*1.10+1.10*2.20+0.60*1.3*2) m2 -8.820
okna
Elew. po- [12.75%(11.43-0.85)+12.750.5*2.30 m2 149.558
tudniowa
- -(1.10*1.63*3+1.10*2.20+0.60*1.3*2) |m2 -9.359
okna
Elew. 18.55%(9.93-0.85)+0.50*18.55+18.55*0.08"*3 m?2 182.161
wschodnia
- -(1.10*1.65*20+0.80*2.0*4) m2 -42.700
okna
Elew. za- 18.55%(9.93-0.85)+0.50*18.55*0.08*3 m? 170.660
chodnia
- -(1.65%*1.10*22+1.10*1.10+0.60*1.30*2) m2 -42.700
okna
RAZEM 548.358
4/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian cokotu styropianem ekstrudowanym gr 8 cm ( wsp. lamb- |m?2
d.1/2612-01 da 0,031 W/m2K- przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
el. polnoc- 0.85*12.75-0.70*0.40 m?2 10.558
na I
el. potud- [0.85%12.75-0.70*0.40 ‘mZ 10.558|
Iniowa | |
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PRUSZKOW - PULASKIEGO - TERMOMODERNIHSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz | Razem
el. wschod- [18.55*0.85-0.70*0.40"8 m?2 13.528
nia
el. zachod- [18.55*0.85-0.70*0.40"7-1.20*0.85 m?2 12.788
nia
RAZEM 47.432
5/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - przyklejenie ptyt sty- |m?2
d.1/2612-02 ropianowych gr 2,0 cm 0,031 W/m2Kdo o$ciezy
39.248/0.15*0.25 m?2 65.413
RAZEM 65.413
6/KNR 0-23 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m?2
d.1/2612-06 przyklejenie warstwy siatki na $cianach
595.79 m?2 595.790
RAZEM 595.790
7/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m?
d.1/2612-07 przyklejenie warstwy siatki na osciezach |
39.248/0.15*0.25 m?2 65.413
RAZEM 65.413
8/KNR 0-23 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - |m
d.1/2612-08 ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym
elew polo- 1 1.652*2+1.10"2+1.10*3+2.20*2+1.10+0.60*2+1.3*2*2 m | 24.000
nocna |
elew potud-|1.10*3+1.63*3"2+1.10+2.20*2+0.60*2+1.3*2*2 m 24.980
niowa
elew (1.10+1.65*2)*20+0.80*4+2.0*2*4 m 107.200
wschodnia |
elew za- 1(1.65*2+1.10)*22+1.10*3+0.60*2+1.30*2*2 m 106.500
chodnia
RAZEM 262.680
9/KNR 0-23  |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER - szt
d.1/2612-04 przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do
|Scian z cegly
595.79*4 szt 2383.160
RAZEM 2383.160
10|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- |m?2
d.110931-01 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu - natozenie podktadowej masy tynkarskiej
Sciany [595.79 m?2 595.790
oscieza 65.413 m?2 65.413
RAZEM | 661.203
11/KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- \m2
d.1/0931-02 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
595.79 m?2 | 595.790
RAZEM 595.790
12|KNR 0-23 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego ATLAS CER- |m?
d.10931-04 MIT DR 20 lub SN 20 gr. 2 mm wykonana recznie na uprzednio przygoto-
wanym podtozu - oécieza o szer. do 30 cm
65.413 m? 65.413
RAZEM 65.413
13|KNR 0-23 | przyklejenie warstwy siatki na tynkach kominéw Im?2
d.1/2612-06
tynki komi- [(1.60+0.45)*2*0.90*5 m2 18.450
now
RAZEM 18.450
14 KNR 0-23  |natozenie podktadowe] masy tynkarskiej - kominy m2
d.1/0931-01
tynki komi- [(1.60+0.45)*2*0.90"5 m?2 18.450
now
RAZEM 18.450
15|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego - kominow m2
d.1/0931-02
tynki komi- (1.60+0.45)*2*0.90*5 m?2 18.450
now
RAZEM 18.450
16/ KNNR 2 Malowanie tynkow zewnetrznych farbami silikonowymi (w tym tynki komi- |m?2
d.1/1405-02 now)
Sciany 595,79 m2 595.790
oscieza 65.413 m2 | 65.413
tynki komi- [(1.60+0.45)*2*0.90*5 Im2 18.450
now
RAZEM 679.653
-3-
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PRUSZKOW - PULASKIEGO - TERMOMODERNIZSI4EKKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

17/NNRNKB  [(z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?
d.1/202 0541-02|25 cm - parapety
0.95*3*0.35 m2 0.998
RAZEM 0.998

18/KNR 2-02 |Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m (wraz z czasem pra-|m?2
d.1/1604-01 cy rusztowan)
12.765%20.70"6+18.55*0.70"2"5 m?2 236.950
RAZEM 236.950

2/Wymiana okien klatki schodowej

19/KNR 0-19  |Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. |m2
d.2/0930-01 do 0.4 m2 |

0.40*0.95*2 m2 0.760
RAZEM 0.760
20/KNR 0-19  Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2 ‘
d.2/0930-06 jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2
1.10*0.95 m? 1.045
RAZEM 1.045
21/KNR 0-19 |Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane m2
d.2/0930-07 jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5 m2
1.10*1.65 m?2 1.815
| RAZEM 1.815
22|NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad |m?2
d.2/202 0541-02 25 cm - parapety okien klatki schodowe;j
1.15*2*0.35+0.50*2*0.35 m2 1.155
| { RAZEM 1.155
___3|Roboty towarzyszace pracom termomodernizacyjnym B
23/KNR-W 4- |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.3/01 0545-06
12*4 m 48.000
RAZEM 48.000
24 KNNR 6 Rozebranie podbudowy z betonu gr. 15 cm recznie - betonowa opaska wo- \m? |
d.3/0801-05 kot budynku |
(18.6+12.5)*2*0.5 m?2 ‘ 31.100
RAZEM 31.100
25|KNR-W 4- |Rozebranie obrobek muréw ogniowych, z blachy nie nadajgcej sie do m2
d.3/01 0545-08 |uzytku
6.8*4*0.45 m?2 12.240
|RAZEM 12.240
26|KNR-W 4- |Rozebranie obrébek parapetéw z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2 [
d.3/01 0545-08 ‘
1.14*47*0.25+0.70%0.25*21 m2 17.070
RAZEM 17.070
27/KNR-W 4- |Rozebranie ptytek ma zaprawie i kleju m?2
d.3/01 0812-05
1.51.5 m?2 | 2.250
| RAZEM 2.250
28 |Demontaz instalacji odgromowej lkpl
d.3 |
1 kpl 1.000
|[RAZEM 1.000
29|KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat.lll o podtozachzz ~ |m?2 '
d.3/0728-01 cegly,pustakow,gazo-i pianobetonow ( do 1 m2 w 1 miejscu )
|15 Im2 15.000
? RAZEM 15.000
30/KNNR 6 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci 20 kg/m2, warst- |m?2
d.3/0111-01 wa gr.10 cm
(18.6+12.5)*2*0.5 m2 31.100
RAZEM 31.100
31/ KNNR 6 Warstwy podsypkowe piaskowe zageszczane rgcznie o gr.3 cm m2
d.3/0105-01
(18.6+12.5)*2*0.5 m2 31.100
RAZEM 31.100
32|KNNR 6 Opaska z kostki brukowej betonowej grubosci 4 cm na podsypce piasko- |m?
d.3/0502-04 wej z wypetnieniem spoin piaskiem
(18.6+12.5)*2*0.5 m? 31.100
RAZEM 31.100
33|KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny |m
d.3/0404-03 wypetnione piaskiem
(18.6+12.5)*2 m 62.200
RAZEM 62.200
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34/KNR-W 2- |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 15x20 cm na  |m?2
d.3/02 1109-05 |zaprawie klejowej uktadane metodg regularng

1.5%1.5 m?2 2.250

RAZEM 2.250

35/KNR-W 2- |Rury spustowe z blachy powlekanej okragte o ér. 120mm(z uwzglednie- m
d.3/02 0531-03 |niem odsadzki na gr styropianu)

12%4 m 48.000
RAZEM 48.000

36/ NNRNKB  |(z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad |m?2
d.3/202 0541-02|25 cm [

grandmury (6.8*4*0.60 m?2 16.320
cokol bu-  [12.75*2*0.20+(18.55*2-1.20)*0.20 m2 12.280
dynku
| RAZEM | 28.600

37/NNRNKB (z.VI1) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad |m?2
d.3/202 0541-02 (25 cm - parapety

| 1.14*47*0.38+0.70*0.38*21 m?2 25.946
RAZEM 25.946
38 Montaz instalacji odgromowej kpl
d.3
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

|
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