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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST -7
CPV —45231300-8
NA ROBOTY BUDOWLANE PRZYt ACZY SANITARNYCH:

- przylcze wodocigowe,

- przylcze kanalizacji sanitarnej,

- przylkcze kanalizacji technologicznej,

dla projektowanego budynku mieszkalnego wielorogego przy ul.Prusa w Pruszkowie,

na dziatce nr ewid. 296, aflr22.

. WSTEP
1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji iieicznej § wymagania dotycce wykonania
i odbioru robét zwjzanych z budowprzylaczy: wodocigowego, kanalizacji sanitarnej
i technologicznej przy ul.Prusa w Pruszkovde, nr 296, olb 22.
2. Zakres robot podstawowych objtych Specyfikacjp Techniczm.

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi dokunpemetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji wyej wymienionych robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za:

- jakos¢ ich wykonania,

- zgodnd¢ z dokumentagj projektows,

- zgodnd@¢ ze specyfikag techniczn,

- poleceniami Zamawiagego,

- warunkami technicznymi na doprowadzenie wodyprodvadzenigciekow
sanitarnych wydanymi przez MPWiK m.st.Warszawa $&em: PRO-DRZ-WWT-
WSK/660/840/368604/15/8845 z dnia 07.12.2015r.

3. Zakres robot towarzyszcych i tymczasowych.

Robotami towarzysymi podczas realizacji inwestycjedi:

- geodezyjne wytyczenie trasy pragty,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.

Robotami tymczasowymigla:

- umochienie pionowyckcian wykopow,

- zabezpieczenie istnigego uzbrojenia w miejscach skipyania z wykonywanym

uzbrojeniem,

- wyznaczenie, oznakowanie i utrzymanie oznakowatnef niebezpiecznych w czasie

trwania robot.

4. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowzek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie

przepisy dotycace ochronyrodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i robét wykezeniowych i poradkowych Wykonawca

bedzie:

- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,

- podejmowa wszelkie uzasadnione kroki meg¢ na celu stosowaniesslo przepisow i

norm dotyczcych ochronyrodowiska na terenie i wokot terenu budowgdrie unika

uszkodzé wilasndci spotecznej i innych orazzie unikat ucizliwosci dla ludzi
wynikajacych z trwagcej budowy.
5. Warunki bezpiecza@stwa pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawogdhie przestrzed@aprzepisow dotycych

bezpieczéstwa i higieny pracy.



6. Ochrona przeciwpaarowa.
Wykonawca kdzie przestrzegaprzepiséw ochrony przeciwparowej.
Materiaty tatwopalne da sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
i zabezpieczone przed dgsém o0sbb trzecich. Wykonawcadzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowanezamem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo
przez personel Wykonawcy.

7. Warunki dotyczace organizaciji ruchu.
Wykonawca opracuje projekt ,Tymczasowej organizagghu” i uzyska jego
zatwierdzenie w instytucjach do tego powotanycbarganizuje roboty z uwzegtinieniem
zawartych tam wytycznych w taki sposéb, aby élimo ¢ bezpieczne dégie i dojazd do
okolicznych budynkow i posesiji.

8. Odpowiedzialngé Wykonawcy.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakavykonania przedmiotowej inwestycji,
zgodnd¢ z dokumentagj projektows, specyfikacj techniczi, poleceniami
Zamawiajcego oraz obowgzujacymi warunkami technicznymi i normami.

II. MATERIALY

1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow.
Wszystkie ayte materiaty musgzby¢ zgodne z Ustawvo wyrobach budowlanych.
Producent zobowrany jest posiadacertyfikat ISO 9001 lub inny réwnovimy system
zarzdzania jakécia. Materiaty musz gwarantowd petra szczelné¢ i niezawodnéé
dziatania.
Wykonawca zobowgizany jest:
- dostarczy materiaty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Fetmerej i ST,
- powiadomt inzyniera budowy o proponowanyéhbdtach pozyskania materiatéw przed
rozpoczciem dostawy i uzyskgego akceptagj
Do budowy wodogcigu i kanatu sanitarnego powinnydwyte wylacznie materialy i
wyroby budowlane, ktore:
- zostaty oznakowane znaczkiem CE, co oznagzdpkonano oceny ich zgodwoz
normg zharmonizowasalbo europejskaprobad techniczia badz krajowa specyfikacy
techniczm parstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europégsio Obszaru
Gospodarczego, uznaprzez Komis Europejsk za zgoda z wymaganiami
podstawowymi, albo
- 53 umieszczone w okénym przez Komigj Europejsk wykazie wyrobow majych
nieszkodliwe oddziatywanie dla zdrowia i bezpiacstera, dla ktérych producent wydat
deklaracg zgodndci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo
- zostaty oznakowane znakiem budowlanym, (ktoregornwokrelaja odpowiednie
przepisy) — w przypadku, gdy nie podlegapowikzkowi oznakowania CE.
W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonabety nie leda zgodne
z dokumentagj projektows lub SST i maj wptyw na niezadowalaga jakos¢ elementu
budowli, to takie materialy zostazasspione innymi, a elementy budowli rozebrane
I wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2. Przylacze wodocagowe.
- Przyhcze wody zaprojektowane z rugi@dnicy 863x5.8mm, PE100, SDR11, PN16
zgodnie z normp PN-EN 12201,zgrzewane doczotowo, goaenie z armatar
kotnierzowe,
- wiaczenie do wodoggu ulicznego na opask nawiertlg,
- w odlegtéci do 1,0m od wdczenia do wodoggu ulicznego - zasuwa wodagowa
kotnierzowa zzeliwa sferoidalnego typ ,E” 850 z gkkim uszczelnieniem klina,
obudowy teleskopow i skrzynlg uliczrg do zasuw. Skrzyrkdo zasuwy zabezpieazy
przed osiadaniem &tkiem zelbetowym. Lokalizagj zasuwy oznakowstrwale za




pomoa tabliczki znamionowej na trwatym elemencie budanwim zgodnie z PN-B-
09700.

- przégie rug przewodowy przezsciarg budynku wykonaw rurze ochronnej stalowej
2100mm. Kace rury ochronnej uszczetnmanszetami z EPDM typ ,N"@50/100mm.
- pomiar zuycia wody zimnej za pomaavodomierza jednostrumieniowego typ C
o srednicy 25mm umieszczonego wraz z zaworami odgiga)i i zaworem
antyskaeniowym w studni wodomierzowej. Zawory odcugag przed i za wodomierzem
kulowe osrednicy g 25mm. Za zestawem wodomierzowym - zawdotny
antyskaeniowy typ EA251g25mm.
. Przylacze kanalizacji sanitarne;.

Rury - przylhcze wykona z rur kanatowych, kielichowych g160mm PVC-U Lite z
uszczell, klasy ,S’(SDR34,SN8), o patzeniach na uszczeligumows.

Studnia rewizyjna - z betonowych prefabrykatow: zelgdw betonowych g1200mm
taczonych na uszczelki z elastomeru wedtug PN-EN B8iedstawa studzienki
(dennica) wyposana w przejcia szczelne i kinet Stopnie ztazowe do studni
montowane przez producentaddw. Na studni ptyta pokrywowa z wikazem g600mm,
zeliwnym typu C250 wg PN-EN 144/2000, bez wentylarjuszczelk, nieklawiszujcy.
Regulacja wysokiri posadowienia wkazu za ponyogierscieni betonowych. Kompletne
studnie z prefabrykowanych elementéw betonowychdnych na uszczelki gumowe,
zapewniajce catkowig szczelné¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji
chemicznej), wykonane z betonu o odpowiedniej ayytratcgici klasy C 45/55,
wodoszczelngei W-8, nasakliwosci ponizej 5% i mrozoodporriei F150, z
zamontowanymi przé&giami szczelnymi i stopniami.

Studng wykona zgodnie z norsnPN EN 1917:2004.

Rura ochronna - przegcie kanatu g160mm przégiare budynku wykon&w rurze
ochronnej stalowej 8250mm zabezpieczonej fabryazniacp z PE.

Konce rury ochronnej uszczetnnanszetami z EPDM typ ,N” eérednicy g150/250mm

. Przylacze kanalizacji technologiczne.

Rury - przylhcze grawitacyjne wykorgez rur kanatowych, kielichowych g160mm PVC-
U Lite z uszczelk, klasy ,S”(SDR34,SN8), o patzeniach na uszczeligumows.
Przykcze ttoczne z budynku do studni rogprej wykona z rur z PE100, SDR11, PN16
o srednicy g40x3.7mm zgodnie z nagiAN-EN 12201.

Studzienka rozprezna i kontrolna - zbudowane z kgow betonowych g1200mm,
taczonych na uszczelki z elastomeru wedtug PN-EN Bg8iedstawa studzienki
(dennica) wyposana w przejcia szczelne i kinet Stopnie ztazowe do studni
montowane przez producenta¢dw. Na studni ptyta pokrywowa z wkazem g600mm,
zeliwnym typu C250 wg PN-EN 144/2000, bez wentylacjuszczelk, nieklawiszugcy.
Regulacja wysok&i posadowienia wlazu za pomggierscieni betonowych. Kompletne
studnie z prefabrykowanych elementow betonowygchdnych na uszczelki gumowe,
zapewniajce catkowiy szczelnéc¢ (rodzaj gumy dostosowany do przewidywanej agresji
chemicznej), wykonane z betonu o odpowiedniej myytratagici klasy C 45/55,
wodoszczelngci W-8, nasakliwosci ponizej 5% i mrozoodporniei F150,

z zamontowanymi prz&iami szczelnymi i stopniami.

W studni rozpeznej zamontowadeflektor ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej Wi ce
wytracenia pgdkosci wptywajacychsciekdéw technologicznych ze studzienki ttocznej
w budynku. Studnie wykorazgodnie z norm@PN EN 1917:2004.

Separator koalescencyjnysubstancji ropopochodnych, wik. NG3, Dz1000mm, z
osadnikiem o pojemroi 300 |. oraz urgdzeniem do poboru probek.

Dane techniczne separatora:

- max. obcizenie hydrauliczne — 3,0 I/s



- pojemnd¢ osadnika -V =380 |

- obj. magazynowania oleju - 180 |

- srednica wlotu/wylotu - 1602160mm

- srednica wewatrzna zbiornika Dw=1000 mm

- catkowita wysoké¢ separatora H=1770 mm

Separator zamontowagodnie z wytycznymi producenta.

Rura ochronna - przegcie kanatu g160mm przégiare budynku wykonaw rurze

ochronnej stalowej 100mm zabezpieczonej fabryazniacp z PE.

Konce rury ochronnej uszczetnnanszetami z EPDM typ ,N” érednicy 50/100mm
5. Piasek na podsypki obsypke rur.

Rury uktad& w wykopie na warstwie piasku o grdlsowarstwy 20cm, z zagzczeniem

do 95% w skali Proctora. Przestiizgoko6t przewodu oraz nad przewodem obsgypa

piaskiem do wysolkii 20cm ponad rgr a nasipnie zasypagruntem rodzimym bez

bryt i kamieni, ubijagc go warstwami co 20cm. Podczas wykonywania zasygliety

ZWrocik uwag; ha staranne zagzczenie gruntu w tzw. pachwinach rur i dotkach

montaowych.

Grunt wyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaymaganiom projektowym

wedtug PN-B-03020. Zasypkwykopu naley przeprowadzi zgodnie z pkt. 8 normy

PN-B-10736.

6. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
Wszystkie wyroby naley uktada& wedtug poszczegolnych grup, wielikoi gatunkow
W sposOb zapewnigy stateczng& oraz umaliwiajacy dostp do poszczegoblnych
materiatéw. Powierzchnia sktadowania powinna biywardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem siwdd opadowych. Wykonawca zapewni, aby tymczassiktadowane
materialy, do czasu, gdyth one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swigkos¢ i wkasciwosé do robot i byty dosfpne
do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca cxasgo skladowania materiatovedn
zlokalizowane w olibie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Ingpekn
nadzoru. Z chwi przegcia placu budowy Wykonawca staje sitascicielem i
posiadaczem odpadow, z ktérymeidzie pos¢powat zgodnie z obowkujacymi
przepisami oraz z ustaw dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach oraz ustadnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrosérpdowiska.

7. Odbior materiatéw na budowie
Materiaty naley dostarczy na budow wraz zeSwiadectwem jakéci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznegessimi, aprobatami technicznymi,
deklaracjami zgodrsgi. Dostarczone materiaty na miejsce budowy hasprawdzt
pod wzgtdem kompletnéci i zgodndci z danymi producenta. Naleprzeprowadzi
ogledziny dostarczonych materiatéw. W razie stwierdaemad lub powstania
watpliwosci ich jakdci, przed wbudowaniem nailg poddd& badaniom okrdonym przez
Inzyniera budowy.

lll. SPRZET.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiego gpuzktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot.
Do wykonania robét powinien byuzywany nasipujacy podstawowy spet:
- zuraw budowlany samochodowy,
- koparka podsbierna o pojemnii tyzki 0,15-0,30m,
- samochody samowytadowcze 5-10 t,
- samochdd eizarowy do przewozu materiatow,
- spycharka kotowa lubagienicowa,
- zag:szczarka mechaniczna



- sprzt do zagszczania gruntu,
- spawarka wirowa lub transformatorowa
- beczkowoz,
- narzdzia warsztatowe i elektronadzia.
Dopuszcza gistosowanie innego rodzaju sgitz zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.
[V. TRANSPORT
Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigiodkow transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jaké wykonywanych robot i wkiwosci przewaonych
materiatéw. Liczbdrodkdw transportu dnizie zapewni@prowadzenie robot zgodnie
z zasadami ok&onymi w dokumentaciji projektowej, Specyfikacji Teticznej i
wskazaniach Inwestora. Przy ruchu na drogach pubflah pojazdy &da spetnid
wymagania dotycgce przepisow ruchu drogowego, w odniesieniu do gogralnych
obciazen na osie i innych parametréw techniczny$todki transportu nie odpowiadag
wymogom przepisow prawa o ruchu drogowym na polieckenvestora bda usunete z
terenu budowy.
Wykonawca khdzie usuwa na bieaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.
Ponizej podano podstawowseodki transportowe. Wykonawca w zat@sci od
organizacji robot zyje podstawowych i pomocniczyéhodkéw transportowych
niezlednych do kompletnego wykonania robo6t spelgajwymagania przepisow
transportowych.
Podstawoweérodki transportowe do wykonania robot:
- samochdd samowytadowczy tadowaios-10 t do wywozu ziemi,
- samochaod skrzyniowy,
- samochdod dostawczy,
- beczkowoz.
V. WYKONANIE ROBOT.
1. Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ragdidnie z umoworaz za jakét
zastosowanych materiatow i wykonywanych robét,crazigodné¢ z dokumentagj
projektows, wymaganiami ST, projektu organizacji robét orafepeniami Inspektora
nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzidlhpa peta obstug geodezyjn przy
wykonywaniu wszystkich elementow robo6t okanych w dokumentacji projektowe;j
lub przekazanych nagmie przez Inspektora nadzoru. Ngsttwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wykonywaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykorawc
na wtasny koszt.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robotdma oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentaatwy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takw normach i wytycznych.
Polecenia Inspektora nadzoru dotee realizacji robot dda wykonywane przez
Wykonawe nie p&niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, podzgso
wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu wstrania robot w takiej sytuacji
ponosi Wykonawca.
2. Roboty przygotowawcze.
Wytyczenie trasy i punktow wysokdciowych.
Podstaw wytyczenia trasy wodoggu i kanatu sanitarnego stanowi dokumentacja
projektowa. Wytyczenie w terenie osi pragzy wodocagowego i kanatu, z
zaznaczeniem usytuowania zasuwy, zataimstudzienek za pomaavbitych w grunt




kotkow osiowych z gwedziem. Po whbiciu kotkow osiowych nalewbié¢ kotki—swiadki
jednostronne lub dwustronne w celu uttheienia odtworzenia osi rur po rozpagzu
robét ziemnych. Wytyczenie trasy pragky w terenie zostanie wykonane przezisjyu
geodezyjne wykonawcy. Naig ustalt state repery, a w przypadku niedostatecznej ich
ilosci wbudowd repery tymczasowe zgdnymi sprawdzanymi przez sy geodezyjne.
W miejscach gdzie mie zachodz niebezpieczgstwo wypadkdéw, budownalezy
zabezpieczy zgodnie z przepisami BHP i przepisami kodeksu anagyo i odgrodzi od
strony ruchu a na noc dodatkowo ozn&cayiattami.

3. Roboty ziemne.
Przed rozpoczciem robot ziemnych wykonawca wykona projekt robocy
zabezpieczenia wykopow oraz uzgodni go z inspektonenadzoru.
Dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie wykegposobem ezciowo
mechanicznym i ggciowo recznym.
Roboty naley rozpoca¢ od najnkszego punktu projektowanego kanatu i prowadzi
odcinkami medzy sisiednimi studzienkami.
W trakcie wykonywania rob6t ziemnych nie ngl@arusza struktury gruntu rodzimego
ponizej poziomu posadowienia kanatu. Zaleaega By przy mechanicznym wykonywaniu
wykopow pozostawti na dnie wykopu warstwgruntu o grubgci ok. 0,20 m, a nagbnie
recznie pogthi¢ wykop do widciwej giebokdsci, z jednoczesnym odpowiednim
wyprofilowaniem podtaa naturalnego. Wykop powinien dgznakowany i
zabezpieczony przed depem osbéb postronnych.
Roboty ziemne naly wykon& zgodnie z norag PN-B-10736: 1999: ,Roboty ziemne.
Wykopy otwarte dla przewodow wodagobwych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne
wykonania”.

4. Roboty budowlano-montaowe.
Budowg przylaczy mazna rozpocz¢ po wykonaniu podiza. Podtae powinno by
wykonane na wikxiwym poziomie i tak, aby zapewniony byt prayj w projekcie
spadek ruroaigu i dna kanatu. Poziom posadowienia rugguii kanatu nalgy ustala
w hawizaniu do reperéw roboczych przygotowanych przedge@rzyjmupc rzedne
bezwzgtdne osi wodoaigu i dna rury podane w projekcie. Przy ustalanitumvania
wysokasciowego, nie naley postugiwa si¢ wielkoscia zagkbienia podam na profilach
podtuznych, gdy sa to wielkasci przyblizone z uwagi na néeiste i interpolowane rtzine
terenu. Do budowy przagzy naley uzywat rur i ksztattek dobrej jakai i nie
posiadajcych uszkodzetakich jak: wgniecenia,giniecia lub rysy na powierzchni.
Montaz rurociagow i kanatow naley wykonywa zgodnie z instrukgjwybranego
producenta systemu rur i studni. Przy mauateur i ksztattek, naley zwrdck uwag: na
odpowiednie zatzenie uszczelki. W celu utatwienia momtauszczelk trzeba
posmarowa srodkiem antyadhezyjnynStudzienki kanalizacyjne nagwykona
zgodnie z PN-B-10729:1999
Lokalizacja i wymiary studzienek powinnydygodne z dokumentacprojektows.
Goérna powierzchnia wtazu kdej studzienki powinna licowtaz powierzchry terenu i
dlatego redne wiazow podane w projekcie najlelostosowado rzdnych budowane.
Po wykonaniu poszczegdlnych odcinkéw wodgai lub kanatu i jego odbiorze
technicznym cgsciowym, naley wykona obsypk: z piasku, staranne zggczonej
warstwami do wysolk&i 20cm nad wierzch rury. Warstwy obsypki jak i yald
powinny by zag:szczone do wymaganych wgkekow podanych przez producenta rur.
Poszczegolne fazy robot budowlano-maotaych podlegaj odbiorowi technicznemu
zgodnie z normp PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodow kaaeyjnych oraz
normg PN-B-10725:1997 — Wodagi. Przewody zewgtrzne.

5. Proba szczelnfci wodociagu.




Po zmontowaniu wodogy podd& probie szczelriwi zgodnie z PN-B-10725:1997 —
~Wodociagi - Przewody zewgtrzne - Wymagania i badania” w obeéoio
przedstawiciela dostawcy wody i dokér@dbioru technicznego. Szczedd@rzewodu
powinna gwarantowautrzymanie dnienia probnego przez okres 30minut, podczas
przeprowadzenia proby hydraulicznejsi@enie prébne powinno wyndsi,5ciknienia
roboczego, nie mniej nilMPa(10bar). Prabnalezy przeprowadz po utazeniu
przewodu, z podbiciem z obu stron. Wszystkieza powinny by odkryte. Przy probie
szczelnéci nalery przestrzeganastpujacych zasad:

- maksymalna temperatura wody: $20
- przed proéh cisnienia rurocig musi by wypetniony wod przez 2 godz.

Po napetnieniu i odpowietrzeniu odcinka riglpodniecé cisnienie do wartéci 1,5-
krotnej najwyszego cinienia roboczego lecz nie mniegrii,0MPa. Cinienie to w
okresie 30 min. naky dwukrotnie podni& do pierwotnej wartéci w odstpie co 10min.
Po dalszych 30 min. spadekrmienia nie powinien przekroczy),02MPa. W przypadku
wystapienia w trakcie proby przeciekow najge usuné i ponownie wykoné cah proke
od pocatku. Badania szczeldoi powinny by zgodne z normPN-B-10725.

6. Dezynfekcija i ptukanie wodocigu.

Po pozytywnej probie szczelfgh wodochg nalery zdezynfekowé& Do dezynfekcji
stosowa podchloryn sodu w ikei 250 mg/l. Po 48 godz. dezynfekcji przewody pgale
poddd& intensywnemu ptukaniu wad predkaoscia okoto 1.0m/s i dokortaanalizy
bakteriologicznej wody w laboratorium do tego ptegewanym. Wyniki bada
bakteriologicznych powinny spetiavymagania Rozposzizenia Ministra Zdrowia z
dnia 27 listopada 2015r.w sprawie warunkow, jakowimna odpowiadawoda do picia
I na potrzeby gospodarcze (Dz.U. z 2015r.,p0z.1989)

Wodg po ptukaniu odprowadgilokalnie. Wod do ptukania pobkaz najblizszego
hydrantu p.p#. Ptukanie prowadzipod nadzorem dostawcy wody.

Po przeprowadzonej pozytywnie probie szczétnalezynfekcji i ptukaniu nafsy
wykona® inwentaryzagj geodezyja powykonawca.

Przed catkowitym zasypaniem, nalgbkasci 40 cm od terenu uky¢ nad wodocigiem
tasma lokalizacyjno-ostrzegawgz wkitadky metalows i napisem ,woda”. Tang nalery
wyprowadzé na wysoké¢ 30cm nad grzbiet rury z odpowiednim wyprowadzeniem
koncowek do skrzynki do zasuwy.

7. Préba szczelnfri kanalizacii.

Przed zasypaniem wykopdw najevykona proke szczelnéci kanalizacji na
eksfiltracg przy okrglonym cknieniu wody wewatrz przewodu, odcinkami poruzy
studzienkami rewizyjnymi. Studzienki urriwiajace ze§cie na poziom kanatow i
zamkngcie ich tymczasowymi zamkggiami (korki), lub pneumatycznymi (worki), dla
napetnienia przewodu wad dokonania préby szczeldm. Ztacza kielichowe zaréwno
na rurach jak i patzeniach ze studzienkami i pragkami winny by zasypane.
Wszystkie otwory badanego odcinka mubg¢ na okres proby zakorkowane
I zabezpieczone podparciem.

Studzienki podlegajprobie hcznie z catym badanym ruragiem. Urzdzenia do
zamykania na okres préby badanych kanatow mbgz wyposaone w kr@ce z
zaworami dla:

- odprowadzenia wody,

- opr&nienia ruru z wody po probie,

- odpowietrzenia,

- przylaczenia urgdzenia pomiarowego.

Wode do przewodu kanalizacyjnego podlegago probie nafey doprowadzi
grawitacyjne, odpowietrzenie dokonuje przez jego najwiszy punkt. Czas napetnienie




przewodu nie powinien lykrotszy od 1 godziny, dla spokojnego napetnienia i
odpowietrzenia przewodu. Probzczelnéci nalezy przeprowadzi zgodnie z przepisami,
normami oraz wytycznymi producenta.

8. Zasypanie wykopow i ich zagszczenie.
Zasypk wykopow wykonywa po przeprowadzeniu préb szczeloipo dokonaniu odbioru
technicznego wykonanej sieci oraz wykonaniu inagrgacji geodezyjnej
powykonawczej.
Przed catkowitym zasypaniem, nalgbkasci 40 cm nad ruroggiem wykonanym z
PEHD utay¢ tasma sygnalizacyjno-ostrzegawgz wkiadky metalovg koloru
niebieskiego z napisem ,woda”.
Przy robotach ziemnych i mortavych w wykopach nakgy zachowa szczegdla
ostraznos¢ i dostosowa sig do obowazujacych przepiséw BHP.
Roboty ziemne prowadzizgodnie z norm PN-B-10736:1999 ,Wykopy otwarte dla
przewodow wodoagowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykaia”.

VI. KONTROLA JAKO SCI WYROBOW | ROBOT.
Celem kontroli robot édzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami
aby osagna¢ zatazong jakosé¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok robo6t i jak@é materiatow.
Wykonawca jest zobowzany dostarczylnspektorowi nadzoru aprobaty techniczne
materiatéw | wyrobdéw ytych do realizacji rob6t. Materiaty nie spetaicg wymaga i
nie posiadajce certyfikatow lub deklaracji zgodém beda przez Inspektora nadzoru
odrzucone. Kontrola jakoi roboét kzdzie przeprowadzana na zasadach déngch w
normie PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewokamalizacyjnych oraz norm
PN-B-10725:1997 — Wodagyi. Przewody zewgtrzne.
W szczegolnéci kontrola powinna obejmowa
- sprawdzenie kgdnych zataonych taw celowniczych w nawzaniu do podanych statych
punktéw wysokéciowych z doktadnéria do 1,0cm,
- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalanienywod
- badanie odchylenia osi rur i kanatow,
- sprawdzenie zgodio z dokumentagj projektows utozenia rur, kanatéw i studzienek,
- sprawdzenie prawidtowoi uszczelnienia przewodow,
- sprawdzenie szczeldm na eksfiltrag,
- badanie wskanika zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
- sprawdzenie kdnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych rpek
- certyfikaty i deklaracje,
- raporty z bada

VIl. OBMIAR ROBOT.
Zasady, jakie sstosowane przy spadzaniu przedmiaru robot, zawarteve
odpowiednich rozdziatach Katalogéw Naktadéw Rzecpdw(KNR, KNN-W), ktore
przywotane g w poszczegolnych pozycjach przedmiaru.

VIil. ODBIOR ROBOT.

1. Ogolne zasady odbioru robot.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentgajojektows , ST i wymaganiami
Inzyniera budowy, jeeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytys:
Podczas budowy projektowanych sieci powiniea jzeprowadzony odbior techniczny
zgodnie z:
- normy PN-B-10736:1999 — Roboty ziemne. Wykopy otwarte ptizewoddw
wodochgowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykoiaa
- normy PN-B-10725:1997 — Woda@i. Przewody zewgtrzne.
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- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Si®¢bdocagowych” zeszyt 3
wydanych przez COBRTI INSTAL we wrgau 2001 roku, zalecanymi do stosowania
przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budowiwect
- normy PN-EN 1610: 2002. Budowa i badania przewodéw kaaeyjnych,
- ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbiory Sié&analizacyjnych. Zeszyt nr 9
wydanymi przez COBRTI - INSTAL”.
Odbior robot zanikajacych i ulegapcych zakryciu.
Po zakaczeniu prac monf@wych odcinka ruroggu, naley dokon& odbioru
czesciowego dotycacego: podiaa, zmontowanego odcinka ruregu, kanatu, studni
kanalizacyjnych oraz warstwy ochronnej rusggi (podsypki, obsypki i zasypki).
Szczegotowe wymagania dotyce odbioru technicznego podaneasnormie.
Odbiorowi roboét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- podsypka piaskowa pod rurami wraz z obaypiaskowa wszystkich rur,
- roboty montaowe rur,
- monta i wykonane komor wodom. i studni kanalizacyjnych,
- zasypany piaskiem i zegsgczony wykop.
Odbior robdt zanikapych powinien by dokonany w czasie umlwiaj acym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogdlnego ¢gmstobot.
Odbidr techniczny kaicowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu gkoZczeniu budowy, przed
przekazaniem do eksploatacji. Nie stawiaagraniczé dotyczcych diugdci badanego
odcinka przewodu. Przedione dokumenty :
- wszystkie dokumenty od#éie odbioréw czsciowych,
- protokot wszystkich odbiorow technicznycheéziowych
- trzy egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej praadw i obiektéw na planach
sytuacyjnych wykonanej przez uprawnionych geodetéw.

IX. PODSTAWA P+ ATNOSCI.

Podstaw ptatngci jest cena ryczattowa podana przez Wykongpreyjeta przez
Inwestora w umowie (zgodna z eeofertong) za wykonanie zamowienia.
Wykonawca powinien uwzedinic w cenach jednostkowych pozycji kosztorysowych lub
w kwotach ryczattowych wszystkie czyrieg wymagania i badania sktadeg s¢ na ich
wykonanie, okréone dla tych robét w dokumentacji projektowej, sgkacji
technicznej wykonania i odbioru robot oraz opisieegmiotu zamdwienia.

Cena wykonanej i odebranej kanalizacji i wodgai obejmuje:

- oznakowanie robat,

- zakup materiatéw i ugdzen,

- wykonanie robot przygotowawczych,

- przygotowanie podta, podsypki z piasku z zeggczeniem,

- wykonanie robot montawych rur, hydrantéw, studni,

- wykonanie komoér wodomierzowych,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji technicznej.

X. PRZEPISY ZWIAZANE.

Roboty leda wykonywane w bezpieczny sposdébisle w zgodzie z Polskimi Normami
lub odpowiednimi normami krajow UE lub beneficjemt®rogramu ISPOA w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Dokumentacja projektowa.

Przepisy i dokumenty:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowl@elest jednolity Dz. U. z 2003 nr
207, poz. 2016 z gdiejszymi zmianami).
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- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegjraa 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odfarla drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. nr 43 poz. 430).
- Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budowniczvdnia 2 kwietnia
2001roku w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci oiaria terenu oraz zespotoéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 200dr 38 poz. 455).
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci vaaéhgowych, zeszyt 8” wydane
przez COBRTI INSTAL i zaleconymi do stosowania @ariéinisterstwo Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa we wigu 2001r.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci Hascyjnych — zeszyt 9— wydane
przez COBRTI INSTAL i zalecone do stosowania prigkzisterstwo Infrastruktury w
sierpniu 2003r.
- Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunkow
jakie naley speint przy wprowadzanigciekéw do waéd lub do ziemi, oraz w sprawie
substancji szczegolnie szkodliwych dtadowiska wodnego (DZ.U. z 28 lipca 2004 r.
. Normy:

- PN-B-10736: 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarie plizewoddéw wodoggowych
I kanalizacyjnych.
- PN-B-10725:1997 — Wodagi. Przewody zewtrzne.
- PN-EN 12201-1 Systemy przewodow rurowych z twarsytucznych do przesytania
wody i do cénieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietyled. Ezs¢ 1. Wymagania
ogolne.
- PN-EN 12201-2 Systemy przewodow rurowych z twarsytucznych do przesytania
wody i do cénieniowego odwadniania i kanalizacji - Polietylda. Ezs¢ 2. Rury.
- PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodow kaaeyjnych.
- PN-EN 124: 2000 Zwigczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eaxghni
dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukgdania typu, znakowanie,
sterowanie jakria.
- PN-EN 752-1: 2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Bap ogolne i definicje.
- PN-EN 752-2: 2000 Zewttrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

Opracowata:
mgnz. Jadwiga Dziedzic



