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1.0 WSTEP

1.1 _Przedmiot specyfikacji techniczne;j

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczrepgymagania dotycice wykonania
i odbioru robét zwizanych z wykonaniem docieplerfician zewrtrznych budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Prusa wsPkawie.

1.2  Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktipeetargowy
i kontraktowy przy zawieraniu i realizacji robot.

1.3  Zakres robét olsiych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robot przy wykonaniu
docieplenigcian zewnrtrznych warstw styropianu.

1.4 Okrsilenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Skgodne z obowzujacymi normami i ST
WO — wymagania ogolne.

1.5 Ogdlne wymagania dotygee robo6t

Wykonawca robot jest odpowiaday za jaké¢ wykonania prac zgodnie
z dokumentagji obowigzujacymi normami.
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w STWO wymagania ogolne.

2.0 CHARAKTERYSTYKA MATERIAtOWA DOCIEPLENIA.

2.1 Materiaty
2.1.1. Masy / zaprawy/ klgge

Do mocowania ptyt styropianu deiany naley stosowa masy klejowe z dodatkowym
zastosowaniema€znikdw mechanicznych /masa klejowa przenosiaieciia izolacji na
konstrukcje néna poprzez spoiny klejowe a ewentualne mocowagtertikami
mechanicznymi spetnia funkcmocowania dodatkowego/.

2.1.2. Piyty styropianowe

Do ocieplenia naley stosowa ptyty styropianowewg PN-EN-13163:2004 EPS 70-042
FASADA ( na cokoty XPS 100).

Piyty powinny spetni@wymagania.

Wymiary — max 60x120 cm.

Powierzchnia ptyt — szorstka po krojeniu blokow.

Krawedzie — ostre bez wyszczerbdw, profilowane.

Sezonowane — 2+6 tygodni.

Tolerancje wymiarowe +1,0 %.

2.1.3. Warstwa zbrojona

Do robét ociepleniowych natg stosowa siatki z widkna szklanego o nggtijacych
parametrach:

splot— uniemaliwiajacy przesuwanie sioczek,
impregnacja powierzchri polimerowa,

wymiary oczek- nie mniej nt 3 mm

masa- nie mniej nt 145 g/nf,
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sita zrywagica— nie mniej ni 600 N,
wydtuzenie wzgédne— nie wkcej niz 3,5%.

2.1.4. Masy i zaprawy tynkarskie

Do wykonania wyprawy tynkarskiej nalezastosowazaprawe tynkarsk na spoiwie
mineralnym z dodatkiem proszkowego polimeru.

Parametry techniczne zapraw tynkarskich

post& — masa nekka lub sucha mieszanka,
wydlad zewretrzny — masa jednorodna,

odporndg¢ na rysy— brak rys w grubiei rownej dwukrotnej grubiei
zalecanej,

minimalna grub&: warstwy— 1,5 mm.

2.1.5. Elementy uzupeinidie:

— taczniki mechaniczne,
— profile zakaczapce,
— elementy zabezpieczenia krgixi,
— siatki pancerne.
2.1.6.Wymogqi techniczne dotygze uktadu ociepleniowego

— opor cieplny mK/w<2

— wodochtonnéé g/nfpo 10 h zanurzenia w wodzie <600 po 24 h zanuraeniedzie <
1000
— mrozoodporn& — probki po badaniu nie powinny wykazyivamiany

— odporna¢ na starzenie — prébki po badaniu nie powinny wyka zmian barwy

— funkcjonalnd¢ — po badaniu nie powinny wygli¢ rysy ani zawilgocenia spodniej
strony wyprawy.

3.0 TECHNOLOGIA WYKONANIA ROBOT
3.1 Warunki przygpienia do robot

Roboty te powinny wykonywatylko wyspecjalizowane firmy posiadae odpowiednie
uprawnienia.

Na dostarczone materialty wykonawca winien przagitoniezizdne certyfikaty lub
aprobaty techniczne. Niedopuszczalne jest stos@wval@mentow sktadowych z adych
systemoOw dociepleniowych.

Roboty naley wykonywa w temperaturze nie #8zej ni +5°C i nie wyszej ni +25°C.
Niedopuszczalne jest prowadzenie robot w czasid@patmosferycznych, na elewacjach
silnie nastonecznionych, w czasie silnego wiatrazogeli przewidziany jest spadek
temperatury potej 5°C

w przecagu 24 h.

3.2 Przygotowanie podia §ciennego

Dla oceny jakéci podiaza naley sprawdzt jego wytrzymaté¢ na rozcaganie przy
pomocy odpowiedniego wdzenia badawczego. Wytrzymétaa winna

wynosk, co najmniej 0,08 MPa.

J&ili sciany posiadaj nieréwry powierzchng nalezy wykona warstwe wyréwnawca:
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3.3

3.4

3.5

- przy nieréwndciach podiga do 10 mm — stosowazpachlowk systemow lub
zapraw cementow 1:3 z dodatkiem dyspers;ji akrylowej wdto 4,5 %

- przy nieréwndciach 10+20 mm stosowagw., lecz w kilku warstwach

- przy nieréwngciach > 20 mm stosowanapraw przez naklejenie materiatu
termoizolacyjnego /woéwczas zaleca dodatkowe mocowania warstwy
docieplajcej za pomogtacznikbw mechanicznych/.

Przyklejenie piyt styropianowych

Przed przyklejeniem piyty powinnyby¢ odpowiednio sezonowane,

nie powinny by na budowie wystawione na dziatanie czynnikéw aterysznych przez
okres dhiszy niz 7 dni. Powierzchnie potkie winny by zeszlifowane i odpylone.

Piyty naley mocow& do podiga poziomo z zachowaniem mijankowego ukladu spoin
pionowych, nie mog si¢ tworzy¢ spoiny krzgowe. Na catej powierzchni ptyty powinny
przyleggd do siebie. Naklejanie masy klejowe] ngmtje metod pasmowo-punktow
Szeroké¢ pasma wzdhz obwodu piyty powinna wyno&imin. 3 cm. Na pozostatej
powierzchni mas rozkladamy plackami dsrednicy 8+12 cm. hczna powierzchnia
natazonej masy klejcej powinna obejmowaca 40%. Grub@ warstwy klejcej

nie powinna przekracza cm. Po nakzeniu masy klejcej na pty¢ nalezy

ja bezzwtocznie przyloy¢ dosciany i przycisac. Piyty swiezo przyklejone

nie wolno docisk&po raz drugi ani jej porusza

Piyty przykleja st pasmami od dotu do goéry po uprzednim przymocowdistwy
startowej. Powierzchnia przyklejonych ptyt powinog réwna. Cat powierzchng przed
wykonywaniem warstwy zbrojonej nale doktadnie wyrOwné przez przetarcie papierem
sciernym.

Wykonanie warstwy zbrojonej

Warstwe zbrojorn naleey wykona& na odpylonych po przeszlifowaniu piytach
styropianowych nie wcagej niz po 3-ch dniach od przyklejenia phiecz
nie p&niej niz po 3-ch miesicach, jéli przyklejenie nasipito w okresie wiosenno-letnim.
Warstwe zbrojory nalezy wykonywa w jednej operacji rozpoczyrigj od gorysciany.

Po nalaeniu masy klejcej naley natychmiast wtogiw nia siatke zbrojca.

Siatka nie mge leze¢ bezpdrednio na ptytach styropianowych. Przed wbudowarseatka
nie mae by nara&ona na dziatanie shga. Pasy siatki winny ldyprzyklejone na zaktad
szerokdci 10 cm. Na narmikach otworow naley umiesci¢ ukosne dodatkowe kawaiki
siatki 20 x 30 cm.

Wykonywanie zaprawy tynkarskiej

Wyprawe tynkarsky nalezy wykonywa nie wczéniej niz po 3-ch dniach od wykonania
warstwy zbrojonej i nie paniej niz 3-ch miesicach.

Mas tynkarslky nalezy rozprowadzi za pomog kielni lub aparatu tynkarskiego. Wyprawy
tynkarskie o spoiwie mineralnym w warunkach atmogfenych niekorzystnych
wysychaj nierbwnomiernie, co powoduje powstawanie nalotgwkwity”/. Usuwa sk je
poprzez zmywanie powierzchni rozagzonym kwasem nieorganicznym.

Dla uniknicia tego zjawiska mma stosowa wypraw bez pigmentu a powierzchni
pomalowé farla elewacyjn.
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4.0 ODBIOR ROBOT:
Odbiory powinny dotycz§ poszczegodlnych faz robét tj.:

— przygotowanie podta sciennego
— zamocowanie ptyt styropianowych
— wykonanie warstwy zbrojonej

— wykonanie wyprawy tynkarskiej

— wykonanie obrobek blacharskich.
Etap kaicowy.

W trakcie odbioru kacowego naley szczeg6la uwag: zwrdck na:

— réwnas¢ powierzchni jak dla 11l kat. Tynkow zewtrznych,

— jednolitci¢ faktury,

— jednolitas¢ koloru,

— prawidiowa¢ wykonania szczego6tow,

— prawidiowa¢ pofaczenia ocieplenia z innymi elementami elewacii.
Wykonane ocieplenie powinno ®jednolite, bez sgkan, rys, pofalowa, zagtbien,
ubytkow oraz widocznych patzen.

Uwaga: ociepleniescian wykonat w ramach jednego systemu.



