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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlanyyhlkd mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Bolestawa Prusa w Prosuak.
Projektowany budynek ¢dzie posiadat trzy kondygnacje nadziemne , patiaguytkowe
oraz gara wielostanowiskowy w poziomie piwnic.
1.2 Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako doktmeetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
robot jw.
1.3 Zakres robot ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyprowadzenia robét wykm@zeniowych na
budowie budynkéw mieszkalnych przy ul. MalachitpweKrakowie - osidle ,Ztocia” -
zadanie V.
1.4 Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej specyfikacji techn&za zgodne z obowizujacymi
odpowiednimi normami i ST WO Wymagania ogdlne.
1.5 Wymagania ogélne

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za gélich wykonania oraz zgod&®©z dokumentagj
projektowa, ST i obowazujacymi normami. Ponadto wykonawca wykona roboty zgedn
poleceniami zamawiggega

2. MATERIALY

Materialy do wykonania robot przy realizacji stamykonczeniowego nalegy stosowé zgodniez
dokumentagj projektows, opisem technicznym i rysunkami.

Do wykonania prac wykirzeniowych nalgy stosowa nastpujace materiaty:
- styropian,

- wetre mineralm,

- tynki cementowo-wapienne,

- kleje,

- ptytki gres,

- preparaty uszczelnige beton,

— rury spustowe, rynny,

- tynki, szpachle gipsowe,

— parapety,

- drzwi drewniane ptytowe

- drzwi stalowe piytowe

- drzwi aluminiowe profilowe,

- okna PCV

- farby emulsyjne,

- farby wodoodporne,

- panele podtogowe




Materiaty powinny by jak okr&lono w specyfikacji lub inne zatwierdzone przez
zamawiagcego. Wszystkie materiaty winny bggodne z postanowieniami kontraktu
poleceniami zamawiagego.

Wykonawca przed wbudowaniem przedstawi szczegoiofeemacije dotyczce zrodia
wytwarzania materiatdw oraz odpowiedgiiadectwa bada dokumenty dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotygze stosowania spgs podano w ST WO Wymagania ogolne.
Do wykonywanla robét wykicczeniowych nalgy uzy¢é nastpujacego spratu:
mieszarki do zapraw
- wyciagu budowlanego
- agregatow tynkarskich
- pomocniczego speru tynkarskiego, rusztowianarzdzi tynkarskich
- narzdzia stizace do montau, izolacji, elementowlusarki i stolarki

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotycgce transportu sprzetu podano w ST WO.

5. WYKONYWANIE ROBOT WYKO NCZENIOWYCH

6. TYNKI | SZPACHLE GIPSOWE

6.1. CHARAKTERYSTYKA | ZAKRES STOSOWANIA.

Tynki z gipsu g to tynki ktérych grub&¢ powinna wynosi srednio 10 - 15 mm.
Zaleca st stosowanie tynkdw na powierzchniach réwnych bedoaznych zwichrowai
krzywizn, tynki gipsowe mina stosowaw pomieszczeniach w ktdrych wilgottovzgledna
powietrza jest wiksza ni 75%.

Gips stosowany do wykonania gtadzi i tynkdw gipsolwyinien spetni@nastpujace
wymogi:

wytrzymatas¢ nasciskanie po 7 dniach twardnienia >5 MPa;

odsiew na sicie o0 boku oczka kwadratowego 0,2 mewmicej niz 2% masy spoiwa,
pocztek wigzania po 30-60 min.;

gips szpachlowy w ggu 90 dni od daty wysytki nie powinien wykazytwadchylenia
od wymaga normowych.

Podiaze:

wilgotnos¢ poditaza nie powinna bywigksza nk 6%.

6 .2. PRZYGOTOWANIE ZACZYNU | WYKONYWANIE TYNKOW

Aby zapobiec powstawaniu zarysawaa styku dwéch rnych materiatéw budowlanych
wystepujacych na jednej ptaszcayie naley zastosowasiatke podtynkow. Siatlke nalezy
zastosowaroéwniez jako zbrojenie tynku na bruzdach instalacyjngcéiz na podizach

styropianowych i na ogrzewanigiennym.

6.3 ZARABIANIE ORAZ NAKLADANIE TYNKOW



Tynki maszynowe gipsowe $synkami jednowarstwowymi. Zarabianie oraz naktadaaprawy
odbywa st za pomog specjalnych agregatéw tynkarskich np. PFT G4 I6bKbnsystencja
zaprawy w czasie narzutu powinna lsyosunkowo rzadka. kedwke natryskowve

nalezy prowadz¢ prostopadle do podta w odlegtéci ok. 10-15 cm.

Do wstpnego wyrdwnania zaprawsgwa st faty tynkarskiej typu "H", kiérprowadzi sipod  niewielkim dtem w
stosunku do podka. Po zaggnkciu tynku dokonujemy kontrolnego pomiaru powianztgmku przy pomocy
poziomnicy. Jeeli odchytki od pionu lub rowdol - plaszczyznyaszbyt due nale: dolazy¢ odpowiedr ilosé swieze)
zaprawy Dokladne wyrGwnanie powierzchni tynkesgieozpoca¢ w momencie, kiedy w gipsie zaczyndaa
pocatkowego wizania. Czynnig ta wykonuje s przy wyciu faty trapezowe).

Gladzenie wepne powierzchni Tynkow gipsowych "PIOROWANIE" E4aidrowania’ tynku dokonujeciv celu
wyrownania niewielkich nierdwisa powstalych w trakcie wykonywania poprzednich@taobrobki. Czynnid ta
wykonuje st za pomagszpachli powierzchniowej zwanej potocznie "pibrem”

Po pewnym uphwie czasu, powierzettyiku gipsowego naitg zrost rozproszonym strumieniem czystej wody i
zagbkowat. Gabkowanie wykonujesiv celu "Wwycigniecia” z tynku mleczka gipsowego, ktore w kolejpgf
obrobki potrzebneddzie do zagtadzenia powierzchni tynku.

Po "zmatowieniu" mleczka wykonuje iz gladzenia tynku. Jest to czysiytdra nadaje tynkowi ostateczny
wyglad. Gladzenie wykonujecsszpachl powierzchniow lub pag  metalow.

Pomieszczenie w ktérych wykonagwieze tynki gipsowe powinny liywietrzone a do
catkowitego wyschricia, temperatura powietrza nie powinna jzsza ni +5°¢ ani wyzsza
niz +18C.

NIEDOPUSZCZALNE JEST WYSEPOWANIE NA POWIERZCHNI TYNKU N.W. WAD
| USTEREK:

- przeéwitow podiaza;

- rdzawych plam,

- wypryskéw i spcznienia,

- peknig¢ tynku.

NIEDOPUSZCZALNE NIEROWNGCI | ODCHYLENIA POWIERZCHNI

TYNKU
- odchylenie tynku od ptaszczyzny i odchylenie kgdgv od linii prostej weksze nk 2 mm

i w liczbie wikszej nz 2 na dtugéci 2-u metrowej faty kontrolnej;
- odchylenie powierzchni i kraydzi od kierunku pionowego wksze nz 1,5 mm na 1m;
- odchylenie powierzchni i kray@zi od kierunku poziomego wisze nk 2 mmna 1l m
i ogotem weksze nk 3 mm na catej powierzchni;
- odchylenie przecinagych sg¢ ptaszczyzn wiksze od 2 mm na 1 m.

6.4. ODBIOR TYNKOW

odbidr tynkow gipsowych powinien bylokonywany nie wczaiej niz po 7 dniach po ich
wykonaniu;

minimalna przyczeprig tynku do podtaa powinna wynosi0,04 MPa;
niedopuszczalneaswykwity w postaci nalotu, trwaldady zaciekow, odstawanie, odparzenia i
pecherze; budowa tynkéw powinnadjednolita bez smug i plam;

dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kdzivnie powinny by wicksze ni: -

na wysokdci kondygnacji - 10 mm;

na catej wysokéci budynku - 30 mm.

7.5. ODBIOR TYNKOW




— odbiér tynkow gipsowych powinien &gokonywany nie wczaiej niz po 7 dniach
po ich wykonaniu;

— minimalna przyczeprié tynku do podtaa powinna wynosi0,04 MPa;

— niedopuszczalneswykwity w postaci nalotu, trwatdady zaciekéw, odstawanie,
odparzenia i gcherze; budowa tynkow powinnadjgdnolita bez smug i plam;

— dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchnawkdzi nie powinny by wigksze
niz: -

— na wysokéci kondygnacji - 10 mm,;

— na catej wysokgi budynku - 30 mm.

8. _OKLADZINY SCIAN Z PLYTEK CERAMICZNYCH

8.1. WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW OKtADZINOWYCH
CERAMICZNYCH:

- ptytki i ksztattkiscienne powinny miepowierzchng licowa gtadka szkliwiog,
a powierzchnia montawa powinna b§ rowkowa lubztobkowa,

- phytki i ksztattki szkliwione powinny mie czerep drobnoporowaty, gtagdklsniaca
powierzchnie licow /pokryta szkliwem/, nasikliwos¢ ptytek nie powinna bywigksza nk
14%.

8.2. WYMAGANIA DLA MATERIALOW POMOCNICZYCH
- podiae powinno by doktadnie wyréwnane,

—  jezeli stosujemy do mocowania ptytek zaprawy cementooverinna to by zaprawa marki
8 lub 5 MPa lub 3MPa,

—  jezeli kleje to mana stosowanp. kleje lateksowe, osakrylowy
8.3. ZASADY WYKONYWANIA OKtADZIN CERAMICZNYCH.

- oktadziny ceramiczne powinny dynocowane do podia z warstwy wyrOwnawca
lub bezpdrednio do rownego i gtadkiego podi

- podiae pod oktadziny ceramiczne mpgtanowé mury tynkowane lub nietynkowane,

- monta oktadzin nacianach mena wykonywa& po zak@czeniu procesu osiadania
budynku,

- mocowanie ptytek za pomm&leju mazna wykonywa na doktadnie wyrbwnanym
podtazu odpowiadajcemu parametrom tynku dwuwarstwowego kategorikldj nalezy
naktad& na podtae za pomog zabkowanej metalowej szpachli warstgrubaci 2 mm,
ptytki nalezy utozy¢ na nataonej warstwie kleju w @gu 15 minut, przyklejac ptytke do
poditaza naley ja przesusc o 10 — 15 mm po powierzchni powleczonej klejenerskas¢
spoin powinna by nie wicksza nk 0,5 mm,

w odlegtaciach< 3m nalgey pozostawi szczeliny dylatacyjne o szeragkn2 + 3 mm,

- temperatura powietrza w pomieszczeniach w czagaglania ptytek winna wynasmin. +

15°C.

8.4. ODBIOR ROBOT.
Odbiorowi podlegay:

- podiae,
- podkiad lub warstwa wyrbwnawcza przezedginy zewrtrzne i pomiar,



- badanie materiatdw ceramicznych oktadzinowycherdwalnie klejow/ naley sprawdzt
dobor kolorystyczny ptytek, brak rys i odpryskéw/,

- badanie wykonanej wyktadziny podt&m naleytego przylegania do podktadu /
sprawdzenie przez lekkie opukiwanie/,

- prawidtowdaci wykonania i przebiegu spoin przez nggiiccie cienkiego sznurka wzdtu
dowolnie wybranych spoin poziomych i pionowych ngar odchylé z doktadnécia do 1
mm,

- prawidtowa¢ uksztattowania powierzchni oktadzin przez prazgoie w kierunkach do
siebie prostopadtych taty kontrolnej i pomiar wyséik przeéwitu z doktadnécia
do 1 mm,

- ogolna wizualna szerokostykow i prawidtowdci ich wypetnienia,

- jednolitéci barwy ptytek.

10. POSADZKI Z BETONU | ZAPRAWY CEMENTOWEJ

Posadzki te powinny kdywykonywane zgodnie z projektem zawigtym dane o rodzaju
betonu i jego klasie, wytrzymaia posadzek i jej grulBoi, scieralngci i technologii
uktadania mieszanki betonowe,.

Posadzki te nakly wykonywa na podkitadach ktérych prawidtowtowykonana zostata
potwierdzona wpisem do Dziennika budovwaglb protokotem odbioru.

10.1. PODSTAWOWE WYMAGANIA DOTYCACE WW. POSADZEK:

- posadzka powinna bywiazana z podktadem i przylegdo podktadu cat
powierzchna;

- w posadzkach powinny byvykonywane szczeliny dylatacyjne i
przeciwskurczowe oraz izolacyjne oddziets posadzkwraz z cat
konstrukcy podtogi od pionowych elementow obiektu;

- posadzka powinna néigednolity barwe, powierzchnia posadzki powinna
by¢ zatarta,niedopuszczalneg gknigcia;

- powierzchnia posadzki powinnadywna,

- dopuszczalne odchylenie mierzone 2-u meiratg kontrolm nie powinno
przekracz& 3 mm. W przypadku posadzek wykonanych z zaprawy
cementowej i 5 mm w przypadku posadzek z betonu;
dopuszczalne odchylenie od poziomu lub od ustalospadkéw mierzone
2-u metrow tata kontrolm nie powinno by wicksze nk +5mm na calej
diugcici lub szerokéci posadzki i nie powinno powodowaaniku
zaprojektowanego spadku;

- minimalna grub& posadzki wykonanej z zaprawy cementowej winna
wynosi 20 mm, a z betonu 30 mm;

- w miejscu przylegania diian winny by wykonane cokoty;
posadzk nalezy pielegnowa przez pierwsze 7 dni

Wykonanie wyszczegolnionych powsj czynndci powinno by odnotowane w Dzienniku
budowy.

10.2. KONTROLA | BADANIE POSADZEK Z ZAPRAWY CEMENTO WEJ
| BETONU
Zakres czynn€ri kontrolnych winien obejmowa




wizualne sprawdzenie wyglu zewrtrznego i wyk@czenia posadzki, posadzka
powinna mig€ jednolity barwe, powierzchnia posadzki powinnadigatarta, pkniccia &
niedopuszczalne;

sprawdzenie rownoi powierzchni za pomadaty kontrolnej o dtugéci 2 m przez
przytozenie jej w r@nych kierunkach i w dowolnym miejscu posadzki. Rwaemicdzy
tata a powierzchry posadzki naley mierzy¢ z doktadnécia do 1 mm;

sprawdzenie przylegania do podktadu przez letsgigkiwanie posadzki miotkiem
drewnianym, gtuchy @dvi¢k swiadczy o braku przylegania posadzki do podktadu;
sprawdzenie gruloi posadzki - naadania inwestora poprzez wycie w dowolnie
wybranych trzech miejscach otworéw kwadratowychielkesci bokow <10 cm i
zmierzenie grubgei posadzki z doktadrscia do 1 mm. Za wynik sprawdzenia przyjmuje
si¢ sredni arytmetyczn pomiaréw w trzech otworach. Nazbe 100 m2 posadzki
powinno s¢ wykona jedno sprawdzone miejsce,

sprawdzenie szczelin dylatacyjnych - wizualrz@ jpomog pomiarow oraz
poréwnywanie wyniku z wymaganiami projektu.

Wynik odbioru naley opisa& w Dzienniku budowy. Jeli jedno sprawdzone miejsce nie
spetnia stawianych mu wymagaie mana uzna prawidtowdci jej wykonania.

11.

POSADZKI — GRES

Powierzchnia posadzki powinnadgdwna , powinna stanowpowierzchng¢ poziomy o
okreslonym spadku. Posadzka nie powinna wykazywaierbwndgci powierzchni
mierzonych jako przsvity miedzy 2-u metrow tata kontrolm a posadzk - wigkszych
niz 5 mm. Odchylenia powierzchni posadzki od ptaszoyyaoziomej lub spadku nie
powinny by wigksze nz 5 mm na cate] diugwi /szerokéci posadzki/ i nie
powinny powodowé zaniku zataonego w projekcie spadku.

11.1. W ZAKRESIE UKtADANIA PLYTEK WG PN-B-10145

— ptytki i cokoty powinny by utozone zgodnie z projektem

— posadzka powinna bya catej powierzchni pgézona z podktadem

— spoiny powinny przebiegarostoliniowo. Dopuszczalne odchylenie linii spoic
linii prostej nie powinny wynosgiwi¢cej nz 2 mm/Im i 3 mm na catej diugoi lub
szerokd@ci pomieszczenia

— posadzka powinna byzysta , ewentualne zabrudzenia klejem lub zapraw
nalezyniezwtocznie usuat w trakcie uktadania ptytek

— posadzka powinna byéwna i stanowi ptaszczyza poziomy o okre&lonym spadku.

11.2. NIEROWNGCI POWIERZCHNIOWE MIERZONE JAKO;

12.

Prz&wity pomigdzy 2-u metrow tata a posadzk nie powinny wynosi wigcej niz 2
mm na catej dlugai faty utazonej w dowolnym punkcie w kierunkach prostopadtych.
Dopuszczalne odchylenie posadzki od ptaszczyznyopog) lub od ustalonego
spadku nie powinno ldywicksze n +- 5 mm na catej diugai lub szerokéci posadzki.

IZOLACJE Z WEtNY MINERALNEJ

Izolacje w budynku ntoa wykonéd z weiny np. Rockwol
0 haspujacych wigciwosciach:
— jest niepalna, wytrzymuje temperatury ponad TQfORicksza odporn&t
ognhiowa konstrukciji,
- dobrze izoluje dwvicki rozchodace st w powietrzu,
- gwarantuje peknparoprzepuszczal§d/maty opor dyfuzyjny/,



- niewraliwa na wilga: i wodg, posiada dolarsprzystasé, trwata.
12.1 WYTYCZNE WYKONYWANIA IZOLACJI Z WELNY:

— do ckcia wyrobéw z wetny saywamy zwyktego ostrego @ zachowujc
réwne i gtadkie krawdzie,

—  piyty przecinamy o 5cm geej niz wynosi rozstaw wswietle
elementow konstrukcyjnych,

— delikatnie wciskamy je porailzy elementy konstrukcyjne szczelnie
wypetniap przestrze,

—  piyty w dwuwarstwowym rozwianiu ocieplenia uktadamy mijankowo,

— poszczeg6lne warstwy izolacyjnej przegrody wykemy sukcesywnie,

— nie naley chodzt po ptytach mgkkich, ograniczamy do minimum chodzenie
po piytach twardych,

— ostaniamy piyty przed waddeszczow.

12.2. _TRANSPORT:

— wyroby z weiny przewozimy krytymirodkami transportu, zabezpieczone
przed opadami w pozycjitecej, ukladajc je na calej powierzchni,

—  skrzynia tadunkowa powinna bygzysta bez uszkodzenechanicznych,

— w czasie zatadunku ,nie wciskamy" ,"nie ugniatgmgie upychamy" wyrobow.

13. WYKONYWANIE IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWYCH

13.1. PRZECIWWILGOCIOWE IZOLACJE BITUMICZNO-POLIEROWE
13,2. Materiaty

13,2.1. A. K.

Ptynny koncentrat krzemionkagy stosowany w systemach uszczelnienia i renovisacjiowli.
Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym kurdctwie, do iniekcji przeciw wilgoci
podchganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wetnni renowacji cokotow. Poza tym w
zbiornikach wody pitnej, kanatach, oczyszczalnigabkow itp.

Dane techniczne:

Gestasé: ok. 1,15 g/cr

Odczyn pH: ok. 11

Wiasciwosci poditaza po przereagowaniu preparatu:

Przepuszczalrio pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnychsetaosci)
Nashkliwosé¢ powierzchniowa: ws 0,5 kg/nf-H°
Wzmochnienie: do 5 N/mfm(MPa)

Czyszczenie naegzi: Czysci¢ naswiezo czysh wod.
Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kgkd 030 kg
Trwalo$¢ podczas sktadowania: W zamétych pojemnikach co najmniej 3 lata.

Preparat posiada atest higieniczny PZH oraz Apeobechnicza.

13,2.2. WODA

Do przygotowania zapraw i zvidnia podt@a naley stosowa wodk odpowiadajca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlavwda do betondéw i zapraw". Bez
bada laboratoryjnych mena stosowawodochgowa wodk pitna. Niedozwolone jestaycie wod



sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodieaaycych ttuszcze organiczne, oleje i
mut.

13,3. Sprat

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaélaastpujacy sprzt i narzdzia:

- do przygotowania podta: narzdzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szazotk
druciane, myjka wysokognieniowa.

- do przygotowania zapraw: mieszarka przeciwine przy matych iléciach mieszarka z
pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowgmngjkosci obrotowej z zamocowanym
mieszadtem, pojemniki na zapraw

- do nakladania preparatéw grunfyjch: niskocinieniowe uradzenie natryskowe, szczotka,
pedzel,

- do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelyah (szlamow uszczelniggych):
szczotka do naktadania szlamow, tawkowiec ewenteialakladéa maszynowo
agregatami do tynkéw drobnoziarnistych ,

- do ukfadania fasety uszczelnizgj: kielnia, specjalna paca z tworzywa sztuczrego
odcinek rury z tworzywa sztucznegogdnica 100 mm),

- do nakfadania bitumiczo-polimerowych mas hydotazyjnych: kielnia, paca stalowa
zabkowana, paca stalowa gtadka,

- do ckcia té&my dylatacyjnej: nd, nazyce.

13,4. Transport

Materiaty firmy g konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z zywoa sztucznego lub
blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opak@vaog by¢ przenoszone przez jegn
osole. Mozna je przewozi dowolnymisrodkami transportu. Materiaty proszkowe zawigeaj
cement nalgy chront przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitum@polimerowe a
takze wodorozciéczalne grunty nalegy chront przed mrozem. Materiaty nalesktadowg w
zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdza termin wanaosci produktu.

Wodk, (jezeli nie istnieje mealiwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) rigielowozt w
szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternaenrZnia si przewaenia i przechowywania
wody w opakowaniach pa@odkach chemicznych lub w takich, w ktorych wazej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje mgmyzmient sktad chemiczny wody.

13,5. Wykonanie robot

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjaathtecznych.

13,5.1. Przygotowanie podia

System hydroizolacji z zastosowaniem masyzenm¢ wykonywany na wszystkich mineralnych
materiatachsciennych dopuszczonych do stosowania w podziemeoxgiciach budowli np. na

betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowychlecegramicznej, bloczkach z ceramiki
poryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, bet&nmorkowym.



Podtaze musi by czyste i mocne jak rownievolne od olejéw, smarowsrodkow
antyadhezyjnych do szalunkéw. Pagdqpowinno by powietrzenie suche, dopuszczalne jest
stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach.

Wymaga s aby podiae byto wyspoinowane na petspoirg i rowne. Wystajce wypetnienia
spoin i resztki zapraw nate usuraé. Ubytki w podiazu nalery odpowiednio wczaiej naprawd
materiatem dopasowanym do materigiennego. W przypadku bardzo nieréwnych, mocnych
powierzchni optymalnym sposobem przygotowania padjest otynkowanie tynkiem
cementowym — wykonanie tzw. ,rapowki”. Naroki zewretrzne i ostre krawdzie, szczegdlnie
na ptytach lub tawach fundamentowych powinny bfazowane. W nafoikach wewsgtrznych
nalezy wykona fasety uszczelniage.

13,5.2 Gruntowanie pod bitumiczno-polimerovg powtoke hydroizolacyjna

Sposob gruntowania zaleod przewidywanego ohgienia wod oraz od rodzaju materiatu
sciennego stanowtego podtae.

13,5.2.1 Gruntowanie w przypadku wilgoci gruntowej nie spigtrzonej wody przeshkajacej
Wymiesz& preparat A. K. z woglw proporcji 1:1 i nani& na oczyszczone pocie metod
natryskow uzywajac np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego.

Zuzycie:

0,10 kg/nf A. K.

13,5.2.2 Gruntowanie w przypadku wody pod énieniem

W przypadku przewidywanego obzenia woda pod énieniem wykonuje siuszczelnienie
powierzchni od poziomu 10 cm paej goérnej krawdzi ptyty fundamentowej (lub tawy
fundamentowej) do 30 cm powgj poziomu terenu. Zeli pod ptyt (lub tawa) fundamentow
obecna jest uszczelniona warstwa podktadowa, sttootowa pokrywa s¢ w catcci szlamem.
Wymiesz& preparat A. K. z woglw proporcji 1:1 i nani& na oczyszczone pocie metod
natryskow uzywajac np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po okmitiutach gdy preparat
A. K. zostanie wchiorty przez podtee, naley nanigc¢ jedm warstw szlamu uszczelniggego
A. D. WI& najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojekaniWsypa 25 kg A. D. i
wymiesza mieszark przez ok. 3 minuty doprowadzajdo jednorodngi. Po odczekaniu 2
minut czasu dojrzewania krotko zamieSza oskgnie st konsysteng odpowiedn do
stosowania. Nalg doktadnie przestrze§apodanych iléci wody zarobowej. Bezgoednio po
wymieszaniu naktadaszlam A. D. na catpowierzchng technily szlamowania tywajac
migkkiego dzla.

Zuzycie:

0,10 kg/nf A. K.

1,50 kg/nf A. D.

Beton komérkowy naley wstepnie zmoczy i zagruntowad nie rozciéiczonym preparatem A. K.
poza tym obowizuja zasady jak dla muru. Na murze z poryzowanej cadly gruntowanie
wykonuje s¢ szpachlowanie (szpachléwka drapana)nisimiczno-polimerow. Wymagane
zwzycia zwickszaj, sic wtedy o 1,0 kg/h Piwnice z elementéw prefabrykowanych o stabo
naskkliwych powierzchniach gruntowane preparatem A. K. (rozaikezonym 1:1 wodl), na
powierzchniach z dia iloscia jam skurczowych i mocno nakliwych nalezy wykona cykl
krzemionkowania.

13A.2 1ZOLACJA POWLOKOWA W PLYNIE
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Folia , przeznaczona do uszczelniania gidisvych podiazy mineralnych, takich jak: tynki
cementowe, cementowo-wapienne, beton i jastrychyeoéowe.. Stosuje giprzede wszystkim
do uszczelnianiascian i podkladéw podtogowych w pomieszczeniach zcBaieniowym
dzialaniem wody, np. w tazienkach, toaletach. Whanie uszczelnienia z folii zalecane jest
zwtaszcza w strefach mokrych pomieszczeokdt kabin prysznicowych, umywalek, wanien,
zlewow itp.. Folia powlokowa w plynie wraz zs$maami, piescieniami i naranikami
uszczelnigicymi tworzy system uszczeldie. Pozwala on na wykonanie elastycznego
zabezpieczenia zarowno catych powierzchni, jakronyapomieszcze, krawedzi pohczen scian

i podktadéw podtogowych, przgj rur instalacyjnych i przerw dylatacyjnych. Na warie folii
mozna stosowakleje do oktadzin ceramicznych,

13a.2.1 PRZYGOTOWANIE POD{ZA

Podiaze pod powtok izolacyjra w ptynie powinno by réwne i ndne tzn. mocne, stabilne i
oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitéw solnych i stgtrzylegajcych fragmentéw podia,
pozostatéci starych farb, olejow i innych substancji mogch ostabi przyczepnét folii.
Wystepujace w podiau rysy i ubytki naley mechanicznie poszerzyi wypeinic zapraw
cementow. Podi@a pyliste, a take wykonane z materiatdw gipsowych naierzeszlifowa i
odpyli¢. Powierzchnie szczegdlnie chionne zalegagsiintowa emulsj podktadowd.. powtolke
izolacyjmm w plynie mana stosowana powierzchnie catkowicie wyschkte, co powinno by
potwierdzone “testem folii”. Test polega nax#aiu folii z tworzywa sztucznego na powierzchni
okoto 1nf. Jeceli po okoto kilkunastu minutach na wewrznej powierzchni folii pojawi si
skroplona para wodna, to takie padtaie nadaje sijeszcze do uteenia powtoki izolacyjnej w
owo-gipsowych. ptynie Swiezo wykonane powierzchnie np. tynku lub posadzki, by
uszczelniane po ich catkowitym wyscheiu, nie wczéniej jednak ni po uptywie 14 dni od
czasu ich wykonania.

13a.2.2 PRZYGOTOWANIE MASY

Powtoka izolacyjna w plynie produkowana jedtg gotowa do zycia, jednorodna pasta. Nie
wolno jej hczye z innymi materiatami, rozciezat lub zagszcz@. Po otwarciu wiaderka jego
zawartd¢ nalery przemieszaw celu wyréwnania konsystencji (zaleca siosowanie wiertarki
wolnoobrotowej).

13a.4 SPOSOB XX CIA

Folic izolacyjm w ptynie naktadamy na podi® co najmniej w dwdch warstwach. Pierwsz
warstwe nanosi si pedzlem, rozpoczyna¢ od miejsc, w ktorych zastosowangddp dodatkowo
TASMY, NAROZNIKI | PIERSCIENIE USZCZELNIAJACE. Akcesoria te zatapiamy $wiezo
naniesionej masie powtoki izolacyjnej. Do nadoia drugiej warstwy nima przysipi¢ po
catkowitym wyschngciu pierwszej (po okoto 3 godzinach). Kolejne wasstmozna nanosi
przy pomocy pdzla lub pag stalows. Powstad po zwhzaniu powtok (po okoto 24 godzinach)
naleey pokryg trwale posadzk tynkiem lub oktadzia. Uszczelnione powierzchnie naje
chroni okoto 3 dni przed oddziatywaniem wody.

13a.5 NARZDZIA

Wiertarka z mieszadtem, kielnia lub paca stalowdzpl tawkowiec, watek malarski. Naidzia
nalezy czyéci¢ czyst woda, bezpdrednio po ayciu. Trudne do usuecia resztki zwiazanej
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zaprawy zmywa gisrodkiem do usuwania pozosté&dpo wyrobach opartych na dyspersjach
polimerowych .

13a.6 PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

Foli¢ nalery przewoz¢ i przechowywé w szczelnie zamkatych wiaderkach, w suchych
warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej aatpch). Chrowiprzed wilgoca i
przegrzaniem. Okres przydatcodo wycia zaprawy wynosi 12 miegly od daty produkciji
umieszczonej na opakowaniu.

14. WYKONANIE IZOLACJI Z FOLI.

Izolackg nalezy wykon&a z folii izolacyjnej o grubéci 0,2 mm, fole nalezy uktad& na
podtazu na sucho jednowarstwowo, arkusze nalektada na zaktad wielkéci 10-20cm.

15 1ZOLACJE ELEMENTOW PODZIEMIA BUDYNKU t AWY
FUNDAMENTOWE | SCIANY PIWNIC , WYKONANIE ROBOT

Powierzchnia betonu powinnadgowna /bez wgibien, wypukicsci oraz gknigé/, czysta
odtluszczona i odpylona, powinny byzupetnione ubytki betonu, przy gruntowaniu podkia
betonowy lub z zaprawy cementowe] powinier Bychy, a jego wilgotrig nie powinna
przekracza 5%

15.1. NAKELADANIE POWLOK

Powtoki gruntugce powinny by nanoszone w dwoch warstwach, z tyin druga
warstwa mae by naniesiona dopiero przy wykonywaniu izolacji npzy uzyciu
bezspoinowych powtok hydroizolacyjnych grébo 4mm, np. SUPERFLEX 10
nakladanie uszczelnienia z materialu @asfe zgodnie z ogllnymi wytycznymi
wykonywania powtok grubowarstwowych w co najmnigjt2 procesach roboczych.

Drugi proces roboczy powinien byprzeprowadzony najszybciej jak to jestaiinwe, aby
nie uszkodz warstwy potaonej w I-ym procesie roboczym. Nalezwrac& szczegoOla
uwag, aby pod warstw izolacyjm nie dostata gi woda deszczowa, nie powinna ona
rowniez pozostawé na zing bez warstwy ochronnej. Powloka @igh swoje ostateczne
wiasciwosci po petnym zwdzaniu i wyschngciu. W przypadku silnego nastonecznienia
nalezy roboty izolacyjne zgodnie z ogolnymi zasadamukitynkarskiej wykonywéa
wczesnym rankiem lub paym wieczorem albo stosowaaciemnienie.

W przypadkach szczegolnie technicznie uzasadniongdpuszcza si za zgod
inspektora nadzoru wykonywanie powiok przy tempera¢ niszej ni 5°C
zgodnie z warunkami ustalonymi przez producentawpkonary izolacg $cian piwnic

I taw fundamentowych nie wolno stosoévatwardniatej gumy, gruzu, kamieni albo
Zwiru gruboziarnistego.

15.2. KONTROLA JAKGCI ROBOT

Kontrola jakdci wykonania rob6t dotyczy sprawdzenia:

— zgodndci z projektem, aprobatami technicznymi i instrakoj producentow,

—  ciagtosci izolacji,

— szczelnéci izolacji metod préby wodnej lub poprzez inne badania sprawges;
— spadki izolacji na balkonach i tarasach 2% wuki&u okapu,

— w pomieszczeniach mokrych 1% w kierunku kratgkkowych,

— izolacji poziomegcian na wysokgci 15cm powyej poziomu terenu,
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izolacji pionowegcian: od wierzchu tawy fund. do wysalad 30cm powyej
poziomu terenu.

16. RYNNY

Sprawdzenie ,rynny" polega na sprawdzeniu zgédnn wymaganiami oki&onymi w
dokumentacji projektowej i warunkach technicznygfkenania i odbioru robét Tom |
.Roboty budowlane w zakresie wymiarow - rozstawwykonania rynien oraz pgtzen™:

rozmieszczenie uchwytéw co 50 - 80cm,
sprawdzenie spadkow podhych i szczelnfci, obowazkowo za pomog

wody, spadek rynny nie me by mniejszy nk 0,5 %.

Usytuowanie zewgtrznej linii poziomej i linii stanowjicej przedtaenie przekrycia,
brzeg zewntrzny rynny powinien b§ I0mm nizej od brzegu wewgtrznego.

16.1. RURY SPUSTOWE

Sprawdzenie rur spustowych polega na sprawdzemdragci z wymaganiami
okreslonymi w warunkach technicznych wykonania i odbioob6t Tom | Roboty
budowlane w zakresie wymiarow — rozstawu:

wykonania rur i peiczen,

umocowania w uchwytach co 3m,

prostoliniowdci 3mm/2m,

szczelnéci, obecnéci dziur i pknigé,

pionowaci za pomog pionu murarskiego i przymiaru z doktadict do
5mm,odchylenie od pionu nie m® przekracza20mm/10m.

17. OKNA | DRZWI:

wymiary elementow / tmny z doktadnécia do | mm szczelinomierzem i
suwmiarky/,

wykonczenie powierzchni i zabezpieczenia antykginego /pomiar
grubasci powtoki ogkdziny/,

sprawdzenie rodzajow, liczby i wie®@ oku¢ oraz ich zamocowania i dziatania
przez ogé¢dziny i skontrolowanie ruchu mechanizmow ruchomych,
sprawdzenie stanu i  wydl aGciezy pod wzgidem rowneéci,
pionowaci | spoziomowania,

sprawdzenie uszczelnienia przestrzenidzny csciezami i wbudowanymi
elementami pod wzgtlem cieplnym i przenikaniem wody opadowej,
sprawdzenie stanu i wyglu wykaiczenia wbudowanych elementéw na
zgodna¢ z dokumentaaj, odpowiednd aprobad techniczia producenta,
instrukcp techniczr producenta,

sprawdzenie zamontowanych szyb pod widgh zabezpieczeniowym i
izolacyjnaci termicznej,

sprawdzenie dziatania mechanizmow.

17.1 DOPUSZCZALNE ODCHYtKII TOLERANCJE:

odchylenie od pionu i poziomu 2mm/Im lecz niesgj niz 3mm na dtuggci,
odchylenie &cieznicy od ptaszczyzny — 2mm,
réznice wymiaréw przeiktnych 2mm/Im; 3mm/2m; 4mm/ponad 2m.

instrukcji producenta.
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18.ROBOTY MALARSKIE

18.1. Przedmiotem niniejszego opracowania jestydiacja technicznavykonania robot
malarskich wewstrz projektowanego budynku mieszkalnego.

Zaktada s, ze roboty malarskiedala wykonywane przez wykwalifikowane, kompetentne i
przeszkolone zespoty robocze wypasze w niezhdny sprzt.

Zakres opracowania obejmuje wymaganiaseik&osci materiatdbw, wymagania i sposoby
przygotowania podity, powtok malarskich oraz kontroli wykonania i odhi robot malarskich.
Niniejsza specyfikacja techniczna nie dotyczy roszh, pomostow roboczych i innych
urzadzen pomocniczych.

18.2. Normy zwizane

PN-B-10020:1998 Roboty murowe z cegly Wymaganiaddmia przy odbiorze.

PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe Tynki zwykte Wymagainbadania przy
Odbiorze.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne do malowania wewibudynkdéw

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozaiezalne stosowane wewatnz.

PN-C-81607:1998 Emalie olejnawiczne ftalowe Ftalowe modyfikowane.

PN-EN-1S02409:1999 Wyroby lakierowe Okienie przyczepniei powtok do
podta oraz przyczeproi migdzywarstwowe;.

PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe, gips szpachlowys gynkarski i klej

gipsowy.

18.3. TERMINY | DEFINICJE

Poditaze malarskie- powierzchnia /np. tynku, betonu drévitpa surowa zagruntowana lub
wygtadzona.

Powtoka malarska — stwardniata warstwa farby, kakieb emalii nataona i rozprowadzona na
podtazu.

Farba — ptynna lub pétptynna zawiesina lub mieszasilnie rozdrobnionych ciat statych w
roztworze spoiwa.

Lakier — nie pigmentowany roztwoér koloidalny /mgwic, olejéw, poliestrow/ ktdry po pokryciu
nim powierzchni i wyschgciu tworzy powitok transparentn

Emalia — barwiony pigmentami lakier, zastyggjw skalista powtok

Pigment — naturalna lub sztuczna substancja balwimbarwica, ktdra nadaje kolor olkélenym
farbom lub emaliom.

18.4. WYMAGANIA DOTYCZACE PODLOZY

Tynki zwykte
Nowe niemalowane tynki powinny odpowig&daymaganiom normy

PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia tynkow powiby usuntte przez wypetnienie
odpowiedni zaprawy i zatarte do rownej powierzchni.

Powierzchnia tynku powinna byozbawiona zanieczyszdzékurz, rdza, thuszcz /. Tynki
malowane uprzednio farbami winnydgczyszczone ze starej farby , wykwitow, odkurzone
umyte wod.

Uszkodzenia tynkow naprasvodpowiedna zaprava.
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Kontrola podtay pod malowanie

Kontrole podtazy pod malowanie w zak@aosci od ich rodzaju naley wykona w nastpujacych
terminach:

- po otrzymaniu protokotdw z ich pragjia — tynkow

- kontrok podtazy nalezy przeprowadz po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich

elementow przeznaczonych do malowania.

Kontrola winna obejmow@a
Tynkow zwyktych — zgodrni z projektem, rown& i wyglad powierzchni z wymaganiami
normy PN-B-10100:1970, czystopowierzchni, naprawy i uszkodzenia, zabezpieczenie
elementow stalowych, wilgotioi.
Wyglad powierzchni podiay nalezy ocent wizualnie z odlegieci 1 m w rozproszonyréwietle
dziennym lub sztucznym.
Wilgotnos¢ podtazy nalezy ocené przy wyciu odpowiednich przyegdow.
Wyniki kontroli podtazy odnotowa& w dzienniku budowy.

18.5 Warunki prowadzenia rob6t malarskich

Roboty malarskie nie powinny byprowadzone:

- podczas opadéw atmosferycznych w przypadku raygbnywanych na zewatrz
budynku

- w temperaturze pongj + 5C

- w temperaturze powgj + 25C

W przypadku wysipienia opaddéw w trakcie prowadzenia robét powienzekwiezo
pomalowane / nie wyschgie / naley ostont. Roboty malarskie mma rozpocaé jezeli
wilgotnos¢ podiazy przewidzianych pod malowanie jest mniejsza odvéfomieszczeniach
zamkngtych przy pracach malarskich najezapewnt odpowiedni wentylacg.

18.6. Kontrola materiatéw

Farby isrodki gruntugce powinny by sprawdzone przedzyciem podkatem:

- deklaracji zgodnéxi z normami

- termin przydatngci

- wygladu zewrtrznego.

Wyglad zewretrzny naley ocené wizualnie, farba winna stanoévjednorodia w kolorze i
konsystencji mieszamin

Niedopuszczalne jest stosowanie farb ciektych wyiid widat:
- skoagulowane spoiwo

- grudki wypetniaczy

- slady pleni

- trwaty osad

- nadmierne spienienie

- obce wticenia

- zapach gnilny.

18.7 WYKONANIE ROBOT MALARSKICH ZEWNETRZNYCH

Roboty winny by wykonywane na podi@ach oczyszczonych i odpowiednio przygotowanych.
Roboty malarskie prowadzigodnie z instrukgjproducenta farby, ktéra powinna zawiera

- informacg o srodkach gruntujcych

- sposo6b przygotowania farby do malowania

- sposob naktadania farby

- krotnas¢ naktadania
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- czas m¢dzy naktadaniem kolejnych warstw
- zalecenia w zakresie BHP.

18.8 WYKONYWANIE ROBOT MALARSKICH WEWNETRZNYCH

Podtaza powinny by oczyszczone i przygotowane, pierwsze malowaniezpalykona: po:
- catkowitym zakaczeniu prac instalacyjnych

- wykonaniu podtay

- wyregulowaniu stolarki.

Drugie malowanie mma wykon& po utazeniu posadzek i wykonaniu cokotéw.

18.9. KONTROLA | BADANIA PRZY ODBIORZE ROBOT MALARKICH

18.9.1. Zakres kontroli

Badanie powtok przy odbiorze przeprowadgo zak@czeniu ich badania nie wcaeej jednak
niz po 14-tu dniach.
Badania przeprowadziv temp. powietrza > ¥& i wilgotnasci wzglednej powietrza < 65%.

Odbior robot obejmuje:

- sprawdzenie wyghtu zewmrtrznego

- sprawdzenie barwy i potysku

- sprawdzenie odpordoi na wycieranie
- sprawdzenie przyczepém powtoki

- sprawdzenie odpord8o na zmywanie.

18.9.2. METODY KONTROLI BADAV
Badania powtok malarskich przy odbiorze wykonujamagtpujaco:

Wyaglad zewretrzny — wizualnie okiem z odlegici ca 0,5 m.

Barwa i potysk- przez poréwnanie wyscletej powtoki z wzorcem producenta.

Sprawdzenie odpordoi na wycieranie- przez kilkakrotne pocieranie powierzchni szmatk
wetniarg lub bawetniaa w kolorze kontrastowym do powitoki. Powlpkznajemy za
odporry na wycieranie jeeli na szmatce nie wyglity slady farby.

Sprawdzenie przyczepém powtoki — przez wykonanie skalpelem siatki rgci
prostopadtych o boku oczka 5 cm po 10 oczek #dkatrorg, a nastpnie przetarcie
pedzlem nacitej powtoki, przyczepni powtoki jest dobra jeeli zaden kwadracik nie
wypadnie.

Sprawdzenie odpordoi ha zmywanie- przez piciokrotne silne potarcie powtoki makr
namydlor, szczotly z twardej szczeciny, a naghie doktadne sptukanie wada pomog
migkkiego gdzla. Powtok nalezy uzna za odpora na zmywanie jgeli piana mydlana na
szczotce nie ulegnie zabrudzeniu, a cata powtgkiaib miata jednolit barwe.

18.9.3 Odbidr rob6t malarskich.

Odbior robét malarskich napuje po stwierdzeniu zgodéw ich wykonania z
zamowieniem, ktérego przedmiot okiagacy projekt budowlany oraz specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robo6t oraz dokumgatpowykonawcza.
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Zgodna¢ wykonania robot stwierdzaesina podstawie zgodia wynikow bada
kontrolnych z wymaganiami norm, aprobat technichnygodanymi w niniejszych
warunkach technicznych.

Roboty malarskie wykonane niezgodnie z w/w wymagamimog, by¢ odebrane pod
warunkiem, z nie obnkaja wtasciwosci uzytkowych i komfortu aytkowania, w przeciwnym
wypadku naley je poprawt i przedstawd do ponownego odbioru.

Protokot odbioru powinien zawiera

- ocer wynikéw bada,

- stwierdzenie zgodidoi z zamdwieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ichi¢sa.

19. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA

19.1. OKNA | DRZWI

19.1.1. WSEP

Przedmiotem niniejszego punktu opracowania jest\dji@cja techniczna wykonania i
odbioru wymiany okien i drzwi Wwietlicy

19.1.2. MATERIALY

19.1.2.10kna

-okna z PCV , w kolorze biatym, wykonane indywichialna zamowienie, z szybami
termoizolacyjnymi (okno Uk = max 1,1 W/m2 x K )ednym skrzydtem uchylnym

19.1.2.2 DRZWI

-drzwi stalowe profilowe dwuskrzydtowe profil ieoizolowany biaty, szkto bezpieczne
termoizolacyjne (drzwi Uk = max 1,5 W/m2 x K)

-skrzydta drzwiowe typowe, ptyta petna w pomiesziaeh sanitarnych z dolna wentylacy
gornym ndwietleniem szklona fabrycznie.

19.1.3.1 WBUDOWYWANIE STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

1)Przed osadzeniem stolarki nglesprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza
2)Sprawdzt nalezy dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okiennychizwiowych
oraz wymiary okien i drzwi podanych w projekciehricznym.

19.1.3.2. ROZMIESZCZENIE PUNKTOW ZAMOCOWANIA STOLAR OKIENNEJ:

1)Stolark okienry i drzwiowa nalezy zamocowywéa w punktach rozmieszczonych Wotezu
zgodnie z wymaganiami producenta
2)Odlegta¢ punktow zamocowania i wymiary otworow mierzymyladwedzi przecgcia

4.1.3.3. OSADZANIE | USZCZELNIANIE STOLARKI W SCIEZU:

1)W sprawdzone i przygotowangcteze naley wstawt stolarke na podktadkach
lub listwach.
2)W zalenaosci od rodzajudcznikow zastosowanych do zamocowania stolarkizyale
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osadzt w sposaéb trwatly ich elementy kotee w Gciezach.

3)Uszczelnienie okna w styku progu betonowego gipra gcieznicy maze by dokonane
przez ut@genie na progu warstwy kitu trwale plastycznegotawsenie na nim okna.

4)W céciezach bezwgarkowych styk écieznicy z gciezem naley po zewntrznej stronie
okna wypeint kitem trwale plastycznym, a na pozostatej szesokascieznicy
szczeliwem termoizolacyjnym.

5)Ustawienie okna i drzwi natg sprawdzt w pionie i poziomie i poréwriaz
dopuszczalnymi odchytkami (nie mogh przekrocz§) oraz dokon&pomiaru przeitnych.
6)Po ustawieniu okna lub drzwi najesprawdzt¢ sprawné¢ dziatania

skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu. Sprawddziatanie oka.

7)Zamocowanie &ieznic naley dokona za pomog tacznikéw typu zaczepow,
gwintowanych hakow dosoieznic, wkretow wkrecanych do drewnianych klockéw w
osciezu kotew z tulei rozpieranych itp. Mocowani&m@znic za pomog gwazdzi do
oscieza jest zabronione.

8)Zamocowane okno i drzwi nakeuszczelni pod wzgédem termicznym materialem
izolacyjnym

nie zawierajcym szkodliwych zwizkéw dla zdrowia ludzi oraz przed przenikaniem waéd
opadowych.

9)Osadzenie parapetéw nafevykonywa po osadzeniu i zamocowaniu okna.

10)Po osadzeniu okna najyeodpowiednio wyrdwnazaprava cementow ze spadkiem na
zewretrz fragmengciany pod oknem i wykordaobréobki blacharskie doktadnie
umocowane we wbie ascieznicy.

11)Osadzone okno po wykonaniu wszystkich pragzaviych z jego osadzeniem nale
doktadnie zamkax.

19.1. 4. ODBIOR ROBOT

19.1.4.1. ODBIOR MATERIALOW

Odbiér okien i drzwi przed ich wbudowaniem powinlgyé dokonany bezgmednio po

ich dostarczeniu na budewOdbior ten powinien obejmowaprawdzenie ich wigiwosci
technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednichmprzedmiotowych, sprawdzenie ich
wymiaréw, ksztattu gotowego elementu, dopuszczédmachytek w wymiarach, aprobat
technicznych, dokumentaciji i innych dokumentéw edignia. Jaki& materiatdw musi by
potwierdzona wisciwymi dokumentami dopuszcaaymi materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie, ktorymi &

certyfikat na znak bezpieazstwa,

certyfikat zgodnéci lub deklaracja zgodsoi z dokumentem odniesienia (PN, aprobata
techniczna, itp.).

19.1.4.2. ODBIORY ELEMENTOW PO WBUDOWANIU | WYKSCZENIU

Odbiér okien, drzwi i ich montapowinien obejmowawydzielone fazy rob6t montawych,
odbidér powinien obejmowa

esprawdzenie stanu i wyglu csciezy pod wzgédem réwndci, pionowdaci |
spoziomowania,

esprawdzenie rozmieszczenia miejsc zamocowaniasa osadzenia elementu,
esprawdzenie doktadkoi uszczelnieniadeieznic elementu z &iezami otworow lub
scianami,

esprawdzenie uszczelnienia przestrzenidny asciezami i wbudowanym elementem pod
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wzgledem cieplnym i przed przenikaniem wod opadowych,

eprawidtowas¢ dziatania elementéw ruchomych i adzen zamykajcych,

*zgodnad¢ wbudowanego elementu z projektem,

einne, ktére komisja odbioru uzna za niedbe dla jakéci wykonanych robot.

Z wszystkich czynnéei wykonanych i przeprowadzonych nafesporadzi¢c protokot.
4.1.4.3.0dbiér kacowy

ODBIOR KONCOWY ROBOT OBEJMUJE:

esprawdzenie zgodldoi wykonania z dokumentacprojektowa, umows, niniejsz
specyfikacy itp., sprawdzenia natg dokona na podstawie ogtizin i pomiaréw oraz na
podstawie protokotow odbioréw ww. i zapisow w dzidw budowy,

esprawdzenie jakwi i prawidtowdci uzytych materiatdw na podstawie protokotow
odbioru materiatow

esprawdzenia prawidtowsoi wykonania montau okien naley dokon& po uzyskaniu
przez nie petnych wigiwosci techniczno-aytkowych.

20. SUCHE TYNKI

20.2. MATERIALY DO SUCHYCH TYNKOW.

20.2.1. Ptyty gispowo-kartonowe wg PN-B-79406:199N-B-79405:1997.
20.2.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.
20.2.3. Laty i 4czniki metalowe wg instrukcji producenta.

20.3. SPRET.

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

20.4. TRANSPORT.

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy powinny2abezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratstateczngci.

19.POKRYCIA DACHU BLACHODACHOWK A

19.1. KOLEJNGC WYKONANIA PRAC

1. Na konstrukcji dachu utg¢ izolacg z folii paroprzpuszczalnej

2. Na izolacji z folii przyhi kontrtaty a nagpnie taty

3. Zamontowé obrobki blacharskie wraz z pasami podrynnowynadmynnowymi
4. Zamontowa pokrycie dachu z blachodachowki

Wymagania dotycgce sprztu, maszyn,srodkow transportu, kontroli jakoi, odbiorow ,
rozliczenia rob6t, dokumentéw odniesienia - jakagsci ogolnej

19.2. ODBIOROWI PODLEGA:

1. rodzaj i jaké¢ blachodachowki , wymiary ptatowania, j@kdolii ,
2. Konstrukcja drewniana:

2.1.Krzywizna podténa
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a) ptaszczyzn 30 mm — diabgéci do 38 mm
10 mm —dla grubd do 75 mm
Wichrowata¢ 6% szerokdi
Krzywizna poprzeczna 4 % szerdkod
Ptaszczyzny powinny ldywzajemnie réwnolegte, boki prostopadte, odchylemigranicach
odchytek.
Nieprostopadt& niedopuszczalna.

2.2. wilgotna¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@mvynost nie wiecej
niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23 %

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgocenier20-%

2.3. tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinnydmgie wigksze :
- w szerokéci : do + 3 mm lub do — 1mm
-w grubdci : do +1 lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe dla bali jak dla desek

c) odchytki wymiarowe tat nie powinny byvigksze :

* dla tat o grubéci do 50 mm:

- w grubgci : +-1 mm

-w szerokdci : +2 lub -1 mm

* dla fat o grubéci powyzej 50 mm:

-w grubgci: +2 mm lub -1 mm

-w szerokéci : +2 lub -1 mm

d) odchytki wymiarowe krawdziakow na grub&i i szerokdci nie powinny
by¢ wigksze nk +3 mm i—2 mm

e) odchytki wymiarowe belek na grudmd i szerokdci nie powinny by wicksze nk +3 mm i — 2
mm

Szerokd¢ desek na deskowaniu dachu nieksiza nk 18 cm.
Deski uktada strory dordzeniow ku dotowi , przybijg min. 2 gwddziami .
Czofa desek powinny stykaie na uktadanym elemencie.

Spasowanie patze ciesielskich - szczelina gadzy laczonymi elementami nie wksza

niz 2 mm

Elementy konstrukcji dachu zabezpieezdyodkami impregnuicymi drewno. Proponujecsi
zastosowanigrodka pod nazwFobos 2 M a nagbnie utay¢ folig paroprzepuszczain
zbrojora . Przy uktadaniu foli naly zwrdcic uwag; aby kierunek przepuszczania pary
nastpowat z dotu do gory oraz zalecane zaktady.

Charakterystyka i zakres stosowania preparatu

FOBOS M-2 ma postakrystalicznego, wilgotnego proszku o barwie biatej, ledacego
mieszanin soli nieorganiczych rozpuszczalnych w wodzie. Brapjest kompleksowym
trojfunkcyjnymsrodkiem stiacym do ochrony drewna i materiatdw drewnopochodnych
przed dziataniem ognia, grzybow domowych i owaddechnicznych szkodnikéw drewna.
Stosowanie FOBOSU M-2 powoduje uzyskaniesaaosci materiatu niezapalnego dla drewna
budowlanego sosnowego grébe-= 18,0 mm i trudnozapalnego dla sklejki grétia=> 12,0
mm. Preparatem nalg zabezpieczydrewno w stanie czystym, niepokryte fatbb lakierem.
Powierzchnie uprzednio malowane rigleczyci¢ z warstwy farby. Jeeli drewno uprzednio
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byto impregnowanérodkiem hydrofobizujcym (np. pokostem), wowczas impregnacja
FOBOSEM M-2 mae by mato skuteczna. Zaimpregnowane powierzchniezgaleront przed
oddziatywaniem wody, opadéw atmosferycznych powgmgh wymyciesrodka
impregnacyjnego. W przypadku stosowania zaimpregnego drewna na zewtrez, dla jego
zabezpieczenia naig uzy¢ niepalnegarodka chronicego réwnie przed dziataniem wody

i wilgoci. Do roztworu FOBOSU M-2 mima dodé bejcy wodnej w celu uzyskania zzolanego
koloru. FOBOS M-2 jestrodkiem ekologicznym, catkowicie bezpiecznym izady¢ uzyty

w budynkach, a tale w pomieszczeniach przeznaczonych do magazynowamraosci

i obiektach przemystu spgwczego, jednak zabezpieczone elementy niearbegpdrednio
styka si¢ z elementami spywczymi. Ma zastosowanie taé& do impregnacji drewna
stosowanego w podziemnych wyrobiskach kopalni. iavdo pokryte preparatem FOBOS M-2
mozna naktadasrodki dekoracyjne, ktére zostaty uprzednio przebadza skuteczro
zabezpieczenia ogniochronnego.

19.3. PRZYGOTOWANIE ROZTWORU | WYKONANIE IMPREGNAGCJ

Nalezy stosowa 20% roztwor preparatu FOBOS M-2, ktéry przygotosvsiy rozpuszczapc

1 cz$¢ wagowa preparatu w 4 egciach wagowych wody. Preparat nalestopniowo wsypywa
do wody (najkorzystniej o temp. 50°C) mieszagz do jego catkowitego rozpuszczenia. Tak
przygotowany roztwér FOBOSU M-2 nadaje db bezpéredniego uytku. Gestas¢ roztworu -
kontrolowana areometrem winna wyno$i09+-0,01 g/cm3 w temperaturze 20°C. Drewno
przed impregnagjpowinno by w stanie powietrzno-suchym. Impregracalery wykona
powierzchniowo lub wglbnie. Po wykonaniu impregnacji materiat ngl@rzesusz§ w
przewiewnym, zadaszonym miejscu, pouktadany w $ztag przektadkach, do stanu
powietrzno-suchego. Dopiero w takim stanie drewadaje s do wbudowania.

Metody impregnacji

Metoda malowania lub natrysku polega na naniesieyatworu impregnujcego przy uyciu
pedzla, watka lub metagdnatrysku. Catkowita il& 20% roztworu FOBOSU M-2 naniesionego
na 1 m2 drewna powinna wynédi kg, co oznacza zycie 200 g suchego preparatu na 1 m2.
Zabieg naley powtarza kilkakrotnie, & do wymaganej iléci preparatu. Kolejne malowania lub
natryski naley wykonywa po wyschngciu uprzedniej warstwy.

Normy zwycia

Zuzycie preparatu wynosi:

- 0,2 kg na 1 m2 drewna przy impregnacji powierzcivej,

- 40 kg na 1 m3 drewna przy impregnaciji glgtej.

Stosowanie powsszych norm gwarantuje zabezpieczenie drewna w g@kdeklarowanym
przez producenta.

Trwalo$¢ zabezpieczenia

Nieograniczona, rowna trwalc drewna, przy zachowaniu zalégeroducenta w zakresie
wykonywania impregnacji oraz warunkowytkowania zaimpregnowanego drewna.

19.3.1. OPAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE | TRANSPORT

FOBOS M-2 jest pakowany w worki polietylenowe pokZboraz w pojemniki po 115 kg lub
inne opakowania w ikei uzgodnionej przez producenta i odbiprereparat nalky
przechowywé w pomieszczeniach krytych, suchych, dobrze wentgto/ch. Termin
przydatndgci do wycia co najmniej 1 rok od daty produkcji. W czasansportu

I magazynowania FOBOS M-2 musidgabezpieczony przed zawilgoceniem.

19.3.2. WARUNKI BEZPIECZENSTWA | HIGIENY PRACY
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Pomimo tego,z srodek nie stwarza zagrenia dla zdrowia zalecagszachowanie regut
bezpieczéastwa. W czasie impregnacji preparatem aajgacowa w ubraniu roboczym i
rekawicach ochronnych oraz unikbezpdredniego kontaktu ze skprW przypadku dostania
si¢ preparatu do oka natgnatychmiast przendyje kilkakrotnie wod. W razie przypadkowego
spazycia niezwiocznie udasi¢ do lekarza. Roztwory po impregnacji nie stanpragraenia dla
srodowiska naturalnego. Z uwagi na nawozowe wiésirsktadnikow preparatu FOBOS M-2
niezwyty impregnat mee by wykorzystany do zasilania upraw.

19.3.3. ODBIOR ROBOT

Wykonawca robot impregnacji ogniochronnej sktaél@iadczenia o wykonaniu robét zgodnie z
instrukcp w postaci wpisu do dziennika budowy. Zgoslhtego dwiadczenia ze stanem
faktycznym potwierdza inspektor nadzoru. Dokumentgownien b§ udostpniony

przy odbiorze kacowym inspektorowi p. po

2. Na konstrukcji i izolacji z folii przyldi kontrtaty a nagpnie taty

Na dachu nale/ prostopadle do okapu przgtkontrtaty w rozstawie takim jak rozstaw krokwi.
Na kontrtatach nafey przybic réwnolegle do okapu taty w rozstawie wskazanyeepr
producenta blachodachoéwki .Laty i kontrtaty przadhontowaniem zaimpregnoiverg pkt 2.

3.Zamontowad obrobki blacharskie wraz z pasami podrynnowynadnynnowymi

systemy rynnowe Montaynien Continental

Rynny posiadaj klasyczne wywinjcie od strony frontowej. Spetnia ono funkejptrzasku i
umazliwia trwate zamocowanie rynny na hakach oraz @yqrenie ze wszystkimi ksztattkami.
Do systeméw rynnowych Continental stosujersry spustowe o przekroju okragtym 70 mm
(Continental 100 i 125), 90 mm (Continental 10@% iv kolorach: miedzianym, czerwonym,
srebrnym, niebieskim i zielonym oraz Continentad ¥kolorze miedzianym), 100 mm
(Continental 125 i 150) oraz 125 mm (Continentd)15

Przed montzem naley przycia¢ rynny na odcinki o odpowiedniej diugm.

20Elementy kowalsko $lusarskie

Do elementowslusarsko — kowalskich zaliczamy pochwyty stalowewspornikach, balustrady
klatek schodowych, balustrady balkonéw — wypetniarienkGcienra pilyta betonow, |,
wycieraczki do obuwia i uchwyty do flag.

Kazdorazowo przy osadzaniu elementéw stalowych ayaleyku¢ gniazda dla osadzenia
elementu.

Ustawic zadany element, zabetonoivadokon& naprawy tynkdéw. Dwukrotnie pomalowa
zadany element farbami olejnymi.

Balustrady balkonowe wypetnione ciedk@®nm piyta zelbetowa wykona& warsztatowo,
wedtug rysunkéw w projekcie Architektury.

21 Bramy garazowe — segmentowe — zewtizne

- wymiary : wysokéc w swietle 21cm ; szeroko 500; maksymalna szeradofilarka (do
sciany garau ) — 10 cm

- wypetnienie: stalowe — malowane proszkowo &sp/nnik izolacyjnéci cieplnej —
U=< 1,2 W/nfK

- zabezpieczenie przed przymagciem ; zabezpieczenie przed opadiem bramy

- bramy z nagdem elektrycznym
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