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1.

1.1.

KONSTRUKCJE BETONOWE | ZELBETOWE
CPV - 45262300

Wstep

Przedmiot SST

1.2.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacjchtécznej (SST) $ wymagania dotyce
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonaniem konstrukcji betonowycteibetowych.

Zakres stosowania SST

1.3.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna (SST) jesbstara jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt1.

Zakres robét oiych SST

1.4.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynnéei umazliwiajace i majce na celu
wykonanie konstrukcji betonowych zelbetowych zwizanych z budow budynku mieszkalnego,

wielorodzinnego w Pruszkowie, przy ul. Prusa.

Okrédlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SS4 zgodne z definicjami zawartymi w odpowiednich naom i wy-

tycznych oraz okrgeniami podanymi w ¢gci ST-1 WO: ,\Wymagania ogolne”:

Konstrukcje betonowe konstrukcje z betonu nie zbrojonego lub wykonazastosowaniem zbrojenia
wiotkimi pretami stalowymi w iléci mniejszej od minimalnej dla konstrukeglbetowych.

Konstrukcje zelbetowe — konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimief@mi stalowymi wspot-

pracupcymi z betonem w il&ci nie mniejszej od ilgci okreslonej jako minimalnej dla konstrukcji
zelbetowych.

Beton zwykly — beton o gstaici powyzej 1,8 kg/dcmt wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych araentualnych dodatkow mineralnych i domie-
szek chemicznych.

Mieszanka betonowa mieszanina wszystkich sktadnikow przedazsniem betonu.

Beton towarowy- mieszanka betonowa wykonana i dostarczona prytedrce zewretrznego.

Zaczyn cementowy mieszanina cementu i wody.

Zaprawa — mieszanina cementu, wody, skladnikbw mineralnyichewentualnych dodatkow
przechodzcych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratow2gam.

wi/c — wskanik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu vzyrde cementowym.

Rusztowania monf@we — pomocnicze budowle stace do przenoszenia ohgen od konstrukcji
montowanej z gotowych elementéw lub wykonywanejnigjscu.

Rusztowania robocze pomocnicze budowle styce do przenoszeniaggaru ludzi i sprztu.

Deskowania- pomochicze budowle styce do formownia elementéw betonowych wykonywanyah n

miejscu.
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1.5. Ogdélne wymagania dotyg= robdt

2.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakowvykonania robot, bezpieazstwo wszelkich czynnici na

terenie budowy, metodyzyte przy budowie oraz za ich zgodd@ dokumentagj projektows i SST.

Materiaty

2.1. Wymagania ogdlne

2.2.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania rob&zanby¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST

i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania rob6t magby¢ stosowane wyroby budowlane spetaia warunki okréone w:

— ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowldeks( jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z p&niejszymi zmianami),

— ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),

— ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemenpzgodnéci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360,
Z p&niejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa oboagiek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego vganaj

przez ww. ustawy lub rozpagdzenia wydane na podstawie tych ustaw.

Materialy stosowane do wykonywania konstrukcji Inetoych i zelbetowych powinny odpowiada

wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999 8B/f#-06250 lub PN- ENV 206-1:2002 oraz

warunkach technicznych.

Wymagania szczegotowe

2.2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
2.2.1.1. Cement

a) Rodzaje cementu
Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu potidego czystego, tj. bez dodatkbw wg norm
PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o rgastiacych klasach wytrzymadgaiowych:
» klasa 32,5 — do betonu klasy C20/25 (B 25),
» klasa 42,5 — do betonu klasy C25/30 (B 30) ksegj,
» klasa 52,5 — do betonu klasy C25/30 (B 30) iswzg).
b) Wymagania dotyezxe sktadu cementu
Skiad cementu powinien odpowigdaymaganiom norm PN-EN 197-1:2002, PN-S-10040:1999
oraz warunkéw technicznych .
c) Oznakowanie opakowania
W przypadku cementu workowanego na opakowaniu pewiby umieszczony trwaty, wytay
napis zawieracy nastgpujace dane:
e 0Oznaczenie,
e nazwa wytworni i miejscowiei,

* masa worka z cementem,
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d)

f)

9)

» data wysyiki,

* termin trwaldci cementu.

Swiadectwo jakéci cementu

Kazda partia dostarczonego cementu musi posiddeadectwo jakéci (atest) wraz z wynikami
bada.

Akceptowanie poszczegolnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jejyeiem do betonu musi uzyskakceptagj inspektora nadzoru.

Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu

Cement pochody z kazdej dostawy musi kiypoddany badaniom wg normy PN-EN 197-2:2002, a

wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002.

Zakres badacementu pochodzego z dostawy, dla ktérej jest atest z wynikandahacementowni,

mozna ogranicz§ i wykona tylko badania podstawowe.

Ponadto przedayciem cementu do wykonania mieszanki betonowejcaak przeprowadzenie

kontroli obejmujce;j:

— o0znaczenie czasuagania wg PN-EN 196-3:1996,

— o0znaczenie zmiany apsci wg PN-EN 196-3:1996,

— sprawdzenie zawati@ grudek (zbrylé cementu nie dagych sk rozgnigé w palcach i nie
rozpadajcych st w wodzie).

W przypadku, gdy wiej wymieniona kontrola wyka niezgodn&t z normami, cement nie me

by¢ uzyty do betonu.

Warunki magazynowania i okres sktadowania
Miejsca przechowywania cementu mdgy¢ nastpujace:
» dla cementu pakowanego (workowanego):

— sklady otwarte (wydzielone miejsca zadaszonetwartym terenie, zabezpieczone z bokow
przed opadami),

— magazyny zamkeie (budynki lub pomieszczenia o szczelnym daclwianach),

» dla cementu luzem:

— magazyny specjalne (zbiorniki stalowslbetowe lub betonowe przystosowane do pneu-
matycznego zatadowania i wytadowania cementu luzeagpatrzone w uggzenia do
przeprowadzenia kontroli adipsci cementu znajdagego st w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wilazy cdgszczenia oraz klamry na
zewrgtrznychscianach).

Cement nie mze by¢ uzyty do betonu po okresie:
1) 10 dni—w przypadku przechowywania go w zadageh sktadach otwartych,
2) po uptywie okresu trwadoi podanego przez wytwagc— w przypadku przechowywania

w sktadach zamkatych.

Kazda partia cementu posiadeq oddzielneswiadectwo jakéci powinna by przechowywana

w sposéb umdiwiajacy jej fatwe rozranienie.
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2.2.1.2. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno charakteryzéwsie statGcia cech fizycznych i jednoroddcia
uziarnienia pozwalafa na wykonanie partii betonu o stalej jako Poszczegolne rodzaje i frakcje
kruszywa musg by¢ na placu budowy skltadane oddzielnie na umocniongaystym podtau w taki
sposOb, aby nie ulegaly zanieczyszczeniu i nie 7algsk.

Zapasy kruszywa powinny bytak dwe, aby zapewnialy wykonanie wszystkich potrzebnigakda

i testow i nie zaktécaty rytmu budowy.

2.2.1.2.1. Kruszywo grube

Dopuszcza si stosowanie kruszywa grubego speltago wymagania normy: PN-86/B-06712, PN-
79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999.

Dostawca kruszywa jest zobawany do przekazania dlaidej partii kruszywa wynikéw jego petnych
bada wg PN-86/B-06712 oraz wynikow badania specjalndgtyczacego reaktywngi alkalicznej

w terminach przewidzianych przezzymiera.

Na budowie dla kadej partii kruszywa nafg wykona kontrolne badania niepeine obejiaug:

— o0znaczenie sktadu ziarnowego wg PN-78/B-0671@PNEN 933-1:2000),

— 0znaczenie zawa#d ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16, (PN-&38-4:2001),

— 0znaczenie zawadit zanieczyszczeobcych wg PN-78/B-06714/12,

— o0znaczenie zawadia grudek gliny wg PN-88/B-06714/48,

— oznaczenie zawa#it pytow mineralnych wg PN-78/B-06714/13.

W przypadku, gdy kontrola wyka niezgodnéci cech danego kruszywa z wymaganiami wg PN-86/B-
06712 wycie takiego kruszywa nie nasipi¢ po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lutbashoe
odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzen

Nalezy prowadzé biezaca kontrok wilgotnasci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001)

dla korygowania recepty roboczej betonu.

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne.

Dopuszcza si stosowanie kruszywa drobnego spektiago wymagania norm: PN-79/B-06711, PN-
86/B-06712 i PN-S-10040:1999.

Piasek pochodzy z kazdej dostawy musi lypoddany badaniom niepetnym obejguaym:

— o0znaczenie zawa#g zanieczyszczeobcych wg PN-76/B-06714/12,

— o0znaczenie zawa# pytdw mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

— o0znaczenie sktadu ziarnowego — wg PN-78/B-06IAL4PN-EN 933-1:2000),

— o0znaczenie zawad grudek gliny — wg PN-88/B-06714/48.

Niezaleznie od podanych waej wymaga betony klasy B35 i wisze wykonywa nalezy z kruszywa
o0 uziarnieniu ustalonym dwiadczalnie, podczas projektowania sktadu mieszbetonowe;.

Do betonoéw klasy B30 i B25 néale stosowd kruszywo o 4cznym uziarnieniu mieszgzym sk
w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999.

Zobowigzuje st dostawe do przekazywania, dla kdej partii piasku, wynikéw badgpetnych wg PN-
86/B-06712 oraz okresowo wynikéw badania specjalriegycacego reaktywngi alkaiczne;.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH 6
dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Bmmie przy, ul. Prusa (dz. nr 296).

W celu umaliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betorpwnalery prowadzt biezaca kontrok
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2004fptcci zawartdci frakcji 0-2 mm.

2.2.1.3. Woda

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadaymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca si
stosowanie wody wodagjowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadz bada. Nalezy
pobiera ja ze zbiornika pé&redniego.

W przypadku poboru wody z innegoodia naley przeprowad# biezaca kontrok zgodnie z wyej
wymieniory NOry.

2.2.1.4. Domieszki do betonow

Dopuszcza si stosowanie domieszek spelai@jch wymagania norm: PN-EN 934-2:2002 i PN-EN
934-6:2002.

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga stosowania domieszek tylko w uzasadnionych
przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia konstaltkow ubocznych, takich jak: zmniejszenie
wytrzymataici, zwigkszenie nagkliwosci i skurczu po stwardnieniu betonu. Naldez ocent wptyw
domieszek na zmniejszenie trwadbbetonu.

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje¢ stdomieszki o dziataniu upltynniggym,
napowietrzajcym, przyépieszagcym wiazanie lub opéniajacym wiazanie.

2.2.2. Mieszanka betonowa

Do wykonywania konstrukcji betonowych zelbetowych ména stosowé& mieszank betonovy
wykonywary samodzielnie przez Wykonawdub mieszank betonow wykonywara w Wytwaorni
(tzw. ,beton towarowy”).

Sktadniki mieszanki betonowej jak i sama mieszamkigz by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej SST
i dokumentacji projektowe;.

Mieszanka betonowa powinna odpowiadaymaganiom norm: PN-S-10040:1999, PN-881-06250 lub
PN-ENV 206-1 oraz warunkéw technicznych .

Produkcja mieszanki betonowej powinnae sbdbywa& na podstawie receptury laboratoryjnej
opracowanej przez Wykonawtub na jego zlecenie i zatwierdzonej przezyhiera. Wykonawca musi
posiadé wtasne laboratorium lub zleci nadzér laboratoyyjirezalenemu laboratorium.

2.2.3. Stal zbrojeniowa

Stal do zbrojenia betonu powinna spednigymagania norm: PN-S-10040:1999, PN-91/S-10042 ora
warunkéw technicznych , a ponadto norm: PN-ISO 683998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO
6935-2:1998, PN-ISO 6935-2/Ak:1998, PN-89/H-84083PN-82/H-93215.

Odbiér stali zbrojeniowej na budowie

Odbiodr stali na budowie powinien bydokonany na podstawie atestu hutniczegaatoinego przez
wytwdérce stali. Tréé¢ atestu powinna léyzgodna z postanowieniami poxey przytoczonych norm.

Cechowanie wizek i kiegdw powinno by zgodne z postanowieniami poiey przytoczonych norm.
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Stal zbrojeniowa powinna bymagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach ljatkath, z podzia-
tem wg wymiardw i gatunkow. Natg dazy¢, by stal byta magazynowana w miejscu nie aangm na
nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie.

Do montau pretéw zbrojenia naley uzywaé wyzarzonego drutu stalowego, tzw. agatkowego,
o srednicy nie mniejszej nil,0 mm.

Przysrednicach pgtow wigkszych nk 12 mm stosowadrut wiazatkowy osrednicy 1,5 mm.

2.2.4. Materialy spawalnicze

Do spawania naky uzywaé elektrody odpowiednie do gatunku stali z ktérejkauyane jest zbrojenie

oraz odpowiadare wymaganiom normy PN-91/M-69430.
2.2.5. Podktadki dystansowe

Dopuszcza si stosowanie stabilizatorow i podkladek dystansowyctbetonu lub zaprawy oraz
z tworzyw sztucznych.
Podktadki dystansowe musdy¢ mocowane do gtow. Nie dopuszcza sistosowania podktadek

dystansowych z drewna, cegty lulzfdw stalowych.

2.2.6. Deskowania

Do wykonywania deskowa nalezy stosowa& materiaty zgodne z wymaganiami normy PN-S-

10040:1999, a ponadto:

— drewno powinno odpowiadawymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018, FYD-
96000, PN-72/D-96002, PN-63/B-06251,

— sklejka powinna odpowiadavymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001, PN-EN 313-21266az PN-
EN 636-3:2001,

— gwadzie budowlane powinny odpowiatdarymaganiom normy PN-84/M-81000,

— deskowania uniwersalne powinnychy dobrym stanie technicznym,

— do smarowania elementéw deskéawatykapcych sé z betonem naly stosowa srodki
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tegozZgptosows.

Materiaty stosowane na deskowania nie modeformowa sie pod wplywem warunkow

atmosferycznych, ani na skutek zetkaid sk z mieszani betonovd.

Sprzet
Roboty zwizane z wykonaniem konstrukcji betonowyctelibetowych mog by¢ wykonywane ¢cznie
lub mechanicznie przy ayciu dowolnego spektu przeznaczonego do wykonywania zamierzonych
robot.
Wykonawca powinien dysponowan.in.:
1) do przygotowania mieszanki betonowej:
— betoniarkami o wymuszonym dziataniu,
— dozownikami wagowymi o odpowiedniej doktadoiaz aktualnymswiadectwem legalizacii,
— odpowiednio przeszkolarobstug.

2) do wykonania deskowia
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4.1.

— sprztem ciesielskim,

— samochodem skrzyniowym,

— zurawiem o udwigu dostosowanym dogiaru elementow deskowa
3) do przygotowania zbrojenia:

— (gietarkami,

— nazycami,

— prostowarkami i innym spgiem stanowgcym wyposaenie zbrojarni.
4) do uktadania mieszanki betonowej:

— pojemnikami do betonu,

— pompami do betonu,

— wibratorami wgtbnymi o odpowiedniejrednicy,

— wibratorami przyczepnymi,

— fatami wibracyjnymi,

— zacieraczkami do betonu.
5) do obrobki i pielgnacji betonu:

— szlifierkami do betonu.
Sprzt wykorzystywany przez Wykonawgowinien by sprawny technicznie i spetdiavymagania

techniczne w zakresie BHP.

Transport
Srodki transportu wykorzystywane przez Wykonawmwinny by sprawne technicznie i spetbia

wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepséuchu drogowym.

Ogodlne wymagania dotygee transportu podano w ST - 1 ,Wymagania ogdlne”.

Transport sktadnikow mieszanki betonowe;j

4.2.

Sktadniki mieszanki betonowej mgg by¢ przewaone dowolnymi srodkami transportu,
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robotuskywo przewgone na samochodach
cigzarowych naley umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni fadunkowej i egtieczy przed

spadaniem lub przesuwaniem.

Wszelkie zanieczyszczenia drog publicznych Wykoraatxdzie usuwat na bigco i na wiasny koszt.

Transport, podawanie i uktadanie mieszanlormmivej

Mieszanki betonowe magby¢ transportowane mieszalnikami samochodowymisé¢lieamochodow
nalezy dobra& tak, aby zapewti wymagan szybkad¢ betonowania z uwzgtinieniem odlegiti
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz konieczregjrvey w przypadku awarii samochodu. W czasie
transportu w mieszance nie pgonasipic: segregacja, zmiana konsystencji i sktadu.

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonoweepoiwinien by dtuzszy od wartéci podanych w
normie PN-S-10040:1999.

Wszelkie zanieczyszczenia drég publicznych Wykoraatrdzie usuwat na bigco i na wasny koszt.
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5.

5.1.

Wykonanie robot

Wymagania ogdlne

5.2.

Ogdlne wymagania dotygze wykonania robét podano w ST - 1 ,Wymagania ogoIn

Wykonanie rob6t powinno lByzgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:19818&%B 06250
lub PN-ENV 206-1, PN-63/B-06251 oraz warunkami téchnymi .

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji j@kb organizacji robét” uwzgbniajacy
wszystkie warunki, w jakich dola wykonywane roboty zwizane z wykonaniem konstrukcji
betonowych izelbetowych, uwzgidniajgc planowany termin rozebrania deskowania i rusziowak

réwniez plan przeprowadzania bada

Zakres wykonania robot

Roboty zwiazane z wykonaniem elementow konstrukcyjnych hafgrowadzé zgodnie z opracowan
przez Wykonawg i zaakceptowanprzez Inwestora ,Dokumentadechnologicza’.
Betonowanie mina rozpoca¢ po uzyskaniu zezwolenia inspektora nadzoru, potizenego wpisem

do Dziennika Budowy.
5.2.1. Wykonanie deskowa

Deskowania elementéw licowych powinnycbwykonywane z elementow deskawaniwersalnych
umazliwiajacych uzyskanie estetycznej faktury zetvmnej. Deskowania powinny spetbiavarunki
podane w normie PN-S-10040:1999.

Elementy dodatkowe mioa wykon& z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materigpsowane na
deskowania nie magdeformow& sig pod wptywem warunkéw atmosferycznych, ani na dkute
zetknkcia st z mag betonovd.

Elementy ulegajce zakryciu ména deskowé przy wyciu tarcicy. Deskowania z tarcicy naje
wykona z desek drzew iglastych klasy niezgdej nz K33. Deski grubgci nie mniejszej ri 18 mm i
szerokdci nie wigkszej nz 18 cm, powinny b§ jednostronne strugane i przygotowane do zestaavieni
na pioro i wpust. W przypadku stosowania desekviy@zstu i piéra natey szczeliny mgdzy deskami
uszczelnt tasmami z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznychoamasami uszczelnigiymi z
tworzyw sztucznych. Naky zwrdci szczegbla uwag na uszczelnienie stykdéwcian z dnem
deskowania.

Szczegdblan uwag: przy wykonywaniu deskowanalezy zwrécié na elementy tworre faktue scian
licowych i zapewniajce niezmienn& przekroju poprzecznego elementéw konstrukciji.

Zaleca st stosowanie fazowania kradzi elementu betonowego listwami o wymiarach od @nina
stykach dwéch prostaknych do siebidcian, szczegdlnie w stykach wklych. Mazna takie fazowania
wykonywa rowniez wtedy, gdy nie przewidziano ich w projekcie. W itakprzypadku natey
przeprowadz, w razie potrzeby, korekirozmieszczenia zbrojenia. Zmirozmieszczenia zbrojenia

powinien zatwierd inspektor nadzoru.
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Przy podparciu deskowania rusztowaniem halainikac punktowego przekazywania sit. Po
zmontowaniu deskowania powierzchnstyku z betonem pokrywatrzeba srodkami o dziataniu
antyadhezyjnymSrodki te nie mog powodowa plam ani zmian w odcieniach powierzchni betonu.
Przed przyspieniem do betonowania nale usura¢ z powierzchni deskowania wszelkie
zanieczyszczenia (wiory, wedlod, liscie, elektrody, gwidzie, drut wazatkowy itp.).

Dopuszczalne odchylenia od wymiaréw nominalnychepidzianych projektem natg przyjmowa

zgodnie z odpowiednimi normami.

5.2.2. Rusztowania

Rusztowania nafg wykonywa zgodnie z przepisami dotygzymi wykonania rusztowa

5.2.3. Przygotowanie zbrojenia

Prety i walcowki przed ich gyciem do zbrojenia konstrukcji nale oczyci¢ z zendry, lanych
ptatkéw rdzy, kurzu i btota. Bty zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary,&liwb farla olejm
nalezy opal& np. lampami lutowniczymi,zado catkowitego usugcia zanieczyszcze

Czyszczenie gtow powinno by dokonywane metodami niepowodeymi zmian we wiéciwosciach
technicznych stali ani gaiejszej korozji.

Stal pokryh rdza oczyszcza si szczotkami ¢cznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu hale
sprawdzé wymiary przekroju poprzecznegogpw. Stal tylko zablocapmazna zmywé strumieniem
wody. Prty oblodzone odmta sk strumieniem cieptej wody. Stal nadaa na chéby chwilowe
dziatanie stonej wody natg zmy¢ woda stodka.

Dopuszczalna wiellké miejscowego wykrzywienia prow nie powinna przekracéat mm, w przy-
padku wekszych odchytek stal zbrojeniavnalezy prostowé.

Prety ucina s¢ z doktadnécia do 1 cm. Gicie przeprowadza siprzy pomocy mechanicznych no
Dopuszcza giréwniez ciecie palnikiem acetylenowym.

Haki, odgkcia i rozmieszczenie zbrojenia nafevykonywa wg dokumentacji projektowej, z réwno-
czesnym zachowaniem postanofviermy PN-91/S-10042.

Giecie prtow nalery wykona zgodnie z dokumentagcprojektows i normg PN-91/S-10042.

Nalezy zwrocik uwag: przy odbiorze hakéw i odgi na ich stroa zewretrzna. Niedopuszczalneggam

pekniecia powstate podczas wyginania.

5.2.4. Monta zbrojenia

Zbrojenie naley uktada& po sprawdzeniu i odbiorze deskawa

Nie naley podwiesza i mocow& do zbrojenia deskowia pomostow transportowych, udzen
wytwaorczych i montaowych.

Montaz zbrojenia z pojedynczych ¢gdw powinien by dokonywany bezpgmednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezpwednio w deskowaniu zalecagsvykonywa przed ustawieniem szalowania
bocznego. Montazbrojenia fundamentow wykoaaa podbetonie.

Dla zachowania wkziwej otuliny naley uktadane w deskowaniu zbrojenie podptepmdkiadkami
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o gréboréwnej grubéci otulenia. Stosowanie innych

sposobdéw zapewnienia otuliny, a szczegoélnie poaktadoetow stalowych, jest niedopuszczalne. Na
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wysokaici scian licowych wykonuje si konieczne otulenie za pomp@odkitadek plastykowych
pierscieniowych.

Szkielety zbrojenia powinny By o ile to maliwe, prefabrykowane na zewtnz. W szkieletach tych
wezly na przegiciach petow powinny by polaczone przez spawanie, zgrzewanie lulzanie na
podwajny krzy: wyzarzonym drutem vazatkowym:

— przysrednicy petow do 12 mm — drednicy nie mniejszej nil,0 mm,

— przysrednicy petow powyzej 12 mm — grednicy nie mniejszej nil,5 mm.

Uktad zbrojenia konstrukcji musi urdovi ¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po
utozeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenigdw wzgkdem siebie i wzgldem deskowania nie
moze ulec zmianie.

Rozstaw zbrojeniasrednice i otuliny powinny by zgodne z dokumentacprojektows i normg PN-
91/S-10442.

Uktadanie zbrojenia bezp@dnio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedlysokaé w trakcie
betonowania jest nie dopuszczalne.

Laczenie petdw naleey wykonywa& zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania i spawainggow
mog by¢ dopuszczeni tylko spawacze a@j odpowiednie uprawnienia. Skezywania petow nalexy
wiazat miekkim drutem lub spawaw ilosci min 30% skrzyowan. Minimalna odlegté¢ od krzywizny
preta do miejsca gdzie mana na nim potgy¢ spoire wynosi 10 d.

5.2.5. Wbudowanie mieszanki betonowej

5.2.5.1. Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej

Roboty zwizane z podawaniem i uktadaniem mieszanki betonpasjnny by wykonywane zgodnie
z wymaganiami normy PN-S-10040:1999.

Przed przysipieniem do uktadania betonu nalesprawdzé: potazenie zbrojenia, zgoddé rzednych

z projektem, czystd deskowania oraz obecitowktadek dystansowych zapewniegych wymagaa
wielkos¢ otuliny.

5.2.5.2. Zagszczenie betonu:

Roboty zwizane z zaggzczaniem betonu powinny bywykonywane zgodnie z wymaganiami normy
PN-S-10040:1999.

5.2.5.3. Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalg sytuowa& w miejscach uprzednio przewidzianych w dokumemtacj
projektowej lub w dokumentaciji technologicznej udgmnej z Projektantem.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie rolqowinno by uzgodnione z Projektantem, a w
prostszych przypadkach mma s¢ kierowa zasad, ze powinna ona Wy prostopadta do kierunku
napkzen gtéwnych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonosv@owinna by starannie przygotowana do po-
taczenia betonu stwardniatego &eiezym przez:

— usungcie z powierzchni betonu stwardniategairiych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego

szkliwa cementowego,
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— obfite zwikenie wod i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cemowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym alba tearzucenie cienkiej warstwy zaczynu
cementowego.

Powyzsze zabiegi naly wykona bezpdrednio przed rozpogziem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu gsarzonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania

nie powinno s odby¢ p&zniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wgza nk 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekea@

godzin. Po wznowieniu betonowania ngleinikac dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i po-

przednio utaonego betonu.

5.2.5.4. Wymagania przy pracy w nocy
W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywgest take w nocy, konieczne jest wcreej-
sze przygotowanie odpowiedniegGwaietlenia zapewniagego prawidiowe wykonawstwo robot

i dostateczne warunki bezpieézéva pracy.
5.2.6. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu miekzbatonowej i wizaniu betonu

5.2.6.1. Temperatura otoczenia.

Betonowanie nalsy wykonywa wytacznie w temperaturach nie zezych ni +5°C, zachowujc
warunki umdaliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymadoco najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarzrgciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza betonowanie w temperaturze do —-5°C, jednak wyntaga
zgody Irzyniera, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowwdrbczénie naley zapewnt
mieszank betonow o temperaturze +20°C w chwili ukfadania i zabezpémie uformowanego
elementu przed utrattiepta w czasie co najmniej 7 dni lub uzyskanizeprbeton wytrzymakei co
najmniej 15 MPa.

5.2.6.2. Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przysipieniem do betonowania nale przygotowa sposOb pogpowania na wypadek
wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotmvaondpowiedniej iléci oston

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powferizwiezego betonu.

5.2.6.3. Zabezpieczenie betonu przy niskich tentpezeh otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczeniazoloy beton powinien Ky chroniony przed zamarzmiem
przez okres pozwalkgy na uzyskanie wytrzymadoi co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymakzri 15 MPa powinno by zbadane na prébkach przechowywanych w takich
samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja.

Przy przewidywaniu spadku temperatury penio°C w okresie twardnienia betonu nglevczeniej
podja¢ dziatania organizacyjne pozwajeg na odpowiednie ostagtie i podgrzanie zabetonowanej

konstrukcji.

5.2.7. Pig{gnacja betonu
Roboty zwizane z piglgnacp betonu powinny by wykonywane zgodnie z wymaganiami normy PN-
S-10040:1999.
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6.1.

Woda stosowana do polewania betonu powinna sgelnjmagania normy PN-88/B-32250.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinng diyronione przed uderzeniami i drganiami.
Rozformowanie konstrukcji mi® nasipi¢ po osignieciu przez beton wytrzymadoi rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z nariAN-63/B-06251) lub wytrzymadci manipulacyjnej
dla prefabrykatéw.

Kontrola jakosci

Wymagania ogolne

6.2.

Kontrola jakdci wykonania konstrukciji betonowychzelbetowych polega na sprawdzeniu zgadno
z dokumentagj projektows oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:18@& niniejszej
SST.

Kontrola powinna b§ prowadzona wg ustalonego ,Planu kontroli”, obejnago medzy innymi
podziat obiektu na e#ci podlegaice osobnej ocenie oraz szczeg6towe dkree zakresu, celu
kontroli, czstotliwosci bada, sposobu i il& pobierania prébek.

Na Wykonawcy spoczywa oboaziek sporadzenia ,Planu kontroli”, ktéry podlega zatwierdaeni
przez inspektora nadzoru.

Ocena poszczegoblnych etapow robét potwierdzana jgssem do Dziennika Budowy. Ogélne

wymagania dotycgce kontroli jakdci rob6t podano w ST- 1: ,Wymagania ogolne”.

Zakres kontroli i bada

6.2.1. Deskowanie

Kontrola deskowania przed przysieniem do betonowania musi dylokonana przez inspektora
nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Deskowanie powinno odpowiaglavymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999 {981¢-
10080 oraz niniejszej SST.

Sprawdzenie polega na:

— sprawdzeniu stanu technicznego deskowawersalnych przed zastosowaniem,

— sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania fireeshowaniem,

— sprawdzeniu statecztd deskowania,

— sprawdzeniu szczelfw deskowania,

— sprawdzeniu czystoi deskowania,

— sprawdzeniu powierzchni deskowania,

— sprawdzeniu pokrycia deskowasiadkiem antyadhezyjnym,

— sprawdzeniu klasy drewna i jego wad,

— sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powienzdeskowania,

— sprawdzeniu geodezyjnym pgémia gérnego poziomu betonowania.

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999

6.2.2. Rusztowania

Rusztowania nafg kontrolowa zgodnie z przepisami dotygz/mi wykonania rusztowa
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6.2.3. Zbrojenie

Kontrola zbrojenia przed przygtieniem do betonowania musidgiokonana przez inspektora nadzoru
i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy.

Zbrojenie powinno by zgodne z dokumentacprojektows oraz odpowiadawymaganiom zawartym
w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, adalkniejszej SST.

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancjejpgutawvyzej przytoczone normy.

6.2.4. Skfadniki mieszanki betonowej

Na Wykonawcy spoczywa obogziek zapewnienia wykonania bad@boratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i ninigjs&ST, oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie inspektorowi wszystkich wynikow badiotyczicych jakaci stosowanych materiatéw.
Wykonawca musi posiadawtasne laboratorium lub ze zleci nadzér laboratoryjny niezaleemu
laboratorium.

Nalezy opracowa ,Plan kontroli” jakaci betonu uwzgidniajacy badanie skiadnikéw mieszanki
betonowej, dostosowany do wymagéechnologii produkcji. W ,Planie kontroli” powinnyy¢
uwzgkdnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1P8B88/B-06250 i niniejszSST, oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidéci zastosowanych materiatow, a wymagane
przez nadzér inwestorski.

W celu wykonania badasktadnikow mieszanki betonowej najepobier& probki. llos¢ pobranych
probek powinna by okreslona w ,Planie kontroli” jakéci betonu, ktory podlega zatwierdzeniu przez

inspektora nadzoru.

6.2.5. Mieszanka betonowa

Na Wykonawcy spoczywa obogziek zapewnienia wykonania bad@aboratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i ninigjs&ST, oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie inspektorowi wszystkich wynikéw baddotyczcych jakdci betonu i stosowanych
materiatow.

Nalezy opracowa ,Plan kontroli” jakaci betonu dostosowany do wymaggechnologii produkciji. W
»Planie kontroli” powinny by uwzgkdnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1898
88/B-06250 i niniejsg SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzgmawidiowdci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

W celu wykonania badamieszanki betonowej nalg pobierd prébki. llas¢ pobranych prébek
powinna by okrelona w ,Planie kontroli” jakéci betonu, ktéry podlega zatwierdzeniu przez
inspektora nadzoru.

Mieszanka betonowa powinna riedasciwosci zgodne z postanowieniami normy PN-S-10040:1999

oraz niniejszej SST.

6.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowe;j
Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny lmgodne z norm PN-S-10040:1999 oraz
niniejsz SST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje p@yprzytoczona norma.
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6.2.7. Piedgnacja betonu
Warunki piekgnacji betonu powinny ldyzgodne z normPN-S-10040:1999 oraz niniejs3ST.

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje pajprzytoczona norma.

6.2.8. Beton

Na Wykonawcy spoczywa obogziek zapewnienia wykonania bad@boratoryjnych przewidzianych
normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i ninigjs&ST, oraz gromadzenie, przechowywanie
i okazywanie inspektorowi wszystkich wynikéw baddotyczcych jakdci betonu i stosowanych
materiatow.

Nalezy opracowd ,Plan kontroli” jakdci betonu dostosowany do wymagsechnologii produkciji.

W ,Planie kontroli” powinny by uwzgkdnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999
PN-88/B-06250 i niniejsgz SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzprawidtowgci
zastosowanych zabiegéw technologicznych.

W celu wykonania badabetonu nalgy pobierad probki. llas¢ pobranych probek powinna by
okreslona w ,Planie kontroli” jakéci betonu.

Beton powinien mié& wiasciwosci zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1992 onaiejsze]
SST.

6.2.9. Kontrola wykaczenia powierzchni betonu
Wykonczenie powierzchni betonu powinnoc¢bggodne z dokumentacprojektows, postanowieniami
normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej SST.

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje/gej przytoczona norma.

6.2.10. Kontrola spezu

Sprzt powinien by zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawigzpalega na:

— kontroli miejsca przechowywania czynnikéw prodyk

— sprawdzeniu ugdzen do waenia i mieszania,

— sprawdzeniu betoniarki,

— sprawdzeniu samochodow do przewozu mieszan&nbeiej,

— sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betojpowe

— sprawdzeniu ugrlzea do zagszczania mieszanki betonowej,

— sprawdzeniu ugrizea do piekgnaciji i obrobki betonu.

Wszystkie roboty wite w niniejszej SST podlegapdbiorowi, a ocena poszczegoélnych etapow roboét

potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

Obmiar robot
Ogodlne wymagania dotygze obmiaru robét podano w ST -1 ,Wymagania ogolne”.
Jednostk obmiarow jest ni (metr szécienny) wykonanych konstrukcji betonowychzglbetowych

zgodnie z dokumentacprojektows i obmiarem w terenie.
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Odbior rob6t

Ogodlne wymagania dotygee odbioru robét podano w ST-1 ,Wymagania ogdlne”.

Konstrukcje betonowe felbetowe uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentagrojektows,
niniejsza SST i wymaganiami inspektora nadzoruejewszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, ypvatanych normach lub w punktach 2, 5 i 6

niniejszej SST daty wyniki pozytywne.

Podstawa ptatnéci

Ogodlne wymagania dotygee podstawy ptatrei podano w ST-1 ,Wymagania ogolne”.

Podstaw ptatndci stanowi cena wykonania 1°rkonstrukcji betonowej lubelbetowej, zgodnie z do-

kumentaci projektows, obmiarem w terenie i ocerfakasci wykonania robot na podstawie wynikéw

pomiarow i bada laboratoryjnych.

Cena jednostkowa obejmuje:

» dostarczenie i sktadowanie niedmych czynnikdw produkciji,

*  prace pomiarowe i przygotowawcze,

*  0cCzyszczenie podha,

¢ wykonanie deskowania z rusztowaniem,

e pokrycie deskowasrodkiem antyadhezyjnym,

e 0czyszczenie i wyprostowanie zbrojenia,

*  przyciccie, wygkcie i faczenie zbrojenia,

 monta zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizagapewnieniem odpowiednich otulin,

» oczyszczenie deskowdezpdgrednio przed utkeniem mieszanki betonowej,

e przygotowanie mieszanki betonowej,

e ulozenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektoveanyotwordw, zabetonowaniem
zakotwier i marek, zagszczeniem i wyréwnaniem powierzchni,

e pielegnacg betonu,

* rozhidrke deskowania i rusztovia

e usungcie niedoskonakei powierzchni,

* oczyszczenie terenu rob6t z odpadow i ustigiich poza teren robot,

« wykonanie i dokumentagj niezlgdnych bada laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych
specyfikacj.

Cena zwiera rowniezapas na odpady i ubytki materiatowe.
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10. Przepisy zwazane

10.1. Normy:

1.

10.
11.
12.

13.
14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

22.

23.

24.

PN-B-03264:2002

PN-88/B-06250

PN-ENV 206-1:2002

PN-EN 197-1:2002

PN-EN 197-2:2002
PN-EN 196-3:1996

PN-86/B-06712
PN-79/B-06711
PN-B-11112:1996
PN-91/B-06714/34
PN-78/B-06714/15
PN-EN 933-1:2000

PN-78/B-06714/16
PN-EN 933-4:2001

PN-78/B-06714/12

PN-88/B-06714/48

PN-78/B-06714/13

PN-77/B-06714/18
PN-EN 1925:2001

PN-88/B-32250
PN-EN 934-2:2002

PN-EN 934-6:2002

PN-91/S-10042

PN-1SO 6935-1:1998

Konstrukcje betonowepetowe i spgzone. Obliczenia statyczne
i projektowanie

Beton zwykly.

Beton. &2 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig.

Cement.&€¢ 1: Sklad, wymagania i kryteria zgodwwodotyczce
cementéw powszechnegoaytku.

Cement.& 2: Ocena zgodriai.

Metody badania cementu. Czarae czasu wrania i statéci
objetosci.

Kruszywa mineralne do betonu.

Kruszywa mineralne. Piaski doraar budowlanych.

Kruszywa mineralne. Kruszyaraane do nawierzchni drogowych.

Kruszywa mineralne. Badanind@zenie reaktywroi alkaicznej.

Kruszywa mineralne. Bada@eaczenie skladu ziarnowego.

Badania geometrycznyclseoitgosci kruszyw.
Czs¢ 1. Oznaczenie sktadu ziarnowego. Metoda przesiewu.

Kruszywa mineralne. Bada@inaczenie ksztattu ziarn.

Badania geometrycznycheieosci kruszyw.
Czs$¢ 4: Oznaczenie ksztaltu ziarn.

Kruszywa mineralne. BadaDiznaczenie zawaroi zanieczyszcze
obcych.

Kruszywa mineralne. BadaDiznaczenie zawaroi zanieczyszc#e
w postaci gliny.

Kruszywa mineralne. BadaDiznaczenie zawaroi pytow
mineralnych.

Kruszywa mineralne. BadaDienaczenie nagkliwosci.

Metody badkamienia naturalnego. Oznaczenie wspotczynnika
nasakliwosci kapilarnej.

Materiaty budowlane. Woda dahéw i zapraw.

Domieszki do betonu, zapraaczynu. Cz¢ 2: Domieszki do
betonu. Definicje, wymagania, zgoddpznakowanie i etykietowanie.

Domieszki do betonu, zapraaczynu. Cgc¢ 6: Pobieranie prébek,
kontrola zgodnéci i ocena zgodniai.

Obiekty mostowe. Konstrukcj@betve,zelbetowe i sprzone.
Projektowanie.

Stal do zbrojenia betonetyRytadkie.
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25.

26.
27.

28.
29.
30.

31.

32.

33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.

PN-ISO 6935-1/Ak:1998 Stal do zbrojenia betd?rety gtadkie. Dodatkowe
wymagania stosowane w kraju.

PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonetyPebrowane.

PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betd®ety zebrowane. Dodatkowe

wymagania stosowane w kraju.

PN-89/H-84023.06 Stal okienego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu.

PN-82/H-93215 Walcéwka i gty stalowe do zbrojenia betonu.

PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalatelone do spawania i napawania.
Ogo6lne wymagania i badania.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielgowarowe iglaste.
Wspdlne wymagania i badania.

PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drevsnedniowymiarowe. Wspolne wymagania i
badania.

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogolnego przezeaia.

PN-72/D-90002 Tarcicatiiasta og6lnego przeznaczenia.

PN-63/B-06251 Roboty betonowgeibetowe. Wymagania techniczne.

PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i témologia. Czs¢ 1: Klasyfikacja.

PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i témologia. C2$¢ 1: Terminologia.

PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techrec@rs¢ 3: wymagania dla sklejki
uzytkowanej w warunkach zewtrznych.

PN-84/M-81000 Gwilzie. Ogoblne wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty:

1.

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlamdsft jednolity: Dz. U. z 2003 r., Nr 201,
poz. 2016; z pgniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobactidwdanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881),
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemimpegodnéci (Dz. U. z 2002 r., Nr 166, poz. 360,

z p&niejszymi zmianami).
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KONSTRUKCJE MUROWE

CPV - 45262500

1. Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

1.1

1.2.

1.3.

1.4.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Techniczn85T) @ wymagania dotycxe
wykonania iodbioru robotscian murowanych z elementdw murowych silikatowych
produkowanych przez zaklady nalee do grupy producentow i przewidzianych do
wykonania robét budowlanych przy budowie budynku.

Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja dotyczy wykonania odbiorung&wukcji murowych oraz murowanych
fragmentéw budynkéw wykonywanych z silikatowychrentow murowych.

Zakres robot objetych specyfikacp

W ramach prac budowlanych przewiduje stykonaniescian murowanych z elementéw
murowych silikatowych.

Ogolne wymagania dotycgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakdch wykonania oraz za ich zgodio

z dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Jednaogeepowinien
stosowa si¢c do obowazujacych przepiséw, rozposgdzen i norm.

2. Materiaty i wyroby uzupetniaj ace

2.1

Elementy murowe systemu Nowoczesne SILIKATY

Elementy murowe sytemu Nowoczesne SILIKATY odpowjadvymaganiom normy PN-

EN 771-2. Szczegbtowe informacje techniczne datyezavyrobow zawarteasw aktualnym
katalogu technicznym i na stronie internetowej grygpoducentoéw, oraz w deklaracjach
zgodndci. Elementy murowe oznaczone SILIKAT N i SILIKAT mog by¢ stosowane do
murowania zardwno na cienkie jak i zwykie spoinerienty murowe- tradycyjne SILIKAT
INF, 2NFD, 3NFD) powinny ky stosowane do murowania na zwykie spoiny. Elementy
murowe z profilowanymi powierzchniami czotowymi u#liwiaja wykonanie muréw z
niewypetnionymi zapraw spoinami pionowymi. W oznaczeniu bloczkow liczba PN
oznacza grub@ elementu murowego w cm i jednoéaie grubdé
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2.2.

2.3.

sciany wykonanej z takich elementow, litera P ozmaeezyroby peine. Dla elementow

podstawowych pozostale wymiary wyne@szwysoka&é 250mm oraz diugdé 250mm.
Silikatowe elementy murowy zaliczasgio kategoria | elementow murowych.

Wymagania (EN-PN 771-2:2006) w stosunku
do elementow murowych silikatowych przystosowangoh
Wymiary taczenia:
[mm] . zaprawy do cienkich spoin
zapraw tradycyjra oraz tradycyja
GPLM TLM
Wysokasé +/-2 +/-1
diugasé +/-2 +/-2
szerokdé +/-2 +/-2

Zgodnie z PN-B-03002:2007 ze wegdlu na parametry geometryczne silikatowe elementy
murowe zalicza sido grupy pierwszej, oprécz pustakow wentylacyjnipah.

Wyroby uzupetniajace

Do elementéw uzupeigjych systemu Nowoczesne SILIKATY nzde

» elementy uzupetniage SILIKAT %2 N24 oraz SILIKAT %2 N25 do blokow N24NP24
oraz N25 i NP25, do murowania nanikOw- eliminuj konieczné¢ docinania blokéw

= elementy wyréwnawcze SILIKAT NW18, SILIKAT NWwW24, BKAT NW25-
wykonywaniescian w module 10cm.

= pustak wentylacyjny SILIKAT PW25/PW24- do wykonywarpionow wentylacyjnych

= ksztattki szlunkowe SILIKAT U25/U25

= akcesoria murarskie (kotwydzniki, zbrojenie)

Nalezy przewidzi€ w projekcie wszystkie materiaty uzupetnicg.

Zaprawy murarskie

Do wykonywania muréw w systemie Nowoczesne SILIKA3t6suje si:
= zaprawy murarskie tradycyjne,
= zaprawy murarskie do cienkich spoin

Przy wykonaniu muru naly bezwzgtdnie stosowé zapraw okreslona w projekcie
(rodzaj, marka). Przyczepfio zaprawy powinna wynasi minimum 0,5N/mm, a
wytrzymatcg¢ nie powinna by wyzsza nk wytrzymata¢é bloczkéw. W przypadku
stosowania rinych zapraw, naly wykluczy maozliwos¢ mieszania ich przy
wykonywaniuscian konstrukcyjnych na jednej kondygnacji.

Nalezy przewidzi€ suche i zabezpieczone przed deszczem miejscezeahpwywanie
zaprawy.
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2.3.1. zaprawa murarska do cienkich spoin

Nalezy stosowd zaprawy przygotowane fabrycznie, przeznaczone ulowania
silikatowych elementow murowych. W ofercie gruppgucentéw jest zaprawa
cienkowarstwowa do silikatéw. Zaprawalezy przygotowa zgodnie z instrukgjna
worku.

2.3.2. zaprawa murarska zwykta

Do wykonywania silikatowych konstrukcji murowychleea s¢ stosowanie zapraw
cementowo-wapiennych ewentualnie cementowych. @zagia zaprawy cementowo-
wapiennej nie powinien przekra€za godzin od zarobienia. W okresach wpsiwania
wysokich temperatur (powigj 25°C) zapraw nalez zuzy¢ w ciagu 1 godziny.

W przypadku zaprawy cementowej czagyxia nie powinien przekracz& godziny od
chwili zarobienia. W temperaturze poxey 25°C zapraw nalery zuzy¢ bezzwiocznie.

. Sprzet

Przy pracach w systemie Nowoczesne SILIKATY nglstosowd odpowiednie nakdzia
I sprzt utatwiapcy i przyspieszage wykonanie prac.
Narzdzia i uradzenia :
» wiadra do przygotowywania i transportu zaprawy ke@warstwowej,
= pojemnik z podziatk w litrach do przygotowywania zaprawy,
= wiertarka elektryczna z regulaabrotéw oraz mieszadtem do zaprawy,
= kielnie do nanoszenia zaprawy cienkowarstwowej erakasciach odpowiadagych
szerokdciom muru,
= skrzynki do nanoszenia zaprawy na dtugich prostgdoinkach muru o szerokoach
odpowiadajcych szerokéci muru,
miotek gumowy,
tradycyjna kielnia murarska,
miotek murarski,
zmiotka,
sznurek murarski,
otéwek, miarka i tédma miernicza,
poziomnica (dt. min. 80 cm),
narzdzia do c¢cia bloczkéw na budowie:
o gzlifierka kgtowa z tarcz do ckcia kamienia o mdiwie najwickszejsrednicy,
o gilotyna do cicia bloczkow,
o pilarka stotowa do ecia elementéw murowych,
» urzadzenia i nargdzia do podnoszenia i transportu materiatdw na tieto
o dzwig z widlami roztadunkowymi (roztadunek palet, nsport pionowy na
wyzsze kondygnacje),
o mini dzwig,
o reczny wozek widtowy (transport poziomy palet na kggraacjach),
o reczny chwytak do bloczkéw,
= bruzdownica,
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4. Transport

Elementy murowe systemu Nowoczesne SILIKATY dogtane § na budow transportem
samochodowym, na drewnianych paletach zabezpiechoiofia. Roztadunek i sktadowanie
wyrobow silikatowych powinno odbywasic przy zachowaniu przepisow BHP. W zaieici

od stanu nawierzchni w miejscu roztadunku zmeo go dokonywéa za pomog wozka
widtowego lub zurawia. Nie zaleca siroztadunku ¢cznego, ktéry prowadzi e€gto do
znacacych uszkodzé wyrobow. Do roztadunku za pompazwigu zaleca & stosowanie
widet roztadunkowych lub chwytakow (nalezwrdcik uwag: na to, aby za pomachwytaka
podnost palet od dotu, a nie z bokéw).

Powierzchnia, na ktorejc¢da skladowane palety z silikatowymi elementami murowy
powinna by réowna i ptaska. Jeli teren jest utwardzony istnieje wliovosé pigtrowego
skladowania palet. Liczba warstw zateod jakd&ci i rodzaju nawierzchni oraz braku
uszkodzé palet, folii i paskowania (nie nalg sktadowa& wigcej niz 4 warstwy). Na placu
budowy palety rozstawia giwzdiuz przysztych murow, tak aby maksymalnie ogranéczy
reczny transport materiatu na budowie. Ngl@rzewidzi€ gdzie, kiedy i jakie iléci materiatu
beda potrzebne. Nalgy przy tym zwroat uwag; na takie ustawienie palet, aby nie utrudniaty
pracy i komunikacji na placu budowy (np.Zzp@ejszego ustawienia pomostéw roboczych).
Przy wykonywaniu robot murowych na wykonanynt jstropie lub ptycie betonowej do
transportu wewgtrznego mae byt przydatny ¢czny wozek widtowy.

5. Wykonanie robot
5.1. Organizacja prac

Prace murarskie z elementéw murowych systemu Noesrez SILIKATY powinny by
wykonywane przez 3- osobawbrygaad. Pierwszy pracownik naktada zaprgwkoryguje i
pozycjonuje ustawienie elementdw murowych, drugacpwnik uklada bloczki, trzeci
pracownik dostarcza bloczki i je ewentualnie pragciprzygotowuje zapraw dostarczag na
miejsce murowania. Oczy¥die, w zalenosci od konkretnej sytuacji na budowie, podziat
czynndci i liczba pracownikow mie by inna, dostosowana do miejscowych warunkéw.

5.2. Pierwsza warstwa muru

Murowanie pierwszej warstwy muru rozpoczyna @ wykonaniu izolacji poziomej. Pierwgz
czynndcia jest wytyczenie osgkcian oraz wykonanie niwelacji. Nakg ustalt najnizszy

i najwyzszy punkt podiga. R&nica ich wysokéci nie powinna wynosiwiecej niz 50mm. W
przypadku wkszych rénic podize naley wyréwna poprzez wykonanie nadlewki
betonowej. Niwelag nalezy przeprowadzi dla wszystkich punktéw charakterystycznych
rzutuscian tzn. nargnikOw i punktow przeeicia osiscian.

Pierwsz warstwe muru muruje & na zaprawie cementowej (1:3) i konsystencji takredoej,
aby bloczki nie osiadaty pod wlasnyneiarem. Murowanie naky rozpoca¢ od ustawienia
pojedynczego
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bloczka potéwkowego w najwgzym naraniku na warstwie zaprawy grugm 10mm, a
nastpnie dostawieniu do niego bloczka podstawowegoicRoustabilizowaniu ustawia ¢si
nastpne bloczki potdwkowy i podstawowy w pozostatychraiach tak, aby ich gorna
ptaszczyzna byta doktadnie na tej samej wysokao pierwszy bloczek. Po ustabilizowaniu
wszystkich bloczkow navmych naley rozchgna¢ pomkdzy nimi sznur murarski i uzupetni
warstwe. Podczas uzupetniania pierwszej warstwy hal@oktadnie kontrolowé poziomnig
wysoka¢ i poziom goérnej ptaszczyzny ukltadanych bloczkowordkty potaenia naley
dokonyw& miotkiem gumowym. Wszystkie bloczki silikatowe mplowanymi
powierzchniami czotowymi pozwalgna ograniczenie wypetniania spoin pionowych zapraw
do przypadkow wyranie okreglonych w projekcie. Dla co dziegego bloczka zaleca esi
przeprowadzenie kontrolnego pomiaru niwelatorem.

5.3. Kolejne warstwy muru

Do uktadania kolejnych warstw ma przysipic dopiero po stwardnieniu zaprawy
cementowej. Naley sprawdzt, czy pierwsza warstwa jest dobrze adpa, a gdrna
powierzchnia warstwy jest pozioma i réwna. W prajjaa wyshpienie jakichkolwiek
nierownagci naley je usumé. Zapraw do murowania naky $cisle przygotowa wedtug
wskazéwek producenta.

Uktadanie kolejnych warstw nafg rozpoca¢ od usungcia zmiotky z powierzchni bloczkow
pytu ipiasku. W przypadku stosowania zapraw trggpwech w okresie wyspowania
wysokich temperatur i niskich wilgotda, powierzchng bloczka nalgy nawilzy¢ woda. W
przypadku stosowania zapraw cienkowarstwowych gkggh) naley stosowad sie do zalecé
producenta zaprawy.

Mur na cienkiej spoinie.

Zaprawe przy krétkich odcinkach nima naktadé kielnia do zapraw cienkowarstwowych
0 szerokéci dopasowanej do gruba muru. Przy dhiaszych odcinkach kielnido cienkich
spoin mana zasipi¢ skrzynky z dozownikiem do zaprawy. W obu przypadkach zagraie
nalezy rozktad& na odcinkach ditszych nk 4m, w celu unikrigcia szybkiego jej wysychania.
Zaprawa powinna kiyroztazona rownomiernie na catej powierzchni poziomej. kypadku,
gdy przynajmniej jedna powierzchnia bloczka jesidgh (np. bloczek dogtly, SILIKAT ¥2 N
24) spoir pionowy zawsze naley wypeilnic zapraw. Spoirg pionowy maozna uzna za
wypetniors, gdy zaprawa zostata @ona na catej wysokaci i co najmniej na 0,4 szerokm@
spoiny. Dopuszcza giaby w murze pojedyncze spoiny pionowe wypetninaprave miaty
grubag¢ do 2cm. W przypadku murowania bez spoin pionowygypetnionych zapraw
(bloczki na pidro i wpust) grué spoiny niewypetnionej zaprampowinna wynosi od 0 do
2mm. Jeeli ta odlegié¢ jest wikksza, w spoinie powinna zostaitozona zaprawa. Kaly
kolejny utazony bloczek natey stabilizow#& poprzez uderzenie mtotkiem gumowym. Kolejne
warstwy naley kontrolowa& za pomog poziomicy.

Murowanie kolejnych warstw rozpoczyna $id ustawienia bloczkow potdéwkowych i dalej
postpuje s¢ analogicznie jak w przypadku pierwszej warstwy.

W przypadku wykonywania muru na ciengpoire grubag¢ naktadanej zaprawy w spoinach
wspornych powinna wynosokoto 3mm, a grubi& spoiny w murze od 0,5-3mm.

Mur z tradycyjm, spoira.

W murze na zaprawie tradycyjnej spoina powinnatrgreibagé¢ 8-15mm.srednio 10mm.
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5.4. Sciany fundamentowe i piwniczne

Sciarg fundamentow i piwniczra murowa z elementéw petnych analogicznie jéian
nadziemia, ale z wypetnionymi wszystkimi spoinanmanowymi. Zgodnie z obowgrzujacymi
wytycznymi wykonywania konstrukcji murowycKgcian piwnic powinny mié& grubc¢ co
najmniej 24cm. np. SILIKAT NP24, SILIKAT NP25, SIKAT A. Do wznoszeniascian
fundamentowych mana stosowébloczki SILIKAT NP18, NP24, NP25, SILIKAT ASciany
nalezy taczy¢ ze sol za pomog przewnzania murarskiego (niedopuszczalne jest stosowanie
tacznikow). Do zasypaniécian piwnicznych nie przygbuje s¢ wczeniej niz po wykonaniu
stropu nad piwnicami. W przypadku gdy poziom teremajduje si powyzej potowy
wysokaci scian piwnic- po wykonaniu stanu surowego budynkrtggawego lub stropu nad
parterem w budynkach vgzych.

5.5. Sciany wypetniajace oraz na podatnych podigach

Sciany wypelniajce (w tym réwnie $ciany dziatlowe), powinno si wykonywa& po
catkowitym rozszalowaniu stropéw i ussaiu podpér tymczasowych. Murowankeian
naleey wykonywa maozliwie najp&niej w procesie realizacji inwestycji od najigyze]
kondygnacji do najiszej.

Prace przy wznoszenitcian wypetniagcych zaleca si rozpoca¢ od obcizenia stropu w
miejscu przysztego ustawienizian wypetniaggcych. Obcizenie powinno b§ zblizone do
cigzaru $ciany wypetniajcej. Najkorzystniej jest ustawiwzdiuz przysziejsciany palety z
catym potrzebnym do jej wykonywania materiatem rifed@aty murowe, zaprawa). Piengsz
warstwe nalezy wymurowa& na przektadce uniemliwiajacej zespolenigciany ze stropem
dolnym (papa, folia itp.). Dolna kraz sciany wymaga zabezpieczenia przed przesisin
(mog to by np. warstwy podtogowe). Podczas murowaniaayagtosowd elementy murowe
0 matej wilgotndci oraz technologie ogranicaag wprowadzanie dej ilosci wody do
budynku po to aby zminimalizowazjawisko skurczu. W przypadkician wypetniagcych,
ktorych diugd¢ jest dwa razy wksza od wysok&i (L/H > 2), zaleca si wypetnienie spoin
pionowych zapraw, rowniez w elementach profilowanych na pidro i wpust. gepéniescian
wypetniapcych z konstrukej (krawedz gérna oraz boczne) naljewykona& w sposob zgodny
z przygtym w projekcie schematem statycznym, przy zastasawvodpowiednichatznikéw

I prawidtowym ich rozmieszczeniu. Grudgo szczeliny podstropowej powinna zapegvni
mozliwos$¢ ugiecia stropu bez ryzyka jego oparcia f@anie wypetniajcej. Jeeli ugiecia
stropu poniej sciany wypetniagcej przekrocz dopuszczalne wielkkoi i wystapi
niebezpieczéstwo zarysowania muru zalecag swykonanie sciany wypelniggce] jako
samonénej w postaci sztywnej tarczy z zastosowaniem zeprdo cienkich spoin we
wszystkich spoinach wspornych i czotowych oraz lm®eniem w spoinach wspornych.
Szczelir podstropow nalery wypetnic doktadnie materiatem trwale elastycznym w sposob
zapewniajcy spetnienie wymagaochrony przed hatasem i odpowiedniej klasy odparno
ogniowej.
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5.6. Murowanie w niskich temperaturach

W okresach wyspowania niskich temperatur (paej 5°C) kade roboty murowe natg
przeprowadza ze szczegbol rozwag. Kazda decyzja o prowadzeniu prac powinna by
podita przez osabp odpowiedzialp za budow i udokumentowana wpisem w dziennik
budowy. Murowanie w obnonych temperaturach jest glive wytacznie przy spetnieniu
specjalnych wymaga (np. praca w ogrzewanych namiotach). Miejsce praowinno by
ostonkte od wiatru, deszczushiegu oraz oczyszczone geiegu i lodu. Niedopuszczalne jest
uzycie, w tym celu, soli lub jakichkolwiekrodkéw chemicznych. Podczas murowania nie
wolno stosowa przemarznrjtych materiatdw budowlanych. Elementy murowe male
skiadow& pod przykryciem fol tak aby bylty zabezpieczone przed zawilgocenieniedya
stosowa zaprawe przeznaczando murowania w warunkach zimowych. Nie jest dopmaine
stosowanie jakichkolwiek dodatkow do zapraw — chyte wynika to jednoznacznie
z instrukcji producenta zaprawy lub zostato wyia przewidziane w projekcie oraz
zaakceptowane iudokumentowane wpisem w dziennikudowy przez projektanta
odpowiedzialnego za konstrukcjpudynku. Nowo wykonany mur nale chront przed
mrozem, wilgoci (deszczgnieg) do czasu uzyskania odpowiedniej wytrzynd@taaprawy.
Przypadku gdy stwierdzonoze zaprawa nie zwrala wymurowas sciare nalery
bezwzgtdnie rozebré Nie wolno kontynuowa murowania na przemarziym murze. Prace
maozna wznowé dopiero wowczas gdy zostanie jednoznacznie stagrelze mur na calej
swej grubéci ma temperatgrdodatni (najlepiej powyej 5°C). Przy murowaniu w niskich
temperaturach natg stosowa si¢ do zalec# Instrukcji ITB Nr 228.

6. Odbidr rob6t budowlanych

6.1. Warunki odbioru technicznego

Odbior robét murowych naty wykona przed wykonaniem prac tynkarskich. Konstrukcja
murowa powinna by wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w projekcNaley
sprawdz¢ prawidtowaé wiazania elementow murowych, diugo szeroké¢, wysoka¢ oraz
potozenie osi muru isciany, wymiary i poléenie otworéw oraz &y pomikdzy
poszczegodlnymiscianami. Sposéb wykonania oparcia stropdw i nadproraz podczen
pomiedzy scianami i innymi elementami (np. konstrukeglbetowa). W zalenosci od funkciji
sciany (konstrukcyjna / niekonstukcyjna) oraz jejtqienia w budynku (wewgtrzna /
zewretrzna, poniej poziomu terenu) natg ocent jak sposob wykonania konstrukcji murowej
wpltywa na spetnienie wszystkich wymaga(np. ochrony przed hatasem, -cieplnej,
bezpieczéstwa paarowego itd.).

Sprawdzenie prawidtowgoi wykonania oraz gruldci spoin naley wykona przez ogtdziny
zewretrzne. W przypadku muréw nielicowych dopuszcza siykonanie pomiaru catej
wysokaci sciany pomgdzy stropami,

a po odgciu sumarycznej wysokoi nominalnej elementow murowych podzielenie przez
liczbe spoin. Jeeli uzyskana warkg srednia miéci si¢ w tolerancjach podanych w normie
oraz punkcie 5.3. nigzauwaalne due rozbignaosci w grubgciach poszczegoélnych spoin
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mozna przypé ze grubdci spoin § prawidtowe. Sprawdzenie pionowa, prostoliniowdci
krawedzi sciany oraz odchytki od ptaszczyzny — wybrzuszenigruwm przeprowadza iz
doktadndcia do 1mm.

Sprawdzenie dlugai oparcia nadpryy oraz wykonania elementéwelbetowych naley
przeprowadza z dokladnécia do 10mm. Nalgy pamktac o sprawdzeniu prawidtovoi
wykonania zbrojenia zaréwno murow jak i betonu aktie wykonywania prac budowlanych.

6.2. Dopuszczalne odchytki wykonania muru

Maksymalne odchytki wykonania muru nie powinny irzeza nastpujacych wielkaci:

» przesungcie w pionie 20mm na wysoka kondygnacji oraz 50mm na wysako budynku,

* przesuncie poziome w osiacétian nad i pod stropem 20mm,

» wybrzuszenie muru 5mm na diugo1lm oraz 20mm na diuga 10m,

= odchylenie od poziomu gérnej powierzchni muru 10men catej diugéci budynku,
skrécenie gibokaici oparcia nadprogy, stropow itp. nie wicej niz 10mm.

Dla muréw elewacyjnych (licowych, nieotynkowanyctippuszczalne odchyiki wykonania

oraz wymagania jaksiowe w stosunku do elementéw murowych powinny lppdane w

projekcie lub uzgodnione pomraizy inwestorem i wykonawc

7. Dokumenty odniesienia

Wykonawca powinien przygbic do wykonywania rob6t na podstawie kompletnego,
zatwierdzonego projektu. Przy wykonywania murowilikatowych elementéw murowych
nalezy przestrzega przepiséw zawartych w Polskim Prawie Budowlanymakitualnym
Rozporadzeniem w sprawie warunkow technicznych wykonamidhioru robot.
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KONSTRUKCJE DREWNIANE
CVP - 45422000

1. Wskp

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczego6towe] specyfikaophtécznej § wymagania dotycce wykonania

i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosovekwdokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres rob6t wymienionych w SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmuyszystkie czynngi umazliwiajace i majce na celu

wykonanie i montakonstrukcji drewnianych wyspujacych w obiekcie.
W zakres tych robo6t wchoalz

- Wykonanie i montakonstrukcji dachowe;j.

- Deskowanie potaci dachowych deskami g&gb@5 mm na styk.

1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SSh ggodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wy-

tycznymi.
1.5. Ogdélne wymagania dotygze robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&konvykonania robét, ich zgod&é z dokumentagj

projektows, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. Materiaty

2.1. Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje esidrewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.
Preparaty do nasycania drewna malstosowdé zgodnie z instrukej ITB — Instrukcja techniczna

w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewntpWwlanego przed szkodnikami biologicznymi

i ogniem.
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2.1.1. Wytrzymatéci charakterystyczne drewna iglastego w MPa poplajgzsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna

K27 K33
Zginanie 27 33
Rozciaganie wzdta widkien 0,75 0,75
Sciskanie wzdha wiGkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
Scinanie wzdta wiokien 3 3
Scinanie w poprzek wiokien 15 15

2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady K33 K27
ki w strefie marginalnej do 1/4 1/4 do 1/2
Seki na catym przekroju do 1/4 1/4 do 1/3
Skret widkien do 7% do 10%
Pekniecia, pecherze, zakorki i zbitki:
a) gkbokie 1/3 1/2
b) czotowe 1/1 1/1
Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne
Szerokdé stojow 4 mm ‘ 6 mm
Oblina dopuszczalna na didgodwu krawedzi zajmujca do 1/4 szerokoi

lub dlugdici

Krzywizna podtina
a) ptaszczyzn 30 mm — dla gruélbodo 38 mm
10 mm — dla grukdzi do 75 mm

b) bokow 10 mm — dla szerdd@ do 75 mm
5 mm - dla szerokai > 250 mm
Wichrowata¢ 6% szerokgci

Krzywizna poprzeczna 4% szerdko

Rysy, falist@¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek gécikicszerokdci elementu.

Nierébwna¢ ptaszczyzn — plaszczyzny powinny ¢bywzajemnie rownolegle, boki prostopadie,
odchylenia w granicach odchytek.

Nieprostopadt&t niedopuszczalna.
2.1.3. Wilgotnd¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne p@mivynost nie wigcej niz:

- dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

- dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem09%®
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2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy
a) odchyiki wymiarowe desek powinny byie wigcksze:
—w dlugaci: do + 50 mm lub do —20 mm dla 20%si0
—w szerokéci: do +3 mm lub do —1mm
—w grubdci: do +1 mm lub do -1 mm
b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek
¢) odchyiki wymiarowe tat nie powinny ywieksze:
« dlatat o grubéci do 50 mm:
- wgrubgci: +1 mmi-1 mm dla 20% ifci
- W szerokdci: +2 mm i -1 mm dla 20% ikci
» dla fat o grubéci powyzej 50 mm:
- W szerokdci: +2 mmi -1 mm dla 20% ifgi
- W grubgci: +2 mmi-1 mm dla 20% ifgi
d) odchyiki wymiarowe krawdziakdw na grubixi i szerokdci nie powinny by wieksze ni +3
mm i -2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grutmoi szerokdci nie powinny by wigksze ni +3 mm i —2

mm.

2.2. taczniki

2.2.1. Gwddzie
Nalezy stosowad: gwazdzie okggte wg BN-70/5028-12

2.2.2.Sruby
Nalezy stosowa:
Sruby z them sz&iokatnym wg PN-EN — I1SO 4014:2002
Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Naketki:
Nalezy stosowa:
Nakretki szesciokatne wg PN-EN-ISO 4034:2002
Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki poéruby
Nalezy stosowa:
Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkety do drewna
Nalezy stosowa:
Wkrety do drewna z them sgaokatnym wg PN-85/M-82501
Wkrety do drewna z tbem stkowym wg PN-85/M-82503
Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505
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2.3.

2.2.6.Srodki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zaibezajce przed dzialaniem ognia
powinny by stosowane wykzniesrodki dopuszczone do stosowania.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed siniziplesnieniem

c) Srodki zabezpieczage przed dziataniem ognia.

Sktadowanie materiatéw i konstrukcji

2.4.

2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny lskladowane na poziomym podto utwardzonym
lub odizolowanym od elementow waratéolii.
Elementy powinny b§ skladowane w pozycji poziomej na podktadkach reanizonych w taki
sposob aby nie powodowich deformacji. Odlegla sktadowanych elementéw od pozhonie

powinna by mniejsza od 20 cm.

2.3.2. faczniki i materialy do ochrony drewna najesktadow& w oryginalnych opakowaniach
w zamknigtych pomieszczeniach magazynowych, zabezpigoyel)y przed dziataniem

czynnikdw atmosferycznych.

Badania na budowie

5.1.

Kazda partia materiatlu dostarczona na buggwzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptag
inspektora nadzoru.
Odbior materiatdw z ewentualnymi zaleceniami szokmgymi potwierdza inspektor nadzoru wpisem

do dziennika budowy.

Sprzt

Do transportu i montau konstrukcji nalgy uzywa¢ dowolnego sprgu.

- sprzt pomocniczy powinien yprzechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

- stanowisko robocze powinno bwrzdzone zgodnie z przepisami bhp i przecisgrowymi,
zabezpieczone od wptywow atmosferycznydwietlone z dostatecarwentylac.

Stanowisko robocze powinno bgdebrane przez inspektora nadzoru.

Transport

Materiaty i elementy magby¢ przewaone dowolnymigrodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstryb@jvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utrat statecznéci.

Sposbb sktadowania wg punktu 2.3.

Wykonanie robot

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z dokumentacitechniczi przy udzialesrodkow, ktore zapewai

osiaghiecie projektowanej wytrzymasaoi, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukciji.
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5.2. Wezba dachowa

5.2.1. Przekroje i rozmieszczenie elementéw powioyt zgodne z dokumentagciechnicza.

5.2.2. Przy wykonywaniu jednakowych elementow naktosowd wzorniki z ostruganych desek lub

ze sklejki. Doktadn& wykonania wzornika powinna wyng@siio 1 mm.

5.2.3. Dtugé¢ elementéw wykonanych wedtug wzornika nie powinyni¢ sig od projektowanych
wiecej jak 0,5 mm.
5.2.4. Dopuszczahastpujace odchyiki:
- w rozstawie belek lub krokwi:
do 2 cm w osiach rozstawu belek
do 1 cm w osiach rozstawu krokwi
- w dlugaici elementu do 20 mm
- w odlegtgci miedzy weztami do 5 mm

- wwysokaci do 10 mm.

5.2.5. Elementy wzby dachowej stykare s¢ z murem lub betonem powinny dw miejscach styku

odizolowane jedgpwarstw papy.

5.3. Deskowanie potaci dachowych

5.3.1. Szerokei desek nie powinny lgywigksze ni 18 cm.
5.3.2. Deski uktadastrory dordzeniovg ku dotowi i przybij& minimum dwoma gwadziami. Diugaé

gwozdzi powinna by co najmniej 2.5 raza wksza od grubixi desek. Czota desek powinny

styka sie tylko na krokwiach.
5.3.3. Deskowanie pod pokrycie papowe powinnduktadane na styk.
5.3.4. Za wywietrzakami od strony sptywu wody aglerykona odboje z desek uktadanych na styk.
5.4. Wykonanie podsufitki

5.4.1. Deski strugane nie powinnycbszersze od 12 cm.
Deski powinny by taczone na wgb i przybite do belek co najmniej dwoma gwaiami.

Ditugos¢ gwazdzi powinna by 3 do 3.5 razy wksza od grubsi desek.

5.4.2. Powierzchnia desek powinn& lmpustronnie zabezpieczofradkami ochrony wg punktu 2.2.6.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakdci polega na sprawdzeniu zgodoowykonania robét z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 5.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robo6t
Jednostkami obmiarws
Dla elementéw wizby dachowej — il& m® wykonanej konstrukcji.

Dla deskowania potaci — powierzchnia wykonana v m
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8. Odbior robdt
Wszystkie roboty olefe podlegaj zasadom odbioru rob6t zanikaych.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st za roboty wykonane w jednostkach podanych w punKci

Cena obejmuje wszystkie czyriiwowymienione w SST.

10. Przepisy zwazane
PN-B-03150:2000/Az2:2003  Konstrukcje drewniane.i€gnia statyczne

i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotycz
tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno adgte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspoétiie
drewna okigtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna soetnavmetodami
wytrzymaitasciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwadzie z drutu stalowego.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBODBWLANYCH 33
dla budynku mieszkalnego, wielorodzinnego w Bmmie przy, ul. Prusa (dz. nr 296).

|ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

| PRZECIWWODNE
CVP — 45320000

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotycge wykonania i odbioru
zewrgtrznej powtoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem ynbBgumiczno-polimerowej
w technologii firmy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi podsta¥e opracowania dokumentow przetargowych

i kontraktowych przy zlecaniu i realizacji robétpkych przedmiotem w cadoi lub czsci jest
wykonanie zewetrznej powtoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem gnbBgumiczno-polimerowej
w technologii .

1.3. Zakres rob6t obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujszystkie czynnéci umazliwiajace i majce na
celu wykonanie zewgtrznej powtoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem ynagumiczno-
polimerowej .

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacjizgodne z obowazujacymi normami i aprobatami
technicznymi oraz zaleceniami producenta.

1.5. Ogolne wymagania dotycrce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakavykonania robét oraz za zgodié@ dokumentagj
projektows, Specyfikaci Techniczi i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty

2.1. A. K.

Ptynny koncentrat krzemionkagy stosowany w systemach uszczelnienia i renovioaciowli.
Stosowany m.in. do prac renowacyjnych w starym lwdctwie, do iniekcji przeciw wilgoci
podchganej kapilarnie, do uszczelniania piwnic od wetrni renowacji cokotéw. Poza tym
w zbiornikach wody pitnej, kanatach, oczyszczalhiggekow itp.

Dane techniczne:

Gestasé: ok. 1,15 g/cr

Odczyn pH: ok. 11

Wiasciwosci podiaza po przereagowaniu preparatu:

Przepuszczalrid pary wodnej: > 90% (w stosunku do pierwotnychsesiaosci)
Nashkliwosé powierzchniowa: ws 0,5 kg/nf-H?
Wzmocnienie: do 5 N/mf(MPa)

Czyszczenie naeglzi: Czyci¢ naswiezo czysh wods.
Rodzaj opakowania: Kanister blaszany 1 kg, 5 kgkd. 030 kg
Trwatosé podczas sktadowania: W zamétych pojemnikach co najmniej 3 lata.
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Preparat posiada atest higieniczny PZH oraz Agpeobechnicza.

2.2. WODA

Do przygotowania zapraw i zw#nia poditéa naley stosowd wodg odpowiadajca wymaganiom
normy PN-88/B-32250 "Materiaty budowlane. Woda @tomow i zapraw". Bez bafla
laboratoryjnych mgna stosowawodochgowa wock pitna. Niedozwolone jestaycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wodieeapcych ttuszcze organiczne, oleje

I mut.

3. Sprzet

Wykonawca przyspujacy do prac powinien posiaflaastpujacy sprzt i narzdzia:
- do przygotowania podia: narzdzia do oczyszczenia powierzchni: szczotki, szdztrikciane,
myjka wysokodinieniowa.
- do przygotowania zapraw: mieszarka przecivwge przy matych iléciach mieszarka
Z pojedynczym mieszadtem lub wiertarka o regulowanglkosci obrotowej z zamocowanym
mieszadtem, pojemniki na zapraw
- do nakladania preparatow grunmyjch: niskodnieniowe urzdzenie natryskowe, szczotka,
pedzel,
- do naktadania drobnoziarnistych zapraw uszczelkyah (szlamow uszczelniggych):
szczotka do naktadania szlamow, tawkowiec ewentei@laklada maszynowo agregatami
do tynkéw drobnoziarnistych ,

- do ukfadania fasety uszczelaegj: kielnia, specjalna paca z tworzywa sztuczriegadcinek
rury z tworzywa sztucznegeérédnica 100 mm),

- do nakfadania bitumiczno - polimerowych mas leyaislacyjnych: kielnia, paca stalowa
zabkowana, paca stalowa gtadka,

- do ckcia té&my dylatacyjnej: nd, nazyce.

4. Transport

Materiaty firmy % konfekcjonowane i dostarczane w pojemnikach z zywoa sztucznego lub
blaszanych oraz workach papierowych. Typowe opak@vaog by¢ przenoszone przez jegin
osole. Mozna je przewozi dowolnymisrodkami transportu. Materiaty proszkowe zawigeaj
cement naley chront przed zawilgoceniem, hydroizolacyjne masy bitum@polimerowe

a take wodorozciaczalne grunty naley chront przed mrozem. Materiaty nale sktadowé

w zadaszonych magazynach.

Nalezy sprawdza termin wanaosci produktu.

Wodk, (jezeli nie istnieje meliwos¢ poboru na miejscu wykonywania robot) niglelowozi

w szczelnych i czystych pojemnikach lub cystern&@@rania si przewaenia i przechowywania
wody w opakowaniach pg@odkach chemicznych lub w takich, w ktérych wazej
przetrzymywano inne ptyny lub substancje meyzmient sktad chemiczny wody.

5. Wykonanie robot

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcjaahtecznych.

5.1. Przygotowanie podiea

System hydroizolacji z zastosowaniem masyzenm¢ wykonywany na wszystkich mineralnych
materiatachsciennych dopuszczonych do stosowania w podziemoxgtiach budowli np. na

betonie, prefabrykatach i bloczkach betonowychlecegramicznej, bloczkach z ceramiki
poryzowanej, bloczkach wapienno-piaskowych, betknimorkowym.
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Podtaze musi by czyste i mocne jak rownievolne od olejow, smaréwsrodkow
antyadhezyjnych do szalunkéw. Pagdqowinno by powietrzenie suche, dopuszczalne jest
stosowanie na matowo wilgotnych powierzchniach.

Wymaga si aby podiae byto wyspoinowane na patspoirg i rowne. Wystajce wypetnienia
spoin i resztki zapraw naig usuré. Ubytki w podiazu nalery odpowiednio wczaniej naprawd
materiatem dopasowanym do materigdiennego. W przypadku bardzo nieréwnych, mocnych
powierzchni optymalnym sposobem przygotowania padjest otynkowanie tynkiem
cementowym — wykonanie tzw. ,rapowki”. Naroki zewretrzne i ostre kraedzie, szczegolnie
na ptytach lub tawach fundamentowych powinnyg bfazowane. W nafmikach wewgtrznych
nalezy wykona fasety uszczelniage.

5.2 Gruntowanie pod bitumiczno-polimerowg powtoke hydroizolacyjna

Sposdb gruntowania zakeod przewidywanego ohgienia wod oraz od rodzaju materiatu
sciennego stanowtego podiae.

5.2.1 Gruntowanie w przypadku wilgoci gruntowej i ne spitrzonej wody przeshkajacej
Wymiesz& preparat A. K. z waglw proporcji 1:1 i nani& na oczyszczone pocie metod
natryskows uzywajac np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego.

Zuzycie:

0,10 kg/nf A. K.

5.2.2 Gruntowanie w przypadku wody pod dinieniem

W przypadku przewidywanego ohgenia woda pod énieniem wykonuje siuszczelnienie
powierzchni od poziomu 10 cm pasj gornej krawdzi ptyty fundamentowej (lub tawy
fundamentowej) do 30 cm powgj poziomu terenu. 2eli pod ptyt (lub tawa) fundamentow
obecna jest uszczelniona warstwa podktadowa, strootows pokrywa s¢ w catagci szlamem.
Wymiesz& preparat A. K. z waglw proporcji 1:1 i nani& na oczyszczone pocie metod
natryskows uzywajac np. opryskiwacza z tworzywa sztucznego. Po oknittutach gdy preparat
A. K. zostanie wchiorty przez podtae, naley nanigc jedm warstwe szlamu uszczelniggego
A. D. WIa najpierw 5,0 do 5,3 litra wody do czystego pojekanWsypa 25 kg A. D.

I wymiesz& mieszark przez ok. 3 minuty doprowadzajdo jednorodnéi. Po odczekaniu 2
minut czasu dojrzewania krotko zamieSza oskgnie st konsysteng odpowiedni do
stosowania. Nalg/ doktadnie przestrzegaodanych iléci wody zarobowej. Bezgoednio po
wymieszaniu nakfadaszlam A. D. na catpowierzchng technily szlamowania kywajac
migkkiego rdzla.

Zuzycie:

0,10 kg/nf A. K.

1,50 kg/nf A. D.

Beton komérkowy naley wskepnie zmoczy i zagruntowd nie rozciéczonym preparatem A. K.
poza tym obow4zuja zasady jak dla muru. Na murze z poryzowanej cgdiy gruntowanie
wykonuje s¢ szpachlowanie (szpachléwka drapana)aidisimiczno-polimerow. Wymagane
zwzycia zwickszaj sic wtedy o 1,0 kg/rh Piwnice z elementéw prefabrykowanych o stabo
naskkliwych powierzchniach gruntowane preparatem A. K. (rozaikezonym 1:1 wodl), na
powierzchniach z dia iloscia jam skurczowych i mocno nakliwych nalezy wykona cykl
krzemionkowania.

5.3 Powloka hydroizolacyjna z materiatu S. D.

Materiat S. D. jest dostarczany w stanie gotowynudaia i nie wymaga dodatkowego mieszania.
Masa S. D. nakladana jest met@tpachlowania w dwoch warstwach na zagruntowadeps

po wyschngciu warstwy gruntujcej. Drug warstwe hydroizolacji S. D. uktada swtedy, gdy
pierwsza warstwa nabierze
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odporndci na uszkodzenie. Zalecg siakladé pierwsz warstwe paa stalows zabkowary

z zabkami tréjlkatnymi o wysokdci 4 mm. Druga warstenaktada paa stalowa gtadka.

Nalezy przestrzegapodanego minimalnego zycia dla poszczegolnych przypadkow clzenia
woda. W strefie fasety uszczelniegj, w celu zapewnienia wysckoia, naley naktadé materiat
jedynie w zalecanej gruba warstwy. Powtok hydroizolacyja uktada st od poziomu terenu do
wysokasci 10 cm poniej gérnej krawdzi ptyty fundamentowej wzgtinie doprowadza do
uszczelnienia utmnego na podkiadzie betonowym.

Zuzycie:

Wilgo¢ gruntowa i woda nie sgirzajaca sé: min. 4 kg/nf S.D.

Woda spitrzajaca st i woda pod cnieniem: min. 5,5 kg/MS.D.

5.4. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Preparat A. K. jest wodnym, alkalicznym roztworepadym na zwizkach kwasu krzemowego
zawierajcych wodorotlenek potasu. Preparat zostat zaklkesyfny jako draniacy. Dziata
drazniaco na oczy i skar Dlatego naley:

- chront przed dziémi

- unika zanieczyszczenia skory i oczu

- zanieczyszczone oczy przeényatychmiast din iloscia wody i zastgna¢ porady lekarza

- nost okulary lub ochroatwarzy

Masa bitumiczno-polimerowa S. D. nie jest klasyfilama jako produkt niebezpieczny. Przy jej
stosowaniu naley przestrzegazwyktych srodkow ostranaosci.

6. Kontrola jakosci robot

Kontroli podlegag wszystkie etapy prowadzenia robot. Praceayaeykonywa zgodnie
z projektem, warunkami technicznymi wykonania i iedb robét budowlanych oraz zgodnie ze
sztuky budowlamn pod nadzorem technicznym wedtug wymagaawa budowlanego

System zewgtrznej powtoki hydroizolacyjnej z zastosowaniem gnbgumiczno-polimerowej

w technologii wymaga utrzymania odpowiednich

warunkow technicznych i klimatycznych. Wree jest tu nie tylko zachowanieznau
technologicznego w czasie aplikacji poszczegolnyeteriatéw, ale rownieodpowiednich
odstpow czasowych porailzy naktadaniem poszczegdlnych warstw. Czas teleardany jest od
panujcej temperatury, wilgotrigi, sposobu wentylacji itp.

Wykonawca zobowizany jest do agtej kontroli jakaci wykonywanych prac. W tym celu

konieczne jest aby spetnione zostaty gasace warunki:

* Wykonawca powinien posiad@dpowiednio przeszkolony personel.

* Wykonawca powinien posiad@dpowiedni spra do czyszczenia powierzchni,
przygotowania, naktadania, pighacji stosowanych materiatow. Sgrren musi by
utrzymywany w dobrym stanie technicznym.

* Wykonawca powinien posiad@rzyrady umaliwiajace kontrog¢ jakasci wykonywanych
prac:

- termometry powierzchniowe,

- termometry do pomiaru temperatury powietrza,

- przyrzady do pomiaru grukiei warstw szlamu uszczelnaggego,

- przyrzady do pomiaru grukiei warstw masy bitumiczno-polimerowe;j.

» Kazda dostarczona partia materiatu musi bgopatrzona w deklaraczgodndci
z odpowiednim dokumentem odniesienia wystawipreez upowazniong jednostk.
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* W razie jakichkolwiek wtpliwosci dotyczicych jak@dci materiatu nalgy przeprowadzi
niezkedne badania.

* W czasie prac musi Byprowadzona kontrola jakoi wykonywanych prac i ich etapow
zgodnie z odpowiednimi normami, specyfikacppracowanym harmonogramem.

* Wykonawca powinien prowadzbiezacy zapis realizowanych prac, badakasciowych
I warunkow atmosferycznych w odpowiednio przygotaweh i uzgodnionych dziennikach.
Kopia tej dokumentacji powinna bgzescia dokumentacji powykonawczej.

6.1 Przygotowanie podiaa

Kontroli podlega przygotowane podi Naley sprawdzt czy podiae jest wystarczago mocne,
nosne i pozbawione sktadnikéw dziadaych antyadhezyjnie, odspojonych lubekiich i czy
zostalo przygotowane zgodnie z punktem 5.1

6.2. Wykonanie robot

Kontrolg wykonania powinno wykonywasie podczas naktadania kolejnych warstw oraz
bezpdrednio po natgeniu kadej nowej warstwy. Nalgy sprawdzté doktadnd¢ wykonania —
jednorodné¢ grubgci warstwy, rzeczywigtgruba¢ warstwy, petne pokrycie powierzchni.

W przypadku fasety uszczelriagj naley sprawdzt doktadnd¢ wykonania szczegolnie
w miejscach zalanta zag:szczenie zaprawy, brak wadliwych miejsc

W przypadku warstwy hydroizolacyjnej z masy bituemo-polimerowej naley koniecznie
sprawdzt gruba¢ swiezej warstwy i zgodngt tej grubdci z dokumentagj W razie braku innych
ustalés wymaga s aby grubéc swiezej warstwy hydroizolacji wynosita co najmniej 4 mm

w przypadku obarzenia wilgoca gruntows i woda nie spétrzajaca s i co najmniej 5,5 mm

w przypadku obeaizenia wod pod cénieniem. Badania natg wykona w ilosci co najmniej 20 na
kazde 100 mM wykonanej hydroizolacji. W przypadku obzénia wod pod cinieniem wyniki
pomiarow naley zaprotokotowa i dofaczy¢ do dokumentow wymaganych przy odbiorze robét.

7. Obmiar robot

Dla prac zwazanych z przygotowaniem podtn gruntowaniem, wykonaniem powtoki
hydroizolacyjnej obmiar robét prowadzisi 1 nf pokrytej powierzchni.

Dla wykonania fasety uszczelniagj jednosth rozliczeniows jest 1 metr bizacy fasety.
Kazdorazowo nalgy wyliczac warstwy i pogrubienia celem rzetelnego rozliczemig/cia
materiatow.

8. Odbiér robot

8.1. Odbiér podtaza

Odbior podtaa naley przeprowadz bezpdrednio przed przyspieniem do wiéciwych robot.
Jezeli odbior poditaa odbywa si po diwzszym czasie od jego przygotowania, aglpodtaze
oCz)scCic.

8.2. Odbior robot

Roboty uznaje giza zgodne z dokumentagrojektows, specyfikacj techniczia i wymaganiami
Inspektora nadzoru,jeli wszystkie pomiary i badania oméwione w pkt.&tydbozytywne
wyniki.

9. Podstawy ptatndci

Jezeli kosztorys nie stanowi inaczej ptaci i kady n? wykonania robét wedtug ceny
wykonania zaoferowanej przez Wykonaw@rzyjetych przez Zamawiagego; w przypadku
fasety uszczelniagej ptaci st za kady mb wykonanej fasety.
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10. Przepisy zwazane

PN-EN 998-1 Wymagania dotygze zapraw do muréw. €& 1: Zaprawa tynkarska

PN-EN 1015-2:2000 Metody batlaapraw do muréw. G%¢ 2: Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do murow

PN-EN 1015-3:2000 Metody batlaapraw do murow. Gz¢ 3: Okrdlenie konsystencjiwiezej
zaprawy (za pomacstolika rozptywu)

PN-EN 1015-4:2000 Metody batlaapraw do murow. G%¢ 4: Okrdlenie konsystencjiwiezej
zaprawy (za pomagpenetrometru)

PN-EN 1015-7:2000 Metody batlaapraw do muréw. G&¢ 7: Okrelenie zawartéci powietrza
w Swiezej zaprawie

PN-EN 1015-10:2001 Metody badaapraw do murow. G%¢ 10: Okrélenie g:stasci wysuszonej
stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-11:2001 Metody badaapraw do muréw. G&¢ 11: Okrélenie wytrzymatdci na
zginanie isciskanie stwardniatej zaprawy

PN-EN 1015-12:2002 Metody batlaapraw do muréw. G%¢ 12: Okrélenie przyczeprizi do
podiaza stwardniatych zapraw na obrzegiikdo tynkowania

PN-EN 1015-18:2001 Metody batdaapraw do murow. G&¢ 18: Okrdlenie wspoétczynnika
absorpcji wody spowodowanej poaiganiem kapilarnym stwardniatej
zaprawy

PN-EN 1015-19:2002 Metody badaapraw do murow. G¢ 19: Okralenie wspotczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawacbbrzutk i do
tynkowania

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw



