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1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot S.T.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczngjws/magania dotycce wykonania
i odbioru instalacji wentylacji hybrydowej w budymknieszkalnym wielorodzinnym
zlokalizowanych przy ul. Prusa w Pruszkowie

1.2. Zakres stosowania S.T.
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokuinpepetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe w niniejszej Specyfikacji Techngzs zgodne z obowzujacymi
odpowiednimi normami.

1.4. Ogo6lne wymagania

Podstaw prac jest projekt techniczny instalacji wentyldgybrydowej w mieszkaniach i
pomieszczeniach pomocniczych ,projekt budowlanyyhld mieszkalnego.

Dokumentacja techniczna dostarczona przez inwespord jej przekazaniem na budpw
powinna by sprawdzona w przedsiiorstwie wykonawczym, w szczegOkud pod ktem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z oba@wujacymi przepisami BHP, rodzajem
stosowanych materiatdow i rozagiaa konstrukcyjnych. Wszelkie uzasadnione zmiany
I odskpstwa proponowane przez wykonaw@owinny by obustronnie uzgodnione
z inwestorem w terminie zapewrdaym nieprzerwany tok wykonywania prac. Decyzje
0 zmianach wprowadzonych w czasie wykonywania praaywinny by kazdorazowo
potwierdzone wpisem inspektora nadzoru do dzienbikdowy, a w przypadku uznanych
przez niego za konieczne réwhi@otwierdzone przez autora projektu. Wszelkie zmian
i odstpstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej mega powodow& obnizenia
wartcsci funkcjonalnych i uaytkowych instalacji, a peli dotyca zmiany materiatow

i elementow okrdonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mqgpwodowa
zmniejszenia trwakei eksploatacyjnej i winny liyuzgodnione z autorem projektu.

Catas¢ prac wykona zgodnie z Rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.
w sprawie Warunkéw technicznych jakim powinny odpee budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. z dnia 15.06.2002r.; Nr 75; poz. 690.).

2. Materiaty

2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Przy wykonywaniu prac budowlanych najestosowa wyroby dopuszczone do obrotu
I stosowania w budownictwie zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Gospodarki Przestrzenne;j
i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 roku w spraapgobat i kryteriow technicznych
dotyczicych materiatdw budowlanych (Dz.U. Nr 10 z 19950zp48 oraz rozposzlzenie
zmieniapce w/w rozporzdzenie Dz.U. Nr 136 z 1995r. poz. 672), Aaizeniem Dyrektora
Polskiego Centrum Bada Certyfikacji z dnia 28 marca 1997 roku zmieacs zaradzenie

w sprawie ustalenie wykazu wyrobow podlegsih obowazkowi zgtaszania do certyfikacji
na znak bezpiecastwa i oznaczania tym znakiem (M.P. z 1997r. nr %. 216)
PE-EN 45014 Ogolne kryteria dotyce deklaracji zgodrgi wydawanej przez dostawcow.



2.2. Przewody wentylacyjne

Instalacg wyciagowa nalezy wykona instalacg z przewoddw okigtych z blachy stalowej
ocynkowanej w systemie SPIRO z uszczelkami EPDM &ematu prostoknego. Przewody
izolowane weta mineralra w otulinie aluminiowej.

2.3. Wentylacja pomieszczéa mieszkalnych

e Nawiewniki dwu systemowe z regulowgautomatycznie powierzchnczynry szczeliny
naptywu powietrza
Stolarle okienry nalezy wyposay¢é w szczelinowe nawiewniki okienne, montowane w gémpoziomych
czesciach skrzydta okna, rozmieszczone wg wytycznycbjgktowych. Nawiewswiezego powietrza do
pomieszcze lokali mieszkalnych przewiduje esiprzez montowane w stolarce okiennej nawiewniki dwu
systemowe  zregulowan automatycznie powierzchni czynra  szczeliny naptywu  powietrza.
W nawiewnikach o zmiennym strumieniu przepltywu pio otwarcia nagpuje automatycznie (bez ingerencji
uzytkownika) w zalenaosci od wilgotndci wzglednej powietrza w pomieszczeniu. Uzalenie stopnia otwarcia
nawiewnika od poziomu wilgotdoi w pomieszczeniu pozwala na znaczne aghoa&ci energii cieplnej
zwywanej do ogrzania powietrza wentyoggo.

e Kratki wyciagowe higrosterowane

Kanaly wywiewne w pomieszczeniach kuchni ‘azienegom. Gosp. Oraz w pom. Padkowych , wc i
przedsionkach natg wyposay¢ w kratki wychgowe, montowane na otwartych wlotach to kanatéw,
rozmieszczone wg wytycznych projektowych. Wymaggest, aby sterownie prackratek odbywato gi na
podstawie pomiaru poziomu wilgotéw wzglednej w pomieszczeniu. Przeptyw powietrza przezikkiabwinien
zawierg sic w granicach od 12 #h do 70 n¥h przy wilgotndci wzgkdnej powietrza wewgtrznego
odpowiednio od 30% do 70%.

e Niskocknieniowe nasady kominowe
Przed nasadami skrzynki ttusoe o dt. 500mm, izolowane wewtrznie matami z wetny mineralnej w ptaszczu

z widkna szklanego.

Nasady kominowe montowaneda na czapie kominowej za pomp&rdccOw przyhczeniowych i skrzynek
rozpreznych. Kotnierze (podstawy) nasad kominowych mocaavdnda do kotnierza z blachy stalowej
ocynkowanej gr. 1,5 mm i wypaganej po przeciwnej stronie w kréciec naktadany SPIRuszczelk EPDM
do podiczenia pionu wentylacji. Kotnierz ten najeutozy¢ na uszczelnieniu z gumy porowatej i przytwieédzi

do czapy kominowej za pomodybli .

2.4. Instalacja do podiaczenia okapow kuchennych

e Klapy zwrotna
e Regulatory przeptywu — statego wydatku
e Wyrzutnie dachowe

2.5. Wentylacja pomieszcza technicznych, pomocniczych oraz komunikaciji

e zawor wycagowy
® wentylatory wycagowe, kanatowe z regulatorem obrotow

® klapa ppa. @125



e tlumiki kanatowe, pételastyczne ttumik kanatowy}gléstyczny
e kratka / wyrzutnigcienna

® wyrzutnia dachowa

2.6. Wentylacja garazu

e kratki wyciagowe

® wentylator wycagowy

® Kklapy ppa. @125

e tlumiki kanatowe, pételastyczne ttumik kanatowy jgdéstyczny

® wyrzutnia dachowa

2.7. Sterowanie prag uktadu wentylaciji

Projektowany uktad wentylacji mechanicznej vagowe] z pomieszcze mieszkalnych
bedzie pracow& 24hna dob. Sterowanie ilécia przeptywajcego powietrza przez
pomieszczenia odbywssic bedzie na podstawie pomiaru poziomu wilgaiciopowietrza w
wentylowanych pomieszczeniach. Realizowaneddzi® za pomag czujnikow wilgotndgci
zamontowanych w kalym nawiewniku okiennym i kratce wywiewnej oraz jcekdw ruchu
umieszczonych w kratkach wygowych w toaletach.

Wentylatory pomieszczetechnicznych wyposane w regulatory gpdkosci obrotowe),

umazliwiajace zmiag wydajnaci.

Zalaczanie wentylatora w gara nasgpowa: bedzie poprzez sygnat z czujnikow CO i LPG
(wg projektu elektrycznego). Dodatkowo przewidziaaasowe uruchamianie jednostki
wentylatora — tzw. ,przewietrzanie” — ustawianeppanoe wbudowanej automatyki

sterupcej HC.

3. Sprzet

Prace zwizane z wykonaniem instalacji sanitarnyckdd prowadzone gcznie oraz przy
uzyciu nasgpujacych uradze i narzdzi do prowadzenia robét instalacyjnych:

- wiertarka udarowa

- ucinacze

- spawarka

- urzadzenie do gicia i ksztattowania blachy



4, Transport

Transport materiatdwednlzie nastpowat przy wyciu nas¢pujacychsrodkéw transportu:
- samochad skrzyniowy
- samochdéd dostawczy

5. Wykonanie rob6t

5.1. Montaz przewodéw i prefabrykatéw

- Przewody i prefabrykaty przed ich bezpainim wyciem do montau lub uktadania
nalezy wewmtrz i na stykach starannie odézi¢, przewodow i prefabrykatéw
peknictych lub w inny sposéb uszkodzonych nie wolagwec.

- Polaczenia nyplowe z uszczelkw przypadku rur SPIRO oraz nasuwkowe w
przypadku przewodow prostgkiych, powinny zapewhi szczelné¢ instalaci
zgodnie z wymaganiami normy BN-84/8865-40

- W miejscach przé§ przewodow przezciany wolry przestrzé migdzy zewrtrzna
sciam rury lub przewodu i wewgirzma tulei naley catkowicie wypeint; wypetnienie
powinno zapewrdi mazliwos¢ osiowego ruchu przewodu, np. wywotanego
wydtuzeniem termicznym; oraz zabezpie€zgrzed przenoszeniem ¢sidrga
z instalacji na konstrukejpudynku.

- Przewody poziome prowadzone pod stropem umieéagaachwytach na konstrukcji
wsporczej z ksztaltownika ocynkowanego, mocowanegm stropu pgtami
gwintowanymi z metalowym kotkiem rozporowym.

- Przewody poziome prowadzone prgzgianach powinny spoczywana podporach
ruchomych

5.2. Montaz urzadzen

Urzadzenia montow& nalezy zgodnie z ich fabrycznymi dokumentacjami technacz
ruchowymi. Wentylatory wyagowe powinny mié trwale przymocowan tabliczke
znamionow, podajca:

- nazwe producenta

- charakterystyk techniczi urzadzenia

- dat produkcji i numer kolejny wyrobu

- znak kontroli technicznej

5.3. Roboty pomontazowe

- Wszystkie uszkodzenigcian po przebiciach, robotach demawtaych i rozkuciach
nalery zlikwidowaé poprzez zatynkowanie lub przetarcie oraz pomalasvdaris
emulsyjra.

6. Kontrola jako §ci robot

6.1. SzczegoOtowy przegld instalaciji
Kontrola jakadci wykonania instalacji wentylacji obejmuje sprawdie przez ogdziny
zewretrzne lub za pomac prostych narazi i przyraddéw spetnienia przez instalacj
wentylacyjra nastpujacych wymaga:
a). Zgodnéci wykonania z projektem; naie przy tym szczegolnie uwzglnic:

- rodzaje, wymiary i trasy przewodow

- typy, wielkasci i rozmieszczenia zasadniczych elementow funkadjoych i

regulacyjnych,
- zapewnienie dogpu do obstugi,
- wykonanie przewidzianych w projekcie izolacji ciepth i wibroizolacji,



- inne specjalne wymagania oki@ne w projekcie.
b). Zgodnd¢ zastosowanych materiatow i wyrobdw gotowych z adpdnimi normami.
C). Jakdci wykonania robét montawych oraz elementow prefabrykowanych ze

szczegoOlnym uwzgtinieniem:

- jakosci wykonania paiczen, zamocowa i podwiesze,

- sztywngci $cianek przewodow

- jakaoéci zabezpieczagych powtok malarskich,

- czystaci przewodow, filtrow, komor i elementow zai@apcych,

- zabezpieczenia elementéw regulacyjnych przedimoscia przestawienia,

- zainstalowania oston elementow ruchomych.
d). Szczelnéci przewoddw wentylacyjnych i ich pmizer wg BN-84/8865-40

e). Oznakowanie zasadniczych elementow adean oraz elementéw sterowania
I regulacji; naley przy tym sprawdzi zgodnd¢ symboli z instrukej eksploatacii
urzadzen.

7. Obmiar rob6t

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar wykonanych robét spaidza s¢ w oparciu o bagnormatywr KNR lub KNNR.

Obmiary robot sporza s¢ zgodnie z nagpujacymi zasadami:

- dtugas¢ przewodoéw mierzy giwzdhuz ich osi,

- zwezki wlicza sk do przewoddow o wkszym przekroju,

- catkowita ilos¢ przewodow instalacji stanowi iloczyn diugd przewodow oraz pola
powierzchni przekroju.

7.2. Ogolne zasady obmiaru robot

Jednostl obmiarowy jest:

[m?] - dla przewodéw wentylacyjnych i izolacji ciep|ne
[szt.] - dla uradzei i innych elementéw instalaciji.

8. Odbidér techniczny

8.1. Odbior robot

Odbi6ér kacowy mana wykong po zakaczeniu wszystkich robot mordawych

i porzadkowych. W skiad komisji wchodzi kierownik rob6t mezowych oraz

przedstawiciele generalnego wykonawcy, inwestargyikownika.

Przy odbiorze kicowym naley sprawdzt:

- zgodnd¢ wykonania z projektem technicznym oraz z eweniraln zapisami
w dzienniku budowy dotyezymi zmian i odsipstw od dokumentacji technicznej,

- zgodna¢ wykonania WTWIO, a w przypadku odpstw — uzasadnienie konieczoo
odstpstwa wprowadzonego do dziennika budowy i potwienggo przez inspektora
nadzoru.
0golny stan pomieszcaew ktorych odbywaty siprace montzowe

Przy odbiorze kicowym naley przedstawd komisji nas¢pujace dokumenty:

- dokumentagj powykonawcz z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi
w czasie budowy

- dziennik budowy i ksizk¢ obmiarow

- protokoty odbioréw cgsciowych,

- protokoty wykonanych prob i batla



- Swiadectwa jakéci, wydane przez dostawcow adzer i materiatdow podlegagych
odbiorom technicznym, a ta& niezledne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w
budownictwie.

Odbior roboét zanikagych (ocena zkzy i szczelnéci przewodu przed izolagjcieplra)

nalezy zgtaszé Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniaby nie spowodowa

przestoju w realizacji pozostatych robot.

9. Przepisy zwhzane

Wszystkie prace natg wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i aathi
robét instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRThgital”; oraz zgodnie z Rozpadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w spi@ Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z dnia 15.06.200Rr 75; poz. 690).

PN-67/B-03410

Wentylacja. Wymiary poprzeczne przaédve wentylacyjnych.

PN-76/B-03420

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczenioveevetrza
zewrgtrznego.

PN-78/B-03421

Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczenioveevetrza
wewrgtrznego w pomieszczeniach przeznaczonych do statego
przebywania ludzi.

PN-83/B-03430

Wentylacja w budynkach mieszkalnych, zamieszkabiarawego i
uzyteczndci publicznej. Wymagania

PN-73/B-03431

Wentylacja mechaniczna w budownictWgmagania

PN-78/B-10440

Wentylacja mechaniczna. Uidzenia wentylacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

BN-84/8865-40

Wentylacja. Szczelrsdé przewodow wentylacyjnych. Wymagania i
badania.




