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1.0.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany hidymieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Bolestawa Prusa w Prosuak.

Projektowany budynek chizie posiadat trzy kondygnacje nadziemne , paklas
niewytkowe oraz garawielostanowiskowy w poziomie piwnic.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstaw niniejszego opracowania stanawi

- zlecenie Inwestora - TBS , ZIENEMIEJSKA Sp. z 0.0.

Z siedzih w Pruszkowie
koncepcja architektoniczno-urbanistyczna wykmmprzez S.P. ,Inwestprojefiy.”
we wrzéniu 2015 .
mapa sytuacyjno — wysad@owa w skali 1:500
miejscowy plan zagospodarowania przestrzenoggoi m. Pruszkowa
warunki i uzgodnienia dotygze podiczenia medidow

- opinia geotechniczna oraz dokumentacja hamaltaza gruntowego dotyeza

projektowanego budynku mieszkalnego wielorodego przy ul. Prusa w Pruszkowie

opracowana przez figrProgeo s.c. J. Mitoszywicki w listopadzie 2015 r.
- obownzujace przepisy i normy budowlane

1.2.

— Dz.U.z2002r. Nr 106 poz. 1126,

— Dz. U. z2002 r. nr 75 — Warunki techniczne jakiowinny odpowiadabudynki i
ich usytuowanie.

— Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Butdmo — Montaowych
wyd. Arkady,

— Polskie Normy

ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje specyfikacje technigemeoniszego zestawienia:

» Specyfikacja techniczna ST-1 WO - Wymagania ogélne

» Specyfikacja techniczna ST- 2 - Roboty ziemne

» Specyfikacja techniczna ST- 3 - Roboty konstrikey

» Specyfikacja techniczna ST- 4 - Roboty wikpeniowe

» Specyfikacja techniczna ST- 5 - Dociepleft@n zewrtrznych

» Specyfikacja techniczna ST- 6 - Instalacje sandarewrtrzne

» Specyfikacja techniczna ST- 6a -Wentylacja

» Specyfikacja techniczna ST- 7 - Prpe wody i kanalizacji sanitarnej
» Specyfikacja techniczna ST- 7a -Kanalizacja samatav ulicy

» Specyfikacja techniczna ST- 8 - Instalacje elekdne wewntrzne
» Specyfikacja techniczna ST- 9 - Instalacje elektne zewatrzne
» Specyfikacja techniczna ST- 10 -Ziele

» Specyfikacja techniczna ST-11 -Mata architektura



1.3. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU.

Budynek mieszkalny , wielorodzinny jedniklatkowyz, dzchem o nachyleniu 25, w
kondygnacji podziemnej zaprojektowano parking , k&bmi , kottownk gazowa i komorki
lokatorskie.
Podstawowe parametry techniczne budynkow:
Wymiary budynku :
szerokadc¢ elewacji potinocno-zachodniej - 19,04 m
szerokd¢ elewacji pétnocno-wschodniej i potudniowo-zachajni- 12,14m
szerokadc¢ elewacji potudniowo-wschodniej — 17,44 m
Max. wysoka¢ budynku ( od poziomu terenu do kalenicy - 12,97 m
llos¢ kondygnaciji: 3 kondygnacje naziemne + 1 podziemna

Powierzchnia terenu 12153 m?
Powierzchnia zabudowy 23364 m
Liczba kondygnaciji nadziemnych 3
Wysokas¢ budynku 12,97 m
Liczba kondygnaciji podziemnych 1

Liczba mieszkacéw 36
Powierzchnia catkowita 1188,16 m?
w tym:

pow. nadziemia  689,14m
pow.podziemia 499,02

Kubatura brutto 388721 m®
Kubatura ogrzewana 2046,75 m3
Powierzchnia fytkowa w tym: 985,64 m?

- pow. mieszka 452,73 rh
- Komunikacja 116 15¢
- pow. garau 364,43 M
- pom. techn. i gosp. 98Inf

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA | UZBROJENIA TERENU ZWI AZANE
BEZPOSREDNIO Z REALIZACJ A PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU.

» siet wodochgowa,

» sie kanalizacji sanitarnej,

* siet kanalizacji deszczowej,
* siecidrenau,

* mala architektura,

» drogi place, chodniki,

e zieleh.



1.4. NIEKTORE OKRE SLENIA PODSTAWOWE
Uzyte w ST wymienione popej okrelenia naleéy rozumie nastpujaco:

1.4.1. Kierownik Budowy osoba wylansowana przez wykonawgpowaniona do
kierowania robotami i wygiujaca w jego imieniu w sprawach realizacji
obiektow.

1.4.2. Laboratoriuma laboratorium badawcze zaakceptowane przez zaajpaegqo.
niezhdne do przeprowadzania wszelkich badprob zwhzanych z ocen
jakdci materiatdbw oraz robét.

1.4.3._Materiaty- wszelkie tworzywa niezidne do wykonania robot zgodne
z dokumentagjprojektows i specyfikacjami technicznymi.

1.4.4. Projektain— uprawniona osoba /zespol/ prawna lub fizyczuada autorem
dokumentacji technicznej.

1.4.5. Aprobata Techniczradokument potwierdzagy pozytywra opini¢ techniczia
wyboru stwierdzaga jego przydatn& do stosowania w okéenych
warunkach, wydany przez jednestiowaniona do wydawania Aprobat
Technicznych.

1.4.6. Certyfikat Zgodn@i — dokument wydany zgodnie z zasadami certyfikacji
wykazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufaniaze naleycie
zidentyfikowano wybor, proces lub ustugazgiodne z okrdona norm lub
innymi dokumentami normatywnymi, w odniesieniu dgrebdw
dopuszczonych do obrotu i stosowania.

1.5. Ogdélne Wymagania Dotygze Robdbt.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za j&kich wykonania oraz za ich zgodito
z dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajcy w terminie okréonym w warunkach umownych przeia

Zamawiajcy w terminie okr&onym w warunkach umownych przeia

wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkivymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizagjwspoétrzdne punktow gtéwnych
oraz reperow pestwowych, dziennik budowy, 1 komplet dokumentagjkonawcze;j
i realizacyjnej, 1 kpl specyfikacji technicznych.
Na wykonawcy spoczywa odpowiedziastaza ochron przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili kdicowego odbioru robot. Uszkodzongdb zniszczone znaki
geodezyjne wykonawca odtworzy i utrwali na wtakogzt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa i powykonawcza

Dokumentacja zatzona do dokumentow przetargowych:
—  projekt budowlany wielobraowy stanowacy zakcznik do pozwolenia na budew
—  specyfikacje techniczne
Wielobrarzowy projekt zostanie dostarczony wykonawcy wytomiom
w przetargu jako wykonawca robot.
Dokumentacja wykonawcza do opracowania przez wykogaw ramach ceny

kontraktowe:




W ramach ceny kontraktowej wykonawca winien wykbdakumentagj warsztatowo
— montaowa, organizacji placu budowy, organizacji ruchu gzz@nego z realizagj
robét wraz z niezélnymi uzgodnieniami
Dokumentacja wykonawcza spadzona przez wykonawavinna spetnia warunki:

— wynikapce z praw autorskich

— wynikapce z przygtych obliczé

—  wynikapce z zalecg ujetych w projekcie
Dokumentacja sposdzona przez wykonawczostanie uzgodniona w _odpowiednich
urzedach i instytucjach
Dokumentacja powykonawcza do opracowania przez mawo; W ramach ceny
kontraktowej
Wykonawca w ramach ceny kontraktowe] winien wykbnalokumentag
powykonawcz catagci wykonanych robot w tym rowniedokumentag geodezyja.

—  Dokumentacja rozruchowa do opracowania przez wawe w ramach cent
kontraktowej

—  Wykonawca w ramach ceny kontraktowe] winien wyddokumentag rozruchove
w ramach ceny natg uwzgkdnic:

— Dokumentag wykonawcza niezing do przeprowadzenia wszelkich spraw
rozruchowych

— Dokumentag powykonawcz potwierdzagca prawidiowaé | zgodndé z
obowigzujacymi przepisami wszystkich wykonanych prac, ustutymv:

—  szczego6towy harmonogram rozruchu

— 0g0lry instrukcg eksploatacii

—  program zapewnienia jakm, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykuoaa
robét, maliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaratel realizacje
zgodnie z dokumentacja, specyfikacjami technicznypeleceniami inwestora.

1.5.3. Zgodn& robdt z dokumentagijprojektovs i specyfikacjami technicznymi.

Dokumentacja projektowa specyfikacje techniczrez anne dokumenty przekazane
wykonawcy stanowdi czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione dadyp w
jednym z nich s obowhzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej
dokumentaciji.

Wykonawca nie mie wykorzystd bledow lub opuszcze w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien natychnmiaawiadomé inwestora, ktory
dokona niezldnych zmian, poprawek lub interpretacji tych dokama. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiabdd zgodne z dokumentacprojektow i
specyfikacjami technicznymi.

Dane zawarte w dokumentacji i specyfikacjach textmych uwaane kda za
wartasci docelowe, od ktérych dopuszczalng adchylenia w ramach okilenego
przedziatu tolerancji.

Cechy materiatow i elementow budowy musz& dnorodne i wykazywabliska
zgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mpq@zekraczé
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Wykonawca rob6t ma obowdek stosowania jedynie materiatdw w I-ym gatunkeji
klasie dopuszczonych do stosowania w budownictwigkonawca przedstawi
zamawiagcemu w formie Kkarty uzgodnie na 30 dni przed planowanym
wbudowaniem /monteem/ wykaz podstawowych materiatdw, wyrobow orazdza
celem akceptaciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w peini zgodne z dokumentacj
projektowa lub specyfikacjami technicznymi i wptynie to naemadowalajca jakasc



elementow budowy, to takie materialy lub elementyddwli beda niezwiocznie
zastpione innymi, a wykonany zakres rob6t rozebrankeszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowzany do zapewnienia i utrzymania bezpiéstea terenu
budowy oraz robot poza placem budowy w okresie riravaealizacji kontraktuzado
zakaczenia i odbioru kiacowego robét w szczegoléwm:

a) utrzyma warunki bezpiearstwa pracy i pobytu oséb wykomngjych
czynnaci zwiagzane z budow i nienaruszaln& ich mienia staacego do pracy a
takze zabezpieczy teren budowy przed dpsin oséb nieupowaionych,

b) fakt przysipienia do robdét wykonawca obw@ publicznie przed ich
rozpoczciem w sposOb uzgodniony z inwestorem przez umresie W miejscu
uzgodnionym z inwestorem tablic informacyjnych, liad te kkda utrzymywane
przez wykonawe w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot,

c) wykonawca na whasny koszt zorganizujecddie utrzymywat zaplecze biurowo-
socjalne /w tym pomieszczenia higieniczno-sanitamelowy oraz zapewni dla
dozoru inwestorskiego oddzielne pomieszczenia liaro
z dostpem do telefonu,

d) w czasie wykonywania robot wykonawca dostarczginstaluje i bdzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe udzenia zabezpieczgje teren budowy,
zapewniaic w ten sposob bezpiecmtwo pojazddw i pieszych,

e) wykonawca zapewni state warunki widoc@madw dziea i w nocy/ tych urzdzen i
znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wdgwv bezpieczestwa,

f) wykonawca podejmigrodki w celu zabezpieczenia drég i mostow provwageh
do placu budowy przed uszkodzeniem spowodowanym §egkami transportu
lub jego podwykonawcow i dostawcow.

1.5.5. Ochronarodowiska w czasie wykonywania roboét.

Wykonawca ma obowrzek zn& i stosowé& w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotycgzce ochronyrodowiska .
W czasie trwania budowy wykonawcedzie:
— utrzymywé teren budowy i wykopy bez wody s{og],
— stosowat s do przepiséw i norm dotygeych ochronysrodowiska na terenie i
wokot budowy i lgdzie miat szczegdiny wadl ba:
a) lokalizacg baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, drog dhgaz/ch
b) ostranacsici zabezpieczenia przédbdkami:
- zanieczyszczeniami powietrza pytami i gazami,
- mazliwoscia powstania pzaru.
c) hedzie przestrzegat zalecergan6w nadzoru budowlanego ,PIP
I innych instytuciji.

1.5.6. Ochrona przeciwparowa.

Wykonawca hdzie przestrzegat przepiséw ochrony przecizgsowej, wykonawca
bedzie utrzymywd sprawny sprg przeciwpaarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach fhiych, mieszkalnych i
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przegisa
zabezpieczone przed dgsem o0sob trzecich.
Wykonawca hkdzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowagmzarem
wywotanym jako rezultat robot albo przez persongtenawcy.

1.5.7._Materialy szkodliwe dla otoczenia.




Materiaty szkodliwe dla otoczenia niegda dopuszczone dozycia, a zwlaszcza
wywotujace szkodliwe promieniowanie cggéniu wikszym niz dopuszczalne.

1.5.8._Ochrona wtasiioi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrkoimstalacji na powierzchni ziemi, za gdzenia
podziemne, takie jak ruragi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz
bedacych wigcicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych przez
zamawiagcego w ramach planu ich lokalizacji, Wykonawcaexapi odpowiednie
zabezpieczenie i oznakowanie tych instalacji w iezaswvania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia wykonawca zawiadomi itwasi zainteresowane
wiadze lokalne orazgolzie wspotpracowat przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca kdzie odpowiadat za wszelkie spowodowane jego dzieta
uszkodzenia instalacji wykazanych w dokumentach talcgonych mu przez
Zamawiajcego.

1.5.9. Ograniczenia obkgien osi pojazddw

Wykonawca stosowasic bedzie do ustawowych ograniazeobchzen na G przy
transporcie materiatdbw i wypasania na i z terenu budowy, uzyska on wszelkie
niezlzdne zezwolenia od witadz, co do przewozu nietypowyagowo tadunkow i o
kazdym takim przewoziedulzie zawiadomiony inwestor.

1.5.10. BezpiecZsstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét wykonawcedhie przestrzegat przepisow bezpigcstea i
higieny pracy, w szczegoélsa wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie
wykonywat prac w warunkach niebezpiecznych, szkeogth dla zdrowia oraz
niespetniajcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dglzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczae
socjalne oraz sper i odpowiedna odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia leezgistwa publicznego.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca kdzie odpowiedzialny za ochremobét i wszelkie materiaty
I urzadzenia aywane do robot od daty rozpecra do daty wydanigwiadectwa
przegcia przez inwestora.

1.5.12.Stosowaniedo prawa i innych przepisow.
Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
I miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne zmane z robotami i dalzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepid wytycznych podczas
prowadzenia robot.

1.5.13. Zaicie pasa drogowego i organizacja ruchu przgcrajpasa drogowego

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobgrany jest do zorganizowania ruchu
zastpczego i oznakowania robot w przypadkuwzeg drogi.

W przypadku zajcia drogi wykonawca zobowzany do wykonania projektu
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot, uzgodaiego z widcicielem drogi,
wykonania wg uzgodnionego projektu oznakowanigbezpieczenia terenu robot oraz
oznakowania objazdow i drog.

1.5.14.Dzialanie zvazane z organizagjprac przed rozpoegiem robdt




Przed rozpocgxiem robdot wykonawca jest zobawany powiadond pisemnie
wszystkie zainteresowane strony o terminie rozpaezprac oraz o przewidzianym
terminie ich zakaczenia.

1.5.15. Wycinka drzew i krzewdaw

Bez wycinki

1.5.16. Dodatkowe wymagania postawione przstkownika.

Wykonawca przed oddaniem obiektu do eksploatatjorviazany jest do:

* oznakowania pomieszazedrzwi,

» wykonania szczego6towych instrukcji dotyicej eksploatacji i obstugi instalacji i
urzadzen technologicznych, BHP.,

* wykonanie oznakowania szafek wodomierzowych, ejektrych,
rozdzielczowych itp.,

» wykonawca wykona instrukgjuzytkowania kwater i budynkow ze szczegétowymi
warunkami gwarancji.

1.5.17. Odbiory techniczne i rozruchy technologez

1.5.1.

2.1.

2.2.

2.3.

Wykonawca w ramach ceny kontraktowej zobgmany jest do zawiadomienia o
odbiorach technicznych, o rozruchu, odbiorze i kazaniu do eksploatacji
instytucjom lub uaytkownikowi, ktérych obecn& jest wymagana przepisami.
Wykonawca ponosi koszty zgdiane z udziatem ich przedstawicieli

w odbiorach. Odbiory techniczne naje przeprowadza zgodnie z wytycznymi
stawianymi przez przysztegaytkownika instalacji i urzdzen.

MATERIALY.

Zrodla szukania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie prze zaplanowanym wygkstaniem jakichkolwiek
materialdbw przeznaczonych do robot wykonawca ptagdsszczegotowe informacije
dotyczice proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materialtdw 1 odpowiednieswiadectwa bada laboratoryjnych oraz prébek do
zatwierdzania przez inwestora. Wykonawca zolkpany jest do prowadzenia bada
w celu udokumentowaniae materialy uzyskane z dopuszczonegadia w sposob
ciagty spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznej w czasie gustrobot.

Pozyskiwanie materialbw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozuiobel wigcicieli i odngnych wiadz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiekddet miejscowych wdczapc w to zrodta
wskazane przez zamawijeggo i jest zobowrany do dostarczenia inwestorowi
wymaganych dokumentow. Wykonawca ponosi odpowiddaia za jakd¢
dostarczonych na budewnateriatdw. Ponosi tak koszty z tym zwizane. Humus i
naktad czasowo zele z terenu &da sktadowane w haldy i naginie wykorzystane
przy zasypce wykopéw i zagospodarowaniu terenutdzia

Inspekcja wytworni materiatdw i elementéw bwtlo

Wytwornie materiatéw i elementéw budowli mphy¢ okresowo kontrolowane przez
inwestora w celu sprawdzenia zgoécio stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Probki materiatbw m®goy¢ pobierane w celu sprawdzenia ich



2.4,

2.5.

2.6.

3.0.

4.0.

wiasciwosci. Wynik tych kontroli ledzie podstaw akceptacji okrdonej partii
materiatow pod wzgdem jakdci.

Materiaty nie odpowiadaie wymaganiom.

Materiaty i elementy budowli nie odpowiadeg¢ wymaganiom zostanprzez
wykonawe wywiezione z terenu budowy i zapione materialami akceptowanymi
przez zamawiarego.

Wariantowe zastosowanie materiatow.

Jeili dokumentacja projektowa lub ST przewiduje #inwos¢ wariantowego
zastosowania materiatbw w wykonywanych robotach,komawca powiadomi
inwestora 0 swoim zamiarze, co najmniej na trzyptirge przed ich zyciem.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu niezendy pdzniej zmieniony bez
zgody inwestora.

Pochodzenie materialow.

Odpowiednie certyfikaty pochodzeniagcda wymagane przez inwestora przed
wbudowaniem.

SPRAT.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spg, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jékavykonywanych robét. Spekten winien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy, wymaganiami ST, projekorganizacji robot,
zaakceptowany przez inwestora. Liczba i wyd&neprztu bedzie gwarantowa
przeprowadzenie robot zgodnie z zasadamistimgmi w dokumentaciji projektowej,
ST i wskazaniami inwestora w terminie przewidziankomtraktem. Wywany sprzt
przez wykonawe¢ musi by utrzymywany w dobrym stanie i gotowsd do pracy i
zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami jegazytkowania.

Wykonawca dostarczy inwestorowi kopie dokumentow twperdzapcych
dopuszczenie spgi do uytkowania. J&li dokumentacja projektowa lub ST
przewiduje aycie wariantowego spegiu wykonawca powiadomi inwestora o swoim
zamiarze uzyska jego akceptapyzed wyciem sprztu.

TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowkany do stosowania jedynie takigtodkoéw transportu, ktore
nie wptyra niekorzystnie na jakgé wykonywanych robot

i wtasciwosci przewaonych materiatow. Liczbarodkéw transportu musi zapewni
prowadzenie robot zgodnie z zasadami glkreymi w dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach inwestora, w terminie przewidzianymtkakiem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydab spetnig# wymagania dotycxe
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopudngzh obcizen na osie i
innych parametrow technicznycSrodki transportu nie odpowiad@e warunkom
kontraktu lkeda na polecenie inwestora usei@

Z placu budowy.

Wykonawca kdzie usuwé na biegaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych.



5.0. WYKONANIE ROBOT.

Ogolne zasady wykonania robat.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie ragidnie z kontraktem oraz za
jakos¢ materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodfhoz dokumentacja
projektowa i ST oraz poleceniami inwestora. Wykonawca odpdwigny jest za
doktadnd¢ wytyczenia budowli w planie i wysoko. Wykonawca prowadzi stale
dokumentacje geodezympodczas wykonywania robot.

Wykonawca przy wykonywaniu robot powinien uwadhiac fakt, ze plac budowy
znajduje st w mieicie, w gisiedztwie zabudowy mieszkaniowe).

6.0 KONTROLA JAKO SCI.

6.1.

6.2.

Program zapewnienia jgko

Do obownzkéw wykonawcy naley sporadzenie i przedstawienie di aprobaty
inwestora programu zapewnienia j&io w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania rob6t, mdiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajtiel]
realizacg zgodnie z dokumentacja projekt@wST i poleceniami inwestora.

Program zapewnienia jakm bedzie zawieré:

cze$é 0gblm opisupca:
e organizac} wykonania robot (terminy i sposob prowadzenia tpbé
e organizag ruchu na budowie

e zasady BHP

* wykaz 0sOb odpowiedzialnych za jako terminowd¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robot (kierownikdéw z odpowiednimi upraamami)

» system prowadzonej kontroli sterowania jgti@ wykonywanych robot

e wyposaenie w sprzt i urzadzenia do kontroli jak&ei wraz z opisem laboratorium
prowadacego badania

» sposo6b i form gromadzenia wynikow baddaboratoryjnych oraz przekazywania
wynikow do inwestora

cze$¢ szczeqotow zawierajca:

e wykaz maszyn i umdzer stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi

* rodzaje i ilgci srodkdw transportu

e sSposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedautrth wiasciwosci w czasie
transportu

e sSposOb i procedgrpomiarow i bada (rodzaj i czstotliwos¢ pobierania probek,
legalizacja i sprawdzanie wdzei) prowadzonych podczas dostaw materiatéw i
wykonywania poszczegolnych elementow robot

* sposo6b pogpowania z materiatami i robotami nie odpowiadgmi wymaganiom.

Zasady kontroli jakosci robot.

Celem kontroli robot &dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby
osiagna¢ zalawom jakos¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za pekontrok
robét i jakéci materiatdow. Wykonawca zapewni odpowiedni systéantroli,
wiaczapc personel, laboratorium, sgtz zaopatrzenie 1 wszystkie udzenia
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6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

niezledne do pobierania probek i badematerialdw oraz robot. Przed zakaeniem
systemu kontroli inwestor me zaadac od wykonawcy przeprowadzenia bada
celu zademonstrowaniae poziom ich wykonania jest zadawataj. Wykonawca
bedzie przeprowadZapomiary i badania materiatdbw oraz robét zstatliwoicia
zapewniajca stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagarga,do zakresu bada

i ich czstotliwasci sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, giy n
zostaty one tam okébne, inwestor ustali, jaki zakres kontroli jestnkeczny, aby
zapewnt wykonanie robot zgodnie z kontraktem. Wykonawcsatal@zy inwestorowi
swiadectwa,ze wszystkie stosowane gdzenia i sprgt badawczy posiadajwazna
legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglajvyymagania norm
okreslajacych procedury bada

Inwestor kedzie mi€ nieograniczony dogbp do pomieszczelaboratoryjnych w celu
ich inspekcji. Inwestor dmzie przekazywa wykonawcy pisemnie informacje o
jakichkolwiek niedocignicciach dotyczcych uradzen laboratoryjnych, sprgu
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu Ilub dhetbadawczych. Zeli
niedocagniccia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ na wyniki bada inwestor
natychmiast wstrzymazycie do robot badanych materiatéw i dépuje do wycia
dopiero wtedy, gdy niedagyniccia w pracy laboratorium wykonawcy zosian
usunite i stwierdzona zostanie odpowiednia j@kdych materialdw. Wszystkie
koszty zwazane z organizowaniem i przeprowadzeniem bhaahaterialtdw ponosi
wykonawca.

Pobieranie préobek.

Prébki pobierane dula losowo. Inwestor ma prawo do wytypowania probekbedan.
Koszty dodatkowych badapokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywamawiajcy. Wykonawca
zobowhzany jest do odpowiedniego oznakowania probek i wpdzenia
systematycznej rejestracji wynikow.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiarytla przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy nie obejmujjakiegokolwiek badaniavymaganego w ST, stosowa
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakeegpt® przez inwestora. Przed
przystpieniem do pomiaréw i badawykonawca powiadomi inwestora o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru i baflaPo ich wykonaniu wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji prze Inwestora.

Raporty z bada

Wykonawca hdzie przekazywainwestorowi kopie raportow z wynikami badgk
najszybciej, nie pMiej jednak ni w terminie okrélonym

w programie zapewnienia jas@. Wyniki bada nalezy wykonywa na odpowiednich
formularzach.

Badania prowadzone przez inwestora.

Dla celoéw kontroli jakéci i zatwierdzenia inwestor uprawniony jest do dojwania
kontroli pobierania probek i badania materiatéw ztodla ich wytwarzania i
zapewniona mudalzie potrzebna pomoc ze strony wykonawcy

i producenta materiatéw. Jai wyniki tych badéa wykaza, ze raporty wykonawcyas
niewiarygodne, to inwestor poleci wykonawcy lubczlaeiezalenemu laboratorium
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6.7.

6.8.

przeprowadzenie powtornych badab oprze si na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodndci materiatéw i robot

z dokumentagj projektows i St. W takim przypadku catkowite koszty powtorhyc
bada poniesione &da przez wykonawg

Atesty, jakéci materialow i urgdze.

Przed wykonanienkontroli jakosci materialdw przez wykonawg inwestor mae

dopuci¢ do wycia materialy posiadage atest producenta stwierdggj ich petn

zgodnd¢ z warunkami podanymi w ST w przypadku materiatdla, ktérych atestyas
wymagane przez ST, kda partia dostarczona do robdtdhie posiada atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Materialy posiadace atesty na ugzlzenia — wane legalizacje magby¢ badane w
dowolnym czasie. Zeli zostanie stwierdzona niezgodtaoch wiasciwosci ze ST to
takie materiaty lub urglzenia zostapodrzucone.

Dokumentacja budowy.

Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obgamjacym zamawiajcego

I wykonawe w okresie od przekazania wykonawcy terenu budoankahca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzial§to za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowyebla dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu
robot, stanu bezpiecastwa ludzi i mienia oraz technicznej

i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowygtzie opatrzony datjego dokonania, podpisem
osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem imieniazwimska oraz stanowiska
stizbowego. Zapisy te dola czytelne, dokonane trwattechnikp , w poradku
chronologicznym, bezgoednio jeden po drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika protokoty i inne dokumentddp oznaczone kolejnym
numerem zalkcznika i opatrzone dai podpisem wykonawcy i inwestora.

Ksigga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwatyj na rozliczenie faktycznego pegt
kazdego z elementow robo6t. Obmiary robét przeprowasiizar sposob eigly. Ksiega
obmiaru jest prowadzona przez wykonawabot.

Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzetaeo jakdci materiatow, recepty
robocze i kontrolne wyniki badavykonawcy leda gromadzone

w formie uzgodnionej w programie jad@. Dokumenty te stanowizahcznik do
odbioru robot. Winny b§udostpnione na kade zyczenie inwestora.

Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz w/w nagpujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacgadania inwestycyjnego

— protokoty przekazania tereny budowy

— umowy cywilno - prawne z osobami trzecimi i irumaowy cywilno — prawne

— protokoty odbioru robo6t

— protokoty z narad i ustale

— korespondencja na budowie

Wykonawca odpowiada za odpowiednie przechowywaolkeichentow na budowie.

7. 0. OBMIAR ROBOT.
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7.1.

7.2.

7.3.

0Oqolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robét bdzie okréla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie

z dokumentacja projektowa i ST, w jednostkach ostgh w wycenionym
przedmiarze robot.

Obmiaru rob6t dokonuje wykonawca po pisemnym pouwiaiéniu inwestora o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru. Wiynbmiaru keda wpisane do
ksiegi obmiaru.

Uraidzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy stosowany w czasie obmiaru robétab
akceptowane przez inwestoragdd one dostarczone przez wykonaw®o bada
atestujcych wykonawca &zie posiadat wane swiadectwa legalizacji uszlze.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary lzda przeprowadzane przed egziowym lub kaxcowym odbiorem robot, a
takze w przypadku wyspowania dtaszej przerwy w robotach

i zmiany wykonawcy robot.

Obmiary rob6t zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiary rob6t podlegagych zakryciu przeprowadzeggirzed ich zakryciem.

8.0. ODBIOR ROBOT.

wykonana robota nie me by zakryta bez zgody zamawiagpgo, wykonawca
powinien umaliwi¢ zamawiagcemu sprawdzenie kdej roboty, ktora zanika lub
ulega zakryciu,

wykonawca jest zobowzany informowdé zamawiajcego wpisem do dziennika
budowy na trzy dni przed terminem, kiedy robotyikajace lub ulegajce zakryciu
beda gotowe do odbioru,

jezeli zamawiajcy uzna odbior robot zanikgjych lub ulegajcych zakryciu za
zbedny winien o tym pisemnie powiadofnvykonawe,

wykonawca ma obowzek nazadanie zamawiagego odkry lub wykon& otwory
niezlgdne do zbadania robét $je wczesniej nie informowat zamawiagego o
gotowasci rob6t do odbioru, a nagtnie przywréat stan poprzedni,

w_dniu zgtoszenia gotowo do odbioru kécowego wykonawca przeka

zamawiajgcemu operat kolaudacyjny na ktory skiadsi¢:

* oryginat dziennika,

» aprobaty, certyfikaty, atesty, deklaracje zgaanma prefabrykaty, materiaty i
urzadzenia,

» dokumentacje powykonawcza wszystkich latan

* inwentaryzagj geodezyjn powykonawcz budynku, przyiczy wraz z
przylegajcym terenem,

e protokoty bada, préb i sprawdazg

* oswiadczenia kierownika budowy o zgodeowykonania obiektu budowlanego z
projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na buggwzepisami, normami
oraz specyfikagjistotnych warunkéw zaméwienia,

* jezeli zamawiagcy uzna,ze roboty na terenie budowy zostaly zagzone, nie
bedzie miat zastrzeen co do kompletnéci operatu kolaudacyjnego w
porozumieniu z wykonawca wyznaczagatlbioru kaicowego robot

9.0. PODSTAWA PrATNOSCI.
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9.1.

9.2.

10.0.

Ustalenia ogodlne.

Podstaw ptatnaci jest cena ryczattowa przedstawiona w ofercie amgvcy.

Podstaw ptatnagci bedzie cena jednostkowa skalkulowana przez wykokgawe

jednostk, obmiarow dla danej pozycji przedmiaru robét.

Wszelkie odsfpstwa od cent ryczattowe] musmzyska@ zgod: i zatwierdzenie przez
inwestora.

Szczeqotowe warunki ptatiu .

wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy asts# jako ryczaltowe na
podstawie oferty wykonawcy uwzginiajacej podatek VAT,

zmiana wysokii podatku VAT w stosunku do wysod@ podanej przez wykonawc
w ofercie jest mgliwa tylko w przypadku zmiany przepisow ustawy aptku VAT,
podstaw do wystawienia faktury stanofvibedzie oryginat protokotu odbioru robét
potwierdzony przez upowaionych przedstawicieli stron, zamawiey maze
odmowi podpisania protokotu do czasu usua stwierdzonych wad wykonanych
robot,

zamawiajcy dopuszcza skiadanie faktureféziowych na podstawie procentowego
zaawansowania prac,

wykonawcy nie przystuguje prawo do wystawianiéitda czsciowych po uptywie
umownego terminu zakozenia prac.

PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacje techniczne w adych miejscach powotaj sii na Polskie Normy,
przepisy bramowe, instrukcje. Nalgy je traktowd jako integraln czgs¢

I nalezy je czyt& tacznie z rysunkami i specyfikacjami, jak gdyby tameo
wystpowaty. Rozumie 8| ze wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartdcia i wymaganiami. Zastosowanieeda mialy ostatnie wydania Polskich
Norm (datowane nie @éiej ni 30 dni przed data sktadania ofert), o il n
postanowiono inaczej. Robotyedy wykonywane w bezpieczny sposdigisle w
zgodzie z Polskimi Normami lub odpowiednimi nornvedyni krajow UE lub
beneficjantow programu ISPA w zakresie pekygh przez polskie ustawodawstwo.
Wykonawca jest zobowzany do przestrzegania wszystkich obgamjacych norm
przy wykonywaniu robot ok&onych w kontrakcie oraz do stosowania ich
postanowié@ na réwni ze wszystkimi innymi wymaganiami zawartymv
Specyfikacjach Technicznych.
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