INWESTPROJEKT SWIETOKRZYSKI

Rok zalozenia 1958
ul. Targowa 18 Prezes 34-42-316
25-520 Kielce Sekretariat 34-30-250
NIP: 657-038-75-71 Tel./Fax 34-42-316

Regon: 003673768

B spoLDzIELNIA PRACY I

Data: luty 2016 r. Pracownia | P-5
PROJEKT WYKONAWCZY DROGI

Stadium Branza
Obiekt: DROGI | UKSZTALTOWANIE TERENU

Budynek mieszkalny wielorodzinny w Pruszkowie
przy ul. B. Prusa

Adres: Pruszkow ul. B. Prusa, dziatka nr ew. 296, obreb 22
Inwestor — adres: Towarzystwo Budownictwa Spotecznego "Zielen

Miejska" Sp. z o.0.
ul. Gordziatkowskiego 9, 05-800 Pruszkow

Autorzy opracowania Imie i nazwisko Podpis Nr upr.
Projektowat: mgr inz. Jerzy Morawski KL-227/91
mgr inz. Andrzej Rusek
Opracowat: _ _
mgr inz. Artur Pogorzelski
Kierownik pracowni: mgr inz. Marek Ziach




SPIS ZAWARTO SCI PROJEKTU

1. Opis techniczny do projektu wykonawczego drog

i uksztattowania terenu.

2. Tabele objetosci robét ziemnych i nasypu niebudowlanego

3. Plan sytuacyjno-wysokosciowy drog
I uksztattowania terenu

4. Plansza tyczenia drog

5. Profil podtuzny

6. Przekroje konstrukcyjne nawierzchni

7. Przekroje poprzeczne terenu

rys

rys

rys

rys

rys

.nr1/D

.nr2/D

.nr3/D

.nr4/D

.nr5/D



2.

Opis techniczny
do projektu wykonawczego drég i uksztattowanie terenu
dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pruszkowie

przy ul. B. Prusa na dziatce nr ew. 296 obreb 22.

Podstawa opracowania.

Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla czesci m.
Pruszkowa - Uchwata Nr XXV1/288/04 Rady Miejskiej w Pruszkowie z
dnia 25 listopada 2004 r.

Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badan podtoza gruntowego
opracowana przez PROGEO s.c. J. Mitosz i Z. Zywicki w 12.2015 .
Mapa sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500.

Projekt zagospodarowania terenu.

Normy i wytyczne projektowania drog.

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia

2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14

maja 1999 r. z pdézn. zm.)

Cel i zakres opracowania.

Opracowanie ma na celu zapewnienie obstugi komunikacyjnej

projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pruszkowie przy ul.

B. Prusa na dziatce nr ew. 296 obreb 22.

3.

Stan istniej acy.

Projektowana inwestycja potozona jest miejscowosci Pruszkow na terenie

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Od potnocy znajduje sie ulica B.

Prusa, od zachodu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a od potudnia

przemystowo-ustugowa. Na terenie dziatki znajduje sie parterowy budynek

mieszkalny przewidziany do rozbiorki, podobnie jak dwa garaze blaszane.

Droga dojazdowa obiektow jest utwardzona kruszywem. Dziatka uksztattowana



jest z niewielkim spadkiem ok. 1% w kierunku pdtnocno-wschodnim.
W granicach opracowania rosnie jedno drzewo przewidziane do pozostawienia
i pojedyncze krzewy (do wykarczowania). Uzbrojenie podziemne terenu
stanowi: wodociag, kanalizacja deszczowa i sanitarna.

Dokumentacja geotechniczna okre$la, ze przypowierzchniowg warstwe do
0,4+1,3 m stanowig nasypy i ziemia roslinna (humus). Glebiej zalegajg piaski
drobne, pylaste i srednie. W rejonie otworu nr 2 do 1,1 m p.p.t. stwierdzono
wystepowanie pyldw piaszczystych. W trakcie badan stwierdzono wode
gruntowg ok. 4,3+4,7 m ponizej obecnej powierzchni. Przewiduje sie, ze
zwierciadto wody gruntowej moze ulega¢ okresowym wahaniom i podnosic¢ sie
o ok. 0,5 m.

4. Plan sytuacyjny i parametry techniczne drog.

Obstuga komunikacyjna projektowanego budynku mieszkalnego z garazem
podziemnym przy ul. B. Prusa w Pruszkowie odbywac sie bedzie z istniejgce;j
drogi dojazdowej (fragment ul. Gordziatkowskiego), utwardzonej kruszywem.
Od istniejgce] nawierzchni drogi dojazdowej poprowadzono zjazd do garazu
usytuowanego w piwnicy budynku. Zjazd bedzie miat jezdnie szerokosci 5,00 m
z wyokragleniem na wiaczeniu tukami kraweznikowymi R=3,0 m. Przy
istniejacej drodze dojazdowej zaprojektowano 6 prostopadtych stanowisk
parkingowych dla samochodéw osobowych o wymiarach 2,30x5,00 m, w tym
dwa stanowiska dla os6b niepetnosprawnych z przylegltymi chodnikami. Zatoki
parkingowe zostaly dodatkowo cofniete o 2,1+2,7 m w celu dowigzania w
przysztosci do planowanej jezdni szerokosci 5,0 m drogi dojazdowej, wg
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przy parkingach od
strony potudniowej usytuowano plac gospodarczy o wymiarach 8,5x7,4 m z
ostonami smietnikowymi. Ciagi piesze zaprojektowano szerokosci 1,20+2,00 m
bez schodow terenowych. Zapewniajg one dostep do budynku osobom

niepetnosprawnym. Przy budynku wykonano opaske szerokosci 0,50 m.

5. Rozwigzania wysoko sciowe.
Spadki podtuzne na ciggach komunikacyjnych wynoszg 0,5+2,0%, na

zjezdzie do garazu max. 14,8%. Spadki poprzeczne 1+2%.



6. Konstrukcja nawierzchni.

Nawierzchnie przyjeto w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu
I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. z p6zn. zm.) Przyjeto grupe nosnosci
podioza G2 oraz kategorie ruchu zblizong do KR1. Konstrukcja nawierzchni

przedstawia sie nastepujgco.

Dojazd, stanowiska parkingowe dla os6b niepetnosprawnych i plac

gospodarczy:
— betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, szara/brgzowa - 8cm
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm
— podbudowa z tlucznia kamiennego 31,5/63 - 20cm
— warstwa odsgczajgca z piasku - 15cm
razem - 46 cm
Stanowiska parkingowe:
— piyty betonowe azurowe 60x40%x10 cm - 10cm
— podsypka piaskowa - 3cm
— podbudowa z tlucznia kamiennego 31,5/63 - 20cm
— warstwa odsgczajgca z piasku - 15cm
razem - 48cm

Otwory w ptytach azurowych wypetié grysem lub zwirem frakcji 4/16.

Przy wykonywaniu podbudowy zasadniczej z ttlucznia, po przywatowaniu
kruszywa grubego nalezy roziozy¢ kruszywo drobne (kliniec 4/31,5) w roéwnej
warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego.

Nawierzchnie dojazdu i parkingu dla oséb niepetnosprawnych wykonaé¢ z
kostki w kolorze szarym i obramowacC kraweznikiem betonowym 15x30 cm
ustawionymi na tawie z betonu C12/15 (B-15) z oporem. Nawierzchnie placu
gospodarczego wykonaé¢ z kostki w kolorze brgzowym i bramowa¢ obrzezem
betonowym 8x30 cm ustawionymi na tawie z betonu C12/15 z oporem.

Dla warstw nawierzchni spetniony jest warunek mrozoodpornoéci: gruboscé
wszystkich warstw jest wieksza od wymaganej, ktora wynosi H=0,40 m dla KR1
i G2 oraz gtebokosci przemarzania gruntéw h,=1,0 m.



Chodniki:

- betonowa kostka brukowa gr. 6 cm, brgzowa - 6cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3cm

— podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5 - 10cm

— warstwa odsgczajgca z piasku - 10cm
razem - 29cm

Opaska przy budynku:

— plyty betonowe chodnikowe 50x50x7 cm - 7cm

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5cm

— warstwa odcinajgca z piasku - 5cm
razem - 17cm

Nawierzchnia chodnika i opaski przy budynku obramowana bedzie
obrzezem betonowym 6x20 cm ustawionym na podsypce cementowo-
piaskowej. Na stropie garazu podziemnego opaska przy budynku nie bedzie
wykonczona obrzezem.

Pod projektowanymi nawierzchniami nalezy uzyska¢ wskaznik zageszczenia
podtoza Is = 1,00 oraz wtérny modut odksztatcenia E, = 100 MPa.

W przypadku wystgpienia w podiozu gruntow watpliwych lub
wysadzinowych, podioze nalezy dodatkowo wzmocni¢ zgodnie z wymaganiami
podanymi w Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

drogi publiczne i ich usytuowanie — zatgcznik nr 4 pkt 5.

7. Odwodnienie.

Wody opadowe ze zjazdu do garazu odprowadzono do kanalizacji
deszczowe] poprzez odwodnienie liniowe wg opracowania branzowego.
Odprowadzenie wod z pozostatych nawierzchni przyjeto powierzchniowo w
tereny zielone Inwestora, zgodnie z zalozonymi spadkami. Wykonanie
stanowisk parkingowych o nawierzchni przesigkliwe] zmniejszy ilosc
sptywajgcych wod.



8. Uksztattowanie terenu.

Teren uksztattowano nawigzujac sie do istniejgcych rzednych nawierzchni
drég i projektowanych rzednych posadowienia budynku. Roboty ziemne
wykonywa¢ do spodu koryta pod nawierzchnie. Spod projektowanych
nawierzchni nalezy usung¢ nasyp niebudowlany z czesciami organicznymi.
Koryto pod nawierzchnie nalezy starannie zagesci¢ do parametrow okreslonych
w pkt. 6. Nasypy formowac¢ z gruntu rodzimego do uzyskania wskaznika
zageszczenia Is = 0,95. Skarpy formowa¢ o nachyleniu max 1:1,5. W rejonie
uzbrojenia podziemnego roboty ziemne nalezy wykonywa¢ recznie pod
nadzorem wiasciciela sieci. llos¢ robdt ziemnych obliczono w oparciu o
sporzadzone przekroje poprzeczne. Wykopy wynoszg W = 152 m?, nasypy N =
203 m®. W obliczeniach uwzgledniono wbudowanie w tereny zieleni warstwy
ziemi urodzajnej gr. 10 cm. Pod nawierzchniami drogowymi brakujacg ziemie
uzupetni¢ rodzimym gruntem piaszczystym (bez czesci organicznych)
pochodzacym z wykopdéw pod budynek. Nasypy w terenach zielonych mozna
formowac¢ z gruntu nasypowego z czesciami organicznymi. Nadmiar ziemi
pochodzacy z nasypu niebudowlanego do odwiezienia w miejsce wskazane

przez Inwestora.

9. Uwagi.

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla czesci m.
Pruszkowa - Uchwata Nr XXVI/288/04 Rady Miejskiej w Pruszkowie istniejgca
ulica Gordziatkowskiego oznaczona jest symbolem 2KDW (droga klasy
dojazdowej) — cigg pieszo-jezdny o nhastepujgcych parametrach: zmienna
szerokos¢ w liniach rozgraniczajgcych (na zataczniku graficznym 10 m),
szerokos¢ jezdni 5-8 m.

Nawierzchnie uktada¢ po wykonaniu uzbrojenia terenu. Studzienki urzadzen
podziemnych wyregulowa¢ do projektowanych nawierzchni. Tereny wolne od
nawierzchni utwardzonych nalezy urzadzi¢ zgodnie z projektem zieleni
umacniajgc skarpy przez humusowanie i obsianie trawg. Roboty wykonywac

zgodnie z normami branzowymi oraz przepisami BHP.

Opracowat:

mgr inz. Jerzy Morawski



PROJEKT: PRUSAP /Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. B. Prusa w Pruszkowie
ZBIOR: POW/uksztaltowanie terenu
OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

POWIERZCHNIA OBJETOSC ZUZYCIE
PIKIETAZ WYKOP NASYP WYKOP  NASYP NA MIEJSCU NADMIAR  BILANS
0.00 0.00 0.00 0.00
0.22 3.54 0.22 -3.32
10.90 0.04 0.65 -3.32 -3.32
60.64 4.92 4.92 55.73
18.35 16.24 0.67 55.73 52.40
83.03 67.60 67.60 15.43
2740 211 14.27 71.16 67.83
2740 211 20.73 71.16 67.83
3.56 45.96 3.56 -42.40
29.80 0.86 17.57 -42.40 25.44
29.80 0.86 15.89 -42.40 25.44
4.05 81.29 405 -77.23
3710 0.25 6.38 -119.63 -51.80
RAZEM 151.51 203.31 80.35

PROJEKT: PRUSAP /Budynek mieszkalny wielorodzinny
przy ul. B. Prusa w Pruszkowie

ZBIOR: POW/uksztattowanie terenu

OBJETQOSCI NASYPU NIEBUDOWLANEGO DO USUNIECIA

USUNI ECIE
PIKIETAZ NN
0.00 0.00
0.00
10.90 0.00
25.68
18.35 6.90
85.68
27.40 12.04
27.40 12.04
29.61
29.80 12.64
29.80 12.64
107.57
37.10 16.84

RAZEM 248.54
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PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE NAWIERZCHNI 1:10

KOSTKA BETONOWA BRUKOWA GR. 8 cm SZARA | BRAZOWA - 8cm
KRAWEZNIK BET. 15x30 cm PODSYPKA CEMENTOWO-PIASKOWA 1:4 - 3cm OBRZEZE BETONOWE 8x30 cm PLYTY BETONOWE AZUROWE 40x60x10 cm -10cm
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 PODBUDOWA Z TLUCZNIA KAMIENEGO 31,5/63 -20 cm PODSYPKA CEM.-PIASKOWA 1:4 KRAWEZNIK BET. 15x30 cm PODSYPKA PIASKOWA - 3cm KRAWEZNIK BET. 15x30 cm
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