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Opis techniczny 

do projektu wykonawczego dróg i ukształtowanie terenu  

dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pruszkowie  

przy ul. B. Prusa na działce nr ew. 296 obręb 22. 

 
 
 

1. Podstawa opracowania. 

- Zlecenie Inwestora na opracowanie projektu. 

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części m. 

Pruszkowa - Uchwała Nr XXVI/288/04 Rady Miejskiej w Pruszkowie z 

dnia 25 listopada 2004 r. 

- Opinia geotechniczna oraz dokumentacja badań podłoŜa gruntowego 

opracowana przez PROGEO s.c. J. Miłosz i Z. śywicki  w 12.2015 r. 

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500. 

- Projekt zagospodarowania terenu.  

- Normy i wytyczne projektowania dróg. 

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 

maja 1999 r. z późn. zm.) 

   

2. Cel i zakres opracowania. 

Opracowanie ma na celu zapewnienie obsługi komunikacyjnej 

projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Pruszkowie przy ul. 

B. Prusa na działce nr ew. 296 obręb 22. 

 

3. Stan istniej ący.  

Projektowana inwestycja połoŜona jest miejscowości Pruszków na terenie 

zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Od północy znajduje się ulica B. 

Prusa, od zachodu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, a od południa 

przemysłowo-usługowa. Na terenie działki znajduje się parterowy budynek 

mieszkalny przewidziany do rozbiórki, podobnie jak dwa garaŜe blaszane. 

Droga dojazdowa obiektów jest utwardzona kruszywem. Działka ukształtowana 
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jest z niewielkim spadkiem ok. 1% w kierunku północno-wschodnim. 

W granicach opracowania rośnie jedno drzewo przewidziane do pozostawienia 

i pojedyncze krzewy (do wykarczowania). Uzbrojenie podziemne terenu 

stanowi: wodociąg, kanalizacja deszczowa i sanitarna. 

Dokumentacja  geotechniczna określa, Ŝe przypowierzchniową warstwę do 

0,4÷1,3 m stanowią nasypy i ziemia roślinna (humus). Głębiej zalegają piaski 

drobne, pylaste i średnie. W rejonie otworu nr 2 do 1,1 m p.p.t. stwierdzono 

występowanie pyłów piaszczystych. W trakcie badań stwierdzono wodę 

gruntową ok. 4,3÷4,7 m poniŜej obecnej powierzchni. Przewiduje się, Ŝe 

zwierciadło wody gruntowej moŜe ulegać okresowym wahaniom i podnosić się 

o ok. 0,5 m. 

 

4. Plan sytuacyjny i parametry techniczne dróg. 

Obsługa komunikacyjna projektowanego budynku mieszkalnego z garaŜem 

podziemnym przy ul. B. Prusa w Pruszkowie odbywać się będzie z istniejącej 

drogi dojazdowej (fragment ul. Gordziałkowskiego), utwardzonej kruszywem. 

Od istniejącej nawierzchni drogi dojazdowej poprowadzono zjazd do garaŜu 

usytuowanego w piwnicy budynku. Zjazd będzie miał jezdnię szerokości 5,00 m 

z wyokrągleniem na włączeniu łukami krawęŜnikowymi R=3,0 m. Przy 

istniejącej drodze dojazdowej zaprojektowano 6 prostopadłych stanowisk 

parkingowych dla samochodów osobowych o wymiarach 2,30×5,00 m, w tym 

dwa stanowiska dla osób niepełnosprawnych z przyległymi chodnikami. Zatoki 

parkingowe zostały dodatkowo cofnięte o 2,1÷2,7 m w celu dowiązania w 

przyszłości do planowanej jezdni szerokości 5,0 m drogi dojazdowej, wg 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przy parkingach od 

strony południowej usytuowano plac gospodarczy o wymiarach 8,5×7,4 m z 

osłonami śmietnikowymi. Ciągi piesze zaprojektowano szerokości 1,20÷2,00 m 

bez schodów terenowych. Zapewniają one dostęp do budynku osobom 

niepełnosprawnym. Przy budynku wykonano opaskę szerokości 0,50 m. 

  

5.  Rozwiązania wysoko ściowe. 

Spadki podłuŜne na ciągach komunikacyjnych wynoszą 0,5÷2,0%, na 

zjeździe do garaŜu max. 14,8%. Spadki poprzeczne 1÷2%.  
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6. Konstrukcja nawierzchni. 

Nawierzchnię przyjęto w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu 

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie  

(Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999 r. z późn. zm.) Przyjęto grupę nośności 

podłoŜa G2 oraz kategorię ruchu zbliŜoną do KR1. Konstrukcja nawierzchni 

przedstawia się następująco. 
 

Dojazd, stanowiska parkingowe dla osób niepełnosprawnych i plac 

gospodarczy: 

− betonowa kostka brukowa gr. 8 cm, szara/brązowa - 8 cm 

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm 

− podbudowa z tłucznia kamiennego 31,5/63 - 20 cm 

− warstwa odsączająca z piasku - 15 cm 

razem -  46 cm 

Stanowiska parkingowe: 

− płyty betonowe aŜurowe 60×40×10 cm - 10 cm 

− podsypka piaskowa - 3 cm 

− podbudowa z tłucznia kamiennego 31,5/63 - 20 cm 

− warstwa odsączająca z piasku - 15 cm 

razem -  48 cm 

 
Otwory w płytach aŜurowych wypełnić grysem lub Ŝwirem frakcji 4/16.  

Przy wykonywaniu podbudowy zasadniczej z tłucznia, po przywałowaniu 

kruszywa grubego naleŜy rozłoŜyć kruszywo drobne (kliniec 4/31,5) w równej 

warstwie, w celu zaklinowania kruszywa grubego. 

Nawierzchnię dojazdu i parkingu dla osób niepełnosprawnych wykonać z 

kostki w kolorze szarym i obramować krawęŜnikiem betonowym 15×30 cm 

ustawionymi na ławie z betonu C12/15 (B-15) z oporem. Nawierzchnię placu 

gospodarczego wykonać z kostki w kolorze brązowym i bramować obrzeŜem 

betonowym 8×30 cm ustawionymi na ławie z betonu C12/15 z oporem.  

Dla warstw nawierzchni spełniony jest warunek mrozoodporności: grubość 

wszystkich warstw jest większa od wymaganej, która wynosi H=0,40 m dla KR1 

i G2 oraz głębokości przemarzania gruntów hz=1,0 m. 
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Chodniki: 

− betonowa kostka brukowa gr. 6 cm, brązowa - 6 cm 

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 3 cm 

− podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0/31,5 - 10 cm 

− warstwa odsączająca z piasku - 10 cm 

razem -  29 cm 

Opaska przy budynku: 

− płyty betonowe chodnikowe 50×50×7 cm  - 7 cm 

− podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - 5 cm 

− warstwa odcinająca z piasku - 5 cm 

razem -  17 cm 

 
Nawierzchnia chodnika i opaski przy budynku obramowana będzie 

obrzeŜem betonowym 6×20 cm ustawionym na podsypce cementowo-

piaskowej. Na stropie garaŜu podziemnego opaska przy budynku nie będzie 

wykończona obrzeŜem. 

Pod projektowanymi nawierzchniami naleŜy uzyskać wskaźnik zagęszczenia 

podłoŜa IS = 1,00 oraz wtórny moduł odkształcenia E2 = 100 MPa. 

W przypadku wystąpienia w podłoŜu gruntów wątpliwych lub 

wysadzinowych, podłoŜe naleŜy dodatkowo wzmocnić zgodnie z wymaganiami 

podanymi w Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  

2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

drogi publiczne i ich usytuowanie – załącznik nr 4 pkt 5. 

 

7. Odwodnienie. 

Wody opadowe ze zjazdu do garaŜu odprowadzono do kanalizacji 

deszczowej poprzez odwodnienie liniowe wg opracowania branŜowego. 

Odprowadzenie wód z pozostałych nawierzchni przyjęto powierzchniowo w 

tereny zielone Inwestora, zgodnie z załoŜonymi spadkami. Wykonanie 

stanowisk parkingowych o nawierzchni przesiąkliwej zmniejszy ilość 

spływających wód.  

 

 

 



 
 

5 

8. Ukształtowanie terenu. 

Teren ukształtowano nawiązując się do istniejących rzędnych nawierzchni 

dróg i projektowanych rzędnych posadowienia budynku. Roboty ziemne 

wykonywać do spodu koryta pod nawierzchnie. Spod projektowanych 

nawierzchni naleŜy usunąć nasyp niebudowlany z częściami organicznymi. 

Koryto pod nawierzchnie naleŜy starannie zagęścić do parametrów określonych 

w pkt. 6. Nasypy formować z gruntu rodzimego do uzyskania wskaźnika 

zagęszczenia IS = 0,95. Skarpy formować o nachyleniu max 1:1,5. W rejonie 

uzbrojenia podziemnego roboty ziemne naleŜy wykonywać ręcznie pod 

nadzorem właściciela sieci. Ilość robót ziemnych obliczono w oparciu o 

sporządzone przekroje poprzeczne. Wykopy wynoszą W = 152 m3, nasypy N = 

203 m3. W obliczeniach uwzględniono wbudowanie w tereny zieleni warstwy 

ziemi urodzajnej gr. 10 cm. Pod nawierzchniami drogowymi brakującą ziemię 

uzupełnić rodzimym gruntem piaszczystym (bez części organicznych) 

pochodzącym z wykopów pod budynek. Nasypy w terenach zielonych moŜna 

formować z gruntu nasypowego z częściami organicznymi. Nadmiar ziemi 

pochodzący z nasypu niebudowlanego do odwiezienia w miejsce wskazane 

przez Inwestora.     

 

9. Uwagi. 

W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla części m. 

Pruszkowa - Uchwała Nr XXVI/288/04 Rady Miejskiej w Pruszkowie istniejąca 

ulica Gordziałkowskiego oznaczona jest symbolem  2KDW (droga klasy 

dojazdowej) – ciąg pieszo-jezdny o następujących parametrach: zmienna 

szerokość w liniach rozgraniczających (na załączniku graficznym 10 m), 

szerokość jezdni 5-8 m. 

Nawierzchnię układać po wykonaniu uzbrojenia terenu. Studzienki urządzeń 

podziemnych wyregulować do projektowanych nawierzchni. Tereny wolne od 

nawierzchni utwardzonych naleŜy urządzić zgodnie z projektem zieleni 

umacniając skarpy przez humusowanie i obsianie trawą. Roboty wykonywać 

zgodnie z normami branŜowymi oraz przepisami BHP.  

 
Opracował: 

mgr inŜ. Jerzy Morawski    
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 PROJEKT: PRUSAP  /Budynek mieszkalny wielorodzinny  przy ul. B. Prusa w Pruszkowie  
 ZBIOR: POW/ukształtowanie terenu 
 OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH                                           
 -------------------------------------------------- ------------------------------------ 
              POWIERZCHNIA           OBJETOSC         ZUZYCIE 
  PIKIETAZ   WYKOP   NASYP       WYKOP      NASYP    NA MIEJSCU  NADMIAR      BILANS 
 -------------------------------------------------- ------------------------------------ 
      0.00     0.00     0.00                                                       0.00 
                                   0.22        3.54      0.22       -3.32 
     10.90     0.04     0.65                                       -3.32          -3.32 
                                  60.64        4.92      4.92       55.73 
     18.35    16.24     0.67                                       55.73          52.40 
                                  83.03       67.60     67.60       15.43 
     27.40     2.11    14.27                                       71.16          67.83 
     27.40     2.11    20.73                                       71.16          67.83 
                                   3.56       45.96      3.56      -42.40 
     29.80     0.86    17.57                                      -42.40          25.44 
     29.80     0.86    15.89                                      -42.40          25.44 
                                   4.05       81.29      4.05      -77.23 
     37.10     0.25     6.38                                     -119.63         -51.80 
  ------------------------------------------------- ------------------------------------- 
   RAZEM                         151.51      203.31     80.35 
 
 
 
 
 

 PROJEKT: PRUSAP  /Budynek mieszkalny wielorodzinny   
                   przy ul. B. Prusa w Pruszkowie 
 ZBIOR: POW/ukształtowanie terenu  
 OBJ ĘTOŚCI NASYPU NIEBUDOWLANEGO DO USUNIECIA                                                  
 ---------------------------------------------- 
                USUNI ĘCIE   
    PIKIETAZ       NN 
 ---------------------------------------------- 
        0.00      0.00 
                  0.00     
       10.90      0.00 
                 25.68  
       18.35      6.90 
                 85.68 
       27.40     12.04 
       27.40     12.04 
                 29.61 
       29.80     12.64 
       29.80     12.64 
                107.57 
       37.10     16.84 
  --------------------------------------------- 
  RAZEM         248.54 

 












