S.P. "Inwestprojekt Swietokrzyski" 25-520 Kielce ul. Targowa 18

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

NAZWA INWESTYCJI : DROGI | UKSZTALTOWANIE TERNU Budynek
mieszkalny wielorodzinny w Pruszkowie przy ul. B. Prusa

ADRES INWESTYCJI : Pruszkow ul. B. Prusa, dziatka nr ew. 296, obreb 22

INWESTOR . TBS ZIELEN MIEJSKA Sp. z o0.0.

ADRES INWESTORA  :  ul. Gordziatkowskiego 9, 05-800 Pruszkow

BRANZA . Drogi

SPORZADZIt. KALKULACJE :  magrinz. Artur Pogorzelski

DATA OPRACOWANIA : 02.2016

Poziom cen : 4kw. 15

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

02.2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



drogi i ukszt.Pruszkéw

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
Budynek mieszkalny wielorodzinny w Pruszkowie przy ul. B. Prusa
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | UKSZTAL TOWANIE TERENU
1.1|Urzadzenia podziemne
1/KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1./1406-03
1
3 Szt. 3.0
RAZEM 3.0
1.2|Uksztattowanie terenu
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- |ha
d.1./0121-02 wierzchnie placéw postojowych
2
(331.0+129.0+8.0+276.0)/10000 ha 0.074
RAZEM 0.074
3|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. 111 m3
d.1./0228-02
2
nasypy niebudowlany do usuniecia - 249,0m3
249.0 m3 249.0
RAZEM 249.0
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 w ziemi kat.l- |m3
d.1.|0212-05 11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
2|10214-04 samowytadowczymi na odl.7 km (odwo6z nasypu niebudowlanego)
249.0-51.0 m3 198.0
RAZEM 198.0
5/KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. |-l |m3
d.1./0228-01
2
wykopy z niwelacji - 152 m3
nasypy z niwelacji - 203 m3
nasyp niebudowlany do wbudowania w tereny zielone - 51,0
152.0 m3 152.0
RAZEM 152.0
6/KNR 2-01 Formowanie i zageszczanie nasypow o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie |m3
d.1./0235-01 kat. 1-11
2
203.0 m3 203.0
RAZEM 203.0
7|KNR 2-01 Plantowanie skarp i korony nasypow - kat.gr.I-11l m2
d.1./0506-07
2
79.0+61.0+108.0+10.0+18.0 m?2 276.0
RAZEM 276.0
2|NAWIERZCHNIE DROGOWE
2.1|Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 8 cm (dojazdy, stanowiska parkingowe, plac gospodarczy)
8/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-1V
1
0.3*139.0+0.18*16.0+68.0+55.0+163.0+0.4 m2 331.0
RAZEM 331.0
9/KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie lub na catej szero- |m2
d.2.|0104-05 kosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 15 cm
1/0104-06
331.0 m?2 331.0
RAZEM 331.0
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.2.|0204-03 zageszczeniu 20 cm (podbudowa warstwa dolna z tlucznia 31,5/63,0)
1/0204-04
68.0+55.0+163.0 m?2 286.0
RAZEM 286.0
11/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.2.|0511-03 towo-piaskowej (kostka szara)
1
131.0+36.0-4.0 m?2 163.0
RAZEM 163.0
12|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 cm na podsypce cemen- |m2
d.2.|0511-03 towo-piaskowej (kostka brazowa)
1
plac gospodarczy:
51.0 m?2 51.0
wydzielenie stanowisk parkingowych:
0.1*(4.6+9.2+4*5.0)+0.6 m?2 4.0
RAZEM 55.0
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13|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos¢ warstwy po za- |[m2
d.2./0105-01 geszczeniu
1
68.0 m?2 68.0
RAZEM 68.0
14/KNR 2-21 Uktadanie nawierzchni z ptyt chodnikowych betonowych 50x50x7 cm z pozos- |m2
d.2.|0501-08 tawieniem przerw trawnikowych w odstepach 15 cm (analogia: uktadanie ptyt
1 betonowych azurowych 40x60x10 cm z wypetieniem otworéw grysem lub zwi-
rem 4/16)
68.0 m?2 68.0
RAZEM 68.0
15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa C12/15 (B-15) z oporem (tawa pod kraweznik i |m3
d.2.|0402-04 obrzeze)
1
0.04*16.0+0.06*139.0 m3 9.0
RAZEM 9.0
16|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2./0407-04 niem spoin zaprawg cementowg
1
16.0 m 16.0
RAZEM 16.0
17/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2./0403-03 wo-piaskowej
1
62.0+28.0+10.0+39.0 m 139.0
RAZEM 139.0
2.2|Nawierzchnia z kostek betonowych brukowych gr. 6 cm (chodniki i podest przed wej $ciem do budynku)
18/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2./0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
2
129.0 m?2 129.0
RAZEM 129.0
19/KNR 2-31 Reczne zageszczenie warstwy odsaczajacej w korycie i na poszerzeniach - m2
d.2./0104-01 grubos¢ warstwy po zag. 10 cm
2
129.0 m?2 129.0
RAZEM 129.0
20|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z tlucznia - grubo$¢ po  |m2
d.2./0204-03 zageszczeniu 10 cm (podbudowa z mieszanki kruszywa tamanego 0/31,5)
2
129.0 m?2 129.0
RAZEM 129.0
21|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce cemen- |m2
d.2.|0511-02 towo-piaskowej (kostka brazowa)
2
108.0+21.0 m?2 129.0
RAZEM 129.0
22|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosé m2
d.2.|0105-05 warstwy po zageszczeniu (pod obrzeze)
2/0105-06
0.12*74.0 m?2 8.9
RAZEM 8.9
23|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2./0407-02 niem spoin piaskiem
2
18.0+28.0+17.0+7.0+3.0+1.0 m 74.0
RAZEM 74.0
2.3|Nawierzchnia z kostek betonowych gr.6 cm (opaska pr  zy budynku)
24|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2./0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
3
8.0 m?2 8.0
RAZEM 8.0
25|KNR 2-31 Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 5 cm grubos$é po zageszczeniu m2
d.2./0106-01
3
8.0 m?2 8.0
RAZEM 8.0
26|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosé m2
d.2.|0105-05 warstwy po zageszczeniu (na gruncie)
3/0105-06
0.12*17.0 m?2 2.0
RAZEM 2.0
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27|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 7 cm grubosé m2
d.2.|0105-05 warstwy po zageszczeniu (na stropie garazu)
3/0105-06
21.0 m?2 21.0
RAZEM 21.0
28|KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z |m2
d.2./0502-04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3
na gruncie:
8.0 m?2 8.0
na stropie garazu:
21.0 m?2 21.0
RAZEM 29.0
29|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubosé m2
d.2.|0105-05 warstwy po zageszczeniu (pod obrzeze)
3/0105-06
0.12*17.0 m?2 2.0
RAZEM 2.0
30/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2./0407-02 niem spoin piaskiem
3
12.0+3.0+2.0 m 17.0
RAZEM 17.0
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