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KANAŁ sanit KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Kanał sanitarny. 

1 Kanał sanitarny.
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.

1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na
odkład w gruncie kat.III
Całość wykopów   V =210,60 m3
wykonywane mechanicznie  50%   V = 210,60x 0,5 = 105,30 m3

m3

105.30 m3 105.300
RAZEM 105.300

2
d.1.

1

KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod   rurociągi, kolektory w gruntach su-
chych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębo-
kość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m
Całość wykopów   V = 210,60 m3
wykonywane ręczne  50%   V=210,60 x 0,5=105,30m3

m3

105.30 m3 105.300
RAZEM 105.300

3
d.1.

1

KNR 2-01
0317-0502

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 3.0 m, szerokość 1.6-2.5 m

m3

33.0 m3 33.000
RAZEM 33.000

4
d.1.

1

KNR 2-01
0321-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do
3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

m2

374.50 m2 374.500
RAZEM 374.500

5
d.1.

1

KNR 2-01
0321-07

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do
3m balami drew.w gruntach suchych z rozbiórką - dod.za każdy nast.1m szer.

m2

26.50 m2 26.500
RAZEM 26.500

6
d.1.

1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

156.60 m3 156.600
RAZEM 156.600

1.2 Roboty monta żowe
7

d.1.
2

KNR 2-18
0501-03

Kanały sanitarne - podłoże piaskowe o grubości 20 cm m2

68.50 m2 68.500
RAZEM 68.500

8
d.1.

2

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm m2

68.50 m2 68.500
RAZEM 68.500

9
d.1.

2

KNR 2-18
0501-03

Przysypanie kanałów warstwą piasku o grub. 20cm m2

68.50 m2 68.500
RAZEM 68.500

10
d.1.

2

KNR 2-18
0507-02

Kanały rurowe - rury kamionkowe kielichowe o śr. 200 mm o połączeniach na
uszczelkę z EPDM

m

68.50 m 68.500
RAZEM 68.500

11
d.1.

2

KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie o
głębokości 3 m

stud.

3 stud. 3.000
RAZEM 3.000

12
d.1.

2

KNR 2-18
0613-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-3 [0.5 m]
stud.

-3.000

RAZEM -3.000
13

d.1.
2

KNR 2-18
0913-01

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych śr. 600 mm w gotowym wykopie o głę-
bokości 3 m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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14

d.1.
2

KNR 2-18
0913-02

Studnia rewizyjna z kręgów betonowych śr. 600 mm w gotowym wykopie - za
każde rozpoczęte 0.5 m różnicy głębokości

[0.5 m]

-1 [0.5 m] -1.000
RAZEM -1.000

15
d.1.

2

KNR 2-18
0804-02

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 200 mm m

68.50 m 68.500
RAZEM 68.500

2 Roboty drogowe
16

d.2
KNR 2-31
0813-03

Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-
piaskowej

m

1.0 m 1.000
RAZEM 1.000

17
d.2

KNR 2-31
0812-03

Rozebranie ław pod krawężniki z betonu m3

0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

18
d.2

KNR 2-31
0803-01
0803-02

Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru-
bości 5 cm

m2

13.70 m2 13.700
RAZEM 13.700

19
d.2

KNR 2-31
0811-04

Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15 cm z wy-
pełnieniem spoin zaprawą cementową

m2

94.4 m2 94.400
RAZEM 94.400

20
d.2

KNR 2-31
0114-01 z.o.
2.12. 9901-
02 

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-
niu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5
m

m2

13.70 m2 13.700
RAZEM 13.700

21
d.2

KNR 2-31
0105-01
0105-02

Podsypka piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 5 cm grubość warstwy po za-
gęszczeniu

m2

13.70 m2 13.700
RAZEM 13.700

22
d.2

KNR 2-31
0311-01 z.o.
2.12. 9901-
04 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach,
przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

13.70 m2 13.700
RAZEM 13.700

23
d.2

KNR 2-31
0311-05 z.o.
2.12. 9901-
04 

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - wars-
twa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 3 cm - roboty na poszerze-
niach, przekopach lub pasach węższych niż 2.5 m

m2

13.70 m2 13.700
RAZEM 13.700
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