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27.01.2017 Roboty budowlane - Prusa 45 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY ZIEMNE
1

d.1
KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

550 m2 550.000
RAZEM 550.000

2
d.1

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości - do gr. 20cm

m2

poz.1 m2 550.000
RAZEM 550.000

3
d.1

KNR 2-01
0207-05

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 2.00 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

273.93*3.9+197.11*4.2 m3 1896.189
RAZEM 1896.189

4
d.1

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

poz.3-poz.5 m3 1795.665
RAZEM 1795.665

5
d.1

KNR 2-01
0230-01
analogia

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m - zasypanie wraz z ubiciem przestrzeni między ścianą fundamentową a ścia-
ną wykopu, grunt rodzimy

m3

(273.93*0.5+197.11*0.5)-poz.6-poz.7-poz.8-poz.9-poz.10-poz.11-poz.12-
poz.13-poz.14

m3 100.524

RAZEM 100.524
2 ROBOTY FUNDAMENTOWE
6

d.2
KNR 2-02
1101-07

Podkłady z piasku na podłożu gruntowym m3

wzmocnie-
nie pod
ścianki

(5.4+3.07+3.68)*0.55*0.1 m3 0.668

(7*1.7*1.7+1.6*1.6+1.1*1.1*3+1.6*1.6+1.7*1.7*2)*0.1 m3 3.476
2.2*2.2*0.1 m3 0.484

7/4,13 (4.8+1.53+1.47+4.23+1.87)*0.6*0.1 m3 0.834
6/7,8,9,11 (17.85+32.7+2.915+18.64+3.92)*0.7*0.1 m3 5.322
5/10 2.55*1*0.1 m3 0.255
4/1 (6.1+6.9)*1.1*0.1 m3 1.430
1/6,7 29.9*1.7*0.1 m3 5.083
2/3 3.82*1.6*0.1 m3 0.611
3/2,12 (4.42+6.695*2)*1.4*0.1 m3 2.493

1.475*3.03*0.1 m3 0.447
RAZEM 21.103

7
d.2

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - gr. cm B-15 m3

poz.6 m3 21.103
RAZEM 21.103

8
d.2

KNR 2-02
0204-02

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - B25

m3

(7*1.7*1.7+1.6*1.6+1.1*1.1*3+1.6*1.6+1.7*1.7*2)*0.5 m3 17.380
RAZEM 17.380

9
d.2

KNR 2-02
0204-03

Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 2,5 m3 - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - B25

m3

2.2*2.2*0.5 m3 2.420
RAZEM 2.420

10
d.2

KNR 2-02
0202-01

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - B25

m3

wzmocnie-
nie pod
ścianki

(5.4+3.07+3.68)*0.55*0.3 m3 2.005

7/4,13 (4.8+1.53+1.47+4.23+1.87)*0.6*0.4 m3 3.336
RAZEM 5.341

11
d.2

KNR 2-02
0202-02

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,8 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - B25

m3

6/7,8,9,11 (17.85+32.7+2.915+18.64+3.92)*0.7*0.4 m3 21.287
RAZEM 21.287

12
d.2

KNR 2-02
0202-03

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 1,3 m - z zastoso-
waniem pompy do betonu - B25

m3

5/10 2.55*1*0.4 m3 1.020
4/1 (6.1+6.9)*1.1*0.4 m3 5.720

RAZEM 6.740
13

d.2
KNR 2-02
0202-04

Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości ponad 1,3 m - z zasto-
sowaniem pompy do betonu - B25

m3

1/6,7 29.9*1.7*0.5 m3 25.415
2/3 3.82*1.6*0.4 m3 2.445
3/2,12 (4.42+6.695*2)*1.4*0.4 m3 9.974
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RAZEM 37.834

14
d.2

KNR 2-02
0205-01

Płyty fundamentowe żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu - B25 m3

1.475*3.03*0.4 m3 1.788
RAZEM 1.788

15
d.2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie

t

(213)/1000 t 0.213
RAZEM 0.213

16
d.2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

(78.1+1436.8+147.45+240.5)/1000 t 1.903
RAZEM 1.903

3 IZOLACJE FUNDAMENTÓW
17

d.3
KNR 0-40
0104-02
analogia

Przeciwwilgociowa pozioma izolacja ław i stóp fundamentowych - hydroizola-
cyjna gr. 4mm

m2

poz.6/0.1 m2 211.030
RAZEM 211.030

18
d.3

KNR 0-40
0104-02

Przeciwwilgociowa izolacja pionowa ław i stóp fundamentowych - hydroizola-
cyjna gr. 4mm

m2

(7*1.7*4+1.6*4+1.1*4*3+1.6*4+1.7*4*2)*0.5 m2 43.600
2.2*4*0.5 m2 4.400

wzmocnie-
nie pod
ścianki

(5.4+3.07+3.68)*0.3*2 m2 7.290

7/4,13 (4.8+1.53+1.47+4.23+1.87)*2*0.4 m2 11.120
6/7,8,9,11 (17.85+32.7+2.915+18.64+3.92)*2*0.4 m2 60.820
5/10 2.55*2*0.4 m2 2.040
4/1 (6.1+6.9)*2*0.4 m2 10.400
1/6,7 29.9*2*0.5 m2 29.900
2/3 3.82*2*0.4 m2 3.056
3/2,12 (4.42+6.695*2)*2*0.4 m2 14.248

RAZEM 186.874
19

d.3
KNR 0-40
0104-01
analogia

Przeciwwilgociowa izolacja ścian żelbetowych fundamentowych - izolacja na
bazie polimerowo - bitumicznej gr.4mm

m2

poz.20 m2 395.561
RAZEM 395.561

20
d.3

KNR 0-17
2609-01
analogia

Izolacje ścian fundamentowych z płyt styropianowych XPS - gr. 12cm m2

(3.82+0.3)*96.01 m2 395.561
RAZEM 395.561

21
d.3

KNR 0-17
2609-06

przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach m2

poz.20 m2 395.561
RAZEM 395.561

22
d.3

KNR 2-02
0607-03

Zabezpieczenie izolacji z folii kubełkowej m2

poz.20 m2 395.561
RAZEM 395.561

4 KONSTRUKCJA
4.1 Ściany
23

d.4.
1

KNR 2-02
0207-02

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem
pompy do betonu B30

m2

3.12*(32.48+3+17.935+4.81+17.48+2.2) m2 243.064
4.47*(6+2.2*2+4.8+6.1+1.85+5.3+5.54) m2 151.935
5.11*(5.3-1.85) m2 17.630
3.02*(0.515+0.675) m2 3.594
(0.6+0.88)*5 m2 7.400
0.91*29.19 m2 26.563
0.92*(3+5.55+2.5*2) m2 12.466
0.65*(2*5.73+5.3) m2 10.894

RAZEM 473.546
24

d.4.
1

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu - do gr. 24cm B30
Krotność = 16

m2

poz.23-poz.25 m2 469.952
RAZEM 469.952

25
d.4.

1

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu - do gr. 30cm B30
Krotność = 22

m2
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3.02*(0.515+0.675) m2 3.594

RAZEM 3.594
26

d.4.
1

KNR 2-02
0210-06

Nadproże żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 16 -
z zastosowaniem pompy do betonu B30

m3

2*0.25*0.24 m3 0.120
RAZEM 0.120

27
d.4.

1

KNR 2-02
0210-05

Nadproże żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 - z
zastosowaniem pompy do betonu

m3

2.3*0.3*0.24 m3 0.166
RAZEM 0.166

28
d.4.

1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 6

t

(7.1+8.17+2252.5+58.84+3084.8+231.3+202.25+76.98+132.66+64.2+88.54+
202.25+33.05+3.96+4.96)/1000

t 6.452

RAZEM 6.452
29

d.4.
1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

(3.16+3.63+55.1+2.13+60.23+6.04+5.3+2+3.7+5.3)/1000 t 0.147
RAZEM 0.147

30
d.4.

1

KNR 2-02
0211-04
analogia

Wzmocnienie ścian poddasza m3

2*(0.762+1.965*2+3.52+6.54*2)*0.24*0.24 m3 2.453
2*(0.965*2+2.11+2.715*2)*0.24*0.24 m3 1.091
(0.5*2+1.86+3.22*2)*0.24*0.24 m3 0.536
2.65*0.24*0.24*2 m3 0.305

RAZEM 4.385
31

d.4.
1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 6

t

58.21/1000 t 0.058
RAZEM 0.058

32
d.4.

1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

343.80/1000 t 0.344
RAZEM 0.344

33
d.4.

1

KNR 9-10
0156-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości war-
stwy konstrukcyjnej 24 cm z bloków silikatowych wykonane na zaprawie klejo-
wej do wyrobów silikatowych

m2

65.64*8.85+0.97*(5.34+2.2*2) m2 590.362
2*(0.76*11.85+1/2*2.76*11.85)+2*(0.965*4.44+1/2*1.145*4.44)+0.5*5.6+1/2*
1.36*5.6

m2 70.979

-(0.9*1.5*3+0.6*1.9+0.9*1.5+0.6*1.5+0.6*2.2+1.2*1.5*18+0.9*2.2+1.5*1.5*12+
(1.35+0.9)*1.5*3+0.9*2.35*12-1.5*2.1)

m2 -102.495

RAZEM 558.846
34

d.4.
1

KNR 9-10
0156-01

Ściany budynków wielokondygnacyjnych o wysokości do 4,5 m i grubości war-
stwy konstrukcyjnej 24 cm z bloków silikatowych wykonane na zaprawie klejo-
wej do wyrobów silikatowych - wewnętrzne

m2

2.77*(3.81*2+1.8+1.72+17.44+6+1.84+1)*3 m2 310.960
otwory -(0.9*2*4*3) m2 -21.600

RAZEM 289.360
35

d.4.
1

KNR 2-02
0126-05

Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. m

N/150 32*1.5 m 48.000
D/120 12*1.2 m 14.400
N/180 6*1.8 m 10.800
N/210 6*2.1 m 12.600
N/270 24*2.7 m 64.800

RAZEM 150.600
36

d.4.
1

KNR 2-02
0212-12

Wieńce monolityczne na ścianach o szerokości do 30 cm B25 m3

W1 0.24*0.2*(5.98+7.6+5.6+1.73+6.02+16.9+6.02+5.6+6.22+7.72+0.32+1.92+6+
1.72+9.92+7.73+0.51+6.22+0.51+7.73+9.92+1.72+6+0.33+7.72)

m3 6.608

WG, WG1 0.24*0.22*(2.32+17.24+32.24+5.6+18.02+3.03+4.53) m3 4.381
W3, WK 0.24*0.2*((3.68*2+4.8)*4+1.92) m3 2.427
W2 0.24*0.2*(6.11*3) m3 0.880
W4 0.24*0.22*(2.2*2+1.22*4) m3 0.490
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WD (0.24*0.32+0.45*0.12)*(1.72+6.22+1.22*2+11.84+17.14+1.72+11.83+7.6+

1.92)
m3 8.166

WB 0.24*0.16*3.6*4*2 m3 1.106
RAZEM 24.058

37
d.4.

1

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie fi 6

t

337/1000 t 0.337
RAZEM 0.337

38
d.4.

1

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

(2057+161.65)/1000 t 2.219
RAZEM 2.219

4.2 Stropy
39

d.4.
2

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu B25

m2

garaże 273.93 m2 273.930
piwnica,
parter, Ip

3*197.11 m2 591.330

IIp 210.33 m2 210.330
RAZEM 1075.590

40
d.4.

2

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości
płyty - z zastosowaniem pompy do betonu - do gr. 20 cm
Krotność = 5

m2

poz.39 m2 1075.590
RAZEM 1075.590

41
d.4.

2

KNR 2-02
0216-05

Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości
płyty - z zastosowaniem pompy do betonu - do gr. 22 cm
Krotność = 2

m2

garaże 273.93 m2 273.930
RAZEM 273.930

42
d.4.

2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
- zbrojenie stropów

t

(3683.7+4574+7795.8+1752.60+2928.50+666.50)/1000 t 21.401
RAZEM 21.401

43
d.4.

2

KNR 2-02
0210-03

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
12 - z zastosowaniem pompy do betonu B30

m3

poz. 5.1 0.24*0.7*6*8 m3 8.064
poz. 5.2 0.24*0.58*(9.323+3.8)+0.24*0.8*(8.3+8.6) m3 5.072
poz. 5.1.1 0.24*0.65*6*2 m3 1.872
poz. 5.1.2 0.24*0.7*6*2 m3 2.016
poz. 5.7 0.24*0.85*5 m3 1.020
poz. 5.8 0.24*0.8*4.8 m3 0.922

RAZEM 18.966
44

d.4.
2

KNR 2-02
0210-05

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
16 - z zastosowaniem pompy do betonu B30

m3

poz. 5.10 0.24*0.3*1.56*6 m3 0.674
N 01.1 0.24*0.3*0.9*3 m3 0.194
N 01.2 0.24*0.3*1.35*3 m3 0.292

RAZEM 1.160
45

d.4.
2

KNR 2-02
0210-06

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju po-
nad 16 - z zastosowaniem pompy do betonu B30

m3

poz. 5.9 0.24*0.25*1*6 m3 0.360
RAZEM 0.360

46
d.4.

2

KNR 2-02
0210-02

Belki i podciągi, żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do
10 - z zastosowaniem pompy do betonu B30

m3

poz. 5.3 0.3*0.7*4.1 m3 0.861
poz. 5.4 0.3*0.74*5.855 m3 1.300
poz. 5.4.1 0.3*0.74*6*3 m3 3.996
poz. 5.6 0.3*1.33*5.6 m3 2.234

RAZEM 8.391
47

d.4.
2

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

(70.9+100.78+301.5+91.6+74.72+55.25+393.1+85.82+125.8+58.95+20+30.9+
42.6+20.8+280.25+59.80+52.90+145.9+85.95+48.6*2+299.6+41.96+24.3+
32.2+10.56+10.56)/1000

t 2.614

RAZEM 2.614
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48

d.4.
2

KNR-W 2-05
0102-07
analogia

Podciąg  stalowy HEB 450   + M - zabezpieczony t

poz. 5.5 603.63/1000 t 0.604
RAZEM 0.604

49
d.4.

2

KNR-W 2-05
0208-02

Konstrukcje podparć, zawieszeń i osłon o masie elementu do 10 kg, +M t

(7.08+8.49+32.48)/1000 t 0.048
RAZEM 0.048

50
d.4.

2

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie t

(152.8+30.56+15.3+45.9+14.3+15.3+12.32+21.6+29.6+7.1+5.74+4.57)/1000 t 0.355
RAZEM 0.355

4.3 Balkony
51

d.4.
3

KNR 2-02
0219-04
analogia

Balkony i daszki o średniej grubości płyty do 7 cm, m2

3.6*1.7*3*4 m2 73.440
RAZEM 73.440

52
d.4.

3

KNR 2-02
0216-05

dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do be-
tonu

m2

poz.51 m2 73.440
RAZEM 73.440

53
d.4.

3

KNR 2-02
0207-01

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

4*3*(1.23*(0.73+0.66)+0.34*(0.89*2+2.14)) m2 36.510
RAZEM 36.510

54
d.4.

3

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
- zbrojenie balkonów

t

(251.68+418.32)/1000 t 0.670
RAZEM 0.670

55
d.4.

3

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie  - zbrojenie balkonów

t

173.04/1000 t 0.173
RAZEM 0.173

4.4 Słupy
56

d.4.
4

KNR 2-02
0208-09

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 6 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu B30

m3

poz. 6.7 0.3*0.4*4.57 m3 0.548
poz. 6.8 0.3*0.55*4.57 m3 0.754
poz. 6.1 0.3*0.39*2.66 m3 0.311
poz. 6.3 0.3*0.4*2.66 m3 0.319
poz. 6.4 0.3*0.46*2.66 m3 0.367

RAZEM 2.299
57

d.4.
4

KNR 2-02
0208-05

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 20 - z zastosowaniem pompy do betonu

m3

poz. 6.8.1 0.24*0.24*8.91 m3 0.513
RAZEM 0.513

58
d.4.

4

KNR 2-02
0208-04

Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego ob-
wodu do przekroju do 16 - z zastosowaniem pompy do betonu B30

m3

poz. 6.7.1 0.24*0.4*8.91 m3 0.855
poz. 6.2 0.3*0.3*2.66*7 m3 1.676
poz. 6.5 0.3*0.3*2.66 m3 0.239
poz. 6.6 0.3*0.34*2.66 m3 0.271
poz. 6.9 0.3*0.34*2.79 m3 0.285

RAZEM 3.326
59

d.4.
4

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie t

(4.89+29.73+21.67+4.96+4.64+6.07+5.43+32.48+5.35)/1000 t 0.115
RAZEM 0.115

60
d.4.

4

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

(44.77+310.34+44.82+52.08+45.98+51.45+191.35+198.72+53.24)/1000 t 0.993
RAZEM 0.993
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4.5 Klatki schodowe
61

d.4.
5

KNR 2-02
0218-02

Schody żelbetowe, proste na płycie gr.8 cm B-25 m2

poz. 4.1 (4.64+1/2*0.23*15)*1.26 m2 8.020
poz. 4.2.1 ((1.21+1.94)+1/2*0.28*6)*1.3 m2 5.187
poz. 4.2.2 (2.97+1/2*0.28*10)*1.26*2 m2 11.012
poz. 4.2.3 ((2.6+0.6)+1/2*0.28*8)*1.23*2 m2 10.627

RAZEM 34.846
62

d.4.
5

KNR 2-02
0218-07

Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące m3

poz. 4.3 0.29*0.5*4.56*3 m3 1.984
poz. 4.4 0.29*1.25*4.56 m3 1.653
poz. 4.5 0.3*0.5*4.56*3 m3 2.052
poz. 4.6 0.29*4.56*(1.09*2+2.19) m3 5.779

RAZEM 11.468
63

d.4.
5

KNR 2-02
0207-04

Ściany żelbetowe proste grubości 12 cm wysokości do 8 m - z zastosowaniem
pompy do betonu

m2

1*1.26 m2 1.260
RAZEM 1.260

64
d.4.

5

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu do 25cm
Krotność = 13

m2

poz.63 m2 1.260
RAZEM 1.260

65
d.4.

5

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty - gr. 16cm
Krotność = 8

m2

poz. 4.2.1 ((1.21+1.94)+1/2*0.28*6)*1.3 m2 5.187
poz. 4.2.2 (2.97+1/2*0.28*10)*1.26*2 m2 11.012
poz. 4.2.3 ((2.6+0.6)+1/2*0.28*8)*1.23*2 m2 10.627

RAZEM 26.826
66

d.4.
5

KNR 2-02
0218-06

Schody żelbetowe, - dodatek za każdy 1cm różnicy grub.płyty - gr. 17cm
Krotność = 9

m2

poz. 4.1 (4.64+1/2*0.23*15)*1.26 m2 8.020
RAZEM 8.020

67
d.4.

5

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie t

(114.83+87.80+2.66)/1000 t 0.205
RAZEM 0.205

68
d.4.

5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli t

(519.50+623.40+311.78+98.10+94)/1000 t 1.647
RAZEM 1.647

5 SZYB WINDOWY
69

d.5
KNR 2-02
0207-02

Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 4 m - z zastosowaniem
pompy do betonu  - B30

m2

(2.63+1.95)*2*(9.49+5.84)-1.2*2.2*3 m2 132.503
RAZEM 132.503

70
d.5

KNR 2-02
0207-07

Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości ścian - z zastoso-
waniem pompy do betonu - do gr. 15cm  - B30
Krotność = 7

m2

poz.69 m2 132.503
RAZEM 132.503

71
d.5

KNR 2-02
0216-02

Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy
do betonu

m2

2.93*1.95 m2 5.714
RAZEM 5.714

72
d.5

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty gładkie t

(21.34+22.83)/1000 t 0.044
RAZEM 0.044

73
d.5

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane t

(674.57+51.06)/1000 t 0.726
RAZEM 0.726

6 DACH  KONSTRUKCJA + POKRYCIE
74

d.6
KNR 2-02
0408-05

Krokwie zwykłe, długość ponad 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2
z tarcicy nasyconej

m3

8x18cm 4.49*1.1 m3 4.939
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RAZEM 4.939

75
d.6

KNR 2-02
0408-07

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

16x6cm 0.17*1.1 m3 0.187
RAZEM 0.187

76
d.6

KNR 2-02
0406-04

Płatwie - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
12x16cm 0.68*1.1 m3

drew.
0.748

RAZEM 0.748
77

d.6
KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
12x12cm 0.56*1.1 m3

drew.
0.616

RAZEM 0.616
78

d.6
KNR 2-02
0408-02

Kleszcze przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

0.8*1.1 m3 0.880
RAZEM 0.880

79
d.6

KNR 2-02
0407-03

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyc.

m3

drew.
0.37*1.1 m3

drew.
0.407

RAZEM 0.407
80

d.6
KNR 2-02
0407-04

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarci-
cy nasyc.

m3

drew.
0.07*2*1.1 m3

drew.
0.154

RAZEM 0.154
81

d.6
KNR 2-02
0409-04

Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyco-
nej

m3

0.19*1.1 m3 0.209
RAZEM 0.209

82
d.6

KNR 2-02
0406-07

Podwaliny krotkie o długości do 2 m, - przekrój poprzeczny drewna do 180
cm2 z tarcicy nasyconej

m3

drew.
0.05*1.1 m3

drew.
0.055

RAZEM 0.055
83

d.6
KNR 2-02
0407-01

Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyc.

m3

drew.
0.51*1.1 m3

drew.
0.561

RAZEM 0.561
84

d.6
KNR 2-02
0408-01
analogia

Stężenia z desek szer. 15cm gr.3cm m3

0.15*0.03*2.1*4 m3 0.038
RAZEM 0.038

85
d.6

KNR 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 5x3,8 cm, z tarcicy nasyconej -łaty i kontrła-
ty 5x2,5 cm

m2

poz.89 m2 294.636
RAZEM 294.636

86
d.6

KNNR 2
0604-02
analogia

Izolacja z folii wiatroszczelnej i paroprzepuszczalnej m2

227.43 m2 227.430
RAZEM 227.430

87
d.6

KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 30cm poziome z
płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

poz.86 m2 227.430
RAZEM 227.430

88
d.6

KNNR 2
0604-02
analogia

Izolacja z folii paroprzepuszczalnej m2

poz.90 m2 23.280
RAZEM 23.280

89
d.6

KNR 0-15II
0519-04
analogia

Pokrycie dachów panelami z blachy stalowej powlekanej wraz z obróbkami da-
chowymi

m2

245.53*1.2 m2 294.636
RAZEM 294.636

90
d.6

KNR-W 2-02
0410-01
analogia

Deskowanie z płyty OSB gr.15mm m2
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(19.4*2)*0.6 m2 23.280

RAZEM 23.280
91

d.6
NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
pas podrynnowy

m2

poz.90 m2 23.280
RAZEM 23.280

92
d.6

KNR 2-02
0508-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10,5 cm - z blachy stalowej powlekanej m

19.4*2 m 38.800
RAZEM 38.800

93
d.6

KNR 2-02
0510-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej powlekanej m

5*(8.85+0.97) m 49.100
RAZEM 49.100

94
d.6

KNR AT-09
0104-06
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - płotek przeciwśniegowy m

5.47*4 m 21.880
RAZEM 21.880

95
d.6

KNR AT-09
0104-04
analogia

Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie - założono dł. 1szt - 1m szt.

3+9+1+4+2+2+2+1 szt. 24.000
RAZEM 24.000

96
d.6

KNR AT-09
0104-05

Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie szt.

15 szt. 15.000
RAZEM 15.000

7 KOMINY
97

d.7
KNR 2-02
0122-05

kanaly wentylacyjne z pustaków ceramicznych m

11.1+12.4+12+12.6*2+12*2+ 12.4+16.3*3+1.6*2 m 149.200
RAZEM 149.200

98
d.7

KNR-W 2-02
0128-05
analogia

Kominy spalinowe m

12.6 m 12.600
RAZEM 12.600

99
d.7

KNR 2-02
0120-02
analogia

Obmurowanie kominów z cegieł pełnych grubości 1/2 ceg. na zaprawie cem
wap w przestrzeni strychu nieużytkowego

m2

(11.1-8.85-1.0)*(1.01*2+0.5*2)+(1.6-1.0)*(0.5*2+0.86*2)+(12.4-8.85-1.0)*(0.5*
2+0.68*2+1.63*2+0.5*2+1.04*2)+(12-8.85-1.0)*(0.5*2+1.01*2)+(12.6-8.85-1.0)*
(0.5*2+1.29*2+0.5*2+0.73*2)

m2 50.695

RAZEM 50.695
100
d.7

KNR 2-02
0120-02
analogia

Obmurowanie kominów z cegieł klinkierowych grubości 1/2 ceg. na zaprawie
do klinkieru - ponad dachem

m2

(11.1-8.85)*(1.01*2+0.5*2)+1.6*(0.5*2+0.86*2)+(12.4-8.85)*(0.5*2+0.68*2+
1.63*2+0.5*2+1.04*2)+(12-8.85)*(0.5*2+1.01*2)+(12.6-8.85)*(0.5*2+1.29*2+
0.5*2+0.73*2)-50.695

m2 23.500

RAZEM 23.500
101
d.7

KNR 2-02
0609-10

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 5cm pionowe  -
kominy

m2

poz.100 m2 23.500
RAZEM 23.500

102
d.7

KNR 2-02
0219-05

Nakrywy attyk ścian ogniowych i kominów o średniej grubości 7 cm m2

0.7*1.21*2+0.7*1.06+0.7*1.24+0.7*1.83+0.7*0.93+0.7*1.49+0.7*0.89 m2 6.902
RAZEM 6.902

103
d.7

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

poz.102 m2 6.902
RAZEM 6.902

104
d.7

KNR 2-02
1211-04
analogia

Zabezpieczenie otworów wentylacyjnych na kominach siatką zgrzewaną m2

0.25*(1.01*2+0.69*2+1.01*2+1.29*2+0.73*2+1.63*2+1.04*2+0.86*2) m2 4.130
RAZEM 4.130

8 DASZEK NAD WEJ ŚCIEM DO KLATKI
105
d.8

KNR 2-02
0219-03
analogia

Daszek nad wejściem m3

0.16*4.8*1.95 m3 1.498
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RAZEM 1.498

106
d.8

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elem.budynków i budowli - pręty żebrowane
- zbrojenie daszków

t

(71.35+53.12)/1000 t 0.124
RAZEM 0.124

107
d.8

KNR 2-02
0290-01

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gład-
kie  - zbrojenie daszków

t

22.44/1000 t 0.022
RAZEM 0.022

108
d.8

KNR 2-02
0408-03

Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej

m3

0.21*1.1 m3 0.231
RAZEM 0.231

109
d.8

KNR 2-02
0408-07

Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyconej

m3

0.09*1.1 m3 0.099
RAZEM 0.099

110
d.8

KNR 2-02
0406-04

Płatwie - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
12x16cm 0.01*1.1 m3

drew.
0.011

RAZEM 0.011
111
d.8

KNR 2-02
0406-02

Murlaty - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

drew.
12x12cm 0.11*1.1 m3

drew.
0.121

RAZEM 0.121
112
d.8

KNR 2-02
0407-03

Słupy o długości do 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy
nasyc.

m3

drew.
0.01*1.1 m3

drew.
0.011

RAZEM 0.011
113
d.8

KNR 2-02
0407-01

Podwaliny o długości ponad 2m, - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyc.

m3

drew.
0.08*1.1 m3

drew.
0.088

RAZEM 0.088
114
d.8

KNR 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatami 5x3,8 cm, z tarcicy nasyconej m2

poz.119 m2 12.735
RAZEM 12.735

115
d.8

KNR 2-02
0410-03

Ołacenie połaci dachowych łatam5x2,5 mm, - kontrłaty m2

poz.119 m2 12.735
RAZEM 12.735

116
d.8

KNNR 2
0604-02
analogia

Izolacja z folii paroprzepuszczalnej m2

poz.119 m2 12.735
RAZEM 12.735

117
d.8

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po-
ziome

m2

4.8*2.5 m2 12.000
RAZEM 12.000

118
d.8

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-
chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa

m2

4.8*2.5 m2 12.000
RAZEM 12.000

119
d.8

KNR 0-15II
0519-04
analogia

Pokrycie dachów blachodachówką powlekaną wraz z obróbkami dachowymi m2

1/2*2.1*5.85+1/2*3.2*2.06*2 m2 12.735
RAZEM 12.735

120
d.8

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm -
pas podrynnowy

m2

5.85+2.06*2*0.4 m2 7.498
RAZEM 7.498

121
d.8

KNR 2-02
0508-02

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 10,5 cm - z blachy stalowej powlekanej m

5.6+3.3*2 m 12.200
RAZEM 12.200

122
d.8

KNR 2-02
0510-01

Rury spustowe okrągłe o śr. 8 cm - z blachy stalowej powlekanej m

2.6*2 m 5.200

- 11 -

Norma STD Wersja 4.14a



27.01.2017 Roboty budowlane - Prusa 45 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 5.200

9 MUR OPOROWY
123
d.9

KNR 2-01
0126-01

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą
spycharek

m2

12.24*8.1 m2 99.144
RAZEM 99.144

124
d.9

KNR 2-01
0126-02

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek - dodatek
za każde dalsze 5 cm grubości - do gr. 20cm

m2

poz.123 m2 99.144
RAZEM 99.144

125
d.9

KNR 2-01
0207-05

Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 2.00 m3 w
gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km

m3

373.4 m3 373.400
RAZEM 373.400

126
d.9

KNR 2-01
0214-04

Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo-
chodami samowyładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV
Krotność = 8

m3

poz.125 m3 373.400
RAZEM 373.400

127
d.9

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z piasku na podłożu gruntowym m3

S1 2.3*(8.5+7.99)*0.1 m3 3.793
S2 1.6*(6.12+7)*0.1 m3 2.099
S3 1.6*9*0.1 m3 1.440

RAZEM 7.332
128
d.9

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym - gr. 10cm B-10 m3

poz.127 m3 7.332
RAZEM 7.332

129
d.9

KNR 2-02
0238-01

Ściany oporowe żelbetowe - podstawa ściany prostokątna o stopie płaskiej - z
zastosowaniem pompy do betonu B25-W8

m3

S1 (8.5+7.99)*2.3*0.35 m3 13.274
S2 1.6*(6.12+7)*0.35 m3 7.347
S3 1.6*9*0.35 m3 5.040

RAZEM 25.661
130
d.9

KNR 2-02
0240-02

Ściany oporowe żelbetowe (część pionowa) o wysokości do 4,5 m i przekroju
prostokątnym średniej grubości do 25 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
B25-W8

m3

S1 (8.5+7.99)*4.3*0.3 m3 21.272
S2 3.3*(6.12+7)*0.3 m3 12.989
S3 1.85*9*0.3 m3 4.995

RAZEM 39.256
131
d.9

KNR 2-02
0290-02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty że-
browane

t

(1086+1412)/1000 t 2.498
RAZEM 2.498

132
d.9 kalk. własna

Izolacja pozioma bitumiczno-polimerowa grubości 4mm z gruntowaniem m2

S1 (8.5+7.99)*2.3*2 m2 75.854
S2 1.6*(6.12+7)*2 m2 41.984
S3 1.6*9*2 m2 28.800

RAZEM 146.638
133
d.9

KNR 0-40
0104-01
analogia

Przeciwwilgociowa izolacja ścian żelbetowych oporowych - izolacja na bazie
polimerowo - bitumicznej gr.4mm

m2

S1 (8.5+7.99)*(4.3+0.35+1) m2 93.169
S2 (3.3+0.35+1)*(6.12+7) m2 61.008
S3 (1.85+0.35+1)*9 m2 28.800

-(42.26+19.37) m2 -61.630
RAZEM 121.347

134
d.9

KNR 2-02
0617-09

Izolacje szczelin dylatacyjnych konstrukcyjnych pionowych taśma dylatacyjna m

2*2.3 m 4.600
RAZEM 4.600

135
d.9

KNR 0-17
2609-01
analogia

Dylatacja z płyt styropianowych gr, 2cm m2

2.3*2*0.3 m2 1.380
RAZEM 1.380

136
d.9

KNR 2-02
0607-03

Zabezpieczenie izolacji z folii kubełkowej m2

S1 (8.5+7.99)*4.3 m2 70.907
S2 3.3*(6.12+7) m2 43.296
S3 1.85*9 m2 16.650
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-(42.26+19.37) m2 -61.630

RAZEM 69.223
137
d.9

KNR 0-17
0929-03

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa o fakturze rustykalnej CERESIT CT 68
grubości 2.5 mm z gotowej suchej mieszanki żywiczno-mineralnej wyk. ręcznie
na uprzednio przygotowanym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach
poziomych

m2

42.26+19.37 m2 61.630
S1 (8.5+7.99)*3.3 m2 54.417
S2 2.3*(6.12+7) m2 30.176
S3 0.85*9 m2 7.650

RAZEM 153.873
138
d.9

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie czapek na ścianach oporowych - 38,6m szt

8.5+6.12+9+8+7 szt 38.620
RAZEM 38.620

10 ŚCIANKI DZIAŁOWE
10.1 Piwnica
139

d.10
.1

KNR K-02
0105-02

Ścianki działowe z bloków silikatowych gr. 8cm o wys. do 4,5 m na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej)

m2

2.56*(2.43+1.35+2.08+2+1.3+0.9+1.98+1.445+1.9+1.775+0.9+0.345+0.9+
0.215+1.61+1.18+0.92)+3.91*(1.25*2+4.98+1.23+1.39*2+2)-0.8*2*11-0.9*2

m2 92.815

RAZEM 92.815
140

d.10
.1

KNR K-02
0105-06
analogia

Ścianki działowe z bloków silikatowych gr. 12cm o wys. do 4,5 m na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej)

m2

2.56*(9.62+3.8)+1.78*3.91-0.9*2*2 m2 37.715
RAZEM 37.715

141
d.10

.1

KNR K-02
0104-09

Ściany z bloków silikatowych gr. 24cm w budynkach wielokond. na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej)

m2

5.3*3.91 m2 20.723
RAZEM 20.723

10.2 Parter, I, IIp.
142

d.10
.2

KNR K-02
0105-02

Ścianki działowe z bloków silikatowych gr. 8cm o wys. do 4,5 m na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej)

m2

(2.77*(3.61+5.36+2.205+5.76*2+2.42+2.775+3.255+4.85+3.45+2.425*2+2.16+
5.36+2.45+2.555+1.925+1.545)-0.8*2*14-1.2*2-0.9*2)*3

m2 421.210

RAZEM 421.210
143

d.10
.2

KNR K-02
0105-02

Ścianki działowe z bloków silikatowych gr. 8cm o wys. do 4,5 m na zaprawie
cienkospoinowej (klejowej) - obudowa szachtów

m2

2.77*(0.33*11+0.78*4+0.56+0.28*4+0.36+4.66+0.53)*3 m2 116.174
RAZEM 116.174

11 IZOLACJE WEWNĘTRZNE
144

d.11
KNR K-02
0104-03
analogia

Docieplenie ścian z mineralnych  płyt z betonu komórkowego gr.5cm na klat-
kach schodowych na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

m2

piwnica 3.91*(5.54+2.9) m2 33.000
RAZEM 33.000

145
d.11

KNR K-02
0104-03
analogia

Docieplenie ścian z mineralnych  płyt z betonu komórkowego gr.12cm na klat-
kach schodowych na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

m2

piwnica 3.91*(5.3+5.64) m2 42.775
RAZEM 42.775

146
d.11

KNR K-02
0104-03
analogia

Docieplenie ścian z mineralnych  płyt z betonu komórkowego gr.3cm na klat-
kach schodowych na zaprawie cienkospoinowej (klejowej)

m2

parter 2.77*(4.43+1.47+1.8*2+1.85+1.2*2+3.81)-0.9*2*4 m2 41.441
I,IIp (2.77*(4.91*2+1.81+1.55*2+7.66-3.31)-0.9*2*4)*2 m2 91.303

RAZEM 132.744
147

d.11
KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt lame-
lowych z wełny mineralnej gr.5cm do ścian kotłownia

m2

(5.3+4.81)*3.91 m2 39.530
RAZEM 39.530

148
d.11

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt lame-
lowych z wełny mineralnej gr.10cm do sufitów

m2

197.11+2.7*2+2.91+2.4+2.45+3.47+2.98+2.37+8.6 m2 227.690
RAZEM 227.690

149
d.11

KNR 0-23
2613-05

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przymocowanie płyt z
wełny mineralnej za pomocą łączników metalowych do ścian z betonu

szt

(poz.147+poz.148)*4 szt 1068.880
RAZEM 1068.880
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150

d.11
KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej -  przyklejenie warstwy
siatki na ścianach

m2

poz.147+poz.148 m2 267.220
RAZEM 267.220

151
d.11

KNR 0-17
2609-01
analogia

Ocieplenie ścian budynków płytami PIR gr. 5cm  - ogniowa m2

ogniowa 1/2*12.4*(12.3-8.85)*2 m2 42.780
RAZEM 42.780

152
d.11

KNR 0-17
2609-01
analogia

Przyklejenie płyt styropianowych do sufitu XPS gr. 10cm m2

10.8 m2 10.800
RAZEM 10.800

153
d.11

KNR 0-17
2609-05

przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do stropu z
betonu

szt.

poz.152*4 szt. 43.200
RAZEM 43.200

154
d.11

KNR 0-17
2609-06

przyklejenie jednej warstwy siatki m2

poz.152 m2 10.800
RAZEM 10.800

12 TYNKI  OKŁADZINY WEWN ĘTRZNE 
12.1 Piwnica
155

d.12
.1

KNR 2-02
2008-01

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na ścia-
nach

m2

Klatka scho-
dowa

3.93*(2.56*2+3.66*2+0.53*2+1.75*2+1.88*2)-0.9*2*3 m2 76.187

Kotłownia 2.56*16.03-0.9*2 m2 39.237
RAZEM 115.424

156
d.12

.1

KNR 2-02
2008-04

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na stro-
pach na podłożu betonowym

m2

7.84+3.37+10.8 m2 22.010
197.11+2.7*2+2.91+2.4+2.45+3.47+2.98+2.37+8.6 m2 227.690

RAZEM 249.700
157

d.12
.1

KNR 2-02
2008-05

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na spocz-
nikach i biegach na podłożu betonowym

m2

4.86*1.26 m2 6.124
RAZEM 6.124

158
d.12

.1

KNR 2-02
2008-08

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na ścia-
nach - dodatek za pogrubienie o 5 mm

m2

poz.155 m2 115.424
RAZEM 115.424

159
d.12

.1

KNR 2-02
2008-09

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na stro-
pach - dodatek za pogrubienie o 5 mm

m2

poz.156+poz.157 m2 255.824
RAZEM 255.824

12.2 Parter, I, IIp
160

d.12
.2

KNR 2-02
2008-01

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na ścia-
nach

m2

M1, M5, M9 (2.77*2*(3.61+1.23+3.61+2.25+3.67+5.36)-0.8*2*5-0.9*2-1.5*1.5-0.9*1.5-0.9*
2.35-0.9*1.5-1.35*1.5)*3

m2 271.243

M2, M6, M10 (2.77*2*(2.345+2.35+4.07+5.76+3.335+2.42+2.775+3.335)-0.8*2*7-0.9*2-1.2*
1.5-0.9*2.35-1.5*1.5-1.2*1.5*2)*3

m2 370.307

M3, M7, M11 (2.77*2*(2.31+2.425+2.425+3.855+5.135+3.255+3.255+3.845)-0.8*2*7-0.9*2-
1.2*1.5*2-0.9*2.35-1.5*1.5)*3

m2 377.618

M4, M8, M12 (2.77*2*(2.45+1.265+2.45+2.1+3.33+5.36)-0.8*2*5-0.9*2-1.2*1.5-0.9*2.35-1.5*
1.5)*3

m2 233.897

klatka parter 2.77*((2*(2.555+1.545+1.925+1.25))+7.66+4.56+4.43+1.47+0.33*2+1.84+
0.25+4.38+1.8+1.24)-0.9*2*5-1.2*2

m2 107.267

klatka I, IIp (2.77*2*(7.66+1.84+4.61+1.76+2.72)-0.9*2*4-0.8*2-0.6*2.2-0.9*1.5)*2 m2 183.037
RAZEM 1543.369

161
d.12

.2

KNR 2-02
2008-04

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na stro-
pach na podłożu betonowym

m2

3.83+2.31+23.98+22.8*2+3.41*2+454.73-3*(3.68+3.89+3.98+4.74) m2 488.400
RAZEM 488.400
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162

d.12
.2

KNR 2-02
2008-09

Tynki jednowarstw.wewn.z gipsu tynk.Nidalit gr.10 mm wyk.mechan.na stro-
pach - dodatek za pogrubienie o 5 mm

m2

poz.161 m2 488.400
RAZEM 488.400

163
d.12

.2

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

Łazienki 3*(2.77*(2.205*2+1.72*2+2.345*2+1.745*2+2.425*2+1.735*2+1.835*2+2.16*2)
-0.8*2*4)

m2 249.545

RAZEM 249.545
164

d.12
.2

KNR 2-02
0801-04

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i pod-
ciągach

m2

Łazienki 3*(3.68+3.89+3.98+4.74) m2 48.870
RAZEM 48.870

12.3 Poddasze
165

d.12
.3

KNR 2-02
0801-02

Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słu-
pach

m2

ogniowa 1/2*12.4*(12.3-8.85)*2 m2 42.780
RAZEM 42.780

13 PODŁOŻA I POSADZKI
13.1 Piwnica
166

d.13
.1

KNR 2-02
1101-07

Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podł.gruntowym - piasek m3

(364.14+34.55+10.8+32.77)*0.3 m3 132.678
RAZEM 132.678

167
d.13

.1

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe na podł.gruntowym m3

(364.14+34.55+10.8+32.77)*0.20 m3 88.452
RAZEM 88.452

168
d.13

.1

KNR 0-40
0106-01
analogia

Przeciwwilgociowa izolacja posadzek - hydroizolacja 0,4mm m2

(364.14+34.55+10.8+32.77) m2 442.260
RAZEM 442.260

169
d.13

.1

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 6cm poziome EPST-100 m2

34.55+10.8+32.77 m2 78.120
RAZEM 78.120

170
d.13

.1

KNR 0-40
0106-01
analogia

Przeciwwilgociowa izolacja posadzek - izolacja bitum.-polimer. gr.4mm m2

34.55+10.8+32.77 m2 78.120
RAZEM 78.120

171
d.13

.1

KNR 2-02
1102-02

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm
zatarte na gładko

m2

poz.168 m2 442.260
RAZEM 442.260

172
d.13

.1

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trąc.za zmianę grub.o 10mm - do gr. 17-26cm
Krotność = 20

m2

364.14 m2 364.140
RAZEM 364.140

173
d.13

.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami  - powierzchnie poziome m2

poz.174 m2 77.640
RAZEM 77.640

174
d.13

.1

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2

m2

73.36+4.28 m2 77.640
RAZEM 77.640

175
d.13

.1

NNRNKB
202 2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 10cm m

poz.174*1.15 m 89.286
RAZEM 89.286
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176

d.13
.1

KNR BC-02
0218-01

Gruntowanie dwukrotne powierzchni betonowych poziomych m

poz.177 m 364.140
RAZEM 364.140

177
d.13

.1

KNR BC-02
0218-03

Malowanie dwukrotne powierzchni betonowych farbą poliuretanową m

364.14 m 364.140
RAZEM 364.140

178
d.13

.1

KNR 2-01
0515-01
analogia

Odwodnienie liniowe m

19.22+4.95 m 24.170
RAZEM 24.170

13.2 Parter
179

d.13
.2

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 2cm poziome EPST m2

poz.181 m2 15.220
RAZEM 15.220

180
d.13

.2

KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne z płyt EPS 100 gr. 5cm poziome na wierzchu konstrukcji na
sucho - każda następna warstwa

m2

poz.181 m2 15.220
RAZEM 15.220

181
d.13

.2

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii PCV m2

poz.184 m2 15.220
RAZEM 15.220

182
d.13

.2

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro z włoknami polipropylenowyni

m2

poz.181 m2 15.220
RAZEM 15.220

183
d.13

.2

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trąc.za zmianę grub.o 10mm - do gr. 4cm
Krotność = 2

m2

poz.182 m2 15.220
RAZEM 15.220

184
d.13

.2

NNRNKB
202 1134-01
analogia

Izolacja pozioma powłokowa 2x folia płynna - powierzchnie poziome m2

3.68+3.89+3.98+3.67 m2 15.220
RAZEM 15.220

185
d.13

.2

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży- powierzchnie poziome m2

poz.186 m2 30.120
RAZEM 30.120

186
d.13

.2

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

3.83+2.31+23.98 m2 30.120
RAZEM 30.120

187
d.13

.2

NNRNKB
202 2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 10cm m

poz.186*1.15 m 34.638
RAZEM 34.638

13.3 I, IIp
188

d.13
.3

KNR 2-02
0607-01

Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii PCV m2

2*(30.5+34.19+45.57+43.88+27.27) m2 362.820
RAZEM 362.820

189
d.13

.3

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr.2cm poziome EPST m2

poz.188 m2 362.820
RAZEM 362.820

190
d.13

.3

KNR 2-02
0609-04

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 5cm poziome na wierzchu konstrukcji
na sucho - każda następna warstwa

m2
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poz.188 m2 362.820

RAZEM 362.820
191

d.13
.3

NNRNKB
202 1134-01
analogia

Izolacja pozioma powłokowa 2x folia płynna - powierzchnie poziome m2

2*(3.68+3.89+3.98+3.67) m2 30.440
RAZEM 30.440

192
d.13

.3

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro z włoknami polipropylenowyni

m2

poz.188 m2 362.820
RAZEM 362.820

193
d.13

.3

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trąc.za zmianę grub.o 10mm - do gr. 4cm
Krotność = 2

m2

poz.192 m2 362.820
RAZEM 362.820

194
d.13

.3

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome m2

poz.195 m2 61.000
RAZEM 61.000

195
d.13

.3

NNRNKB
202 2805-05

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm
na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

2*30.5 m2 61.000
RAZEM 61.000

196
d.13

.3

NNRNKB
202 2810-05

(z.VI) Okładziny schodów z płytek kamionkowych GRES antypoślizgowy o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm

m2

poz.61 m2 34.846
RAZEM 34.846

197
d.13

.3

NNRNKB
202 2809-01

(z.VI) Cokoliki z płytek kamionkowych GRES o wys. 10cm m

poz.196*1.15 m 40.073
RAZEM 40.073

13.4 Balkony
198

d.13
.4

KNR 0-15II
0527-01
analogia

Izolacje papą modyfikowaną SBS m2

3.6*1.7*3*4 m2 73.440
RAZEM 73.440

199
d.13

.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 5cm poziome (od góry) m2

poz.198 m2 73.440
RAZEM 73.440

200
d.13

.4

KNR 2-02
1102-01

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm zatarte
na ostro

m2

poz.198 m2 73.440
RAZEM 73.440

201
d.13

.4

KNR 2-02
1102-03

Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub po-
trącenie za zmianę grubości o 10 mm
Krotność = 4

m2

poz.200 m2 73.440
RAZEM 73.440

202
d.13

.4

NNRNKB
202 1134-01
analogia

Izolacja pozioma powłokowa 2x folia płynna - powierzchnie poziome m2

poz.198 m2 73.440
RAZEM 73.440

203
d.13

.4

NNRNKB
202 2806-05
analogia

(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES mrozoodporny o
wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej

m2

poz.198 m2 73.440
RAZEM 73.440

204
d.13

.4

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm m2

0.2*(3.6+1.7*2)*4*3 m2 16.800
RAZEM 16.800
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205

d.13
.4

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 5cm poziome (od spodu) m2

poz.198 m2 73.440
RAZEM 73.440

206
d.13

.4

KNR 0-17
2609-06

Przyklejenie jednej warstwy siatki od spodu balkonu m2

poz.198 m2 73.440
RAZEM 73.440

207
d.13

.4

KNR AT-31
0501-01
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia

m2

poz.205 m2 73.440
RAZEM 73.440

208
d.13

.4

KNR 2-02
0921-01

Licowanie płytkami klinkierowymi 25x12 cm ścian m2

4*3*(1.23*(0.73+0.66)+0.34*(0.89*2+2.14))*2 m2 73.020
RAZEM 73.020

13.5 Nawierzchnia nad gara żami
209

d.13
.5

KNR 2-02
1101-02

Podkłady betonowe na stropie 3-18cm m3

273.93*0.12 m3 32.872
RAZEM 32.872

210
d.13

.5

KNR 0-15II
0527-01
analogia

Izolacje papą termozgrzewalną podkładową m2

273.93 m2 273.930
RAZEM 273.930

211
d.13

.5

KNR 0-15II
0527-02

Pokrycie papą termozgrzewalną na podkładzie betonowym - każda następna
warstwa

m2

poz.210 m2 273.930
RAZEM 273.930

212
d.13

.5

KNR 2-02
0609-03

Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 5cm poziome styropian XPS m2

poz.210 m2 273.930
RAZEM 273.930

213
d.13

.5

KNR 9-07
0103-01

Ułożenie izolacji z keramzytu na stropodachach płaskich, o gr. 10 cm m2

poz.210 m2 273.930
RAZEM 273.930

214
d.13

.5

KNR AT-09
0201-04
analogia

Ułożenie geowłokniny m2

poz.210*2 m2 547.860
RAZEM 547.860

215
d.13

.5

KNR AT-09
0203-01

Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna gr. 8 cm m2

poz.210 m2 273.930
RAZEM 273.930

216
d.13

.5

KNR AT-09
0203-02

Dachy zielone; Warstwy ogrodnicze - warstwa wegetacyjna - dodatek za 1 cm
różnicy grubości
Krotność = 2

m2

poz.210 m2 273.930
RAZEM 273.930

217
d.13

.5

KNR 2-02
1101-01
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na
samochodzie.

m3

24*0.25*0.1 m3 0.600
RAZEM 0.600

218
d.13

.5

KNR 2-02
1101-02
z.sz. 5.4.
9913 

Podkłady betonowe na stropie Zastosowano pompę do betonu na samocho-
dzie.

m3

5.4*2*0.25*0.1 m3 0.270
RAZEM 0.270
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219

d.13
.5

KNR 2-01
0515-01
analogia

Odwodnienie liniowe 100x60 m

5.4*2 m 10.800
RAZEM 10.800

220
d.13

.5

KNR 2-01
0515-01
analogia

Odwodnienie liniowe 150x200 m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

221
d.13

.5

KNR 2-05
1007-01
analogia

Zakończenie z blachy perforowanej m2

0.25*(17.48+32.48+3.24+18.22+3.98) m2 18.850
RAZEM 18.850

14 MALOWANIE WEWNETRZNE
14.1 Parter, I, IIp.
222

d.14
.1

NNRNKB
202 1134-01

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie - powierzchnie pozio-
me

m2

poz.161 m2 488.400
RAZEM 488.400

223
d.14

.1

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami pod malowanie - powierzchnie piono-
we

m2

poz.160 m2 1543.369
RAZEM 1543.369

224
d.14

.1

KNR 2-02
1505-01
z.sz.5.3 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.222 m2 488.400
RAZEM 488.400

225
d.14

.1

KNR 2-02
1505-01
z.sz.5.3 

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tyn-
ków gładkich bez gruntowania

m2

poz.223 m2 1543.369
RAZEM 1543.369

15 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA
226

d.15
KNR 0-19
1023-06

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

0.9*1.5*3+0.6*1.9 m2 5.190
RAZEM 5.190

227
d.15

KNR 0-19
1023-08

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2

m2

0.9*1.5+0.6*1.5+0.6*2.2 m2 3.570
RAZEM 3.570

228
d.15

KNR 0-19
1023-07

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2

m2

1.2*1.5*18 m2 32.400
RAZEM 32.400

229
d.15

KNR 0-19
1023-09

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.0 m2

m2

0.9*2.2 m2 1.980
RAZEM 1.980

230
d.15

KNR 0-19
1023-10

Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV z ob-
róbką obsadzenia o pow. do 2.5 m2

m2

1.5*1.5*12+(1.35+0.9)*1.5*3 m2 37.125
RAZEM 37.125

231
d.15

KNR 0-19
1023-12

Montaż drzwi balkonowych z PCV z obróbką obsadzenia m2

0.9*2.35*12 m2 25.380
RAZEM 25.380

232
d.15 kalk. własna

Nawietrzaki higrosterowane szt

36 szt 36.000
RAZEM 36.000

233
d.15

KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników z konglomeratu polimerowo - kamiennego
szer. 35cm, dl.ponad 1m

szt

126cm 18 szt 18.000
156cm 3 szt 3.000
153cm 9 szt 9.000

RAZEM 30.000
234

d.15
KNR 2-02
0129-02

Obsadzenie prefabr.podokienników z konglomeratu polimerowo - kamiennego
szer. 35cm, dl.ponad 1m - narożny

szt
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93+135cm 3 szt 3.000

RAZEM 3.000
235

d.15
KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu polimerowo -
kamiennego szer. 35cm, długości do 1 m

szt

93cm 3 szt 3.000
RAZEM 3.000

236
d.15

KNR 2-02
0129-01

Obsadzenie prefabrykowanych podokienników z konglomeratu polimerowo -
kamiennego szer. 25cm, długości do 1 m

szt

96cm 1 szt 1.000
66cm 1 szt 1.000

RAZEM 2.000
237

d.15
KNR 2-02
1203-01

Drzwi stalowe pełne wejściowe do lokali o powierzchni do 2 m2 antywłamanio-
we klasy C w okleinie drewnopodobnej

m2

1*2.1*12 m2 25.200
RAZEM 25.200

238
d.15

KNR 2-02
1017-05

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni
ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone

m2

0.9*2.1*30 m2 56.700
RAZEM 56.700

239
d.15

KNR 2-02
1017-05

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne szklone o powierzchni
ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone - łazienkowe

m2

0.9*2.1*12 m2 22.680
RAZEM 22.680

240
d.15

KNR 2-02
1015-01
analogia

Ościeżnice regulowane m

12+30 m 42.000
RAZEM 42.000

241
d.15

KNR-W 2-02
1027-02

Drzwi płytowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1.5
m2

m2

0.9*2.1*4 m2 7.560
RAZEM 7.560

242
d.15

KNR-W 2-02
1025-03

Ościeżnice stalowe narożnikowe szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

243
d.15

KNR-W 2-02
1022-01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wy-
kończone z kratką wentylacyjną

m2

0.9*2.1*2 m2 3.780
RAZEM 3.780

244
d.15

KNR 2-02
1015-10

Skrzydła drzwiowe ażurowe piwniczne m2

0.8*2*10 m2 16.000
RAZEM 16.000

245
d.15

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych izolowanych termicznie, szklone szkłem bezpiecz-
nym z pochwytem, elektrozamkiem i samozamykaczem, podnóżkiem

m2

1.4*2.1 m2 2.940
RAZEM 2.940

246
d.15

KNR 0-19
1024-06

Montaż drzwi aluminiowych zimnych, szklone szkłem bezpiecznym z pochwy-
tem, elektrozamkiem i samozamykaczem, podnóżkiem

m2

1.4*2.1 m2 2.940
RAZEM 2.940

247
d.15

KNR 2-02
1204-05
analogia

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI30 m2

1*2.1*2 m2 4.200
RAZEM 4.200

248
d.15

KNR 2-02
1204-05
analogia

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 m2

1*2.1 m2 2.100
RAZEM 2.100

249
d.15

KNR 2-02
1204-05
analogia

Drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 drzwi do kotłowni od wewn. pom. za-
mknięcie bezklamkowe otwierające się z kotłowni pod naciskiem

m2

1.2*2 m2 2.400
RAZEM 2.400

250
d.15

KNR 2-02
1205-01

Bramy z ościeżnicą pełne stalowe - brama garażowa ażurowa m2

5*2.125 m2 10.625
RAZEM 10.625

16 ELEMENTY ŚLUSARSKO KOWALSKIE
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251

d.16
KNR 2-02
1207-01
analogia

Balustrady schodowe stalowe B1 (ciężar ogólny - 42,89kg ) - stal nierdzewna,
przymocowane do policzków śrubami lub spawane

m

4.955 m 4.955
RAZEM 4.955

252
d.16

KNR 2-02
1207-01
analogia

Balustrady schodowe stalowe B2 (ciężar ogólny - 43,04kg ) - stal nierdzewna z
wypełnieniem z siatki architektonicznej, przymocowane do policzków śrubami
lub spawane

m

0.938+1.82 m 2.758
RAZEM 2.758

253
d.16

KNR 2-02
1207-01
analogia

Balustrady schodowe stalowe B3, B4 (ciężar ogólny - 83kg + 64,33kg ) -  stal
nierdzewna z wypełnieniem z siatki architektonicznej, przymocowane do po-
liczków śrubami lub spawane

m

2.75*2+2.51*2 m 10.520
RAZEM 10.520

254
d.16

KNR 2-02
1207-01
analogia

Balustrady schodowe stalowe B5 (ciężar ogólny - 23,01kg) - stal nierdzewna z
wypełnieniem z siatki architektonicznej, przymocowane do policzków śrubami
lub spawane

m

11.7 m 11.700
RAZEM 11.700

255
d.16

KNR 2-02
1207-01
analogia

Balustrady okienne stalowe B6,B7 (ciężar ogólny - 6,91kg+4,42kg) - stal nie-
rdzewna z wypełnieniem z siatki architektonicznej, przymocowane do policz-
ków śrubami lub spawane

m

0.82+0.52 m 1.340
RAZEM 1.340

256
d.16

KNR 2-02
1803-01
analogia

Ogrodzenie panelowe systemowe firmy PRAKTA przęsło typu B lub równo-
ważne, wys. 95cm na słupkach 40x60x2mm (25szt) - murki oporowe

m

2.4*8+1.75+1.7*2+1.35+1.15*2+1*8 m 36.000
RAZEM 36.000

257
d.16

KNR 2-02
1209-02

Balustrady balkonowe systemowe z wypełnieniem szybą klejoną (ciężar 558,
96kg, szklenie 590x700 - 3x12kpl, 690x700 - 2x12kpl)

m

(2.14+0.89*2)*12 m 47.040
RAZEM 47.040

258
d.16

KNR 2-02
0506-02
analogia

Kanały wentylacyjne z blachy ocynkowanej gr. 1mm - 10,5kg m2

(0.011*2+0.152*2+0.784+0.07+0.04)*2 m2 2.440
RAZEM 2.440

259
d.16

KNR 2-02
1219-03

Wycieraczki do obuwia 40x60cm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

260
d.16

KNR-W 2-02
1016-07
analogia

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone - klapa stropowa EI30 wym. 80x80cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

261
d.16

KNR-W 2-02
1016-07

Wyłazy dachowe fabrycznie wykończone szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

262
d.16

KNR 2-02
1215-04

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2 - stal
ocynkowana, wytłaczane w ramach stalowych, - rewizyjne  o wym. 20x70cm

szt.

20x70cm 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

263
d.16

KNR 2-02
1215-04

Drzwiczki i kratki, osadzone w ścianach o powierzchni elementu do 1 m2 - stal
ocynkowana, , wytłaczane w ramach stalowych - rewizyjne o wym. 110x60cm

szt.

110x60cm 6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

264
d.16 kalk. własna

Skrzynki lokatorskie SP2-6 skrytkowe szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

17 ELEWACJA 
265

d.17
KNR 0-17
2608-04

Przygotowanie podłoża pod ocieplenie metodą lekką-mokrą - gruntowanie pre-
paratem wzmacniającym  dwukrotnie

m2

65.64*8.55+0.97*(5.34+2.2*2) m2 570.670
2*(0.76*11.85+1/2*2.76*11.85)+2*(0.965*4.44+1/2*1.145*4.44)+0.5*5.6+1/2*
1.36*5.6

m2 70.979

-(0.9*1.5*3+0.6*1.9+0.9*1.5+0.6*1.5+0.6*2.2+1.2*1.5*18+0.9*2.2+1.5*1.5*12+
(1.35+0.9)*1.5*3+0.9*2.35*12-1.5*2.1)

m2 -102.495

RAZEM 539.154
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266

d.17
KNR 0-17
2609-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych gr. 15cm
do ścian

m2

poz.265 m2 539.154
RAZEM 539.154

267
d.17

KNR 0-17
2609-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przymocowanie płyt styropianowych za
pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt.

poz.265*4 szt. 2156.616
RAZEM 2156.616

268
d.17

KNR 0-17
2609-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie płyt styropianowych do oście-
ży

m2

((0.9+1.5*2)*3+0.6+1.9*2+0.9+1.5*2+0.6+1.5*2+0.6+2.2*2+(1.2+1.5*2)*18+
0.9+2.2*2+(1.5+1.5*2)*12+((1.35+0.9)+1.5*2)*3+(0.9+2.35*2)*12+1.4+2.1*2)*
0.25

m2 63.013

RAZEM 63.013
269

d.17
KNR 0-17
2609-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na ścia-
nach

m2

poz.265 m2 539.154
RAZEM 539.154

270
d.17

KNR 0-17
2609-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - przyklejenie jednej warstwy siatki na
ościeżach

m2

poz.268 m2 63.013
RAZEM 63.013

271
d.17

KNR 0-17
2609-08

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ochrona narożników wypukłych kątowni-
kiem metalowym

m

(0.9+1.5*2)*3+0.6+1.9*2+0.9+1.5*2+0.6+1.5*2+0.6+2.2*2+(1.2+1.5*2)*18+
0.9+2.2*2+(1.5+1.5*2)*12+((1.35+0.9)+1.5*2)*3+(0.9+2.35*2)*12+1.4+2.1*2+
8.85*4

m 287.450

RAZEM 287.450
272

d.17
KNR AT-31
0501-01

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ścianach

m2

poz.273 m2 539.154
RAZEM 539.154

273
d.17

KNR AT-31
0501-03
analogia

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany ręcznie na ścianach m2

poz.265 m2 539.154
RAZEM 539.154

274
d.17

KNR AT-31
0501-02

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany ręcznie; warstwa po-
średnia na ościeżach

m2

poz.268 m2 63.013
RAZEM 63.013

275
d.17

KNR AT-31
0501-04

Tynk elewacyjny cienkowarstwowy akrylowy -wykonany ręcznie na ościeżach m2

poz.274 m2 63.013
RAZEM 63.013

276
d.17

KNR 0-23
2613-09

Ocieplenie ścian budynków - zamocowanie listwy cokołowej m

12.14*2+17.44*2 m 59.160
RAZEM 59.160

277
d.17

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25
cm

m2

(0.9*3+0.6+0.9+0.6+0.6+1.2*18+0.9+1.5*12+(1.35+0.9)*3+0.9*12)*0.3+(6.54+
2.7+3.2)*2*0.8

m2 38.939

RAZEM 38.939
278

d.17
KNR 2-02
1604-02

Rusztowania zewnętrzne o wys.do 15 m m2

65.64*8.85 m2 580.914
RAZEM 580.914

279
d.17

Czas pracy rusztowań

280
d.17

KNR 2-31
0407-01

Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-
niem spoin zaprawą cementową

m

12.14*2+17.44*2+(8.5+7.99+6.12+7+9)*2 m 136.380
RAZEM 136.380

281
d.17

KNR 2-31
0511-02

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce cemen-
towo-piaskowej

m2

(12.14*2+17.44*2+(8.5+7.99+6.12+7+9)*2)*0.5 m2 68.190
RAZEM 68.190

18 DŹWIG
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
282

d.18 kalk. własna
Dźwig osobowy przelotowy  z maszynownią  w nadszybiu - 5 przystanków ; wy-
sokość podnoszenia 11,52m; wymiary kabiny 210x210x110cm   udźwig
1000kg (13 osób) , prędkość 1m/s ; kabina i drzwi ze stali nierdzewnej- przy-
stosowane dla niepełnosprawnych(także niewidomych) ;
drzwi automatyczne -teleskopowe wyposażone w fotokomórki , system stero-
wania mikroprocesorowy, przyciski i kaseta dyspozycji- wandaloodporne , ośw.
awar. 2 godz. komunikacja głosowa - awaryjna itp. Zasilanie umożliwiające
zjazd na parter w przypadku odłączenia napięcia wyłącznikiem
pożarowym.zgodnie z obowiązuj

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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