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Kosztorys - kotł. + gaz KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Instalacja technologiczna kotłowni wraz z instalacj ą gazow ą do kotłowni

1 KOTŁOWNIA GAZOWA 
1.1 Ruroci ągi

1
d.1.

1

KNR 2-20
0401-01

Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy  20 mm łączonych przez spawa-
nie w pomieszczeniach kotłowni

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.

1

KNR 2-20
0401-02

Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy  25 mm łączonych przez spawa-
nie w pomieszczeniach kotłowni

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

3
d.1.

1

KNR 2-20
0401-02

Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy 32 mm łączonych przez spawa-
nie w pomieszczeniach kotłowni

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

4
d.1.

1

KNR 2-20
0401-03

Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy 40 mm łączonych przez spawa-
nie w pomieszczeniach kotłowni

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

5
d.1.

1

KNR 2-20
0401-04

Rurociągi z rur stalowych czarnych o średnicy  50 mm łączonych przez spawa-
nie w pomieszczeniach kotłowni

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

6
d.1.

1

KNR 2-15
0104-01
z.sz.3.3.
9903-01 

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o
połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych - kotłownia

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

7
d.1.

1

KNR 2-15
0104-02
z.sz.3.3.
9903-01 

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe ocynkow.o
połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych - kotłownia

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

8
d.1.

1

KNR 2-15
0104-04

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o
połącz.gwintow., na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

9
d.1.

1

KNR 2-15
0104-01

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe z podwójną
powłoką cynkową typ TWT-2  o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach
niemieszkalnych - kotłownia

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

10
d.1.

1

KNR 2-15
0104-03
z.sz.3.3.
9903-01 

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe z podwójną
powłoką cynkową typ TWT-2  o połącz.gwintow., na ścianach w budynkach
niemieszkalnych - kotłownia

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

11
d.1.

1

KNR 2-15
0110-04
z.sz.3.3.
9903-01 

Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych
(rurociąg o śr.do 65 mm) - kotłownia

m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

12
d.1.

1

KNR 2-15
0404-02

Próby ciśnieniowe szczelności instalacji wewnętrznej kotłowni m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

13
d.1.

1

KNR 2-19
0217-01 ana-
logia

Przejścia szcelne  przez ściany z betonu żwirowego o grubości do 25 cm , ru-
roc. o śr.nom. 15 mm

przej.

1 przej. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.1.

1

KNR 2-19
0217-01 ana-
logia

Przejścia szcelne  przez ściany z betonu żwirowego o grubości do 25 cm , ru-
roc. o śr.nom. 32 mm

przej.
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Kosztorys - kotł. + gaz KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
4 przej. 4.000

RAZEM 4.000
1.2 Czyszczenie , malowanie , izolacja
15

d.1.
2

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewn.do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

4.25 m2 4.250
RAZEM 4.250

16
d.1.

2

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

4.25 m2 4.250
RAZEM 4.250

17
d.1.

2

KNR 7-12
0207-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania termoodpornymi rurociągów o
średnicy zewn.do 57 mm

m2

4.25 m2 4.250
RAZEM 4.250

18
d.1.

2

KNR 7-12
0215-04

Malowanie pędzlem emaliami termoodpornymi rurociągów o średnicy zewn.do
57 mm

m2

4.25 m2 4.250
RAZEM 4.250

19
d.1.

2

KNR 0-34
0101-19
z.o.3.1.
9903-1 

Izolacja rurociągów o średnicy 25 mm otulinami z pianki politylenowej - jedno-
warstwowymi gr.30 mm (S) - w kotłowniach

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

20
d.1.

2

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów o średnicy 32 mm otulinami z pianki polietylenowej  - jed-
nowarstwowymi gr.30 mm (S)

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

21
d.1.

2

KNR 0-34
0110-14

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów o średnicy 40 mm otulinami z pianki polie-
tylenowej  - gr.izolacji 40 mm

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

22
d.1.

2

KNR 0-34
0110-23
z.o.3.1.
9903-1 

Izolacja dwuwarstwowa rurociągów o średnicy  50 mm otulinami z pianki polie-
tylenowej - gr.izolacji 50 mm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

23
d.1.

2

KNR 0-34
0101-10
z.o.3.1.
9903-1 

Izolacja rurociągów wody zimnej o średnicy 20 mm otulinami z pianki polietyle-
nowej  - jednowarstwowymi gr.20 mm (P)

m

9 m 9.000
RAZEM 9.000

24
d.1.

2

KNR 0-34
0101-11
z.o.3.1.
9903-1 

Izolacja rurociągów wody zimnej o średnicy 32 mm otulinami z pianki polietyle-
nowej  - jednowarstwowymi gr.20 mm (P)

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

25
d.1.

2

KNR 0-34
0101-10
z.o.3.1.
9903-1 

Izolacja rurociągów cyrk. o średnicy  15  mm otulinami z pianki polietylenowej
- jednowarstwowymi gr.20 mm (S)

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

26
d.1.

2

KNR 0-34
0101-19
z.o.3.1.
9903-1 

Izolacja rurociągów c.w. o średnicy 32  mm otulinami z pianki polietylenowej  -
jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

1.3 Urządzenia i armatura
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27

d.1.
3

KNR 2-15
0502-01

Montaż kompaktowej kotłowni kondensacyjnej  VITOMODUŁ 200-2KD-L o mo-
cy Q= 90,0 kW  wraz ze sterownikami , zaworami bezpieczeństwa Syr typ
1915 dn= 15 mm p=4,0 bary , sprzegłem hydraulicznym , kolektorami zasilania
i powrotu , gazowym ,  kolektorem odprowadzania spalin i doprowadzenia po-
wietrza z zewnątrz , kontrolerem spalin i neutralizatorem skroplin - prod. Vies-
smann lub inny o porównywalnych parametrach technicznych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1.

3

KNR 2-15
0122-01

Montaż pojemnościowego podgrzewacza ciepłej wody  o poj. 750,0 dm3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1.

3

KNR 2-15
0507-01

Montaż naczynia wzbiorczego  systemu zamkniętego REFLEX  typ NG80 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

30
d.1.

3

KNR 2-15
0408-03

Montaż złącza samoodcinającego  - Reflex typ SU  dn= 25 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1.

3

KNR 2-15
0408-02

Montaż złącza samoodcinającego  - Reflex typ SU  dn= 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1.

3

KNR 2-15
0312-01

Montaż naczynia wzbiorczego  systemu zamkniętego REFLEX  typ DD33   p=
6,0 bar

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1.

3

KNR 2-15
0122-01

Montaż  zmiękczacza wody Techwater typ TW-08  lub inny o proównywalnych
parametrach technicznych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

34
d.1.

3

KNR 2-15
0113-07

Montaż membranowego zaworu bezpieczeństwa fig. 2115  SYR o śr.nom. 20
mm  lub równoważny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1.

3

KNR 2-15
0409-03

Montaż magnetofiltra   kołnierzowego o średnicy 50 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

36
d.1.

3

KNR 2-15
0409-03

Zawory żeliwne zaporowe kołnierzowe o śr.nom. 50 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

37
d.1.

3

KNR 2-15
0415-02

Kurek spustowy o średnicy 20 mm ze złączką do węża szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

38
d.1.

3

KNR-W 2-15
0412-07

Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

39
d.1.

3

KNR 2-15
0426-01

Montaż zbiorników odpowietrzających pionowych o pojemności  4,3 dm3 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

40
d.1.

3

KNR 2-15
0426-01

Zbiorniki odpowietrzające o pojemności V= 2,5 dm3 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

- 4 -

Norma STD Wersja 4.14a



Kosztorys - kotł. + gaz KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW
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41

d.1.
3

KNR 2-15
0510-02

Zbiorcze zabezpieczenie stanu wody w kotłach prod. Viessmann lub równo-
ważne

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

42
d.1.

3

KNR 2-20
0412-01

Zawory odcinające kulowe do wody gorącej o średnicy  15 mm z kielichami
gwintowanymi  fig. 201

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

43
d.1.

3

KNR 2-20
0412-01

Zawory zwrotne o średnicy  15 mm z kielichami gwintowanymi nr kat. 277 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.1.

3

KNR 2-15
0408-04

Zawory odcinające kulowe do wody gorącej o średnicy 32 mm z kielichami
gwintowanymi  fig. 201

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

45
d.1.

3

KNR 2-15
0408-04

Zawory zwrotne o średnicy  32 mm z kielichami gwintowanymi nr kat. 277 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

46
d.1.

3

KNR 2-15
0408-04

Zawory odcinające kulowe do wody gorącej o średnicy 40 mm z kielichami
gwintowanymi  fig. 201

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

47
d.1.

3

KNR 2-15
0408-04

Zawory zwrotne o średnicy  40 mm z kielichami gwintowanymi nr kat. 277 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

48
d.1.

3

KNR 2-15
0408-03

Zawór trójdrogowy dn=25 mm z siłownikiem elektrycznym 230 V szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.1.

3

KNR 7-07
0101-01

Pompa obiegowa podgrzewacza ciepłej wody typ 25POe 60 C   G= 2,62 m3/h
, Ns= 40-100W U=230 V  lub równoważna

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.1.

3

KNR 7-07
0101-01

Pompa cyrkulacyjna  typ 15 - 40 ERGA  G= 0,25 m3/h  , Ns= 9,0 W , U=230 V
lub równoważna

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.1.

3

KNR 7-07
0101-01

Pompa obiegowa instalacji c.o. typ 25POe 40 C   G= 1440,0 kg/h  , Ns= 20-60
W , U=230 V  lub równoważna

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

52
d.1.

3

KNR 2-15
0114-01

Montaż zaworu do napełniania instalacji  nr kat. 2128  SYR  o śr.nom. 15 mm
lub równoważny

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

53
d.1.

3

KNR 2-15
0112-02

Zawory przelotowe kulowe do wody zimnej o śr.nom. 20 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

54
d.1.

3

KNR 2-15
0112-02

Zawór  zwrotny mufowy do wody zimnej o śr.nom. 20 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

55
d.1.

3

KNR 2-15
0112-04

Zawór odcinający mufowy do wody zimnej o śr.nom. 32 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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56

d.1.
3

KNR 2-15
0112-04

Zawór  zwrotny mufowy do wody zimnej o śr.nom.32 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

57
d.1.

3

KNR 2-20
0312-05

Manometry z rurką syfonową szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

58
d.1.

3

KNR 2-20
0312-01

Termometry techniczne proste o - 100 C szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

59
d.1.

3

KNR 2-20
0403-02

Próby i uruchomienie kotłowni szt.wę
złów

1 szt.wę
złów

1.000

RAZEM 1.000
60

d.1.
3

KNR 2-20
0404-01

Uruchomienie kotłowni szt.wę
złów

1 szt.wę
złów

1.000

RAZEM 1.000
61

d.1.
3

KNR 2-17
0116-03

Doprowadzenie powietrza zewnętrznego do kotłów  przewodem blaszanym o
średnicy 160 mm

m2

2.5 m2 2.500
RAZEM 2.500

62
d.1.

3

KNR 2-15
0218-01 ana-
logia

Montaż neutraliztora kondensatu typ SPU-2 lub równoważny szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

1.4 Instalacja gazowa
63

d.1.
4

KNR 2-15
0303-02

Rurociągi w instalacjach gazowych stalowe o połączeniach spawanych o
śr.nom. 40 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

64
d.1.

4

KNR 2-15
0303-06

Bufor gazowy z rury stalowej czarnej o połączeniach spawanych o śr.nom. 100
mm

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

65
d.1.

4

KNR 2-15
0303-04

Rury ochronne stalowe o średnicy  65 mm m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

66
d.1.

4

KNR 2-15
0310-04

Kurki gazowe przelotowe o śr. 40 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

67
d.1.

4

KNR 2-15
0310-04

Montaż zaworu elektromagnetycznego MAG-3  o średnicy  40 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

68
d.1.

4

KNR 2-15
0305-02

Próba instalacji gazowej wewnętrznej na ciśnienie dla przedsiębiorstwa i do-
stawcy gazu w budynkach niemieszkalnych - śr.rurociągu do 65 mm

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

69
d.1.

4

KNR 7-12
0101-04

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej do 57 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

2.26 m2 2.260
RAZEM 2.260
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70

d.1.
4

KNR 7-12
0101-05

Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości ruro-
ciągów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm (stan wyjściowy powierzchni B)

m2

0.7 m2 0.700
RAZEM 0.700

71
d.1.

4

KNR 7-12
0105-04

Odtłuszczanie rurociągów m2

2.96 m2 2.960
RAZEM 2.960

72
d.1.

4

KNR 7-12
0201-04

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy
zewnętrznej do 57 mm

m2

2.26 m2 2.260
RAZEM 2.260

73
d.1.

4

KNR 7-12
0201-05

Malowanie pędzlem farbami do gruntowania miniowymi rurociągów o średnicy
zewnętrznej 58-219 mm

m2

0.7 m2 0.700
RAZEM 0.700

74
d.1.

4

KNR 7-12
0210-04

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocią-
gów o średnicy zewnętrznej do 57 mm

m2

2.26 m2 2.260
RAZEM 2.260

75
d.1.

4

KNR 7-12
0210-05

Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami ftalowymi rurocią-
gów o średnicy zewnętrznej 58-219 mm

m2

0.7 m2 0.700
RAZEM 0.700
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