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Inst wewn 27.01.2017 KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA, WOD-KAN., CIEPŁE J WODY I DRENAŻU , INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA KANALI-
ZACJI DESZCZOWEJ

1 INSTALACJA  CENTRALNEGO OGRZEWANIA
1.1 Ruroci ągi

1
d.1.

1

S 215 0800-
01
analogia

Rury ze stali węglowej niestopowej ocynkowane zewnętrznie łączone na złącz-
ki zaciskowe system KAN-therm Steel o śr.18 mm

m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

2
d.1.

1

S 215 0800-
02
analogia

Rury ze stali węglowej niestopowej ocynkowane zewnętrznie łączone na złącz-
ki zaciskowe system KAN-therm Steel o śr.22 mm

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

3
d.1.

1

S 215 0800-
03
analogia

Rury ze stali węglowej niestopowej ocynkowane zewnętrznie łączone na złącz-
ki zaciskowe system KAN-therm Steel o śr.28 mm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

4
d.1.

1

S 215 0800-
03
analogia

Rury ze stali węglowej niestopowej ocynkowane zewnętrznie łączone na złącz-
ki zaciskowe system KAN-therm Steel o śr.35 mm

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

5
d.1.

1

KNR 0-31
0201-01
z.o.2.4.8.b) 

Rurociągi z polietylenu wielowarstwowe PE-RT/AL./PE-HD systemu KAN-
therm Press o śr. 16x2,0 mm  układane na przegrodach budowlanych w bu-
dynkach - wykonanie bruzd  dla rurociągów w podejściach

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

6
d.1.

1

S 215 0900-
05

Rurociągi z polietylenu wielowarstwowe PE-RT/AL./PE-HD systemu KAN-
therm Press o śr. 16x2,0 mm   układane w warstwach podłogowych

m

882 m 882.000
RAZEM 882.000

7
d.1.

1

KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza
(pulsacyjna)

próba

12 próba 12.000
RAZEM 12.000

8
d.1.

1

KNR-W 2-15
0406-04

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę
w budynkach mieszkalnych

urządz.

50 urządz. 50.000
RAZEM 50.000

9
d.1.

1

KNR 2-15
0512-01

Próba instalacji c.o. na gorąco z dokonaniem regulacji szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

10
d.1.

1

KNR 2-19
0217-01

Przejście szczelne dla rury o śr. 18 mm przej.

2 przej. 2.000
RAZEM 2.000

11
d.1.

1

KNR 2-19
0217-01

Przejście szczelne dla rury o śr. 28 mm przej.

4 przej. 4.000
RAZEM 4.000

12
d.1.

1

KNR 2-19
0217-01

Przejście szczelne dla rury o śr. 35 mm przej.

6 przej. 6.000
RAZEM 6.000

1.2 Armatura
13

d.1.
2

KNR 2-15
0408-01

Zawory przelotowe kulowe o połączeniach gwintowanych i średnicy nominalnej
15 mm

szt.

50 szt. 50.000
RAZEM 50.000

14
d.1.

2

KNR 2-15
0415-01

Zawór grzejnikowy prosty z płynną nastawą wstępną  z głowicą termostatyczną
dn= 15 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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15

d.1.
2

KNR 2-15
0415-01

Przyłącze grzejnikowe  dn= 15 mm z wkładką zaworową z nastawą wstępną i z
zaworem termostatycznym- grzejniki łazienkowe

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

16
d.1.

2

KNR 2-15
0408-04

Regulatory różnicy ciśnień Hydromat -DP o śr. 32 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.

2

KNR 2-15
0408-04

Zawory odcinające z płynną nastawą wstępną Hydrocontrol R1 o śr.32 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.1.

2

KNR 2-15
0408-01

Filtr siatkowy o połączeniach gwintowanych i średnicy 15 mm . szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

19
d.1.

2

KNR 2-15
0118-01

Przepływomierz jednostrumieniowy o śr.15 mm z licznikiem energii cieplnej , z
dwoma czujnikami temperatury

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

20
d.1.

2

KNR 2-15
0108-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do prze-
pływomierzy

kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

21
d.1.

2

KNR 0-31
0211-07

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe SWP-1 do rozdzielaczy 2-4 obw. szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

22
d.1.

2

KNR 0-31
0211-08

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe SWP-2 do rozdzielaczy 5 -7 obw. szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

23
d.1.

2

KNR 0-31
0212-03

Rozdzielacze do centralnego ogrzewania   (4 obwody) kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

24
d.1.

2

KNR 0-31
0212-04

Rozdzielacze do centralnego ogrzewania   (5 obwodów) kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

25
d.1.

2

KNR 0-31
0208-05

Odpowietrzniki automatyczne  śr. 15 mm szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

1.3 Grzejniki
26

d.1.
3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe z zaworami i głowicami termostatycznymi typ
V22-45/0,45

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

27
d.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe z zaworami i głowicami termostatycznymi typ
V22-60/0,45

szt.

19 szt. 19.000
RAZEM 19.000

28
d.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe z zaworami i głowicami termostatycznymi typ
V22-60/0,60

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

29
d.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe z zaworami i głowicami termostatycznymi typ
V22-60/0,75

szt.

3 szt. 3.000
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RAZEM 3.000

30
d.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe z zaworami i głowicami termostatycznymi typ
V22-60/0,90

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

31
d.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe z zaworami i głowicami termostatycznymi typ
V22-60/1,05

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

32
d.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe z zaworami i głowicami termostatycznymi typ
V22-60/1,20

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

33
d.1.

3

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe typ C22-45/0,45 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

34
d.1.

3

KNR-W 2-15
0425-02

Grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe  typ A-412 szer.400mm, wys.1216m szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

35
d.1.

3

KNR-W 2-15
0425-02

Grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe  typ A-512 szer.500mm, wys.1216m szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

36
d.1.

3

KNR-W 2-15
0425-02

Grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe  typ A-508 szer.500mm, wys.0,777m szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

37
d.1.

3

KNR-W 2-15
0425-02

Grzejniki stalowe łazienkowe drabinkowe typ A-608 szer.600mm, wys.777mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

1.4 Izolacja przewodów c.o
38

d.1.
4

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów z polietylenu sieciowanego o śr.16x2 mm otulinami poliety-
lenowymi - jednowarstwowymi gr.6 mm

m

882 m 882.000
RAZEM 882.000

39
d.1.

4

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi
gr.20 mm

m

70 m 70.000
RAZEM 70.000

40
d.1.

4

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów śr.22 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi
gr.20 mm

m

7 m 7.000
RAZEM 7.000

41
d.1.

4

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.28 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi
gr.30 mm

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

42
d.1.

4

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów śr.35 mm otulinami polietylenowymi - jednowarstwowymi
gr.30 mm

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

2 INSTALACJA WODOCI ĄGOWA
2.1 Piony ,poziomy, podej ścia
43

d.2.
1

KNR 2-15
0103-01

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe ocynkow.o
połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych-woda zimna

m

1 m 1.000
RAZEM 1.000
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44

d.2.
1

KNR 2-15
0103-03

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe ocynkow.o
połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych - woda zimna

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

45
d.2.

1

KNR 2-15
0103-04

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe ocynkow.o
połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

46
d.2.

1

KNR 2-15
0103-05

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 40 mm stalowe ocynkow.o
połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

47
d.2.

1

KNR 2-15
0103-06

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 50 mm stalowe ocynkow.o
połącz.gwintow., na ścianach w bud.mieszkalnych - woda zimna

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

48
d.2.

1

KNR 2-15
0103-01

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 15 mm stalowe z pogrubio-
ną powłoką cynkową typ TWT-2  o połącz.gwintow., na ścianach w bud.miesz-
kalnych-woda ciepła

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

49
d.2.

1

KNR 2-15
0103-02

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 20 mm stalowe z pogrubio-
ną powłoką cynkową typ TWT-2  o połącz.gwintow., na ścianach w bud.miesz-
kalnych-woda ciepła

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

50
d.2.

1

KNR 2-15
0103-03

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 25 mm stalowe z pogrubio-
ną powłoką cynkową typ TWT-2  o połącz.gwintow., na ścianach w bud.miesz-
kalnych-woda ciepła

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

51
d.2.

1

KNR 2-15
0103-04

Rurociągi w instalacjach wodociągowych o śr.nom. 32 mm stalowe z pogrubio-
ną powłoką cynkową typ TWT-2  o połącz.gwintow., na ścianach w bud.miesz-
kalnych-woda ciepła

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

52
d.2.

1

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych z PE-RT/Al/PE o śr.  16*2 mm o połączeniach
zaprasowywanych

m

235 m 235.000
RAZEM 235.000

53
d.2.

1

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych z PE-RT/Al/PE o śr.  20*2 mm o połączeniach
zaprasowywanych

m

174 m 174.000
RAZEM 174.000

54
d.2.

1

KNR-W 2-15
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych z PE-RT/Al/PE o śr.  25*2,5 mm o połącze-
niach zaprasowywanych

m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

55
d.2.

1

KNR 2-15
0107-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływo-
wych, baterii, o śr.nominalnej 15 mm

szt.

84 szt. 84.000
RAZEM 84.000

56
d.2.

1

KNR 2-15
0107-07

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do płuczek ustępo-
wych elastycznych metalowych o śr.nom. 15 mm

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

57
d.2.

1

KNR 2-15
0107-04

Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do hydrantów o śr.no-
minalnej 33 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

58
d.2.

1

KNR 2-15
0108-01

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 15 mm do wo-
domierzy skrzydelkowych

kpl.

24 kpl. 24.000
RAZEM 24.000
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59

d.2.
1

KNR 2-15
0108-03

Dodatkowe nakłady na wykonanie obustronnych podejść o śr. 25 mm do wo-
domierzy skrzydełkowych

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.2.

1

KNR 2-15
0112-01

Zawory przelotowe kulowe do wody zimnej o śr.nom. 15 mm szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

61
d.2.

1

KNR 2-15
0112-02

Zawory przelotowe kulowe do wody zimnej o śr.nom. 20 mm szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

62
d.2.

1

KNR 2-15
0112-03

Zawory przelotowe kulowe do wody zimnej o śr.nom. 25 mm szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

63
d.2.

1

KNR 2-15
0112-05

Zawory przelotowe kulowe do wody zimnej o śr.nom. 40 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

64
d.2.

1

KNR 2-15
0112-06

Zawory przelotowe kulowe do wody zimnej o śr.nom. 50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

65
d.2.

1

KNR 2-15
0112-03

Montaż zaworu antyskażeniowego typ EA 251 dn=25 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

66
d.2.

1

KNR 2-15
0112-05

Montaż zaworu antyskażeniowego typ EA 251 dn=40 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

67
d.2.

1

KNR 2-15
0112-02

Zawory przelotowe kulowe do wody ciepłej o śr.nom. 20 mm szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

68
d.2.

1

KNR 2-15
0112-04

Zawory przelotowe kulowe do wody ciepłej o średnicy nom. 32 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

69
d.2.

1

KNR 2-15
0112-01

Wielofunkcyjny termostatyczny zawór cyrkulacyjny typ MTCV wersja "B"  dn=
15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

70
d.2.

1

KNR 2-15
0115-02

Baterie umywalkowe stojace o śr.nom. 15 mm szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

71
d.2.

1

KNR 2-15
0115-04

Baterie wannowe ścienne o śr.nom. 15 mm szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000

72
d.2.

1

KNR 2-15
0115-04

Baterie natryskowe ścienne o śr.nom. 15 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

73
d.2.

1

KNR 2-15
0118-01

Wodomierze skrzydełkowe jednostrumieniowe do wody zimnej  JS 1,5 o
śr.nom. 15 mm

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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74

d.2.
1

KNR 2-15
0118-01

Wodomierze skrzydełkowe jednostrumieniowe  do wody ciepłej  JS 90-1,5 o
śr.nom. 15 mm

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

75
d.2.

1

KNR 2-15
0118-02

Montaż wodomierza głównego skrzydełkowego klasy "C"  o śr.nom. 25 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

76
d.2.

1

KNR 2-15
0116-01

Szafka hydrant.z wyposaż,zawór fi33mm we wnęce szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

77
d.2.

1

KNR 2-15
0112-05

Zawór pierwszeństwa pożaru typ DH300/DH100 dn 40 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

78
d.2.

1

KNR 2-15
0122-01

Montaż zestawu do podnoszenia ciśnienia  G= 6,66 m3/h ,  Hs= 25,0 m.sł.w ,
Hbud= 37,0 m.sł.w

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

79
d.2.

1

KNR-W 2-15
0128-01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach mieszkalnych m

629 m 629.000
RAZEM 629.000

80
d.2.

1

KNR-W 2-15
0126-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur stalowych w budynkach
mieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm)

m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

81
d.2.

1

KNR-W 2-15
0127-01

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w bu-
dynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)

m

519 m 519.000
RAZEM 519.000

82
d.2.

1

KNR 2-15
0403-03

Rury ochronne stalowe o średnicy 25mm m

1 m 1.000
RAZEM 1.000

83
d.2.

1

KNR 2-15
0403-04

Rury ochronne stalowe o średnicy 40mm m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

84
d.2.

1

KNR 2-19
0217-01 ana-
logia

Przejście szczelne dla rury o śr. 15 mm przez strop przej.

1 przej. 1.000
RAZEM 1.000

85
d.2.

1

KNR 2-19
0217-01 ana-
logia

Przejście szczelne dla rury o śr. 32 mm przez strop przej.

1 przej. 1.000
RAZEM 1.000

86
d.2.

1

KNR 2-19
0217-01 ana-
logia

Przejście szczelne dla rury o śr. 40 mm przez strop przej.

1 przej. 1.000
RAZEM 1.000

87
d.2.

1

KNR 2-19
0217-01

Przejście szczelne dla rury o śr. 40 mm przez ścianę przej.

1 przej. 1.000
RAZEM 1.000

88
d.2.

1

KNR 2-19
0217-01 ana-
logia

Przejście szczelne dla rury o śr. 50 mm przez ścianę przej.

1 przej. 1.000
RAZEM 1.000
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2.2 Izolacja przewodów wodoci ągowych
89

d.2.
2

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr.16x2 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarst-
wowymi gr.6 mm (C)

m

235 m 235.000
RAZEM 235.000

90
d.2.

2

KNR 0-34
0101-01

Izolacja rurociągów śr.20x2 mm otulinami z pianki polietylenowej - jednowarst-
wowymi gr.6 mm (C)

m

174 m 174.000
RAZEM 174.000

91
d.2.

2

KNR 0-34
0101-02

Izolacja rurociągów śr.25x2,5 mm otulinami z pianki polietylenowej  -  jedno-
warstwowymi gr.6 mm (C)

m

110 m 110.000
RAZEM 110.000

92
d.2.

2

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów w.z. o średnicy 25 mm otulinami z pianki polietylenowej  -
jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

93
d.2.

2

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów w.z. o średnicy 32 mm otulinami z pianki polietylenowej  -
jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

m

14 m 14.000
RAZEM 14.000

94
d.2.

2

KNR 0-34
0101-11

Izolacja rurociągów w.z. o średnicy 40 mm otulinami z pianki polietylenowej  -
jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

95
d.2.

2

KNR 0-34
0101-12

Izolacja rurociągów w.z. o średnicy 50 mm otulinami z pianki polietylenowej  -
jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

m

25 m 25.000
RAZEM 25.000

96
d.2.

2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów c.w. o średnicy 15 mm otulinami z pianki polietylenowej  -
jednowarstwowymi gr.20 mm (N)

m

22 m 22.000
RAZEM 22.000

97
d.2.

2

KNR 0-34
0101-10

Izolacja rurociągów c.w. o średnicy 20 mm otulinami z pianki polietylenowej  -
jednowarstwowymi gr.20 mm (S)

m

2 m 2.000
RAZEM 2.000

98
d.2.

2

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów c.w. o średnicy 25 mm otulinami z pianki polietylenowej  -
jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

99
d.2.

2

KNR 0-34
0101-19

Izolacja rurociągów c.w. o średnicy 32 mm otulinami z pianki polietylenowej  -
jednowarstwowymi gr.30 mm (S)

m

16 m 16.000
RAZEM 16.000

3 INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
3.1 Roboty ziemne
100
d.3.

1

KNR 2-01
0317-02

Wykopy wewnątrz budynku pod studnie i przewody kanalizacyjne , wykonywa-
ne ręcznie  - głębokość do 1.5 m

m3

18.93 m3 18.930
RAZEM 18.930

101
d.3.

1

KNR 2-01
0320-02

Zasypywanie ręczne wykopów wewnątrz budynku m3

17.39 m3 17.390
RAZEM 17.390

3.2 Piony, poziomy, podej ścia.
102
d.3.

2

KNR 2-15
0228-03

Rurociągi z PVC-U o średnicy  110 mm w gotowych wykopach , wewnątrz bu-
dynków

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000
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103
d.3.

2

KNR 2-15
0205-01

Montaż rurociągów z PVC-U o średnicy  40 mm na ścianach z łączeniem me-
todą wciskową

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

104
d.3.

2

KNR 2-15
0205-02

Montaż rurociągów z PVC-U o średnicy  50 mm na ścianach z łączeniem me-
todą wciskową

m

80 m 80.000
RAZEM 80.000

105
d.3.

2

KNR-W 2-15
0207-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

54 m 54.000
RAZEM 54.000

106
d.3.

2

KNR 2-15
0205-04

Montaż rurociągów z PVC-U o średnicy  110 mm na ścianach z łączeniem me-
todą wciskową

m

65 m 65.000
RAZEM 65.000

107
d.3.

2

KNR-W 2-15
0207-04

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm na ścianach w budynkach miesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

18 m 18.000
RAZEM 18.000

108
d.3.

2

KNR 2-15
0217-01

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 75 mm łączonych me-
todą wciskową

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

109
d.3.

2

KNR 2-15
0217-02

Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PVC o średnicy zewn. 110 mm łaczo-
nych metodą wciskową

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

110
d.3.

2

KNR-W 2-15
0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75/110 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

111
d.3.

2

KNR-W 2-15
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o średnicy  110/160 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

112
d.3.

2

KNR 2-15
0208-02

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PVC o średnicy  40 mm

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

113
d.3.

2

KNR 2-15
0208-03

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PVC o średnicy  50 mm

szt.

36 szt. 36.000
RAZEM 36.000

114
d.3.

2

KNR 2-15
0208-05

Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfiko-
wanego PVC o śr. 110 mm

szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

115
d.3.

2

KNR 2-15
0403-11

Rury ochronne stalowe o średnicy 250 mm m

0.5 m 0.500
RAZEM 0.500

116
d.3.

2

KNR 2-19
0217-03 ana-
logia

Przejście szczelne  dla rury o śr. 75 mm przej.

1 przej. 1.000
RAZEM 1.000

117
d.3.

2

KNR 2-19
0217-04 ana-
logia

Przejście szczelne  dla rury o śr. 110 mm przej.

4 przej. 4.000
RAZEM 4.000
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3.3 Armatura i urz ądzenia kanal.
118
d.3.

3

KNR 2-15
0221-02

Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

119
d.3.

3

KNR-W 2-15
0231-04

Wanny kąpielowe stalowe lub z tworzywa sztucznego bez obudowy kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

120
d.3.

3

KNR-W 2-15
0232-02

Brodziki natryskowe z kabiną natryskową kpl.

3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000

121
d.3.

3

KNR 2-15
0224-03

Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcela-
ny 'kompakt'

kpl.

12 kpl. 12.000
RAZEM 12.000

122
d.3.

3

KNR-W 2-15
0216-02

Wpusty ściekowe z tworzywa sztucznego o średnicy  100 mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

123
d.3.

3

KNR 2-18
0613-01

Studzienki ściekowe o śr. 800mm w piwnicy budynku  h=1,0m - głębokość do
3,0 m

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

124
d.3.

3

KNR 2-18
0613-02

Studnie z kręgów betonowych o śr. 800 mm w gotowym wykopie za każde 0.5
m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-8 [0.5 m]
stud.

-8.000

RAZEM -8.000
125
d.3.

3

KNR-W 2-15
0111-04

Rurociąg  tłoczny  z PE o śr. zewnętrznej 40 mm o połączeniach zgrzewanych,
na ścianach w budynkach mieszkalnych

m

30 m 30.000
RAZEM 30.000

126
d.3.

3

KNR 7-07
0101-01

Montaż pomp zatapialnych w studniach typ KP150 lub równoważne kpl.

2 kpl. 2.000
RAZEM 2.000

4 DRENAŻ ODWADNIAJĄCY
4.1 Roboty monta żowe drena żu odwadniaj ącego 
127
d.4.

1

KNR 2-01
0610-06

Drenaż - podsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowe-
go kruszywa

m3

18 m3 18.000
RAZEM 18.000

128
d.4.

1

KNR 2-01
0610-07

Drenaż - podsypka filtracyjna ze żwiru  w gotowym suchym wykopie z gotowe-
go kruszywa

m3

27.1 m3 27.100
RAZEM 27.100

129
d.4.

1

KNR 2-01
0611-02

Drenaż rurowy jednorzędowy w uprzednio przygotowanej obsypce w wykopie
suchym - rury drenażowe filtracyjne z  PVC-U  z filtrem PP o średnicy 113 mm

m

90.4 m 90.400
RAZEM 90.400

130
d.4.

1

KNR 2-01
0622-01

Studzienki połączeniowe drenażu odwadniającego z osadnikiem o średnicy
425 mm

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

5 INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ
5.1 Roboty ziemne
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131
d.5.

1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy liniowe wraz z poszrzeniem pod sudnie rewizyjne wykonywane kopar-
kami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III
Całość wykopów 
V= 71,95 m3
- wykonywane mechanicznie 70%  V= 71,95 x 0,7 =50,35 m3

m3

50.36 m3 50.360
RAZEM 50.360

132
d.5.

1

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod  rurociągi  w gruntach suchych
kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; 
Całość wykopów  V= 71,95 m3
- wykonywane ręcznie  30%  V= 71,95 x 0,3 = 21,60 m3

m3

1 m3 1.000
RAZEM 1.000

133
d.5.

1

KNR 2-01
0322-07

Ażurowe umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o głębok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.III-IV wraz z rozbiór.(szer.do 1m)

m2

80.3 m2 80.300
RAZEM 80.300

134
d.5.

1

KNR 2-01
0326-08

Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 3m pod studnie rewizyjne w
gruntach suchych kat.III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką

m2

33.9 m2 33.900
RAZEM 33.900

135
d.5.

1

KNR 2-01
0326-10

Umocnienie pionowych ścian wykopów o głęb.do 6m pod studnie rewizyjne w
gruntach suchych kat.III-IV palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką

m2

32.76 m2 32.760
RAZEM 32.760

136
d.5.

1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

50.27 m3 50.270
RAZEM 50.270

137
d.5.

1

KNR 2-01
0212-01
0214-03 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-
III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami
samowyładowczymi na odl.7 km

m3

21.68 m3 21.680
RAZEM 21.680

5.2 Roboty monta żowe
138
d.5.

2

KNR 2-18
0501-03

Kanały rurowe - podłoże z piasku warstwą o grubości 20 cm pod kanał de-
szczowy

m2

15.96 m2 15.960
RAZEM 15.960

139
d.5.

2

KNR 2-18
0501-02

Kanały rurowe - podłoże z piasku warstwą o grubości 15 cm pod rurociąg
tłoczny

m2

2.16 m2 2.160
RAZEM 2.160

140
d.5.

2

KNR 2-18
0501-01

Obsypanie kanału deszczowego piaskiem m2

15.96 m2 15.960
RAZEM 15.960

141
d.5.

2

KNR 2-18
0501-03

Przysypanie kanału deszczowego warstwą piasku gr 20 cm m2

15.96 m2 15.960
RAZEM 15.960

142
d.5.

2

KNR 2-18
0501-02

Przysypanie rurociągu tłocznego warstwą piasku gr 15 cm m2

2.16 m2 2.160
RAZEM 2.160

143
d.5.

2

KNR-W 2-18
0408-02
z.sz.3.4.
9908 

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm - wykopy umocnione m

24 m 24.000
RAZEM 24.000

144
d.5.

2

KNR 2-19
0216-04 ana-
logia

Włączenie kanału deszczowego o średnicy 160 mm do istniejących studni re-
wizyjnych

przej.

2 przej. 2.000
RAZEM 2.000
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145
d.5.

2

KNR-W 2-18
0517-02

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o średnicy 600 mm - zamknię-
cie włazem żeliwnym C250

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

146
d.5.

2

KNR-W 2-18
0513-01

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o
głębok. 3m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

147
d.5.

2

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-3 [0.5 m]
stud.

-3.000

RAZEM -3.000
148
d.5.

2

KNR-W 2-18
0513-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o średnicy 1200 mm w gotowym wy-
kopie o głębok. 3m - właz żeliwny klasy C-250

stud.

2 stud. 2.000
RAZEM 2.000

149
d.5.

2

KNR-W 2-18
0513-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wykopie za
każde 0.5 m różnicy głęb. ( -2 +3 )

[0.5 m]
stud.

1 [0.5 m]
stud.

1.000

RAZEM 1.000
150
d.5.

2

KNR-W 2-18
0109-01
z.sz.3.9.
9907 

Montaż rurociągu tłocznego z rur polietylenowych (PE, PEHD) o średnicy ze-
wnętrznej 40 mm - wykopy umocnione

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

151
d.5.

2

KNR 7-07
0101-01

Montaż pompy zatapialnej typ KP150 w studni (lub równoważna ) kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

152
d.5.

2

KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 160 mm m

24 m 24.000
RAZEM 24.000
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