S.P."Inwestprojekt Swietokrzyski" 25-520 Kielce ul.Targowa 18

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekdw

NAZWA INWESTYCJI :  Kanat sanitarny dn200mm w pasie drogowym ulicy bez nazwy, na dz.nr ewid.250, obr.20.
ADRES INWESTYCJI :  Budynek mieszkalny wielorodzinny, Pruszkéw ul.Prusa, dz.nr ewid.296, obr.22.
INWESTOR :  Towarzystwo Budownictwa Spotecznego "Zielen Miejska" Sp. z o.0.

ADRES INWESTORA  :  05-800 Pruszkéw ul. Gordziatkowskiego 9.

WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY

BRANZA :  sanitarna

SPORZADZIt KALKULACJE : mgrinz. J. Dziedzic

DATA OPRACOWANIA : 04.03.2016r.
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WYKONAWCA : INWESTOR :
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KANAL sanit KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
Kanat sanitarny.
1|Kanat sanitarny.
1.1|Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 na m3
d.1./0217-02 odkiad w gruncie kat.lll
1 Catos¢ wykopow V =210,60 m3
wykonywane mechanicznie 50% V =210,60x 0,5 =105,30 m3
105.30 m3 105.300
RAZEM 105.300
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod rurociagi, kolektory w gruntach su-{m3
d.1./0317-0501 |chych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem recznym; gtebo-
1 kos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
Catos¢ wykopow V =210,60 m3
wykonywane reczne 50% V=210,60 x 0,5=105,30m3
105.30 m3 105.300
RAZEM 105.300
3|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1./0317-0502 |gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
1 nym; gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 1.6-2.5 m
33.0 m3 33.000
RAZEM 33.000
4/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1m i glgb.do |m2
d.1.|0321-02 3m balami drew.w gruntach suchych kat.llI-1V z rozbiérkg
1
374.50 m?2 374.500
RAZEM 374.500
5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o szer.do 1m i glgb.do |m2
d.1.|0321-07 3m balami drew.w gruntach suchych z rozbiérka - dod.za kazdy nast.1m szer.
1
26.50 m?2 26.500
RAZEM 26.500
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.|0230-01 m w gruncie kat. -1l
1
156.60 m3 156.600
RAZEM 156.600
1.2|Roboty monta zowe
7/KNR 2-18 Kanaty sanitarne - podtoze piaskowe o grubosci 20 cm m2
d.1./0501-03
2
68.50 m?2 68.500
RAZEM 68.500
8/KNR 2-18 Kanaly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 20 cm m2
d.1./0501-03
2
68.50 m?2 68.500
RAZEM 68.500
9/KNR 2-18 Przysypanie kanatow warstwa piasku o grub. 20cm m2
d.1./0501-03
2
68.50 m?2 68.500
RAZEM 68.500
10|KNR 2-18 Kanaly rurowe - rury kamionkowe kielichowe o $r. 200 mm o potaczeniach na |m
d.1./0507-02 uszczelke z EPDM
2
68.50 m 68.500
RAZEM 68.500
11/KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.1./0613-03 gtebokosci 3 m
2
3 stud. 3.000
RAZEM 3.000
12|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.1./0613-04 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2
-3 [0.5m] -3.000
stud.
RAZEM -3.000
13|KNR 2-18 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych $r. 600 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
d.1./0913-01 bokosci 3 m
2
1 stud. 1.000
RAZEM 1.000
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KANAL sanit KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
14/KNR 2-18 Studnia rewizyjna z kregéw betonowych §r. 600 mm w gotowym wykopie - za |[0.5 m]
d.1./0913-02 kazde rozpoczete 0.5 m r6znicy gtebokosci
2
-1 [0.5 m] -1.000
RAZEM -1.000
15/KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatdéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.1./0804-02
2
68.50 m 68.500
RAZEM 68.500
2|Roboty drogowe
16|KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
d.2/0813-03 piaskowej
1.0 m 1.000
RAZEM 1.000
17/KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.2/0812-03
0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100
18/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o gru- m2
d.2/0803-01 bosci 5 cm
0803-02
13.70 m?2 13.700
RAZEM 13.700
19/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm z wy- |m2
d.2|0811-04 petnieniem spoin zaprawg cementowa,
94.4 m?2 94.400
RAZEM 94.400
20|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m2
d.2|0114-01 z.0. |niu 20 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5
2.12.9901- |m
02
13.70 m?2 13.700
RAZEM 13.700
21|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 5 cm grubos$¢ warstwy po za- |m2
d.2/0105-01 geszczeniu
0105-02
13.70 m?2 13.700
RAZEM 13.700
22|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2|0311-01 z.0. |twa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 4 cm - roboty na poszerzeniach,
2.12.9901- |przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04
13.70 m?2 13.700
RAZEM 13.700
23|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - wars- |m2
d.2|0311-05 z.0. |twa Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm - roboty na poszerze-
2.12.9901- |niach, przekopach lub pasach wezszych niz 2.5 m
04
13.70 m?2 13.700
RAZEM 13.700
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