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Went hybr KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Wentylacja hybrydowa 

1 WENTYLACJA MECHANICZNA
1.1 Przewody wentylacyjne i urz ądzenia

1
d.1.

1

KNR 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej, kołowe o śr.do 100
mm - udział kształtek do 35 %

m2

4.0 m2 4.000
RAZEM 4.000

2
d.1.

1

KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej ,kolowe o średnicy 125
mm - udzial kształtek do 35 %

m2

10.25 m2 10.250
RAZEM 10.250

3
d.1.

1

KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej ,kolowe o średnicy 160
mm - udzial kształtek do 35 %

m2

84.85 m2 84.850
RAZEM 84.850

4
d.1.

1

KNR 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kolowe o średnicy  200
mm - udzial kształtek do 35 %

m2

5.5 m2 5.500
RAZEM 5.500

5
d.1.

1

KNR 2-17
0122-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kolowe o średnicy  250
mm - udzial kształtek do 35 %

m2

6.76 m2 6.760
RAZEM 6.760

6
d.1.

1

KNR 2-17
0122-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej ocynkowanej kolowe o średnicy  315
mm - udzial kształtek do 35 %

m2

38.6 m2 38.600
RAZEM 38.600

7
d.1.

1

KNR 2-17
0122-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 400 mm
- udział kształtek do 35 %

m2

1.1 m2 1.100
RAZEM 1.100

8
d.1.

1

KNR 2-17
0101-04

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie do
1400 mm - udział kształtek do 35 %

m2

23.5 m2 23.500
RAZEM 23.500

9
d.1.

1

KNR 2-17
0140-01

Kratka typ BXL888   o średnicy 125 mm szt.

24 szt. 24.000
RAZEM 24.000

10
d.1.

1

KNR 2-17
0138-03

Kratki wentylacyjne wyciągowe RGS-4-625x75 szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

11
d.1.

1

KNR 2-17
0140-01 ana-
logia

Zawór wyciągowy B-E-100 szt.

7 szt. 7.000
RAZEM 7.000

12
d.1.

1

KNR 2-17
0131-02 ana-
logia

Klapa zwrotna typ MS-125  o średnicy 125 mm szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

13
d.1.

1

KNR 2-17
0156-01ana-
logia

Nawiewnik okienny dwusystemowy EXR.HP szt.

33 szt. 33.000
RAZEM 33.000

14
d.1.

1

KNR 2-17
0156-01 ana-
logia

Nawiewnik okienny ciśnieniowy EFR z precyzyjną nastawą szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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15

d.1.
1

KNR 2-17
0136-01 ana-
logia

Klapa p.pożarowa ABS2 60  r125 szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

16
d.1.

1

KNR 2-17
0130-02

Klapa p.poż. prostokątna  CU-LT.400x200.MFUS szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.

1

KNR 2-17
0131-02

Przepustnica regulacyjna o średnicy 160 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.1.

1

KNR 2-17
0131-03

Przepustnica regulacyjna o średnicy 315 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.

1

KNR 2-17
0131-02 ana-
logia

Regulator perzepływu powietrza MRM.125.2. o średnicy 125 mm szt.

12 szt. 12.000
RAZEM 12.000

20
d.1.

1

KNR 2-17
0147-01

Wyrzutnia ścienna ILSN - 125 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

21
d.1.

1

KNR 2-17
0210-03

Króciec elastyczny 400 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

22
d.1.

1

KNR 2-17
0205-01 ana-
logia

Wentylator wyciągowy VCR 23.2500.HC z automatyką szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.1.

1

KNR 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy  RAT.100.250 wraz ze sterownikiem prędkości RAT-C
1.5

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.

1

KNR 2-17
0205-01

Wentylator kanałowy  RAT.125.350 wraz ze sterownikiem prędkości RAT-C
1.5

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.1.

1

KNR 2-17
0155-01

Półelastyczny tłumik akustyczny SAS.100.700 szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

26
d.1.

1

KNR 2-17
0155-02

Półelastyczny tłumik akustyczny SAS.125.1200 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1.

1

KNR 2-17
0155-02

Tłumiki akustyczne rurowe proste SIL-160-1200 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1.

1

KNR 2-17
0155-03

Tłumiki akustyczne rurowe proste SIL-315-1200 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

29
d.1.

1

KNR 2-17
0144-01

Wyrzutnie dachowe kołowe typ VH-160 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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30

d.1.
1

KNR 2-17
0144-01

Wyrzutnie dachowe kołowe typ VH-125 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

31
d.1.

1

KNR 2-17
0143-01

Wyrzutnie dachowe prostokątne typ  WD 400x200 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

32
d.1.

1

KNR 2-17
0148-02

Podstawy dachowe stalowe prostokątne typ A o obwodzie do 1300 mm, w
układach kanałowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1.

1

KNR 2-17
0149-01

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o średnicy 160 mm, w układach
kanałowych

szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

34
d.1.

1

KNR 2-17
0149-01

Podstawy dachowe stalowe kołowe typ B/II o średnicy 125 mm, w układach
kanałowych

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

35
d.1.

1

KNR 2-17
0152-02 ana-
logia

Nasady kominowe VBP 900 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

36
d.1.

1

KNR 2-17
0155-02 ana-
logia

Podstawa tłumiąca SBV.500.13 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

37
d.1.

1

KNR 2-17
0210-02

Króćce przyłączeniowe do VBP - KPV.1.200 szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

38
d.1.

1

KNR 5-08
0404-09 ana-
logia

Montaż szafy sterującej do VBP - ACC.V.8.1 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

39
d.1.

1

KNR 2-16
0313-03 ana-
logia

Izolacja o grubości 20 mm otulinami z wełny mineralnej z warstwą folii alumi-
niowej pionów wentylacyjnych

m2

130 m2 130.000
RAZEM 130.000

- 4 -

Norma STD Wersja 4.14a


