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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przyłącza wod.-kan. do projektowanego budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Prusa w Pruszkowie,dz.nr ewid.296, obr.22.
 
Zakresem opracowania objęto:
- przyłacze wody zimnej o śr.63x5,8mm PE + studzienka wodomierzowa,
- przyłącze kanalizacji sanitarnej i technologicznej,
- separator koalescencyjny z osadnikiem typ NG3/300.
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Przylacza wody i kan.sanit 2018 v2.PRD PRZEDMIAR

Lp. Nr 
spec.
techn.

Podsta-
wa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

Przył ącza wod.-kan. 
1 PRZYŁĄCZE WODY

1.1 Roboty ziemne
1

d.1.1
ST-7 KNR 2-01

0217-02
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3
na odkład w gruncie kat.III
Całość wykopów   V = 54,5 m3
wykonywane mechanicznie  70% V=54,5x0,7=38,2m3

m3

38.2 m3 38.200
RAZEM 38.200

2
d.1.1

ST-7 KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod   rurociągi, kolektory w grun-
tach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m
Całość wykopów   V = 54,5 m3
wykonywane ręczne  30%   V = 54,5 x 0,3 - 18,3 x 0,3 = 10,91 m3

m3

16.4-18.3*0.3 m3 10.910
RAZEM 10.910

3
d.1.1

ST-7 KNR 2-01
0317-0502

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolek-
tory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wycią-
giem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 1.6-2.5 m

m3

18.3*0.3 m3 5.490
RAZEM 5.490

4
d.1.1

ST-7 KNR 2-01
0321-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i
głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

m2

91.4 m2 91.400
RAZEM 91.400

5
d.1.1

ST-7 KNR 2-01
0321-07

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i
głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych z rozbiórką - dod.za kaŜdy
nast.1m szer.

m2

11.0 m2 11.000
RAZEM 11.000

6
d.1.1

ST-7 KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

41.1 m3 41.100
RAZEM 41.100

1.2 Roboty monta Ŝowe
7

d.1.2
ST-7 KNR 2-18

0501-03
PodłoŜe pod wodociąg piaskowe o grubości 20 cm m2

18.1 m2 18.100
RAZEM 18.100

8
d.1.2

ST-7 KNR 2-18
0501-01

Obsypanie wodociągu obsypką piaskową m2

18.1 m2 18.100
RAZEM 18.100

9
d.1.2

ST-7 KNR 2-18
0501-03

Przysypanie wodociągu piaskiem o grubości 20 cm m2

18.1 m2 18.100
RAZEM 18.100

10
d.1.2

ST-7 KNR-W 2-
18 0801-02
analogia

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowych - trójniki wbudowane do
istniejących rurociągów o śr. 100 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.2

ST-7 KNR 2-18
0907-01

Przyłącze wodociągowe z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrze-
wania - średnica zewnętrzna rurociągu 63 mm

m

20.1 m 20.100
RAZEM 20.100

12
d.1.2

ST-7 KNR 2-18
0908-02

Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - zasuwy Ŝeliwne kołnierzo-
we klinowe owalne o śr. 50 mm z obudową i skrzynką uliczną

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1.2

ST-7 KNR 2-18
0609-01

Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach - bloki oporowe i
podporowe

m3

0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

14
d.1.2

ST-7 KNR-W 2-
18 0513-05

Studzienka wodomierzowa z kręgów betonowych o śr. 1400 mm w goto-
wym wykopie o głębok. 3m

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

15
d.1.2

ST-7 KNR-W 2-
18 0513-06

Studzienka wodomierzowa z kręgów betonowych o śr. 1400 mm w goto-
wym wykopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-2 [0.5 m]
stud.

-2.000

RAZEM -2.000
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16
d.1.2

ST-7 KNR-W 2-
18 0513-08

Studzienka wodomierzowa z kręgów betonowych fi 1400 mm w gotowym
wykopie - prefabrykowana podstawa studni

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

17
d.1.2

ST-7 KNR-W 2-
19 0303-05
analogia

Złączki przejściowe PE/stal 63/25 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

18
d.1.2

ST-7 KNR 2-15
0118-02

Wodomierz skrzydełkowy o śr.nom. 25 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

19
d.1.2

ST-7 KNR 2-15
0112-03

Zawór zwrotny antyskaŜeniowy typ EA 251 dn=25 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

20
d.1.2

ST-7 KNR 2-15
0112-03

Zawory przelotowe kulowe do wody zimnej o śr.nom. 25 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

21
d.1.2

ST-7 KNR 2-18
0104-03

Rura ochronna stalowa o śr.zewn. 114,3/4,5 mm m

0.50 m 0.500
RAZEM 0.500

22
d.1.2

ST-7 KNR 2-19
0219-01

Oznakowanie trasy wodociągu  ułoŜonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego z wkładką metalową

m

20.1 m 20.100
RAZEM 20.100

23
d.1.2

ST-7 KNR 2-18
0802-01

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE
) o śr.nom. do 100mm

prob.

1 prob. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.1.2

ST-7 KNR 2-18
0803-01

Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nom. do 150 mm odc.200
m

1 odc.200
m

1.000

RAZEM 1.000
25

d.1.2
ST-7 KNR 2-18

9914-01
Nakłady za kaŜde 10 m róŜnicy długości (od 200 m) przy dezynfekcji i
płukaniu przewodów z rur o śr. 63mm

10m
róŜn.

-18 10m
róŜn.

-18.000

RAZEM -18.000
26

d.1.2
ST-7 KNR 2-19

0134-01
Oznakowanie trasy wodociągu na murze kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2 Przył ącze kanalizacji sanitarnej i technologicznej.
2.1 Roboty ziemne
27

d.2.1
ST-7 KNR 2-01

0217-02
Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3
na odkład w gruncie kat.III
Całość wykopów   V =86,7 m3
wykonywane mechanicznie  70%   V =86,7x 0,7 = 60,70 m3

m3

60.7 m3 60.700
RAZEM 60.700

28
d.2.1

ST-7 KNR 2-01
0317-0501

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod   rurociągi, kolektory w grun-
tach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m
Całość wykopów   V = 86,7 m3
wykonywane ręczne  30%   V=86,7 x 0,3 - 31,0 x 0,3 =31,30m3

m3

16.7 m3 16.700
RAZEM 16.700

29
d.2.1

ST-7 KNR 2-01
0317-0502

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolek-
tory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wycią-
giem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 1.6-2.5 m

m3

31.0*0.3 m3 9.300
RAZEM 9.300

30
d.2.1

ST-7 KNR 2-01
0321-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i
głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

m2

138.9 m2 138.900
RAZEM 138.900
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31
d.2.1

ST-7 KNR 2-01
0321-07

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i
głęb.do 3m balami drew.w gruntach suchych z rozbiórką - dod.za kaŜdy
nast.1m szer.

m2

37.6 m2 37.600
RAZEM 37.600

32
d.2.1

ST-7 KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

62.5 m3 62.500
RAZEM 62.500

2.2 Roboty monta Ŝowe
33

d.2.2
ST-7 KNR 2-18

0501-03
Kanały sanitarne - podłoŜe piaskowe o grubości 20 cm m2

19.9 m2 19.900
RAZEM 19.900

34
d.2.2

ST-7 KNR 2-18
0501-02

Obsypanie piaskowe kanału  o śr.160mm m2

19.9 m2 19.900
RAZEM 19.900

35
d.2.2

ST-7 KNR 2-18
0501-03

Przysypanie kanałów warstwą piasku o grub. 20cm m2

19.9 m2 19.900
RAZEM 19.900

36
d.2.2

ST-7 KNR-W 2-
18 0408-02

Kanały z rur PVC  klasy "S" łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

22.1 m 22.100
RAZEM 22.100

37
d.2.2

ST-7 KNR 2-18
0907-01

Rurociąg tłoczny z rur ciśnieniowych PE łączonych metodą zgrzewania -
średnica zewnętrzna rurociągu 40 mm

m

2.0 m 2.000
RAZEM 2.000

38
d.2.2

ST-7 KNR 2-18
0613-03

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wy-
kopie o głębokości 3 m

stud.

3 stud. 3.000
RAZEM 3.000

39
d.2.2

ST-7 KNR 2-18
0613-04

Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm w gotowym wy-
kopie za kaŜde 0.5 m róŜnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-7 [0.5 m]
stud.

-7.000

RAZEM -7.000
40

d.2.2
ST-7 KNR-W 2-

18 0513-08
Studnie rewizyjne z kręgów betonowych fi 1200 mm w gotowym wykopie
- prefabrykowana podstawa studni

szt

3 szt 3.000
RAZEM 3.000

41
d.2.2

ST-7 KNR 2-18
0804-01

Próba szczelności kanałów rurowych o śr.nom. 160 mm m

22.1 m 22.100
RAZEM 22.100

42
d.2.2

ST-7 KNR 2-19
0216-08

Przejście  przez ściany budynku. dla przyłącza o śr.nom.160 mm w tule-
jach z rur stalowych o śr. 250mm (L=0,5m)

przej.

1 przej. 1.000
RAZEM 1.000

43
d.2.2

ST-7 KNR 2-19
0216-01

Przejście  przez ściany budynku. dla przyłącza o śr.nom.40mm PE  w tu-
lejach z rur stalowych o śr. 100mm (L=0,5m)

przej.

1 przej. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.2.2

ST-7 KNR 2-19
0122-04

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.250 mm manszetami z
EPDM

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

45
d.2.2

ST-7 KNR 2-19
0122-01

Uszczelnianie końców rur ochronnych o śr.nom.100 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

46
d.2.2

ST-7 cena ofer-
towa pro-
ducenta

Separator koalescencyjny z osadnikiem typ  NG3/300 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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