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| OPIS TECHNICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa nr IR/30/2018 zawarta pomiedzy Towarzystwem Budownictwa
Spotecznego "Zielen Miejska" Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Gordziatkowskiego
9 w Pruszkowie a Tomaszem Biedruna wiascicielem firmy Pracownia
Projektowa Instalacji Sanitarnych "INSTALATOR" z siedzibg przy ul. Blatona
4/8 w Warszawie

— Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana, instalacji zimnej wody i kanalizacji
bytowej dla celéw projektowych przeprowadzona w 07 i 08 2018r

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04. 2002r w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z p6zniejszymi zmianami

— Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych i
kanalizacyjnych wydane przez COBRTI INSTAL.

— Ustalenia z Inwestorem

— Obowigzujgce normy i przepisy

— Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo budowlane Dz.U. Nr 89/1994 poz..414 z
pézn. zm.( Dz. U.2017.1529)

— Sytuacja stan archiwalny

2. ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie obejmuje projekt wykonawczy wymiany instalacji zimnej wody i
instalacji kanalizacji bytowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. B.
Prusa 42 w Pruszkowie.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinny z ustugami na parterze, cze$¢ frontowa nie
podpiwniczona, oficyna podpiwniczona, 14 lokali mieszkalnych, 32 mieszkancéw,
4 punkty ustugowe, czes¢ frontowa 4 kondygnacje, oficyna 2 kondygnacje,
kubatura catosci ok. 2850m3 . Inwestor nie posiada archiwalnej dokumentacii
budynku.

3.1. INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Budynek posiada instalacje zimnej wody podtaczong do miejskiej sieci
wodociggowe;j.

Instalacja wykonana jest z rur stalowych ocynkowanych czesciowo wymienionych
w ramach biezacych napraw i awarii oraz remontéw kuchni, tazienek i w.c. na rury
z tworzywa sztucznego PP. Przewdd rozprowadzajacy (poziom) prowadzony jest
po wierzchu scian z wyjatkiem odcinka ok. 3m prowadzonego pod podtoga na
zapleczu sklepu jubilerskiego. Piony i podejscia do przyboréw i urzadzen w
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wiekszosci prowadzone w bruzdach zabudowanych na state lub w obudowach nie
rozbieranych pokrytych glazura.

Instalacja czesciowo izolowana otulinami z pianki polietylenowe;j.

Wiekszo§¢  mieszkan posiada wodomierze, wodomierze zamontowane w
szafkach kuchennych, we wnekach lub na $cianach. Podczas przeprowadzone;j
inwentaryzacji do celéw projektowych nie udato sie jednoznacznie ustali¢
przeznaczenia przewodu DN32 zlokalizowanego piwnicy oficyny wychodzacego
na zewnatrz budynku. Brak ustalenia przeznaczenia tego przewodu praktycznie
nie ma wptywu na przyjete rozwigzania projektowe, niemniej przed rozpoczeciem
wymiany instalacji nalezy z udziatem projektanta ustali¢ jego przeznaczenie.

3.2.  INSTALACJA KANALIZACJI BYTOWEJ

Budynek posiada instalacje kanalizacji bytowej podigczong do kanalizacji
miejskiej jak ustalono podczas przeprowadzonej inwentaryzacji instalacji do celéw
projektowych poprzez 2 studzienki rewizyjne s1 i s2. Nie wyklucza sie istnienia
innych wyjs¢ instalacji kanalizacyjnej z budynku , nalezy to sprawdzi¢ podczas
wykonywania odkrywek przed rozpoczeciem wymiany instalacji.

Instalacja wykonana jest z rur zeliwnych kanalizacyjnych czesciowo wymienionych
w ramach biezacych napraw i awarii oraz remontéw kuchni, tazienek i w.c. na rury
z tworzywa sztucznego PVC. Przewody rozprowadzajace (poziomy) prowadzone
pod poditogg parteru i po wierzchu scian w piwnicy. Piony i podejscia do przyboréw
i urzadzen w wiekszosci prowadzone w bruzdach zabudowanych na state lub w
obudowach nie rozbieranych.

3.3.  INSTALACJA CIEPLEJ WODY
Ciepta woda przygotowywana jest w elektrycznych podgrzewaczach cieptej wody.
Instalacja cieptej wody nie wchodzi w zakres projektu.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

4.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ

Zgodnie z decyzjg Inwestora zaprojektowano wymiane instalacji zimnej wody z
wyjatkiem: baterii, zaworéw odcinajacych przy pralkach, przy zmywarkach, przy
elektrycznych podgrzewaczach cieptej wody, zaworéw bezpieczehnstwa przy
podgrzewaczach, zawordw odcinajgcych przy potaczeniach elastycznych do
baterii stojacych wraz z wezykami. Dopuszcza sie pozostawienie istniejgcych
przewodéw wykonanych z polipropylenu PP wymienionych wcze$niej przez
Inwestora (TBS) w ramach biezacych remontéw lub awarii oraz wymienionych
przez mieszkancow pod warunkiem uzyskania wczesniejszej zgody na ich
wymiane i dokonanego przez TBS odbioru technicznego wymienionej instalaciji.
Na kazdorazowe pozostawienie istniejagcych wymienionych fragmentéw instalaciji
nalezy uzyskac zgode Inwestora i projektanta.

W znacznej czesci projektowana trasa pokrywa sie z trasg istniejgcych
przewoddw.
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Przeptyw obliczeniowy q = 2,2 I/s, opory hydrauliczne instalacji wody zimnej
mniejsze od 0,25MPa.

4.1.1. OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE WODY OGOLNEJ /W.Z. | C.W./
Przyjeto obliczeniowg ilos¢ mieszkancow n = 32, przecietng norme zuzycia wody
na mieszkanca wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 14.01.2002r. Dz.
U. nr 8/2002r V4 =80 dm3/ os. x dobe

Vobl =32 0s. x 80 dm3 /h = 2,56m3 /dobe.

Zgodnie z decyzjg Inwestora nie zaprojektowano hydrantu ogrodowego.

Pominieto w obliczeniach zapotrzebowania wody punkty ustugowe.

4.1.2. PRZEPLYW OBLICZENIOWY
Obliczeniowy przeptyw wody g w I/s i normatywne wyptywy z punktdéw czerpalnych
gn W I/s obliczono i przyjeto zgodnie z normg PN-92/B-01706.

L.p. Urzadzenia an llos¢ Razem Ogotem
Anzw Qnew XQnzw XQncw Zan

1 | Umywalka 0,07 0,07 14 0,98 0,98 1,96
2 | Pluczka 0,13 — 14 1,82 — 1,82
3 |Wanna 0,15 0,15 14 2,10 2,10 4,20
4 | Zlewozmywak 0,07 0,07 14 0,98 0,98 1,96
5 |Zmywarka 0,15 E— 14 2,10 E— 2,10
6 |Pralka 0,25 e 14 3,50 e 3,50

Razem 11,48 4,06 15,54

Przyjeto przeptyw obliczeniowy dla £q,= 15,54 I/s,
g = 2,2 I/s, wymagane cisnienie przed punktami czerpalnymi p = 0,05MPa
Pominieto w obliczeniach przeptywu obliczeniowego wody punkty ustugowe.

4.1.3. PRZEWODY | ARMATURA

Zaprojektowano przewody z systemu instalacyjnego Bor plus rury z polipropylenu
typ 3 (PP-R Typ 3) PN16, trob.=20°C, cisnienie 10 bar, o wymiarach Dzxg
20x2,8mm, 25x3,5mm, 32x4,5mm, 40x5,6mm, 50x6,9mm, 63x8,7mm taczonych
przez zgrzewanie. Montaz i taczenie przewoddéw tylko przy uzyciu oryginalnych
ksztattek i narzedzi przy $cistym zachowaniu zasad podanych w poradniku
producenta systemu.

Rury powinny mie¢ trwate opisy, pozwalajace na ich identyfikacje zgodne z
katalogiem producenta systemu.

Zaprojektowano armature odcinajaca - zawory odcinajgce kulowe w potgczeniach
roztacznych do wody zimnej z dzwignig gwintowane produkcji VALVEX,
odcinajace  fragmenty instalacji, piony, poszczegb6lne mieszkania i lokale
uzytkowe oraz calg instalacje. Przy wybranych zaworach odcinajacych
zaprojektowano zawory odwadniajgce.
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4.1.4. IZOLACJA CIEPLNA

Poziomy i piony izolowa¢ otulinami z pianki polietylenowej grubosci 20 mm dla
rur Dz 50 i 63mm, grubosci 13mm dla pozostatych przewodéw. Przewody
prowadzone w bruzdach ukfadac w rurach ostonowych Peszel.

4.1.5. WODOMIERZE MIESZKANIOWE

Przeptyw obliczeniowy dla g, max= 1,11 I/s,

(mieszkanie 8a) q = 0,58 I/s = 2,09m3 /h

Dobrano wodomierze mieszkaniowe do wody zimnej wirnikowe skrzydetkowe
suchobiezne jednostrumieniowe DN15 typ JS 1,5 gnom =1,5 M3 /h Gmax wod = 3M3 /h
Obliczenia sprawdzajace

g < 0,70max wod
2,09m3/h < 0,7 x 3m3/h =2,10m3 /h

4.1.6. WODOMIERZ DOMOWY (GLOWNY)
Wodomierz domowy /gtéwny/ znajduje sie w budynku przy ul. B. Prusa 44.
Przeptyw obliczeniowy dla Xqg,= 15,54 I/s,q=2,2 /s =7,9m3 /h

4.2. INSTALACJA KANALIZACJI BYTOWEJ

Zgodnie z decyzjg Inwestora zaprojektowano wymiane instalacji, pozostawiajac
przybory sanitarne i syfony z wyjatkiem misek ustepowych z dolnym odptywem.
Dopuszcza sie pozostawienie istniejacych przewodéw wykonanych z PVC/PP
wymienionych wczesniej przez Inwestora (TBS) w ramach biezacych remontow
lub awarii oraz wymienionych przez mieszkancéw pod warunkiem uzyskania
wczesniejszej zgody na ich wymiane i dokonanego przez TBS odbioru
technicznego wymienionej instalacji. Na kazdorazowe pozostawienie istniejgcych
wymienionych fragmentdéw instalacji nalezy uzyska¢ zgode Inwestora i
projektanta.

W znacznej czesci projektowana trasa pokrywa sie z trasg istniejacych
przewoddw.

4.2.1. OBLICZENIOWA ILOSC SCIEKOW

Przyjeto obliczeniowg ilos¢ sciekow na dobe rowng obliczeniowej ilosci pobierane;j
wody na cele bytowe V = 2,56m3 /dobe.

Przeptyw obliczeniowy sciekéw z catego budynku qs=K\/XDU

Obliczenia sumy odptywéw jednostkowych z przybordéw i urzadzen sanitarnych

Odptyw llos¢ przyborow Suma DU
L.p. Przybory i urzadzenia jednostkowy DU lub urzadzen

dm3 /s szt dm3 /s
1 | Umywalka 0,5 14 7,0
2 |Pluczka 2,5 14 35,0
3 |Wanna/ natrysk 0,8 14 11,2
4 | Zlewozmywak 0,8 14 11,2
5 |Zmywarka 0,8 14 11,2
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6 |Praka 0,8 14 11,2

Razem 6,2 86,8

Przeptyw obliczeniowy $ciekdéw gs =0,5 x /86,8 = 4,66 dm3 /s

4.2.2. PRZEWODY | UZBROJENIE

Zaprojektowano instalacje z rur kanalizacyjnych kielichowych i ksztattek
wykonanych z PVC HT kolor popielaty dla srednic 50,75,110 mm oraz z rur
kanalizacyjnych kielichowych i ksztattek wykonanych z polipropylenu odpornego
na wysokie temperatury PP HT dla srednic 32 i 40 mm wraz z uzbrojeniem prod.
WAVIN. Rury powinny mie¢ trwate opisy, pozwalajace na ich identyfikacje zgodne
z katalogiem producenta systemu.

Maksymalna temperatura pracy przy przeptywie ciagtym 75°C, przy przeptywie
chwilowym 95°C.

Zaprojektowano czyszczaki $rednicy 75 i 110mm, rury wywiewne 110/160mm w
kolorze brazowym, zawory napowietrzajgce 110mm oraz dodatkowo miski
ustepowe z bocznym odptywem w miejsce misek z dolnym odptywem.

5.  MONTAZ | WYKONANIE

5.1. UWAGA OGOLNA

Instalacje wody zimnej i kanalizacji wykona¢ zgodnie z zasadami sztuki

budowlanej pod nadzorem projektanta. Dopuszcza sie materiaty innych

producentéw pod warunkiem, Zze ich parametry techniczne nie bedag nizsze od
parametréw technicznych materiatdw przyjetych w projekcie a na ich zamiane
wyrazi zgode Inwestor i projektant.

Wszystkie materiaty i urzadzenia powinny by¢ | gatunku i posiadacé:

— aktualng aprobate techniczng t.j. pozytywna opinie techniczng wyrobu,
stwierdzajaca jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie,

— aktualny certyfikat zgodnosci t.. dokument wydany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien
zaufania iz nalezycie zidentyfikowany wyrdb jest zgodny z okreslong normg
lub wtasciwymi przepisami prawnymi,

— deklaracje zgodnosci t.j. oswiadczenie producenta lub jego upowaznionego
przedstawiciela, stwierdzajagce na jego wylgaczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb
jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami, specyfikacjami technicznymi lub
okreslong norma,

— pozytywng opinie PZH,

— $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

— aktualne terminy waznosci.

Przechowywanie, transport, warunki dostawy, sktadowanie i kontrola jakosci

powinny by¢ zgodne z wytycznymi producenta, wtasciwymi normami i przepisami.

Kazdorazowa zmiana w stosunku do projektu wymaga wczesniejszej zgody

projektanta. Harmonogram prac uzgodnié¢ z mieszkahcami.
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W wymienianych instalacjach pozostawi¢ wszystkie istniejgce baterie, zawory
odcinajace przy pralkach, przy zmywarkach, przy elektrycznych podgrzewaczach
cieptej wody, zawory bezpieczenstwa przy podgrzewaczach, zawory odcinajace
przy potaczeniach elastycznych do baterii stojgcych wraz z wezykami (zatozono,
ze ich stan techniczny pozwala na dalszg niezawodng prace w nowej instalaciji).
To samo dotyczy przyboréw, urzadzen sanitarnych i syfonéw do nich. W
przypadku stwierdzenia, ze ich stan techniczny nie gwarantuje niezawodnej
dalszej pracy nalezy je wymienié. Przejscia przez $ciany i przegrody budowlane
wykonaé¢ w rurach ostonowych z PVC, PP, PE. Wolng przestrzen pomiedzy
przewodem a rurg ostonowg wypetni¢ materiatem elastycznym stale plastycznym.
Rura ostonowa powinna by¢ dtuzsza od grubosci przegrody o 4cm (po 2cm z
kazdej strony) i posiadac srednice wewnetrzng o okoto 10mm wieksza od Srednicy
zewnetrznej przewodu. Przy wykonywaniu przebi¢ w stropach na przewody wody
zimnej i kanalizacji pozostawi¢ miejsce na docelowe przewody cieptej wody i
cyrkulacji, oraz zamontowaé rury ostonowe na docelowe przewody cieptej wody
Dz=32mm i przewody cyrkulacyjne Dz 20mm.

Roboty poinstalacyjne zgodnie z ustaleniami z Inwestorem nie obejmujg robdét
wykonczeniowych (uktadania glazury i terakoty). W Kkosztorysie przewidziano
odtworzenie stanu pierwotnego bez robdt wykonczeniowych (uktadania glazury i
terakoty).

Przewody montowac opisami na rurach od "przodu" tak, aby byta mozliwos¢ ich
identyfikaciji.

5.2. INSTALACJA ZIMNEJ WODY

Prébe cisnieniowg instalacji wody zimnej przeprowadzi¢ na cisnienie

pproby=1,5 X max cidnienie robocze = 1,5 x 6,0 bar = 9,0bar

Mocowanie przewoddéw, wykonanie potaczen rur, punkty state i przesuwne
wykonac $cisle wg instrukcji montazu producenta. Przewody mocowac do
konstrukcji budynku za pomocg uchwytéw i obejm. Na przewodach pionowych
nalezy stosowac na kazdej kondygnacji co najmniej jedno mocowanie state
zapewniajace przenoszenie obcigzenh od rurociggéw i jedno mocowanie
przesuwne.

Odlegtosci pomiedzy podporami przesuwnymi dla przewodéw utozonych poziomo
dla rur:

Dz 20mm L=0,80m, Dz 25mm L=0,85m, Dz 32mm L=1,00m,

Dz 40mm L=1,10m, Dz 50mm L=1,25m, Dz 63mm L=1,40m.

Przed podtaczeniem istniejacego przewodu zimnej wody 40PE zlokalizowanego w
piwnicy 3b (oficyna) sprawdzic jego przeznaczenie.

5.3. INSTALACJA KANALIZACYJNA

Na przewodach pionowych nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnacji co najmniej
jedno mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen od rurociggéw i
jedno mocowanie przesuwne. Mocowania przewodow kanalizacyjnych powinny
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by¢ pod kielichami. Spadki przewodow w przypadku nie okreslenia ich na
rysunkach przyja¢ dla srednic do 110mm min 2% max 15% dla $rednicy 160mm
min 1,5% max 15% . Maksymalny rozstaw uchwytéw dla przewodéw poziomych
dla srednic 50+110mm 1,0m, dla srednicy 160mm 1,25m. Potaczenia kielichowe
pomiedzy rurami i ksztattkami musza uwzglednia¢ wydtuzenia przewodow
wynikajace z rozszerzalnosci cieplnej materiatu. ok. 10mm na 3m dtugosci. (na 1
kondygnacje). Prace na dachu wykonywac tylko przy petnym zabezpieczeniu
pasami i przy petnej asekuracji po uprzednim przeszkoleniu pracownikéw w
zakresie BHP. Na czas prowadzenia rob6t na klatce schodowej zapewni¢ statg
komunikacje dla mieszkancoéw poprzez zamontowanie przenosnych pomostow .
Prace zwigzane z wykonaniem pozioméw kanalizacyjnych  rozpocza¢ od
okres$lenia rzeczywistych rzednych kanalizacji i okre$leniu tras w newralgicznych
punktach instalaciji.

Przy wykonywaniu wykopow uwaza¢ aby w zadnym miejscu wykopu nie
przekroczy¢ gérnego poziomu taw fundamentowych. Przed rozpoczeciem wykopu
na klatce schodowej wykona¢ odkrywke w celu ustalania gérnego poziomu taw
fundamentowych Scian nosnych klatki schodowej jak i $ciany wydzielajacej
schowek od klatki o wynikach powiadomi¢ projektanta.

Wszystkie przybory i urzgdzenia muszg by¢ wyposazone w zamkniecia wodne
(syfony) o wysokos$ci 50mm.

Nie zaprojektowano rewizji na wyjsciu kanalizacji z budynku (poziom z pionami
K2, K3) z uwagi na mata odlegtos¢ rewizji na pionie K2 i potpionie w zaktadzie
fotograficznym do miejsca wyjscia kanalizacji z budynku, jak i brak rozeznania co
do doktadnego miejsca wyjscia kanalizacji z budynku.



