
- 2,30

- 0,20- 0,25

- 0,95

0,00

4,90m

- 0,05

6,40m

- 
0

,9
5

sklep jubilerski

piwnica 3a

0,15

0,
00

0,
30

0,
60

4,
10

9,
00

3,50m

- 
0

,8
5

- 
0

,8
4

- 
0

,7
7

- 
0

,6
7

do wywiewki W3

0,00

- 0,84- 0,77

istn. kanalizacja śr.110
z budynku B. Prusa 44

fragment wymienianej kanalizacji
z budynku B.Prusa 44 śr.110
w ramach wymiany instalacji
kanalizacyjnej w budynku B. Prusa 42 

0,00

3,80

7,10

10,40

12,70

rzędna względna dna przewodu
odniesiona do rzędnej podłogi 
w zakładzie fotoekspres

odległości /długości

założony spadek
istn. przewodu i=1,5%

- 0,67

- 0,67

istn. studnia
rewizyjna śr. 0,8m

- 2,30

K4'

R

K4

R

6
s1 160/2%160/2%

110

K4

o
d

p
.1

10
K

7

8

76

50

11
0

50110 4050 50
50

11
0

o
d

p
.1

10

50

50 50 50 50 50 5050 4050

50 50 50 50 50

110

110 50

160/3%

50 50

5050110 50

16
0

50110

110
160

50

110 50

50

K5 K6

110

8

110
160

50

110

ZN

110

sklep jubilerski

5 5a

88a

10

12

5a

8

1212

10

wierzch istn.przewodu ok.0.20m
pod stropem /ok.-0,70m /

1p

2p

poddasze

parter 

OBIEKT

S10
RYS. 

1:100

PRACOWNIA   PROJEKTOWA   INSTALACJI   SANITARNYCH 
I    N    S    T    A    L    A    T    O    R

mgr inż. Tomasz Biedruna    01- 494 Warszawa ul. Blatona 4/8 
www.ppis.za.pl     e-mail  tomaszbiedruna.instalator@op.pl

tel./fax 22 638 40 46     kom. 518 421 841
     

TEMAT

NAZWA RYSUNKU

PROJEKTANT

BRANŻA SKALA

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 
PRUSZKÓW UL. BOLESŁAWA PRUSA 42

mgr inż. Tomasz Biedruna
upr. nr    St. 242/77

PROJEKT WYKONAWCZY WYMIANY 
INSTALACJI WODY ZIMNEJ I KANALIZACJI

08. 2018.

DATA

SANITARNA

przewody z nieopisanym spadkiem układać
ze spadkiem w granicach od 2% do 15%

ROZWINIĘCIE INSTALACJI KANALIZACJI - PIONY K4 ÷ K6


