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ROBOTY BUDOWLANE Mickiewicza 4- Audyt przedmi&8IAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
TERMOMODERNIZACJA BUD. PRZY UL. MICKIEWICZA 4
1|OPASKA WOKOL BUDYNKU
1/KNNR 6 Rozebranie chodnikéw z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na pod- m2
d.1/0805-06 sypce piaskowej
65.4*0.7 m?2 45.78
RAZEM 45.78
2|KNNR 6 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 6x20 cm na podsypce piasko- |m
d.1/0806-07 wej z wywiezieiem materiatow z rozbiérki na odl. 1 km
65.4 m 65.40
RAZEM 65.40
3|KNR 4-01 Wywo6z ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ 10 km grunt.kat. 111 m3
d.1/0108-02
0108-04
45.78*0.3 m3 13.73
RAZEM 13.73
4/KNNR 6 Kosrtka betonowa na posypce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione za- |m2
d.1/0503-04 prawg cementowg - kostka z rozbiorki
analogia
45.78 m?2 45.78
RAZEM 45.78
5/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg - obrzeza betonowe z rozbiérki
65.4 m 65.40
RAZEM 65.40
6/KNR 2-31 Wyrownanie istniejgcej podbudowy ttuczniem kamiennym sortowanym z za- m3
d.1/0107-01 geszczeniem mechanicznym - $rednia grubosé warstwy po zageszczeniu do
10cm
45.78*0.15 m3 6.87
RAZEM 6.87
7|KNNR 6 Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.1/0113-01
45.78 m?2 45.78
RAZEM 45.78
8/KNNR 1 Zageszczanie nasypOw z gruntu spoistego kat.lll ubijakami mechanicznymi - |m3
d.1/0408-02 wspotczynnik zageszczenia Js=0.98)
2.52.2.2.2.
9911-02
45.78*0.2 m3 9.16
RAZEM 9.16
9/KNNR 1 Reczne plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopow wykonywa-  |m2
d.1/0503-01 nych recznie w gruntach kat.I-11I
analogia
45.78*2.5 m?2 114.45
RAZEM 114.45
10|KNNR 1 Obsianie skarp w ziemi urodzajne;j. m2
d.1/0507-03
114.45 m?2 114.45
RAZEM 114.45
2[1ZOLACJA PIONOWA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
11/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach pio- |m3
d.2|0307-04 nowych w gruntach suchych kat. Ill-1V
((19.71*2)+(11*2))*1.5%(1.20+0.60)*0.5 m3 82.92
RAZEM 82.92
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.Ill-IV; |m3
d.2|0320-0503 |gtebokos¢ do 3.0 m, szerokos¢ 2.6-4.5 m
82.92 m3 82.92
RAZEM 82.92
13/KNR 0-40 Przygotowanie podtoza pod tynki - oczyszczenie m2
d.2/0209-01
analogia
((19.71*2)+(11*2))*1.85 m?2 113.63
RAZEM 113.63
14/KNR AT-26 |Tynki cementowy Il kat m2
d.2/0201-01 Krotnos¢ = 0.5
analogia
113.63 m?2 113.63
RAZEM 113.63
15/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie plyt styropia- |m2
d.2|2612-01 nowych do $cian- styrodur 14 cm
analogia
((19.71*2)+(11*2))*1.85 m?2 113.63
RAZEM 113.63
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
16|KNR 0-40 Ochrona powtok izolacji przeciwwilgociowej oraz drenaz powierzchniowy w m2
d.2|0108-02 strefie powtok izolacyjnych - utozenie warstwy ochronnej z folii wyttaczanej
analogia
((19.71*2)+(11*2))*1.55 m?2 95.20
RAZEM 95.20
17/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |szt.
d.2|2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
(((19.71*2)+(11*2))*1.85)/4 szt. 28.41
RAZEM 28.41
18/KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrag przy |m?2
d.2|2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
nach
((19.71*2)+(11*2))*0.4 m?2 24.57
RAZEM 24.57
19/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.2/0927-01 natozenie na podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa/ GRUNT
analogia
((19.71*2)+(11*2))*0.4 m?2 24.57
RAZEM 24.57
20|KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.2|0927-03 grubosci 3-5 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przy-
analogia gotowanym podtozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych- TYNK
TYPU MARMURIT
((19.71*2)+(11*2))*0.4 m?2 24.57
RAZEM 24.57
3|ELEWACJA
3.1/DOCIEPLENIE ELEWACJI
21{NNRNKB (z.VIIl) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3./202 1622a-
101
595.2 m?2 595.20
RAZEM 595.20
22|NNRNKB (z.VIIl) Rusztowania ramowe zewnetrzne systemu "plettac KOMBI" o wysokos$- | m2
d.3./202 1621a- |cido20m
1/03
analogia
595.2 m?2 595.20
RAZEM 595.20
23|NNRNKB (z.VI1) Daszki ochronne state wolno stojace o konstr.drew.(bez podtogi), m2 rzu-
d.3./202 1622-01 |wyk.wzdtuz budynkéw pokryte deskami na styk tu
1|analogia
3.0*1.5 m2 rzu- 4.50
tu
RAZEM 4.50
24|KNR 2-02 Ostony okien folia polietylenowa m2
d.3./0925-01
1
66.7 m?2 66.70
RAZEM 66.70
25|KNR 0-17 Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekka-mokra - oczyszczenie m2
d.3./2608-01 mechaniczne i zmycie
1
el podtu zne [19.43*2*8.0 m?2 310.88
10.72*8.0+10.72*2.8*0.5 m?2 100.77
- otwory -66.70 m2 -66.70
RAZEM 344.95
26|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrag przy |m?2
d.3./2609-01 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie ptyt styropianowych do $cian
1
344.95 m?2 344.95
RAZEM 344.95
27|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |szt.
d.3./2609-05 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przymocowanie ptyt styropianowych za
1 pomoca dybli plastikowych do $cian z betonu
344.95*4 szt. 1379.80
RAZEM 1379.80
28|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrag przy |m?2
d.3./2609-06 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na $cia-
1 nach styrpoain 15 cm wspétcz. lambda 0,040
344.95 m?2 344.95
RAZEM 344.95
29|KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrag przy |m?2
d.3./2609-02 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie plyt styropianowych do oscie-
1 zy styropian 3 cm wspo6tcz lambda 0,040
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28*1.6*0.40*2+28*1.1*0.4+0.90*1.1*0.4*2*2*2 m?2 51.33
RAZEM 51.33
30/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi metoda lekka-mokrag przy |m?2
d.3./2609-07 uzyciu gotowych zapraw klejacych - przyklejenie jednej warstwy siatki na
1 osciezach
51.33 m?2 51.33
RAZEM 51.33
31/ KNR 0-17 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi metoda lekka-mokra przy |m
d.3./2609-08 uzyciu gotowych zapraw klejacych - ochrona naroznikéw wypuktych katowni-
1 kiem metalowym
89 m 89.00
RAZEM 89.00
32/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego na-|m2
d.3./0927-01 tozenie na podioze farby gruntujacej - pierwsza warstwa
1
344.95 m?2 344.95
RAZEM 344.95
33/KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.3./0927-03 grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygo-
1 towanym podfozu na $cianach ptaskich i powierzchniach poziomych
344.95 m?2 344.95
RAZEM 344.95
34 KNR 0-17 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego strukturalnego m2
d.3./0927-05 grubosci 2 mm z gotowej suchej mieszanki wyk. recznie na uprzednio przygo-
1 towanym podfozu na osciezach o szer. do 30 cm
51.33 m?2 51.33
RAZEM 51.33
35|/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych strukturalnych farbami fasadowymi m2
d.3./1405-04
1
51.33+344.95 m?2 396.28
RAZEM 396.28
36/ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na m3
d.3./0108-11 odl.do 1 km
1
7.3 m3 7.30
RAZEM 7.30
37 KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.3.|0108-12 kazdy nast. 1 km
1 Krotnos¢ = 8
7.3 m3 7.30
RAZEM 7.30
4|OCIEPLENIE DACHU | WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH, PA RAPETOW, RUR SPUSTOWYCH RYNIEN
38|KNR 4-04 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.4/0506-02
19.71*2 m 39.42
RAZEM 39.42
39|KNR 4-04 Rozebranie rur z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.4/0506-03
4*8.9 m 35.60
RAZEM 35.60
40|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe z PCW taczone na uszczelki - pétokragte o $r. 125 mm m
d.4/0524-01
39.42 m 39.42
RAZEM 39.42
41|KNR-W 2-02 |Rury spustowe z PCW okragte o $r. 90 mm m
d.4/0531-03
35.60 m 35.60
RAZEM 35.60
42|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzymsoéw itp. z bla- |[m2
d.4|0545-08 chy nie nadajacej sie do uzytku
55.9 m?2 55.90
RAZEM 55.90
43| KNR 4-01 Rozbiérka betonowych czapek kominowych m2
d.4/0212-04
5.88 m?2 5.88
RAZEM 5.88
44|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy wapiennej na $cianach filarach,pilastracho  |m2
d.4|0701-01 pow.odbicia do 5 m2-kominy
12.76 m?2 12.76
RAZEM 12.76
45/KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych m3
d.4/0310-02
1.50*0.5*1.0*6 m3 4.50
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RAZEM 4.50
46|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy - parapety m2
d.4/0923-04
26*1.3*0.25+2*0.40*0.25+4*0.90*0.25 m?2 9.55
RAZEM 9.55
47 NNRNKB (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.4/202 0541-02 |cm - parapety podokienne
26*1.40*0.40+2*0.40*0.40+4*0.90*0.40 m?2 16.32
RAZEM 16.32
48|KNR AT-09 |Montaz wiatroizolacji m2
d.4/0201-01
analogia
227.54 m?2 227.54
RAZEM 227.54
49|KNNR 2 Izolacje cieplne z wetny mineralnej uktadane na sucho jednowarstwowo pomig-|m2
d.4/0602-05 dzy krokwiami dachowymi
227.54 m?2 227.54
RAZEM 227.54
50{NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg powlekang - montaz paséw nadrynnowych - m
d.4|202 0539-02 |okapow
39.42 m 39.42
RAZEM 39.42
51|KNR AT-09 |Lacenie - rozstaw tat 20 cm m2
d.4/0101-02
227.54 m?2 227.54
RAZEM 227.54
52|KNR AT-09 |Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci|m?2
d.4/0802-02 do 60% i pow. ponad 50 m2
19.70*11*1.05 m?2 227.54
RAZEM 227.54
53|KNR AT-09 |Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.4/0104-04
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
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