STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C. ul. Kedzierskiego 2/66 Warszawa

NAZWA INWESTYCJI
ADRES INWESTYCJI
INWESTOR

ADRES INWESTORA
ADRES WYKONAWCY
BRANZA

SPORZADZIt KALKULACJE
DATA OPRACOWANIA

PRZEDMIAR

DOCIEPLENIE | REMONT BUDYNKU ORAZ OTOCZENIA
UL. 3 MAJA 19, 05-800 PRUSZKOW

Gmina Miasto Pruszkéw

UL. KRASZEWSKIEGO 14/16, 05-800 PRUSZKOW

ROBOTY BUDOWLANE

mgr inz. Jacek Matuszynski
14.12.2017 r.

WYKONAWCA :

Data opracowania
14.12.2017 r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



3GO MAJA 19 _KI v3-przedmiar

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.14a

Lp. | Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
1|PRACE AUDYTOWE
1.1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|KNR 2-02 Zabezpieczenie otworéw okiennych folig m2
d.1./0925-01
1
El
0.4*0.5*8+1.2*1.7*10+1.25%1.7*1+1.32*1.7*3+1.18*1.7*1<stolarka okienna> m2 32.86
1.25*2.5*1<stolarka drzwiowa> m2 3.13
E2
0.95*1.2*2<stolarka okienna> m2 2.28
E3
0.4*0.5*8+1.2*1.7*4+1.18*1.7*7<stolarka okienna> m2 23.80
1.15%2.15*1+(0.87%1.7+0.87*2.22)*1+1.35*2.56*1+1.0*2.3*1<stolarka m2 11.64
drzwiowa>
RAZEM 73.71
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1./0535-06
1
El
7.43*2 m 14.86
E3
7.43*2 m 14.86
RAZEM 29.72
3|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
El
24.23 m 24.23
E3
24.23 m 24.23
RAZEM 48.46
4/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikow m
d.1./0354-11
1
El
0.4*8+1.2*10+1.25*1+1.32*3+1.18*1<stolarka okienna> m 21.59
E2
0.95*2<stolarka okienna> m 1.90
E3
0.4*8+1.2*4+1.18*7<stolarka okienna> m 16.26
RAZEM 39.75
5/KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich gzymsu, pasa podrynnowego i hadrynnoweg | m2
d.1.|0535-08
1
poz.3*0.4 m2 19.38
RAZEM 19.38
6 Demontaz elementéw zewnetrznych np. tablicy z numerem budynku, anten, kpl.
d.1.|kalk. wlasna |uchwytu na flagi, klimatyzatoréw itp.
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2/DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH
7|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- m2
d.1./0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 80%
2|analogia
El
25.0*7.26 181.50
-(0.4*0.5*8+1.2*1.7*10+1.25%1.7*1+1.32*1.7*3+1.18*1.7*1)<stolarka okienna> -32.86
-(1.25*2.5*1)<stolarka drzwiowa> -3.13
((0.4+2*0.5)*8+(1.2+2*1.7)*10+(1.25+2*1.7)*1+(1.32+2*1.7)*3+(1.18+2*1.7)*1) 12.09
*0.15<stolarka okienna oscieza>
((1.25+2*2.5)*1)*0.15<stolarka drzwiowa o$cieza> 0.94
E2
12.08*7.55+11.94*1.82*0.5 102.07
-(0.95*1.2*2)<stolarka okienna> -2.28
((0.95+2*1.2)*2)*0.15<stolarka okienna oscieza> 1.01
E3
21.32*7.55-3.23*2.93+8.39*2.93 176.08
-(0.4*0.5*8+1.2*1.7*4+1.18*1.7*7)<stolarka okienna> -23.80
-(1.15*2.15*1+(0.87*1.7+0.87*2.22)*1+1.35*2.56*1+1.0*2.3*1)<stolarka -11.64
drzwiowa>
((0.4+2*0.5)*8+(1.2+2*1.7)*4+(1.18+2*1.7)*7)*0.15<stolarka okienna o$cieza> 9.25
((1.15+2*2.15)*1+(0.87+0.87+2*2.22)*1+(1.35+2*2.56)*1+(1.0+2*2.3)*1)*0.15< 3.56
stolarka drzwiowa oscieza>
E4
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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.14a

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
(1.43+2.50)*6.03/2*2 23.70
A (obliczenia pomocnicze) ========
436.49
(poz.7A)*80% m?2 349.19
RAZEM 349.19
8 Naprawa peknie¢ pretami stalowymi, nierdzewnymi fi 8 mm na zaprawie Heli- |kpl.
d.1. kalk. wiasna |Bond lub réwnowazna
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
9 Uzupetnienie cegiet oraz spoin kpl.
d.1.kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
10|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz- |m2
d.1./2611-01 czenie, mycie preparatem)
2
poz.7A m2 436.49
RAZEM 436.49
11/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwykiych kat. 11l o podtozach z cegly, pus- |m2
d.1.|0726-03 takéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw zatartych na ostro
2|analogia
poz.7 m?2 349.19
RAZEM 349.19
12|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1./2611-02
2
poz.10 m?2 436.49
RAZEM 436.49
13|KNR 0-23 Zamocowanie listwy cokotowej (montaz profilu startowego) m
d.1./2612-09
2
24.15+12.08+29.9 m 66.13
RAZEM 66.13
14/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - plyty styropianowe gr. 14 cm kle-  |m2
d.1./2612-01 jem
2|analiz. ind.
El
25.0*7.26 m?2 181.50
-(0.4*0.5*8+1.2*1.7*10+1.25*1.7*1+1.32*1.7*3+1.18*1.7*1)<stolarka okienna> |m?2 -32.86
-(1.25*2.5*1)<stolarka drzwiowa> m2 -3.13
E2
12.08*7.55+11.94*1.82*0.5 m?2 102.07
-(0.95*1.2*2)<stolarka okienna> m2 -2.28
E3
21.32*7.55-3.23*2.93+8.39*2.93 m?2 176.08
-(0.4*0.5*8+1.2*1.7*4+1.18*1.7*7)<stolarka okienna> m2 -23.80
-(1.15*2.15*1+(0.87*1.7+0.87*2.22)*1+1.35*2.56*1+1.0*2.3*1)<stolarka m?2 -11.64
drzwiowa>
E4
(1.43+2.50)*6.03/2*2 m?2 23.70
RAZEM 409.64
15/KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy - plyty styropianowe gr. 2 cm kle- |m2
d.1./2612-01 jem
2|analiz. ind.
El
((0.4+2*0.5)*8+(1.2+2*1.7)*10+(1.25+2*1.7)*1+(1.32+2*1.7)*3+(1.18+2*1.7)*1) |m2 24.18
*0.3<stolarka okienna oscieza>
((1.25+2*2.5)*1)*0.3<stolarka drzwiowa o$cieza> m2 1.88
E2
((0.95+2*1.2)*2)*0.3<stolarka okienna o$cieza> m2 2.01
E3
((0.4+2*0.5)*8+(1.2+2*1.7)*4+(1.18+2*1.7)*7)*0.3<stolarka okienna oscieza> |m?2 18.50
((1.15+2*2.15)*1+(0.87+0.87+2*2.22)*1+(1.35+2*2.56)*1+(1.0+2*2.3)*1)*0.3< |m?2 7.11
stolarka drzwiowa oscieza>
RAZEM 53.68
16|KNR 0-23 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastikowych do $cian z |szt
d.1.|2612-04 cegly - facznik tworzywowy - 4szt./m2
2
poz.14*4 szt 1638.56
RAZEM 1638.56
17/KNR 0-23 Ochrona naroznikéw wypukiych katownikiem metalowym do petnej wysokosci |m
d.1./2613-08 narozy
2
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El
((0.4+2*0.5)*8+(1.2+2*1.7)*10+(1.25+2*1.7)*1+(1.32+2*1.7)*3+(1.18+2*1.7)*1) |m 80.59
<stolarka okienna oscieza>
((1.25+2*2.5)*1)<stolarka drzwiowa oscieza> m 6.25
((0.95+2*1.2)*2)<stolarka okienna oscieza> m 6.70
((0.4+2*0.5)*8+(1.2+2*1.7)*4+(1.18+2*1.7)*7)<stolarka okienna oscieza> m 61.66
((1.15+2*2.15)*1+(0.87+0.87+2*2.22)*1+(1.35+2*2.56)*1+(1.0+2*2.3)*1)<sto- |m 23.70
larka drzwiowa oscieza>
RAZEM 178.90
18/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z widkna szklanego m2
d.1./2612-06
2
poz.14 m2 409.64
RAZEM 409.64
19/KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - druga warstwa do wys. 2,0 m m2
d.1./2612-06
2
(24.15+12.08+29.9)*2.0 m?2 132.26
RAZEM 132.26
20|KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na o$ciezach - siatka z widkna szklanego m2
d.1./2612-07
2
poz.15 m2 53.68
RAZEM 53.68
21|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1./2611-02
2
p0z.18+p0z.20 m2 463.32
RAZEM 463.32
22|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m2
d.1.|0931-02 na uprzednio przygotowanym podiozu - $ciany ptaskie i powierzchnie poziome
2
poz.18 m2 409.64
RAZEM 409.64
23|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana recznie |m2
d.1.|0931-04 na uprzednio przygotowanym podiozu - oscieza
2
poz.20 m2 53.68
RAZEM 53.68
24|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1./2611-02
2
poz.21 m2 463.32
RAZEM 463.32
25|KNR 0-33 Malowanie farbg silikonowg m2
d.1./0128-01
2
poz.21 m2 463.32
RAZEM 463.32
1.3[IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH
26| KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1./0310-0501 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topata lub wy-
3 ciggiem recznym kat. IlI-IV; gtebokosé do 3.0 m
(24.15+12.08+29.9)*1.8*1.0 m3 119.03
RAZEM 119.03
27|KNR-W 4-01 |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- |[m2
d.1./0107-01 kos¢ do 3 m
3
(24.15+12.08+29.9)*1.8 m?2 119.03
RAZEM 119.03
28|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych wraz z usunieciem pozostatosci istniejgcej izola- |m2
d.1.|0701-01 cji bitumicznej ze $ciany
3
(24.15+12.08+29.9)*1.4 m?2 92.58
RAZEM 92.58
29|KNR 0-25 Oczyszczenie Sciany fundamentowej m2
d.1./0101-01
3
(24.15+12.08+29.9)*(1.8+0.3) m2 138.87
RAZEM 138.87
30|KNR-W 2-02 |Tynki cementowe kat. | wykonywane recznie na scianach m2
d.1./0812-01
3
poz.28 m2 92.58

Norma STD Wersja 4.14a
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RAZEM 92.58
31|KNR AT-27 |Reczne gruntowanie podtozy pionowych pod bitumiczne masy uszczelniajace i |[m2
d.1./0301-01 membrany samoprzylepne - podioza mineralne
3
poz.29 m2 138.87
RAZEM 138.87
32|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniaja- m2
d.1.|0303-02 cych naktadanych na wyréwnanym podtozu
3
poz.29 m2 138.87
RAZEM 138.87
33|KNR AT-27 |Ulozenie plyt styrodurowych XPS gr.10cm klejonych punktowo masg bitumicz- |m2
d.1./0508-04 na
3
poz.28 m2 92.58
RAZEM 92.58
34|KNR AT-27 |Utozenie folii ochronnej kubetkowej m2
d.1./0508-02
3
poz.28 m2 92.58
RAZEM 92.58
35/KNR 2-28 Zasypanie fundamentu gruntem z wykopu, jego przesianie m3
d.1./0501-08
3|analogia
poz.36 m3 115.04
RAZEM 115.04
36|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 3.0 mi |m3
d.1./0312-0501 |szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. IlI-IV
3
poz.26 m3 119.03
-(p0z.38*0.20) <podsyka cem-piask. 20cm> m3 -3.99
RAZEM 115.04
37|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. IlI-IV m3
d.1./0228-02
3
poz.36 m3 115.04
RAZEM 115.04
1.4|OPASKA, ODTWORZENIE CHODNIKA
38/ KNR 2-31 Rozebranie istniejgcej opaski i nawierzchni z kostki betonowej - materiat do m2
d.1.|0815-02 odzysku
4|analogia
El
(24.15+12.08+3.64)*0.5 m?2 19.94
RAZEM 19.94
39/ KNR 2-31 Rozebranie obrzezy betonowych m
d.1./0814-02
4|analogia
(24.15+12.08+3.64) m 39.87
RAZEM 39.87
40|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1./0812-03
4| analogia
poz.42*0.02 m3 0.80
RAZEM 0.80
41 KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.1./0402-03
4|analogia
poz.42*0.02 m3 0.80
RAZEM 0.80
42|/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.1./0407-05 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg,
4|analogia
poz.39 m 39.87
RAZEM 39.87
43|/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 20 cm gru- |m2
d.1.|0105-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu
4/0105-08
poz.42*0.5 m?2 19.94
RAZEM 19.94
44 KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
4
(24.15+12.08+29.9)*0.5 m?2 33.07
RAZEM 33.07

Norma STD Wersja 4.14a
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1.5|DOCIEPLENIE COKOLU
45/ KNR 4-01 Odbicie tynkdw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- m2
d.1.|0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - wraz zerwaniem istnieja-
5|analogia cej izolacji termicznej
El
24.15*0.28 m?2 6.76
E2
12.08*0.39 m?2 471
E3
29.9*0.18 m?2 5.38
RAZEM 16.85
46|KNR-W 4-01 |Skuce istniejgcego wystajgcego cokotu m2
d.1./0332-01
5|analogia
El
24.15*0.45 m?2 10.87
E2
12.08*0.45 m?2 5.44
E3
21.32*0.45 m?2 9.59
RAZEM 25.90
47|KNR 4-01 Uzupetnienie podktadéw pod tynki zewnetrzne zwykite, pétszlachetne i szla- m2
d.1.|0723-03 chetne o podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw (do
5|analogia 5 m2 w 1 migjscu)
poz.45 m2 16.85
RAZEM 16.85
48 KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz- |m2
d.1./2611-01 czenie, mycie preparatem)
5
poz.45 m?2 16.85
RAZEM 16.85
49|KNR 4-01 Uzupetnienie ubytkéw w miejscach zbitych tynkow m2
d.1./0726-03
5|analogia
poz.45 m2 16.85
RAZEM 16.85
50|KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelniaja- m2
d.1.|0303-02 cych naktadanych na wyréwnanym podtozu
5
poz.28 m2 92.58
RAZEM 92.58
51|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1./2611-02
5
poz.48 m2 16.85
RAZEM 16.85
52|KNR 0-23 Przyklejenie ptyt styrodurowych do $cian - ptyty styrodurowe gr. 10 cm klejem |m2
d.1./2612-01
5|analiz. ind.
poz.48 m?2 16.85
RAZEM 16.85
53/ KNR 0-23 Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z wiékna szklanego m2
d.1./2612-06
5
poz.48 m?2 16.85
RAZEM 16.85
54 KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.1./2611-02
5
poz.53 m?2 16.85
RAZEM 16.85
55|KNR AT-31 |Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie m2
d.1./0505-03
5
poz.53 m2 16.85
RAZEM 16.85
1.6/ WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH
56| NNRNKB Podokienniki z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej gr. 0,55mm m2
d.1./202 0541-02
6
poz.4*0.4 m2 15.90
RAZEM 15.90
57|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm
6
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poz.3*0.5 m?2 24.23
RAZEM 24.23
58| KNR-W 2-02 |Montaz nowych rur spustowych z blachy stalowej ocynkowanej m
d.1.|0529-01
6|analogia
poz.2 m 29.72
RAZEM 29.72
59/KNR-W 2-02 |Montaz nowych rynien z blachy ocynkowanej m
d.1./0529-01
6|analogia
poz.3 m 48.46
RAZEM 48.46
60 Wymiana wpustu kanalizacyjnego z PCV kpl.
d.1. kalk. wiasna
6
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
1.7/ DOCIEPLENIE STROPODACHU STYROPAP A
61/KNR 0-23 Oczyszczenie podtoza m2
d.1./2611-01
7|analogia
6.12*23.34*2 m?2 285.68
RAZEM 285.68
62| KNR-W 2-02 |Przyklejenie warstwy styropapy o gr. 18 cm o wsp6tczynniku przenikania ciepta|m2
d.1.|0608-02 nie wiekszym niz 0,040 [W/mK] przy uzyciu kleju bitumicznego,
7|analogia
poz.61 m2 285.68
RAZEM 285.68
63|KNR 0-23 Mocowanie termoizolacji kotkami teleskopowymi w rozstawie co 40 cm, szt
d.1./12612-04
7
p0z.61/0.3/0.3 szt 3174.22
RAZEM 3174.22
64| KNR-W 2-02 |Wykonanie nowego poszycia z pap termozgrzewalnych (papa podkfadowa, pa- |m2
d.1.|0504-02 pa wierzchniego krycia)
7
poz.61 m2 285.68
RAZEM 285.68
65 Montaz wywietrzakow kpl.
d.1.kalk. wtasna
7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
66 Wymiana wytazu dachowego kpl.
d.1. kalk. wtasna
7
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
67|KNR 4-01 Przemurowanie kominéw z cegiet klinkierowych o objetosci w jednym miejscu |m3
d.1./0310-02 ponad 0.5 m3
7
(1.43*0.44+0.85*0.44+1.39*0.44+0.46*0.44)*0.5 m3 0.91
RAZEM 0.91
1.8[STOLARKA
68| KNR-W 4-01 |Demontaz stolarki m2
d.1.|0353-08
8
p0z.69+p0z.70+p0z.71+p0z.72+p0z.73+p0z.74+p0z.75+p0Z.76+p0z.77+ m2 68.23
p0z.78+p0oz.79
RAZEM 68.23
69 Montaz nowych okien PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/ m2
d.1.|kalk. wtasna |(m2K), kolor biaty
8 - O1 wraz z wyposazeniem
1.2*1.7*9 m2 18.36
RAZEM 18.36
70 Montaz nowych okien PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/ m2
d.1.|kalk. wtasna |(m2K), kolor biaty
8 -02
1.25*1.7*1 m2 2.13
RAZEM 2.13
71 Montaz nowych okien PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/ m2
d.1.|kalk. wtasna |(m2K), kolor biaty
8 -03
1.32*1.7*2 m2 4.49
RAZEM 4.49

Norma STD Wersja 4.14a
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72 Montaz nowych okien PCV o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/ m2
d.1.|kalk. wiasna |(m2K), kolor grafitowy
8 -04
1.18*1.7*1 m?2 2.01
RAZEM 2.01
73 Montaz nowego okna dachowego o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1  |m2
d.1.|kalk. wiasna |W/(m2K), kolor grafitowy
8
0.8*0.8 m?2 0.64
RAZEM 0.64
74 Montaz nowych drzwi aluminiowych o wspotczynniku przenikania ciepta U=1,5 |m2
d.1.|kalk. wiasna |W/(m2K), kolor grafitowy
8
1.25*2.5*1 m?2 3.13
1.35*2.56*1 m?2 3.46
RAZEM 6.59
75 Montaz nowych drzwi drewnianych do komorek lokatorskich m2
d.1. kalk. wiasna
8
0.8*1.75*9 m2 12.60
0.84*1.75*3 m?2 4.41
0.8*1.93*2 m?2 3.09
RAZEM 20.10
76 Montaz nowych drzwi stalowych ptaszczowych EI60 - D1 m2
d.1. kalk. wiasna
8
0.9*2.05*1 m?2 1.85
RAZEM 1.85
77 Montaz nowych drzwi stalowych ptaszczowych - D2 m2
d.1. kalk. wiasna
8
0.93*2.07*1 m?2 1.93
RAZEM 1.93
78 Montaz nowych drzwi stalowych ptaszczowych - D3 m2
d.1. kalk. wiasna
8
0.95*2.08*1 m?2 1.98
RAZEM 1.98
79 Montaz nowych drzwi stalowych ptaszczowych - D4 m2
d.1. kalk. wiasna
8
0.97*2.1*2*2 m?2 8.15
RAZEM 8.15
80 Wykonczenie gliféw od wewnatrz po montazu stolarki okiennej i drzwiowej m
d.1. kalk. wiasna
8
(1.2+2*1.7)*9 m 41.40
(1.25+2*1.7)*1 m 4.65
(1.32+2*1.7)*2 m 9.44
(1.18+2*1.7)*1 m 4.58
(0.8*2+0.8*2)*1 m 3.20
(1.25+2*2.5)*1 m 6.25
(1.35+2*2.56)*1 m 6.47
(0.8+2%1.75)*9 m 38.70
(0.84+2*1.75)*3 m 13.02
(0.8+2%1.93)*2 m 9.32
(0.9+2*2.05)*1 m 5.00
(0.93+2*2.07)*1 m 5.07
(0.95+2*2.08)*1 m 5.11
(0.97+2*2.1)*2 m 10.34
RAZEM 162.55
81|KNNR 2 Montaz drzwi wewnetrznych wejsciowych do lokali mieszkalnych petnych fa- |m2
d.1./1103-01 brycznie wykonczonych- antywtamaniowych - kompletnych (z wizjerem i 2 za-
8 mkami)
10*2.05*0.90 m?2 18.45
RAZEM 18.45
82 Wykonczenie gliféw od zewnatrz ( od strony klatki) po montazu stolarki - mon- |m
d.1.|kalk. wiasna |taz opasek drzwiowych na petna szerokosc glifu (opaski narozne)
8
10*(2.05*2+1.0) m 51.00
RAZEM 51.00
2|PRACE POZAAUDYTOWE
2.1]REMONT TARASU
83 Demontaz balustrad m
d.2.kalk. wtasna
1
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8.4 m 8.40
RAZEM 8.40
84 KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.2./0811-07
1
6.47 m?2 6.47
RAZEM 6.47
85/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich balkonowych m2
d.2./0535-08
1
poz.83*0.5 m?2 4.20
RAZEM 4.20
86 KNR 4-01 Zerwanie posadzki cementowej m2
d.2./0804-07
1
poz.84 m2 6.47
RAZEM 6.47
87|KNR-W 7-12 |Czyszczenie szlifierkami powierzchni poziomych konstrukcji betonowych m2
d.2./0302-01
1
poz.84 m2 6.47
RAZEM 6.47
88|KNR-W 7-12 |Malowanie pedzlem odtonietego zbrojenia zaprawa Sopro Repadur KS m2
d.2./0402-01
1|analogia
poz.84 m2 6.47
RAZEM 6.47
89|KNR-W 2-02 |Wykonanie warstwy sczepnej grubosci 1 mm m2
d.2./1105-01
1|analogia
poz.84 m2 6.47
RAZEM 6.47
90|ZKNR C-2  |Reprofilacja podioza. Wykonanie warstwy kontaktowej na konstrukcji zelbeto- |m2
d.2./0808-10 wej pow. pozioma - Sopro Repadur
1
poz.84 m2 6.47
RAZEM 6.47
91/KNR-W 4-01 |Natozenie zaprawy naprawczej o grubosci $redniej 1 - 5 cm - Sopro Repadur |m2
d.2./0727-06
1|analiz. ind.
poz.84 m2 6.47
RAZEM 6.47
92|KNR AT-27 |lzolacja przeciwwodna Sopro KD 754 m2
d.2./0303-02
1
poz.84 m2 6.47
RAZEM 6.47
93|KNR-W 2-02 |Wykonanie nowych obrébek z blachy ocynkowanej gr.0,55mm m2
d.2./0514-03
1
poz.85 m2 4.20
RAZEM 4.20
94|KNR-W 2-02 |Wykonanie na obrébce warstwy zywicy Sopro BH 869 (0,35kg/m2) pokrytej m2
d.2.|1126-03 piaskiem kwarcowym Soporo QS 511 (0,5kg/m2)
1|analogia
poz.85 m?2 4.20
RAZEM 4.20
95/KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.2./0606-01 ziome podposadzkowe
1
poz.84 m2 6.47
RAZEM 6.47
96| KNR-W 2-02 |Wykonanie szlichty dociskowej min. gr. 5,5cm - Sopro Rapidur B5S m2
d.2./1116-02
1|analiz. ind.
poz.84 m2 6.47
RAZEM 6.47
97|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamoéw uszczelniajgcych na- |m?2
d.2./0202-02 ktadanych recznie na wyréwnanym podtozu - Sopro DSF 423
1
poz.84 m2 6.47
RAZEM 6.47
98|ZKNR C-2  |Uktadanie ptytek z kamieni sztucznych na gotowym podtozu na $cianach me- |m?2
d.2.|0503-01 toda zwykig na klejuCeresit CM 16 - do 10 plytek na 1 m2
1
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poz.84 m2 6.47
RAZEM 6.47
99 Dostawa i montaz balustrady tarasu ze stali S235JR lakierowanej, o wys. 1,10 |m
d.2.|kalk. wiasna |m, mocowanej od czotfa plyty
1
poz.83 m 8.40
RAZEM 8.40
2.2|POZOSTALE
100 Montaz klimatyzatorow z demonazu kpl.
d.2.kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
101 Montaz tablicy z numerem budynku kpl.
d.2.kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
102 Montaz uchwytu na flagi kpl.
d.2.kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
103 Wymiana daszku nad wejsciem kpl.
d.2.kalk. wtasna
2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.3|PODDASZE
104|KNR 4-01 Rozebranie Scianek dziatowych z desek nieotynkowanych m2
d.2.|0427-07
3|analogia
(13.3*2+3.43*2+3.44*3)*3.21-0.7*1.9*7 m2 131.22
RAZEM 131.22
105|KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci ponad 9 m (ponad 2 m3
d.2./0102-06 kondygnacje) na zaprawie cementowej
3
((4.99*2+4.27+3.88+3.79+4.89*2+4.1+3.84+3.79)*2.0-0.9*2.0*4)*0.16 m3 12.75
(1.76+1.02)*2.0*0.08 m3 0.44
(3.02*2.0-0.8*1.9)*0.08 m3 0.36
RAZEM 13.55
106|KNR 4-01 Rozebranie podtdg slepych m2
d.2./0428-01
3
23.34*11.18 m2 260.94
RAZEM 260.94
107|KNR 4-04 Usuniecie warstwy polepy gruzowej wraz z trocinami m3
d.2./0301-02
3|analogia
poz.106*0.1 m3 26.09
RAZEM 26.09
108/ KNR 4-01 Rozebranie desek Slepego putapu m2
d.2.|0428-01
3|analogia
p0z.106 m2 260.94
RAZEM 260.94
109 Rozbidrka pomieszczenia WC wraz z armaturg, kpl.
d.2.kalk. wtasna
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
110 Wzmocnienie belek stropowych poprzez dobicie z obu stron belki krawedzia-  |kpl.
d.2.|kalk. wiasna k6w o przekroju 7x11 cm
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
111|KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - po- |m2
d.2.|0606-01 ziome podposadzkowe
3
p0z.106 m2 260.94
RAZEM 260.94
112|KNR-W 2-02 |Podtoga z desek struganych grubosci 40 mm m2
d.2./1121-02
3|analogia
poz.106 m?2 260.94

Norma STD Wersja 4.14a
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RAZEM 260.94
113|KNR-W 2-02 |Stropy gestozebrowe m2
d.2./0214-01
3
5.58*5.05 m?2 28.18
RAZEM 28.18
114|KNR 19-01 |Zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2./0904-07
3|analogia
poz.113 m2 28.18
RAZEM 28.18
115/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej gr. 4 cm poziome z ptyt|m2
d.2.|0613-03 uktadanych na sucho - jedna warstwa
3
poz.113 m?2 28.18
RAZEM 28.18
116/ KNR 2-02 I1zolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.2./0607-01 ziome podposadzkowe
3
poz.113*1.1 m?2 31.00
RAZEM 31.00
117|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.2./1106-01
3
poz.113 m2 28.18
RAZEM 28.18
118/ KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm |m2
d.2./1106-03 Krotnos¢ = 0.5
3
poz.113 m?2 28.18
RAZEM 28.18
119|KNR 19-01 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2./0904-07
3|analogia
poz.113 m2 28.18
RAZEM 28.18
120|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej m2
d.2./1111-03
3
poz.113*1.1 m2 31.00
RAZEM 31.00
121|KNR AT-43 |Sufit podwieszany z ptyt gipsowo-kartonowych GKF, pokrycie trojwarstwowe, |m2
d.2./0209-03 odpornos¢ ogniowa El 60 (REI 60) (system 4.10.20)
3
poz.113 m2 28.18
RAZEM 28.18
122|KNR AT-43 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKF na pojedynczej metalowej |m2
d.2.|0106-06 konstrukcji nosnej grubosci 100 mm, z pokryciem obustronnym dwuwarstwo-
3 wym (system 3.40.06)
(5.85*2+5.05*2)*2.74-0.9*2.0 m?2 57.93
RAZEM 57.93
123|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi odpornymi na zmywanie powierz- |m2
d.2./1510-03 chni wewnetrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
3|analogia
(5.85*2+5.05*2)*2.0-0.9*2.0 m?2 41.80
RAZEM 41.80
124|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.2.|1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
3
p0z.122+p0z.121-p0z.123 m?2 44.31
RAZEM 44.31
125|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek, ptyt, bali i krawedziakéw m2
d.2./0631-01
3
6.12*2*26*0.14*4 m?2 178.21
(11.6*2+23.4*2)*(0.14*2+0.15*2) m?2 40.60
(8*1.3+8*2.23)*0.15*4 m?2 16.94
11.6*2*0.14*4 m?2 12.99
1.3*20*0.14*4 m?2 14.56
6.12*23.34*2 m?2 285.68
RAZEM 548.98
126|KNR 4-01 Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek gr. 25 mm m
d.2./0413-02
3
6.12*2*26 m 318.24

Norma STD Wersja 4.14a
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RAZEM 318.24
127 Dostawa i montaz schodow o konstrukcji stalowej, z powierzchnig komunika-  |kpl.
d.2.|kalk. wtasna |cyjng wykonang z krat WEMA
3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.4 KLATKA SCHODOWA
2.4.|Remont posadzek
1
128|KNR-W 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.2./0818-05
4.1
19.01 m?2 19.01
RAZEM 19.01
129|KNR 4-01 Rozebranie posadzek z ptyt OSB m2
d.2./0428-01
4.1 analogia
13.43 m?2 13.43
RAZEM 13.43
130 Renowacja belek policzkowych schodéw drewnianych drewnianych i malowa- |m
d.2.|kalk. wtasna |nie w kolorze stopnic
4.1
5.6*2+4.45+2.45+1.0*2 m 20.10
RAZEM 20.10
131|TZKNBK V - |Rozebranie stopnic schoddw liczac za 1 stopien szt.
d.2.]240
4.1
17.0*2 szt. 34.00
RAZEM 34.00
132|TZKNBK V - |Montaz nowych stopnic z drewna klejonego lisciastego (np. kolor olcha) 30x1, |szt.
d.2./240 0 gr 50 mm - analogia
4.1
34.0 szt. 34.00
RAZEM 34.00
133 Renowacja drewnianych podstopnic m2
d.2. kalk. wiasna
4.1
34.0 m?2 34.00
RAZEM 34.00
134|TZKNBK XV |[Malowanie podstopnic farba olejng - pierwszy raz w kolorze biatym m2
d.2./0437-01
4.1
34.0*0.17*1.0 m?2 5.78
RAZEM 5.78
135|TZKNBK XV |Malowanie podstopnic farbg olejng - drugi raz - farba biatg m2
d.2./0437-02
4.1
34.0*0.17*1.0 m?2 5.78
RAZEM 5.78
136 Renowacja drewnianej podiogi na spocznikach m2
d.2. kalk. wiasna
4.1
19.01 m?2 19.01
RAZEM 19.01
137|KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci do 10 cm m3
d.2./0301-02
4.1
poz.129*0.1 m3 1.34
RAZEM 1.34
138|KNR 19-01 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.2./0913-07
4.1 analogia
p0z.129*0.2 m3 2.69
RAZEM 2.69
139|KNR 19-01 |Posadzka betonowa z betonu, gr. 10 cm m3
d.2./0913-01
4.1 analogia
poz.129*0.1 m3 1.34
RAZEM 1.34
140|KNR 19-01 |Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.2./0904-07
4.1 analogia
poz.129 m2 13.43
RAZEM 13.43
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141|KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej m2
d.2./1111-03
4.1
2.20*1.50 m?2 3.30
RAZEM 3.30
142|KNR-W 2-02 |Posadzki z wyktadzin tekstylnych rulonowe typu Tarket na spocznikach i po- |m2
d.2.|1124-01 destachklejone do podkfadu
4.1
19.01+13.43-2.20*1.5 m?2 29.14
RAZEM 29.14
2.4./|Remont stropow
2
143 Naprawa pekniec i rys kpl.
d.2. kalk. wiasna
4.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
144|\KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m?2
d.2./0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
4.2|analogia nad 5 m2
19.01+13.43 m?2 32.44
RAZEM 32.44
145/KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz- |m2
d.2.|2611-01 czenie, mycie preparatem biobdjczym)
4.2
poz.144 m2 32.44
RAZEM 32.44
146/ KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z plyt gipsow.z listew drewnianych na stro- |m2
d.2.12007-02 pach
4.2
32.44 m?2 32.44
RAZEM 32.44
147|KNR 2-02 Oktadziny z plyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na stropach na m2
d.2.|2006-04 rusztach
4.2
32.44 m?2 32.44
RAZEM 32.44
148|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.2./1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
4.2
parter , | poz.144 m2 32.44
pietro
poddasze 3.50*11.60 m2 40.60
RAZEM 73.04
2.4.|Remont $cian
3
149 Naprawa pekniec¢ i rys kpl.
d.2.kalk. wiasna
4.3
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
150 KNR 4-01 Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m?2
d.2.|0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4.3|analogia
19.36*3.03+19.62*2.92+2.20*2*3.03+2.20*2*2.92 m?2 142.13
RAZEM 142.13
151|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz- |m2
d.2.|2611-01 czenie, mycie preparatem biobdjczym)
43
poz.150 m?2 142.13
RAZEM 142.13
152|KNR 19-01 |Wykonanie tynkéw wewnetrznych zwyklych kat. 11l z zaprawy cementowej na |m2
d.2./0727-01 Scianach ptaskich
43
poz.150 m?2 142.13
RAZEM 142.13
153|KNR 2-02 Obudowa z ptyt GK pionéw m2
d.2./2004-01
4.3|analogia
(3.03+2.92)*1.0 m?2 5.95
RAZEM 5.95
154|NNRNKB (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m2
d.2.|202 2023-01 |rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50-odzielenie
4.3 klatki schodowej od poddasza
1.0 m?2 1.00
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poddasze 11.60*2*1.50*0.5 m?2 17.40
RAZEM 18.40
155|NNRNKB (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m2
d.2.|202 2024-02 |rusztach metalowych dwuwarstwowe z pokryciem obustronnym 75 - wydziele-
4.3 nie lokalu na poddaszu
poddasze 11.60*2*1.50*0.5 m?2 17.40
RAZEM 17.40
156 Dostawa i montaz rewizji kpl.
d.2. kalk. wiasna
43
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
157|KNNR 2 Tapetowanie $cian do wysokosci gornej oscieznicy dzwi wejéciowych do lokali |m2
d.2.|1406-01 tapeta winylowa twardg graficzng z motywem 3D
43
parter | pi @- |19.36*2.05+19.62*2.05+2.20*2*2.05+2.2*2*2.05-10*0.9*2 m2 79.95
tro
poddasze 11.60*2*2.05+3.5*1.3*2-0.90*2.0*2 m?2 53.06
RAZEM 133.01
158|KNNR 2 lakierowanie tapety m2
d.2./1406-06
4.3
133.01 m?2 133.01
RAZEM 133.01
159| TZKNBK XX |Listwy ozdobne sfazowane o przekroju do 8 cm2 m
d.2./1502-03
4.3
19.36+19.62+2.20*4+11.6*2-10*0.90 m 61.98
RAZEM 61.98
160| TZKNBK XX |Naklejanie listew m
d.2.14302-06
4.3
61.98 m 61.98
RAZEM 61.98
161|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.2./1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
4.3
parter, | pi e-|19.36*3.03+19.62*2.92+2.20*3.03*2+2.20*2.92*2-97.95+p0z.153 m?2 50.13
tro
poddasze 11.60*2*1.50*0.5 m?2 17.40
RAZEM 67.53
162 Dostawa i montaz nowej tablicy ogtoszeniowej na klatce schodowe, aluminio- |kpl.
d.2.|kalk. wiasna |wej, z drzwiami przesuwnymi, zamykanej na klucz o wymiarach 100x 80 cm
43
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.4.|Balustrady
4
163 Renowacja balustrad drewnianych i malowanie istniejacej balustrady w kolorze |m
d.2.|kalk. wiasna |stopnic
4.4
5.6*2+4.45+2.45+1.0*2 m 20.10
RAZEM 20.10
164 Podwyzszenie balustrad do wys. 1,10 m przez wykonanie nowego pochwytui |m
d.2.|kalk. wiasna |malowanie w kolorze stopnic
4.4
p0z.163 m 20.10
RAZEM 20.10
2.4.|Udogodnienia dla 0séb niepetnosprawnych
5
165 Montaz dodatkowych poreczy dla niepetnosprawnych przy wejsciu od budynku |kpl
d.2. kalk. wiasna
45
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
166 Wykonanie kolorowego oznakowania otworéw drzwi wejsciowych/wyjsciowych |kpl
d.2. kalk. wiasna
45
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
167 Montaz naktadek antyposlizgowych na schodach kpl
d.2. kalk. wiasna
45
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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168 Wykonanie dodatkowych oznaczen dotykowych dla niedowidzacych kpl
d.2.kalk. wtasna
4.5
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.5|BRANZA ELEKTRYCZNA
169|KNR 5-08 Dostawa i montaz opraw oswietleniowych LED- z czujnikiem ruchu szt.
d.2./0504-03
5|analogia
6 Szt. 6.00
RAZEM 6.00
170/KNR 5-08 Dostawa i montaz oprawy z czujnikiem zmierzchu szt.
d.2./0504-03
5|analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.6/ROBOTY ZWIAZANE Z OTOCZENIEM
2.6.|Remont komérek lokatorskich
1
171/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fi- m2
d.2./0701-05 larach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
6.1 analogia
(3.22+0.85+19.49+2.53+23.09)*1.95-11*0.8*1.9 m?2 79.18
(1.47+6.0)*2.58+3.59*2.78-2.4*2.06 m?2 24.31
RAZEM 103.49
172|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza - oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczysz- |m2
d.2./2611-01 czenie, mycie preparatem)
6.1
poz.171 m?2 103.49
RAZEM 103.49
173|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkoéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegly, pus- |m2
d.2.|0726-03 takow ceramicznych, gazo-i pianobetondw zatartych na ostro
6.1 analogia
poz.171 m2 103.49
RAZEM 103.49
174/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie m2
d.2.12611-02
6.1
poz.171 m2 103.49
RAZEM 103.49
175/KNR 0-33 Malowanie farbg silikonowg m2
d.2./0128-01
6.1
poz.171 m2 103.49
RAZEM 103.49
176|KNR 4-04 Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m2
d.2./0509-02
6.1
59.62+22.63 m?2 82.25
RAZEM 82.25
177|KNR 4-04 Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie dachu na styk m2
d.2./0403-02
6.1
p0z.176 m2 82.25
RAZEM 82.25
178|KNR-W 2-02 |Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m2
d.2./0410-01
6.1
p0z.176 m2 82.25
RAZEM 82.25
179|KNR-W 2-02 |Wykonanie nowego poszycia z pap termozgrzewalnych (papa podktadowa, pa-|m?2
d.2.|0504-02 pa wierzchniego krycia)
6.1
poz.61 m2 285.68
RAZEM 285.68
2.6.|Wymiana ogrodzenia
2
180 Demontaz istniejacego ogrodzenia m
d.2. kalk. wiasna
6.2
15.9 m 15.90
RAZEM 15.90
181 Dostawa i montaz nowego, azurowego ogrodzenia m
d.2. kalk. wiasna
6.2
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11.8 m 11.80
RAZEM 11.80
182 Dostawa i montaz bramy dwuskrzydtowej kpl.
d.2. kalk. wiasna
6.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
183 Dostawa i montaz furtki kpl.
d.2. kalk. wiasna
6.2
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.6.|Nawierzchnia z kostki betonowej
3
184|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na-|m2
d.2.|0103-04 wierzchni w gr.kat.l-IV
6.3
95.2+34.3 m2 129.50
RAZEM 129.50
185|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.2./0111-03 doczepnymi - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 15 cm
6.3
poz.184 m2 129.50
RAZEM 129.50
186 KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana mieszarkami m2
d.2.|0111-04 doczepnymi - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
6.3 Krotnos¢ = -5
poz.184 m2 129.50
RAZEM 129.50
187|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa gorna o grubosci po  |m2
d.2.|0114-07 zageszczeniu 8 cm
6.3
poz.184 m2 129.50
RAZEM 129.50
188|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm - warstwa gorna - za kazdy dal- |m2
d.2.|0114-08 szy 1 cm grubosci po zageszczeniu
6.3 Krotnos¢ = 2
poz.184 m2 129.50
RAZEM 129.50
189|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d.2./0511-03 mentowo-piaskowej
6.3
poz.184 m2 129.50
RAZEM 129.50
190/KNR 2-31 Rowki pod obrzeza i tawy o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-1l m
d.2.|0401-01
6.3
p0z.192 m 110.70
RAZEM 110.70
191/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2.|0402-03
6.3
0.02*p0z.192 m3 2.21
RAZEM 2.21
192|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2.|0407-05 Z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
6.3
110.7 m 110.70
RAZEM 110.70
2.6.| Trawniki
4
193|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie m2
d.2.|0103-04
6.4|analogia
147.1 m2 147.10
RAZEM 147.10
194\ KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego m2
d.2.|0505-01
6.4
p0z.193 m2 147.10
RAZEM 147.10
195/KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.2.|0218-02 kim
6.4
p0z.193*0.1 m3 14.71
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RAZEM 14.71
196 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kompostu na terenie ptaskim grubo$¢ warstwy 2 cm ha
d.2./0209-01
6.4
147.1/10000 ha 0.01
RAZEM 0.01
197 |KNR 2-21 Reczne rozrzucenie kompostu na terenie ptaskim - dodatek za kazdy nastepny |ha
d.2./0209-02 1 cm grubos$¢ warstwy
6.4
p0z.196 ha 0.01
RAZEM 0.01
198/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem |m2
d.2./0401-04
6.4
p0z.193 m2 147.10
RAZEM 147.10
2.7|DOPOSAZENIE W WEZLY SANITARNE
199 Roboty rozbiérkowe kpl.
d.2. kalk. wiasna
7
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
200/ KNR-W 7-12 |Szlifowanie posadzek betonowych m2
d.2./0302-01
7
3.0+3.07+2.32+2.88+2.82+2.91+2.88+1.7 m?2 21.58
RAZEM 21.58
201/KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych GKB na rusztach metalo- m2
d.2.|2003-02 wych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01
7
(3.05+3.57+3.5+3.42+3.83+6.42)*2.87-0.8*2.0*8 m?2 55.48
RAZEM 55.48
202|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.2.|0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
7
(6.1+7.14+7.0+6.84+7.66+6.84)*2.87-0.8*2.0*8+p0z.201 m?2 162.01
RAZEM 162.01
203|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.2.|0815-06 brykowanych i betonowych wylewanych
7
3.0+3.07+2.32+2.88+2.82+2.91+2.88+1.7 m?2 21.58
RAZEM 21.58
204 |KNR-W 2-02 |Posadzki z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na zaprawie klejowej m2
d.2./1111-03
7
poz.200 m?2 21.58
RAZEM 21.58
205|KNR-W 2-02 |Licowanie Scian ptytkami ceramicznymi o wym. 30x30 cm lub 60x60 cm m2
d.2./0840-05
7
(6.1+7.14+7.0+6.84+7.66+6.84)*2.0-0.8*2.0*8 m?2 70.36
RAZEM 70.36
206 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-| m2
d.2.|1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
7
p0z.202+p0z.203 m?2 183.59
RAZEM 183.59
207 Montaz nowych drzwi do pomieszczen sanitarnych m2
d.2. kalk. wiasna
7
0.8*2.0*8 m?2 12.80
RAZEM 12.80
208 Dostawa i montaz brodzika wraz z kabing, kpl.
d.2. kalk. wiasna
7
10.0 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
209 Dostawa i montaz umywalki kpl.
d.2. kalk. wiasna
7
10.0 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
210 Dostawa i montaz miski ustepowej kpl.
d.2. kalk. wiasna
7
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10.0 kpl. 10.00
RAZEM 10.00
2.8 WENTYLACJA
211|KNR-W 4-01 |Wykucie otworu 15 x 15 cm w $cianie murowanej dt. 80 cm szt.
d.2./0336-12
8|analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
212|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacji grawitacyjnej z dwusciennej izolowanej i kwasoodpornej |m2
d.2./0117-03 rury 0150/220 mm
8
2*3.14*0.11*19.0 m?2 13.13
RAZEM 13.13
213|KNR 2-02 Obudowa przewodéw wentylacyjnych ptytami GK na podkonstrukcji m2
d.2./2004-01
8
19.0*0.5 m?2 9.50
RAZEM 9.50
214|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-| m2
d.2.|1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
8|analogia
poz.213 m2 9.50
RAZEM 9.50
3/RUSZTOWANIA, WYWOZ GRUZU
215 Rusztowania ramowe przyscienne RR - 1/30 wysokosci do 16 m kpl
d.3/kalk. wiasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
216|KNR 4-04 Wywiezienie gruzu (wraz z utylizacjq) z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.3/1103-04 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtosé 10
1103-05 km
(p0z.38*0.1+p0z.39*0.3*0.08+p0z.45*0.03+p0z.7*0.03+p0z.84*0.1+p0z.68* m3 109.04
0.1+p0z.104*0.03+p0z.105+p0z.107+p0z.108*0.03+p0z.128*0.03+p0z.129*
0.03+p0z.144*0.03+p0z.66*0.03+p0z.171*0.03)*1.4
RAZEM 109.04
4/Wudzielenie lokalu na poddaszu
217|NNRNKB (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych m2
d.4|202 2023-01 |rusztach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50-wewnatrz
lokalowe
(2.0*2+2.70+1.40+0.80)*2.20+6.20*1.50*2 m?2 38.18
RAZEM 38.18
218/NNRNKB (z.VI1) Okna dachowe - potaciowe (0,70*1,20) kpl.
d.4/202 1027-01
4.0 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
219/KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi |szt.
d.4/1016-01 wewnatrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
2.0 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
220|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchnido |m?2
d.4/1017-01 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0.70*2.05 m?2 1.44
RAZEM 1.44
221/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.4/1017-02 nad 1.6 m2 fabrycznie wykonczone
0.80*2.05 m?2 1.64
RAZEM 1.64
222|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome na stropie z  |m2
d.4/0612-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
6.20*9.4 m?2 58.28
RAZEM 58.28
223|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z wetny mineralnej gr 16 cm uktadanych pomiedzy krokwiami |m2
d.4/0612-03 na sucho - jedna warstwa
6.20*9.4*1.05 m?2 61.19
RAZEM 61.19
224|KNR 2-02 Utozenie ptyt OSB grubosci 32 mm na stropie tazienki m2
d.4/1110-02
2.0*2.60 m?2 5.20
RAZEM 5.20
225|NNRNKB (z.VI1) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.4/202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszczeniach o pow.do 10
m2
2.0*2.60 m?2 5.20
RAZEM 5.20
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226|NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych AXC- 4 gr7 mm wraz z listwami m2
d.4/202 1136-01
6.2*9.40 m?2 58.28
RAZEM 58.28
227/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - su-  |m2
d.4/1505-07 chych tynkéw z gruntowaniem
38.18+61.19+(2.0*2+2.70+1.4+0.80)*2.20+17.40 m?2 136.35
RAZEM 136.35
228/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na |wyp.
d.4/0404-01 wytacznik - poditoze z cegly
5.0 wyp. 5.00
RAZEM 5.00
229/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na |wyp.
d.4/0404-03 gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z - poditoze ceglane
7.0 wyp. 7.00
RAZEM 7.00
230|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na |wyp.
d.4|0404-03 gniazdo wtykowe 10A i 10A/Z - poditoze z cegly - gniazdo hermetyczne
7.0 wyp. 7.00
RAZEM 7.00
231|S 215 0300- |Rurociagi z rur polipropylenowych o $r.zewn. 20 mm na $cianach w budynkach|m
d.4|01 mieszkalnych -zw
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
232|S 215 0500- |Dodatki za podejscia doptywowe do zaworéw wyptywowych,baterii,hydrantéw |szt.
d.4|01 itp. o $r.zewn.rury 20 mm
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
233|S 215 0800- |Instalacja centralnego ogrzewania - rurociggi o $r.zew. 20 mm z rur polipropy- |m
d.4|01 lenowych na $cianach budynkéw
46.0 m 46.00
RAZEM 46.00
234|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 600-900 mm i diugosci do 1600 mm |szt.
d.4/0418-07
3.0 szt. 3.00
RAZEM 3.00
235|KNR-W 2-15 |Grzejniki tazienkowe drabinkowe 600x1000 szt.
d.4/0418-01
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
236/ KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe lub zmywakowe $cienne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.4/0137-01
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
237|KNR-W 2-15 |Baterie wannowe scienne z natryskiem przesuwnym o $r. nominalnej 15 mm  |szt.
d.4/0137-08
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
238/KNR 2-15 Zawor grzejnikowy termosstatyczny o sr.nom. do 15 mm szt.
d.4/0415-01
4.0 szt. 4.00
RAZEM 4.00
239/KNR 2-15 Zawor odpowietrzajacy o $r. 6 mm szt.
d.4/0415-05
1.0 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
240/KNR 2-15 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociggowych o $r.nom. 20 mm szt.
d.4/0112-02
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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