Rys. D-11 Nawierzchnia zwykta

Kostka betonowa gr. 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr. 3cm
Kruszywo tamane frakcji 0/31,5mm,
stabilizowane mechanicznie gr. 10cm

Grunt stabilizowany cementem
o Rm=1,5MPa, gr. 10cm

Rys. D-12 Oporniki chodnikowe

Kraweznik 2cm ponizej
nawierzchni z kostki betonowej

Teren zielony

Nawierzchnia z kostki

betonowej gr.8cm
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UWAGA:
1. PRZED WYKONANIEM PROJEKTOWANEJ

NAWIERZCHNI NALEZY WYKONAC KORYTOWANIE

TERENU DO GLEBOKOSCI 50 CM.

2. PROJEKTOWANA NAWIERZCHNIE WYKONAC ZE

SPADKAMI | RZEDNYMI ZGODNIE Z RYSYNKIEM

NAWIERZCHNIA TERENU.

3. NAWIERZCHNIE ZWYKLA OGRANICZYC
OBRZEZEM BETONOWYM 8X30X100CM,
POSADOWIONYM NA PODSCYPCE
CEMENTOWO-PIASKOWEJ GR. 3 CM.
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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DOCIEPLENIA
| REMONTU BUDYNKU | OTOCZENIA PRZY ULICY
DASZYNSKIEGO 9 W PRUSZKOWIE
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