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3. OSWIADCZENIE-KLAUZULA

Zgodnie z art. 1 Ustawy z dnia 16.04.2004 roku o zmianie ustawy —
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888) oswiadczam, ze projekt

pt:

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI
ELEKTRYCZNYCH KOTLOWNI GAZOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. DASZYNSKIEGO 9
W PRUSZKOWIE

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa

oraz zasadami wiedzy technicznej oraz, ze jest kompletny z punktu
widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant Sprawdzajgcy

Zbigniew Winiarek Waldemar Lasek
Upr. nr Wa-379/01 upr. nr 63/79



4. UPRAWNIENIA PROJEIfTAN'TOW | ZA SWIADCZENIA O
PRZYNALEZNOSCI DO MOIIB.

T

WOJEWODA MAZOWIECKT | ; -
Warszawa, dnia 2/.12.2001 1.

Nr ewid.uprawnies: ' Wa-379%/01

DECYZJA NR 551 om

Na podatawrie art. 13 i 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowiane (DzIINr 89
21994 r poz414)z péinzm oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarid Przestrzenne) | Bo-
dovmictovn 7 dnia 30 gradnia 1994 «. w spravwie semodzielnych fimieeji technicznych w budo-
waictowwie (Dz U Nr 8 z 1995 r. poz38), w zwiador z art.104 § 1 1 2 Kpa, po rogpatrzenin
woiosimn Pana mgr ine Zhignicwa Krzysstofa Winiarka, na podstewie delmwmentéw aterierdza-
Jjacych wymagane wylcaztalcesie i praityls zawodown oraz na podstawie pozytywas| cceny
Z egzaminn na uprawnienia budowlsne zozonego przed Komisja sgraminacyina -

NADAJE

Panu Zhigniewowi Krzysziofowi Winiarkowi
magistrowi inZynierowi elektrykowi

. ur.dma 12 czerwea 1954 1, w Warsrawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
1 KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECIALNOSCT INSTALACYINE]S
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJ I URZADZEN
ELEKTRYCZNY(CH I ELEKTROENERCGETYCZNYCH

Zgoduie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzenne i Budownictwa z dnia
3{] grudnta 1994 r. uprawnienia budowlane do projekivwania bez ograniczen stmowig réw-
ez podstawg do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnodci objete) tymi upraw-
nisnmiami.

UZASADNIENIE

W zwinzoy z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacying, powolsng przez Wojewods Ma-
zowieckiego, Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwea 2001 r, posiadania przez Pana mer in2.
Zbipniews Krzysztofa Winisrica, wymagsnego prawem wyksztatosnia oraz prajiylel 2awodo-
wej koniecznzj do uzyskania uprawnied budowianych w powyzazej specjalnoei | po uzyaka-
niu pozytywnego wynilon z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w sentancii.
Od niniejaze] decyzji sluzy odwelanie do Gléwnego Inspelttora Nadzom Budowlanego
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za posrednictwem Wojewody Mazowicakiego.

N 7
Z un. Wojewody Maznwieckiego
ARCHE;}E"K’,T ‘ t};r.wm)zx:[
AL A0

mgr inz. arch. Earbgra Lasinska
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INZYMNIEROW
EUDOWHKICTWA

Zastwiadczenie
o nuEmarze weryfiksoyryme

MAZ-U1B-RTA-1HG *

Pan ZBIGNIEW WINIAREK o numerze ewidencyjnym MAZ/IEf2094/02

adres zamieszkania ul. JANA OLBRACHTA 5 m 46, 01-111 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Miniejsze raswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Preewodniczacy Rady Mazowieckie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa.

{Zgocnie art. 3 ust 2 ustswy z dnis 12 wrzesnia 2004 r. o podpisie si=ktronicznym {Dz. U 20064 Hr 130 poz. 1430] dane w pastac
elektropicane] coatrzone berpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowsnym prry pomocy waineps bwalficowanezo certyfikats sg
rownowsine pod wegledem shuthdw prasnych dokumentom opatrzorym podaisami whasnorgeznymi ]

* werytikacis poprawnaosd damych w nirisjszym safwiadzenio maine sprewdsic 28 pomocy rumert wenfikacyjnegs mowisdczena na
stronie Polskiej izby Infyni=row Sudownictws werw_pEboong pl lub kontaiktujac sig = biorem wiadcwe] Dlrggowej izhy Indmienow
Budownictas,




Won6dzh Zarzad Rozbudowy Miast
1 Osiedli Wiejskich |
GLOWNY \RCHITERT WOJEWODZTWA
ul l.\,.',u‘ll--x'\sk.l 25

40-032 KATOWICE

21 lutego = 1479

wic dain .

Nroewtd. 63/79

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PELNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawle § 2 Ust. 2 pkt, 2, § Sust, 2, § 71 § 13 ust. 1 pkt 4 lit. d rozporzadzenia.

3 r. w sprawie sa-

i

M:nistra Cospodarki Terenowef | Ochrony Sradowiska z dnia 20 lutago 15
» : : 3

modzielnych funkefi technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 48) stwierdza sig, te:

Obywatel L A S E K_WALDEMAR JERZY

inzynier elektryk ~

15 paZdziernika 1944r.w Bedzinie / e

- uredzony dria,
oosiada przygotowanic zawodowe upowazniajyee do wykonywania samodzieinej funkeji pro-
jektanta araz kiercwnika budowy i robdt w speciaino: |onstalacyjno-inzynieryinej w  za-
xresie instalacji elektrycznych.

Obywatel el AL S E K WALDEMAR JERZY . . . .. jest upowuzaiony do:

1) sporzadzanic projektow instalacji elekirycanych o powszechnie znanych rozwiazesiach
konstrukeyjnych | schematach technicznyceh,

2) kierowania, nadzorowania i kontrolowania bucdowy i robot, kievowania i kontroiowznia wy-
twarzania elementédw konstrukeyjaych instalaci oraz oceniania i badania sianu techniczre-
go w zaxresie instalacji elektryczaych o powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukeyj-
aych!

e
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Zastwiadczenie
o nuEmarze weryfiksoyryme

SLK-211-BRX-HUI *

Pan Waldemar Lasek o numerze ewidencyjnym SLK/IE/7692/02

adres zamieszkania ul. Grazyniskiego 56/12, 40-126 Katowice

jest cztonkiem §Ia5kiej Okregowe] lzby InZzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
wearyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansgo certyfikatu w dniu 2016-12-10 roku przez:

Franciszek Buszka, Przewodniczacy Rady Slaskiej Okregowej izby inzynierdw Budownictwa.

{Zgocnie art. 3 ust 2 ustswy z dnis 12 wrzesnia 2004 r. o podpisie si=ktronicznym {Dz. U 20064 Hr 130 poz. 1430] dane w pastac
elektropicane] coatrzone berpiscznym podpisem elektronicznym weryfikowsnym prry pomocy waineps bwalficowanezo certyfikats sg
rownowsine pod wegledem shuthdw prasnych dokumentom opatrzorym podaisami whasnorgeznymi ]

* werytikacis poprawnaosd damych w nirisjszym safwiadzenio maine sprewdsic 28 pomocy rumert wenfikacyjnegs mowisdczena na
stronie Polskiej izby Infyni=row Sudownictws werw_pEboong pl lub kontaiktujac sig = biorem wiadcwe] Dlrggowej izhy Indmienow
Budownictas,




5. SPIS RYSUNKOW:

Nr -1 — Schemat gtdwny zasilania odbioréw kottowni.

Nr -2 — Rozdzielnica kottowni RK. Widok i specyfikacja aparatow.
Nr -3 — Schemat sterowania pompg P1.

Nr -4 — Schemat sterowania pompg P2.

Nr -5 — Schemat sterowania pompg P3.

Nr -6 — Schemat sterowania pompg P4.

Nr -7 - Schemat zasilania stycznika bezpieczenstwa

Nr -8 - Schemat potgczen urzgdzen sygnalizacji awarii gazu

Nr -9 - Schemat sygnalizacji awarii kottowni

Nr -10 - Plan instalacji elektrycznych w kottowni



6. OPIS TECHNICZNY

do projektu instalacji elektrycznych sity, oswietlenia i automatyki dla kottowni
gazowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Daszynskiego 9 w
Pruszkowie.

6.1. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano na podstawie
a) zlecenia Inwestora
b) projektu technologii i automatyki kottowni,
C) obowigzujgcych norm i przepisow (PBUE, wytyczne instalaciji
gazowych)

6.2. Zakres opracowania.
Projekt obejmuje nastepujgce instalacje elektryczne kottowni:
- instalacje sitowg odbioréw kottowni (pompy, kotly)
- instalacje sterowania i automatyki kottowni
- instalacje o$wietleniowg kottowni
- instalacje gniazd 230V
- sygnalizacje awarii gazu w kottowni
- instalacje potgczen wyrownawczych
- instalacje ochrony od porazen prgdem elektrycznym

6.3. Charakterystyka obiektu.
Projektowama kotlownia gazowa zlokalizowana bedzie w wydzielonym
pomieszczeniu na poziomie parteru. Po stronie odbioréw elektrycznych,
kottownia wyposazona bedzie w:

a) kociot typu Vitodens 200-W,

b) regulator kottowy Vitotronic 200HO1B,

C) pompe sprzegta typu WILO Stratos PARA 25/1-11

d) pompe c.o. typu MAGNA 3 25-60

e) pompe tadujgcg c.w. typu WILO Yonos PARA 25/6

f) pompe cyrkulacyjng c.c.w. typu Alpha 2 25-60N

Q) pompe odwadniajgcg KP-150,

6.4. Wytyczne instalacji elektrycznych w kottowni.
Przewiduje sie:
- montaz rozdzielnicy szafkowej 230V RK
- montaz skrzynki z wylgcznikiem bezpieczehstwa WB
- montaz przewoddw do silnikbw pomp
- montaz instalacji oswietleniowej
- montaz i podigczenie urzgdzen automatyki kottowni
- montaz instalacji sygnalizujgcej awarie gazu w kottowni GAZEX
- instalacje gniazd 230V, 50Hz
- instalacje potgczeh wyréwnawczych

6.5. Zasilanie, rozdzielnica RK,.

Energia elektryczna do kottowni doprowadzona bedzie z rozdzielnicy
administracyjnej RA budynku. W trasie linii zasilajgcej kottownie umieszczono
skrzynke bezpieczenstwa z wytgcznikiem bezpieczenstwa WB, i stycznikiem
QB, odcinajgcym zasilanie kottowni w przypadku awarii gazu. Zabezpieczenie
linii zasilajgce] bezpiecznikami topikowymi 20A w RA. Lokalizacje rozdzielnicy
RK pokazano na rys. nr 10.




6.6. Instalacja sity,

Instalacje sitowg do kottdw, silnikbw pomp, nalezy wykona¢ przewodami
kabelkowymi YDY, YLY ukfadanymi na korytkach i w rurkach instalacyjnych na
Scianie.

6.7 Instalacja oswietlenia i gniazd 230V.

Instalacje o$wietleniowg w pomieszczeniu kottowni wykona¢ przewodem
kabelkowym YDY 3x1,5mm?, n/t, z osprzetem szczelnym. Ze wzgledu na
zabudowe technologiczng oraz rodzaj budynku, zastosowano w kottowni
oprawy jarzeniowe, bryzgoszczelne, ze Swietlbwkami 2x36W. Przyblizong
lokalizacje punktow Swietlnych przedstawiono na rys. nr 10. llos¢ punktow
Swietinych wynika z zatgczonych do projektu obliczen. Oprawy mocowac¢ na
stropie na wysokosci ok. 2,2m od podtogi.

Instalacje o$wietleniowg nalezy zasili¢ sprzed gtdbwnego wytgcznika rozdzielnicy
RK, zgodnie ze schematem rys. nr 1.

Gniazdo wtykowe montowane na rozdzielnicy RK zgodnie z rys. nr 11 2.
Zasilanie gniazda w pomieszczeniu kotlowni (dla pompy odwadniajgcej)
wykona¢ przewodem kabelkowym YDY 3x1,5mm?, n/t, w rurze ochronnej
RVS18. Gniazdo wtykowe, bryzgoszczelne montowac¢ na wysokosci ok. 1,0m
od posadzki.

6.8. Sygnalizacja awarii gazowej i kottowni.

W celu zapobiezenia ewentualnym skutkom, jakie wigzatyby sie z wydzielaniem
gazu w kottowni, przewiduje sie zastosowanie modutu alarmowego GAZEX.
Urzadzenie to wspotpracuje z detektorami gazu DEX (zamocowanymi na suficie
kottowni):

- wykrywa wydobywajgcy sie gaz

- odcina doptyw gazu (kurek MAG)

- wylgcza zasilanie elektryczne kottowni (stycznik bezpieczenstwa QB —

schemat rozdzielnicy RK)

- przesyta sygnat optyczno-akustyczny do syreny z btyskajgcq diodg LED.
Syrena awarii z btyskajacg diodg LED (typu SL-3), bedzie zainstalowana nad
wejsciem do kottowni. Modut alarmowy MD-2Z zasilony bedzie sprzed
wytgcznika bezpieczenstwa kottowni zgodnie z rysunkiem nr 1.

Awaria kotta sygnalizowana bedzie dzwonkiem w rozdzielnicy RK oraz lampg
awarii kottowni LAK umieszczonej na zewnagtrz kottowni.

6.9. Ochrona od porazen:
Ochrone przed dotykiem bezposrednim zapewni:

- obudowa IP55 rozdzielnicy RK

- izolacja przewodow

- obudowa silnikow

- wylgcznik réznicowoprgdowy
Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym (ochrona
przed dotykiem posrednim), zastosowano w kottowni SAMOCZYNNE
WYLACZENIE ZASILANIA realizowane przez:

- bezpieczniki topikowe

- wylgczniki nadmiarowoprgdowe

- wylgcznik réznicowoprgdowy
Uktad sieci TN-S.




6.10. Uziemienia ochronne:

Potgczeniu ochronnemu przewodem PE podlegaja:

-silniki

-kotty

-gniazda wtykowe

Instalacje potgczen wyrownawczych w kottowni wykonac ptaskownikiem FezZn
30x2mm, uktadanym na wysokosci do 1,2m od podtogi. Do szyny
wyréwnawczej przylgczy¢ poprzez objemki metalowe rury instalacji c.o., c.w.,
z.w., masy metalowe urzgdzenh technologicznych. Szyne wyrownawczg FeZn
30x2mm potgczy¢ z instalacjg uziemiajgcg budynku i rurg zimnej wody. Zacisk
ochronny PE w rozdzielnicy RK potagczy¢ z 5-tg zylg przewodu zasilajgcego
(zyla PE) i taSmg potaczen wyréwnawczych FeZn 30x2mm. Zyte ochronng PE
przewodu zasilajgcego potagczy¢ w rozdzielnicy RA z zaciskiem ochronnym PE.
Do ochrony silnikbw wykorzysta¢ zyte PE przewodow zasilajgcych silniki.
Bednarke pomalowac w poprzeczne zo6to-zielone pasy.




7. Obliczenia techniczne.

7.1. Bilans mocy, dobodr linii zasilajacej i zabezpieczen wlz

1. pompy i kotty 1,1kwW
2. gniazda 1-faz 1,5 kw
3. oswietlenie 0,4kwW
4. pompa odwadniajgca 0,3kW

tacznie Pi = 3,3kW

Moc szczytowa Ps = 2,4kW cos@=0,9

lh=11,6A
Ze wzgledu na selektywno$¢ zabezpieczen, oraz samorozruch silnikbw po
zaniku napiecia przyjmuje sie zabezpieczenie bezpiecznikami 20A w
rozdzielnicy RA.
Instalacje zasilajgcg zaprojektowano przewodem typu YDY 3x4 o obcigzalnosci
27A
Spadek napiecia wlz AU < 2%

7.2. Instalacja oswietlenia kottowni

Obliczenia natezenia oswietlenia w oparciu o program firmy DIALux.

Do obliczen przyjeto nastepujgce dane:

- hopr.=2,2m, Spom.= 21,8 m?,

- wymagane srednie natezenie o$wietlenia ESr= 200Lx.

Wyniki obliczen zatgczone do projektu.

W pomieszczeniu wezta nalezy zainstalowac 4 oprawy jarzeniowe typu CO1-
236 ze swietlowkami 2x36W.

Poziom $redniego natezenia oswietlenia wynosi E$=353Lx.



8. Zestawienie podstawowych materiatow

Rozdzielnica kottowni RK kompletna wg rys. Nr 2.........cceeeeiieeevvieviiiiiiee e kpl. 1

Skrzynka bezpieczenstwa kottowni kompletna skfadajgca sie z:
- rozdzielnica nascienna 8-modutowa IP65 .............cccoeiiii szt. 1

- rozigcznik izolacyjny typu FR-300-40A wyt.S301B6 i
SEYCZ.SMA25-27Z ...t kpl. 1
PRaSKOWNIK FEZN 30X2... ..o mb 35
Kabel YKY BX2,5 s mb 10
Przewld KabelkOWyY YDY X4 ......cccoiiiiiiiiiieieisi e mb 25
Przewdd kabelkOwy YDY 3XL,5 .ouuiiiiieiieiiiiiiee e e e mb 35
Przewld KabelkOwy YLY 3XL,5. ... mb 40
PrzewlOd KabelKOWY YLY 4XL......uuiiiiiiieiiieeeiiiiiee e e e e e mb 20
Przewld KabelkOWY YLY 2XL......coioiiiiiiiiiiiiieiis e mb 60
. Rura winidurowa RVS50.......ccooieiiiii s mb 5
. Rura winidurowa RVS28..........uiiiiiie e mb 25
. Rura winidurowa RVS18........cooiiiiii e mb 50
. Gniazdo wtykowe 1-faz., hermetyczne, n/t, 10/16A, 2P+PE.......cccccccceeveeeenen. szt. 1
. Lacznik oswietleniowy hermetyczny 10A, 250V..........iiiiiiieeiiieeeiieee e, szt. 1
. Oprawa swietlowkowa CO1-236, 2X36W ......cccoeiiiiiiiiiiiiiieieeeceeees szt. 4
. Puszka nft, 4- Wylotowa ................................................................................... szt. 1
. Korytko kablowe K50.. e eien e e mb 20

. Rozigcznik bezp. 63A z bezp 20A ........................................................... kpl. 1



9. Obliczenia nat ezenia o swietlenia

Daszynskiego 9 D | A I_ ux
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Wysokost pomieszezenia: 2.200 m, Wysokosc montazu; 2200 m Wartosci Lux, Skala 1:58
Wapdtczynnik konssrwacji: 0.77
Powierzchnia | p [%] E, [ix E i 1] E e ] Enirf By
Plaszczyzna pracy | ! 5683 313 787 0.555
Padtoga 20 435 3m 511 0693
Sufit | 70 158 106 217 0.669
Sciany (4) S0 342 199 536 !
Plaszczyzna pracy: UGR Wzdluz- W poprzek  do osi oSwistlenia
Wysokosc: 0_850 m Lewa ciana 28 23
Siatka: 64 x 64 Punkty Ciofna Sciana 28 23
Margines: 0.000 m (CIE, SHR = 0.25.)
Wykaz opraw
Nr llodé  Etykista (Czynnik korskeyjny) & (Oprawa) [Im] @ (Lampy) Im] P [W]
1 4 ESSYSTEM 6837000 CO1 236 (1.000) 5224 5700 B20

W osumie: 20535 W sumie: 26800 328.0

Specyfikacia mocy proylaczeniows]: 15.03 Wim® = 267 W/m3100 Ix (Powizrzchnia podstawowa: 21.83 m@)

DIALux 4.12 by DIAL GmbH Strona 1



