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ZAKRES PRAC :

Wydzielenie w piwnicy pomieszczenia dla potrzeb wezia cieplnego:

1. rozbiérka $cian dziatowych i drzwi

2. oczyszczenie mechaniczne i ci$nieniowe $cian i stropéw
pomieszczenia wezta. Lokalne uzupetnienie spoinowania muru
nosnego $cian pomieszczenia wezta (30 % powierzchni $cian)

3. podbicie wskazanych w dokumentacji fundamentéw metodg
odcinkowg - pasmami szerokosci 1m

4. pogtebienie pomieszczenia wezta oraz korytarza po zakornczeniu
prac zwigzanych w podbiciem fundamentéw

5. pogtebienie wykona¢ o ok. 65cm, tak aby zmiesci¢ nowe
warstwy posadzkowe i wymagang wysokos$¢ pomieszczenia
wynoszgcg 2,2m

6. usunigcie posadzki gruntowej w tak, aby zmiesci¢ warstwy nowej
posadzki betonowej

7. roboty instalacyjne wykona¢ wg odrebnego opracowania
projektow branzowych

8. wykonanie na zageszczonym istniejgcym podtozu gruntowym
warstwe podsypki piaskowej gr. 20cm. Wykonanie wylewki
betonowej gr. 10cm z betonu C8/10. Uszczelnienie plyty izolacjg
bitumiczng bezszwowg gr. 4mm z wykonaniem faset na
$cianach. Wylanie ptyty dociskowej zelbetowej gr. 18cm
(zbrojenie géra #10mm w siatce o oczku 20cm, dotem #8 w
siatce o oczku 20cm, beton C20/25), wykonczenie plyty gresem
technicznym na kleju elastycznym i izolacji podptytkowej
szlamowej. Wykonanie cokotu na $cianach do wys. 10 cm

9. podczas wykonywania posadzki wyla¢ schody betonowe
niwelujgce réznice poziomdéw przed wejsciem do pomieszczenia
wezia.

10.roboty izolacyjne

11.wykonac $ciany oporowe z cegly ceramicznej petnej na
zaprawie cementowej M5, w miejscach potgczen ze $ciang
istniejgcg nosng wykonaé przewigzanie co drugg spoing z
pretéw #10

12.uzupetni¢ ubytki w murze cegta petng na zaprawie cementowej
w tym ubytki w $cianie podokiennej (dla przedmiaru przewidzie¢
2m2 muru gr. 25cm)

13.montaz nowych drzwi stalowych oddzielajgcych przestrzen
komunikacyjng od pomieszczenia wezta. Nowe drzwi stalowe o
wym. 80x200 otwierane na zewnatrz pomieszczenia o
odpornosci ogniowej EI30 wyposazone w zamek typu "ABLOY"

14.wykonanie powtok tynkarskich na $cianach i stropie (po
wymianie wg odrebnego opracowania) w pomieszczeniu wezta.
Tynk cementowo - wapiennym kategorii Ill

15.malowanie $cian w pomieszczeniu wezta do wysokosci 2,0m
farbg olejng

16.malowanie dwukrotne $cian w pomieszczeniu wezta powyzej
wysokosci 2,0m i sufitu farba emulsyjng

Schemat piwnicy:

Zakres opracowania piwnic
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Nazwa inwestycji

PROJEKT

BUDOWLANO - WYKONAWCZY DOCIEPLENIA

I REMONTU BUDYNKU | OTOCZENIA PRZY ULICY

DASZYNSKIEGO 9 W PRUSZKOWIE

Inwestor

GMINA MIASTO PRUSZKOW

ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw

Generalny Projektant

STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul. Kedzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa

Elementy do demontazu

Istniejgca posadzka gruntowa

Uprawnienia w specjalnosci

Projektant mgr inz. Leszek Tischner | yonstr. - budowlanej:
157/02
. oo . Uprawnienia w specjalnosci
Sprawdzajgcy | mgr inz. Damian Cyrta konstr. - budowlanej:
MAZ/0003/POOK/09
Tytut rysunku:
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Data: 9 wrzesni

ia2017r. Skala: 1:50 Rys. nr: 7 Str. nr: 59




