Wyniki - Ogdlne

Podstawowe informacije:

Nazwa projektu: OZC Budynek mieszkalny

Miejscowosd: Pruszkoéw
Adres: ul. Daszyhskiego 9
Projektant: mgr inz. Rafal Nowinski

Data obliczen:

Scbota 9 Grudnia 2017 19:47

Data utworzenia projektu:

Sobota 9 Grudnia 2017 19:47

Plik danych:

E:\RN PROJEKT Rafal Nowinski\Proijekty\tbs pr

Normy:

Norma na cbliczanie wsp. przenikania ciepta:

PN-EN ISO 6946

Norma na obliczanie projekt.

obcigzZenia cieplnego:

PN-EN 12831:2006

Dane klimatyczne:

Strefa klimatyczna: IIT
Projektowa temperatura zewnetrzna 0.: -20 *C
Srednia roczna temperatura zewnetrzna &me: 7,6 S e

Grunt:

Rodzaj gruntu: Piasek lub zZwir
Pojemnoéé cieplna: 2,000 |MJ/ (m3-K)
Gicbokosdé okresowegoe wnikania ciepia §: 2,167 m
Wspdiczynnik przewodzenia ciepia Ag: 2,0 W/ (m-K)
Podstawowe wyniki obliczen budynku:

Powierzchnia ogrzewana budynku Ay: 512,6 |m?
Kubatura ogrzewana budynku Vy: 1537,8 [m®
Projektowa strata ciepia przez przenikanie Og: 132868 W
Projektowa wentylacyjna strata ciepza Oy 9533 w
Catkowita projektowa strata ciepita ¢: 23275 W
Nadwyzka mocy cieplnej Pgpy: 0 w
Projektowe obcigZenie cieplne budynku Oyr: 23275 W
Wskazniki i wspdicezynniki strat ciepia:

WskaZnik @y odniesiony do powierzchni ¢un,a: 45 .4 W/m2
WskaZnik Py odniesiony do kubatury éun,v: 15,1 wW/m3

Wyniki obliczefi wentylacji na potrzeby projektowego obciazZenia cieplnego:

Powietrze infiltrujace Vinsv: 43,1 m3/h
Powietrze dodatkowo infiltrujace Vm.infv: m3/h
Wymagane powietrze nawiewane mech. Voy min: m3/h
Powietrze nawiewane mech. Vgy: m3/h
Wymagane powietrze usuwane mech. Vex min: m3/h
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Wyniki - Ogdlne

Powietrze usuwane mech. Vox: m3/h
Srednia liczba wymian powietrza n: 0,5
Dopiywajace powietrze wentylacyine Vi 704,32 [m%/h
Srednia temperatura doptywajacego powietrza 0Oy: -20,0 |°C
Parametry obliczen projektu:

Obliczanie przenikania ciepia przy min. 4,0 K

Wariant obliczen strat ciepta do pomieszczeh w sasiednich grupach:

Obliczaj z ograniczeniem do 05 4

Minimalna temperatura dyzZurna 0j,y: 16 e
Obliczaj straty do pomieszczen w sasiednich

budynkach tak jak by byly nieogrzewane: Tak
Obliczanie automatyczne mostkdédw cieplnych: Tak
Obliczanie mostkéw cieplnych metoda uproszczona: Nie
Domy$lne dane do cbliczen:

Tvp budynku: Wielorodzinny
Typ konstrukcji budynku: Ciezka

Tvp systemu ogrzewania w budynku: Konwekcoyijne

Ostabienie ogrzewania:

Bez ostabienia

Regulacja dostawy ciepiza w grupach:

Indywidualna reqg.

Stopien szczelnosci obudowy budynku:

Wysoki

Krotnosd¢ wymiany powietrza wewn. nsp:

2,0

1/h

Klasa ostoniecia budynku:

Dobre osioniecie

Domy$lne dane dotyczace wentylacji:

System wentylaciji: Naturalna
Temperatura powietrza nawiewanego Ogy: i
Temperatura powietrza kompensacyjnego O:: 20,0 %C
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