Skrzynka gazowa Z-4

Z punktem gazowym
redukcyjno-pomiarowym
oraz gazomierz miechowy G6

Przejscie insalacji gazowej
przez Sciane zewnetrzng
wykonac¢ jako gazoszczelne

Kociot gazowy kondensacyjny
Vitodens 200-W

zakres mocy cieplnej 11,2-56,2 kW
wraz z modutem sterujgcym
Vitotronic 200 HO1B

Komin systemowy powietrzno-

spalinowy DN 125/80
wyprowadzony ponad dach min 0,8 m
po $cianie zewnetrzne]

Pojemnosciowy podgrzewacz cieplej

NAWIEW zetka
% kratka 20x20 cm

WYWIEW zetka
kratka 20x14 cm %
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- Q Naczynie wzbiorcze c.o.

wody Vitocell 100-W 300 litrow

485
DN 32
/ Zawér MAG-3 DN 32
Detektor gazuDEX12 ~ H=220cm
m Pompka do przepompowania wody
KP150-A1 do pionu kanalizacyjnego
2110 Studzienka 250
senfadzajqca Pion kanalizacyjny istniejacy
[ TE |

Modut ster. MD-2.Z Gazex

_/ _,\_oaim_mﬂaoio.%:m__nmoé
Gazex f

Drzwi Metalowe 0,9 x 2,05 m

EI30 z zamkiem patentowym

H=220cm

Nazwa Iwegie)JEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

KOTLOWNI GAZOWEJ
I WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ
Branza SANITARNA
Inwestor GMINA MIASTO PRUSZKOW

UL. KRASZEWSKIEGO 14/16, 05-800 PRUSZKOW

Lokalizacja

PRUSZKOW, UL. DASZYNSKIEGO 9

Generalny Projektant
STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul. Kedzierskiego 2/66, Warszawa

Eo_au:.a mgr inz. Rafat Nowifiski
sanitamy: MAZ/0141/POOS/13

Sprawdzajacy | inz. Stanistaw Trzeszczkowski
sanitarny: St-332/83

Tyl rysurke: RZUT PIWNICY
URZADZENIA KOTLOWNI GAZOWEJ
I WEWNETRZNA INSTALACJA GAZU
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