Zawor MAG-3 DN 32

Skrzynka gazowa Z-4

z punktem gazowym
redukcyjno-pomiarowym
oraz gazomierz miechowy G6

Kociot gazowy kondensacyjny
Vitodens 200-W

zakres mocy cieplnej 11,2-56,2 kW

wraz z modutem sterujgcym
Vitotronic 200 HO1B _

Komin systemowy powietrzno-

spalinowy DN 125/80 _
wyprowadzony ponad dach min 0,8 nj
po Scianie zewnetrznej |
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Polqczyc z Smggmﬂﬂ\.unn budynku

bezpieczeristwa
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Sygnalizator GAZEX

YDY 3x4 w RVSZ8

z rozdzielnic admin.
na parterze budynku

LEGENDA

[—— - oprawa ESSYSTEM CO1-236, 2x36W

RK _H_ - rozdzielnica blaszana wezta wg rys. nr 2,
- instalacja sitowa 230V i o$wietlenia 230V,

— - — - — -instalacja potgczeh urzadzen automatyki,
||||| instalacja potgczen wyréwnawczych

- ptaskownik FeZn30x2,
—O - wytgcznik oswietleniowy, 10A, 250V,
|ﬁ - gniazdo wtykowe 10/16A, 230V, 2P+Z,

L] - korytko kablowe,
P1-5 @ - pompy wg rys. nr 1,

Nazwa imwestyc] PROJEKT BUDOWLANY
BUDOWY KOTLOWNI GAZOWEJ
[ WEWNETRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ

Branza ELEKTRYCZNA

Inwestor GMINA MIASTO PRUSZKOW
UL. KRASZEWSKIEGO 14/16, 05-800 PRUSZKOW

Lokalizacja

PRUSZKOW, UL. DASZYNSKIEGO 9

Generalny Projektant
STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul. Kedzierskiego 2/66, Warszawa

Projektant Zbigniew Winiarek
elektryczny: Wa-379/01

Sprawdzajacy | Waldemar Lasck
elektryczny: | 63/79

Tytut rysunku:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
W WEZLE

Data: 14.12.2017r. Skala: 1:50 Rys. nr 10




