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X Stopniowanie | ZAKRES PRAC Gres _
podbca Wydzielenie w piwnicy pomieszczenia dla potrzeb wezla cieplnego: Izolacja podpiytkowa szlamowa
_ | Y » t - Y _o - - B & pinege: Dociskowa ptyta Zzelbetowa - 18 cm (zbrojenie
1. rozbiorka $cian dziatowych i drzwi g6ra #10 mm co 20cm, krzyzowe zbrojenie dotem
2. oczyszczenie mechaniczne i ci$nieniowe $cian i stropéw # 8 mm co 20cm, beton - C20/25,
pomieszczenia wezta. Lokalne uzupetnienie spoinowania muru Izolacaja przeciwwilgociowa bitumiczna bezszwowa
nosnego $cian pomieszczenia wezta (30 % powierzchni $cian) Wylewka betonowa gr. 10cm C8/10
12 30 3. voa.c_o_m s\mxmnmzv\o:_s\ Qo_eam%mo_._ fundamentéw metodg Podsypka piaskowa 20cm
odcinkowg - pasmami szerokosci 1m Istniejacy grunt zageszczony
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AHV 3x13x30 @. wm/ 3x13x30 4. pogtebienie pomieszczenia wezta oraz korytarza po zakoriczeniu Schemat piwnicy:

prac zwigzanych w podbiciem fundamentéw . . .
5. pogtebienie wykona¢ o ok. 65cm, tak aby zmiesci¢ nowe Zakres opracowania piwnic

warstwy posadzkowe i wymagang wysoko$¢ pomieszczenia

wynoszaca 2,2m =7 T 7T 1= =
6. usuniecie posadzki gruntowej tak, aby zmiesci¢ warstwy nowe;j

Stoppiowanie posadzki betonowej

< podbicia | 7. Sc_oQ instalacyjne wykona¢ wg odrebnego opracowania

A projektéw branzowych

| 8. wykonanie na zageszczonym istniejgcym podtozu gruntowym

A ) warstwe podsypki piaskowej gr. 20cm. Wykonanie wylewki
K < | betonowej gr. 10cm z betonu C8/10. Uszczelnienie plyty izolacjg
X < A ¥ bitumiczng bezszwowa gr. 4mm z wykonaniem faset na

< X A X f $cianach. Wylanie plyty dociskowej zelbetowej gr. 18cm
(zbrojenie géra #10mm w siatce o oczku 20cm, dotem #8 w
< A siatce 0 oczku 20cm, beton C20/25), wykonczenie plyty gresem

_ X < — f technicznym na kleju elastycznym i izolacji podptytkowej
< H=180cm H=180cm (9) H=180cm
<
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X < szlamowej. Wykonanie cokotu na $cianach do wys. 10 cm
< X A f 9. podczas wykonywania posadzki wylaé schody betonowe LA A = =
A < X niwelujgce réznice poziomoéw przed wejsciem do pomieszczenia
X f wezta.

4 < 10.roboty izolacyjne Nazwa inwestycji
X < b 4 < | 11.uzupetni¢ ubytki w murze ceglg peing na zaprawie cementowej PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DOCIEPLENIA
< X A X < w tym ubytki w Scianie podokiennej (dla przedmiaru przewidzie¢ | REMONTU BUDYNKU | OTOCZENIA PRZY ULICY

o X < f 2m2 muru gr. 25cm) DASZYNSKIEGO 9 W PRUSZKOWIE

< v 12.montaz nowych drzwi stalowych oddzielajgcych przestrzen Inwestor
X X )
A X < X < a) X | komunikacyjng od pomieszczenia wezta. Nowe drzwi stalowe o GMINA MIASTO PRUSZKOW
A xoo< ¥ 4 < wym. 80x200 otwierane na zewnatrz pomieszczenia o ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow
<

o f odpornosci ogniowej EI30 wyposazone w zamek typu "ABLOY" Generalny Projektant
A ) < 13.wykonanie powlok tynkarskich na $cianach i stropie (po STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.

< A X X f wymianie wg odrebnego opracowania) w pomieszczeniu wezta.

X Tynk cementowo - wapiennym kategorii 1l ul. Kedzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa

< K.ﬂdm_”_voém_ém $cian w pomieszczeniu wezta do wysokosci 2,0m J wO_msm.N bloczkéw Um.830<<<o: C20/25 na Projektant | mgr inz. Leszek Tischner m%ﬂﬂ:ﬁdu%wu;m@o__w_;omg
arba olejng N zaprawie cementowej M5 157102

" f 15.malowanie dwukrotne $cian w pomieszczeniu wezta powyzej Uprawnienia w specjainosci

wysokosci 2,0m i sufitu farba emulsyjng é Sprawdzajgcy | mgr inz. Damian Cyrta konstr. - budowlane:
| 7 Schody wykona¢ z betonu C20/25 MAZ/0003/POOK/09
AN

Tytut rysunku:

= 7 Podbicie istniejgcych fundamentéw przed
> poglebieniem pomieszczenia RZUT PIWNICY

- Stan projektowany
D Istniejaca posadzka gruntowa

Data: 9 wrzesnia 2017 r. Skala: 1:50 Rys. nr: 8 Str. nr: 60




