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1 WSTEP

1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy kottowni
gazowej 1 wewnetrznej instalacji gazowej w budynku mieszkalnym przy
ul. Daszynskiego 9 w Pruszkowie.

1.2  Podstawa opracowania

Zatozenia stanowia:
Zlecenie i umowa,
Audyt energetyczny,
Inwentaryzacja budynku,
Uzgodnienia miedzybranzowe,
Warunki techniczne, normy i przepisy szczegotowe.

1.3  Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje projekt kottowni gazowej i wewnetrznej
instalacji gazowej w budynku.

2 KOTLOWNIA GAZOWA
2.1 Dane wyjsciowe

Obliczeniowe zapotrzebowanie ciepta na podstawie audytu energetycznego:
- centralne ogrzewanie 23,1 kW parametry wody 80/60 °C
- ciepta woda uzytkowa 11.2 kW, parametry wody 60 °C

2.2 Pomieszczenie kottowni

Zaprojektowano pomieszczenie kottowni w piwnicy o powierzchni 21,82
m?. Wysoko$¢ pomieszczenia wynosi 2,2 m. W pomieszczeniu kottowni zostanie
wykonana wentylacja grawitacyjna — nawiewna i wywiewna. Pomieszczenie
zostanie wyposazone w oswietlenie sztuczne ogdlne o natezeniu min. 150 lux. Nie
przewiduje sie. statego pobytu ludzi w pomieszczeniu kottowni.

2.3  Kociot i Podgrzewacz pojemnosciowy

Zaprojektowano kociot gazowy kondensacyjny 2-funkcyjny wiszacy z
zamknietg komorg spalania Vitodens 200-W (znamionowa moc cieplna kotfa przy
opalaniu gazem ziemnym wynosi pomiedzy 11,2-56,2 kW). Kociot bedzie zasilat



obwod centralnego ogrzewania i obwdd podgrzewacza cieptej wody uzytkowe;.
Kottownia bedzie dziata¢ w ukladzie zamknietym. Na cele cieptej wody
zaprojektowano stojacy pojemnosciowy podgrzewacz z wezownicg Vitocell 100-
W o pojemnosci 300 litrow.

2.4  Uklad technologiczny

Zaprojektowano jeden obieg centralnego ogrzewania o parametrach wody
80/60C. Obieg wody kottowej na cele centralnego ogrzewania realizowany bedzie
przez zestaw przytaczeniowy zawierajgcy pompe Stratos Para 25/1-11 Wilo, zawoér
bezpieczenstwa, zawory dopustowe do kotta i zawory zwrotne i kulowe. Za
zestawem przytgczeniowym zaprojektowano sprzegto hydrauliczne i rozdzielacz.
Do rozdzielacza bedzie podigczony jeden obieg na wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania. Bedzie on sterowany zaworem trojdrogowym czujka
temperatury NTC oraz pompg Magna3 25-60.

Wewnetrzna instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur
polipropylenowych stabilizowanych wkiadkg aluminiowg PN 20 i faczonych
poprzez zgrzewanie. Jako elementy grzejne zaprojektowano grzejniki stalowe
ptytowe i grzejniki drabinkowe #tazienkowe. (Projekt wewnetrznej instalacji
centralnego ogrzewania bedzie zawarty w odrebnym opracowaniu).

Obieg wody kottowej do podgrzewacza pojemnosciowego, realizowany
bedzie poprzez zestaw przytgczeniowy zawierajgcy pompe Yonos Para 25/6 Wilo,
czujnik temperatury wody NTC w podgrzewaczu oraz zawor zwrotny i zawory
kulowe. Do wymuszenia cyrkulacji cieptej wody zaprojektowano pompe
cyrkulacyjng Alpha 2 25-60 N 180 50 Hz.

Instalacja wody cieptej i cyrkulacji zostata zaprojektowana z rur
polipropylenowych stabilizowanych wktadkg aluminiowg PN 20 i gczonych
poprzez zgrzewanie. Ciepta woda doprowadzona bedzie do takich urzadzen jak:
zlewozmywaki, umywalki, wanny i prysznice. (Projekt wewnetrznej instalacji
cieptej wody i cyrkulacji bedzie zawarty w odrebnym opracowaniu).

Instalacja wody zimnej doprowadzona bedzie do pojemnosciowego
podgrzewacza wody cieptej oraz do kotta gazowego w celu uzupetniania brakéw
wody w instalacji. Na poszczegolnych odejsciach, zaprojektowano wodomierze w
celu pomiaru zuzycia wody na cele podgrzania i na cele dopustu wody do
instalacji. Do automatycznego napetniania instalacji zaprojektowano zawor SYR
2128.

2.5 Automatyka i regulacja

Do sterowania pracg kotta dobrano modut sterujacy Vitotronic 200 HO1B,
pracujacy w trybie regulacji pogodowej. W celu aktualnych pomiaréw temperatury
zewnetrznej, zaprojektowano na poinocnej Scianie zewnetrznej czujnik
temperatury zewnetrznej ATS. Dodatkowo dobrano trzy uklady sterujgce



uzupetniajgce H1, H2 i AM1 w celu podigczenia czterech pomp i czterech
czujnikéw temperatury do gtdbwnego modutu sterujgcego Vitotronic 200 HO1B.
Temperatura wody wychodzaca z kotta bedzie zalezna od temperatury zewnetrznej
I od krzywej grzania ustawionej na module sterujgcym.

2.6  Zabezpieczenia

W celu zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania i kotta gazowego,
zaprojektowano naczynie wzbiorcze Reflex NG 50 o pojemnosci 50 litrow.
Dodatkowo przed naczyniem wbiorczym przed wyjsciem wody z kotta gazowego
zaprojektowano zawdr bezpieczenstwa SYR 1915 nastawa 4 bary.

W celu zabezpieczenia instalacji wody zimnej i cieptej, zaprojektowano
naczynie wzbiorcze Refix DD 8 o pojemnosci 8 litrow. Dodatkowo przed
naczyniem whbiorczym przed wyjsciem wody z kotta gazowego zaprojektowano
zawor bezpieczenstwa SYR 2115 nastawa 6 bar. Na instalacji wody zimnej
zaprojektowano reduktory cisnienia SYR 312 w celu unikniecia zbyt duzego
cis$nienia z sieci wodociggowe;j.

2.7  Rurociagi

W pomieszczeniu kottowni, instalacje nalezy wykonac z nastepujacych rur:
instalacja gazu- z rur stalowych przewodowych bez szwu

instalacje obiegOw c.o.- z rur polipropylenowych PP-R stabilizowanych PN 20
instalacje wody zimnej - z rur polipropylenowych PP-R PN 20

Zabezpieczenia antykorozyjne rurociggéw z rur stalowych: powierzchnie
rurociggow oczysci¢ do Il stopnia czystosci powierzchnie rurociggdw odttuscié
rozpuszczalnikiem organicznym powierzchnie rurociggdw pomalowac dwukrotnie
farbg podktadows.

Rurociagi centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej nalezy izolowac
otuling z wetny mineralnej zbrojong folig aluminiowag z zaktadkg samoprzylepna
PAROC Hvac Section AluCoat T. Grubos¢ izolacji dla przewodow c.o. i c.w. Wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 r. zmieniajacego
rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad

budynki i ich usytuowanie.
@ 20=20 mm
@ 25 =20 mm
@ 32 =30 mm
@ 40 = 30 mm
@ 50 =40 mm

Na izolacji wyklei¢ barwne strzatki z zaznaczeniem kierunku przeptywu.



2.8 Proba szczelnosci

Instalacje przed pomalowaniem i potozeniem izolacji poddaé probie
szczelnosci i cisnienia na zimno i gorgco zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych” cz. 1l — ,Instalacje
sanitarne i przemystowe”. Badanie szczelnosSci przeprowadzi¢ cisnieniem w
wysokosci 1,5 cisnienia roboczego (1,5x3=4,5 bar) utrzymywanym przez min. 30
min. i dokonujac ogledzin wszystkich potaczen. W przypadku spadku cisnienia
naprawiC nieszczelnosci i podda¢ uktad ponownej probie. Podczas préby odigczyc
manometry, naczynia wzbiorcze i zawory bezpieczenstwa. Po probie ciSnieniowej
instalacje doktadnie przeptukaC. Podczas ptukania instalacji nastawe na zaworach
termostatycznych ustawi¢ w potozeniu N. Prdbe i regulacje instalacji przeprowadzic
na goraco.

2.9  Wentylacja i odprowadzenie spalin
Wentylacja kottowni

Pomieszczenie kottowni nalezy zaopatrzy¢ w odpowiednig wentylacje
naturalng (grawitacyjna), zapewniajacg wentylacje pomieszczenia i swobodny
doptyw powietrza do spalania. Pomieszczenie kottowni powinno odpowiadaé
wymaganiom normy PN-87/B-02411 — ,,Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane
na paliwo state. Wymagania”.

Wentylacja pomieszczenia kottowni :

Kanat nawiewny:

Zaprojektowano kanat nawiewny typu Z o wymiarach 20x20 cm.
Minimalna wielko$¢ kanatu nawiewnego powinna wynosi¢ 300 mm? Kanat
nawiewny powinien zaczyna¢ sie na wysokosci 30 cm od podiogi i byc
wyprowadzony na minimum 2 metry ponad poziom terenu.

Kanat wywiewny :

Zaprojektowano kanat wywiewny typu Z o wymiarach 20x14 cm. Minimalna
wielko$¢ kanatu wywiewnego powinna wynosi¢ 200 mm® Kanat wywiewny
powinien byC¢ zlokalizowany pod stropem pomieszczenia i wyprowadzony na
minimum 2 metry ponad poziom terenu.

Odprowadzenie spalin

Spaliny bedg odprowadzane za pomocg komina koncentrycznego
(powietrzno-spalinowy) DN 125/80 mm ze stali szlachetnej system Twin Jeremias.



Komin koncentryczny bedzie wyprowadzony z kottowni na $ciane zewnetrzng
budynku i pionowo prowadzony po $cianie w celu wyprowadzenia komina ponad
dach. Przewdd koncentryczny nalezy wyprowadzi¢ minimum 80 cm ponad dach.

2.10 Zabezpieczenie p.pozarowe

Sciany kottowni i strop powinny by¢ wykonane z materiatéw niepalnych o
odpornosci ogniowej EI 60. Podloga w kottowni powinna byC wykonana z
materiatdbw niepalnych i odpornych na uderzenia. Drzwi do kottowni stalowe,
otwierane na zewnatrz pod naciskiem ciata (bezklamkowe) o odpornosci ogniowej El
30 o szerokosci 90 cm. Przejscia instalacyjne z kottowni do pozostatych pomieszczen
uszczelni¢ $rodkiem o odpornosci ogniowej 30min. Kociot i urzgdzenia oraz
rurociggi uziemic¢ do uziomu otokowego na Scianach kottowni. Przy drzwiach nalezy
umiescic gasnice proszkowa o masie 3 kg, koc gasniczy i instrukcje p-poz.

2.11 Wytyczne budowlane

Montaz drzwi stalowych o szerokosci 90x 205 cm

Montaz kanatéw typu Z wentylacji nawiewnej i wywiewnej

Zbic¢ tynki wewnetrzne z dwaoch istniejgcych Scian i sufitu

Otynkowanie $cian i sufitu

Skuc posadzke i wykonac izolacje wodoszczelng dla nowej posadzki

Wykona¢ posadzke pomieszczenia kottowni (terakota) ze spadkiem w
kierunku wpustu podtogowego

Wykona¢ podest o wysokosci co najmniej 5cm pod pojemnosciowy
podgrzewacz cieptej wody.

Wykona¢ cokot o wysokosci 10 cm zabezpieczonym  stalowymi
kraweznikami.

Pomalowac Sciany i sufit

W kottowni nalezy wykona¢ wpust podlogowy oraz studzienke
schiadzajgcg 0 wymiarze 0,8 x 0,8 gtebokos¢ 50 cm, odwadniang pompa
zatapialng Unilift KP150 Al producent Grundfos

2.12 Wytyczne elektryczne

Kotltownie nalezy wyposazy¢ w gtowny wytgcznik prgdowy oraz w wytgcznik
awaryjny zlokalizowany na zewngtrz w miejscu tatwo dostepnym, nie narazonym na
skutki pozaru i wybuchu. Dla potrzeb kottowni wykona¢ wydzielong rozdzielnie
elektryczng. Doprowadzi¢ energie elektryczng do kotta, tablic sterujgcych wraz z
modutami, sitownika zawordéw tréjdrogowych i pomp. Pomieszczenie kottowni
nalezy wyposazy¢ w gazoszczelne oSwietlenie sztuczne o Srednim natezeniu nie
mniejszym niz 150 Lx. Oswietlenie nalezy zamontowacC w ten sposob, aby aparatura



pomiarowo-regulacyjna, kociot oraz armatura mogty by¢ wiasciwie nadzorowane.
Kottownie wyposazy¢ w gniazdko. Przewody kominowe ponad dachem zigczyc
potgczeniem odgromowym do przewodu odgromowego budynku.

2.13 Wytyczne eksploatacji kottowni.

Kottownia winna by¢ obstugiwana przez zatoge przeszkolong ze znajomosci
funkcjonowania ukfadu oraz w zakresie BHP. Poszczeg6lne urzadzenia nalezy
obstugiwa¢ zgodnie z DTR urzadzen. SzczegOtowe warunki bezpieczenstwa i
higieny pracy powinny znajdowac sie w Instrukcji Obstugi. W widocznym miejscu
nalezy umiesci¢ instrukcje postepowania na wypadek pozaru wraz z numerami
alarmowymi. Przynajmniej raz w roku zawsze przed rozpoczeciem sezonu
grzewczego przeprowadza¢ kontrole catosci urzadzen. Przynajmniej raz w miesigcu
przeprowadzac¢ kontrole mechanizmow zabezpieczajacych. Dwa razy w roku zlecic¢
uprawnionym stuzbg kominiarskim przeglad przewodow kominowych. Podczas prac
remontowych nie nalezy uzywac otwartego ognia, a gdy istnieje taka konieczno$é
stosowac sie Scisle do przepiséw dotyczacych prac spawalniczych prowadzonych w
warunkach zagrozenia pozarem lub wybuchem. Do kottowni obowigzuje zakaz
wstepu osobom nieuprawnionym, zakaz palenia tytoniu oraz sktadowania materiatow
nie zwigzanych z eksploatacjg kottowni.

2.14 Wewnetrzna instalacja gazu.

Budynek bedzie zaopatrywany w gaz ziemny wysokometanowy typ E, z sieci
gazowej Sredniego cisnienia rurociag stalowy o $rednicy DN 63 za pomocg przyfacza
gazowego PE 100 RC SDR11 o $rednicy DN 25, zakonczonego szafkg gazowsa z
zamkiem typu energetycznego zlokalizowang na zewnetrznej Scianie budynku. W
szafce gazowej za zaworem odcinajagcym DN 25, reduktorem katowym o
przepustowosci do 10 m3/h, nalezy zamontowa¢ zawor gtowny DN 25 oraz
gazomierz miechowy G6 z rejestratorem impulséw (reduktor oraz gazomierz
dostarcza operator systemu dystrybucyjnego).

Za gazomierzem nalezy zamontowa¢ zawor odcinajgcy Dn 32 oraz zawor z
glowicg MAG-3 Dn 32 w obudowie EX. Gaz bedzie zasilat kociot kondensacyjny
typ Vitodens 200-W. Zaprojektowano urzadzenia sygnalizujgco — odcinajace doptyw
gazu. Zastosowano detektor gazu typu DEX-12 prod. Gazex z podwyzszong
selektywnoscig na metan, ktory nalezy zamontowac nie nizej niz 30 cm od poziomu
sufitu. Detektor jest dwu progowy i nalezy go wykalibrowa¢ na 20% DGW (dolna
granica wybuchowosci) i 40% DGW. Po osiggnieciu pierwszego prog 20% DGW
detektor przesle sygnat na centrale i uruchomi syrene alarmowa, po osiagnieciu
drugiego progu nastgpi odciecie doptywu gazu za pomocg zaworu MAG. Detektor
zlokalizowano w miejscu gdzie istnieje mozliwos¢ gromadzenia sie gazu. Detektor w



kottowni podtgczy¢ do modutu typu MD-2.Z. Syrene alarmowg nalezy umiesci¢ w
widocznym miejscu na zewnetrznej $cianie budynku.

Instalacje wewnatrz budynku wykona¢ z rury stalowej czarnej bez szwu wg
PN68/H-74219 taczonej poprzez spawanie. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 4%o i
mocowac do przegrdd budowlanych za pomoca hakdéw. Rurociagi nalezy oczysci¢ do
Il stopnia czystosci zgodnie z PN 70/H-97050 oraz pomalowac 2 razy (farba ftalowa
do gruntowania przeciwrdzewna miniowa.

Przejscia przewodow przez przegrody budowlane prowadziC w tulejach
ochronnych z uszczelnieniem elastycznym. Przed urzgdzeniami gazowymi
zamontowac kurki gazowe o Srednicach jak na rysunkach oraz filtry do gazu.

2.15 Zagadnienia BHP

Catos¢ robot wykonac zgodnie z Warunkami Technicznymi Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych cz. 1l. Instalacje Przemystowe i Sanitarne.

Pracownicy obstugi kottowni powinni byC przeszkoleni w zakresie:

dziatania instalacji kottowej
przepisow BHP i P.POZ,

Rozruch, uruchomienie i eksploatacja kottowni powinny nastgpi¢ po
opracowaniu INSTRUKCJI OBSLUGI i sprawdzeniu jej znajomosci przez
obstuge. Po dokonaniu rozruchu sporzadzi¢ nalezy stosowne protokoty, ktore
przedstawiC nalezy przy odbiorze kottowni. Poszczegolne urzadzenia, a zwtaszcza
kociot oraz pompy winny byc eksploatowane zgodnie z DTR.

Montaz i pierwszy rozruch kottowni gazowej, powinien by¢ wykonany
przez firme posiadajaca autoryzacje i uprawnienia producenta pod rygorem utraty
gwaranciji.
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.p.

Wyszczegolnienie

Jedn.

llos¢

Producent uwagi

Gazowy kociot kondensacyjny wiszacy na gaz
ziemny Vitodens 200-W o zakresie mocy
modulowanej 11,2-56,2 kW

szt.

Viessmann

Regulator pogodowy Vitotronic 200 HO1B ze

sterowaniem pogodowym

Szt.

Viessmann

Czujnik temperatury zewnetrznej ATS

szt.

Viessmann

Wewnetrzny uktad uzupetniajagcy H1

Szt.

Viessmann

Wewnetrzny uktad uzupetniajgcy H2

Szt.

Viessmann

o O B~ W

Wewnetrzny uktad uzupetniajgcy AM1

szt.

R R R e

Viessmann

Zestaw przytaczeniowy pojemnosciowego
podgrzewacza wody (ZKO00 657) Przytacze DN 40
W skiad zestawu wchodza:

- Pompa obiegowa podgrzewacza Yonos Para 25/6
Wilo
- zawory kulowe 2 szt.

- zawOr zwrotny 1 szt.

- czujnik NTC temperatury wody w podgrzewaczu
(72)

kpl.

Viessmann

Zestaw przykaczeniowy obiegu grzewczego z
pompg obiegowg (7501 311). Przytacze DN 40.
W skiad zestawu wchodza:

- Pompa obiegowa Stratos Para 25/1-11 Wilo
- trojniki z zaworami kulowymi 2 szt.

- zawOr zwrotny 1 szt.

- zawor do napetniania i oprozniania kotta 2 szt.
- Zawor bezpieczenstwa 4 bar 1 szt.

- Zawor odcinajacy gaz z zamontowanym
termicznym odcinajgcym zaworem bezpieczenstwa
1 szt.

- Izolacja cieplna zestawu

- Przytgcze DN 25 do naczynia wzbiorczego 1 szt.

kpl.

Viessmann

Sprzegto hydrauliczne z izolacjg

szt.

Viessmann




Srednice przytaczenia DN 25 o przeptywie do 4,5

m3
10 Pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody z ot . Viessmann
wezownicg Vitocell 100-W o pojemnosci 300 litrow

11 Naczynie wzbiorcze NG 50 ze ztgczem SU kpl. 1 Reflex

12 Naczynie wzbiorcze DD8 z zaworem flowjet kpl. 1 Reflex

13 Zawor bezpieczenstwa 2115 DN 25 6 bar szt. 1 Husty

14 Czujnik NTC temperatury wody szt. 2 Viessmann
15 Pompa cyrkulacyjna Alpha 2 25-60 N 180 50 Hz szt. 1 Grundfoss
16 Pompa c.0. Magna3 25-60 50 Hz szt. 1 Grundfoss
17 Zawor tréjdrogowy mieszajacy do obiegu c.o. ot 1 Viessmann

DN 32
18 Naped do zaworu tréjdrogowego szt. 1 Viessmann
19 Zestaw uzupeiniaja(-:y dla obiegu grzewczego z ot 1 Viessmann
mieszaczem

20 Filtr DN 20 do gazu szt. 1 Valvex, Ferro
21 Zawor kulowy DN 20 do gazu szt. 1 Valvex, Ferro
22 Zawor kulowy DN 15 szt. 3 Valvex, Ferro
23 Zawor kulowy DN 20 szt. 2 Valvex, Ferro
24 Zawor kulowy DN 25 szt. 8 Valvex, Ferro
25 Zawor kulowy DN 32 szt. 4 Valvex, Ferro
26 Filtr sko$ny siatkowy DN 15 szt. 1 Valvex, Ferro
27 Filtr sko$ny siatkowy DN 25 szt. 3 Valvex, Ferro
28 Zawor zwrotny DN 15 szt. 1 Valvex, Ferro
29 Zawor zwrotny DN 20 szt. 1 Valvex, Ferro
30 Zawor zwrotny DN 25 szt. 1 Valvex, Ferro
31 Reduktor cisnienia DN 15 SYR 312 szt. 1 Husty

32 Wodomierz do wody zimnej DN 15 szt. 1 Apator, Metron
33 Wodomierz do wody zimnej DN 20 szt. 1 Apator, Metron
34 Manometr z rurkg petlicowg i zaworem ol . Wika

manometrycznym
35 Termometr szt. 7 Wika
36 Automatyczny zawor napetniania instalacji SYR ot 1 Husty

2128




37 Filtr skosny siatkowy DN 32 szt. 1 Valvex, Ferro
38 Zawor zwrotny DN 32 szt. 1 Valvex, Ferro
39 Reduktor cisnienia DN 20 SYR 312 szt. 1 Husty
40 Zawor odcinajacy MAG-3 DN 32 szt. 1 Gazex




