OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlano-wykonawczego doposazenia w instalacje
cieptej wody i centralnego ogrzewania

w budynku mieszkalnym przy ul. Daszynskiego 9 w Pruszkowie

Podstawa opracowania
zlecenie Inwestora

obowigzujace normy, rozporzadzenia i przepisy

Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy
doposazenia w instalacje cieptej wody i centralnego ogrzewanie w budynku
mieszkalnym przy ul. Daszynskiego 9 w Pruszkowie.

Charakterystyka budynku

Budynek mieszkalny trzykondygnacyjny, z poddaszem nieuzytkowym,
podpiwniczony. W budynku znajduje sie 10 lokali mieszkalnych. Budynek
wyposazony jest w instalacje wody zimnej, kanalizacje i instalacje elektryczna.
Obecnie woda ciepta w lokalach uzyskiwana jest przy pomocy term elektrycznych lub
przy pomocy piecéw opalanych paliwem statym. Centralne ogrzewania uzyskiwane
jest przy pomocy piecow na paliwo state, lub poprzez grzejniki elektryczne lub

olejowe.

Opis instalacji centralnego ogrzewania
Dane ogdlne instalacji centralnego ogrzewania

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania, wodng, pompowag z
rozdziatem dolnym.

Temperatury w pomieszczeniach przyjeto:

Pokoje 20°C
Kuchnie 20°C
tazienki 24°C

Klatka schodowa 8°C



4.2.

4.3.

Straty ciepta obliczono w programie OZC — Audytor.

Obliczenia przeprowadzane sg zgodnie z normami:

PN-EN ISO 6946 "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny
i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania™

PN-EN ISO 13370 "Wiasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez
grunt - Metody obliczania"

PN-EN ISO 14683 "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspdtczynnik
przenikania ciepta - Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”

PN-EN 12831 “Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania
projektowego obcigzenia cieplnego”

PN-B-02025 "Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do
ogrzewania budynkdéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego™
PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnetrzne"
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich

usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r. z p6zniejszymi zmianami).

Parametry instalacji

Zapotrzebowanie ciepta dla budynku -232715W

Parametry instalacji c.o. - 80/60°C

Pojemnos¢ instalacji -259 |

Cisnienie max w instalacji - 9860 Pa
Grzejniki

Jako elementy grzejne w pokojach i kuchniach zaprojektowano grzejniki
stalowe ptytowe podiaczenie boczne, jednoptytowe C11, dwuptytowe C22 i
trzyptytowe C33 o rdéznych dlugosciach i wysokosciach producent Purmo lub
rownowazny. Wymagane parametry rownowaznosci grzejnika  plytowego:
maksymalne cisnienie robocze — 10 bar, maksymalna temperatura - 110°C, grubos¢
blachy zgodna z PN-EN 442.

W tazienkach zaprojektowano grzejniki stalowe drabinkowe typ Standard 3D i

Standard Gt podigczenie od dotu o r6znych wymiarach, producent Instal Projekt, lub
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rownowazny. Wymagane parametry rownowaznosci grzejnika tazienkowego:
maksymalne cisnienie robocze — 10 bar, maksymalna temperatura - 95°C.

Grzejniki zaprojektowano z zapasem powierzchni ogrzewalnej rownej 15 %, ze
wzgledu na zastosowanie w instalacji zaworow termostatycznych.

UWAGA: Usytuowanie grzejnikoéw w fazienkach skonsultowaé z lokatorem.

Rurociagi

Poziomy, piony i gatgzki instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano z
rur polipropylenowych stabilizowanych wkiadkg aluminiowg PP-R BOR Stabi Al
PN 20 producent Wavin, lub rbwnowazny. Piony i gatazki w kolorze biatym, poziomy
w piwnicy w kolorze szarym. Wymagane parametry réwnowaznosci rurociggow:
maksymalne cisnienie robocze — 6 bar, maksymalna temperatura - 90°C.

Piony i galazki prowadzone beda po wierzchu $cian i faczone metoda
zgrzewania. Minimalna dtugos¢ gatazek 0,5 m. Spadki na gatgzkach przy grzejnikach
2%. Przewody poziome prowadzone bedg w korytarzach piwnic pod stropem ze
spadkiem 3%, w kierunku rozdzielacza.

Przejscia rurociggdw przez Sciany i stropy, nalezy wykona¢ w tulejach
ochronnych plastikowych. Wolng przestrzeh pomiedzy tulejg a rurg, nalezy wypeic
materiatem elastycznym nieagresywnym. Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza od

grubosci Sciany lub stropu 0 2 cm.

Kompensacje

Piony z poziomami nalezy tgczy¢ podejsciami kompensacyjnymi o dtugosci
ramion min. 1,5 m. Kompensacjg poziomOw sg naturalne zatamania rurociggow
(wykona¢ zgodnie z rzutem piwnic). Kompensacje wykona¢ zgodnie z wytycznymi

producenta rur.

Zamocowanie przewodow

Przewody poziome nalezy mocowa¢ na konstrukcjach wsporczych sciennych
lub podwieszeniach do stropu zgodnie z zaleceniami producenta i rozwigzaniami
systemowymi. Zamocowanie piondw wykona¢ obejmami metalowymi z wkiadkami

gumowymi.
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Armatura

Przy grzejnikach zaprojektowano zawory termostatyczne typ RA-N o Srednicy
DN 15 wraz z glowicg termostatyczng cieczowa typ RAW 5116 zakresem nastawy
temperatury 16-28°C producent Danfoss, lub rownowazny. Na klatce schodowej,
nalezy zastosowac gtowice termostatyczne wzmocnione RA 2920 producent Danfoss
(nastawa na 8°C). Wymagane parametry réwnowaznosci zawordw termostatycznych:
maksymalne cisnienie robocze — 10 bar, maksymalna temperatura - 120°C.

Przy grzejnikach tazienkowych zaprojektowano zawory powrotne z
mozliwoscig odciecia typ RLV-S DN 15 producent Danfoss, lub réwnowazny.
Wymagane parametry roéwnowaznos$ci zaworOw odcinajacych  powrotnych:
maksymalne cis$nienie robocze — 10 bar, maksymalna temperatura - 120°C.

Do regulacji pionéw zaprojektowano zawory regulacyjne z nastawg wstepng
MSV-B (zaw6r montowany na zasileniu) producent Danfoss, lub réwnowazny.
Wymagane parametry rownowaznosci zawordéw regulacji cisnienia: maksymalne
cisnienie robocze — 20 bar, maksymalna temperatura - 130°C. Na galeziach
powrotnych zaprojektowano zawory kulowe wraz z zaworem spustowym.

Do odpowietrzenia instalacji centralnego ogrzewania, zaprojektowano na
pionach automatyczne odpowietrzniki. Przed odpowietrznikiem zamontowany bedzie
zawor kulowy (szczeg6t na rozwinieciu).

Zainstalowana armatura powinna posiada¢ co najmniej parametry pracy -

maksymalne cisnienie robocze 6 bar i maksymalna temperatura 100°C.

Préba i regulacja instalacji centralnego ogrzewania

Instalacja centralnego ogrzewania regulowana bedzie przy pomocy nastaw
zaworow termostatycznych zainstalowanych przy grzejnikach, oraz zaworami
podpionowymi i zaworami regulacyjnymi na gateziach (nastawy podane na
rozwinieciu i na rzutach).

Przed probg cisnieniowg instalacja musi zosta¢ starannie wyptukana w celu
pozbycia sie zanieczyszczen, ktore mogty by uniemozliwi¢ poprawne wyregulowanie
instalacji. Probe ci$nieniowg instalacji nalezy wykona¢ zgodnie z BN — 84/8865-40-
cisnienie prébne rowne 0,6 MPa. Prébe mozna uznaé za pomysing, jezeli w ciagu
20 minut zamontowany manometr nie wykaze spadku cisnienia. Probe ciSnieniowg
nalezy wykonywac przy odigczonym naczyniu wzbiorczym, oraz wszystkie zawory

regulacyjne muszg by¢ w potozeniu catkowitego otwarcia.



4.7. lzolacja termiczna
Poziome przewody rozprowadzajace centralnego ogrzewania, nalezy izolowaé
otuling z welny mineralnej zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepng
PAROC Hvac Section AluCoat T. Wymagane parametry rownowaznosci izolacji:
produkt musi by¢ nie palny zgodnie z EN 1SO 1182, deklarowana przewodnos¢
cieplna lambda w 10°C 0,034 W/mK.

Minimalna grubosc izolacji, wynosi:
Dn 20x3,4 =20 mm
Dn 25x4,2 =20 mm
Dn 32x5,4 = 30 mm
Dn 40x6,7 = 30 mm
Dn 50x8,3 = 40 mm

W(g Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.

5. Opis instalacji cieptej wody

5.1. Dane ogo6lne
Woda rozprowadzana bedzie do poszczegolnych mieszkan przewodami do
nastepujacych urzadzen: zlewozmywak, umywalka, wanna lub natrysk. Potgczenia

instalacji za pomoca rur i ksztattek PP-R stabi metodg zgrzewania.

5.2. Rurociagi
Poziomy i piony instalacji cieptej wody i cyrkulacji, zaprojektowano z rur
polipropylenowych stabilizowanych wkiadka aluminiowg PP-R BOR Stabi Al PN 20
producent Wavin, lub roéwnowazny. Wymagane parametry rownowaznosci
rurociggow: maksymalne cisnienie robocze — 6 bar, maksymalna temperatura - 90°C.
Przewody poziome prowadzone bedg w korytarzu piwnic. Piony wody cieptej i

cyrkulacji umieszczone bedg obok pionu wody zimnej, prowadzone bedg po wierzchu



Scian. W lokalach rurociggi prowadzone bedg w bruzdach $ciennych i rozprowadzone
do urzagdzen sanitarnych.

Przewody poziome umocowaC na konstrukcjach  wsporczych lub
podwieszeniach do stropu zgodnie z zaleceniami producenta i rozwigzaniami

systemowymi (obejmami stalowymi).

5.3. Armatura

Na odejSciach do poszczegolnych lokali, zainstalowane bedg wodomierze
mieszkaniowe do wody cieptej JS DN 15 oraz zawor kulowy DN 15 odcinajacy lokal.
Wodomierze i zawory, nalezy umiesci¢ w dostepnym miejscu.

Do regulacji cyrkulacji zastosowano cyrkulacyjne ograniczniki temperatury
zawory MTCV-B DN 15 producent Danfoss, lub rownowazny. Wymagane parametry
rownowaznosci zaworu regulacyjnego cyrkulacyjnego: maksymalne cisnienie —
10 bar, maksymalna temperatura - 100°C.

Na podejsciach do pionéw wody cieptej i cyrkulacji zaprojektowano zawory
kulowe. Na przewodzie cyrkulacyjnym zaprojektowano filtry siatkowe DN 15
(ochrona zaworu regulacyjnego przed zanieczyszczeniami).

Zastosowana armatura kulowa powinna spetnia¢ warunki p —1,0 MPa,
T-100°C.

Uwaga:

Nalezy przeprowadzac¢ okresowg dezynfekcje termiczng instalacji cieptej wody
przy temperaturze wody nie nizszej niz 70 °C zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.

5.4. lzolacja
Poziome przewody rozprowadzajgce cieptej wody i cyrkulacji, nalezy izolowaé
otuling z wetny mineralnej zbrojong folig aluminiowg z zaktadkg samoprzylepng
PAROC Hvac Section AluCoat T. Wymagane parametry rownowaznosci izolacji:
produkt musi by¢ nie palny zgodnie z EN ISO 1182, deklarowana przewodnosc
cieplna lambda w 10°C 0,034 W/mK.

Minimalna grubos¢ izolacji, wynosi:
Dn 20x3,4 =20 mm
Dn 25x4,2 =20 mm



Dn 32x5,4 = 30 mm
Dn 40x6,7 = 30 mm
Dn 50x8,3 =40 mm

Wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 6.11.2008 r. zmieniajgcego
rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie.

5.5. Prdéba cisnieniowa
Probe instalacji wody cieptej nalezy wykonac na cisnienie probne o wartosci

9 barow.

6. Uwagi ogodlne

Catos¢ robdt nalezy wykonac zgodnie z Wytycznymi Wykonania i Odbioru
Robét Budowlano - Montazowych cz. 1l — Roboty instalacji sanitarnych,
przemystowych i budownictwa, wymaganiami COBRTI-INSTAL, wytycznymi
Termika oraz wytycznymi i instrukcjami producentow urzgdzen. Podczas
wykonywania rob6t, nalezy przestrzega¢ przepisow PPOZ i BHP.

Przy przebijaniu stropdw i Scian nie uszkodzi¢ elementéw konstrukcyjnych.

Wszystkie urzadzenia i materiaty powinny posiadac aktualne certyfikaty, atesty

I aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
Przewody w przejsciach prowadzi¢ na wysoko$ci min. 2,0 m.

Gniazda wtykowe elektryczne zainstalowane w poblizu piondw i gatazek c.o.
nalezy przenies¢ na odlegto$¢ zgodnie z przepisami dot. instalacji elektrycznych.

Grzejniki zamawiac po doktadnym obejrzeniu miejsc ich montazu.

Wszelkie zmiany materiatowe i urzgdzen musza by¢ uzgodnione z

Inwestorem i zaakceptowane przez Projektanta.



