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PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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ADRES INWESTYCJI  : ul. Armii Krajowej 46, 05 - 803 Pruszkéw, dziatka nr ewidencyjny 280 obreb 23
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Stawka roboczogodziny

NARZUTY

Koszty posrednie [Kp] % R+S

ZYSK [Z] oot % R+S+Kp(R+S)
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.1 Podstawa opracowania
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)
1.2. Ceny jednostkowe
Sktadniki cenotworcze : stawka roboczogodziny, ceny materiatéw i sprzetu oraz koszty posrednie i zysk wg SEKOCENBUD Il kwartat
2018 dla wojewodztwa Mazowieckiego + ceny materiatow rynkowe
1.3 Uwagi
1 Stosowanie sie do katalogéw KNNR, KNR, Kalkulacja Wtasna nie jest obowigzujgce.

OPRACOWAL :

Data opracowania
13.09.2018

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem inwestycji jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z czescia ustugowa i garazem podziemnym oraz realizacja
pozostatych elementéw zagospodarowania terenu w zakresie zapewniajgcym powigzania funkcjonalne w granicach planowanej inwesty-
cji. Projekty przytaczy mediow oraz zjazdu do budynku wykonane zostang na podstawie oddzielnych opracowan projektowych. Inwestor

posiada zapewnienia gestorow mediéw oraz warunki na zjazd co na obecnym etapie pozwala o wystgpienie o uzyskanie pozwolenia na

budowe dla samego budynku.

Kategoria obiektu budowlanego XIlI/XVIII - budynek mieszkalny wielorodzinny z czescig ustugowa i garazem podziemnym.

Inwestycja zlokalizowana jest przy ul. Armii Krajowej 46 w Pruszkowie, wojew6dztwo mazowieckie, powiat pruszkowski, dziatka nr 280,
obreb 23.

1. Podstawowe dane metryczne obiektu:

Dtugosc¢ catosci zabudowy - 43, 30m

Szerokos¢ catosci zabudowy - 19,95 m

Powierzchnia zabudowy - 742, 60 m?

Kubatura budynku (nad ziemig) -9 498,0m?

Kubatura budynku (pod ziemig) - 6333, 8 m?

Wysokos$¢ budynku od poziomu gruntu - 13,80-15,0m
Nachylenie potaci dachu (dach ptaski) - 1,5%

Poziom zera budynku 99, 8 m npm

Powierzchnia dziatki nr 280 - 1959 m?

- powierzchnia zabudowy budynku - 742, 6 m? =37,9 %

- powierzchnia biologicznie czynna - 453,4 m? =23, 1%

- powierzchnia drég i placéw utwardzonych - 763, 0 m? = 39, 0%

Powierzchnia mieszkan - 908, 1 m?
Powierzchnia czesci ustugowej (biura i lokale ustugowe) - 965, 1 m?

Projektowana zabudowa w swoich parametrach jest zgodna z zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla dziat-

ki o numerze ewidencyjnym 280 oznaczenie terenu A2 przeznaczenie UHGR/MW - funkcja mieszana ustugowa, handel, gastronomia i
rzemiosto/zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna.
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

Roboty przygotowawcze i ziemne

Chudy beton pod plyte

I1zolacje

Zasypki

Piwnica

Roboty murowe i tynkowe

Roboty wykonczeniowe

Posadzka

Parter

Roboty murowe i tynkowe

Posadzka

Roboty wykonczeniowe

| Pietro

Roboty murowe i tynkowe

Posadzka

Roboty wykonczeniowe

Taras

Il Pietro

Roboty murowe i tynkowe

Posadzka

Roboty wykonczeniowe

Balkony/Loggie

11l Pietro

Roboty murowe i tynkowe

Posadzka

Roboty wykonczeniowe

Balkony/Loggie

Dach

Windy

Balustrady wewnetrzne

Izolacje zewnetrzne

Sciany garazu
Sciany nadziemia

Ptyty, murki balkonowe, balustrady

Stelaz stalowy, sufit podwieszany,
zabudowa stupa

Izolacja na stropie nad garazem

Stolarka okienna

Stolarka drzwiowa

18

Zagospodarowanie

RAZEM

Stownie:
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1 Roboty przygotowawcze i ziemne
1|ST-B KNR-W 2- |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizin-  |m3
d.1 01 0115-01 |nym
0 m3 0,000
RAZEM 0,000
2|ST-B KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboscido 15cmza |m?2
d.1 0126-01 pomocg spycharek
1870 m?2 1870,000
RAZEM 1870,000
3|ST-B KNR 2-01  |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg spycharek -  |m2
d.1 0126-02 dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci
1870 m2 1870,000
RAZEM 1870,000
4|ST-B KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 |m3
d.1 0216-01 m3 na odktad w gruncie kat.|-Il
1870%(4,13-0,2) m3 7349,100
RAZEM 7349,100
5/ST-B KNNR 1 Zatadunek ziemi m3
d.1 0213-01
analogia
7349,1+1870%0,2 m3 7723,100
RAZEM 7723,100
6/ST-B Wywéz ziemi m3
d.1 kalk. wtasna
7349,1+1870%0,2 m3 7723,100
RAZEM 7723,100
7|ST-B KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 |m3
d.1 0216-01 m3 na odktad w gruncie kat. |-
4041,5%5,6 m3 22632,400
RAZEM 22632,400
8|ST-B KNR 9-06 |Whbijanie Scianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem HVB; gte-|m
d.1 0101-04 bokos$¢ wbicia do 8 m, grunt kat. I-lI
analogia
177 m 177,000
RAZEM 177,000
9|ST-B KNR 9-06 |Wyciaganie Scianek szczelnych stalowych z grodzic wibromtotem HVB; |m
d.1 0102-04 gtebokos¢ wbicia do 8 m, grunt kat. I-1l
177 m 177,000
RAZEM 177,000
2 Chudy beton pod ptyte
10|ST-B KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2 1101-01
51,7*33,4*0,1 m3 172,678
RAZEM 172,678
3 I1zolacje
11|ST-B KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorgco |m2
d.3 02 0604-02 |na ptycie fundamentowe;j
1709,8 m?2 1709,800
RAZEM 1709,800
12|ST-B KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m?2
d.3 02 0603-05 |ne na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
- ptyta z boku
169,4*0,4 m?2 67,760
RAZEM 67,760
13|ST-B KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |mz2
d.3 02 0603-06 |ne na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna
warstwa - ptyta z boku
169,4*0,4 m?2 67,760
RAZEM 67,760
14|ST-B KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.3 02 0603-05 |ne na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - pierwsza warstwa
- §ciany fundamentowe,
80,3*5,4+37,9*3,65+51,8*3,65 m?2 761,025
RAZEM 761,025
15|ST-B KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywa- |m2
d.3 02 0603-06 |ne na zimno z past emulsyjnych asfaltowych gestych - druga i nastepna
warstwa $ciany fundamentowe,
80,3"5,4+37,9"3,65+51,8"3,65 m?2 761,025
RAZEM 761,025
4 Zasypki
16/ST-B Dostawa piasku do zasypania fundamentéw - zewnatrz m3
d.4 kalk. wtasna
177*1*4,13 m3 731,010
RAZEM 731,010
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
17|ST-B KNR 2-01 |Zasypywanie piaskiem m3
d.4 0320-0702
177*1*4,13 m3 731,010
RAZEM 731,010
18|ST-B KNR 2-01 |Zageszczenie m3
d.4 0236-01
177*1*4,13 m3 731,010
RAZEM 731,010
5 Piwnica
5.1 Roboty murowe i tynkowe
19|ST-B KNR-W 2- |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet |m2
d.5. 02 0103-01 |petnych na zaprawie cementowo-wapiennej grubosci 1 cegty
1
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
20(ST-B KNR-W 2- [Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 cegtly m2
d.b. 02 0126-02
1
245 m2 245,000
RAZEM 245,000
21|ST-B KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - |m
d.5. 02 0132-05 |nadproza prefabrykowane L-19 - 120 cm
1
1,219 m 22,800
RAZEM 22,800
22|ST-B KNR-W 2- |Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych - |m
d.5. 02 0132-05 |nadproza prefabrykowane L-19 - 150 cm
1
1,54 m 6,000
RAZEM 6,000
23|ST-B KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach|mz2
d.5. 02 0801-02 |i stupach
1
1702+139 m?2 1841,000
RAZEM 1841,000
5.2 Roboty wykonczeniowe
24|ST-B KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.5. 02 1510-07 |suchych tynkéw z gruntowaniem
2
1602 m?2 1602,000
RAZEM 1602,000
25|ST-B KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie sygnalizacyjnymi stupéw i elementdw na $cia- m?2
d.5. 02 1510-07 |nach
2 analogia
139+100 m2 239,000
RAZEM 239,000
5.3 Posadzka
26|ST-B Posadzka przemystowa przeznaczona do garazy gr. 15 cm m2
d.b. kalk. wtasna
3
1605,7 m?2 1605,700
RAZEM 1605,700
27|ST-B KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jedno-  |m2
d.5. 0101-02 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
3
17,3+17,3 m?2 34,600
RAZEM 34,600
28(ST-B KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.5. 0206-07 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
3 40x40 cm
17,3+17,3 m2 34,600
RAZEM 34,600
6 Parter
6.1 Roboty murowe i tynkowe
29|ST-B KNR K-02 |Sciany z blokéw SILKA E24S w budynkach wielokond. na zaprawie cien-|m2
d.6. 0104-09 kospoinowej (klejowej)
1
637 m?2 637,000
RAZEM 637,000
30(ST-B KNR K-02 |Scianki dziatowe z blokéw SILKA E12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cien- |m2
d.6. 0105-06 kospoinowe;j (klejowej)
1
182,5 m?2 182,500
RAZEM 182,500
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
31|ST-B KNR K-02 |Scianki dziatowe z blokéw SILKA E8 o wys. do 4,5 m na zaprawie cien- |m?2
d.6. 0105-02 kospoinowej (klejowej)
1
70,8 m?2 70,800
RAZEM 70,800
32|ST-B KNR BC-01 |Nadproza w ksztattkach U o wys. 20 cm i szer. 24 cm m
d.6. 0110-01
1
73 m 73,000
RAZEM 73,000
33|ST-B KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.6. 0290-01 gtadkie - fi 6
1
60/1000 t 0,060
RAZEM 0,060
34|ST-B KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.6. 0290-02 zebrowane - # 12
1
265/1000 t 0,265
RAZEM 0,265
35|ST-B KNR BC-01 |Nadproza zespolone 150/11,5 szt.
d.6. 0112-01
1 analogia
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
36(ST-B KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach|mz2
d.6. 02 0801-02 |i stupach
1
1385,6 m2 1385,600
RAZEM 1385,600
37|ST-B KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach |mz2
d.6. 02 0801-04 |i podciggach
1
655,2 m?2 655,200
RAZEM 655,200
6.2 Posadzka
38|ST-B KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej| m2
d.6. 02 0606-01 |- poziome podposadzkowe
2 Krotnos¢ = 2
655,2*1,1 m?2 720,720
RAZEM 720,720
39(ST-B KNR-W 2- |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na |m2
d.6. 02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian XPS gr. 10 cm
2
655,2 m?2 655,200
RAZEM 655,200
40|ST-B NNRNKB |Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami m2
d.6. 202 1129- |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad
2 02 8 m2
655,2 m?2 655,200
RAZEM 655,200
41|ST-B NNRNKB  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik- |m2
d.6. 202 1129- |sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubos-
2 03 ciolcm
Krotnos¢ = 4
655,2 m?2 655,200
RAZEM 655,200
42|ST-B KNR-W 2- |Posadzki z granitu m2
d.6. 02 2127-01
2 analogia
51,6+18,5+18,5+5,1+5,1 m2 98,800
RAZEM 98,800
43|ST-B KNR-W 2- |Cokoliki przyscienne z granitu m
d.6. 02 2127-16
2 analogia
30+18,8+18,8+8 m 75,600
RAZEM 75,600
44|ST-B KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jedno-  |m2
d.6. 0101-02 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
2
2,7+4,5+1,7 m?2 8,900
RAZEM 8,900
45|ST-B KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.6. 0206-07 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
2 40x40 cm
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
2,7+4,5+1,7 m?2 8,900
RAZEM 8,900
6.3 Roboty wykonczeniowe
46|ST-B KNR AT-22 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne |mz2
d.6. 0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
3
33 m?2 33,000
RAZEM 33,000
47|ST-B KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m2
d.6. 0204-06 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x50
3 cm
33 m?2 33,000
RAZEM 33,000
48|ST-B KNR AT-12 |Oktadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych na metalowej konstrukcji |mz2
d.6. 0202-03 nosnej podwojnej krzyzowej jednopoziomowe;j
3
51,6+1,7+4,5+2,7 m2 60,500
RAZEM 60,500
49|ST-B KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.6. 02 1510-05 |ptyt gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
3
51,6+1,7+4,5+2,7 m?2 60,500
RAZEM 60,500
50(ST-B Okfadzina ze spiekéw kwarcowych m2
d.6. kalk. wtasna
3
34,35*3,3 m2 113,355
RAZEM 113,355
7 | Pietro
71 Roboty murowe i tynkowe
51|ST-B KNR K-02 |Sciany z blokéw SILKA E24S w budynkach wielokond. na zaprawie cien-|m2
d.7. 0104-09 kospoinowej (klejowej)
1
680,8 m?2 680,800
RAZEM 680,800
52|ST-B KNR K-02 |Scianki dziatowe z blokéw SILKA E12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cien- |m2
d.7. 0105-06 kospoinowe;j (klejowej)
1
288,2 m?2 288,200
RAZEM 288,200
53|ST-B KNR BC-01 |Nadproza zespolone 150/11,5 szt.
d.7. 0112-01
1 analogia
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
54|ST-B KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach|mz2
d.7. 02 0801-02 |i stupach
1
1873 m?2 1873,000
RAZEM 1873,000
55|ST-B KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach |m2
d.7. 02 0801-04 |i podciggach
1
526,7 m?2 526,700
RAZEM 526,700
56|ST-B KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.7. 2009-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1
1873-248,2-16,4 m?2 1608,400
RAZEM 1608,400
57|ST-B KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.7. 2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
1
526,7 m?2 526,700
RAZEM 526,700
7.2 Posadzka
58|ST-B KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej| m2
d.7. 02 0606-01 |- poziome podposadzkowe
2 Krotnos¢ = 2
526,7*1,1 m?2 579,370
RAZEM 579,370
59(ST-B KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na  |m2
d.7. 02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian twardy gr. 5
2 cm
526,7 m?2 526,700
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RAZEM 526,700
60|ST-B NNRNKB |Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami m2
d.7. 202 1129- |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad
2 02 8 m2
526,7 m?2 526,700
RAZEM 526,700
61|ST-B NNRNKB  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik- |m2
d.7. 202 1129- |sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubos-
2 03 ciolcm
Krotnos¢ = 3
526,7 m?2 526,700
RAZEM 526,700
62|ST-B KNR-W 2- |Posadzki z granitu m2
d.7. 02 2127-01
2 analogia
93,2 m2 93,200
RAZEM 93,200
63|ST-B KNR-W 2- |Cokoliki przyscienne z granitu m
d.7. 02 2127-16
2 analogia
113,6 m 113,600
RAZEM 113,600
64|ST-B KNR AT-23 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jedno-  |m2
d.7. 0101-02 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
2
102,3 m2 102,300
RAZEM 102,300
65|ST-B KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.7. 0206-07 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
2 60x60 cm
102,3 m?2 102,300
RAZEM 102,300
66|ST-B NNRNKB  |Posadzki z deski podtogowej m2
d.7. 202 1136-
2 01
analogia
161,6 m?2 161,600
RAZEM 161,600
67|ST-B KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin dywanowych m?2
d.7. 02 1123-01
2 analogia
143,8 m2 143,800
RAZEM 143,800
7.3 Roboty wykonczeniowe
68|ST-B KNR 2-02 |Parapety wewnetrzne szer do 30 cm m
d.7. 2103-02
3 analogia
1,85%4+2,85%4+0,85*4 m 22,200
RAZEM 22,200
69|ST-B KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - jednokrotne |m2
d.7. 0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
3
222,8+25,4 m?2 248,200
RAZEM 248,200
70(ST-B KNR AT-22 |Oktadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat-  |m2
d.7. 0204-06 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x50
3 cm
222,8+25,4 m?2 248,200
RAZEM 248,200
71|ST-B Oktadzina drewnopodobna m2
d.7. kalk. wlasna
3
8,22 m?2 16,400
RAZEM 16,400
72|ST-B KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii powierzchni wewnetrznych - |[m2
d.7. 02 1510-03 |podtozy gipsowych z gruntowaniem
3
1608,4+526,7 m2 2135,100
RAZEM 2135,100
7.4 Taras
73|ST-B KNR-W 2- |lzolacja z maty samoprzylepnej m2
d.7. 02 0606-02
4 analogia
(40,8+51,7)*1,1 m?2 101,750
RAZEM 101,750
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74|ST-B KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na |m2
d.7. 02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian XPS gr. 15 cm
4
40,8+51,7 m?2 92,500
RAZEM 92,500
75|ST-B KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej|m2
d.7. 02 0606-01 |- poziome podposadzkowe
4
(40,8+51,7)*1,1 m?2 101,750
RAZEM 101,750
76|ST-B NNRNKB |Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami m2
d.7. 202 1129- |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad
4 02 8 m2
40,8+51,7 m?2 92,500
RAZEM 92,500
77|ST-B NNRNKB  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik- |m2
d.7. 202 1129- |sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubos-
4 03 ciolcm
Krotnos¢ = 4
40,8+51,7 m?2 92,500
RAZEM 92,500
78|ST-B KNR-W 2- |Podtoga z deski tarasowej kompozytowej wraz z podkonstrukcja m2
d.7. 02 1121-04
4 analogia
40,8+51,7 m2 92,500
RAZEM 92,500
8 Il Pietro
8.1 Roboty murowe i tynkowe
79|ST-B KNR K-02 |Sciany z blokéw SILKA E24S w budynkach wielokond. na zaprawie cien-|m2
d.8. 0104-09 kospoinowej (klejowej)
1
680,8 m?2 680,800
RAZEM 680,800
80(ST-B KNR K-02 |Scianki dziatowe z blokéw SILKA E12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cien- |m2
d.8. 0105-06 kospoinowe;j (klejowej)
1
288,2 m?2 288,200
RAZEM 288,200
81|ST-B KNR BC-01 |Nadproza zespolone 150/11,5 szt.
d.8. 0112-01
1 analogia
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
82|ST-B KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach|mz2
d.8. 02 0801-02 |i stupach
1
1873 m?2 1873,000
RAZEM 1873,000
83|ST-B KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach |m2
d.8. 02 0801-04 |i podciggach
1
526,7 m?2 526,700
RAZEM 526,700
84|ST-B KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.8. 2009-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1
1873 m?2 1873,000
RAZEM 1873,000
85|ST-B KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.8. 2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
1
526,7 m?2 526,700
RAZEM 526,700
8.2 Posadzka
86|ST-B KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej| m2
d.8. 02 0606-01 |- poziome podposadzkowe
2 Krotnos¢ = 2
557,6*1,1 m?2 613,360
RAZEM 613,360
87|ST-B KNR-W 2- |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na |m2
d.8. 02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian twardy gr. 5
2 cm
557,6 m?2 557,600
RAZEM 557,600
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88|ST-B NNRNKB |Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami m2
d.8. 202 1129- |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad
2 02 8 m2
557.6 m?2 557,600
RAZEM 557,600
89(ST-B NNRNKB  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik- |m2
d.8. 202 1129- |sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubos-
2 03 ciolcm
Krotnos¢ = 3
557.6 m?2 557,600
RAZEM 557,600
90(ST-B KNR-W 2- |Posadzki z granitu m2
d.8. 02 2127-01
2 analogia
93,2 m2 93,200
RAZEM 93,200
91|ST-B KNR-W 2- |Cokoliki przyscienne z granitu m
d.8. 02 2127-16
2 analogia
113,6 m 113,600
RAZEM 113,600
92|ST-B KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jedno-  |m2
d.8. 0101-02 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
2
102,3 m2 102,300
RAZEM 102,300
93|ST-B KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.8. 0206-07 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
2 60x60 cm
102,3 m?2 102,300
RAZEM 102,300
94|ST-B NNRNKB  |Posadzki z deski podtogowej m2
d.8. 202 1136-
2 01
analogia
161,6 m?2 161,600
RAZEM 161,600
95|ST-B KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin dywanowych m2
d.8. 02 1123-01
2 analogia
215,3 m?2 215,300
RAZEM 215,300
8.3 Roboty wykonczeniowe
96|ST-B KNR 2-02 |Parapety wewnetrzne szer do 30 cm m
d.8. 2103-02
3 analogia
1,85%4+2,85*4+0,85*4 m 22,200
RAZEM 22,200
97|ST-B KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin sciennych - jednokrotne |m2
d.8. 0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
3
222,8+25,4 m?2 248,200
RAZEM 248,200
98(ST-B KNR AT-22 |Oktadziny Scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat-  |mz2
d.8. 0204-06 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x50
3 cm
222,8+25,4 m?2 248,200
RAZEM 248,200
99|ST-B Oktadzina drewnopodobna m2
d.8. kalk. wlasna
3
8,22 m?2 16,400
RAZEM 16,400
100(ST-B KNR-W 2- | Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii powierzchni wewnetrznych - |[m2
d.8. 02 1510-03 |podtozy gipsowych z gruntowaniem
3
1608,4+526,7 m?2 2135,100
RAZEM 2135,100
8.4 Balkony/Loggie
101(ST-B KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej|m2
d.8. 02 0606-01 |- poziome podposadzkowe
4 Krotnos¢ = 2
(10,9+10,9+6,9+18,7+8,8+8,4)*1,1 m?2 71,060
RAZEM 71,060
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102|ST-B KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na |m2
d.8. 02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian twardy gr. 4
4 cm
10,9+10,9+6,9+18,7+8,8+8,4 m?2 64,600
RAZEM 64,600
103|ST-B NNRNKB  |Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami m2
d.8. 202 1129- |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad
4 02 8 m2
10,9+10,9+6,9+18,7+8,8+8,4 m?2 64,600
RAZEM 64,600
104|ST-B NNRNKB |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik- |m2
d.8. 202 1129- |sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubos-
4 03 ciolcm
Krotnos¢ = 2
10,9+10,9+6,9+18,7+8,8+8,4 m2 64,600
RAZEM 64,600
105|ST-B KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajacej (folii w ptynie) |m2
d.8. 0401-02 wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
4 Krotnos¢ = 2
10,9+10,9+6,9+18,7+8,8+8,4 m?2 64,600
RAZEM 64,600
106(ST-B KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jedno-  |m2
d.8. 0101-02 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
4
10,9+10,9+6,9+18,7+8,8+8,4 m2 64,600
RAZEM 64,600
107|ST-B KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.8. 0206-07 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
4 40x40 cm
10,9+10,9+6,9+18,7+8,8+8,4 m?2 64,600
RAZEM 64,600
9 Il Pietro
9.1 Roboty murowe i tynkowe
108(ST-B KNR K-02 |Sciany z blokéw SILKA E24S w budynkach wielokond. na zaprawie cien-|m2
d.9. 0104-09 kospoinowe;j (klejowej)
1
680,8 m?2 680,800
RAZEM 680,800
109|ST-B KNR K-02 |Scianki dziatowe z blokéw SILKA E12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cien- |m2
d.9. 0105-06 kospoinowej (klejowej)
1
288,2 m?2 288,200
RAZEM 288,200
110|ST-B KNR BC-01 |Nadproza zespolone 150/11,5 szt.
d.9. 0112-01
1 analogia
45 szt. 45,000
RAZEM 45,000
111|ST-B KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach|mz2
d.9. 02 0801-02 |i stupach
1
1873 m?2 1873,000
RAZEM 1873,000
112|ST-B KNR-W 2- | Tynki wewnetrzne zwykle kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach |[m2
d.9. 02 0801-04 |i podciagach
1
526,7 m?2 526,700
RAZEM 526,700
113|ST-B KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.9. 2009-02 wego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
1
1873 m?2 1873,000
RAZEM 1873,000
114|ST-B KNR 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlo- |m2
d.9. 2009-04 wego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
1
526,7 m2 526,700
RAZEM 526,700
9.2 Posadzka
115|ST-B KNR-W 2- |lIzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej|m2
d.9. 02 0606-01 |- poziome podposadzkowe
2 Krotnos¢ = 2
583,4*1,1 m?2 641,740
RAZEM 641,740
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116|ST-B KNR-W 2- |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych poziome na |m2
d.9. 02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian twardy gr. 5
2 cm
583,4 m?2 583,400
RAZEM 583,400
117|ST-B NNRNKB  |Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami m2
d.9. 202 1129- |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad
2 02 8 m2
583,4 m?2 583,400
RAZEM 583,400
118|ST-B NNRNKB |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik- |m2
d.9. 202 1129- |sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubos-
2 03 ciolcm
Krotnos¢ = 3
583,4 m2 583,400
RAZEM 583,400
119|ST-B KNR-W 2- |Posadzki z granitu m2
d.9. 02 2127-01
2 analogia
93,2 m?2 93,200
RAZEM 93,200
120(ST-B KNR-W 2- | Cokoliki przyscienne z granitu m
d.9. 02 2127-16
2 analogia
113,6 m 113,600
RAZEM 113,600
121|ST-B KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jedno-  |m2
d.9. 0101-02 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
2
102,3 m?2 102,300
RAZEM 102,300
122|ST-B KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.9. 0206-07 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
2 60x60 cm
102,3 m?2 102,300
RAZEM 102,300
123|ST-B NNRNKB  |Posadzki z deski podtogowej m2
d.9. 202 1136-
2 01
analogia
161,6 m?2 161,600
RAZEM 161,600
124|ST-B KNR-W 2- |Posadzki z wyktadzin dywanowych m2
d.9. 02 1123-01
2 analogia
215,3 m?2 215,300
RAZEM 215,300
9.3 Roboty wykonczeniowe
125|ST-B KNR 2-02 |Parapety wewnetrzne szer do 30 cm m
d.9. 2103-02
3 analogia
1,85*4+2,85*4+0,85%4 m 22,200
RAZEM 22,200
126|ST-B KNR AT-22 |Przygotowanie podfoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - jednokrotne |mz2
d.9. 0101-02 gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
3
222,8+25,4 m?2 248,200
RAZEM 248,200
127|ST-B KNR AT-22 |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztat- |m2
d.9. 0204-06 tach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 20x50
3 cm
222,8+25,4 m?2 248,200
RAZEM 248,200
128|ST-B Oktadzina drewnopodobna m2
d.9. kalk. wtasna
3
8,22 m?2 16,400
RAZEM 16,400
129|ST-B KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymii powierzchni wewnetrznych - |m2
d.9. 02 1510-03 |podtozy gipsowych z gruntowaniem
3
1608,4+526,7 m?2 2135,100
RAZEM 2135,100
9.4 Balkony/Loggie
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130|ST-B KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej| m2
d.9. 02 0606-01 |- poziome podposadzkowe
4 Krotnos¢ = 2
(10,9+10,9+6,9+18,7+8,8+8,4)*1,1 m?2 71,060
RAZEM 71,060
131|ST-B KNR-W 2- |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na |m2
d.9. 02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian twardy gr. 4
4 cm
10,9+10,9+6,9+18,7+8,8+8,4 m?2 64,600
RAZEM 64,600
132|ST-B NNRNKB |Posadzki cementowe grub. 2 cm zatarte na gtadko wraz z cokolikami m2
d.9. 202 1129- |wykonywane przy uzyciu "Miksokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad
4 02 8 m2
10,9+10,9+6,9+18,7+8,8+8,4 m?2 64,600
RAZEM 64,600
133|ST-B NNRNKB  |Posadzki cementowe wraz z cokolikami wykonywane przy uzyciu "Mik- |m2
d.9. 202 1129- |sokreta" w pomieszczeniach o pow.ponad 8 m2 - dod.za zmiane grubos-
4 03 ciolcm
Krotnos¢ = 2
10,9+10,9+6,9+18,7+8,8+8,4 m?2 64,600
RAZEM 64,600
134(ST-B KNR AT-27 |lzolacja podptytkowa z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie) |mz2
d.9. 0401-02 wykonywana recznie - dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm
4 Krotnos¢ = 2
10,9+10,9+6,9+18,7+8,8+8,4 m2 64,600
RAZEM 64,600
135|ST-B KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - jedno-  |m2
d.9. 0101-02 krotne gruntowanie podtoza pod kleje cementowe
4
10,9+10,9+6,9+18,7+8,8+8,4 m?2 64,600
RAZEM 64,600
136(ST-B KNR AT-23 |Oktadziny podtogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.9. 0206-07 ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach
4 40x40 cm
10,9+10,9+6,9+18,7+8,8+8,4 m?2 64,600
RAZEM 64,600
10 Dach
137|ST-B KNR 0-22 |Przygotowanie podtoza m2
d.10 0528-01
675 m?2 675,000
RAZEM 675,000
138(ST-B KNR-W 2- |Paroizolacja z folii m2
d.10 02 0606-02
analogia
675 m?2 675,000
RAZEM 675,000
139|ST-B KNR 0-22 |Krycie dachéw papa termozgrzewalng na podtozu betonowym wraz z m2
d.10 0527-01 izolacja cieplng - wetna mineralna gr. 25 cm
675 m?2 675,000
RAZEM 675,000
140|ST-B KNR 0-22 |Obrobki dachowe muréw ogniowych pasem papy szer. 30 cm przy za- |mb
d.10 0529-04 stosowaniu papy termozgrzewalnej
83+70,5 mb 153,500
RAZEM 153,500
141|ST-B KNR 0-22 |Obrobki dachowe kominbéw przy zastosowaniu papy termozgrzewalnej |mb
d.10 0529-06 obwo-
du
1345,8+2+2+46 mb 68,800
obwo-
du
RAZEM 68,800
142|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.10 202 0541- |cm - obrobki Sciany attykowe;j
02
analogia
153,5*0,85 m?2 130,475
RAZEM 130,475
143|ST-B NNRNKB  |Obroébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm |m2
d.10 202 0541- |- kominy
01
analogia
68,6"0,15 m?2 10,290
RAZEM 10,290
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144|ST-B KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszcze-|m2
d.10 2608-01 nie mechaniczne i zmycie
analogia
162,1 m?2 162,100
RAZEM 162,100
145|ST-B KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowa- |m?2
d.10 2608-03 nie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
analogia
162,1 m?2 162,100
RAZEM 162,100
146|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych gr. 15 cm na $cianach m2
d.10 0101-05
162,1 m2 162,100
RAZEM 162,100
147|ST-B KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotka- |m2
d.10 0704-02 mi) w iloci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
162,1 m2 162,100
RAZEM 162,100
148|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d.10 0101-06
162,1 m2 162,100
RAZEM 162,100
149|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy nanoporowy wykonany recznie; wars- | m2
d.10 0503-01 twa posrednia na $cianach
162,1 m2 162,100
RAZEM 162,100
150|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy nanoporowy recznie na $cianach m2
d.10 0503-03
162,1 m2 162,100
RAZEM 162,100
151|ST-B KNR-W 2- |Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu |m3
d.10 02 0128-01 |1/2x1/2 cegty
26%2,4 m3 62,400
RAZEM 62,400
152|ST-B KNR 4-01 |Czapa betonowa na kominach m2
d.10 0203-13
analogia
31,2 m?2 31,200
RAZEM 31,200
153|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych gr. 10 cm na $cianach m2
d.10 0101-05
60*2,4 m?2 144,000
RAZEM 144,000
154|ST-B KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotka- |m2
d.10 0704-02 mi) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
60*2,4 m?2 144,000
RAZEM 144,000
155|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach m2
d.10 0101-06
60*2,4 m?2 144,000
RAZEM 144,000
156|ST-B KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.10 0702-01
110 m 110,000
RAZEM 110,000
157|ST-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy nanoporowy wykonany recznie; wars- |mz2
d.10 05083-01 twa posrednia na $cianach
60*2,4 m?2 144,000
RAZEM 144,000
158|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy nanoporowy recznie na $cianach m2
d.10 0503-03
60*2,4 m?2 144,000
RAZEM 144,000
11 Windy
159|ST-B Winda - dostaw i montaz kpl
d.11 kalk. wlasna
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
12 Balustrady wewnetrzne
160(ST-B TZKNBK Balustrada schodowa m
d.12 XXII 0808-
01
analogia
28*2 m 56,000
RAZEM 56,000
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13 Izolacje zewnetrzne
13.1 Sciany garazu
161|ST-B KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszcze-|m?2
d. 2608-01 nie mechaniczne i zmycie
13.1 analogia
80,3*5,4+37,9*3,65+51,8*3,65 m?2 761,025
RAZEM 761,025
162|ST-B KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowa- |m?2
d. 2608-03 nie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
13.1 analogia
80,3"5,4+37,9"3,65+51,8"3,65 m2 761,025
RAZEM 761,025
163|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styrodurowych o gr.15 cm na Scianach m2
d. 0101-05
13.1
80,3*5,4+37,9*3,65 m?2 571,955
RAZEM 571,955
164|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styrodurowych o gr.10 cm na Scianach m2
d. 0101-03
13.1
51,8"3,65 m2 189,070
RAZEM 189,070
165|ST-B KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotka- |m2
d. 0704-03 mi) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
13.1
80,3*5,4+37,9*3,65+51,8*3,65 m?2 761,025
RAZEM 761,025
166|ST-B KNR-W 2- |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni pionowych folii kubetkowe m2
d. 02 0604-08
13.1 analogia
80,3"5,4+37,9"3,65+51,8"3,65 m?2 761,025
RAZEM 761,025
13.2 Sciany nadziemia
167|ST-B KNR 0-17 |Przygotowanie podfoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - oczyszcze- |m?2
d. 2608-01 nie mechaniczne i zmycie
13.2 analogia
1580+100 m?2 1680,000
RAZEM 1680,000
168|ST-B KNR 0-17 |Przygotowanie podtoza pod ocieplenie metodg lekkg-mokra - gruntowa- |m2
d. 2608-03 nie preparatem wzmacniajgcym jednokrotnie
13.2 analogia
1580+100 m?2 1680,000
RAZEM 1680,000
169|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych gr. 20 cm na $cianach m?2
d. 0101-05
13.2
1580 m?2 1580,000
RAZEM 1580,000
170|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 20 cm na $cianach m2
d. 0103-05
13.2
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
171|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych o gr. 2 cm na osciezach m2
d. 0102-01
13.2
77770,22 m?2 170,940
RAZEM 170,940
172|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt z wetny mineralnej o gr. 2 cm na osciezach m2
d. 0104-01
13.2
50*0,22 m?2 11,000
RAZEM 11,000
173|ST-B KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tgcznikami (kotka- |m?2
d. 0704-02 mi) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty
13.2
1580+100 m2 1680,000
RAZEM 1680,000
174|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach m2
d. 0101-06
13.2
1580 m?2 1580,000
RAZEM 1580,000
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175|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na $cianach - wetna m2
d. 0103-06
13.2
100 m?2 100,000
RAZEM 100,000
176|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach m2
d. 0102-04
13.2
77770,22 m?2 170,940
RAZEM 170,940
177|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na osciezach - wetna m2
d. 0104-04
13.2
50*0,22 m?2 11,000
RAZEM 11,000
178|ST-B KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d. 0702-01
13.2
777+50+440 m 1267,000
RAZEM 1267,000
179|ST-B Oktadzina ze spiekéw kwarcowych m2
d. kalk. wlasna
13.2
425 m?2 425,000
RAZEM 425,000
180|ST-B Oktadzina drewnopodobna m2
d. kalk. wtasna
13.2
9,95"2,65*3+4,65*2,65*3 m2 116,070
RAZEM 116,070
181|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy nanoporowy wykonany recznie; wars- | mz2
d. 0503-01 twa posrednia na $cianach
13.2
1580-425-116,07 m?2 1038,930
RAZEM 1038,930
182|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy nanoporowy recznie na $cianach m2
d. 0503-03
13.2
1580-425-116,07 m?2 1038,930
RAZEM 1038,930
183|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy nanoporowy recznie; warstwa po- m2
d. 0503-02 Srednia na osciezach
13.2
(777+50)*0,22 m?2 181,940
RAZEM 181,940
184(ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy nanoporowy recznie na osciezach m2
d. 0503-04
13.2
(777+50)*0,22 m?2 181,940
RAZEM 181,940
185|ST-B NNRNKB  |Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d. 202 0541- |cm - parapety
13.2 02
analogia
125*0,35 m?2 43,750
RAZEM 43,750
13.3 Piyty, murki balkonowe, balustrady
186(ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach - murki m2
d. 0101-06 Krotnos¢ = 2
13.3
1,52*117+1,74*28 m2 226,560
RAZEM 226,560
187|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy nanoporowy wykonany recznie; wars- | m2
d. 0503-01 twa posrednia na Scianach - murki
13.3
1,52*117+1,74*28 m?2 226,560
RAZEM 226,560
188|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy nanoporowy recznie na scianach - m2
d. 0503-03 murki
13.3
1,52*117+1,74*28 m?2 226,560
RAZEM 226,560
189|ST-B KNR AT-31 |Przyklejanie ptyt styropianowych gr. 15 cm na $cianach - ptyty od spodu |m2
d. 0101-05
13.3
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200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
190|ST-B KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej tacznikami (kotka- |m2
d. 0704-02 mi) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegty - ptyty od spodu
13.3
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
191|ST-B KNR AT-31 |Wykonanie warstwy zbrojonej na scianach - ptyty od spodu m2
d. 0101-06
13.3
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
192|ST-B KNR AT-31 |Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego - ptyty |m
d. 0702-01 od spodu
13.3
150 m 150,000
RAZEM 150,000
193|ST-B KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy nanoporowy wykonany recznie; wars- |mz2
d. 05083-01 twa posrednia na $cianach - ptyty od spodu
13.3
200 m2 200,000
RAZEM 200,000
194|ST-B KNR AT-31 |Tynk elewacyjny cienkowarstwowy nanoporowy recznie na $cianach - m2
d. 0503-03 ptyty od spodu
13.3
200 m?2 200,000
RAZEM 200,000
195|ST-B TZKNBK Balustrada balkonowa m
d. XXI1I 0808-
13.3 01
analogia
117 m 117,000
RAZEM 117,000
14 Stelaz stalowy, sufit podwieszany, zabudowa stupa
196|ST-B KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - t
d.14 0208-05 konstrukcja - wykonanie - stelaz stalowy
1155/1000 t 1,155
RAZEM 1,155
197|ST-B KNR 2-05 |Konstrukcje podpar¢,zawieszen i oston o masie elementu do 250 kg - t
d.14 0208-05 konstrukcja - montaz - stelaz stalowy
1155/1000 t 1,155
RAZEM 1,155
198|ST-B KNR 7-12  |Odttuszczanie konstrukcji szkieletowych m2
d.14 0105-03
1,155*50 m2 57,750
RAZEM 57,750
199|ST-B KNR 7-12 |Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego stopnia m2
d.14 0102-03 czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
1,155*50 m?2 57,750
RAZEM 57,750
200(ST-B KNR 7-12  |Malowanie pedzlem farbami do gruntowania chlorokauczukowymi kons- |m2
d.14 0204-03 trukcji szkieletowych
1,155*50 m?2 57,750
RAZEM 57,750
201|ST-B KNR 7-12  |Malowanie pedzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji szkieleto-|mz2
d.14 0213-03 wych
1,155*50 m?2 57,750
RAZEM 57,750
202|ST-B KNR-W 2- |Zabudowa stelaza z ptyty OSB 22 mm m2
d.14 02 0410-01
analogia
55,31,6 m?2 88,480
RAZEM 88,480
203|ST-B Sufit podwieszany aluminiowy listwowy m2
d.14 kalk. wtasna
55,3*1,1 m?2 60,830
RAZEM 60,830
204|ST-B Zabudowa stupa z blachy nierdzewne;j m2
d.14 kalk. wtasna
3,57 m?2 24,500
RAZEM 24,500
15 Izolacja na stropie nad garazem
205|ST-B KNR-W 2- |Hydroizolacja przeciwkorzenna m2
d.15 02 0606-02
analogia
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982*1,1 m?2 1080,200
RAZEM 1080,200
206|ST-B KNR-W 2- |Folia przektadkowa m2
d.15 02 0606-02
analogia
982*1,1 m?2 1080,200
RAZEM 1080,200
207|ST-B KNR-W 2- |lIzolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na |m2
d.15 02 0608-03 |wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa - styropian XPS gr. 10 cm
40,8+51,7 m?2 92,500
RAZEM 92,500
208|ST-B KNR-W 2- |Folia dyfuzyjna m2
d.15 02 0606-02
analogia
982*1,1 m2 1080,200
RAZEM 1080,200
209|ST-B KNR-W 2- |Drenaz m2
d.15 02 0606-02
analogia
982*1,1 m?2 1080,200
RAZEM 1080,200
210|ST-B KNR-W 2- | Wtdknina filtracyjna m2
d.15 02 0606-02
analogia
982*1,1 m2 1080,200
RAZEM 1080,200
16 Stolarka okienna
211|ST-B KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z m2
d.16 1022-06 PCV bez obrébki obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okno O1
1*1,5*12 m?2 18,000
RAZEM 18,000
212|ST-B KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z m2
d.16 1022-07 PCV bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 1.5 m2 - okno O2
1,5*1,5"12 m?2 27,000
RAZEM 27,000
213|ST-B KNR 0-19 |Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV |m2
d.16 1022-11 bez obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 - okno O3
1,8*1,5*8 m?2 21,600
RAZEM 21,600
214|ST-B KNR 0-19 |Montaz drzwi balkonowych z PCV bez obrébki obsadzenia - drzwi Bl1 m?2
d.16 1022-12
1,8*2,4*21 m?2 90,720
RAZEM 90,720
215|ST-B KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. do 3.0 m2 oszklonych na budowie - |m2
d.16 1024-04 okno O4
1*2,8*51 m?2 142,800
RAZEM 142,800
216|ST-B KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budo- |m2
d.16 1024-05 wie - okno O5
3,09*2,8*4 m?2 34,608
RAZEM 34,608
217|ST-B KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budo- |m2
d.16 1024-05 wie - okno O6
4,6*2,8"2 m?2 25,760
RAZEM 25,760
218|ST-B KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budo- |m2
d.16 1024-05 wie - okno O7
2,8"2,8"2 m?2 15,680
RAZEM 15,680
219|ST-B KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budo- |m2
d.16 1024-05 wie - okno O8
3,52*2,8*1 m?2 9,856
RAZEM 9,856
220|ST-B KNR 0-19 |Montaz okien aluminiowych o pow. ponad 3.0 m2 oszklonych na budo- |m2
d.16 1024-05 wie - okno O9 EI 60
3,6"2,8"1 m?2 10,080
RAZEM 10,080
221|ST-B KNR 0-19  |Montaz witryn aluminiowych - W1 m2
d.16 1024-11
3,3"2,8"8 m?2 73,920
RAZEM 73,920
222|ST-B KNR 0-19  |Montaz witryn aluminiowych - W2 m2
d.16 1024-11
3,322,872 m?2 18,480
RAZEM 18,480
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223|ST-B KNR 0-19  |Montaz witryn aluminiowych - W3 EI 60 m2
d.16 1024-11
3,52*2,8"1 m?2 9,856
RAZEM 9,856
224|ST-B KNR 0-19  |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych - Ds1 m2
d.16 1024-08
1,5"2,8"1 m?2 4,200
RAZEM 4,200
225|ST-B KNR-W 2- |Brama garazowa DG1 m2
d.16 02 1205-01
52,5 m2 12,500
RAZEM 12,500
226|ST-B KNR-W 2- |Klapa dymowa m2
d.16 02 1016-05
analogia
1,2¥1,2*2 m?2 2,880
RAZEM 2,880
227|ST-B KNR 0-19 |Montaz $cianek aluminiowych - SAI REI 60 m2
d.16 1024-10
5,05*2,85*1 m?2 14,393
RAZEM 14,393
228|ST-B KNR 0-19 |Montaz $cianek aluminiowych - SAI1 m2
d.16 1024-10
2,212,311 m?2 27,082
RAZEM 27,082
229|ST-B KNR 0-19 |Montaz $cianek aluminiowych - SAI2 m2
d.16 1024-10
2,2*13,45*1 m?2 29,590
RAZEM 29,590
17 Stolarka drzwiowa
230(|ST-B KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne - D1 z oscieznicag El 30 m2
d.17 02 1020-01
kalk. wtasna
1,1*2,1*8 m?2 18,480
RAZEM 18,480
231|ST-B KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne - D2 z oscieznicg m2
d.17 02 1020-01
kalk. wlasna
1*2,1*18 m?2 37,800
RAZEM 37,800
232|ST-B KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne - D3 z oscieznica El 60 m2
d.17 02 1020-01
kalk. wtasna
0,75*2,1*6 m?2 9,450
RAZEM 9,450
233|ST-B KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne - D4 z oscieznicg m2
d.17 02 1020-01
kalk. wlasna
0,9*2,1*18 m?2 34,020
RAZEM 34,020
234|ST-B KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne - D5 z oscieznica m2
d.17 02 1020-01
kalk. wtasna
0,9*2,1*18 m?2 34,020
RAZEM 34,020
235|ST-B KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne - D6 z oscieznicg m2
d.17 02 1020-01
kalk. wlasna
1*2,1*17 m?2 35,700
RAZEM 35,700
236|ST-B KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne - D7 z oscieznica m2
d.17 02 1020-01
kalk. wtasna
1*2,1*21 m?2 44,100
RAZEM 44,100
237|ST-B KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne - D8 z oscieznicg m2
d.17 02 1020-01
kalk. wlasna
0,9*2,1*13 m?2 24,570
RAZEM 24,570
238|ST-B KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne - D9 z oscieznica El 30 m2
d.17 02 1020-01
kalk. wtasna
1,3"2,1*2 m?2 5,460
RAZEM 5,460
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239|ST-B KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne - D10 z o$cieznicg El 60 m2
d.17 02 1020-01
kalk. wtasna
0,9*2,1*2 m?2 3,780
RAZEM 3,780
240|ST-B KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne - D11 z oScieznicg EIl 60 m2
d.17 02 1020-01
kalk. wlasna
1,1"2,1*5 m?2 11,550
RAZEM 11,550
241|ST-B KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne - D12 z o$cieznicg m2
d.17 02 1020-01
kalk. wtasna
1*2,1*2 m?2 4,200
RAZEM 4,200
242|ST-B KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne - D13 z o$cieznicg EIl 60 m?2
d.17 02 1020-01
kalk. wlasna
1%2,1*2 m2 4,200
RAZEM 4,200
243|ST-B KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne - D14 z oScieznicg m2
d.17 02 1020-01
kalk. wtasna
1,1*2,1*2 m?2 4,620
RAZEM 4,620
244|ST-B KNR-W 2- |Drzwi wewnetrzne - D15 z oScieznicg m2
d.17 02 1020-01
kalk. wlasna
1,1*2,1*18 m?2 41,580
RAZEM 41,580
18 Zagospodarowanie
245|ST-B KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.18 0101-01 gruncie kat. I-IV gtebokosci 20 cm
763 m?2 763,000
RAZEM 763,000
246|ST-B KNR 2-31 |Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w |m2
d.18 0101-02 gruncie kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnos¢ = 4,6
763 m2 763,000
RAZEM 763,000
247|ST-B KNNR 1 Zatadunek ziemi m3
d.18 0213-01
analogia
763*0,43 m3 328,090
RAZEM 328,090
248|ST-B Wywéz ziemi m3
d.18 kalk. wtasna
763*0,43 m3 328,090
RAZEM 328,090
249|ST-B KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po za- m2
d.18 0114-05 geszczeniu 15 cm
763 m?2 763,000
RAZEM 763,000
250|ST-B KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.18 0114-06 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 5
763 m?2 763,000
RAZEM 763,000
251|ST-B KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po za- m2
d.18 0114-07 geszczeniu 8 cm
763 m2 763,000
RAZEM 763,000
252|ST-B KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 |m2
d.18 0114-08 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 7
763 m?2 763,000
RAZEM 763,000
253|ST-B KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 m2
d.18 0105-07 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
763 m?2 763,000
RAZEM 763,000
254|ST-B KNR 2-31 |Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za  |m2
d.18 0105-08 kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
763 m?2 763,000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
RAZEM 763,000
255|ST-B KNR 2-31  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej i ptyt betonowych m2
d.18 0511-03
763 m?2 763,000
RAZEM 763,000
256|ST-B KNR-W 2- | Tynkowanie muru m2
d.18 02 0902-02
34,5"3 m?2 103,500
RAZEM 103,500
257|ST-B KNR 4-01 |Czapa betonowa na murze m2
d.18 0203-13
analogia
34,50,5 m?2 17,250
RAZEM 17,250
258|ST-B KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.60 |m3
d.18 0216-01 m3 na odktad w gruncie kat. |-
55%0,9*0,5 m3 24,750
RAZEM 24,750
259|ST-B KNNR 1 Zatadunek ziemi m3
d.18 0213-01
analogia
55*0,9*0,5 m3 24,750
RAZEM 24,750
260|ST-B Wywoz ziemi m3
d.18 kalk. wlasna
55*0,9*0,5 m3 24,750
RAZEM 24,750
261|ST-B KNR 2-02 |Lawa pod ogrodzenie m3
d.18 0202-01
55*0,9*0,5 m3 24,750
RAZEM 24,750
262|ST-B KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 8 m - z zastoso- |m?2
d.18 0207-04 waniem pompy do betonu - stupki
2,4*1,5"11 m?2 39,600
RAZEM 39,600
263|ST-B KNR 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci Scian - z za- |m?2
d.18 0207-07 stosowaniem pompy do betonu - stupki
Krotno$¢ = 38
2,4*1,5"11 m?2 39,600
RAZEM 39,600
264|ST-B KNR 2-02 |Sciany zelbetowe proste grubosci 12 cm wysokosci do 8 m - z zastoso- |m2
d.18 0207-04 waniem pompy do betonu - mur
3,852,410 m?2 92,400
RAZEM 92,400
265|ST-B KNR 2-02 |Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci $cian - z za- |m2
d.18 0207-07 stosowaniem pompy do betonu - mur
Krotnos¢ = 13
3,852,410 m?2 92,400
RAZEM 92,400
266|ST-B KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety |t
d.18 0290-02 zebrowane - # 12
6765/1000 t 6,765
RAZEM 6,765
267|ST-B KNR 4-01 |Czapa betonowa na murze m2
d.18 0203-13
analogia
55%0,7 m?2 38,500
RAZEM 38,500
268|ST-B Okfadzina ze spiekéw kwarcowych m2
d.18 kalk. wtasna
116*2,4 m2 278,400
RAZEM 278,400
269|ST-B Panele stalowe ogrodzeniowe m2
d.18 kalk. wtasna
3,652,310 m?2 83,950
RAZEM 83,950
270|ST-B KNR 2-21  |Substrat m3
d.18 0109-03
analogia
453*0,6 m3 271,800
RAZEM 271,800
271|ST-B KNR 2-21  |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawo- |m2
d.18 0401-04 zeniem
453 m?2 453,000
RAZEM 453,000
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