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Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.1 Podstawa opracowania
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robo6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)
1.2. Ceny jednostkowe
Sktadniki cenotworcze : stawka roboczogodziny, ceny materiatéw i sprzetu oraz koszty posrednie i zysk wg SEKOCENBUD Il kwartat
2018 dla wojewddztwa Mazowieckiego + ceny materiatéw rynkowe
1.3 Uwagi
1 Stosowanie sie do katalogéw KNNR, KNR, Kalkulacja Wtasna nie jest obowigzujace.
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Przytacze wody
11 Roboty ziemne
1|ST-S KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 |m3
d.1. 0218-01 na odktad w gruncie kat.l-Il
1
9,1*1,2*2,25 m3 24,570
RAZEM 24,570
2|ST-S KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.1. 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
1
(9,1*1,2*2,25)-(9,1*1,2*0,59) m3 18,127
RAZEM 18,127
3|ST-S KNR 2-01 |Zageszczenie nasyp6w ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-l11|m3
d.1. 0236-01
1
(9,1*1,2*2,25)-(9,1*1,2*0,59) m3 18,127
RAZEM 18,127
4|ST-S KNNR 1 Zatadunek ziemi m3
d.1. 0213-01
1 analogia
9,1*1,2*0,59 m3 6,443
RAZEM 6,443
5/ST-S Wywéz ziemi m3
d.1. kalk. wlasna
1
9,1*1,2*0,59 m3 6,443
RAZEM 6,443
1.2 Roboty monta zowe
6|ST-S KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka i obsybka |m3
d.1. 1411-03
2
9,1*1,2*0,59 m3 6,443
RAZEM 6,443
7|ST-S KNR-W 2- |Rura wodociggowe z zeliwa sferoidalnego DN 80 m
d.1. 18 0103-01
2
9,1 m 9,100
RAZEM 9,100
8/ST-S KNR-W 2- |Rura ochronna fi180/16.4mm PE100 SDR 11 m
d.1. 18 0109-08
2 analogia
6,5 m 6,500
RAZEM 6,500
9|ST-S KNR-W 2- |Zasuwa klinowa miekkouszczelniona DN80 z obudowg iskrzynka do za- |kpl.
d.1. 18 0201-02 |suw
2 analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
10|ST-S KNR-W 2- | Trojnik redukcyjny kotnierzowy DN150/80 szt
d.1. 18 0114-04
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
11|ST-S KNR-W 2-  |Kotnierz HAWLE - SYNOFLEX DN150 lub réwnowazny szt
d.1. 18 0114-04
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
12|ST-S KNR-W 2- |Kolano kotnierzowe Q DN80 szt
d.1. 18 0114-02
2
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
13|ST-S KNR-W 2- |Prostka kotnierzowa DN 80 L=700 mm szt
d.1. 18 0114-02
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
14|ST-S KNR-W 2- |Prostka kotnierzowa DN 80 L=300 mm szt
d.1. 18 0114-02
2
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
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techn.
15(ST-S KNR-W 2- |Zasuwa kotnierzowa klinowa dtuga DN80 kpl.
d.1. 18 0203-02
2 analogia
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
16(ST-S KNR-W 2- |Zasuwa odcinajgca DN80 kpl.
d.1. 18 0203-02
2 analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17|ST-S KNR-W 2- |Zawdr antyskazeniowy typ EA DN80 kpl.
d.1. 18 0203-02
2 analogia
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2 Przyt acze kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty ziemne
18(ST-S KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.2. 0218-01 na odktad w gruncie kat.I-
1
6,5%1,2*1,2+19,55*1,2*1,45+2,3*2,3*3,5+10,95*1,2*2,25-0,8*1,2*2,1 m3 89,441
RAZEM 89,441
19|ST-S KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.2. 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
1
89,441-24,942-3,588 m3 60,911
RAZEM 60,911
20|ST-S KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll|m3
d.2. 0236-01
1
89,441-24,942-3,588 m3 60,911
RAZEM 60,911
21|ST-S KNNR 1 Zatadunek ziemi m3
d.2. 0213-01
1 analogia
24,942+3,588 m3 28,530
RAZEM 28,530
22|ST-S Wywo6z ziemi m3
d.2. kalk. wtasna
1
24,942+3,588 m3 28,530
RAZEM 28,530
2.2 Roboty monta zowe
23|ST-S KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka i obsybka |m3
d.2. 1411-03
2
6,5*1,2*0,2+19,55*1,2*0,6+10,95*1,2*0,66+0,8*1,2*0,66 m3 24,942
RAZEM 24,942
24|ST-S KNR-W 2- |Zabezpieczenie rurociggdéw przed zamarzaniem - izolacja keramzytem |m3
d.2. 18 0614-01
2 analogia
6,5*1,2*0,46 m3 3,588
RAZEM 3,588
25|ST-S KNR-W 2- |Rury PVC-U lite fi 160/4,7 mm SN8 m
d.2. 18 0408-02
2
6,5+10,95+0,8 m 18,250
RAZEM 18,250
26(ST-S KNR-W 2-  |Rura fi 90x5,4mm PE100 SDR 17 m
d.2. 18 0109-03
2 analogia
19,55 m 19,550
RAZEM 19,550
27|ST-S KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 600 mm - zamkniecie rurg te- |szt
d.2. 1417-02 leskopowsg - wsp do R-1,2
2 analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
28|ST-S KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe o §r 600 mm - zamkniecie rurg te- |szt
d.2. 1417-02 leskopowa - wsp do R-1,2 - studnia rozprezna
2 analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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29|ST-S KNR 2-18 |Wiaz zeliwny typ ciezki — D400 fi 600 szt.
d.2. 0913-03
2
2 Szt. 2,000
RAZEM 2,000
30[ST-S KNNR 4 Przepompownia $ciekdéw Q=25,2 m?/h H=2,30 m stud.
d.2. 1416-01
2 analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
3 Kanalizacja deszczowa
3.1 Roboty ziemne
31|ST-S KNR 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 |m3
d.3. 0218-01 na odkiad w gruncie kat.l-1
1
16,9*1,2*1,65+76,85*1,2*0,8+2*2*3,8 m3 122,438
RAZEM 122,438
32|ST-S KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.3. 0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
1
122,438-77,089 m3 45,349
RAZEM 45,349
33|ST-S KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll|m3
d.3. 0236-01
1
122,438-77,089 m3 45,349
RAZEM 45,349
34|ST-S KNNR 1 Zatadunek ziemi m3
d.3. 0213-01
1 analogia
77,089 m3 77,089
RAZEM 77,089
35|ST-S Wywo6z ziemi m3
d.3. kalk. wtasna
1
77,089 m3 77,089
RAZEM 77,089
3.2 Roboty monta zowe
36|ST-S KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich - podsypka i obsybka |m3
d.3. 1411-03
2
76,85*0,66*1,2+16,9*0,8*1,2 m3 77,089
RAZEM 77,089
37|ST-S KNR-W 2-  |Rury PVC-U lite fi 160/5,5 mm SN12 m
d.3. 18 0408-02
2
5,4+71,45 m 76,850
RAZEM 76,850
38|ST-S KNR-W 2- |Rury PVC-U lite fi 200/5,9 mm SN8 m
d.3. 18 0408-03
2
15,9+1 m 16,900
RAZEM 16,900
39|ST-S KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 1200 mm z osadniem stud.
d.3. 1413-03
2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
40|ST-S KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw zelbetowych o $r. 12200 mm stud.
d.3. 1413-03
2
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
41|ST-S Odwodnienie liniowe z zamknieciem zatrzaskowym klasy C250. Szer. m
d.3. kalk. wtasna|bud. korytka 17,2cm, wys. bud. 6,0cm
2
7*4,5 m 31,500
RAZEM 31,500
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH
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