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NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R, S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
1.1 Podstawa opracowania
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. nr
130 poz. 1389 z dnia 18 maja 2004r.)
1.2. Ceny jednostkowe
Składniki cenotwórcze : stawka roboczogodziny, ceny materiałów i sprzętu oraz koszty pośrednie i zysk wg SEKOCENBUD II kwartał
2018 dla województwa Mazowieckiego + ceny materiałów rynkowe
1.3 Uwagi
1 Stosowanie się do katalogów KNNR, KNR, Kalkulacja Własna nie jest obowiązujące.
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Lp. Nr 
spec.
techn.

Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Przył ącze wody
1.1 Roboty ziemne

1
d.1.

1

ST–S KNR 2-01
0218-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3
na odkład w gruncie kat.I-II

m3

9,1*1,2*2,25 m3 24,570
RAZEM 24,570

2
d.1.

1

ST–S KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

(9,1*1,2*2,25)-(9,1*1,2*0,59) m3 18,127
RAZEM 18,127

3
d.1.

1

ST–S KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

(9,1*1,2*2,25)-(9,1*1,2*0,59) m3 18,127
RAZEM 18,127

4
d.1.

1

ST–S KNNR 1
0213-01
analogia

Załadunek ziemi m3

9,1*1,2*0,59 m3 6,443
RAZEM 6,443

5
d.1.

1

ST–S
kalk. własna

Wywóz ziemi m3

9,1*1,2*0,59 m3 6,443
RAZEM 6,443

1.2 Roboty monta żowe
6

d.1.
2

ST–S KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka i obsybka m3

9,1*1,2*0,59 m3 6,443
RAZEM 6,443

7
d.1.

2

ST–S KNR-W 2-
18 0103-01

Rura wodociągowe z żeliwa sferoidalnego DN 80 m

9,1 m 9,100
RAZEM 9,100

8
d.1.

2

ST–S KNR-W 2-
18 0109-08
analogia

Rura ochronna fi180/16.4mm PE100 SDR 11 m

6,5 m 6,500
RAZEM 6,500

9
d.1.

2

ST–S KNR-W 2-
18 0201-02
analogia

Zasuwa klinowa miękkouszczelniona DN80 z obudową iskrzynką do za-
suw

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

10
d.1.

2

ST–S KNR-W 2-
18 0114-04

Trójnik redukcyjny kołnierzowy DN150/80 szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

11
d.1.

2

ST–S KNR-W 2-
18 0114-04

Kołnierz HAWLE - SYNOFLEX DN150 lub równoważny szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

12
d.1.

2

ST–S KNR-W 2-
18 0114-02

Kolano kołnierzowe Q DN80 szt

2 szt 2,000
RAZEM 2,000

13
d.1.

2

ST–S KNR-W 2-
18 0114-02

Prostka kołnierzowa DN 80 L=700 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

14
d.1.

2

ST–S KNR-W 2-
18 0114-02

Prostka kołnierzowa DN 80 L=300 mm szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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Lp. Nr 
spec.
techn.
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15
d.1.

2

ST–S KNR-W 2-
18 0203-02
analogia

Zasuwa kołnierzowa klinowa długa DN80 kpl.

2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000

16
d.1.

2

ST–S KNR-W 2-
18 0203-02
analogia

Zasuwa odcinająca DN80 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

17
d.1.

2

ST–S KNR-W 2-
18 0203-02
analogia

Zawór antyskażeniowy typ EA DN80 kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

2 Przył ącze kanalizacji sanitarnej
2.1 Roboty ziemne
18

d.2.
1

ST–S KNR 2-01
0218-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3
na odkład w gruncie kat.I-II

m3

6,5*1,2*1,2+19,55*1,2*1,45+2,3*2,3*3,5+10,95*1,2*2,25-0,8*1,2*2,1 m3 89,441
RAZEM 89,441

19
d.2.

1

ST–S KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

89,441-24,942-3,588 m3 60,911
RAZEM 60,911

20
d.2.

1

ST–S KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

89,441-24,942-3,588 m3 60,911
RAZEM 60,911

21
d.2.

1

ST–S KNNR 1
0213-01
analogia

Załadunek ziemi m3

24,942+3,588 m3 28,530
RAZEM 28,530

22
d.2.

1

ST–S
kalk. własna

Wywóz ziemi m3

24,942+3,588 m3 28,530
RAZEM 28,530

2.2 Roboty monta żowe
23

d.2.
2

ST–S KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka i obsybka m3

6,5*1,2*0,2+19,55*1,2*0,6+10,95*1,2*0,66+0,8*1,2*0,66 m3 24,942
RAZEM 24,942

24
d.2.

2

ST–S KNR-W 2-
18 0614-01
analogia

Zabezpieczenie rurociągów przed zamarzaniem - izolacja keramzytem m3

6,5*1,2*0,46 m3 3,588
RAZEM 3,588

25
d.2.

2

ST–S KNR-W 2-
18 0408-02

Rury PVC-U lite fi 160/4,7 mm SN8 m

6,5+10,95+0,8 m 18,250
RAZEM 18,250

26
d.2.

2

ST–S KNR-W 2-
18 0109-03
analogia

Rura fi 90x5,4mm PE100 SDR 17 m

19,55 m 19,550
RAZEM 19,550

27
d.2.

2

ST–S KNNR 4
1417-02
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 600 mm - zamknięcie rurą te-
leskopową - wsp do R-1,2

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000

28
d.2.

2

ST–S KNNR 4
1417-02
analogia

Studzienki kanalizacyjne systemowe o śr 600 mm - zamknięcie rurą te-
leskopową - wsp do R-1,2 - studnia rozprężna

szt

1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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29
d.2.

2

ST–S KNR 2-18
0913-03

Właz żeliwny typ ciężki – D400 fi 600 szt.

2 szt. 2,000
RAZEM 2,000

30
d.2.

2

ST–S KNNR 4
1416-01
analogia

Przepompownia ścieków Q=25,2 m?/h H=2,30 m stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

3 Kanalizacja deszczowa
3.1 Roboty ziemne
31

d.3.
1

ST–S KNR 2-01
0218-01

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3
na odkład w gruncie kat.I-II

m3

16,9*1,2*1,65+76,85*1,2*0,8+2*2*3,8 m3 122,438
RAZEM 122,438

32
d.3.

1

ST–S KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-III

m3

122,438-77,089 m3 45,349
RAZEM 45,349

33
d.3.

1

ST–S KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III m3

122,438-77,089 m3 45,349
RAZEM 45,349

34
d.3.

1

ST–S KNNR 1
0213-01
analogia

Załadunek ziemi m3

77,089 m3 77,089
RAZEM 77,089

35
d.3.

1

ST–S
kalk. własna

Wywóz ziemi m3

77,089 m3 77,089
RAZEM 77,089

3.2 Roboty monta żowe
36

d.3.
2

ST–S KNNR 4
1411-03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich - podsypka i obsybka m3

76,85*0,66*1,2+16,9*0,8*1,2 m3 77,089
RAZEM 77,089

37
d.3.

2

ST–S KNR-W 2-
18 0408-02

Rury PVC-U lite fi 160/5,5 mm SN12 m

5,4+71,45 m 76,850
RAZEM 76,850

38
d.3.

2

ST–S KNR-W 2-
18 0408-03

Rury PVC-U lite fi 200/5,9 mm SN8 m

15,9+1 m 16,900
RAZEM 16,900

39
d.3.

2

ST–S KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm z osadniem stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

40
d.3.

2

ST–S KNNR 4
1413-03

Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm stud.

1 stud. 1,000
RAZEM 1,000

41
d.3.

2

ST-S
kalk. własna

Odwodnienie liniowe z zamknięciem zatrzaskowym klasy C250. Szer.
bud. korytka 17,2cm, wys. bud. 6,0cm

m

7*4,5 m 31,500
RAZEM 31,500

- 4 -

Norma PRO Wersja 4.27 Licencja: 21348 dla ms



Pruszków_dadatkowe_sanit.ath TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1.1 Roboty ziemne
1.2 Roboty monta żowe

1 Przył ącze wody
2.1 Roboty ziemne
2.2 Roboty monta żowe

2 Przył ącze kanalizacji sanitar-
nej

3.1 Roboty ziemne
3.2 Roboty monta żowe

3 Kanalizacja deszczowa
RAZEM

Słownie:  
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