DANE OGOLNE

WENTYLATOR OSIOWY KANALOWY W DLUGIEJ OBUDOWIE

CECHY:
* Wzmocniona obudowa wentylatora wykonana z blachy ze stali walcowanej.
* Uniwersalny modutowy zespot silnik-wirnik.

. Wirnik aluminiowy, rézne katy pochylenia topatek wirnika.
* Powloka epoksydowa naktadana proszkowo.

400/690V, 50 Hz dla silnikéw o wigkszych mocach.
ZASTOSOWANIE:

Zaprojektowane do montazu kanatowego. Odpowiednie dla:
* Wentylacji obiektéw mieszkalnych i przemystowych.

. Wirnik poliamidowy wzmocniony wiéknem szklanym, r6zne katy pochylenia topatek wirnika.

« Standardowy asynchroniczny silnik klatkowy, stopieri ochrony IP55, izolacja klasy F. Standardowe napigcia
zasilania: 230V, 50 Hz dla silnikéw jednofazowych, 230/400V, 50 Hz dla silnikéw tréjfazowych do 4 kW i

» Odprowadzanie spalin z silnikiem wewnatrz strefy zagrozenia (maksymalna temperatura - 50-60°C).
¢ Maksymalnej temperatury roboczej: 50°C dla silnikéw jednofazowych, 60°C dla silnikéw tréjfazowych.

DOSTEPNE NA ZYCZENIE:

* Wirnik nawiewny typu B (przeptyw powietrza od wirnika do silnika), wirnik rewersyjny.

* Wentylatory 60 Hz i specjalne napigcia zasilania.
* Obudowa z blachy ze stali ocynkowanej na goraco lub z blachy ze stali nierdzewne;.

KRZYWA WYDAJNOSCI
20°C Om 1.2 Kg/m® Punkt pracy

1000 70

Cisnienie (Pa)

60 4
800 Punkt serwisowy
50 Kat nachylenia
3
600 o T.max (°C)
= 40 g_ o
= 3 z Q (m3/h)
o < =
400 30 F 2 Ps (Pa)
Pd (Pa)
20
200 1 Pt (Pa)
10 predkos¢ (m/s)
wsp6tczynnik
0 0 0 Wzgie,cze;’;sl a
Ok 2.5k 5k 7.5k 10k 12.5k 15k 17.5k 20k ydajnosc (%)
Q (m3/h)
—— Ci?nienie statyczne -+ Ci?nienie dynamiczne ——— Ci?nienie ca?kowite

——— Moc absorpcyjna Moc mechaniczna

— —— mechaniczna wydajno?? statyczna mechaniczna wydajno?? ca?kowita
------- wydajno?? statyczna wentylatora ------ wydajno?? ca?kowita wentylatora
— Opor

DANE TECHNICZNE
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ANE ERP
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Szacunkowa waga 43.5kg Wydajno$é¢ (%)

35° dB(A)

Typ wentylatora Wentylator osiowy 1600 5735342391080
Kategoria montazu A Outlet and Inlet free discharge
Kategoria wydajnosci erp.cat_efistatic 1400 96:355423910602
Wentylator musi by¢ . 1200 55.353423910602
Nie
montowany z VF
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Moc silnika (kW) 4
g
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Stopieri wydajnosci (N) 51.54 36 40
Pabs (kW) 4.539 400 51.353423910602
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NE AKUSTYCZNE
Moc akustyczna
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