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Opinia geotechniczna: budynek mieszkalno-ustugowy, Pruszkow ul. Armii Krajowej 46

1. Wstep

Niniejsze opracowanie geotechniczne wykonane zostato na zlecenie firmy "P&M" PROJEKT
Przemystaw Pfowecki i opisuje warunki gruntowe na dziatce nr 280 potozonej w obrebie 23
w miejscowosci Pruszkéw, gmina Pruszkow. Szczegétowe badania podioza gruntowego
przeprowadzono w punktach przedstawionych na mapie dokumentacyjnej (Zat. 1.0).

Analizowane warunki gruntowe okreSlone zostaty na podstawie badan trzech odwiertéw
geotechnicznych wykonanych do gtebokosci 10,0 m, sondowania dynamicznego DPL oraz
charakterystyki makroskopowej gruntu.

Powyzsze prace przeprowadzono w dniu 26.08.2017 roku w oparciu o norme ,PN-88/B-04481
Grunty budowlane — badania probek gruntu” oraz norme ,PN-B-04452 Geotechnika — badania

polowe” z 2002 roku.
2. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu badan

Ocena warunkéw gruntowych zostata przeprowadzona na terenie dziatki nr 280, obreb 23.
Zgodnie z podziatem administracyjnym Polski badany teren usytuowany jest w miejscowosci
Pruszkow, w gminie Pruszkéw, w powiecie pruszkowskim, w wojewddztwie mazowieckim (Ryc. 1).

Obszar planowanej inwestycji lezy na terenie miasta posréd zabudowy mieszkaniowo-
ustugowej. Teren prac zostat nieznacznie przeksztatcony antropogenicznie, wystepujg tu nasypy
niekontrolowane o niewielkiej migzszosci

Projektowany obiekt na tym terenie to wielorodzinny budynek mieszkaniowo-ustugowy do

czterech kondygnacji z garazem podziemnym.

L= “uitga., 83 §BA SR 0 g0

Ryc. 1. Mapa lokalizacyjna terenu badan
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Opinia geotechniczna: budynek mieszkalno-ustugowy, Pruszkow ul. Armii Krajowej 46

3. Morfologia, budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne

Pod wzgledem fizjogeograficznym badany obszar potozony jest w obrebie makroregionu
Nizina Srodkowomazowiecka (318.7), na granicy mezoregionu Réwnina towicko-Bforiska (318.72)
i mezoregionu Réwnina Warszawska (318.76).

W miejscu projektowanego obiektu budowlanego teren jest ptaski, a rzedna terenu wynosi
okoto 99,0 m (wg ukfadu wysokosciowego Kronsztad).

Budowa geologiczna analizowanego obszaru jest efektem czwartorzedowych proceséw
akumulacyjnych. Wystepujg tu piaski i mutki wodnolodowcowe Zlodowacenia Srodkowopolskiego.
Budowe geologiczng terenu przedstawiono na Szczegoétowej Mapie Geologicznej Polski w skali
1:50000 — arkusz Raszyn (Ryc.2).

Na obszarze planowanej inwestycji pod warstwg nasypu niekontrolowanego o migzszosci
0,8 — 1,3 m wystepujg piaski drobne oraz piaski srednie. Spag tych utwordw nie zostat przewiercony
(Zat. 2.1 - 2.3).

Ryc. 2. Wycinek Szczegotowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50000,

arkusz Raszyn

Ze wzgledu na uktad hydrograficzny obszaru, analizowany teren znajduje sie
w zlewni rzeki Utraty. W trakcie badan w utworach piaszczystych nawiercono swobodne zwierciadto
wod gruntowych na gtebokosci 4,6 — 4,7 m p.p.t. (Rzedna zwierciadta wynosi ~94,9 m n.p.m.).

Nalezy pamietaé, ze w wyniku intensywnych opadoéw atmosferycznych lub wiosennych
roztopéw moze dojs¢ do okresowego podniesienia poziomu wod gruntowych oraz do zalegania wod
gruntowych na stropie utworéw stabo przepuszczalnych.

Na podstawie Mapy obszaréw zagrozonych podtopieniami w rejonie dolin rzecznych
Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej stwierdzono, ze badana dziatka nie jest zagrozona
podtopieniami.
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4. Cel badan

Celem badan byto okre$lenie warunkéw gruntowych na dziatce nr 280 (obreb 23)
w miejscowosci Pruszkéw, gmina Pruszkéw na potrzeby posadowienia budynku mieszkalno-
ustugowego zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia
obiektow budowlanych (Dz. U. Z 2012 poz. 463).

Na podstawie badan sondg dynamiczng DPL (zat. 3.1), badan makroskopowych oraz
nomogramoéw zawartych w normie ,PN-81/B-03020 Grunty budowlane — posadowienie bezpos$rednie
budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” w przyblizeniu okreslono wartosci charakterystyczne
parametrow geotechnicznych gruntow, tj.:

e stopien plastycznosci I, dla gruntow spoistych

e stopien zageszczenia Ip dla gruntéw niespoistych
e wilgotno$¢ naturalna w,

e gestos¢ objetosciowa p

e spojnos¢ Cu

e kat tarcia wewnetrznego @,

e edometryczny modut $cisliwosci pierwotnej M,

e modut pierwotnego odksztatcenia E,

5. Opis wykonanych prac terenowych

W celu ustalenia warunkéw gruntowych oraz okreSlenia parametréw geotechnicznych na
dziatce 280 wykonano nastepujgce prace terenowe:
e cztery wiercenia matosrednicowe o tgcznej dtugosci 30,0 mb
e sondowanie dynamiczne DPL o tacznej dtugosci 6,0 mb
e analize makroskopowg w trakcie wiercen (w celu okreSlenia rodzaju, barwy, wilgotnosci i stanu
badanych gruntéw)
e pomiary poziomu wéd gruntowych w otworach wiertniczych

e geodezyjne pomiary otworéw wiertniczych

6. Prace geodezyjne

Na podstawie projektu wiercerr wykonanego na podktadzie mapy zasadniczej otrzymanego od
zamawiajgcego wyznaczono wspoirzedne otwordw wiertniczych, a nastepnie otwory wytyczono
w terenie za pomocg domiaréw prostokgtnych.

Wysokoséci punktow przyjeto w oparciu o dane zawarte na mapie zasadniczej w ukfadzie

wysokosci Kronsztad.
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7. Whasciwosci fizyczno — mechaniczne gruntéw

Parametry geotechniczne gruntéw wyznaczone zostaty na podstawie badanh terenowych oraz
w oparciu o ustalone zaleznosci korelacyjne zawarte w normie ,PN-81/B-03020 Grunty budowlane —
posadowienie bezpoSrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”. W  wyniku

przeprowadzonych prac wydzielono trzy warstwy geotechniczne:

GRUPA 0 — w grupie tej znajdujg sie grunty nienosne:
warstwa 0 — nasypy niekontrolowane, ciemnoszare, mato wilgotne (piaski $rednie + piaski drobne +
zuzel + gruz + cegly + piasek gliniasty + zanieczyszczenia). Dla tej warstwy nie podano parametréw

geotechnicznych

GRUPA | — w grupie tej znajdujg sie grunty niespoiste:

warstwa la — piaski drobne i piaski Srednie, jasnoszare/jasnobrgzowe, mato wilgotne/wilgotne,
zageszczone o uogolnionym stopniu zageszczenia 1p=0,72

warstwa |b — piaski drobne i piaski srednie, jasnoszare, nawodnione, zageszczone o uogolnionym

stopniu zageszczenia 1p=0,72

Ponizej (Tab. 1) zestawiono orientacyjne wartoéci charakterystyczne parametréw

geotechnicznych wyznaczone dla warstw geotechnicznych:

Stan gruntu .
Numer - .. .. | Kattarcia
. - Gestosc Spadjnosé
warstwy Wilgotnosé S In/ wewnetrz-
Nazwa gruntu . . objetosciowa [Cu™ [kPa]
geotech- Stopien Stopien naturalna o [T/m’] nego
nicznej plastycznosci | zageszczenia| Wn [%] M [°]
I [-] Ib []
0 Nasypy _ _ _ _ _ _
niekontrolowane
Piaski drobne
la i piaski $érednie - 0,72 5-14 1,70 - 1,90 - 31,5
Piaski drobne
Ib i piaski srednie - 0,72 18 - 22 2,00 - 2,05 - 31,5
Numer PCPAT & i
warstwy Edometryczr]y moduI_sclsllwosm Modut pierwotnego odksztatcenia
Nazwa gruntu pierwotnej In/
geotech- M TP E, " [kPa]
nicznej o [kPa]
0 Nasypy ) _
niekontrolowane
la [Piaski drobne 91000 68000
i piaski $rednie
Piaski drobne
b i piaski srednie 91000 68000

Tab. 1. Parametry warstwy geotechnicznej

ARPIL.GEO - uslugi geodezyjne i geotechniczne www.arpigeo.pl e-mail: kontakt@arpigeo.pl tel.+48 603941527



SRTLEES

Opinia geotechniczna: budynek mieszkalno-ustugowy,; Pruszkow ul. Armii Krajowej 46

8. Ocena warunkéw geotechnicznych

Z przeprowadzonych badan wynika, ze obszar badanej dziatki w ujeciu lokalnym
charakteryzuje sie prostymi warunkami gruntowymi.

Warunki gruntowe zostaty rozpoznane do gtebokosci 10,0 m.

Pod warstwg nasypdéw niekontrolowanych (nalezagcych do warstwy geotechnicznej nr 0)
zalegajacej do gtebokosci 0,8 — 1,3 m odnotowano jasnoszare/jasnobrgzowe, mato wilgotne/wilgotne,
zageszczone piaski drobne oraz piaski srednie zalegajgce do gtebokosci 4,6 — 4,7 m i nalezgce do
warstwy geotechnicznej la (Stopieh zageszczenia tej warstwy wynosi w przyblizeniu 15=0,72).

Ponizej wystepujg jasnoszare, nawodnione, zageszczone piaski drobne i piaski Srednie,
nalezagce do warstwy geotechnicznej |Ib (Stopien zageszczenia tej warstwy wynosi w przyblizeniu
Ip=0,72). Spag tych utwordéw nie zostat przewiercony.

W trakcie badan w utworach piaszczystych nawiercono swobodne zwierciadio wéd
gruntowych na gtebokosci 4,6 — 4,7 m p.p.t. (Rzedna zwierciadta wynosi ~94,9 m n.p.m.).

Na zatgcznikach 4.1 — 4.3 przedstawiono schematyczne przekroje geotechniczne wraz
Z wyznaczonymi warstwami geotechnicznymi oraz uogoélnionym stopniem zageszczenia.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu na tym terenie wynosi ok. 1,0 m.

9. Podsumowanie i wnioski

Na terenie inwestycji ustalono proste warunki gruntowe. Z informacji uzyskanych od
zamawiajgcego wynika ze wedtug Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowienia

obiektow budowlanych obiekt zostanie zakwalifikowany do drugiej kateqgorii geotechnicznej.

Przed rozpoczeciem prac budowlanych nalezy zdjgé warstwe nasypéw niekontrolowanych
i odpowiednio zagospodarowac.

Z uwagi na dynamiczny charakter zwierciadta wéd gruntowych nalezy wzig¢ pod uwage
mozliwos¢ wahania zwierciadta wody w gruncie. Sugeruje sie zastosowanie izolaciji
zabezpieczajgcych fundament przed dziataniem wilgoci.

Obiekt nalezy posadowi¢ na gruncie jednakowym litologicznie.

Zaleca sie posadowi¢ obiekt na gruntach tej samej warstwy geotechniczne;.

ARPIL.GEO - uslugi geodezyjne i geotechniczne www.arpigeo.pl e-mail: kontakt@arpigeo.pl tel.+48 603941527
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Podsumowujac:

Opracowanie wykonano na zlecenie firmy "P&M" PROJEKT Przemystaw Ptowecki

W ramach prac terenowych wykonano 30,0 mb wiercen oraz 6,0 mb sondowania DPL
Budowe geologiczng rozpoznano do gtebokosci 10,0 m p.p.t.

W niniejszym opracowaniu zawarto przyblizone wartosci parametrow geotechnicznych

Wystepujgce w podtozu grunty niespoiste sg w stanie zageszczonym

© g kW N~

Na terenie badan wystepuje zwierciadto wod gruntowych na gtebokosci 4,6 — 4,7 m p.p.t. Stan na
26.08.2017 r.
Na analizowanym terenie stwierdzono proste warunki gruntowe

Grunty wszystkich warstw geotechnicznych za wyjatkiem warstwy nr 0 sg gruntami nosnymi
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zal.Nr: 2.1

ARPIGE®
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 2.2
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Rzedna: 99.60 m n.p.m.
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 2.3
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uslugi geodezyjne i geotechniczne

NIKI BADAN SONDA DYNAMICZNA DPL

Zat.Nr: 3.1

Profil numer 2
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1 numer otworu

Symbole dodatkowe

97,40 rzedna terenu [m n.p.m.]

ustalony
poziom wody
nawiercony

Y lub ~~ sgczenia wody

Objasnienia stanéw gruntéw:

Wilgotnosc¢
suchy S
1 .
! mato wilgotny mw
wilgotnosé | | wilgotny w
i i mokry m
| | nawodniony nw

Stan gruntu

Stopien plastycznosci I
Stopien zageszczenia lo

o zwarty

zwW 1.<0

O potzwarty

pzw 1.<0

e twardoplastyczny|

tpl | 0<1.<0,25

konsystencja
@ plastyczny

pl | 0,25<1.<0,50

-@ miegkkoplastyczny|

mpl | 0,50<L<1,00

~@ ptynny pl | 1,00<L
& luzny In 1,<0,33
: Srednio
zageszezeniel ® ,noacoc ony szg | 0,33<<0,67
& zageszczony zg [0,67<b

+

I
/

Zatgcznik 5.0

domieszki innego gruntu
drobne przewarstwienia

grunty na pograniczu

Szrafury i symbole gruntéw:

S

Gb - gleba

Nn - nasyp niekontrolowany
P1T - piasek pylasty

Pd - piasek drobny

Ps - piasek sredni

Ps+K - piasek sredni + kamienie
Ps+Z - piasek $redni + zwir
Pr - piasek gruby

Pr+Z - piasek gruby + zwir
Po - pospétka

Z - zwir

K - kamienie

Pg - piasek gliniasty

- pyt

Mp - pyt piaszczysty

Gp - glina piaszczysta

G -glina

GTr - glina pylasta

Gz - glina zwiezta

Gpz - glina piaszczysta zwiezia
Gz - glina pylasta zwiezta
[ -it

It - it pylasty
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