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1. Wst�p 

Niniejsze opracowanie geotechniczne wykonane został

Przemysław Płowecki� i opisuje warunki 

w miejscowo�ci Pruszków, gmina 

przeprowadzono w punktach przedstawionych na map

Analizowane warunki gruntowe okre

geotechnicznych wykonanych do gł

charakterystyki makroskopowej gruntu.

Powy�sze prace przeprowadzono w dniu 

Grunty budowlane – badania próbek gruntu” 

polowe” z 2002 roku. 

2. Lokalizacja i zagospodarowanie terenu bada

Ocena warunków gruntowych została p

Zgodnie z podziałem administracyjnym Polsk

Pruszków, w gminie Pruszków, w powiecie 

 Obszar planowanej inwestycji 

usługowej. Teren prac został nieznacznie 

niekontrolowane o niewielkiej mi��

Projektowany obiekt na tym terenie to 

czterech kondygnacji z gara�em podziemnym

Ryc. 1. Mapa lokalizacyjna terenu bada

budynek mieszkalno-usługowy; Pruszków ul. Armii Krajowej 46�
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Niniejsze opracowanie geotechniczne wykonane zostało na zlecenie 

je warunki gruntowe na działce nr 280 poło

gmina Pruszków. Szczegółowe badania podło

przedstawionych na mapie dokumentacyjnej (Zał. 1.0).

Analizowane warunki gruntowe okre�lone zostały na podstawie bada

h wykonanych do gł�boko�ci 10,0 m, sondowania dynamicznego 

kterystyki makroskopowej gruntu.

e prace przeprowadzono w dniu 26.08.2017 roku w oparciu o norm

badania próbek gruntu” oraz norm� „PN-B-04452 Geotechnika 

wanie terenu bada�

Ocena warunków gruntowych została przeprowadzona na terenie działki

z podziałem administracyjnym Polski badany teren usytuowany jest 

w powiecie pruszkowskim, w województwie mazowieckim

nowanej inwestycji le�y na terenie miasta po�ród zabudowy mieszkaniowo

nieznacznie przekształcony antropogenicznie, wyst

o niewielkiej mi��szo�ci

Projektowany obiekt na tym terenie to wielorodzinny budynek mieszkaniowo

em podziemnym. 

Ryc. 1. Mapa lokalizacyjna terenu bada�

__________________________________________
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o na zlecenie firmy "P&M" PROJEKT 

poło�onej w obr�bie 23  

. Szczegółowe badania podło�a gruntowego 

ie dokumentacyjnej (Zał. 1.0).

lone zostały na podstawie bada� trzech odwiertów 

dynamicznego DPL oraz 

roku w oparciu o norm� „PN-88/B-04481 

04452 Geotechnika – badania 

rzeprowadzona na terenie działki nr 280, obr�b 23. 

i badany teren usytuowany jest w miejscowo�ci 

mazowieckim (Ryc. 1). 

ród zabudowy mieszkaniowo-

rzekształcony antropogenicznie, wyst�puj� tu nasypy 

wielorodzinny budynek mieszkaniowo-usługowy do 
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3. Morfologia, budowa geologiczna oraz warunki hydr

 Pod wzgl�dem fizjogeograficzn

Nizina �rodkowomazowiecka (318.7

i mezoregionu Równina Warszawska 

W miejscu projektowanego obiektu budowlanego

około 99,0 m (wg układu wysoko

Budowa geologiczna analizowanego obszaru jest efekt

akumulacyjnych. Wyst�puj� tu

Budow� geologiczn� terenu przedstawiono 

1:50000 – arkusz Raszyn (Ryc.2)

Na obszarze planowanej inwestycji pod warstw

0,8 – 1,3 m wyst�puj� piaski drobne

(Zał. 2.1 – 2.3). 

Ryc. 2. Wycinek Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w ska

Ze wzgl�du na układ hydrograficzny obszaru, analizowany ter

w zlewni rzeki Utraty. W trakcie bada

wód gruntowych na gł�boko�ci 4,6 

Nale�y pami�ta�, �e w wyniku 

roztopów mo�e doj�� do okresowego podniesienia poziomu wód

gruntowych na stropie utworów słabo

Na podstawie Mapy obszarów zagro

Pa�stwowej Słu�by Hydrogeologicznej stwierdzono, 

podtopieniami. 

budynek mieszkalno-usługowy; Pruszków ul. Armii Krajowej 46�
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3. Morfologia, budowa geologiczna oraz warunki hydrogeologiczne

fizjogeograficznym badany obszar poło�ony jest w obr

(318.7), na granicy mezoregionu Równina Łowicko

Równina Warszawska (318.76). 

W miejscu projektowanego obiektu budowlanego teren jest płaski, 

m (wg układu wysoko�ciowego Kronsztad). 

Budowa geologiczna analizowanego obszaru jest efektem czwartorz

piaski i mułki wodnolodowcowe Zlodowacenia 

terenu przedstawiono na Szczegółowej Mapie Geologicznej Polski w skali 

(Ryc.2). 

Na obszarze planowanej inwestycji pod warstw� nasypu niekontrolowanego

drobne oraz piaski �rednie. Sp�g tych utworów

Wycinek Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w ska

arkusz Raszyn 

du na układ hydrograficzny obszaru, analizowany ter

. W trakcie bada� w utworach piaszczystych nawiercono 

4,6 – 4,7 m p.p.t. (Rz�dna zwierciadła wynosi 

e w wyniku intensywnych opadów atmosferycznych lub 

 do okresowego podniesienia poziomu wód gruntowych

gruntowych na stropie utworów słabo przepuszczalnych. 

Mapy obszarów zagro�onych podtopieniami w rejonie dolin rzecznych 

by Hydrogeologicznej stwierdzono, �e badana działka nie jest zagro

__________________________________________
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w obr�bie makroregionu 

Łowicko-Bło�ska (318.72)  

teren jest płaski, a rz�dna terenu wynosi 

em czwartorz�dowych procesów 

wodnolodowcowe Zlodowacenia �rodkowopolskiego. 

Szczegółowej Mapie Geologicznej Polski w skali 

nasypu niekontrolowanego o mi��szo�ci  

tych utworów nie został przewiercony 

Wycinek Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski w skali 1:50000,

du na układ hydrograficzny obszaru, analizowany teren znajduje si�

nawiercono swobodne zwierciadło 

wynosi ~94,9 m n.p.m.). 

intensywnych opadów atmosferycznych lub wiosennych 

ych oraz do zalegania wód 

onych podtopieniami w rejonie dolin rzecznych 

e badana działka nie jest zagro�ona
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4. Cel bada�

 Celem bada� było okre�lenie warunków gruntowych na działce nr 280 (obr�b 23)  

w miejscowo�ci Pruszków, gmina Pruszków na potrzeby posadowienia budynku mieszkalno-

usługowego zgodnie z wymogami Rozporz�dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych (Dz. U. Z 2012 poz. 463). 

 Na podstawie bada� sond� dynamiczn� DPL (zał. 3.1), bada� makroskopowych oraz 

nomogramów zawartych w normie „PN-81/B-03020 Grunty budowlane – posadowienie bezpo�rednie 

budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie” w przybli�eniu okre�lono warto�ci charakterystyczne 

parametrów geotechnicznych gruntów, tj.: 

• stopie� plastyczno�ci IL dla gruntów spoistych 

• stopie� zag�szczenia ID dla gruntów niespoistych 

• wilgotno�� naturalna wn

• g�sto�� obj�to�ciowa �

• spójno�� Cu

• k�t tarcia wewn�trznego �u

• edometryczny moduł �ci�liwo�ci pierwotnej M0

• moduł pierwotnego odkształcenia E0

5. Opis wykonanych prac terenowych 

 W celu ustalenia warunków gruntowych oraz okre�lenia parametrów geotechnicznych na 

działce 280 wykonano nast�puj�ce prace terenowe: 

• cztery wiercenia mało�rednicowe o ł�cznej długo�ci 30,0 mb 

• sondowanie dynamiczne DPL o ł�cznej długo�ci 6,0 mb 

• analiz� makroskopow� w trakcie wierce� (w celu okre�lenia rodzaju, barwy, wilgotno�ci i stanu 

badanych gruntów) 

• pomiary poziomu wód gruntowych w otworach wiertniczych 

• geodezyjne pomiary otworów wiertniczych 

6. Prace geodezyjne 

 Na podstawie projektu wierce� wykonanego na podkładzie mapy zasadniczej otrzymanego od 

zamawiaj�cego wyznaczono współrz�dne otworów wiertniczych, a nast�pnie otwory wytyczono  

w terenie za pomoc� domiarów prostok�tnych. 

Wysoko�ci punktów przyj�to w oparciu o dane zawarte na mapie zasadniczej w układzie 

wysoko�ci Kronsztad. 
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7. Wła�ciwo�ci fizyczno – mechaniczne gruntów 

 Parametry geotechniczne gruntów wyznaczone zostały na podstawie bada� terenowych oraz 

w oparciu o ustalone zale�no�ci korelacyjne zawarte w normie „PN-81/B-03020 Grunty budowlane – 

posadowienie bezpo�rednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie”. W wyniku 

przeprowadzonych prac wydzielono trzy warstwy geotechniczne: 

GRUPA 0 – w grupie tej znajduj� si� grunty nieno�ne: 

warstwa 0 – nasypy niekontrolowane, ciemnoszare, mało wilgotne (piaski �rednie + piaski drobne + 

�u�el + gruz + cegły + piasek gliniasty + zanieczyszczenia). Dla tej warstwy nie podano parametrów 

geotechnicznych 

GRUPA I – w grupie tej znajduj� si� grunty niespoiste: 

warstwa Ia – piaski drobne i piaski �rednie, jasnoszare/jasnobr�zowe, mało wilgotne/wilgotne, 

zag�szczone o uogólnionym stopniu zag�szczenia ID=0,72 

warstwa Ib – piaski drobne i piaski �rednie, jasnoszare, nawodnione, zag�szczone o uogólnionym 

stopniu zag�szczenia ID=0,72 

Poni�ej (Tab. 1) zestawiono orientacyjne warto�ci charakterystyczne parametrów 

geotechnicznych wyznaczone dla warstw geotechnicznych: 

Numer 
warstwy 
geotech-
nicznej 

Nazwa gruntu 

Stan gruntu 
  

Wilgotno��
naturalna 

wn [%]  

G�sto��
obj�to�ciowa
	 [T/m

3
] 

Spójno��
Cu

/n/
 [kPa] 
  

K�t tarcia 
wewn�trz-

nego 

/n/

 [ 
o
] 

Stopie�
plastyczno�ci 

IL [-] 

 Stopie�
zag�szczenia

ID [-] 

0 
Nasypy 

niekontrolowane  
- - - - - - 

Ia 
Piaski drobne  
i piaski �rednie 

- 0,72 5 - 14 1,70 - 1,90 - 31,5 

Ib 
Piaski drobne  
i piaski �rednie 

- 0,72 18 - 22 2,00 - 2,05 - 31,5 

Numer 
warstwy 
geotech-
nicznej 

Nazwa gruntu 

Edometryczny moduł �ci�liwo�ci 
pierwotnej 
M0

/n/
 [kPa] 

 Moduł pierwotnego odkształcenia 
E0

/n/
 [kPa] 

0 
Nasypy 

niekontrolowane  
- - 

Ia 
Piaski drobne  
i piaski �rednie 

91000 68000 

Ib 
Piaski drobne  
i piaski �rednie 

91000 68000 

Tab. 1. Parametry warstwy geotechnicznej 
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8. Ocena warunków geotechnicznych 

 Z przeprowadzonych bada� wynika, �e obszar badanej działki w uj�ciu lokalnym 

charakteryzuje si� prostymi warunkami gruntowymi. 

Warunki gruntowe zostały rozpoznane do gł�boko�ci 10,0 m. 

 Pod warstw� nasypów niekontrolowanych (nale��cych do warstwy geotechnicznej nr 0) 

zalegaj�cej do gł�boko�ci 0,8 – 1,3 m odnotowano jasnoszare/jasnobr�zowe, mało wilgotne/wilgotne, 

zag�szczone piaski drobne oraz piaski �rednie zalegaj�ce do gł�boko�ci 4,6 – 4,7 m i nale��ce do 

warstwy geotechnicznej Ia (Stopie� zag�szczenia tej warstwy wynosi w przybli�eniu ID=0,72). 

Poni�ej wyst�puj� jasnoszare, nawodnione, zag�szczone piaski drobne i piaski �rednie, 

nale��ce do warstwy geotechnicznej Ib (Stopie� zag�szczenia tej warstwy wynosi w przybli�eniu 

ID=0,72). Sp�g tych utworów nie został przewiercony. 

 W trakcie bada� w utworach piaszczystych nawiercono swobodne zwierciadło wód 

gruntowych na gł�boko�ci 4,6 – 4,7 m p.p.t. (Rz�dna zwierciadła wynosi ~94,9 m n.p.m.). 

 Na zał�cznikach 4.1 – 4.3 przedstawiono schematyczne przekroje geotechniczne wraz  

z wyznaczonymi warstwami geotechnicznymi oraz uogólnionym stopniem zag�szczenia. 

Gł�boko�� przemarzania gruntu na tym terenie wynosi ok. 1,0 m.

9. Podsumowanie i wnioski 

 Na terenie inwestycji ustalono proste warunki gruntowe. Z informacji uzyskanych od 

zamawiaj�cego wynika �e według Rozporz�dzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia 

obiektów budowlanych obiekt zostanie zakwalifikowany do drugiej kategorii geotechnicznej.

Przed rozpocz�ciem prac budowlanych nale�y zdj�� warstw� nasypów niekontrolowanych  

i odpowiednio zagospodarowa�. 

Z uwagi na dynamiczny charakter zwierciadła wód gruntowych nale�y wzi�� pod uwag�

mo�liwo�� wahania zwierciadła wody w gruncie. Sugeruje si� zastosowanie izolacji 

zabezpieczaj�cych fundament przed działaniem wilgoci. 

 Obiekt nale�y posadowi� na gruncie jednakowym litologicznie.  

Zaleca si� posadowi� obiekt na gruntach tej samej warstwy geotechnicznej. 
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Podsumowuj�c: 

1. Opracowanie wykonano na zlecenie firmy "P&M" PROJEKT Przemysław Płowecki 

2. W ramach prac terenowych wykonano 30,0 mb wierce� oraz 6,0 mb sondowania DPL 

3. Budow� geologiczn� rozpoznano do gł�boko�ci 10,0 m p.p.t. 

4. W niniejszym opracowaniu zawarto przybli�one warto�ci parametrów geotechnicznych 

5. Wyst�puj�ce w podło�u grunty niespoiste s� w stanie zag�szczonym 

6. Na terenie bada� wyst�puje zwierciadło wód gruntowych na gł�boko�ci 4,6 – 4,7 m p.p.t. Stan na 

26.08.2017 r. 

7. Na analizowanym terenie stwierdzono proste warunki gruntowe 

8. Grunty wszystkich warstw geotechnicznych  za wyj�tkiem warstwy nr 0 s� gruntami no�nymi 
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 1

Zał.Nr: 2.1

Wiertnica:

Rejon: ul. Armii Krajowej 46

Miejscowość: Pruszków

Powiat: pruszkowski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: dz. ew. nr 280

Zleceniodawca: "P&M" PROJEKT Przemysław Płowecki

Wiercenie: ARPI.GEO

Nadzór geologiczny: mgr P. Sarnecki

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 99.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-08-26
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 2

Zał.Nr: 2.2

Wiertnica:

Rejon: ul. Armii Krajowej 46

Miejscowość: Pruszków

Powiat: pruszkowski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: dz. ew. nr 280

Zleceniodawca: "P&M" PROJEKT Przemysław Płowecki

Wiercenie: ARPI.GEO

Nadzór geologiczny: mgr P. Sarnecki

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 99.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-08-26
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer 3

Zał.Nr: 2.3

Wiertnica:

Rejon: ul. Armii Krajowej 46

Miejscowość: Pruszków

Powiat: pruszkowski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: dz. ew. nr 280

Zleceniodawca: "P&M" PROJEKT Przemysław Płowecki

Wiercenie: ARPI.GEO

Nadzór geologiczny: mgr P. Sarnecki

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 99.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-08-26
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WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ DPL

Profil numer 2

Zał.Nr: 3.1

Sonda Nr:

Rejon: ul. Armii Krajowej 46

Miejscowość: Pruszków

Powiat: pruszkowski

Województwo: mazowieckie

Obiekt: dz. ew. nr 280

Zleceniodawca: "P&M" PROJEKT Przemysław Płowecki

Wiercenie: ARPI.GEO

Nadzór geologiczny: mgr P. Sarnecki

System wiercenia: Mechaniczny

Rzędna: 99.60 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2017-08-26
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Symbole dodatkowe

numer otworu1

97,40 rzêdna terenu [m n.p.m.]

ustalony
poziom wody
nawiercony

+ domieszki innego gruntu

// drobne przewarstwienia

/ grunty na pograniczu

s¹czenia wody

Objaœnienia stanów gruntów:

Wilgotnoœæ
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ma³o wilgotny

wilgotny

mokry
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s

mw

w

m

nw

Stan gruntu
Stopieñ plastycznoœci IL

Stopieñ zagêszczenia ID

zwarty zw

pó³zwarty pzw

twardoplastyczny tpl

plastyczny pl

miêkkoplastyczny mpl

p³ynny pl

konsystencja

I <0

0<I <0,25

0,25<I <0,50

I <0

0,50<I <1,00

1,00<I

L

L

L
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L

L

zagêszczenie

zagêszczony

œrednio
zagêszczony

luŸny ln

zg

szg 0,33<I <0,67

I <0,33D

D

0,67<I D

Szrafury i symbole gruntów:

Gb - gleba

Nn - nasyp niekontrolowany

Pð - piasek pylasty

Pd - piasek drobny

Ps - piasek œredni

Ps+K - piasek œredni + kamienie

Ps+¯ - piasek œredni + ¿wir

Pr - piasek gruby

Pr+¯ - piasek gruby + ¿wir

Po - pospó³ka

¯ - ¿wir

K - kamienie

Pg - piasek gliniasty

Ð - py³

Ðp - py³ piaszczysty

Gp - glina piaszczysta

G - glina

Gð - glina pylasta

Gðz - glina pylasta zwiêz³a

Gz - glina zwiêz³a

Gpz - glina piaszczysta zwiêz³a

Ið - i³ pylasty

I - i³

wilgotnoœæ

Za³¹cznik 5.0

OBJAŒNIENIA DO PROFILI I PRZEKROJÓW
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