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DZIALY PRZEDMIARU
Daszynskiego 11_PRD

Lp. Nazwa dziatu Kod wg CPV Od
1/|PRACE AUDYTOWE 451, 452, 453, 454 |1 113
1.1|Wymiana stolarki 451, 454 1 18
1.2|Izolacja $cian fundamentowych 451, 452, 453, 454 |19 42
1.3|Remont nisz okiennych 451, 453, 454 43 53
1.4|Docieplenie $cian 451, 454 54 93
1.5|Remont pokrycia dachowego 451, 453, 454 94 112
1.6/Udogodnienia dla niepetnosprawnych 454 113 113
2|PRACE POZAUDYTOWE 451, 452, 453, 454 |114 300
2.1|Remont balkonéw 454 114 128
2.1.1|Remont piyt balkonowych 454 114 124
2.1.2|Remont balustrad balkonowych 454 125 128
2.2|Remont kominéw 451, 453, 454 129 135
2.3|Roboty na klatce schodowej 451, 454 136 172
2.3.1|Podlogi i posadzki 451, 454 136 149
2.3.2|Renowacja balustrad 454 150 156
2.3.3|Remont $cian i sufitéw 451, 454 157 172
2.4|Roboty w piwnicy 451, 453, 454 173 268
2.4.1|Wzmocnienie nadprozy 451, 454 173 188
2.4.2|Wydzielenie w piwnicy pomieszczenia dla potrzeb wezita cieplnego 451, 453, 454 189 233
2.4.2.1|Podbicie fundamentéw metodg odcinkowg 451, 453, 454 189 201
2.4.2.2|Remont posadzki 453, 454 202 217
2.4.2.3|Remont $cian 451, 454 218 229
2.4.2.4|Remont sufitu 454 230 233
2.4.3|Remont korytarzy piwnicznych 451, 453, 454 234 268
2.4.3.1|Remont posadzki 451, 453, 454 234 255
2.4.3.2|Remont $cian 454 256 264
2.4.3.3|Remont sufitu 454 265 268
2.5|Zagospodarowanie terenu 451, 452, 454 269 300
2.5.1|Roboty rozbiérkowe 451 269 278
2.5.2|Odtworzenie nawierzchni oraz montaz ogrodzenia 452, 454 279 300
2.
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PRZEDMIAR ROBOT

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
1451, 452, PRACE AUDYTOWE
453, 454
1.1/451, 454 Wymiana stolarki
1/KNR 4-01 ST-1  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 1 m2 szt.
d.1./0354-03
1
2 <nr 8> szt. 2,00
13 <nr 9> szt. 13,00
1 <nr 10> szt. 1,00
RAZEM 16,00
2|KNR 4-01 ST-1  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./0354-04
1
1 <nr 2> szt. 1,00
6 <nr 3> szt. 6,00
1 <nr 4> szt. 1,00
3 <nr 5> szt. 3,00
3 <nr 6> szt. 3,00
1<nr7> szt. 1,00
RAZEM 15,00
3|KNR 4-01 ST-1  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m?2
d.1./0354-05
1
(1,30*2,00)*1 <nr 1> m?2 2,60
RAZEM 2,60
4/KNR 4-01 ST-1  |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1./0354-11
1
(1,10+0,10)*3 <nr 5> m 3,60
(1,10+0,10)*3 <nr 6> m 3,60
(1,10+0,10)*1 <nr 7> m 1,20
(0,40+0,10)*2 <nr 8> m 1,00
RAZEM 9,40
5/KNR-W 2- ST-1  |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - montaz drzwi "nr 1" 130x200cm - m?2
d.1./02 1040-02 1szt. Drzwi wejsciowe do klatki schodowej,dwuskrzydtowe otwierane pra-
1 we 0 wspotczynniku przenikania ciepta U=1,5 W/(m2K), wyposazone w
klamke i zamek
(1,30*2,00)*1 <nr 1> m2 2,60
RAZEM 2,60
6/KNR-W 2- ST-1  |Montaz drzwi wewnetrznych "nr 2" 90x205cm - 1szt. Drzwi wej$ciowe do | m2
d.1./02 1040-01 piwnicy, jednokrzydtowe, drewniane, wyposazone w klamke i zamek
1
(0,90*2,05)*1 <nr 2> m2 1,85
RAZEM 1,85
7/KNR-W 2- ST-1  |Montaz drzwi wewnetrznych "nr 3" 75x220cm - 6szt. Drzwi do poszcze- m?2
d.1.102 1040-01 golnych piwnic - D2, jednoskrzydtowe, drewniane z desek, wyposazone
1 w klamke i zamek
(0,75*2,20)*6 <nr 3> m?2 9,90
RAZEM 9,90
8|KNR-W 2- ST-1 |Montaz drzwi wewnetrznych "nr 4" 90x205cm - 1szt. Drzwi wejsciowe do | m?2
d.1./02 1040-01 wezta cieplnego - D1, jednoskrzydfowe otwierane lewe, stalowe, odpor-
1 nos¢ ogniowa EI30, wyposazone w klamke i zamek typu "ABLOY"
(0,90*2,05)*1 <nr 4> m?2 1,85
RAZEM 1,85
9/KNR 0-19 ST-1 |Montaz okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrobki m?2
d.1./1022-09 obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - montaz okna "nr 5" 110x170cm - 3szt.
1 Okna PVC, wypetnienie pakiet szybowy zespolony, izolacyjnos¢ cieplna
catego okna [U=1,1 W/(m2*K)]
(1,10*1,70)*3 <nr 5> m2 5,61
RAZEM 5,61
10|KNR 0-19 ST-1  |Montaz okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrébki m?2
d.1./1022-09 obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - montaz okna "nr 6" 110x170cm - 3szt.
1 Okna PVC, wypetnienie pakiet szybowy zespolony, izolacyjno$¢ cieplna
catego okna [U=1,1 W/(m2*K)]
(1,10*1,70)*3 <nr 6> m?2 5,61
RAZEM 5,61
11/KNR 0-19 ST-1 |Montaz okien uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez obrobki m?2
d.1./1022-09 obsadzenia o pow. do 2.0 m2 - montaz okna "nr 7" 110x180cm - 1szt.
1 Okna PVC, wypetienie pakiet szybowy zespolony, izolacyjnos¢ cieplna
catego okna [U=1,1 W/(m2*K)]
(1,10*1,80)*1 <nr 7> m2 1,98
RAZEM 1,98
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12|KNR 0-19 ST-1  |Montaz okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obrdbki m?2
d.1./1022-05 obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - montaz okna "nr 8" 40x100cm - 2szt.
1 Okna PVC, wypeienie pakiet szybowy zespolony, izolacyjnos¢ cieplna
catego okna [U=1,1 W/(m2*K)]
(0,40*1,00)*2 <nr 8> m2 0,80
RAZEM 0,80
13/KNR 0-19 ST-1  |Montaz okien uchylnych jednodzielnych z PCV bez obrébki obsadzenia o| m2
d.1./1022-01 pow. do 0.4 m2 - montaz okna "nr 9" 70x40cm - 13szt. Okna PVC, wy-
1 petnienie pakiet szybowy zespolony, izolacyjno$c¢ cieplna catego okna
[U=1,1 W/(m2*K)]
(0,70*0,40)*13 <nr 9> m?2 3,64
RAZEM 3,64
14/KNR 0-19 ST-1  |Montaz okien uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV bez obrdbki m?2
d.1./1022-05 obsadzenia o pow. do 1.0 m2 - montaz okna "nr 10" 60x70cm - 1szt.
1 Okna PVC, wypetienie pakiet szybowy zespolony, izolacyjnos¢ cieplna
catego okna [U=1,1 W/(m2*K)]
(0,60*0,70)*1 <nr 10> m2 0,42
RAZEM 0,42
15/NNRNKB ST-1 |Montaz podokiennikéw z konglomeratéw kamiennych na spoiwie polies- m
d.1./202 2143- trowym szer. 50cm gr.2cm
104
poz.4 m 9,40
RAZEM 9,40
16|KNR 4-01 ST-1  |Wykon.tynkéw zwyktych wewn.kat.lll z zaprawy cem.-wap. na osciezach m
d.1./0708-02 szer.do 25 cm (tynkowanie osciezy od srodka po wymianie stolarki)
1
(1,30+2*2,00)*1 <nr 1> m 5,30
(0,90+2*2,05)*1 <nr 2> m 5,00
(0,75+2*2,20)*6 <nr 3> m 30,90
(0,90+2*2,05)*1 <nr 4> m 5,00
(1,10+2*1,70)*3 <nr 5> m 13,50
(1,10+2*1,70)*3 <nr 6> m 13,50
(1,10+2*1,80)*1 <nr 7> m 4,70
(0,40+2*1,00)*2 <nr 8> m 4,80
(0,70+2*0,40)*13 <nr 9> m 19,50
(0,60+2*0,70)*1 <nr 10> m 2,00
RAZEM 104,20
17 KNR-W 2- ST-1 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.1./02 1510-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania (malowanie tynkowanych miejsc)
1|analogia
(1,30+2*2,00)*1*0,50 <nr 1> m2 2,65
(0,90+2*2,05)*1*0,50 <nr 2> m2 2,50
(0,75+2*2,20)*6*0,50 <nr 3> m?2 15,45
(0,90+2*2,05)*1*0,50 <nr 4> m?2 2,50
(1,10+2*1,70)*3*0,50 <nr 5> m2 6,75
(1,10+2*1,70)*3*0,50 <nr 6> m2 6,75
(1,10+2*1,80)*1*0,50 <nr 7> m?2 2,35
(0,40+2*1,00)*2*0,50 <nr 8> m?2 2,40
(0,70+2*0,40)*13*0,50 <nr 9> m2 9,75
(0,60+2*0,70)*1*0,50 <nr 10> m2 1,00
RAZEM 52,10
18 ST-1 |Montaz brakujgcych szproséw okiennych - szpros samoprzylepny m
d.1.|kalk. wlasna
1
1,00*3 m 3,00
1,60%4 m 6,40
RAZEM 9,40
1.2/451, 452, Izolacja $cian fundamentowych
453, 454
19|KNR 2-31 ST-1 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej m?2
d.1./0807-03 14x14 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin za-
2 prawg cementowg - rozbiérka nawierzchni
Elewacja E1
(19,36+0,50)*1,20 <rozbidérka chodnika> m?2 23,83
Elewacja E2
19,54*0,50 m?2 9,77
Elewacja E3
(10,38+0,50)*0,50 m2 5,44
RAZEM 39,04
20|KNR-W 4- ST-1  |Mechaniczna rozbiérka elementow konstrukcji betonowych niezbrojo- m3
d.1./01 0212-02 nych o grubosci do 15 cm - rozebranie nawierzchni betonowej przy wejs-
2|analogia ciu do budynku
1,50*1,00*0,30 m3 0,45
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RAZEM 0,45
21|/KNR-W 4- ST-1  |Wykopy o $cianach pionowych o gtebokosci do 1.5 m w gruncie kat. Il m3
d.1./01 0104-02 przy odkrywaniu odcinkami istniejacych fundamentow
2|analogia
(19,36+19,54+10,38+1,20*2)*1,20%(2,20+0,24)+(6,77+5,67)*1,20*(0,36+ | m3 164,16
0,50)
RAZEM 164,16
22|KNR-W 4- ST-1 |Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na m?2
d.1./01 0107-01 gtebokos¢ do 3 m
2
(19,36+19,54+10,38+1,00*4)*(2,20+0,24+0,10)+(6,77+5,67)*(0,36+0,50) | m?2 146,03
RAZEM 146,03
23 ST-1 |Zabezpieczenie wszystkich instalacji podziemnych takich jak instalacja kpl.
d.1./kalk. wtasna elektryczna, gazowa kanalizacja deszczowa, oraz wszystkie inne napot-
2 kane podczas wykonywani robot ziemnych
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
24 KNR AT-27 ST-1 |Usuniecie starych powtok bitumicznych przez piaskowanie m?2
d.1./0102-03
2
(19,36+19,54+10,38)*(2,20+0,36+0,30)+(6,77+5,67)*(0,36+0,15+0,50) m2 153,51
RAZEM 153,51
25/KNR 0-23 ST-1 |Oczyszczenie mechaniczne oraz zmycie $cian fundamentowych wodg m?2
d.1./2611-01
2
poz.24 m?2 153,51
RAZEM 153,51
26|KNR-W 2- ST-1 |Tynki cementowe kat. || wykonywane recznie na $cianach fundamento- m?2
d.1./02 0814-01 wych
2
poz.24 m?2 153,51
RAZEM 153,51
27|KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamdw uszczelniajgcych | m?2
d.1.10201-02 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu (3,30kg/m2) na powierz-
2 chni cokotu do wysokosci 0,30 m oraz na $cianie fundamentowej do 0,30
m ponizej poziomu chodnika)
(19,36+19,54+10,38)*(0,30+0,30) m2 29,57
RAZEM 29,57
28/KNR AT-27 ST-1 |Gruntowanie reczne emulsjg bitumiczng rozcienczong wodg Ceresit CP m?2
d.1./0103-05 43 (0,45 kg/m2)
2
poz.24 m?2 153,51
RAZEM 153,51
29|KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z elastycznych mas bitumicz- m?2
d.1./0303-02 nych naktadanych na wyréwnanym podtozu - masa bitumiczna (4,5 kg/
2 m2)
poz.24 m?2 153,51
RAZEM 153,51
30|KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pozioma z bitumicznych mas uszczelniajacych naktadanych na m?2
d.1./0304-04 wyréwnanym podtozu - dodatkowe wtopienie siatki z wtdkna szklanego
2
poz.24 m?2 153,51
RAZEM 153,51
31|KNR AT-27 ST-1  |Wykonanie fasety z masy bitumicznej (0,45kg/m) m
d.1./0501-03
2
(19,36+19,54+10,38) m 49,28
RAZEM 49,28
32|KNR AT-27 ST-1  |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian fundamentowych - ptyty styro- | m2
d.1./0508-04 pianowe fundamentowe gr.4cm, klej - masa bitumiczna (1,0 kg/m2)
2
(19,36+19,54+10,38)*2,20+(6,77+5,67)*0,36 m2 112,89
RAZEM 112,89
33|KNNR-W 3 ST-1 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej FONDALINE m?2
d.1./0207-01
2
poz.24 m?2 153,51
RAZEM 153,51
34| KNR-W 2- ST-1 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 3. | m3
d.1./01 0312- 0 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. lll-IV
2/0501
poz.21 m3 164,16
-(p0z.19*0,20) m3 -7,81
RAZEM 156,35
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35|KNR 2-31 ST-1 |kawa pod krawezniki betonowe zwykta (tawa pod obrzeze trawnikowe, m3
d.1./0402-03 Beton C12/15)
2
Elewacja E1
19,36+1,20*2 <chodnik> 21,76
Elewacja E2
19,54+0,50 20,04
Elewacja E3
10,38+0,50 10,88
A (obliczenia pomocnicze) =======
52,68
(poz.35A)*0,15*0,15 m3 1,19
RAZEM 1,19
36|KNR 2-31 ST-1 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wy- m
d.1.]0407-01 petnieniem spoin zaprawg cementowg
2|analogia
poz.35A m 52,68
RAZEM 52,68
37|KNR 2-31 ST-1 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warst- m?2
d.1./0105-05 WYy po zageszcz.
2
Opaska budynku
Elewacja E2
19,54*0,50 m2 9,77
Elewacja E3
(10,38+0,50)*0,50 m2 5,44
Chodnik
Elewacja E1
(19,36+0,50)*1,20 m2 23,83
RAZEM 39,04
38|KNR 2-31 ST-1 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 | m2
d.1./0105-06 cm grub.warstwy po zageszcz. (dodatek za 17cm)
2 Krotnos¢ = 17
poz.37 m?2 39,04
RAZEM 39,04
39|KNR 2-31 ST-1  |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce | m?2
d.1.10511-03 cementowo-piaskowej
2
poz.37 m?2 39,04
RAZEM 39,04
40|KNR 2-31 ST-1 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warst- m?2
d.1./0105-05 WYy po zageszcz.
2
poz.20 m?2 0,45
RAZEM 0,45
41|/KNR 2-31 ST-1 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 | m?2
d.1./0105-06 cm grub.warstwy po zageszcz.
2 Krotnos¢ = 17
poz.20 m?2 0,45
RAZEM 0,45
42|KNR-W 2- ST-1 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z m3
d.1./02 1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - warstwa be-
2 tonu gr.15 cm - wykoanie podestu przed wejsciem do budynku
poz.20 m3 0,45
RAZEM 0,45
1.3/451, 453, Remont nisz okiennych
454
43|KNR 4-01 ST-1 |Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m3
d.1.10212-02 ponad 15 cm (rozbiodrka $cian oraz podstaw nisz okiennych)
3
(1,38+2*0,30)*0,54*0,18 <$ciany niszy> m3 0,19
(1,38*0,48)*0,20 <fundament niszy> m3 0,13
RAZEM 0,32
44| KNR-W 2- ST-1 |Podkfady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uz. publicznej z m3
d.1.102 1101-01 transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym - warstwa be-
3 tonu gr.10 cm - beton C12/15 (B-15)
(1,38*0,48)*0,10 <fundament niszy> m3 0,07

-6-
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RAZEM 0,07
45/KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczel- m?2
d.1.]0304-02 niajgcych naktadanych na wyréwnanym podiozu - Sopro KD 754
3
(1,38*0,48) <fundament niszy> m?2 0,66
RAZEM 0,66
46| KNR 2-02 ST-1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety | kg
d.1./0290-02 zebrowane o $r. 12 mm
3
(1,38%0,48) <fundament niszy> 0,66
A (obliczenia pomocnicze) =======
0,66
(poz.46A*20)*0,888*1,1 <zbrojenie posadzki #12> kg 12,89
RAZEM 12,89
47| KNR-W 2- ST-1 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci pub- | m3
d.1.102 1101-01 licznej z transportem i uktadaniem recznym - ptyta betonowa gr. 15 cm z
3 betonu C20/25
(1,38*0,48)*0,10 <fundament niszy> m3 0,07
RAZEM 0,07
48| KNR-W 2- ST-1  |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 100 mm na $cianach w budynkach m
d.1./15 0207-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych (montaz odwodnienia niszy -
3|analogia rura PCV $r.100mm)
1 m 1,00
RAZEM 1,00
49|KNR-W 2- ST-1 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej - Sciany m3
d.1./02 0101-06 fundamentowe
3
(1,38+2*0,30)*0,54*0,18 <$ciany niszy> m3 0,19
RAZEM 0,19
50|KNR 4-01 ST-1  |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z m?2
d.1.]0716-01 cegty, pustakow ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w po-
3 mieszczeniach o powierzchni podtogi do 5 m2
(1,38+2*0,48)*0,74 <$ciany od zewnatrz> m?2 1,73
(1,10+2*0,30)*0,54 <sciany od wewnagtrz> m?2 0,92
RAZEM 2,65
51/ KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pionowa przeciwwodna gr. 4 mm z bitumicznych mas uszczelnia-| m?2
d.1./0303-02 jacych naktadanych na wyréwnanym podtozu - Sopro KD 754
3
(1,38+2*0,48)*0,74 <$ciany od zewnagtrz> m?2 1,73
RAZEM 1,73
52|KNR-W 4- ST-1 |Wykonanie warstwy spadkowej ze szlichty betonowej na ptycie dennej ni-| m?2
d.1./01 0803-02 szy okiennej
3
1,10*0,30 m?2 0,33
RAZEM 0,33
53|KNR 4-01 ST-1 |Obsadzenie oscieznic stalowych w $cianach z cegiet - montaz krat za- m?2
d.1.]0320-03 bezpieczajgcych nisze okienne
3
1,10*0,30 m2 0,33
RAZEM 0,33
1.4/451, 454 Docieplenie $cian
54 ST-1 |Szczegdtowy przedmiar elewac;ji m?2
d.1.
4
--------------------- Sciany zewnetrzne (styropian gr.14)
Elewacja E1
19,36%6,70 m?2 129,71
-(1,10*1,70)*12 <okna> m?2 -22,44
-(1,10*2,54)*2 <okna> m2 -5,59
Elewacja E2
19,54*6,85 m2 133,85
-(1,10*1,70)*10 <okna> m2 -18,70
-(1,10%1,40)*2 <okna> m2 -3,08
-(1,10%1,80) <okna> m?2 -1,98
-(0,40*1,00)*2 <okna> m2 -0,80
-(1,30%1,42) <drzwi> m2 -1,85
Elewacja E3
10,38*7,80+0,5%10,38*2,00 m?2 91,34
-(1,15*1,50) <okna> m?2 -1,73

A (suma czesciowa)
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m2 298,73
--------------------- Cokét (styropian gr.4 - tynk mozaikowy)
Elewacja E1
19,36*0,85 m2 16,46
-(0,70%0,40)*7 <okna> m?2 -1,96
Elewacja E2
19,54*0,70 m2 13,68
-(0,70%0,40)*4 <okna> m?2 -1,12
-(0,70%0,45) <okna> m2 -0,32
-(0,60*0,70) <okna> m?2 -0,42
-(1,30%0,58) <drzwi> m2 -0,75
Elewacja E3
10,38*0,70 m2 7,27
-(0,70*0,40) <okna> m?2 -0,28
B (sumaczgsciowa) ] e
m2 32,56
--------------------- Gzymsy wienczace (styropian gr.14)
Elewacja E1
19,36*0,60 m2 11,62
Elewacja E2
19,54*0,60 m?2 11,72
C (sumaczesciowa) ] e
m?2 23,34
--------------------- Powierzchnie o$ciezy powyzej cokotu
Elewacja E1
(1,10+1,70*2)*0,32*12 <okna> m?2 17,28
(1,10+2,54*2)*0,32*2 <okna> m2 3,96
Elewacja E2
(1,10+1,70*2)*0,32*10 <okna> m?2 14,40
(1,10+1,40*2)*0,32*2 <okna> m2 2,50
(1,10+1,80*2)*0,32 <okna> m2 1,50
(0,40+1,00%2)*0,32*2 <okna> m?2 1,54
(1,30+1,42*2)*0,32 <drzwi> m?2 1,32
Elewacja E3
(1,15+1,50*2)*0,32 <okna> m?2 1,33
D (sumaczesciowa) ] e
m2 43,83
--------------------- Powierzchnie osciezy w poziomie cokotu
Elewacja E1
(0,70+0,40%2)*0,32*7 <o$cieza> m?2 3,36
Elewacja E2
(0,70+0,40*2)*0,32*4 <oscieza> m2 1,92
(0,70+0,45*2)*0,32 <os$cieza> m?2 0,51
(0,60+0,70%2)*0,32 <o$cieza> m2 0,64
(0,580,32)*2 <drzwi> m2 0,37
Elewacja E3
(0,70+0,40%2)*0,32 <o$cieza> m2 0,48
E (sumacze$ciowa) ] e
m?2 7,28
RAZEM 405,74
55/KNR 2-02 ST-1  |Ostony okien folig polietylenowg m?2
d.1./0925-01
4
Elewacja E1
(1,10*1,70)*12 <okna> m2 22,44
(1,10*2,54)*2 <okna> m2 5,59
(0,70*0,40)*7 <okna> m?2 1,96
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Elewacja E2
(1,10*1,70)*10 <okna> m2 18,70
(1,10*1,40)*2 <okna> m?2 3,08
(1,10*1,80) <okna> m?2 1,98
(0,40%*1,00)*2 <okna> m2 0,80
(1,30*2,00) <drzwi> m2 2,60
(0,70*0,40)*4 <okna> m?2 1,12
(0,70*0,45) <okna> m?2 0,32
(0,60*0,70) <okna> m?2 0,42
Elewacja E3
(1,15*1,50) <okna> m2 1,73
(0,70*0,40) <okna> m?2 0,28
RAZEM 61,02
56|KNR 4-01 ST-1 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, | m2
d.1.]0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
4
Podokienniki
Elewacja E1
(1,10*12)*0,45 <okna> m2 5,94
(0,70*7)*0,45 <okna> m2 2,21
Elewacja E2
(1,10*10)*0,45 <okna> m2 4,95
(1,10*2)*0,45 <okna> m2 0,99
(1,10*1)*0,45 <okna> m?2 0,50
(0,40*2)*0,45 <okna> m2 0,36
(0,70*4)*0,45 <okna> m2 1,26
(0,70*1)*0,45 <okna> m2 0,32
(0,60*1)*0,45 <okna> m?2 0,27
Elewacja E3
(1,15*1)*0,45 <okna> m2 0,52
(0,70*1)*0,45 <okna> m?2 0,32
Obroébka blacharska attyki
10,90%1,00*2 m2 21,80
RAZEM 39,44
57|KNR-W 4- ST-1 |Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|01 0545-06
4
7,95*3 m 23,85
RAZEM 23,85
58| KNR-W 4- ST-1  |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- | m?2
d.1./01 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4|analogia ]
--------------------- Sciany zewnetrzne (styropian gr.14)
poz.54A m?2 298,73
--------------------- Cokot (styropian gr.4 - tynk mozaikowy)
poz.54B m?2 32,56
--------------------- Gzymsy wienczace (styropian gr.14)
poz.54C m?2 23,34
--------------------- Powierzchnie osciezy powyzej cokotu
poz.54D m?2 43,83
--------------------- Powierzchnie os$ciezy w poziomie cokotu
poz.54E m?2 7,28
RAZEM 405,74
59|KNR AT-27 ST-1  |Wykucie spoin w murach z cegiet na zaprawie cementowo-wapienne;j i m?2
d.1./0101-06 cementowej (przyjeto 50% powierzchni)
4/analogia
--------------------- Sciany zewnetrzne (styropian gr.14)
poz.54A 298,73
--------------------- Gzymsy wienczace (styropian gr.14)
poz.54C 23,34
--------------------- Cokot (styropian gr.4 - tynk mozaikowy)
poz.54B 32,56
A (obliczenia pomocnicze) =======
354,63
poz.59A*0,50 m?2 177,32
RAZEM 177,32
60|KNR-W 4- ST-1 |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- | m?2
d.1./01 0306-03 wo-wapiennej do osciezy lub powierzchni $cian (5% powierzchni $cian
4 do przemurowania)

-9-
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--------------------- Sciany zewnetrzne (styropian gr.14)
poz.54A 298,73
--------------------- Gzymsy wienczgce (styropian gr.14)
poz.54C 23,34
--------------------- Cokot (styropian gr.4 - tynk mozaikowy)
poz.54B 32,56
A (obliczenia pomocnicze) =======
354,63
poz.60A*0,05 <5% powierzchni $cian do przemurowania> m?2 17,73
RAZEM 17,73
61 ST-1 |Przezbrojenie peknie¢ Scian: wykonanie bruzdy gt.3cm, oczyszczenie i m
d.1. kalk. wlasna wypetnienie bruzdy zaprawg szybkosprawng, obsadzenie klamer stalo-
4 wych #8, wprowadzenie nastepnej warstwy zaprawy szybkosprawnej.
1,20*75 m 90,00
RAZEM 90,00
62|KNR AT-27 ST-1 |Reprofilacja spoin w murach ceglanych (przyjeto 50% powierzchni) m2
d.1./0101-11
4|analogia ]
--------------------- Sciany zewnetrzne (styropian gr.14)
poz.54A 298,73
--------------------- Gzymsy wienczgce (styropian gr.14)
poz.54C 23,34
--------------------- Cokot (styropian gr.4 - tynk mozaikowy)
poz.54B 32,56
A (obliczenia pomocnicze) =======
354,63
poz.62A*0,50 m2 177,32
RAZEM 177,32
63| KNR-W 2- ST-1 | Tynki cementowe kat. || wykonywane recznie na $cianach m?2
d.1./02 0814-01
4
--------------------- Sciany zewnetrzne (styropian gr.14)
poz.54A m?2 298,73
--------------------- Cokot (styropian gr.4 - tynk mozaikowy)
poz.54B m?2 32,56
--------------------- Gzymsy wienczgce (styropian gr.14)
poz.54C m?2 23,34
--------------------- Powierzchnie osciezy powyzej cokotu
poz.54D m?2 43,83
--------------------- Powierzchnie osciezy w poziomie cokotu
poz.54E m?2 7,28
RAZEM 405,74
64 KNR 0-23 ST-1 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - m?2
d.1.12611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczyszczenie, mycie preparatem
4 BOLIX CLN)
--------------------- Sciany zewnetrzne (styropian gr.14)
poz.54A m?2 298,73
--------------------- Cokot (styropian gr.4 - tynk mozaikowy)
poz.54B m?2 32,56
--------------------- Gzymsy wienczgce (styropian gr.14)
poz.54C m2 23,34
--------------------- Powierzchnie osciezy powyzej cokotu
poz.54D m2 43,83
--------------------- Powierzchnie o$ciezy w poziomie cokotu
poz.54E m?2 7,28
RAZEM 405,74
65/KNR 0-23 ST-1 |Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podioza (klej Bolix U) m?2
d.1./12611-04
4 .
--------------------- Sciany zewnetrzne (styropian gr.14)
poz.54A m?2 298,73
--------------------- Cokot (styropian gr.4 - tynk mozaikowy)
poz.54B m?2 32,56
--------------------- Gzymsy wienczgce (styropian gr.14)
poz.54C m?2 23,34
--------------------- Powierzchnie osciezy powyzej cokotu
poz.54D m?2 43,83
--------------------- Powierzchnie osciezy w poziomie cokotu
poz.54E m?2 7,28
RAZEM 405,74
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66|KNR 0-23 ST-1 |Zamocowanie listwy cokotowej (montaz profilu startowego) m
d.1./2612-09
4
Elewacja E1
19,36 m 19,36
Elewacja E2
19,54 m 19,54
Elewacja E3
10,38 m 10,38
RAZEM 49,28
67|KNR 0-23 ST-1  |Dwukrotne gruntowanie (grunt gteboko penetrujgcy np. BOLIX N) m?2
d.1./2611-03
4 .
--------------------- Sciany zewnetrzne (styropian gr.14)
poz.54A m?2 298,73
--------------------- Cokot (styropian gr.4 - tynk mozaikowy)
poz.54B m?2 32,56
--------------------- Gzymsy wienczgce (styropian gr.14)
poz.54C m?2 23,34
--------------------- Powierzchnie osciezy powyzej cokotu
poz.54D m?2 43,83
--------------------- Powierzchnie os$ciezy w poziomie cokotu
poz.54E m?2 7,28
RAZEM 405,74
68/ KNR 0-23 ST-1  |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - plyty styropianowe (lambda =| m2
d.1./2612-01 0.038) gr.14cm, klej BOLIX U
4
--------------------- Sciany zewnetrzne (styropian gr.14)
poz.54A m?2 298,73
RAZEM 298,73
69/ KNR 0-23 ST-1  |Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - ptyty styropianowe (lambda =| m?2
d.1./2612-01 0.038) gr.4cm, klej BOLIX U
4
--------------------- Cokot (styropian gr.4 - tynk mozaikowy)
poz.54B m?2 32,56
RAZEM 32,56
70|KNR 0-23 ST-1  |Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy - plyty styropianowe (lambda| m2
d.1./12612-02 =0.038) gr.14cm, klej BOLIX U
4
--------------------- Gzymsy wienczace (styropian gr.14)
poz.54C m?2 23,34
RAZEM 23,34
71|KNR 0-23 ST-1  |Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy - plyty styropianowe (lambda| m?2
d.1./2612-02 =0,038) gr.2cm, klej BOLIX U
4
--------------------- Powierzchnie osciezy - powyzej cokotu
poz.54D m?2 43,83
--------------------- Powierzchnie osciezy - cokot
poz.54E m?2 7,28
RAZEM 51,11
72|KNR 0-23 ST-1 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do szt
d.1.12612-04 Scian z cegly - tgcznik Ejotherm STR U 2G 195 mm - 5szt./m2
4
--------------------- Sciany zewnetrzne (styropian gr.14)
poz.54A 298,73
--------------------- Gzymsy wienczace (styropian gr.14)
poz.54C 23,34
A (obliczenia pomocnicze) =======
322,07
(poz.72A)*5 szt 1610,35
RAZEM 1 610,35
73|KNR 0-23 ST-1 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg dybli plastikowych do szt
d.1.12612-04 Scian z cegly - tgcznik Ejotherm STR U 2G 115 mm - 5szt./m2
4
--------------------- Cokot (styropian gr.4 - tynk mozaikowy)
poz.54B 32,56
A (obliczenia pomocnicze) =======
32,56
(poz.73A)*5 szt 162,80
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RAZEM 162,80
74|KNR 0-23 ST-1 |Przyklejenie warstwy siatki na Scianach (siatka z wiékna szklanego, klej m?2
d.1./12612-06 BOLIX U)
4
--------------------- Sciany zewnetrzne (styropian gr.14)
poz.54A m?2 298,73
--------------------- Cokét (styropian gr.4 - tynk mozaikowy)
poz.54B m?2 32,56
--------------------- Gzymsy wienczgce (styropian gr.14)
poz.54C m?2 23,34
RAZEM 354,63
75/KNR 0-23 ST-1  |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach (siatka z wtdkna szklanego, klej | m?2
d.1./12612-07 BOLIX U)
4
--------------------- Powierzchnie osciezy powyzej cokotu
poz.54D m2 43,83
--------------------- Powierzchnie osciezy w poziomie cokotu
poz.54E m?2 7,28
RAZEM 51,11
76| KNR-W 2- ST-1 |Dodatkowa warstwa siatki (parter - siatka z wtdkna szklanego, klej BO- m?2
d.1.|02 2601-05 LIX V)
4
poz.66*2,00 m?2 98,56
RAZEM 98,56
77/\KNR 0-23 ST-1  |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1./2612-08
4
2,50*6 <naroza $cian> m 15,00
RAZEM 15,00
78/KNR 0-23 ST-1  |Gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt BOLIX OP kolor (0,35kg/ m?2
d.1./12611-02 m2)
4
--------------------- Sciany zewnetrzne (styropian gr.14)
poz.54A m?2 298,73
--------------------- Cokét (styropian gr.4 - tynk mozaikowy)
poz.54B m?2 32,56
--------------------- Gzymsy wienczace (styropian gr.14)
poz.54C m?2 23,34
--------------------- Powierzchnie osciezy powyzej cokotu
poz.54D m2 43,83
--------------------- Powierzchnie o$ciezy w poziomie cokotu
poz.54E m?2 7,28
RAZEM 405,74
79|KNR 0-23 ST-1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m?2
d.1./0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - Sciany ptaskie i powierz-
4 chnie poziome ($ciany - tynk BOLIX MP KA20)
--------------------- Sciany zewnetrzne (styropian gr.14)
poz.54A m?2 298,73
RAZEM 298,73
80|KNR 0-23 ST-1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m?2
d.1.]0931-03 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
4 (8ciany - tynk BOLIX MP KA20)
--------------------- Gzymsy wienczace (styropian gr.14)
poz.54C m?2 23,34
--------------------- Powierzchnie osciezy powyzej cokotu
poz.54D m?2 43,83
RAZEM 67,17
81/KNR 0-23 ST-1  |Gruntowanie przed malowaniem - grunt BOLIX SIG m?2
d.1./12611-02
4
--------------------- Sciany zewnetrzne (styropian gr.14)
poz.54A m2 298,73
--------------------- Gzymsy wienczace (styropian gr.14)
poz.54C m2 23,34
--------------------- Powierzchnie o$ciezy powyzej cokotu
poz.54D m?2 43,83
RAZEM 365,90
82|KNR 0-33 ST-1 |Dwukrotne malowanie elewacji - farba silikonowa BOLIX SIL m?2
d.1./0128-01
4
--------------------- Sciany zewnetrzne (styropian gr.14)
poz.54A m?2 298,73
--------------------- Gzymsy wienczgce (styropian gr.14)
poz.54C m?2 23,34

--------------------- Powierzchnie osciezy powyzej cokotu
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poz.54D m?2 43,83
RAZEM 365,90
83|KNR AT-31 ST-1 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy BOLIX TM - wykonany recznie na m?2
d.1./0505-03 $cianach
4/analogia
--------------------- Cokot (styropian gr.4 - tynk mozaikowy)
poz.54B m?2 32,56
RAZEM 32,56
84|KNR AT-31 ST-1 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy BOLIX TM - wykonany recznie na m?2
d.1./0505-04 osciezach
4|analogia
--------------------- Powierzchnie os$ciezy w poziomie cokotu
poz.54E m?2 7,28
RAZEM 7,28
85|KNR-W 4- ST-1 |Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrébki z papy m?2
d.1./01 0519-04 wierzchniego krycia - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2 - izo-
4/2.52.2.3. lacja pod obrdbki blacharskie
9909-01/3
analogia
Podokienniki
Elewacja E1
(1,10*12)*0,30 <okna> m2 3,96
(0,70*7)*0,30 <okna> m?2 1,47
Elewacja E2
(1,10*10)*0,30 <okna> m2 3,30
(1,10*2)*0,30 <okna> m?2 0,66
(1,10*1)*0,30 <okna> m2 0,33
(0,40*2)*0,30 <okna> m2 0,24
(0,70*4)*0,30 <okna> m2 0,84
(0,70*1)*0,30 <okna> m?2 0,21
(0,60%*1)*0,30 <okna> m?2 0,18
Elewacja E3
(1,15*1)*0,30 <okna> m?2 0,35
(0,70*1)*0,30 <okna> m?2 0,21
Obrébka blacharska attyki
10,90%0,40*2 m?2 8,72
RAZEM 20,47
86 KNR-W 2- ST-1 |Montaz ptyty OSB-3 gr.22mm pod obrébki krawedziowe m2
d.1./02 0410-01
4
Obroébka attyki
10,90%0,40*2 m2 8,72
RAZEM 8,72
87|NNRNKB ST-1 |Montaz podokiennikéw z blachy powlekanej gr.0,55mm m?2
d.1./202 0541-
4|02
Podokienniki
Elewacja E1
(1,10*12)*0,45 <okna> m?2 5,94
(0,70*7)*0,45 <okna> m2 2,21
Elewacja E2
(1,10*10)*0,45 <okna> m?2 4,95
(1,10*2)*0,45 <okna> m2 0,99
(1,10*1)*0,45 <okna> m2 0,50
(0,40*2)*0,45 <okna> m?2 0,36
(0,70*4)*0,45 <okna> m?2 1,26
(0,70*1)*0,45 <okna> m2 0,32
(0,60*1)*0,45 <okna> m2 0,27
Elewacja E3
(1,15*1)*0,45 <okna> m2 0,52
(0,70*1)*0,45 <okna> m2 0,32
Obrobka blacharska attyki
10,90%1,00*2 m2 21,80
RAZEM 39,44
88| KNR-W 2- ST-1 |Rury spustowe okragte o $r. 12,5 cm - z blachy stalowej powlekanej m
d.1./02 0526-03
4/analogia
poz.57 m 23,85
RAZEM 23,85
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89 ST-1 |Dostawa i montaz zadaszenia o wymiarach 180x100 cm nad wejsciem kpl.
d.1./kalk. wtasna do budynku na elewacji E-2 o konstrukcji stalowej malowanej proszkowo,
4 z przekryciem z poliweglanu litego
1 <180x100 cm> kpl. 1,00
RAZEM 1,00
90 ST-1 |Dostawa i montaz nowej tablicy z numerem porzgdkowym na budynek kpl.
d.1.|kalk. wlasna
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
91 ST-1 |Dostawa i montaz uchwytu na flagi kpl.
d.1.|kalk. wlasna
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
92|KNR-W 4- ST-1  |Wymiana opraw o$wietleniowych do przykrecania na cegle - oprawy kpl.
d.1./03 0602-03 oswietleniowe uruchamiane czujkg zmierzchowg
4/analogia
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
93 ST-1  |Wyniesienie na warstwe docieplenia drobnych elementéw znajdujgcych kpl.
d.1.kalk. wtasna sie na elewacji
4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.5/451, 453, Remont pokrycia dachowego
454
94 KNR-W 4- ST-1  |Wzmocnienie krokwi przez nabicie dwustronnie desek grubosci 25 mm m
d.1./01 0417-02
5
(5,05/cos(22))*2*21 m 228,76
RAZEM 228,76
95/KNR 4-01 ST-1 |Demontaz wytazu dachowego (wsp. dla R=2,0) szt.
d.1./0354-03
5
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
96| KNR-W 4- ST-1 |Demontaz rury wywiewnej blaszanej szt.
d.1./02 0233-10
5
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
97|KNR 4-01 ST-1 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, m?2
d.1.]0535-08 gzymsow itp.z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
5
Pas podrynnowy
(19,36+19,54)*0,60 m?2 23,34
Pas nadrynnowy
(19,36+19,54)*0,30 m2 11,67
RAZEM 35,01
98| KNR-W 4- ST-1 |Rozebranie rynny z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|01 0545-04
5
19,36+19,54 m 38,90
RAZEM 38,90
99 KNR-W 2- ST-1  |Podwaliny o dtugosci ponad 2 m - przekréj poprzeczny drewna ponad m3
d.1./02 0407-02 180 cm2 z tarcicy nasyconej - montaz krawedziakéw drewnianych drew.
5|analogia
(19,36+19,54)*0,18*0,10 m3 0,70
drew.
RAZEM 0,70
100|KNR 4-03 ST-1 |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 14 mm i gtebokosci do 10 mm w | otw.
d.1./1017-06 tworzywach sztucznych - perforacja istniejgcego pokrycia z papy poprzez
5|analogia nawiercenie otworéw #12mm (10 szt. na m2)
(5,05*18,24)/cos(22)*2 198,69
A (obliczenia pomocnicze) =======
198,69
poz.100A*10 <10 szt. na m2> otw. 1986,90
RAZEM 1 986,90
101 ST-1 |Usuniecie zanieczyszczen z powierzchni dachu m?2
d.1.|kalk. wlasna
5
poz.100A m?2 198,69
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RAZEM 198,69
102|KNR-W 2- ST-1 |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowe;j m?2
d.1./02 0514-02 powlekanej 0,55mm
5
poz.97 m?2 35,01
RAZEM 35,01
103|KNR-W 2- ST-1 |Rynny dachowe pétokragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej powlekanej m
d.1./02 0519-04
5|analogia
poz.98 m 38,90
RAZEM 38,90
104|KNR-W 2- ST-1 |Montaz nowego wytazu dachowego 80x80cm systemowego na podsta- szt
d.1./02 1016-07 wie drewnianej z wypetnieniem szybowym, wyposazony w zabezpiecze-
5 nie pozycji otwartej i zamknigcie od $rodka z kotnierzem
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
105|KNR-W 2- ST-1  |Rury wywiewne pionu kanalizacyjnego z blachy tytanowo cynkowej o ér. | szt.
d.1./15 0213-05 110 mm wraz z kotnierzem uszczelniajgcym
5|analogia
poz.96 szt. 4,00
RAZEM 4,00
106|KNR-W 2- ST-1  |Przyklejenie styropapy laminowanej papa (lambda 0,040) gr.18 cm m?2
d.1./02 0608-01
5|analogia
(5,05*18,24)/cos(22)*2 m2 198,69
RAZEM 198,69
107|KNR 0-23 ST-1 |Przymocowanie ptyt styropianowych za pomocg kotkéw teleskopowych szt
d.1./2612-05
5|analogia
poz.106/0,40/0,40 szt 1241,81
RAZEM 1241,81
108/KNR 0-22 ST-1  |Montaz izoklinéw styropianowych 10x10 cm na kleju bitumicznym mb
d.1./0529-06
5|analogia
Scianki attykowe
(5,05/cos(22))*2*2 mb 21,79
kominy
(21,23+2*0,61)*2 mb 7,36
wytaz dachowy
(1,00%4) mb 4,00
Lukarna
0,90+0,65*2 mb 2,20
RAZEM 35,35
109|KNR-W 2- ST-1 |Obrobki z papy nawierzchniowej (obrobka katowa z papy podktadowej m?2
d.1./02 0504-03 np. IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0)
5
(poz.108)*0,50 <wywniecie papy> m?2 17,68
RAZEM 17,68
110|KNR-W 2- ST-1  |Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - papa podkia- m?2
d.1./02 0504-02 dowa np. IZOLMAT PLAN PYE G200 S4,0, papa wierzchniego krycia np.
5 IZOLMAT PLAN PYE PV250 S5,2 SS)
poz.106 m2 198,69
(p0z.108)*0,50 <wywniecie papy> m?2 17,68
RAZEM 216,37
111 ST-1 |Montaz kominkéw wentylujacych pokrycie dachowe szt.
d.1.|kalk. wlasna
5
poz.106 198,69
A (obliczenia pomocnicze) =======
198,69
poz.111A/40 szt. 4,97
RAZEM 4,97
112 ST-1 |Montaz listwy dociskowej szer.5cm z blachy stalowej powlekanej wraz z m
d.1.|wycena in- uszczelnieniem od gory kitem trwaleplastycznym
5|dywidualna
poz.108 m 35,35
RAZEM 35,35
1.6/454 Udogodnienia dla niepetnosprawnych
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113 ST-1  |Udogodnienia dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.|kalk. wlasna
6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2451, 452, PRACE POZAUDYTOWE
453, 454
2.1/454 Remont balkonéw
2.1./454 Remont ptyt balkonowych
1
114|KNR-W 7- ST-1 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni konstrukgji balkonow m?2
d.2./12 0302-04
1.1|analogia
Elewacja E-1
(2,10*1,05+1,10%0,32)*2 <ptyty od gory> m?2 5,11
(2,10%1,05)*2 <ptyty od dotu> m?2 4,41
(2,10+2*1,05)*2*0,10 <ptyty od czota> m?2 0,84
RAZEM 10,36
115|KNR 0-23 ST-1 |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - m?2
d.2./12611-01 oczyszczenie mechaniczne i zmycie (oczyszczenie, mycie preparatem
1.1 BOLIX CLN)
Elewacja E-1
(2,10*1,05)*2 <ptyty od dotu> m?2 4,41
(2,10+2*1,05)*2*0,10 <ptyty od czota> m?2 0,84
RAZEM 5,25
116/KNR 0-23 ST-1  |Dwukrotne gruntowanie (grunt BOLIX T) m?2
d.2./12611-03
1.1
poz.115 m?2 5,25
RAZEM 5,25
117|KNR 0-23 ST-1 |Przyklejenie warstwy siatki na $cianach (siatka z wtdkna szklanego, klej m?2
d.2./2612-06 BOLIX U)
1.1
Elewacja E-1
(2,10*1,05)*2 <ptyty od dotu> m?2 4,41
RAZEM 4.4
118|KNR 0-23 ST-1  |Przyklejenie warstwy siatki na osciezach (siatka z wtdkna szklanego, klej | m?2
d.2./12612-07 BOLIX U)
1.1
Elewacja E-1
(2,10+2*1,05)*2*0,10 <ptyty od czota> m?2 0,84
RAZEM 0,84
119|KNR 0-28 ST-1 |Montaz listwy okapnikowej z siatkg m
d.2./2629-06
1.1|analogia
Elewacja E-1
(2,10+0,91*2)*2 m 7,84
RAZEM 7,84
120|KNR 0-23 ST-1 |Gruntowanie przed wykonaniem tynku - grunt BOLIX OP kolor (0,35kg/ m?2
d.2./12611-02 m2)
1.1
poz.115 m?2 5,25
RAZEM 5,25
121|KNR 0-23 ST-1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m?2
d.2./0931-02 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i powierz-
1.1 chnie poziome ($ciany - tynk BOLIX MP KA20)
poz.117 m?2 4,41
RAZEM 4,41
122|KNR 0-23 ST-1 |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego wykonana m?2
d.2./0931-03 recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - o$cieza o szer. do 15 cm
1.1 (8ciany - tynk BOLIX MP KA20)
poz.118 m?2 0,84
RAZEM 0,84
123|KNR 0-23 ST-1  |Gruntowanie przed malowaniem - grunt BOLIX SIG m?2
d.2./12611-02
1.1
poz.115 m?2 5,25
RAZEM 5,25
124|KNR 0-33 ST-1 |Dwukrotne malowanie elewaciji - farba silikonowa BOLIX SIL m?2
d.2./0128-01
1.1
poz.115 m?2 5,25
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RAZEM 5,25
2.1./454 Remont balustrad balkonowych
2
125|KNR-W 4- ST-1  |Wymiana 10 % elementéw balustrad balkonowych (wsp. dla R,M,S=6) m
d.2.|01 1301-04
1.2]analiza in-
dywidualna
(2,10+0,91*2)*2*10% <10 % elementéw do wymiany> m 0,78
RAZEM 0,78
126|KNR-W 4- ST-1  |Wymiana lub uzupetnienie balustrad schodowych lub balkonowych $red- m
d.2./01 1301-04 nio ozdobnych - podwyzszenie balustrad (wsp. dla R, M, S=2,0)
1.2
(2,10+0,91*2)*2 m 7,84
RAZEM 7,84
127|KNR-W 7- ST-1 |Czyszczenie strumieniowo-$cierne do trzeciego stopnia czystosci kons- m?2
d.2./{12 0107-02 trukcji kratowych (stan wyjsciowy powierzchni B) - oczyszczenie balustra-
1.2 dy balkonowej
(2,10+0,91*2)*1,08*2 m2 8,47
RAZEM 8,47
128|KNR-W 4- ST-1 |Dwukrotne malowanie krat i balustrad z pretéw prostych (malowanie ba- m?2
d.2./01 1212-05 lustrad) - podkiad antykorozyjny, emalia nawierzchniowa
1.2
poz.127 m?2 8,47
RAZEM 8,47
2.2/451, 453, Remont kominéw
454
129|KNR-W 4- ST-1 |Rozbidrka betonowych czapek kominowych m?2
d.2./01 0212-07
2
(1,33*0,71)*2 m2 1,89
RAZEM 1,89
130|KNR-W 4- ST-1 |Rozebranie kominéw wolnostojgcych do wysokos$ci 50 cm ponizej potaci | m3
d.2.|01 0349-01 dachu
2
(1,23*0,61*(1,20+0,50))*2 m3 2,55
RAZEM 2,55
131|KNR-W 2- ST-1 |Jednoprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet o przekroju przewodu m3
d.2./02 0128-02 1x1 cegty klinkierowej
2
poz.130 m3 2,55
RAZEM 2,55
132|KNR-W 4- ST-1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o kg
d.2./01 0202-02 Srednicy 6 mm
2
Zbrojenie czapek kominowych #6 siatka 10x10cm
poz.133*20*0,222*1,2 kg 10,07
RAZEM 10,07
133|KNR-W 2- ST-1  |Wykonanie nowych czapek betonowych grubosci $redniej 7cm m?2
d.2.|02 0220-05
2
(1,33*0,71)*2 m?2 1,89
RAZEM 1,89
134|KNR-W 2- ST-1  |Obrébki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy stalowej po- m?2
d.2.|02 0514-01 wlekanej
2
(2*1,23+2%0,61)*2 7,36
A (obliczenia pomocnicze) =======
7,36
poz.134A*0,25 m2 1,84
RAZEM 1,84
135|KNR-W 2- ST-1 |Pokrycie czapek kominowych papg termozgrzewalng - papa m?2
d.2./02 0504-03 podktadowa, papa wierzchniego krycia (wsp. dla R, S=2,0)
2
poz.133 m?2 1,89
RAZEM 1,89
2.3/451, 454 Roboty na klatce schodowej
2.3./451, 454 Podtogi i posadzki
1
136|KNR-W 4- ST-1 |Rozebranie podtdg drewnianych biatych m?2
d.2./01 0439-02
31
4,55 m2 4,55
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RAZEM 4,55
137|KNR-W 4- ST-1 |Rozebranie elementéw stropéw drewnianych - belki stropowe o przekroju| m
d.2.|01 0440-07 do 300 cm2
3.1
2,30*2+1,17*2 m 6,94
RAZEM 6,94
138|KNR-W 2- ST-1 |Utozenie ptyt styropianowych EPS100 gr.15cm m?2
d.2./02 0608-03
3.1
4,55 <spocznik w poziomie parteru> m?2 4,55
RAZEM 4,55
139|KNR-W 2- ST-1 |Utozenie 2x folii PE 0,3mm (wsp. dla R=0,5) m?2
d.2./02 0606-01 Krotnos¢ = 2
3.1
poz.138 <spocznik w poziomie parteru> m?2 4,55
RAZEM 4,55
140|KNR-W 2- ST-1 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gtadko grubosci 25 m?2
d.2.|02 1116-02 mm
3.1
poz.138 <spocznik w poziomie parteru> m?2 4,55
RAZEM 4,55
141|KNR-W 2- ST-1 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - zmiana grubosci po- m?2
d.2.|02 1116-03 sadzki 0 10 mm
3.1 Krotnos¢ = 2,5
p0oz.138 <spocznik w poziomie parteru> m?2 4,55
RAZEM 4,55
142|KNR-W 2- ST-1 |Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg sta- | m2
d.2./02 1116-07 lowg - siatka posadzkowa fiSmm 10x10cm
31
p0oz.138 <spocznik w poziomie parteru> m?2 4,55
RAZEM 4,55
143|KNR AT-23 ST-1 |Oktadziny podiogowe z ptytek gresowych 30x30cm antyposlizgowych, m?2
d.2./0206-03 trudnoscieralnych na zaprawie klejowej cienkowarstwowe;j
3.1
poz.138 <spocznik w poziomie parteru> m?2 4,55
RAZEM 4,55
144/ KNR 19-01 ST-1 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - prze- | m?2
d.2./11021-01 szlifowanie stopni, podstopnic, belek policzkowych
3.1
Stopnie schodowe
(0,31*1,13)*44 m2 15,41
Podstopnice
(0,17*1,13)*44 m?2 8,45
Spoczniki
(2,30*1,34)*3+(2,30*1,10)*2 m?2 14,31
Belki policzkowe
15,60*0,45 <od strony zewnetrznej> m?2 7,02
0,50%(0,31*0,27)*44*2 <od strony stopnic> m?2 3,68
RAZEM 48,87
145|KNR-W 4- ST-1  |Wymiana elementéw schodéw drewnianych - stopnice - przybicie nakta- | szt.
d.2./01 0425-01 dek drewnianych
3.1
Stopnie schodowe
44 szt. 44,00
RAZEM 44,00
146|KNR 19-01 ST-1 |Podtogi drewniane z desek gr. 25 mm - przybicie naktadek drewnianych | m2
d.2./0410-05
3.1]analogia
Spoczniki
(2,30*1,34)*3+(2,30*1,10)*2 m?2 14,31
RAZEM 14,31
147/ KNR 19-01 ST-1 |Zabezpieczenie elementéw impregnatem gteboko penetrujgcym do m?2
d.2./1309-12 drewna (wsp. dla R=2,0 ze wzgledu na rozmieszczenie robot)
3.1]analogia
Stopnie schodowe
(0,31*1,13)*44 m2 15,41
Podstopnice
(0,17%1,13)*44 m?2 8,45
Spoczniki
(2,30*1,34)*3+(2,30*1,10)*2 m?2 14,31
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Belki policzkowe
15,60*0,45 <od strony zewnetrznej> m?2 7,02
0,50%(0,31*0,27)*44*2 <od strony stopnic> m?2 3,68
RAZEM 48,87
148|KNR 19-01 ST-1 |Dwukrotne lakierowanie podtdg drewnianych (wsp. dla R=2,0 ze wzgledu| m?2
d.2./1309-12 na rozmieszczenie robét) - lakier bezbarwny
3.1
poz.147 m?2 48,87
RAZEM 48,87
149 ST-1 |Montaz na krawedzi stopnic katownikéw aluminiowych ryflowanych o wy-| m
d.2.|kalk. wiasna miarach 40x20x2,5mm
31
1,13*44 m 49,72
RAZEM 49,72
2.3./454 Renowacja balustrad
2
150|KNR 19-01 ST-1 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - m?2
d.2./1021-01 oczyszczenie balustrady schoddéw (wsp. dla R=2,0)
3.2
15,60*0,80 m2 12,48
RAZEM 12,48
151|KNR 19-01 ST-1 |Uzupetnienie i wymiana tralek srednio ozdobnych mocowanych do stop- | szt.
d.2./11018-02 nia lub policzka w schodach drewnianych
3.2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
152 ST-1 |Oczyszczenie, przeszlifowanie papierem $ciernym oraz lakierowanie po- m
d.2.kalk. wtasna chwytu drewnianego
3.2
15,60 m 15,60
RAZEM 15,60
153|KNR-W 4- ST-1  |Dwukrotne malowanie balustrad impregnatem gteboko penetrujgcym do m?2
d.2./01 1210-10 drewna (wsp. dla R=2,0 ze wzgledu na rozmieszczenie robot)
3.2|kalk. wlasna
poz.150 m?2 12,48
RAZEM 12,48
154|KNR-W 4- ST-1  |Dwukrotne lakierowanie balustrad (wsp. dla R=2,0 ze wzgledu na roz- m?2
d.2./01 1210-10 mieszczenie robot) - lakier bezbarwny
3.2|kalk. wtasna
poz.150 m?2 12,48
RAZEM 12,48
155|KNR 19-01 ST-1  |Wymiana odcinkéw prostych poreczy (pochwytéw) schodowych z drewna| m
d.2./1014-02 twardego o dt. ponad 1,0 m - podwyzszenie balustrad poprzez montaz
3.2 nowych pochwytéw na pretach fi10mm w rozstawie co 1,0m
15,60 m 15,60
RAZEM 15,60
156|KNR 19-01 ST-1  |Wymiana skretéw 90-180 st. poreczy (pochwytéw) schodowych z drewna| szt.
d.2./1014-04 twardego - podwyzszenie balustrad poprzez montaz nowych skrétow na
3.2 pretach fi1Omm
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
2.3./451, 454 Remont $cian i sufitow
3
157|KNR-W 4- ST-1 |Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek nie otynkowanych m?2
d.2./01 0438-05 (wsp. dla R=0,5 - demontaz boazerii)
3.3|analogia
3,16 m2 3,16
1,13*2,08 m?2 2,35
-(0,90*2,05)*1 <drzwi> m?2 -1,85
RAZEM 3,66
158|KNR 19-01 ST-1 |Reczne cyklinowanie i szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - m?2
d.2./1021-01 oczyszcenie drzwi lokalowych
3.3
Skrzydta drzwiowe
(0,85*2,00)*10 m2 17,00
Oscieznice
(0,85+2,00*2)*0,25*10 m2 12,13
RAZEM 29,13
159|KNR-W 2- ST-1 |Dwukrotne malowanie emalig do drewna stolarki drzwiowej z dwukrot- m?2
d.2./02 1508-07 nym szpachlowaniem
3.3|analogia
poz.158 m?2 29,13
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RAZEM 29,13
160|KNR 2-02 ST-1  |Ostony okien i drzwi folia polietylenowa m?2
d.2./0925-01
3.3
(1,30*2,00) <drzwi wejsciowe> m?2 2,60
(1,10*1,80) <okna na klatce schodowej> m?2 1,98
(0,40*1,00)*2 <okna na klatce schodowej> m?2 0,80
(0,85*2,00)*10 <drzwi do lokali mieszkalnych> m?2 17,00
RAZEM 22,38
161 ST-1 |Przezbrojenie peknigé Scian: wykonanie bruzdy gt.4cm, oczyszczenie i m
d.2.|kalk. wtasna wypetnienie bruzdy zaprawg szybkosprawng, obsadzenie klamer stalo-
3.3 wych #8, wprowadzenie nastepnej warstwy zaprawy szybkosprawnej.
1,20*20 m 24,00
RAZEM 24,00
162|KNR-W 4- ST-1 |Zabezpieczenie podtog folig m?2
d.2./01 1216-01
3.3
Stopnie schodowe
(0,31*1,13)*44 m?2 15,41
Podstopnice
(0,17*1,13)*44 m2 8,45
Spoczniki
(2,30%*1,34)*3+(2,30*1,10)*2 m2 14,31
Belki policzkowe
15,60*0,45 <od strony zewnetrznej> m?2 7,02
0,50%(0,31*0,27)*44*2 <od strony stopnic> m?2 3,68
RAZEM 48,87
163|KNR-W 4- ST-1 |Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- | m2
d.2./01 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
3.3|analogia
Sciany
14,35*8,40+2,48*1,79+2,30*1,62+0,5*4,87*1,76*2 m?2 137,28
-(1,30*2,00) <drzwi wejsciowe> m?2 -2,60
-(1,10*1,80) <okna na klatce schodowej> m?2 -1,98
-(0,40*1,00)*2 <okna na klatce schodowe;j> m?2 -0,80
-(0,85*2,00)*10 <drzwi do lokali mieszkalnych> m?2 -17,00
Oscieza
(1,30+2,12*2)*0,18 <o$cieza> m2 1,00
(1,10+1,80*2)*0,18 <oscieza> m?2 0,85
(0,40+1,00*2)*0,18*2 <os$cieza> m2 0,86
RAZEM 117,61
164|KNR-W 4- ST-1  |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- | m?2
d.2./01 0701-11 pach pfaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni
3.3|analogia odbicia ponad 5 m2
podniebienia schodéw
(3,13+3,29*3)*1,13 <biegi> m2 14,69
spody spocznikéw
(2,30*0,72)*2+(2,30*1,47)*2 <spoczniki> m2 10,07
Strop nad klatkg schodowg
4,87%2,30 m?2 11,20
RAZEM 35,96
165/KNR AT-27 ST-1 |Impregnacja reczna przeciwgrzybiczna np. preparatem Atlas Mykos m?2
d.2./0103-01
3.3
Sciany
poz.163 m?2 117,61
Sufity
poz.164 m?2 35,96
RAZEM 153,57
166|KNR-W 2- ST-1 |Tynki zewnetrzne zwykie kat. lll na $cianach ptaskich i powierzchniach m?2
d.2./02 0902-01 poziomych (balkony i loggie) wykonywane rgcznie
3.3
Sciany
poz.163 m?2 117,61
Sufity
poz.164 m?2 35,96
RAZEM 153,57
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167 |[KNR-W 2- ST-1 |Zabudowa otworéw suchych pionéw ptytami gipsowo-kartonowymi na m?2
d.2./02 2004-04 rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwowo - ptyta gipsowo-kar-
3.3|analogia tonowa gr. 2 x 12,5 mm (wsp. dla R=2,0)
0,80*8,65 m?2 6,92
RAZEM 6,92
168|KNR-W 4- ST-1 |Jednokrotne gruntowanie tynkéw wewnetrznych $cian i sufitow m?2
d.2.|01 1204-05
3.3|analiza in-
dywidualna
Sciany
poz.163 m?2 117,61
Sufity
poz.164 m?2 35,96
RAZEM 153,57
169|KNR-W 2- ST-1  |Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi powierzchni wewnetrznych - | m?2
d.2./02 1510-01 tynkéw gtadkich
3.3|analogia
Sciany
poz.163 m?2 117,61
Sufity
poz.164 m?2 35,96
-(poz.170) <lamperia do wysokosci 1,5 m> m?2 -50,82
RAZEM 102,75
170|KNR-W 2- ST-1 |Dwukrotne malowanie farbami silikonowymi o podwyzszonej odpornosci m?2
d.2./02 1510-01 na Scieranie i zmywalne powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich -
3.3|analogia lamperia do wys. 1,50 m
(14,35*3+1,13)*1,50 m2 66,27
-(1,30*1,50) <drzwi wejsciowe> m?2 -1,95
-(0,90*1,50)*10 <drzwi do lokali mieszkalnych> m?2 -13,50
RAZEM 50,82
171/ KNR-W 4- ST-1  |Wymiana opraw o$wietleniowych do przykrecania na cegle - oprawy kpl.
d.2./03 0602-03 oswietleniowe uruchamiane czujnika ruchu
3.3|analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
172|KNR 4-01 ST-1 |Montaz tablicy ogtoszeniowej na klatce schodowe, aluminiowej, z szt.
d.2./0322-05 drzwiami przesuwnymi, zamykanej na klucz o wymiarach 100x 80 cm
3.3|analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2.4/451, 453, Roboty w piwnicy
454
2.4./451, 454 Wzmochnienie nadprozy
1
173|KNR-W 4- ST-1 |Podstemplowanie zagrozonych nadprozy szt.
d.2./01 0436-04
4.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
174|KNR-W 4- ST-1 |Rozebranie nadprozy z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.2.|01 0348-03
4.1
(1,50*0,20*0,20)*(1) m3 0,06
RAZEM 0,06
175|KNR-W 4- ST-1  |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na za- m3
d.2./01 0331-05 prawie cementowej dla otworéw drzwiowych i okiennych - powigkszenie
4.1 otworu drzwiowego
0,90*2,05%0,20 m3 0,37
-(0,75*1,80)*0,20 <istniejgcy otwor> m3 -0,27
RAZEM 0,10
176|KNR-W 4- ST-1  |Wykucie gniazd o gtebokosci 1 ceg. dla belek stalowych w $cianach z gniazd
d.2./01 0347-03 cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej .
4.1
2*3 gniazd 6,00
RAZEM 6,00
177 | KNR-W 4- ST-1  |Wykonanie poduszek betonowych dla oparcia wspornikéw szt.
d.2.|01 0206-04
4.1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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178/ KNR 4-01 ST-1  |Wykonanie izolacji z papy na koncach belek stalowych, (wsp. dla R=2) m?2
d.2./0602-04
4.1|analiza in-
dywidualna
(2*3)*0,25*0,70 m2 1,05
RAZEM 1,05
179|KNR-W 4- ST-1 |Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni belek belek stalowych zapra- | m2
d.2./01 1212-02 w3 antykorozyjno-szczepng
4.1|analogia
1,50*2*2*0,80 m2 4,80
RAZEM 4,80
180|KNR-W 2- ST-1 |Montaz belek stalowych nadprozowych IPN160 - 17,9kg/m kg
d.2.|05 0208-04
4.1|analogia
(1,50*3)*17,9*1,1 kg 88,61
RAZEM 88,61
181|KNR 4-03 ST-1  |Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 10 mm i gtebokosci do 10 mm w | otw.
d.2./1017-11 metalu
4.1
3"3 otw. 9,00
RAZEM 9,00
182 ST-1 |Mechaniczne wykonanie otworéw o gtebokosci 50 cm i $r. 12 mm w pod- | otw.
d.2.|analiza in- fozu ceglanym wraz z oczyszczeniem otworow z zwiercin
4.1|dywidualna
3 otw. 3,00
RAZEM 3,00
183 ST-1 |Montaz pretéw gwintowanych $r.10mm dt.1m + nakretki, podktadki szt.
d.2.|analiza in-
4.1|dywidualna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
184|KNR-W 4- ST-1 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-cigagnionej na stropach ptaskich, m?2
d.2./01 0703-02 podciggach, biegach i spocznikach schodowych
4.1
(1,50*3)*0,80 <IPN160> m?2 3,60
RAZEM 3,60
185|KNR 4-01 ST-1 |Zabetonowanie przestrzeni pomiedzy belkami IPN160 - objeto$¢ elemen-| m3
d.2./0203-07 tu w jednym miejscu do 0.5 m3
4.1
poz.174 m3 0,06
RAZEM 0,06
186|KNR-W 2- ST-1 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach i pod- | m?2
d.2./02 0803-06 ciggach
4.1
(1,50%0,50)*1,3 <+30%> <IPN160> m2 0,98
RAZEM 0,98
187|KNR-W 2- ST-1 |Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi powierzchni wewnetrznych - m?2
d.2./02 1510-01 tynkow gtadkich bez gruntowania (malowanie tynkowanych miejsc)
4.1|analogia
poz.186 m?2 0,98
RAZEM 0,98
188|KNR-W 4- ST-1 |Rozebranie stemplowan nadprozy szt.
d.2.|01 0436-08
4.1
poz.173 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2.4./451, 453, Wydzielenie w piwnicy pomieszczenia dla potrzeb wezta cieplnego
2|454
2.4./451, 453, Podbicie fundamentéw metodg odcinkowa
2.1/454
189|KNR-W 4- ST-1  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-| m3
d.2./01 0106-02 dynku przy istniejacych fundamentach (wsp. dla R=1,5 ze wzgledu na
4.2.|analiz. ind. prace odcinkowg)
1
(6,77+5,67)*(0,50*2)*0,24 m3 2,99
(6,77+5,67)*(0,95+0,50*2)*(0,36+0,40+0,10) m3 20,86
(3,00+10,80)*(0,50*2)*0,24 m3 3,31
(3,00+10,80)*(0,50+0,50*2)*(0,36+0,40+0,10) m3 17,80
10,80%(0,50*2)*0,24 m3 2,59
10,80%(0,90+0,50*2)*(0,36+0,40+0,10) m3 17,65
RAZEM 65,20
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190|KNR-W 4- ST-1  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-| m3
d.2./01 0106-05 dynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
4.2.
1
poz.189 m3 65,20
-poz.201 m3 -44,75
RAZEM 20,45
191|KNR BC-02 ST-1 |Czyszczenie reczne sufitowych powierzchni betonowych - oczyszenie m?2
d.2./0201-03 spodu istniejacej fawy fundamentowej (wsp. dla R=2,0 ze wzgledu na
4.2.|analogia usytuowanie miejsca robot)
1
(6,77+5,67)*0,95 m2 11,82
(3,00+10,80)*0,50 m2 6,90
10,80*0,90 m?2 9,72
RAZEM 28,44
192|KNR-W 2- ST-1  |Wykonanie podktadu z betonu C8/10 gr.10cm (R=2 ze wzgledu na prace | m3
d.2./02 1101-01 odcinkow3)
4.2.|analiz. ind.
1
(6,77+5,67)*0,95*0,10 m3 1,18
(3,00+10,80)*0,50*0,10 m3 0,69
10,80*0,90%0,10 m3 0,97
RAZEM 2,84
193/KNR AT-27 ST-1 |Gruntowanie reczne emulsjg bitumiczng rozcienczong wodg (0,125 kg/ m?2
d.2./0103-05 m2)
4.2.
1
(6,77+5,67)*0,95%1,2 <+20% na wywinigcia> m?2 14,18
(3,00+10,80)*0,50*1,2 <+20% na wywinigcia> m2 8,28
10,80%0,90*1,2 <+20% na wywiniecia> m?2 11,66
RAZEM 34,12
194 KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z elastycznych mas bitumicz- m?2
d.2./0304-02 nych naktadanych na wyréwnanym podtozu (4,5 kg/m2)
4.2.
1
poz.193 m?2 34,12
RAZEM 34,12
195|KNR-W 4- ST-1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych gtadkich lub zebro-| kg
d.2./01 0202-03 wanych o $rednicy 10-14 mm
4.2.
1
Zbrojenie gtowne #12
(6,77+5,67+3,00+10,80+10,80)*6*2*0,888"1,1 kg 434,17
RAZEM 434,17
196|KNR-W 4- ST-1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia - strzemiona o Srednicy do 6 mm kg
d.2.|01 0202-06
4.2
1
Strzemiona
(6,77+5,67)/0,20*2,40*0,222*1,1 kg 36,45
(3,00+10,80)/0,20*1,50*0,222*1,1 kg 25,27
10,80/0,20*2,30*0,222*1,1 kg 30,33
RAZEM 92,05
197|KNR-W 2- ST-1  |Wylewanie taw zelbetowych metodg odcinkowg - beton C20/25 (R=2) m3
d.2./02 0202-01
4.2.|analiz. ind.
1
(6,77+5,67)*0,95*0,40 m3 4,73
(3,00+10,80)*0,50*0,40 m3 2,76
10,80*0,90%0,40 m3 3,89
RAZEM 11,38
198/ KNR AT-27 ST-1 |Gruntowanie reczne emulsjg bitumiczng rozcienczong wodg (0,125 kg/ m?2
d.2./0103-05 m2)
4.2.
1
(6,77+5,67)*(0,95+2*0,40)*1,2 <+20% na wywinigcia> m?2 26,12
(3,00+10,80)*(0,50+270,40)*1,2 <+20% na wywinigcia> m?2 21,53
10,80*(0,90*2*0,40)*1,2 <+20% na wywiniecia> m?2 9,33
RAZEM 56,98
199|KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z elastycznych mas bitumicz- m?2
d.2./0304-02 nych naktadanych na wyréwnanym podtozu (4,5 kg/m2)
4.2.
1
poz.198 m?2 56,98
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RAZEM 56,98
200|KNR-W 2- ST-1 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.2.|02 0101-06
4.2
1
(6,77+5,67)*0,65*0,36 m3 2,91
(3,00+10,80)*0,20*0,36 m3 0,99
10,80*0,6070,36 m3 2,33
RAZEM 6,23
201|KNR-W 4- ST-1 |Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegtosé m3
d.2./01 0105-02 do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. llI
4.2
1
poz.189 m3 65,20
-(poz.192) m3 -2,84
-(p0z.197) m3 -11,38
-(poz.200) m3 -6,23
RAZEM 44,75
2.4./453, 454 Remont posadzki
2.2
202|KNR-W 4- ST-1  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-| m3
d.2./01 0106-01 dynku z odrzuceniem na odlegto$é do 3 m (pogtebienie pod nowg po-
4.2. sadzke oraz studzienki schtadzajgce)
2
Poglebienie pod posadzke
(5,14*3,00)*(0,42+0,18+0,10+0,20) m3 13,88
RAZEM 13,88
203 |KNR-W 4- ST-1  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-| m3
d.2./01 0106-05 dynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
4.2.
2
poz.202 m3 13,88
RAZEM 13,88
204|KNR 2-31 ST-1 |Reczne profilowanie i zageszczenie podioza w gruncie kat. Ill-IV m?2
d.2./0103-02
4.2.|analogia
2
5,14*3,00+0,80*0,20 m2 15,58
RAZEM 15,58
205|KNR 2-31 ST-1 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$ci warstwy m?2
d.2./0105-01 po zageszczeniu
4.2.
2
poz.204 m?2 15,58
RAZEM 15,58
206|KNR 2-31 ST-1 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.2./0105-02 grubosci warstwy po zageszczeniu (dodatek za 17 cm grubosci warstwy)
4.2, Krotnos¢ = 17
2
poz.204 m?2 15,58
RAZEM 15,58
207 |KNR-W 2- ST-1  |Wykonanie podktadu z betonu C8/10 gr.10cm (R=1,5 ze wzgledu na m3
d.2./02 1101-01 reczny transport do piwnicy)
4.2.analiz. ind.
2
(p0oz.204)*0,10 m3 1,56
RAZEM 1,56
208 KNR AT-27 ST-1 |Gruntowanie reczne emulsjg bitumiczng rozciernczong wodg (0,125 kg/ m?2
d.2./0103-05 m2)
4.2
2
(p0z.204)*1,2 <+20% na wywiniecia> m?2 18,70
RAZEM 18,70
209/KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z elastycznych mas bitumicz- m?2
d.2./0304-02 nych naktadanych na wyréwnanym podtozu (4,5 kg/m2)
4.2.
2
(p0z.204)*1,2 <+20% na wywiniecia> m?2 18,70
RAZEM 18,70
210/KNR 2-02 ST-1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety | kg
d.2./0290-02 zebrowane o $r. 8 mm - zbrojenie posadzki
4.2
2
(p0z.204)*10*0,395*1,1 <#8 - zbrojenie posadzki> kg 67,70
RAZEM 67,70
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211/KNR 2-02 ST-1  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety | kg
d.2./0290-02 zebrowane o $r. 10 mm - zbrojenie posadzki
4.2.
2
(p0z.204)*10*0,617*1,1 <#10 - zbrojenie posadzki> kg 105,74
RAZEM 105,74
212|KNR-W 2- ST-1  |Wykonanie podktadu z betonu C20/25 gr.18cm (R=1,5 ze wzgledu na m3
d.2./02 1101-01 reczny transport do piwnicy)
4.2.|analiz. ind.
2
poz.204*0,18 m3 2,80
RAZEM 2,80
213|KNR 2-15 ST-1  |Montaz wpustéw zeliwnych piwnicznych o $r. 100 mm szt.
d.2./0212-02
4.2.|analogia
2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
214/ KNR AT-27 ST-1 |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m
d.2./0501-02
4.2.
2
(5,14*3,00)*2+0,20*2 m 31,24
RAZEM 31,24
215/KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych| m?2
d.2./0202-02 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu (wsp. dla R=1,5 - wykona-
4.2. nie izolacji dwuwarstwowo)
2
p0z.204*1,2 <+20% na wywiniecia> m?2 18,70
RAZEM 18,70
216|KNR AT-23 ST-1 |Oktadziny podiogowe z ptytek gresowych 30x30cm antyposlizgowych, m?2
d.2./0206-03 trudnoscieralnych na zaprawie klejowej cienkowarstwowe;j
4.2.
2
poz.204 m?2 15,58
RAZEM 15,58
217/KNR AT-23 ST-1  |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na za- m
d.2./0216-06 prawie cienkowarstwowej
4.2.
2
(5,14*3,00)*2+0,20*2-0,80 m 30,44
RAZEM 30,44
2.4./451, 454 Remont $cian
23
218/ KNR-W 4- ST-1  |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- | m?2
d.2./01 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4.2.
3
Sciany
(5,14+3,00)*2*1,80 m2 29,30
-(0,70%0,40)*2 <okna> m?2 -0,56
-(0,75*1,80) <drzwi> m?2 -1,35
(2*0,70+2%0,40)*0,30*2 <oscieza okna> m?2 1,32
(0,75+2*1,80)*0,20 <os$cieza drzwi> m?2 0,87
RAZEM 29,58
219|KNR-W 4- ST-1  |Przymurowanie $cianek z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento- | m2
d.2./01 0306-03 wo-wapiennej do osciezy lub powierzchni Scian
4.2.
3
2,00 m?2 2,00
RAZEM 2,00
220/ KNR-W 4- ST-1 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na zaprawie ce- | szt.
d.2./01 0335-18 mentowe;j
4.2
3
2 <otwory pod kanat nawiewny> szt. 2,00
RAZEM 2,00
221/KNR AT-26 ST-1 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w mu- m?2
d.2./0101-02 rach z cegty (30%)
4.2.
3 pa
Sciany
((5,14+3,00)*2*1,80)*0,30 m2 8,79
RAZEM 8,79
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222/KNR AT-26 ST-1 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.2./0101-04
4.2.
3
poz.218 m?2 29,58
RAZEM 29,58
223/ KNR AT-26 ST-1 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegly m?2
d.2./0101-05
4.2.
3
poz.221 m?2 8,79
RAZEM 8,79
224 ST-1  |Montaz kanatu wentylacyjnego nawiewnego typu "Z" z blachy stalowej szt.
d.2.kalk. wtasna ocynkowanej. Przekroj kanatu 20x20cm, dtugos$¢ 3,5m, zakonczone krat-
4.2. kg stalowag
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
225 ST-1 |Montaz kanatu wentylacyjnego wywiewnego z blachy stalowej ocynkowa-| szt.
d.2.kalk. wiasna nej. Przekroj kanatu 16x16cm, dtugo$¢ 1,0m, zakonczone kratkg stalowg
4.2.
3
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
226 KNR-W 2- ST-1 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |ll wykonywane recznie na $cianach i stu- m?2
d.2.|02 0803-03 pach
4.2.
3
Sciany
(5,14+3,00)*2*2,20 m2 35,82
-(0,70%0,40)*2 <okna> m?2 -0,56
-(0,80*2,05) <drzwi> m?2 -1,64
Oscieza
(2¥0,70+2*0,40)*0,30*2 <o$cieza okna> m?2 1,32
(0,80+2*2,05)*0,20 <os$cieza drzwi> m?2 0,98
RAZEM 35,92
227 |KNR AT-22 ST-1 |Jednokrotne gruntowanie przed malowaniem m?2
d.2./0101-02
4.2.|analogia
3
poz.226 <s$ciany> m?2 35,92
RAZEM 35,92
228 KNR-W 2- ST-1 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m?2
d.2./02 1510-01 tynkow gtadkich bez gruntowania
4.2.
3
poz.226 <$ciany> m?2 35,92
-poz.229 <lamperie> m?2 -32,68
RAZEM 3,24
229 KNR-W 2- ST-1 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng tynkéw wewnetrznych bez m?2
d.2./02 1508-02 szpachlowania (malowanie lamperii)
4.2.
3
Sciany
(5,14+3,00)*2*2,00 m2 32,56
-(0,70%0,40)*2 <okna> m2 -0,56
-(0,80*2,00) <drzwi> m2 -1,60
Oscieza
(2*0,70+2%0,40)*0,30*2 <oscieza okna> m?2 1,32
(0,80+2*2,00)*0,20 <os$cieza drzwi> m?2 0,96
RAZEM 32,68
2.4.454 Remont sufitu
24
230|KNR-W 4- ST-1  |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- | m?2
d.2./01 0701-11 pach pfaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni
4.2, odbicia ponad 5 m2
4
(5,14*3,00) m2 15,42
RAZEM 15,42
231|KNR-W 4- ST-1 |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, m?2
d.2./01 0703-02 podciggach, biegach i spocznikach schodowych
4.2.
4
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poz.230 m?2 15,42
RAZEM 15,42
232|KNR-W 2- ST-1 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na stropach i pod- | m2
d.2./02 0803-06 ciggach
4.2.
4
poz.230 m?2 15,42
RAZEM 15,42
233|KNR 4-01 ST-1 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufi- m?2
d.2./1204-01 tow
4.2.
4
poz.230 m?2 15,42
RAZEM 15,42
2.4.1451, 453, Remont korytarzy piwnicznych
3/454
2.4./451, 453, Remont posadzki
3.1/454
234 ST-1 |Demontaz schodéw drewnianych do piwnicy kpl.
d.2.|analiza in-
4.3.|dywidualna
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
235 ST-1  |Montaz schodéw drewnianych do piwnicy z desek sosnowych gr. 51mm, | kpl.
d.2.|analiza in- zabezpieczonych impregnatem gteboko penetrujgcym
4.3.|dywidualna
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
236/ KNR-W 4- ST-1  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-| m3
d.2./01 0106-01 dynku z odrzuceniem na odlegto$¢ do 3 m (pogtebienie pod nowa po-
4.3. sadzke oraz studzienki schtadzajgce)
1
Poglebienie pod posadzke
(10,80*1,22)*(0,42+0,18+0,10+0,20) m3 11,86
Pogtebienie pod schody
(1,30*1,15)*(0,42+0,18+0,10+0,20)*5 <schody> m3 6,73
(1,20*1,22)*(0,42+0,18+0,10+0,20) <schody> m3 1,32
RAZEM 19,91
237|KNR-W 4- ST-1  |Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz bu-| m3
d.2./01 0106-05 dynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i ziemi
4.3.
1
poz.236 m3 19,91
RAZEM 19,91
238|KNR 2-31 ST-1 |Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza w gruncie kat. llI-IV m?2
d.2./0103-02
4.3.|analogia
1
Posadzka
(10,80%1,22)+(0,75*0,60)*5+(0,75*0,20)*2 m2 15,73
Schody
(1,30*1,15)*5 m?2 7,48
1,20*1,22 m?2 1,46
RAZEM 24,67
239|KNR 2-31 ST-1 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosci warstwy m?2
d.2./0105-01 po zageszczeniu
43.
1
poz.238 m?2 24,67
RAZEM 24,67
240|/KNR 2-31 ST-1 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m?2
d.2./0105-02 grubosci warstwy po zageszczeniu (dodatek za 17 cm grubosci warstwy)
4.3. Krotnos¢ = 17
1
poz.238 m?2 24,67
RAZEM 24,67
241/ KNR-W 2- ST-1  |Wykonanie podktadu z betonu C8/10 gr.10cm (R=1,5 ze wzgledu na m3
d.2./02 1101-01 reczny transport do piwnicy)
4.3.|analiz. ind.
1
(poz.238)*0,10 m3 2,47
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-((1,30+0,90*2)*0,25*5*0,10) <$cianka oporowa> m3 -0,39
-((1,20+0,90*2)*0,25*0,10) <$cianka oporowa> m3 -0,08
-(1,22*0,25*0,10) <$cianka oporowa> m3 -0,03
RAZEM 1,97
242/ KNR AT-27 ST-1  |Wykonanie fasety z zaprawy cementowej m
d.2./0501-02
43.
1
(10,80+1,22)*2+(0,20*2+0,60*5)*2+(0,80+0,90*2)*6 m 46,44
-(0,80+0,75*7) m -6,05
RAZEM 40,39
243|KNR AT-27 ST-1 |Gruntowanie reczne emulsjg bitumiczng rozcienczong wodg (0,125 kg/ m?2
d.2./0103-05 m2)
4.3.
1
(poz.238) m?2 24,67
poz.242*0,30 <wywiniecia> m?2 12,12
-((1,30+0,90*2)*0,25*5) <$cianka oporowa> m?2 -3,88
-((1,20+0,90*2)*0,25) <$cianka oporowa> m?2 -0,75
-(1,22*0,25) <$cianka oporowa> m?2 -0,31
RAZEM 31,85
244 KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pozioma przeciwwodna gr. 4 mm z elastycznych mas bitumicz- m?2
d.2./0304-02 nych naktadanych na wyréwnanym podtozu (4,5 kg/m2)
43.
1
(poz.238) m?2 24,67
poz.242*0,30 <wywinigcia> m?2 12,12
-((1,30+0,90*2)*0,25*5) <scianka oporowa> m?2 -3,88
-((1,20+0,90*2)*0,25) <$cianka oporowa> m?2 -0,75
-(1,22*0,25) <$cianka oporowa> m?2 -0,31
RAZEM 31,85
245/ KNR 2-02 ST-1  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety | kg
d.2./0290-02 zebrowane o $r. 8 mm - zbrojenie posadzki
4.3.
1
(poz.238-((1,30+0,90*2)*0,25*5)-((1,20+0,90*2)*0,25)-(1,22*0,25))*10* kg 85,77
0,395*1,1 <#8 - zbrojenie posadzki>
RAZEM 85,77
246/ KNR 2-02 ST-1  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety | kg
d.2.10290-02 zebrowane o $r. 10 mm - zbrojenie posadzki
43.
1
(poz.238-((1,30+0,90*2)*0,25*5)-((1,20+0,90*2)*0,25)-(1,22*0,25))*10* kg 133,98
0,617*1,1 <#10 - zbrojenie posadzki>
RAZEM 133,98
247 KNR-W 2- ST-1  |Wykonanie podktadu z betonu C20/25 gr.18cm (R=1,5 ze wzgledu na m3
d.2./02 1101-01 reczny transport do piwnicy)
4.3.|analiz. ind.
1
poz.238*0,18 m3 4,44
-((1,30+0,90*2)*0,25*5*0,18) <s$cianka oporowa> m3 -0,70
-((1,20+0,90*2)*0,25*0,18) <scianka oporowa> m3 -0,14
-((1,22*0,25)*0,18) <$cianka oporowa> m3 -0,05
RAZEM 3,55
248/ KNR-W 2- ST-1 |Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na goto-| m3
d.2./02 0219-01 wym podtozu - reczne uktadanie betonu z betonu C20/25 - wykonanie
4.3. stopni przy zmianie poziomu posadzki
1
(0,60*0,13+0,30*0,13)*0,80*6 m3 0,56
(0,60*0,13+0,30%0,13)*1,22*1 m3 0,14
RAZEM 0,70
249/ KNR 2-02 ST-1 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety | kg
d.2./0290-02 zebrowane o $r. 10 mm - zbrojenie $cian oporowych
43.
1
(1,30+0,90*2)*5*7*0,617*1,1 <#10 - zbrojenie $ciany oporowej> <scianka| kg 73,64
oporowa>
(1,20+0,90*2)*7*0,617*1,1 <#10 - zbrojenie $ciany oporowej> kg 14,25
(1,22*7)*0,617*1,1 <#10 - zbrojenie $ciany oporowej> kg 5,80
RAZEM 93,69
250/ KNR-W 4- ST-1 |Obsadzenie wspornikéw lub hakéw zawiasowych w $cianach z cegiet - szt.
d.2./01 0324-01 obsadzenie pretow zbrojenia scian oporowych
43
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2*7*7 <$cianka oporowa> szt. 98,00
RAZEM 98,00
251 KNR-W 2- ST-1 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4.5 m z cegiet m?2
d.2./02 0103-01 petnych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1
4.3. cegly
1
(1,30+0,90*2)*5*0,72 <$cianka oporowa> m?2 11,16
(1,20+0,90*2)*0,72 <$cianka oporowa> m?2 2,16
(1,22*0,25)*0,72 <$cianka oporowa> m?2 0,22
RAZEM 13,54
252|KNR AT-27 ST-1 |lzolacja pozioma przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlaméw uszczelniajgcych| m2
d.2./0202-02 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu (wsp. dla R=1,5 - wykona-
4.3. nie izolacji dwuwarstwowo)
1
poz.238 m?2 24,67
poz.242*0,30 <wywiniecia> m?2 12,12
RAZEM 36,79
253/ KNR AT-23 ST-1 |Okfadziny podtogowe z plytek gresowych 30x30cm antyposlizgowych, m?2
d.2./0206-03 trudnoscieralnych na zaprawie klejowej cienkowarstwowe;j
4.3.
1
poz.238 m?2 24,67
-((1,30+0,90*2)*0,25*5) <$cianka oporowa> m?2 -3,88
-((1,20+0,90*2)*0,25) <$cianka oporowa> m?2 -0,75
-(1,22*0,25) <$cianka oporowa> m?2 -0,31
-(0,80%(0,30*2)*6) <schody> m2 -2,88
-(1,22%(0,30*2)) <schody> m?2 -0,73
RAZEM 16,12
254 KNR AT-23 ST-1 |Okfadziny podtogowe z plytek gresowych 30x30cm antyposlizgowych, m?2
d.2./0206-03 trudnoscieralnych na zaprawie klejowej cienkowarstwowej (wsp. dla R=
4.3. 2,0 - wykonanie okfadzin na schodach)
1
(0,30+0,13)*0,80*3*6 m2 6,19
(0,30+0,13)*1,22*3*1 m2 1,57
RAZEM 7,76
255/KNR AT-23 ST-1 |Cokoliki przyscienne z ksztattek cokotowych o wysokosci 10 cm na za- m
d.2./0216-06 prawie cienkowarstwowej
43.
1
10,80*2+1,22+(0,20*2+0,60*5)*2+0,30*2*6 m 33,22
-(0,75*8) <drzwi> m -6,00
(0,30+0,23)*3*2*7 <schody> m 22,26
RAZEM 49,48
2.4.454 Remont scian
3.2
256 KNR-W 4- ST-1  |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- | m?2
d.2./01 0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4.3.
2
Sciany
(10,80%2+1,22)*1,80 m?2 41,08
-(0,75*1,80)*7 <drzwi> m?2 -9,45
Oscieza
(0,75+2*1,80)*0,20*3 <o$cieza> m?2 2,61
(0,75+2*1,80)*0,60*4 <oscieza> m?2 10,44
RAZEM 44,68
257|KNR AT-26 ST-1 |Przygotowanie i naprawa podtoza - usuniecie zmurszatych spoin w mu- m?2
d.2./0101-02 rach z cegty (30%)
4.3.
2
Sciany
(p0z.256)*0,30 <30% powierzchni Scian> m?2 13,40
RAZEM 13,40
258 KNR AT-26 ST-1 |Przygotowanie i naprawa podioza - oczyszczenie powierzchni muru m?2
d.2./0101-04
4.3.
2
poz.256 m?2 44,68
RAZEM 44,68
259|KNR AT-26 ST-1 |Przygotowanie i naprawa podtoza - reprofilacja spoin w murach z cegly m?2
d.2./0101-05
43.
2
poz.257 m?2 13,40
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RAZEM 13,40
260/ KNR-W 2- ST-1 |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na Scianach i stu- m?2
d.2.|02 0803-03 pach
4.3.
2
Sciany
(10,80%2+1,22)*2,20 m?2 50,20
-(0,75*2,20)*7 <drzwi> m?2 -11,55
Oscieza
(0,75+2*2,20)*0,20*3 <o$cieza> m?2 3,09
(0,75+2*2,20)*0,60*4 <os$cieza> m?2 12,36
RAZEM 54,10
261/KNR AT-22 ST-1 |Jednokrotne gruntowanie przed malowaniem m?2
d.2./0101-02
4.3.|analogia
2
poz.260 <sciany> m?2 54,10
RAZEM 54,10
262|KNR-W 2- ST-1  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m?2
d.2./02 1510-01 tynkow gtadkich bez gruntowania
43.
2
poz.260 <sciany> m?2 54,10
-(poz.263) <lamperie> m?2 -47,14
RAZEM 6,96
263|KNR-W 2- ST-1  |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - | m2
d.2./02 1510-01 tynkéw gtadkich bez gruntowania
43.
2
Sciany
(10,80*2+1,22)*2,00 m?2 45,64
-(0,75*2,00)*7 <drzwi> m2 -10,50
Oscieza
(2*2,00)*0,20*3 <oscieza> m?2 2,40
(2*2,00)*0,60*4 <oscieza> m2 9,60
RAZEM 47,14
264 KNR-W 2- ST-1 |Dwukrotne malowanie zwykte farbg olejng tynkéw wewnetrznych bez m?2
d.2./02 1508-02 szpachlowania
43.
2
poz.263 m?2 47,14
RAZEM 47,14
2.4./454 Remont sufitu
3.3
265/ KNR-W 4- ST-1  |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stro- | m2
d.2./01 0701-11 pach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o powierzchni
4.3. odbicia ponad 5 m2
3
10,80%1,22 m?2 13,18
RAZEM 13,18
266 KNR-W 4- ST-1  |Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na stropach ptaskich, m?2
d.2./01 0703-02 podciggach, biegach i spocznikach schodowych
4.3.
3
poz.265 m?2 13,18
RAZEM 13,18
267|KNR-W 2- ST-1 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na stropach i pod- | m2
d.2./02 0803-06 ciggach
43.
3
poz.265 m?2 13,18
RAZEM 13,18
268|KNR 4-01 ST-1 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi tynkéw wewnetrznych sufi- m?2
d.2./1204-01 tow
4.3.
3
poz.265 m?2 13,18
RAZEM 13,18
2.5|451, 452, Zagospodarowanie terenu
454
2.5./451 Roboty rozbiérkowe
1
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269|KNR 2-31 ST-1 |Rozebranie ogrodzen z siatki na linkach m
d.2./0818-04
5.1
12,00+26,40+9,90+0,80 m 49,10
RAZEM 49,10
270/ KNR 4-04 ST-1 |Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na zaktad m?2
d.2./0509-02
5.1
12,60*4,50 m2 56,70
RAZEM 56,70
271 ST-1  |Utylizacja papy m3
d.2.|kalk. wlasna
5.1
poz.270*0,02 m3 1,13
RAZEM 1,13
272|KNR 4-01 ST-1 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - deskowanie dachu z desek m?2
d.2./0430-02 na styk
5.1
poz.270 <powierzchnia dachu> m?2 56,70
RAZEM 56,70
273|KNR 4-01 ST-1 |Rozebranie elementéw wiezb dachowych - wiezby dachowe proste m?2
d.2./0430-06
5.1
poz.270 <powierzchnia dachu> m?2 56,70
RAZEM 56,70
274 KNR-W 4- ST-1  |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|01 0353-04
5.1
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
275/ KNR-W 4- ST-1 |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wa- m3
d.2./01 0348-02 piennej
5.1
12,60%1,95 24,57
12,60*2,60 32,76
3,60%2,28*2 16,42
-(0,90%1,65)*6 <drzwi> -8,91
A (obliczenia pomocnicze) =======
64,84
poz.275A*0,20 m3 12,97
RAZEM 12,97
276/ KNR-W 4- ST-1 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o gru- m?2
d.2.|01 0346-03 bosci 1/2 ceg.
5.1
3,60*2,28*5 m2 41,04
RAZEM 41,04
277|KNR 4-01 ST-1 |Rozbidérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci m3
d.2./0212-01 do 15 cm
5.1
2,15*3,60 7,74
1,91*3,60 6,88
1,81*3,60 6,52
1,78*3,60 6,41
1,76*3,60 6,34
2,21*3,60 7,96
A (obliczenia pomocnicze) =======
41,85
poz.277A*0,15 <posadzka> m3 6,28
RAZEM 6,28
278 KNR 4-04 ST-1 |Rozebranie muréw z bloczkdw ponizej terenu na zaprawie cementowej - | m3
d.2./0101-07 rozebranie scian fundamentowych
5.1
12,60*2 25,20
3,60%7 25,20
A (obliczenia pomocnicze) =======
50,40
poz.278A*0,80*0,25 m3 10,08
RAZEM 10,08
2.5./1452, 454 Odtworzenie nawierzchni oraz montaz ogrodzenia
2
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279|KNR-W 2- ST-1  |Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i gtebokosci do 1.0 m dot.
d.2./01 0308-11 (kat. gruntu V)
5.2
37 dot. 37,00
RAZEM 37,00
280|KNR-W 2- ST-1 |Stopy fundamentowe betonowe o objetosci do 0.5 m3 - reczne uktadanie | m3
d.2./02 0203-01 betonu
5.2
0,30*0,30%1,00*37 m3 3,33
RAZEM 3,33
281/ KNR-W 2- ST-1 |Ogrodzenie wysokosci 2,0 m na stupkach stalowych z ksztattownikéw o m
d.2./02 1803-03 rozstawie 2,5 m obsadzonych w cokole - systemowe ogrodzenie panelo-
5.2 we np. model Vega 2d Super (Wisniowski), panel ogrodzeniowy zgrze-
wany z pretéw stalowych (poziomych podwojnych i pionowych pojedyn-
czych), srednica drutu poziomego (podwajny): 2 x 8 mm, $rednica drutu
pionowego: 6 mm, wymiar oczek prostych: 50 x 200 mm, szerokos¢ pa-
nela: 2500 mm, zakonczenie od gory drutami pionowymi o dtugo$ci 30
mm, wysoko$¢ panela: 1630 mm, przekroj stupa 60x40, stupy z uchwyta-
mi montazowymi z kompletnymi akcesoriami montazowymi z elementami
ze stali nierdzewnej
(12,00+26,40+21,60+3,30+1,00) <ogrodzenie> m 64,30
RAZEM 64,30
282|KNR-W 2- ST-1 |Furtka jednoskrzydowa z kompletem zawiasowo - zamkowym o wymia- m?2
d.2.|125 0312-01 rach 100x170 cm wypetnienie skrzydta: panel kratowy ptaski przykrecany
5.2|analogia do konstrukgc;ji, $rednica drutu poziomego (podwdjny): 2 x 8 mm, $rednica
drutu pionowego: 6 mm, wymiar oczek prostych 50 x 200 mm
1,00*1,70 m?2 1,70
RAZEM 1,70
283|KNR-W 2- ST-1  |Brama dwuskrzydowa z kompletem zawiasowo - zamkowym o wymia- m?2
d.2.125 0312-01 rach 200x170 cm, skrzydio bramy w konstrukcji zamknietej, wypetnienie
5.2|analogia skrzydta: panel kratowy ptaski przykrecany do konstrukgji, $rednica drutu
poziomego (podwajny): 2 x 8 mm, $rednica drutu pionowego: 6 mm, wy-
miar oczek prostych 50 x 200 mm, brama wyposazona w stopery
2,00*1,70 m2 3,40
RAZEM 3,40
284 |KNR 2-31 ST-1  |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w m
d.2./0401-04 gruncie kat.lll-IV
52
(12,30+12,47+1,57+0,59+8,86+11,25) m 47,04
RAZEM 47,04
285/KNR 2-31 ST-1 |kawa pod krawezniki betonowe zwykta (tawa pod obrzeze trawnikowe, m3
d.2./0402-03 Beton C16/20)
5.2
(12,30+12,47+1,57+0,59+8,86+11,25)*0,20*0,20 m3 1,88
RAZEM 1,88
286|KNR 2-31 ST-1 |Obrzeza betonowe o wym. 8x30 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp. m
d.2./0407-05 spoin zaprawg cem.
5.2|analogia
poz.284 m 47,04
RAZEM 47,04
287|KNR-W 4- ST-1  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 mii m3
d.2./01 0102-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IlI
5.2|analogia
Nawierzchnia z kostki
(175,93)*0,25 m3 43,98
RAZEM 43,98
288|KNR 2-31 ST-1  |Podbudowa wyk.recznie z gruntu stabilizowanego cementem m?2
d.2./0113-01
5.2
Nawierzchnia z kostki
(175,93) m2 175,93
RAZEM 175,93
289|KNR 2-31 ST-1 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m?2
d.2.0114-07 geszczeniu 8 cm - frakcja 0/31,5 mm
52
poz.288 m?2 175,93
RAZEM 175,93
290|KNR 2-31 ST-1 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna - za kazdy dalszy 1 m?2
d.2./0114-08 cm grubosci po zageszczeniu - frakcja 0/31,5 mm (dodatek za 2 cm gru-
5.2 bosci warstwy)
Krotnos¢ = 2
poz.288 m?2 175,93
RAZEM 175,93
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291|/KNR 2-31 ST-1 |Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warst- m?2
d.2./0105-05 WYy po zageszcz.
5.2
poz.288 m?2 175,93
RAZEM 175,93
292|KNR 2-31 ST-1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce | m?2
d.2./0511-03 cementowo-piaskowej
5.2
poz.288 m?2 175,93
RAZEM 175,93
293|KNR-W 4- ST-1  |Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci dnado 1.5 mii m3
d.2./01 0102-02 gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub wilgotnym kat. IlI
5.2|analogia
Nawierzchnia z tlucznia
(105,50)*0,25 m3 26,38
RAZEM 26,38
294|KNR 2-31 ST-1  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - grubo$¢| m2
d.2./0204-03 po zageszczeniu 10 cm
5.2|analogia
Nawierzchnia z tlucznia
(105,50) m2 105,50
RAZEM 105,50
295/KNR 2-31 ST-1 |Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia - kazdy m?2
d.2./0204-04 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (dodatek za 5 cm grubosci warst-
5.2|analogia wy)
Krotno$¢ = 5
poz.294 m?2 105,50
RAZEM 105,50
296|KNR 2-31 ST-1  |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa goérna z ttucznia - gru- m?2
d.2./0204-05 bos¢ po zageszczeniu 7 cm
5.2|analogia
poz.294 m?2 105,50
RAZEM 105,50
297|KNR 2-31 ST-1 |Nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gorna z tlucznia - kazdy m?2
d.2./0204-06 dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu (dodatek za 3 cm grubosci warst-
5.2|analogia wy)
Krotnos¢ = 3
poz.294 m?2 105,50
RAZEM 105,50
298 KNR-W 2- ST-1 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV m?2
d.2.|01 0505-02
52
Nawierzchnia trawiasta
90,30 m2 90,30
RAZEM 90,30
299 KNR-W 2- ST-1 |Humusowanie z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm m?2
d.2.|01 0510-01
5.2|analogia
poz.298 m?2 90,30
RAZEM 90,30
300/ KNR-W 2- ST-1 |Humusowanie z obsianiem dodatek za kazdy nastepny 1 cm humusu m?2
d.2./01 0510-02 (dodatek za 5 cm grubosci warstwy)
5.2|analogia Krotno$¢ = 5
poz.298 m?2 90,30
RAZEM 90,30
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