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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r.
poz. 290 z pézn. zm.).

OSWIADCZAM, ze projekt budowlany wymiany instalacji elektrycznych i teletechnicznych w
budynku mieszkalnego przy ul. Daszynskiego 13 w Pruszkowie sporzadzony jest zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest w stanie kompletnym z
punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢ i nadaje sie do realizacji powyziszego
przedsiewziecia.

FUNKCIA IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

Projektant w specjalnosci

. B inz. Wiestaw Giziriski 64/Wa/73
instalacji elektrycznych

Sprawdzajacy w specjalnosci
prawdzajacy w specy inz. Jerzy Lech 5t-68/90
instalacji elektrycznych




I. OPIS TECHNICZNY

1. Opis techniczny

1.1. Podstawa opracowania

Umowa zawarta pomiedzy Towarzystwem Budownictwa Spotecznego , Zielern Miejska” Sp.
z 0.0. z siedzibg w Pruszkowie przy ul. Gordziatkowskiego 9, a biurem projektowym Studio
Budowlane, UNITY”S.C. z siedzibg przy ul.Kedzierskiego 2/66 w Warszawie.
J Inwentaryzacja wtasna budynku i wizje lokalne na potrzeby projektu.
. Obowigzujace przepisy, normy i wytyczne projektowania.

1.2. Opis skrécony budynku
Opis ogdlny
Budynek mieszkalny wielorodzinny podpiwniczony. Obiekt o dwdch kondygnacjach
naziemnych, jednej podziemnej i poddaszu uzytkowym, w zabudowie zwartej wykonany w
technologii tradycyjnej. Podpiwniczenie pod obrysem budynku .

2. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

2.1. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt budowlano wykonawczy w swoim zakresem obejmuje:
- wlz od zaciskéw kablowych w przytgcza napowietrznego do TB,
- wlz od zaciskéw kablowych TB do RG,

- rozdzielnice gtéwnga RG,

- rozdzielnice administracyjng RGA,

- wlz-ty do mieszkan,

- zestaw tablic licznikowych ZTL...,

- tablice mieszkaniowe...,

- instalacje oswietlenia podstawowego w czesci administracyjnej,
- instalacje oswietlenia zewnetrznego budynku,

- instalacje oswietleniowg piwnic,

- instalacje oswietleniowg poddasza,

- instalacje oswietleniowg pomieszczen technicznych,

- instalacje domofonowg,

- instalacja dzwonkowag,

2.2. Zasilanie, bilans mocy

Budynek zasilany bedzie z sieci energetyki zawodowej poprzez istniejagce przytgcze
napowietrzne poprzez tablice bezpiecznikowg z zabezpieczeniami zamontowanymi w zamykanej
skrzynce na elewacji budynku. Ze TB zostanie wyprowadzony kabel zasilajgcy rozdzielnice gtéwng
RG. Z rozdzielnicy RG zasilana zostanie gtéwna rozdzielnica administracyjna RGA, wllz do mieszkan.
Kabel zasilajacy 4xLgY50mm? zostanie wprowadzony do budynku poprzez przepust gazoszczelny.

Bilans mocy dla budynku:

- moc zainstalowana P; =106,0kW
- moc przytgczeniowa P, =57,3 kW
- prad obliczeniowy I, = 89,0A

Dobrano kabel zasilajacy 4xLgY50mm?, w DVR $110 oraz w zabudowie EI120 w piwnicy budynku,
zabezpieczenie w ztgczu kablowym 3x100A



2.3. Rozdzielnice 0,4kV

2.3.1. Rozdzielnica gtéwna RG

Na poziomie parteruw ciggu komunikacyjnym zamontowana bedzie rozdzielnica gtéwna
obiektu - RG. Z rozdzielnicy RG zasilana bedzie rozdzielnica administracyjna RGA, piony lokatorskie.
Rozdzielnica zbudowana bedzie z typowych obudéw wnekowych, termoutwardzalnych, min. IP-43,
z drzwiami na zamek. Rozdzielnica bedzie wyposazona w wytgcznik mocy typu DPX, roztaczniki
bezpiecznikowe, ochronniki przeciwprzepieciowe, wytgczniki nadmiarowo pradowe.

Rozdzielnica RG zasilana bedzie ze zfgcza napowietrznego poprzez tablice bezpiecznikowa
zamontowana na elewacji budynku, kablem typu 4xLgY50mm? prowadzonym w rurze ochronnej w
p/t oraz w zabudowie EI120 w piwnicy.

2.3.2. Rozdzielnica gtéwna administracyjna RGA

Na poziomie parteru, obok RG zamontowana bedzie rozdzielnica administracyjna - RGA.
Z rozdzielnicy RGA zasilane bedg: oswietlenie zewnetrzne nad drzwiami wejsciowymi, oswietlenie
w czesciach wspdlnych, w komodrkach lokatorskich i na poddaszu, gniazda wtyczkowe
administracyjne, rozdzielnica wezta cieplnego. Rozdzielnica zbudowana bedzie z typowych obudéw
wnekowych wraz z rozdzielnicg RG i ZTL. Rozdzielnica bedzie wyposazona w roztgcznik izolacyjny
typu FR, roztgczniki bezpiecznikowe, wytgczniki nadmiarowo pradowe, wytaczniki réznicowo
pradowe, styczniki, zegar astronomiczny. Rozdzielnica RGA zasilana bedzie z rozdzielnicy gtéwne;j
RG kablem typu 5xLgYémm? uktadanym w rurce ochronnej.

2.3.3. Rozdzielnica (kottowni) RWC

Rozdzielnica wezta cieplnego wg oddzielnego opracowania. W zakresie opracowania
doprowadzenie kabla zasilajgcego z RGA do pomieszczenia wezta cieplnego i pozostawienie zapasu
ok 3m. Nalezy doprowadzi¢ przewdd YDY5x4mm? uktadany w rurkach ochronnych, n/t.

2.3.4. Tablice licznikowe TL

Tablice licznikowe lokali mieszkalnych zostang wyniesione na poziom parteru w czesci
komunikacyjnej wg plandw instalacyjnych. Zestawy tablic licznikowych wykonane bedg z
materiatéw niepalnych (termoutwardzalnych), jako obudowy wnekowe, zamykane na drzwiczki z
zamkiem. W ZTL zamontowane bedg zabezpieczenia przedlicznikowe, wytgczniki nadmiarowo —
pragdowe 3x16A, 3x20A oraz liczniki energii czynnej do uktadu bezposredniego 3-faz.

Tablice licznikowe dla ustug i administracji zamontowane bedg obok rozdzielnicy gtéwnej we
wspolnej obudowie z ZTL. Tablica ZTL zasilana bedzie z rozdzielnicy gtéwnej RG kablami wg
schematu zasilania.
Drzwiczki szafek z uktadami pomiarowymi nalezy wyposazyé w zamkniecie systemowe ,,Master-
Key” opracowane przez ,LOB Master Key Sp. z 0.0. obowigzujagce w PGE Dystrybucja S.A.
Oddziat Warszawa.

2.3.5. Tablice mieszkaniowe TM

W kazdym mieszkaniu w holu wejsciowym zamontowana bedzie tablice mieszkaniowa
TM... z ktorej zasilane bedg wszystkie urzadzenia i instalacje w mieszkaniu. Tablice TM...
zbudowane bedg z typowych tablic nasciennych 2x12 modutéw w obudowie izolacyjnej. W
tablicach beds zamontowane wytgczniki réznicowo-prgdowe o pradzie 30mA, wytgczniki
nadmiarowo pradowe, rozfgcznik izolacyjny, lampki kontrolne, ochronniki przeciwprzepieciowe.
Tablica TM... zasilana bedzie bezposrednio z ZTL... przewodami YDYpzo5x6mm?.

2.4. Uktady pomiarowe energii elektrycznej

W projektowanym obiekcie przewiduje sie nastepujgce uktady pomiarowe energii
elektrycznej do bezposredniego rozliczenia z zaktadem energetycznym.:
- kazde z mieszkan — uktady bezposrednie, zlokalizowane na parterze w ZTL - szt.9
- cze$¢ administracyjna — uktad bezposredni, zlokalizowany na parterze obok RG w ZTL — szt.1



Wszystkie ukfady bedg przystosowane do plombowania.

2.5. Instalacje elektryczne — czes¢ administracyjna

W czesci administracyjnej obiekt bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje
elektroenergetyczne wewnetrzne:
- instalacja oSwietlenia podstawowego,
- instalacja oswietlenia zewnetrznego,
instalacja sitowa wraz z wewnetrznymi liniami zasilajgcymi i rozdzielnicami,
instalacja gniazd jednofazowych tablicowe,
instalacja uziemien i potgczen wyréwnawczych.

2.5.1. Instalacja os$wietlenia podstawowego

Przewiduje sie oprawy oswietlenia podstawowego zapewniajgce Srednie natezenie
oswietlenia na poziomie:
- 150Ix w pomieszczeniach technicznych,
- 150Ix w holach wejsciowych, ciggach komunikacyjnych i korytarzach.

2.5.2. Instalacja oswietlenia zewnetrzne

Nad wejsciem do budynku zostanie zainstalowane oswietlenie zewnetrzne. Bedzie to
oprawa montowana na elewacji. Zaprojektowano oprawe LED. Instalacja zostanie wykonana
przewodami kabelkowymi 750V typu YDY3pzox1,5mm?, uktadanymi p/t. Wyjécie kabli z budynku
nalezy uszczelnidé.

2.5.3. Sposdéb wykonania i sterowania oswietlenia

Sposdb montazu opraw oswietleniowych w zaleznosci od specyficznych warunkéw w
pomieszczeniach oraz rodzaju stosowanych opraw: na Scianach, na stropie. Podobnie w zaleznosci
od rodzaju pomieszczen bedzie zastosowany osprzet szczelny lub zwykty. Sterowanie oswietlenia:

- w holach wejsciowych, korytarzach i klatce schodowej — czujkami ruchu

- pozostate pomieszczenia — tgcznikami montowanymi przy wejsciu do danego pomieszczenia.

- oswietlenie zewnetrzne - zegarem sterujgcym oraz za pomocg wytgcznika zmierzchowego.

Czas czujek ruchu zostanie ustawiony na etapie wykonawstwa po konsultacji z Inwestorem.

Cato$¢ instalacji bedzie wykonana przewodami kabelkowymi 750V, YDYzo3x1,5mm? - uktadanymi
czesciowo w rurkach instalacyjnych, cze$ciowo p/t.

2.5.4. Instalacja sitowa i sterownicza

Instalacja sitowa obejmuje wewnetrzne linie zasilajgce (wlz) poszczegdlne tablice i
rozdzielnice wewnetrzne, instalacje rozdzielcze oraz linie zasilajgce do odbiornikow. Bedg one
zasilane przewodami typu YDY na napiecie 750V lub kablami 1kV uktadanymi w rurkach
instalacyjnych, w rurach ochronnych a w pomieszczeniach technicznych na uchwytach.

2.5.5. Instalacja gniazd 1-fazowych ogdlnego przeznaczenia

Projektuje sie wykonanie instalacji gniazd jednofazowych ogdlnego przeznaczenia w
rozdzielnicy administracyjnej. Wykonanie instalacji przewodem 750V typu YDYzo3x2,5mm?>
Gniazdo z bolcem ochronnym w wykonaniu normalnym 1L+N+PE, 16 A montowane na szynie TH.
Obwody zasilane z rozdzielnicy RGA przewodem YDYz03x2,5mm? uktadanym w rurce instalacyjnej i

p/t.

2.5.6. Sposdb prowadzenia instalacji

Instalacje w obiekcie bedg prowadzone w wydzielonych przestrzeniach, w nastepujgcy sposob:
Instalacje sitowe i o$wietleniowe:

- Ciggi poziome i pionowe — p/t, rurki instalacyjne i uchwyty kablowe

Instalacje niskopradowe:

- ciggi poziome i pionowe - p/t, rurki instalacyjne



- Cciggi poziome i pionowe, mieszkania, korytarze - p/t, w rurkach instalacyjnych lub listwach PCV
n/t.

2.5.7. Instalacja uziemien i potaczenn wyréwnawczych

W piwnicy zostanie utozony przewdd z bednarki ocynkowanej FeZn30x4mm petnigce
funkcje gtdwnego przewodu wyréwnawczego i uziemiajgcego. Na poziomie piwnicy ptaskownik
bedzie ukfadany na scianie lub suficie, natomiast w pomieszczeniach technicznych na scianie na
wys. 0,5m.Ptaskownik nalezy wprowadzi¢ do wezta cieplnego. Bedg do nich podtgczone wszystkie
rozdzielnice elektryczne, przewodzgce rurociggi i urzadzenia wszystkich instalacji. Ptaskownik
pomalowac w pasy zétto-zielone. Ptaskownik nalezy wprowadzi¢ do rozdzielnicy gtéwnej RG.
Ptaskownik nalezy w 2 miejscach wyprowadzi¢ na zewnatrz budynku i wykona¢ uziom szpilkowy.
Szpilki zabijaé¢ do uzyskania zagdanej rezystancji uziemienia (<10 Q).

Wszystkie potgczenia w ziemi nalezy spawac i zabezpieczy¢ przed korozja.

2.5.8. Instalacja przepieciowa

Instalacje wewnetrzne w budynku bedg chronione przed przepieciami tgczeniowymi i
atmosferycznymi za pomocg ochronnikdw przepieciowych, instalowanych w rozdzielnicy gtéwnej i
rozdzielnicach technicznych. Nalezy zastosowac ochronniki grupy B i C.

2.6. Instalacje elektryczne — czes¢ mieszkaniowa

W czesci mieszkaniowe]j obiekt bedzie wyposazony w nastepujgce instalacje elektryczne
wewnetrzne:
- instalacja dzwonkowa,
- instalacje teletechniczna.

2.6.1. Instalacja dzwonkowa

Projektuje sie wykonanie instalacji dzwonkowej na napieciu 230V z najblizszego obwodu
oswietleniowego mieszkan. Instalacja bedzie zakorczona od strony korytarza przyciskiem
dzwonkowym a od strony mieszkania wypustem nad drzwiami. Wykonanie instalacji przewodem
YDYp3x1,5mm?, 750V.

2.7. Instalacje teletechniczne

Instalacje staboprgdowe w budynku (telewizji kablowa, Orange itp.) pozostajg bez
zmian. Projekt przewiduje zasilanie tych instalacji.
Dodatkowo przewiduje sie wykonanie instalacji domofonowej. Instalacja domofonowa obejmuje:
wszystkie mieszkania. Przy wejsciu do budynku zamontowane beda panele zgtoszeniowe
umozliwiajgce potaczenie z kazdym mieszkaniem. W poszczegdlnych lokalach zamontowany bedzie
unifon. Domofony bedg montowane w przedpokoju na scianie w poblizu drzwi wejsciowych.
Przewiduje sie system cyfrowy, oprzewodowanie dla catej instalacji dobra¢ dla danego systemu.
Zaleca sie oprzewodowanie YTDY8x0,5mm’ ukfadany w rurkach p/t i w rurkach w szachcie
technicznym.

2.8. Przeciwpozarowy wytacznik pradu
Wytgcznik giéwny rozdzielnicy RG petnig role PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA

PRADU w systemie przeciwpozarowym i zostanie wyniesiony w postaci przycisku w okolice
rozdzielnicy gtéwnej RG. Instalacje nalezy wykonaé przewodem NKGs3x1,5mm?.

2.9. Zagadnienia BHP

Jako podstawowg ochrone od porazen pragdem elektrycznym stosuje sie izolacje roboczg i
ochronng kabli, przewoddw i urzgdzen. Urzadzenia elektroenergetyczne w rozdzielni gtéwnej RG,
rozdzielni administracyjnej RA oraz rozdzielnic elektrycznych w pomieszczeniach technicznych
bedg dostepne tylko dla upowaznionych oséb obstugi i pracownikéow Zaktadu Energetycznego.
Jako system dodatkowej ochrony od porazen prgdem elektrycznym stosuje sie:



w urzadzeniach odbiorczych nn 0,4/0,23kV — SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA, realizowane
za pomocy roztgcznikdw bezpiecznikowych i wytgcznikéw rdéznicowo - pradowych o pradzie
réznicowym 30 mA.

Projektowany uktad sieci TN-S.

We wszystkich rozdzielnicach beda wykonane osobne szyny ,,N” i, PE”.

Bezpieczenstwo przeciwporazeniowe zapewnia rowniez system szyn i przewodéw wyréwnawczych
potgczonych z uziemieniem.

W trakcie realizacji instalacji nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepiséw BHP przy pracach na
wysokosci, spawalniczych, montazowych, malarskich itp. Nalezy wykonaé¢ wtasciwe badania i
pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej dla wszystkich urzadzen elektrycznych.

Nalezy powierzy¢ eksploatacje urzadzen -elektroenergetycznych osobom przeszkolonym,
posiadajgcym wtasciwe kwalifikacje uprawniajgce do obstugi tych urzadzen. Nalezy opracowac
instrukcje eksploatacji dla instalacji elektroenergetycznych, rozdzielnic, urzgdzen napedowych,
elektrycznych urzadzen grzewczych itp.

2.10. Ochrona przeciwpozarowa

W zakresie instalacji elektroenergetycznych i niskopragdowych nastepujgce parametry i
cechy projektowanych instalacji i urzadzen wptywajg na bezpieczenstwo przeciwpozarowe
budynku:

a) wszystkie stosowane przewody, aparaty i urzgdzenia muszg posiadac atesty stosowalnosci w
budownictwie B, przewody elektryczne muszg miec izolacje o napieciu znamionowym 750V,
kable niskiego napiecia - izolacje o napieciu znamionowym 1000V

b) na klatce schodowej w zamykanej przeszklonymi drzwiczkami obudowie, bedzie umieszczony
wytgcznik sterowniczy umozliwiajacy reczne wytgczenie napiecia zasilania obiektu, wytgcznik
ten bedzie trwale oznaczony widocznym napisem: ,,PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU”

c) przejscia przewodéw i kabli miedzy strefami pozarowymi nalezy wykonaé w sposdb
zapewniajgcy szczelnos¢, z uzyciem srodkéw ognioodpornych, np.: Pyroplast, w klasie
odpornosci ogniowej odpowiadajacej przedzieleniom pozarowym

2.11. Uwagi koncowe

- wszystkie instalacje nalezy prowadzi¢ pod tynkiem
- $ciany i stropy nalezy doprowadzi¢ do stanu z przed remontu
- wykonawca jest zobowigzany do demontazu nieczynnej instalacji elektrycznej.

Projektant: Sprawdzajacy:
inz. Wiestaw Gizinski inZ. Jerzy Lech
upr. nr 64/Wa/73 upr. nr St-68/90

w spec. instalacji elektrycznych w spec. instalacji elektrycznych



II.INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul. Daszynskiego 13, 05-800 Pruszkéw

INWESTOR:
GMINA MIASTO PRUSZKOW
ul. Szkolna 4, 05-800 Pruszkow
PROJEKTANT: inz. Wiestaw Gizinski

64/Wa/73 w spec. inst. elektr.

WARSZAWA, LISTOPAD 2017r.



W czasie wykonywania robdét budowlano — montazowych objetych zawartoscig niniejszego
opracowania, mogg wystgpic¢ zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Informacje sporzadzono
w oparciu o Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r (Dz. U. Nr 120 poz. 1126)
»W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia”.

1. Zakres robdt obejmuje:
- Instalacji elektrycznej w budynku
Rozdzielnie i tablice 0,4 kV .
. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
- budynek mieszkalny
- inne budynki sgsiednie
3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:
- budynek mieszkalny
- inne budynki sgsiednie
4. Informacje dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia :
- upadek z wysokosci :
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
b/ miejsca wystepowania zagrozenia to : rusztowania, drabiny , praca na wysokosci,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
- porazenie prgdem elektrycznym :
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b/ miejsca wystepowania zagrozenia to : elektronarzedzia , urzadzenia elektryczne , kable
przesytajgce energie elektryczng,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie do 7,5 godzin dziennie,
- skaleczenia :
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : ostre krawedzi detali
¢/ zagrozenie wystepuje 7,5 godziny dziennie,
- uderzenie i przygniecenie :
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie , prawdopodobienstwo niewielkie,
b/ miejsce wystgpienia zagrozenia : przy robotach montazowych, przy transporcie
recznym, przy sktadowaniu materiatéw
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
- poslizgniecie sie , potkniecie sie , upadek :
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to : stanowisko pracy , plac budowy,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
- spadajace przedmioty :
a/ ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie,
b/ miejsce wystapienia zagrozenia to : rusztowania ,remontowany budynek, przenoszenie,
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
- urazy oczu :
a/ ekspozycja zagrozenia praktycznie mozliwa - kilka razy na dzien,
b/ miejsce wystgpienia zagrozenia to: roboty montazowe
¢/ zagrozenie wystepuje w czasie 7,5 godziny dziennie,
5. Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych, takich jak:
- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 3,0 m,
- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan,
- wykonywanie prac mogacych grozi¢ porazeniem pragdem

N
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a) pracownik nowoprzyjety przechodzi szkolenie wstepne ogdlne oraz podstawowe i

stanowiskowe prowadzone przez gtéwnego specjaliste do spraw BHP, natomiast pracownik juz

zatrudniony przesuniety do robdt niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe

prowadzone przez kierownika budowy ,

b) zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia :

- ocena zdarzenia. podjecie dziatania,

- jak najszybsze usuniecie czynnika dziatajgcego na poszkodowanego,

- ocena zaistniatego zagrozenia dla zycia poszkodowanego,

- sprawdzenie tetna,

- sprawdzenie oddechu oraz droznosci drog oddechowych,

- ocena stanu przytomnosci,

- ustalenie rodzaju urazu (rany, ztamania itp.,).

- zabezpieczenie chorego przed mozliwoscia dodatkowego urazu lub innego zagrozenia (np.

wyniesienie poszkodowanego z miejsca dziatania czynnikdéw toksycznych),

- natychmiastowe zgtoszenie kierownictwu budowy przez poszkodowanego lub wspoétpracownika

0 zaistniatym zdarzeniu,

- wezwanie pomocy fachowej (lekarza. Pogotowia Ratunkowego itd.),

- zorganizowanie transportu poszkodowanego, (jesli nie ma mozliwosci szybkiego dotarcia

lekarza).

- zabezpieczenie miejsca, w ktdrym wystgpito zagrozenie,

- kierownictwo budowy informuje dyrekcje i stuzby BHP o zaistniatym zdarzeniu

c) wszyscy pracownicy majg obowigzek stosowania S$rodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen takich jak :

- kaski ,

- szelki przy pracach na wysokosci,

- odziez roboczg i ochronng,

- sprzet ochrony osobistej ( okulary ochronne , nauszniki , maski )

b) nadzér nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi odbywa sie bezposrednio przez brygadziste
tych robdt oraz majstra,

6. Okreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania

- materiaty wielkie gabarytowo , paletyzowane przechowywane sg na wyznaczonym do tego placu

zgodnie z planem sytuacyjnym ,

- stal zbrojeniowa i wyroby zbrojarskie przechowywane sg na placu produkcji pomocniczej,

- materiaty drobne oraz farby sg przechowywane w podrecznych magazynach kontenerowych,

- przemieszczanie materiatow sypkich w obrebie budowy odbywa recznie za pomocg taczek .

7. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczedstwom wynikajagcym z

wykonywania robdét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w ich

sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajacg szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen;

a/ Odpowiednia organizacja prac

b/ Rozpoznanie lokalizacji juz istniejgcych instalacji (elektrycznej, gazowej etc.)

¢/ Prace powinny by¢ prowadzone przez wysoko wykwalifikowanych pracownikéw i kierownictwo

nadzoru

d/ Uzywanie sprawnych i w petni bezpiecznych narzedzi

e/ Odpowiednie przeszkolenie BHP pracownikdw (instrukcja BHP stanowiska pracy)

f) Aktualne zaswiadczenie SEP

g) Badania lekarskie - praca na wysokosci

h) Stosowanie materiatdw budowlanych posiadajgcych wszystkie wymagane atesty i aprobaty

techniczne

i/ Odpowiednio wyposazony punkt ppoz.

8. Uwagi koncowe.

a/ Wszystkie roboty budowlane winny by¢ wykonane $cisle z odpowiednimi Polskimi Normami

Budowlanymi lub Normami Branzowymi, o ile PNB nie ujmuje jakiegos rodzaju robét jak réwniez

11



zasadami sztuki budowlanej i z przepisami BHP. Dotyczy to rowniez stosowanych materiatéw i
warunkéw ich odbioru i sktadowania.

b) Zachowaé procedure obowigzujgca przy dopuszczeniu pracownikéw do prac instalacyjnych i do
prac w czynnych obiektach energetyki.

Projektant:

inz. Wiestaw Gizifski

upr. nr 64/Wa/73

w spegcj. instalacje elektryczne
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BUDYNEK MIESZKALNY Pruszkéw, ul. Daszy nskiego 13
DOBOR WEWNETRZNYCH LINII ZASILAJACYCH (w.l.z.)

TRASA KABLA OBCIAZENIE KABEL, PRZEWOD ZABEZPIECZENIE
I
N | g Dokad Pl e | cost | P | o ; s |t | [ B |1 |, |deta b'" podsta | | |1 45x U
kabla wwy| 9 «w) | A Yoo lmm| @ | @ | m u | P82 WY e | ) | 1, 9
%) (A) bezp.
(A
1 2 3 4 | 5 6 | 7| 8 9 10| 11| 12| 13 14 15 1p 17| 1B 1 4o 41 22
zTL d X
1 RG . 99,0| 0,508 093] 503 78k 5xLgv3s| 3% 1260 0js5 107,1 p,0 | sm30, 80,0 | 1250 1,6q 1280 15§,3
mieszka 3-faz.
2 | z1L ™ 11,0 1,000 093 110 17t YD¥p5x6| 6 | 430| 089 366 17p 56 085 20,0 630 145 490 %30
4 RG RGA 70| 1,000 099 7.d 10}  3xLgv6 d 430 0B5 3b6 50 | 5630, 200 | 250 14§ 29,0 53p
6 ZK RG 106d 0541 093 578 896 4xlgvysd  5p 1580 0|85 1BOAO0P55 0,34 100,0] 25000 1,60 1600 18B.6

1,15 dla przekaterm do stycznikow

1,20 dla wyicz selektywnych lub przekderm do stycznikow
1,45 dla wydcznikéw nadpgdowych z charakterystykB,C, D
1,60 dla bezpieecznikéw gG qgeie 16 A i wikszym

1,90 dla bezpiecznikow gG ogpzie 6A i 10 A

Ib<In<iz 1,<1,451z

inz.. Wiestaw Gizinski
upr. nr 64/Wa/73
w specj. instalacje elektryczne




FREZYD I UM
WOIEWODZKIE! RADY NARODOWE]

WYDZIAL BUDCWHMICTWA
URBAMISTYKI | ARCHITEKTURY

w Wearezewie

Wr gwid. wprown, m’mgﬁé

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Ne podstawie ort. 18 orl 19, st |, pkl. | | ort. 20, ust | uslowy r dnia
31 stycznla 1961 r. — prawo budowlane (De. U. nr 7, poz. 48) orez § 29 i & 9 l;I.Et;"I
Ph" 1 v rozporzadzenia Przewodniczgeego Komiletu Budowniciwa, Urbanistyki
i Architekivrey z dnig 10 wrzednic 1962 r. w sprawla kwalilikaeji fachowych oséb wyko-
nujgeyeh funkeje techniczne w budewniclwie powszechnym (Dz. U. nr 53, pox. 268)

ob. .. JWIESIAY G IZIRBETI
inzynisr elektryk . .
7 marca 1943 r. w Gnlewoszowie

wrodzony dnio

otrzxzymuie
w specialnogei iDStalacjl 1 urzgdzed elektrycznyche
uprownienio budowlane do: sporzadzania projektéw wszelkiego rodzaju

instalacjl 1 urzgdzed elektrycznych wchodszacych do zakresu
budownictwa powszechnego. |
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POLSER

N Zlle R
HEYNIEAGW
AUDOWHICTHNA
Zaswiadczenie
B WETETS e Ty T
MAZ-FIV-X TI-IWE *

Fan WIESLAW GITINSK o numere ewiderognym MAZAE 476102
adres zmieszkania ul, WYGDNOWA 3, 05110 JABLONMA

et clorkiem Mazowisdoie] Jhregowe] [zby Indyniercw Budownictas | posiadas wymazane
ubezpieczenie od odpowiesdzialnoic cywine].
Miniejsze zaswiadcenie jest waine od 2017-00-01 do 201 7-12-31

Tabwladiawnin feitaly wygerssowers weblisnnicicle | opelrione Bekxiecthgm podphirs slehliseicimes
wylikowanys prey pomosy salnags kwallTewanmio cemdiatu w dnig 2006-12-19 rehuy proe:

Miscryulew Gl g, Pibevaidilongoy Rady Masuwiechbe| Okiggown] Ly lnkytilertn Sodowsli Faa

fogadrds a5 oo ] enieesy § onie 18 e R 1o L 050 Ar 150 poe, 14540) dave o pareri et
g e L T BT OOy Fan s g

i poel i

" Earyilacs poprratodc] S & BiEEATYT 2ite DO ArdE TEdnE AR == ® ke e m

mivanls Fohulds irky Inmy=ients Budeenimmes swe. Pl ocg pl Wt onismige e o biarern afstdws| Oiveazes) by inhnsrds
EadowricTan.

15



URZAD wansews, (|7 AUkEgO 1990 T
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL ARCHITEXTURY

Hr awidansyjny Et-hﬂfﬂ'(l ........... -

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWOBOWEGO

do pelnienia samodzielne] funkeji techniczne] w budownictwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika 1974 r.
— Prawo budowlane (Dz. U. Nr 3B, poz. 229) oroz §2 ust.l pkt 1, § 5 uat.i
pkt 1, § 7, & 13 ust.l pkt 4 lit.d
rezg  Ministra Geospedarki Terenowsj i Qshrony Srodowiska z dnia 20 lulego 1975 r
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. Mr 8, poz: 48 2 péin.

zmianami /

STWIERDZAM

ze Ob. JERZY L ECH a.dana

— inzynier elekiryk
vrodzony(a) dnia _ 17 8tyeznia 1957 r. Szczecin

posiada przygotowanie zawodowe do polnienia samodzielnej funkeji technicznej
projektanta oraz kierowniks budowy

Inoici _ lnetalaey =indéynieryjnej w zakresie sieci i
W seeckinotel —aataiacil Wlektryosuychs

1/ do sporszadzania projektdw instalacji elekirycznych, napowie-
trznych 1 kablowych linii energetycznych oraz stacji i urzg-
dzef elektroenergetycsnych,

2/ do kierowanias, nadzorowsnia i kontrolowania budowy i robdt,
kierowania 1 kentrolowsnia wytwarzania konstrukeyjnych ele-
mentdéw sieci 1 instalacji oraz oceniania i badania atamu
technicznego w makresie instalacji elektrycznych, napowie-
trznych i kablowych linii energetycznych oras stacji i urzag-
dzenl elektroenergetycsnychs

iofs. /el Tadeuss Szumielewion
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POLSEKA
I 2 B &
INZYNIERG W
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
O NUMerDe weryRaoyjrme

MAZ-AER-CEC-KLI *

Pan JERZY LECH o numerze ewidencyjnym MAZ/IES2441/01

adres zamieszkania 1-60 MAJA B/10, 02-495 WARSZAWA

jest czfonkiem Mazowieckie] Okregowe] Izby Inzynierdw Budownichwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisenn elektronicznym
wenyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniv 2016-12-07 roku przez:

Miezystaw Grodzki, Preewodniczgoy Rady Mazowieckie] Okregowe] lzby Inzyniercw Budownictwa.

[Zzodrie art 5 wst 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. UL 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrmone bezpieczrym podpisem elektronicnym weryfikowanym przy pomocy wainego owalifikesanego certyfilatu 53
rownowaine pod wegledern skutiow prawnych dokumentom oostrzonym podpisami wizsnoneczrymi. )

* Wenyfilare poprawnosc danych w niniejszym zaswiadceniu moéna sprawdzit @ pomocs numern weryfikacyjnego zaswiadcenia na

stronie Polshiej lzby Irdynierow Budownictwa waw.piib.onz.pl lub kontabtujac sie 2 biurem whasciwe] Okrezowej Izby indynierow
Budownichwa.
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Bilans mocy RG:

Pz (mieszkania) 9x11,0kW = 99,0kW
Pz Moa:.__:_mﬁ_\oo_ov 7,0kW

Po (mieszkania) = 99,0x0,508=50,3kW
Po (administracja) = 7,0kW

YPz = 106,0kW

YPo = 50,3kW+7,0kW = 57,3kW

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY UL. DASZYNSKIEGO 13, PRUSZKOW lo = 89,0A
MIESZKANIA KLATKA SCHODOWA Zestawienie licznikow:
= LICZNIKI NA KLATCE SCHODOWEJ:
Po=11kW PODDASZE 9 licznikéw 3—faz., zab. 3x20A—D — lokale mieszkalne
_Hzm LICZNIK OBOK RG:
ms 1 licznik 3—faz., zab. 3x16A — administracja
™7
Po=11kW
| I— Uwaga
T™M6 Obud ter , k o wym. 2000x1600x250mm, z drzwiczkami zamykanymi na zamki.
Po=11kW Zabezpi i prazyst do p
Tablice __o~=_xo<o montowa¢ w taki spos6b ng liczydlo byto na wys. max 180cm od podtogi.
™5 Widoki rozdzielnic majq charakter poglqdowy. D si¢ zmiang obudowy pod warunkiem
Po=11kW zapewnienia S_ohmnn dla on.oooomkuo»: i mvm:__o:_o warunkéw Nox.on_: m:o_d%v6~=omo
| — | PIETRO Przed skrzynek wy jest do p na bud
™4 UWAGA:
Po=11kW PARTER Drzwiczki szafek z i nalezy knigci t "Master—Key”
| — opracowany przez "LOB zn%m_‘ xov\ wnN 0.0. ouos_an_._._aoo s PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa.
™3
Po=11kW
1
™2
Po=11kW
[ —
™1
Po=11kW
[ —
+ + -~ + - - - + -
al al al Ql al al al al al
© © o © o © o © o
x| < < X < X < B3 <
0! 'e} n 'e} ['e) n 0 'e} 0
o o Qo o o o o o o
N| N N N N N N N N
al Qo al Ql al Ql al ol al
m > > > > > > > >
— zestaw tablic
x_ sch. licznikowych > m m m m m m m m
3 S5 e 7 L8 L9
nl 5 s s s i s s i
iRl [ [T 3=f| 1] [T 3=f| | |
[ [ [ [ [ [ ,
| | LA LA 1

5xLgY6 w RG37
N I’ s 7 ’ 7~ ’ ~
PE 7 vV V- V"
7 T 7 T 7 T 7 T 7
g Rz R K Ng Hs Ng Kz Kg
. .. N N N N N N N ~N N
istn. linia NN H H H H H H H H 0,4kV
" istn. kabel zasilajqey
TB—parter! T[T ! pup
elewacja | : 0 mwm% 5xLgY35 w RG#S0
budynku ! : =) o RGA
m 100 , h budynk o RG — rozdzielnica gtéwna “vn.lldvo.w.wi
1 250 ; PSS 3 Ki.sch. ZTL parter o=10,
: : > w
| | = 2 By RCA b
: : m ﬂouumwu?xs % oo ! WW>\83> ! mm>\ua3> 5 5
m , X & 6A % 6A
SR SR i 0,4kV
v % awe
modem 40A u_ﬁ H _J
GSM i3 e ) F2 F3.1 F4 F5 F6 F7
25A & .glm\&/ .glw& glw& 0A-B o>|m\& glﬂ\& glw& 16A-B
__r —_,_ //,. V 40A § .ﬂ 2 Nazwa inwestycji
wmm& . & _I PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DOCIEPLENIA
P12 3k : ~ I REMONTU BUDYNKU | OTOCZENIA PRZY ULICY
1=90A i3 o DASZYNSKIEGO 13 W PRUSZKOWIE
© M, M Inwestor
e T = v GMINA MIASTO PRUSZKOW
v H p R § . ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow
PEN o m o m .mY o m T m .m. Generalny Projektant
@ = - e 5
4xLaY50 DVRSI10 Mw M H MW M i m g2 S e 2% STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
=28m.41=0,59% g %Y ogle %le 3es |g g g $loo [of ul. Kedzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa
w zabudowie EI120 vn-r” vn-r.m vm.m vn-rm WM;@ ° w w WWW w.qm. = - —
FeZn30x4 na stropie w_piwnicy 8 5 8 K] H 8 m = .W N 2 8 g Projektant  |inz. Wiestaw Giziriski swmﬁ__wﬂmmhﬂwwzo °
M H S e 2 s g 64/Wal73
0 2 m o rawnienia w jalnosci
— R<30Q 4 S £ £ Sprawdzajgcy | inz. Jerzy Lech m”mmm_w%m m_mmx._mmm”_mm“_ os¢
uziom a
szpilkowy ® ® ® ® W.m.M Tytut rysunku:
SCHEMAT ZASILANIA
OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtACZENIE Data: 20.07.2017 r. Skala: - Rys. nr: E-1 Str.nr: ...
UKtAD SIECI TN=—S




Oznaczenia:

® > — oprawa zarowa, nastropowa, 4,5W, typu Oval prod. Lena Lighting lub inna réwnowazna
® w — oprawa LED, nastropowa, plafoniera, 1x18W, z radiowym czujnikiem ruchu typu Saturn prod. Lena Lighting lub inna réwnowazna
® w‘_ — oprawa LED, nastropowa, plafoniera, 1x18W, typu Saturn prod. Lena Lighting lub inna réwnowazna
| m— O — oprawa Swietldwkowa, nastropowa, plafoniera, 2x36W, typu Codar RS T8 prod. Lena Lighting lub inna réwnowazna
olorca — fqcznik instalacyjny, podtynkowy, 10A, 230V, IP-44
©Dz — przycisk dzwonkowy
D — dzwonek nascienny, 230V
=[] — panel zgtoszeniowy domofonu
[] uo — unifon instalacji domofonowej
-« — gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, pojedyficze, IP-20
X« — gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, pojedyncze, IP—44
e — wypust 1—fazowy, pozostawic zapas kabla ~2m
RNy — wypust 3—fazowy, pozostawi¢ zapas kabla ~2m
EIPWP — przeciwpozarowy wyiqcznik prqdu
=RG — rozdzielnica gtéwna
C=RGA - rozdzielnica gi6wna acyjna
=RU — rozdzielnica ustug

=M — tablica mieszkaniowa
#XF@{UO w DVR®1 ‘_O U\ﬁ =18 — tablica bezpiecznikowa
z U_\N<*DOND DDUO<<_®A_”_\N3®QO =TT — tablica teletechniczna
tabli b - ik =7TL — zestaw tablic licznikowych
aolica ezpiecznikowd =WG — wyfqcznik gfowny
na elewacji na h~180cm ) '
przystosowana do plombowania =PN - przylgcze napowietrzne
Uwaga:
qunA qunA vaHnA qunA Lokalizacjge dzwonkéw konsultowa¢ z Uzytkownikiem. Lokalizacja nowej TM w_miejscu istniejqcej.
WLZ w mieszkaniach uktada¢ w sposéb” uzgodniony z lokatorem (w listwie PVC, w rurce lub p/t).
,Q_.N na klatkach schodowych uktadac w sposéb uzgodniony z Inwestorem (w listwie PVC lub w zabudowie z GK).
waga:

LokalizacjA tablic mieszkaniowych, ma charakter informacyjny i jest poza zakresem plandw instalacyjnych.

.:w@W

ptaskownik
FeZn30x4mm
wprowadzi¢ do
wezta cieplnego

sQA 5QA +QA 3A
RGA/3 RGA/3 RGA/3 RGA/3

»
|
|
4xLgY50 w DVRg110 Loz s s 1 2
w zabudowie EI120 I — T % T iy M
|
|
|
| A
| QA
RGA/3
7RQA sA W RGA/3 1A 2QA
RGA/3 RGA/3 ! RGA/3 RGA/3
|
|
|
|
|

— —

ptaskownik
FeZn30x4mm
wprowadzi¢ do RG

i ; YDYz03x1,5 os. piwnic Nazwa inwestycji
uziom szpilkowy YDYz05%4 do méﬁm 4 PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DOCIEPLENIA
| REMONTU BUDYNKU | OTOCZENIA PRZY ULICY
4xLgY50 do RG z TB DASZYNSKIEGO 13 W PRUSZKOWIE
w DVR#110 Inwestor

GMINA MIASTO PRUSZKOW
ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw

Generalny Projektant
STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul. Kedzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa

Uprawnienia w specjalnosci

Projektant inz. Wiestaw Gizinski instalace elekiryczne:
64/Wal73
. . Uprawnienia w specjalnosci
Sprawdzajacy | inz. Jerzy Lech instalacje elektryczne:
St-68/90
Tytut rysunku:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
RZUT PIWNICY

OCHRONA OD PORAZEN

SAMOCZYNNE WYtACZENIE Data: 20.07.2017 . Skala 1:100 Rys. nr: E-2 Str.nr: ...
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YDYpzo3x1,5 os. poddasza
YDYpzo5x6 do TM, p/t
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Oznaczenia:

® > — oprawa zarowa, nastropowa, 4,5W, typu Oval prod. Lena Lighting lub inna réwnowazna
® w — oprawa LED, nastropowa, plafoniera, 1x18W, z radiowym czujnikiem ruchu typu Saturn prod. Lena Lighting lub inna réwnowazna
® w‘_ — oprawa LED, nastropowa, plafoniera, 1x18W, typu Saturn prod. Lena Lighting lub inna réwnowazna
| m— O — oprawa Swietldwkowa, nastropowa, plafoniera, 2x36W, typu Codar RS T8 prod. Lena Lighting lub inna réwnowazna
olorca — fqcznik instalacyjny, podtynkowy, 10A, 230V, IP-44
©Dz — przycisk dzwonkowy
D — dzwonek nascienny, 230V
=[] — panel zgtoszeniowy domofonu
[] uo — unifon instalacji domofonowej
-« — gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, pojedyficze, IP-20
X« — gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, pojedyncze, IP—44
e — wypust 1—fazowy, pozostawic zapas kabla ~2m
RNy — wypust 3—fazowy, pozostawi¢ zapas kabla ~2m
EIPWP — przeciwpozarowy wyiqcznik prqdu
=RG — rozdzielnica gtéwna
C=RGA - rozdzielnica gi6wna acyjna
=RU — rozdzielnica ustug
=M — tablica mieszkaniowa
=TB — tablica bezpiecznikowa
=TT — tablica teletechniczna
=ZTL — zestaw tablic licznikowych
=WG6 — wyfqcznik gfowny
=PN — przylqcze napowietrzne
Uwaga:

Lokalizacjg dzwonkéw konsultowa¢ z Uzytkownikiem. Lokalizacja nowej TM w_miejscu istniejqce;j.

WLZ w mieszkaniach uktada¢ w sposéb” uzgodniony z lokatorem (w listwie PVC, w rurce lub p/t).

,Q_.N na klatkach schodowych uktadac w sposéb uzgodniony z Inwestorem (w listwie PVC lub w zabudowie z GK).
waga:

LokalizacjA tablic mieszkaniowych, ma charakter informacyjny i jest poza zakresem plandw instalacyjnych.

Nazwa inwestycji

| REMONTU BUDYNKU | OTOCZENIA PRZY ULICY
DASZYNSKIEGO 13 W PRUSZKOWIE

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DOCIEPLENIA

Inwestor

GMINA MIASTO PRUSZKOW
ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow

Generalny Projektant
STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul. Kedzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa

Uprawnienia w specjalnosci

Projektant inz. Wiestaw Gizinski instalace elekiryczne:
64/Wal73
. . Uprawnienia w specjalnosci
Sprawdzajacy | inz. Jerzy Lech instalacje elektryczne:
St-68/90
Tytut rysunku:

PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
RZUT KLATKI SCHODOWEJ

OCHRONA OD PORAZEN

SAMOCZYNNE WYtACZENIE Data: 20.07.2017 r. Skala: 1:100 Rys. nr: E-3 Str.nr: ...
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Oznaczenia:

® > — oprawa zarowa, nastropowa, 4,5W, typu Oval prod. Lena Lighting lub inna réwnowazna
® w — oprawa LED, nastropowa, plafoniera, 1x18W, z radiowym czujnikiem ruchu typu Saturn prod. Lena Lighting lub inna réwnowazna
® w‘_ — oprawa LED, nastropowa, plafoniera, 1x18W, typu Saturn prod. Lena Lighting lub inna réwnowazna
| m— O — oprawa Swietldwkowa, nastropowa, plafoniera, 2x36W, typu Codar RS T8 prod. Lena Lighting lub inna réwnowazna
olorca — fqcznik instalacyjny, podtynkowy, 10A, 230V, IP-44
©Dz — przycisk dzwonkowy
D — dzwonek nascienny, 230V
=[] — panel zgtoszeniowy domofonu
[] uo — unifon instalacji domofonowej
-« — gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, pojedyficze, IP-20
X« — gniazdo wtyczkowe z bolcem ochronnym, 1L+N+PE, 230V, 16A, p/t, pojedyncze, IP—44
e — wypust 1—fazowy, pozostawic zapas kabla ~2m
RNy — wypust 3—fazowy, pozostawi¢ zapas kabla ~2m
EIPWP — przeciwpozarowy wyiqcznik prqdu
=RG — rozdzielnica gtéwna
C=RGA - rozdzielnica gi6wna acyjna
=RU — rozdzielnica ustug
=M — tablica mieszkaniowa
=TB — tablica bezpiecznikowa
=TT — tablica teletechniczna
=ZTL — zestaw tablic licznikowych
=WG6 — wyfqcznik gfowny
=PN — przylqcze napowietrzne
Uwaga:

Lokalizacjg dzwonkéw konsultowa¢ z Uzytkownikiem. Lokalizacja nowej TM w_miejscu istniejqce;j.
WLZ w mieszkaniach uktada¢ w sposéb” uzgodniony z lokatorem (w listwie PVC, w rurce lub p/t).
WLZ na klatkach schodowych uktadac w sposéb uzgodniony z Inwestorem (w listwie PVC lub w zabudowie z GK).

Uwaga:

LokalizacjA tablic mieszkaniowych, ma charakter informacyjny i jest poza zakresem plandw instalacyjnych.
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YDYpzo3x1,5 os. poddasza

YDYpzo5x6 do TM, p/t

Nazwa inwestycji
PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DOCIEPLENIA
| REMONTU BUDYNKU | OTOCZENIA PRZY ULICY
DASZYNSKIEGO 13 W PRUSZKOWIE

Inwestor

GMINA MIASTO PRUSZKOW
ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow

Generalny Projektant
STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul. Kedzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa

Uprawnienia w specjalnosci
instalacje elektryczne:
64/Wal73

Projektant inz. Wiestaw Gizinski

Sprawdzajgcy | inz. Jerzy Lech ﬂmmﬁn_.o mﬂmhﬂmw_:owg
St-68/90
Tytut rysunku:
PLAN INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH.
RzZUT PODDASZA
OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtACZENIE Data: 20.07.2017 r. Skala: 1:100 Rys. nr: E-4 Str.nr: ...
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Odbiory: gtowny napigcia |kl. schodowej|zewnetrzne piwnicy poddasza | 1—fazowe RWC dla telewizji
tablicowe naziemnej
Nr obwodu RGA/ 1 2 3 3.1 4 5 6 7 8
Typ przewodu 5xLgY6 YDYpzo3x1,5[YDYpzo3x1,5| YDY203x1,5 | YDYz03x1,5 [YDY203x2,5 |YDY203x2,5 YDYzo05x4
Moc/ilos¢ modut 0,3kW 0,1kW 0,3kwW 0,1kW szt.1 kpl.1 4,0kW

Skrzynka w zestawie tablic licznikowych, z drzwiczkami zamykanymi na zamek z wktadkq 405.

SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKrAD SIECI TN—S 0,4kV

H H i H Data:
Temat: PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH | projektowar: | N2 Wiestaw Gizinski
BUDYNEK MIESZKALNO-UZYTKOWY upr. nr 84/Wa/73 11.2017
Stadium: Nazwa L inz. J Lech Nr rys.:
P.B.W. Moo SCHEMAT ROZDZIELNICY RGA Oprocowonie: | 1%~ 1244 "8 /90 E-5
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2x12 modutéw,
termoutwardzalna, IP—40
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Odbiory: gtowny 3—faz 1-faz 1—faz
kuchnia ogblne ogélne
elektryczna
Nr obwodu TM.../ 1 2 3 4 WLZ w mieszkaniach uktadac¢
w sposdb uzgodniony z lokatorem.
Zaleca sie przewody uktada¢ w listwie PVC,
Typ przewodi |\DYproSx8 | st [vDvpzoSx2,q st ist. W rurce lub p/t.
Moc/ilose 4,0kW
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
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. . . . _U ﬁ :
Temat: | PROJEKT BUD-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZINYCH | projektowat: | 12 é.mwmw,\vso_w_wwz ot
BUDYNEK WIELORODZINNEGO upr. nr a 11.2017
Stadium: Nazwa: . | inz. Jerzy Lech Nr rys.:
P.B.W. SCHEMAT | WIDOK TABLICY TM Opracowanie: | or. "nr 5t—68,/90 E-6
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Zestaw tablic parter kl. schodowa

RGA

TL1

D30,/24V,/630VA

modem

TL2 TL3 TL4

OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYtLACZENIE

UKL AD SIECI

TN—S

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DOCIEPLENIA
| REMONTU BUDYNKU | OTOCZENIA PRZY ULICY
DASZYNSKIEGO 13 W PRUSZKOWIE

Obudowa termoutwardzalna, wnekowa, o wym. 2000x1600x250mm, z drzwiczkami zamykanymi na zamki.
Zabezpieczenia przedlicznikowe przystosowane do plombowania.

Tablice licznikowe montowa¢ w taki sposdb aby liczydto byto na wys. min 80cm, max 180cm od podlogi.
Widoki rozdzielnic majq charakter poglgdowy. Dopuszcza sie zmiane obudowy pod warunkiem

zapewnienia miejsca dla categoosprzetu i spetnienia warunkdw Zaktadu Energetycznego.

Przed zamodwieniem skrzynek wykonawca zobowiqzany jest do wykonania pomiardw na budowie.

GMINA MIASTO PRUSZKOW
ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkéw
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Nazwa inwestycji
Inwestor
C wd @ a. Generalny Projektant

STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul. Kedzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa

Projektant

inz. Wiestaw Gizinski

Uprawnienia w specjalnosci
instalacje elektryczne:
64/Wal73

Sprawdzajgcy | inz. Jerzy Lech

Uprawnienia w specjalno$ci
instalacje elektryczne:
St-68/90

UWAGA:
Drzwiczki szafek z uktadami pomiarowymi nalezy wyposazy¢ w zamknigcie systemowe “Master—Key”
opracowany przez "LOB Master Key Sp.z o.0. obowiqzujqce w PGE Dystrybucja S.A. Oddzial Warszawa.

Tytut rysunku:

WIDOK TABLIC LICZNIKOWYCH

Data: 20.07.2017 r.

Skala: -

Rys. nr: E-7

Str.nr: ...
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OCHRONA OD PORAZEN
SAMOCZYNNE WYLACZENIE
UKELAD SIECI TN—S

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY DOCIEPLENIA
| REMONTU BUDYNKU | OTOCZENIA PRZY ULICY

DASZYNSKIEGO 13 W PRUSZKOWIE

GMINA MIASTO PRUSZKOW
ul. Kraszewskiego 14/16, 05-800 Pruszkow

STUDIO BUDOWLANE "UNITY" S.C.
ul. Kedzierskiego 2/66, 01-493 Warszawa

Uprawnienia w specjalnosci
instalacje elektryczne:
64/Wa/73

Uprawnienia w specjalnosci
instalacje elektryczne:
St-68/30

C=1TM - tablica mieszkaniowa

Plan zasilania kuchni elektrycznych.
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/ Generalny Projektant
Projektant inz. Wiestaw Gizinski
I THHA Sprawdzajgcy | inz. Jerzy Lech
Tytut rysunku:
Oznaczenia:
K — wypust 3—fazowy, zakoficzony puszkq przytaczeniowq dla zasilania kuchni elektrycznej

Data: 20.07.2017 r. Skala: -

Rys. nr: E-8 Str. nr: ...




