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Pruszkéw , Otéwkowa 15 -prace audytowe

DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dziatu od Do
PRUSZKOW ,0LOWKOWA 15
1|Elewacja prace uzupetniajgce 45310000-3, 45453000-7;SST-01 1 3
2|Rusztowanie zewnetrzne 6,5 m 45000000-7 45262200-3 ,SST-02 4 6
3|Stolarka okienna i drzwiowa 45000000-7 45421000-4, 45421125-6 ,45421114-6 , SST-06 7 8
4|Sciany zewnetrzne gr: 14 CM  45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442100-8;SST- |9 16
04
5|Otwory okienne -szpalety 3 CM 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442100-8; 17 21
SST-04
6| Izolacja termiczna $cian zewnetrznych ponizej poziomu terenu 45000000-7, 45321000-3, 45410000- |22 36
4;SST-03
7|lzolacja termiczna stropu nad ostatnig kondygnacjg 45321000-3 45432114-6, SST-05 |37 39
8|Remont pokrycia dachu 45000000-7 45261214-7
9|Obrdbki blacharskie 45000000-7 45260000-7 ,SST-07 40 46
10|Remont kominéw CPV 45000000-7, 45262500-6, 45410000-4, 45442100-8, 45262300-4, 47 56
45262310-7 ,SST-13
11|Adaptacja pomieszczenia dla kottéw gazowych CPV 45000000-7 , 45111000-8, 45421131-1, 57 80
45262500-6, 45111220-6 , 45262300-4, 45410000-4 , 45442100-8 ,SST-15
12|Uporzadkowanie terenu 45000000-7 45111220-6 45113000-2 81 84
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PRZEDMIAR

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz Razem
PRUSZKOW ,OLOWKOWA 15
11 Elewacja prace uzupetniajace 45310000-3, 45453000-7;SST-01
1 Demontaz i montaz elementéw wyposazenia technicznego szt
d.1|kalk. wtasna
28 szt 28.000
RAZEM 28.000
2|KNR 2-02  |Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1/0925-01
okna 1.1%1.45*8+1.1*1.35"1+1.1*1.5*27+1.1*1.65*8+1.1*1.7*11+0.8*1*1 m?2 94.685
drzwi 1.15*2.5*2+0.9*2.12 m?2 7.658
RAZEM 102.343
3|KNR 0-23  |Przygotowanie starego podioza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.1/2611-01 czenie mechaniczne
analogia
[11.7+17.8*2+2%0.2]*10.21+2.8*11.9*0.5+6.15*4*0.3+40.7%6.88+40.7*0.3+0.9* |m?2 817.685
6.6*2+0.36*5.87*0.36+5.87*0.3
cokot [17.8*2+11.7+0.9*2+13.95+13.65+7.3-2*2.5]*0.35 m?2 27.650
A (sumaczesciowa) | e
m?2 845.335
-stolarka -poz.2 m?2 -102.343
RAZEM 742.992
2|12 Rusztowanie zewnetrzne 6,5 m 45000000-7 45262200-3 ,SST-02
4/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 2, ([m2
d.2(1651-03 57 m o wys. do 20 m
poz.3A m?2 845.335
RAZEM 845.335
5|KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2(1505-01
poz.4 m?2 845.335
RAZEM 845.335
6 Czas pracy rusztowan grupy
d.2 (poz.:1,2,3,7,9,10,11,13,15,16,17,18,19,20,21,40,41,42,43,44,45,46)
3|3 Stolarka okienna i drzwiowa 45000000-7 45421000-4, 45421125-6 ,45421114-6 , SST-06
7/KNNR 3 Wykucie z muru i wstawienie nowych okien PCV m2
d.3/0701-04
0.6*0.4*4+1.1*1.5*7+1.1*1.7*3+0.8*1*1 m?2 18.920
RAZEM 18.920
8/KNR 0-19  |Wykucie z muru i wstawienie nowych drzwi zewnetrznych PCV m2
d.3(1023-11
analogia
1.15*2.5*2+0.9*2.12 m?2 7.658
RAZEM 7.658
44 Sciany zewnetrzne gr: 14 CM_45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442100-8;SST-04
9|KNR 0-23  |Gruntowanie $cian preparatem gruntujgcym m2
d.4|2611-02
[11.7+17.8*2+2%0.2]*10.21+2.8*11.9*0.5+6.15"4*0.3+40.7*6.88+40.7*0.3+0.9* |m2 817.685
6.6*2+0.36*5.87*0.36+5.87*0.3
stolarka -poz.2 m?2 -102.343
RAZEM 715.342
10|KNR 0-23  |Przyklejenie ptyt styropianowych grubosci 14 cm do $cian m2
d.4(2612-01
poz.9 m?2 715.342
RAZEM 715.342
11|/KNR 0-28 |Ocieplenie $cian budynkéw metodg lekka - dodatkowe mocowanie kotkami ptyt|szt.
d.4|2627-03 styropianowych 4 szt/m2
poz.9 szt. 715.342
RAZEM 715.342
12|KNR AT-31 |Mocowanie ptyt styropianowych lub wetny mineralnej fgcznikami (kotkami) w ~ |m?2
d.4|/0704-03 ilosci 6 szt/m2 do podtoza z betonu
poz.9 m?2 715.342
RAZEM 715.342
13|KNR 0-28  |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekka przyklejenie do- |m?2
d.4/2621-06 datkowej warstwy siatki na $cianach wzmocnienie $cian w obrebie cokotow
[17.8*2+11.7+0.9*2+13.95+13.65+7.3-2*2.5]*2 m?2 158.000
RAZEM 158.000
14/KNR 0-28  |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w technologii - m
d.4|2621-08 ochrona naroznikéw
4*8+3.8+4.1*27+4.4*8+11*4.5+6%1.4+1.2+2.8+12.3+3.14+5+7.5%4 m 294.040
6.6*6+11.4*6+0.3*8+40.7*2+17.8*4+63 m 281.000
RAZEM 575.040
15/KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikonowego 1,5 mm wykona- |m?2
d.4|0932-01 na recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - natozenie podktadowej ma-
sy tynkarskiej
poz.9 m?2 715.342
RAZEM 715.342
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
16/KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikonowego gr: 1,5mm wy- |m?2
d.4/0931-02 konana recznie na uprzednio przygotowanym podtozu - $ciany ptaskie i po-
wierzchnie poziome
poz.9 m?2 715.342
RAZEM 715.342
55 Otwory okienne -szpalety 3 CM 45000000-7, 45321000-3, 45400000-1, 45410000-4, 45442100-8;SST-04
17|KNR 0-23  |Gruntowanie $cian preparatem m2
d.5(2611-02
okna [4*8+3.8+4.1*27+4.4*8+11*4.5+61.4+1.2+2.8]*0.3 m?2 73.080
drzwi [12.3+3.14+5]"0.3 m?2 6.132
RAZEM 79.212
18|KNR 0-23  |Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy gr 3 cm m2
d.5(2612-02
poz.17 m2 79.212
RAZEM 79.212
19|KNR 0-28  |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg w technologii - m2
d.5/2621-07 przyklejenie jednej warstwy siatki na osciezach
poz.17 m?2 79.212
RAZEM 79.212
20|KNR 0-23  |Grunt pod wyprawy akrylowe (warstwa posrednia) m2
d.5(0931-01
poz.17 m?2 79.212
RAZEM 79.212
21|KNR 0-23  |Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku sylikonowego uziarnieniu 1,5 |m2
d.5/0931-03 mm
poz.17 m?2 79.212
RAZEM 79.212
66 Izolacja termiczna $cian zewnetrznych ponizej poziomu terenu 45000000-7, 45321000-3, 45410000-4;SST-
03
22|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, na podsypce piaskowej m2
d.6/0815-01
17.8*1.2+11.9*2.5 m?2 51.110
RAZEM 51.110
23|KNR 2-01 Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odlegto$¢ do 10 m (kat.gr.IV) |m3
d.6/0307-03
[17.8+11.9+11.9+11.9+17.8+40.7+0.9*2]*0.8*1.4 m3 127.456
RAZEM 127.456
24|KNR 4-01 Odgrzybianie powierzchni $cian fatwo dostepnych o powierzchni ponad 5 m2 z |[m2
d.6/0619-03 cegly przy uzyciu szczotek stalowych
[17.8+11.9+11.9+11.9+17.8+40.7+0.9*2]*1.4 m?2 159.320
RAZEM 159.320
25|KNR 4-01 Odeskowanie wykopéw waskoprzestrzennych o szerokosci do 1.5 m na gtebo- |[m2
d.6/0107-01 kos¢ do 3 m
[17.8+11.9+11.9+11.9+17.8+40.7+0.9*2]*1.4 m?2 159.320
RAZEM 159.320
26|KNR 2-02  |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.6/0603-07 zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa
poz.24 m?2 159.320
RAZEM 159.320
27|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.6/0603-08 zimno z lepiku asfaltowego - druga i nastgpna warstwa
poz.24 m?2 159.320
RAZEM 159.320
28|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm typu 40 na podsypce cementowo-|m2
d.6/0321-01 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
17.81.2 m?2 21.360
RAZEM 21.360
29|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami w gruncie kat.IV z przerzutem na |m3
d.6/0501-02 odl.do 3 m
poz.23 m3 127.456
RAZEM 127.456
30|KNR 0-23  |Gruntowanie $cian preparatem gruntujgcym m2
d.6(2611-02
poz.24 m2 159.320
cokot [17.8+11.9+11.9+11.9+17.8+40.7+0.9*2-2.5*2-0.9-0.8-1.15*2]*0.35 m?2 36.680
RAZEM 196.000
31|KNR 0-23  |Przyklejenie ptyt styropianowych fundamentowych o grubosci 14 cm do $cian|m2
d.6(2612-01
poz.30 m?2 196.000
RAZEM 196.000
32|KNR 0-28 |Ocieplenie budynkéw ptytami styropianowymi metodg lekkg - przyklejenie jed- [m2
d.6/2621-06 nej warstwy siatki na $cianach -
poz.30 m?2 196.000
RAZEM 196.000

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 14178 Uzytkownik: Marek Gasinski




Pruszkéw , Otéwkowa 15 -prace audytowe

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 14178 Uzytkownik: Marek Gasinski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
33|KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |[m2
d.6/0207-01 wierzchni
poz.30 m?2 196.000
RAZEM 196.000
34|ZKNR C-2 |Gruntowanie podtoza - pierwsza warstwa m2
d.6/0118-01
[17.8+11.9+11.9+11.9+17.8+40.7+0.9*2-2.5*2-0.9-0.8-1.15*2]*0.35 m?2 36.680
RAZEM 36.680
35|ZKNR C-2  |Wykonywanie reczne tynkéw cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym  |m2
d.6/0118-03 podtozu. Tynk mozaikowy ; Sciany ptaskie i powierzchnie poziome; zwirki kwar-
cowe 1,4-2,0 mm
poz.34 m?2 36.680
RAZEM 36.680
36| KNNR-W 3 |lzolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej bez gruntowania po- |[m2
d.6(0207-01 wierzchni
poz.24 m?2 159.320
RAZEM 159.320
77 Izolacja termiczna stropu nad ostatnig kondygnacja 45321000-3 45432114-6 , SST-05
37|KNR 0-21 Poszycie posadzek szkieletowych z ptyt widrowych m2
d.7|4004-06
analogia
188+213.7-10.2-2*2.3 m?2 386.900
RAZEM 386.900
38|KNR 9-12  |lzolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytami z wetny mineralnej gr 20 cm |m2
d.7/0301-03 uktadanymi miedzy legarami utozonymi na stropie
poz.37 m?2 386.900
RAZEM 386.900
39| TZKNBK V - |Utozenie legaréw podtogowych z drewna ciosanego lub twardego m3
d.7|079
poz.37*[0.06*0.2*2+0.06*0.2*0.5] m3 11.607
RAZEM 11.607
8|8 Remont pokrycia dachu 45000000-7 45261214-7
9|9 Obroébki blacharskie 45000000-7 45260000-7 ,SST-07
40|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
d.9/0535-08 sow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
[5.9+6*4+40.7]"0.4+[40.7+17.8*2]*0.4 m?2 58.760
RAZEM 58.760
41|KNR-W 4-01|Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych,stalowych m
d.9|0353-11
1.15*55+0.65*6+0.45*1+0.85*1 m 68.450
RAZEM 68.450
42|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.9|202 0541-02 |cm
[5.9+6*4+40.7]*0.6+[40.7+17.8*2]*0.4+[40.7+17.8*2]*0.3 m?2 95.770
RAZEM 95.770
43|KNR 2-02  |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikow, dtugosci ponad 1 m m
d.9|0129-02
poz.41 m 68.450
RAZEM 68.450
44|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych i rynien z blachy m
d.9|0535-05
rynny 40.7+0.9+17.8*2+0.2*2 m 77.600
A (sumaczesciowa) ] e
m 77.600
rury spusto- [6.95*2+10.5*3+1.8 m 47.200
we
B (suma czesciowa) | e
m 47.200
RAZEM 124.800
45|KNR-W 2-02|Rynny dachowe potokragte o sr. 15 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.9|0522-02 chy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
poz.44A m 77.600
RAZEM 77.600
46|KNR-W 2-02|Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.9/0529-01 stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
poz.44B m 47.200
RAZEM 47.200
10|10 Remont kominéw CPV 45000000-7, 45262500-6, 45410000-4, 45442100-8, 45262300-4, 45262310-7 ,SST-
13
47|KNR 4-01  |Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie ponad 5 m szt.
d.10]{0419-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
48|KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu m2
d.10]0420-02
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9*5 m?2 45.000
RAZEM 45.000
49|KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.10]0212-04
[2.15+1.75+3.05+1.95+1.2+1.6+1.6+1.35+1.35]*0.55 m?2 8.800
RAZEM 8.800
50|KNR 2-02  |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.10/0290-02 browane
poz.49*0.0056 t 0.049
RAZEM 0.049
51/KNR 2-02  |Nakrywy attyk $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.10/0219-05
poz.49 m?2 8.800
RAZEM 8.800
52|KNR 4-01  |Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji zwi- |[m3
d.10{0108-15 robetonowych i zelbetowych na odlegtos¢ do 1 km
2.5 m3 2.500
RAZEM 2.500
53|KNR 4-01 Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za |m3
d.10/0108-16 kazdy nastepny 1 km
25 m3 2.500
RAZEM 2.500
54| KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
d.10{0701-02 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2
[2.05+1.65+2.95+1.85+1.1+1.5+1.5+1.25+1.25]*2*1.2+0.45*9*2*1.2 m?2 45.960
RAZEM 45.960
55|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kat. Il o podtozach z cegty, pusta-|m?2
d.10/0725-01 kéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu )
poz.54 m?2 45.960
RAZEM 45.960
56|KNR-W 2-02|Malowanie tynkdw zewnetrznych farba silikonowa m2
d.10{1519-02
poz.54 m?2 45.960
RAZEM 45.960
11|11 Adaptacja pomieszczenia dla kottéw gazowych CPV 45000000-7 , 45111000-8, 45421131-1, 45262500-6,
45111220-6 , 45262300-4, 45410000-4 , 45442100-8 ,SST-15
57|KNR 2-01  |Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.11{0317-0201 |gruntach suchych kat.IlI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
nym; gteboko$¢ do 1.5 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
[[5+1.5]*2+1.7+3.2+2.1+1.6+1.5]*0.76*0.2 m3 3.511
RAZEM 3.511
58| KNR-W 2-01|Roboty ziemne z wyniesieniem gruntu wiadramii na odlegto$¢ do 10 m (kat. m3
d.11]0304-01 gruntu I-I1)
analogia
8.85*0.76 m3 6.726
RAZEM 6.726
59|KNR-W 2-02|Podktady z ubitych materiatow sypkich w budownictwie mieszkaniowym i uzy- |m3
d.11{1103-01 tecznosci publicznej na podtozu gruntowym
12.970.1 m3 1.290
RAZEM 1.290
60| KNR-W 2-02|tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - reczne ukta-|m3
d.11]0202-01 danie betonu
[[5+1.5]*2+1.7+3.2+2.1]*0.76*0.2 m3 3.040
[1.5+1.6]"0.36"0.2 m3 0.223
[1.2+1.4+1.9]0.2*0.2 m3 0.180
RAZEM 3.443
61|KNR 2-22  |Beton zwykty w warunkach przecietnych B-20 m3
d.11{1201-04
poz.60+poz.65+poz.66 m3 13.673
RAZEM 13.673
62|KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.11]0290-02 browane
[[5+1.5]*2+1.7+3.2+2.1+1.5+1.6]/0.3*1.1*0.22/10000 t 0.002
[[6+1.5]*2+1.7+3.2+2.1+1.5+1.6]*4*0.65/1000 t 0.060
RAZEM 0.062
63|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m?2
d.11/0603-09 zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
[[65+1.5]*2+1.7+3.2+2.1+1.5+1.6]*0.76 m?2 17.556
RAZEM 17.556
64|KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na |m2
d.11{0603-10 zimno z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
poz.63 m?2 17.556
RAZEM 17.556
65|KNR-W 2-02|Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej |m3
d.11/1101-01 z transportem i uktadaniem recznym na podtozu gruntowym
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 14178 Uzytkownik: Marek Gasinski

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
9.3%0.1 m3 0.930
RAZEM 0.930
66| KNR-W 2-02|Posadzki cementowe zatarte na ostro grubosci 25 mm m2
d.11{1116-01 Krotnos¢ = 2
9.3 m?2 9.300
RAZEM 9.300
67|KNR AT-23 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin podtogowych - dwukrotne m2
d.11{0101-03 gruntowanie podioza pod kleje cementowe
12.9+[[5+1.5]*2+1.7+3.2+2.1+1.5+1.6]*0.76 m?2 30.456
RAZEM 30.456
68|KNR AT-27 |lzolacja pozioma przeciwwilgociowa o gr. 2 mm ze szlaméw uszczelniajgcych |m2
d.11/0202-01 naktadanych recznie na wyréwnanym podtozu
poz.67 m?2 30.456
RAZEM 30.456
69|KNR AT-27 |Uszczelnienie dylatacji taSmg wklejang na szlam lub zywice reaktywng m
d.11]0502-01
5.2+7.5+1.1+2.2 m 16.000
RAZEM 16.000
70|KNR AT-23 |Oktadziny podiogowe z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych ksztattach  |m2
d.11/0206-06 na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; ptytki o wymiarach 30x30 cm
poz.67 m?2 30.456
RAZEM 30.456
71|KNR-W 2-01|Studzienki drenazowe w dnie wykopu $r. 600-800 mm zamkniete ptyta Wema |szt.
d.11]0619-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
72|KNR 9-01 Sciany dziatowe o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M12 m2
d.11]/0105-02
4.8*1.85 m?2 8.880
RAZEM 8.880
73|KNR-W 2-02| Tynki wewnetrzne zwykte kat. | wykonywane recznie na $cianach i stupach m2
d.11]0803-01
13.21.6+12*1.7 m?2 41.520
RAZEM 41.520
74| KNR-W 2-02| Tynki wewnetrzne zwykie kat. Il wykonywane recznie na stropach i podciggach [m2
d.11]0803-05
7.7 m?2 7.700
RAZEM 7.700
75|KNR 9-09 |Sufit w z ptyt gipsowo-kartonowych GKF 160, na konstrukcji drewnianej z fat  |m2
d.11{0301-03 50/30, mocowanej bezposrednio do stropu - dwuwarstwowy na ruszcie poje-
dynczym
4.3 m?2 4.300
RAZEM 4.300
76| KNR-W 2-02|Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.11{0132-02 cegly z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
77|KNR-W 2-02|Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.11/0132-05
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
78| KNR-W 2-02|Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  [m2
d.11{1510-01 kow gtadkich bez gruntowania
4.3+7.7 m?2 12.000
RAZEM 12.000
79|KNR 2-02  |Dwukrotne malowanie doborowe farbg olejng lub ftalowg tynkéw wewnetrznych [m2
d.11/1504-02 z dwukrotnym szpachlowaniem
poz.73 m?2 41.520
RAZEM 41.520
80|KNR-W 2-02|Drzwi metalowe o powierzchni ponad 1.5 m2 m2
d.11{1027-05
analogia
1.8 m?2 1.800
RAZEM 1.800
1212 Uporzadkowanie terenu 45000000-7 45111220-6 45113000-2
81|KNR 2-21 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i $mieci - zebranie i ztoze- |m3
d.12|/0101-01 nie zanieczyszczen w pryzmy
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
82|KNR 4-01  |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.12/0108-11 legtos¢ do 1 km
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
83|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.12|0108-12 kazdy nastepny 1 km




Pruszkéw , Otéwkowa 15 -prace audytowe PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
84 Sktadowanie gruzu na wysypisku m3
d.12|kalk. wlasna
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé¢ | Il inw. Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Dostaw- | Cenado- | Ra- | Ra-
jedn. tos¢ ca stawcy bat bat
mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
1.|lepik asfaltowy na zimno |kg [469.994 469.9940
0
2.|prety zebrowane 8-14 mm |t 0.0500 0.0500
3.|prety zebrowane 6 mm t 0.0621 0.0621
4.|spoiwo cynowo-otowiowe |kg 1.6160 1.6160
LC-60
5.|Naroznik z siatkg m 676.247 676.2470
0
6.|gwozdzie budowlane kg |20.9569 20.9569
okragte gote
7.|gwozdzie budowlane kg 38.6900 38.6900
okragte ocynkowane
8.|gwozdzie budowlane kg 1.8248 1.8248
okragte gote
9.|kotek metalowy sufitowy |szt. 6.8800 6.8800
6x35 mm
10.|klamry ciesielskie kg [102.600 102.6000
0
11.|kotwy stalowe szt. |33.6952 33.6952
12.|blachowkret TN 3,5x25  |szt. |107.500 107.5000
0
13.|elementy prefabrykowane |m 79.9280 79.9280
z blachy stalowej ocynko-
wanej-rynny pétokragte fi
15 cm
14.|elementy prefabrykowane |m 48.6160 48.6160
z blachy stalowej ocynko-
wanej okragte fi 10 cm
15.|uchwyty do rynien dacho- |kpl. [155.200 155.2000
wych ocynkowane 0
16.|uchwyty do rur spusto- kpl. [15.5760 15.5760
wych ocynkowane
17.|pianka poliuretanowa dm3 | 1.9145 1.9145
18.]silikon dm3 | 0.3829 0.3829
19.|pianka poliuretanowa kg 0.0720 0.0720
20.|farba gruntujgca do tyn- |dm3 |11.0040 11.0040
kéw mozaikowych
21.|farba emulsyjna dm3 | 3.4692 3.4692
22.|farba olejna do gruntowa- |[dm3 | 4.0897 4.0897
nia
23.|farba olejna nawierzchnio-|dm3 | 3.5292 3.5292
wa
24.|szpachléwka olejno-zy- |dm3 |21.4824 21.4824
wiczna
25.|farba silikonowa kg 16.0860 16.0860
26.|grunt pokostowy dm3 | 7.4736 7.4736
27.|rozcienczalnik dm3 | 1.7771 1.7771
28.|preparat gruntujgcy kg 15.8424 15.8424
29.|emulsja gruntujgca dm3 |182.268 182.2684
4
30.|Podkladowa masa tynkar-|kg |178.835 178.8355
ska 5
31.|Podkfad gruntujgcy kg 19.8030 19.8030
32.|zaprawa klejowa kg |5708.05 5708.0520
20
33.|zaprawa klejowa bitu- kg [1176.00 1176.0000
miczna 00
34.|zaprawa klejgca kg 1388.86 1388.8680
80
35.|cienkowarstwowa zapra- |kg [139.183 139.1839
wa klejowa 9
36.|folia kubetkowa m2  |390.852 390.8520
0
37.|folia kalandrowana z m2 |39.2281 39.2281
PCW uplastycznionego
38.|ptyty styropianowe 3cm |m2 |91.0938 91.0938
39.|ptyty styropianowe 14 m2 |786.876 786.8762
cm 2
40. |ptyty styropianowe funda- |/m2 |215.600 215.6000
mentowe 14 cm 0
41.|drzwi_z tworzyw PCV m?2 7.6580 7.6580

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 14178 Uzytkownik: Marek Gasinski
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 14178 Uzytkownik: Marek Gasinski

Lp. Nazwa Jm | llosé¢ | Il inw. Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Dostaw- | Cenado- | Ra- | Ra-
jedn. tos¢ ca stawcy bat bat
mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
42.|piasek do betonéw zwy- |m3 6.1802 6.1802
kiych
43.|piasek m3 1.5892 1.5892
44.|piasek do zapraw m3 0.8411 0.8411
45.|pospdtka m3 0.1500 0.1500
46.|pospotka do betonéw m3 1.3932 1.3932
47.|zwir do betonéw zwyktych |/m3 | 10.6376 10.6376
48.|cement portlandzki zwykly |t 0.3482 0.3482
bez dodatkéw 35
49.|cement portlandzki zwykty |t 4.0472 4.0472
35
50.|cement portlandzki z do- |t 0.1746 0.1746
datkami 25
51.|gips szpachlowy kg 14.0907 14.0907
52.|masa szpachlowa mna ta-|kg 2.8810 2.8810
czenia ptyt GKF
53.|ptyta Knauf GKB 12,5 mm|m?2 8.8580 8.8580
HRAK
54.|bloki SILKA M12 szt. |130.536 130.5360
0
55.|nadproza prefabrykowane |/m 1.2240 1.2240
56.|podokienniki prefabryko- |m 75.2950 75.2950
wane
57.|kostka betonowa "POL- |m2 |21.8940 21.8940
BRUK"
58.|masa asfaltowa izolacyjna kg 1.5810 1.5810
59.|roztwor asfaltowy do grun-|kg 61.9066 61.9066
towania
60. |roztwor asfaltowy do izo- |kg 14.0448 14.0448
lacji
61.|ptyty z welny mineralnej |m2 |402.376 402.3760
gr. 20 cm 0
62.|Tynk sylikonowy kg 12264.35 2264.3572
72
63.|mineralna szpachléwka |kg 25.3480 25.3480
do tynkéw zewnetrznych
64.|ciasto wapienne (wapno |m3 0.1379 0.1379
gaszone)
65.|beton zwykly z kruszywa |m3 0.6248 0.6248
naturalnego
66.|beton zwykly z kruszywa |m3 4.4525 4.4525
naturalnego
67.|zaprawa do spoinowania |kg 14.0098 14.0098
68.|zaprawa cementowa M 80|m3 0.0958 0.0958
69.|zaprawa cementowo-wa- |m3 0.0533 0.0533
pienna
70.|zaprawa cementowo-wa- |m3 0.6679 0.6679
pienna M2
71.|zaprawa cementowo-wa- |m3 0.0308 0.0308
pienna M7
72.|zaprawa cementowa M 12|m3 0.5059 0.5059
73.|zaprawa m3 0.8899 0.8899
74.|tynk mozaikowy kg [170.195 170.1952
2
75.|ptytki oktadzinowe podto- |m2 | 32.8925 32.8925
gowe 20x40 cm
76.|bale iglaste obrzynane gr. |m3 0.5760 0.5760
50 mm kLIl
77.|bale iglaste obrzynane 50 |m3 0.0592 0.0592
mm Kl.1I
78.|bale iglaste obrzynane m3 0.1350 0.1350
wymiarowe gr. 50 mm Kl.
1
79.|deski iglaste obrzynane |m3 0.3060 0.3060
gr.25 mm kLIl
80.|deski iglaste obrzynane |m3 0.0241 0.0241
19-25 mm KLIII
81.|deski iglaste obrzynane |m3 0.0172 0.0172
28-45 mm kIl
82.|deski iglaste obrzynane |m3 0.0338 0.0338
kLI
-10 -
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm | llosé¢ | Il inw. Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Dostaw- | Cenado- | Ra- | Ra-
jedn. tos¢ ca stawcy bat bat
mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
83.|deski iglaste obrzynane |m3 0.1232 0.1232
25 mm kLIl
84.|deski iglaste wymiarowe |m3 0.0900 0.0900
gr. 19-25 mm KU1l
85.|taty iglaste KI. Il m3 0.0172 0.0172
86.|bale iglaste obrzynane m3 0.6373 0.6373
nasycone gr. 50-64 mm
kLI
87.|drewno na stemple budo- |m3 0.3186 0.3186
wlane okragte iglaste na-
sycone
88.|ptyty wiorowe OSB ptasko|m2 |425.590 425.5900
prasowane zwykte gr. 22 0
mm
89.|drzwi drewniane ze- m?2 1.8000 1.8000
wnetrzne
90.|oscieznice drewniane m2 1.8000 1.8000
91.|okna z tworzyw PCV m2_ [18.9200 18.9200
92.|siatka m2  |118.346 118.3469
9
93.|siatka zbrojgca m2  |424.800 424.8000
0
94.|siatka m2  |130.145 130.1453
3
95.[tasma zbrojgca m 7.4820 7.4820
96.| papier $cierny ark. |20.0666 20.0666
97.|woda m3 0.1602 0.1602
98.|woda z rurociggu m3 0.1930 0.1930
99.|drewno okragte na stemp-|m3 0.6750 0.6750
le budowlane
100|drewno okragte na stemp-|m3 0.0138 0.0138
.|le budowlane
101|drewno opatowe kg [254.912 254.9120
. 0
102|drewno opatowe kg 2.7900 2.7900
103 rury betonowe kielichowe |m 0.4000 0.4000
104 kotek rozporowy K6/35 szt. 3.8700 3.8700
.lmm
105|zaslepki z tworzywa szt |58.4972 58.4972
.|sztucznego
106 | kotki szt |736.802 736.8023
. 3
107 |kotki rozporowe z tworzy- |szt |58.4972 58.4972
.|wa sztucznego
108|taczniki do mocowania szt. |4463.73 4463.7341
.lizolacji termicznej 41
109|wkrety samogwintujgce |szt. |1647.24 1647.2440
.|do blach 40
110|blacha powlekana ptaska |m2 |117.797 117.7971
. 1
111|akrylowy preparat gruntu- |kg 9.1368 9.1368
|iacy
112|szlam uszczelniajacy kg 117.796 117.7960
.|elastyczny 0
113|tasma uszczelniajgca m 16.8000 16.8000
114 sznur dylatacyjny m 16.8000 16.8000
115 gwozdzie kg 4.2946 4.2946
116 papa izolacyjna m2 |60.9368 60.9368
117' krawedziaki o przekroju |m3 |12.1874 12.1874
.10,06x0,2 m
118|folia budowlana o gru. 0, |/m2 |851.180 851.1800
.2 0
119|materiaty pomocnicze zt
RAZEM

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 14178 Uzytkownik: Marek Gasinski
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 14178 Uzytkownik: Marek Gasinski

Lp. Nazwa Jm | llosé¢ | Il inw. Ilwyk. | Cena War- | Grupa | Dostaw- | Cenado- | Ra- | Ra-
jedn. tos¢ ca stawcy bat bat
mak- | za-
sy- | sto-
mal- | so-
ny | wa-
ny
Stownie:
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Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|ubijak spalinowy m-g 1.1321
2.|zuraw samochodowy 4 t m-g 0.9900
3.|wyciag m-g 18.2820
4.|wyciag m-g 0.9137
5.|wyciag jednomasztowy z napedem elektrycznym 0,5 t m-g 2.1356
6.|zuraw okienny m-g 4.0788
7.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 18.4576
8.|zuraw okienny przenosny m-g 1.3816
9.|wyciag m-g 0.4035

10.|$rodek transportu poziomego m-g 1.1352
11.|8rodek transportowy m-g 1.1288
12.|$rodek transportowy m-g 24.3521
13.|$rodek transportowy m-g 0.9137
14.|samochdd skrzyniowy do 5 t m-g 4.2000
15.|$rodek transportowy m-g 2.2592
16.|samochdd samowytadowczy do 5 t m-g 7.8000
17.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 0.1000
18. |betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1.3788
19.|betoniarka wolnospadowa elektryczna 150 dm3 m-g 15.7240
20.|mieszarka do zapraw m-g 0.6411
21.|rusztowania ramowe elewacyjne m-g 44.2110
22.|czas pracy rusztowania m-g 625.6297
23.|gietarka do pretéw m-g 0.2352
24.|gietarka do pretéw' m-g 0.2976
25./nozyce do pretéw m-g 0.2842
26.|nozyce do pretow' m-g 0.3596
27.|prosciarka do pretow m-g 0.2107
28.|prosciarka do pretow' m-g 0.2666
29. |pita do ciecia ptytek m-g 0.6408
30.|$rodek transportowy m-g 0.5007
31.|pita m-g 37.1424
RAZEM
Stownie:
-13-
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