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Pruszków DZIA Y KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dzia u Od Do
1 Budynek 1 88

1.1 Dach 1 25
1.2 Docieplenie cian nadziemia 26 65
1.3 Docieplenie coko u, chodnik okapowy, ob enie p ytkami GRES istniej cych schodów 66 88

2 Przybudówki 89 125
2.1 Dach 89 91
2.2 Docieplenie cian nadziemia 92 113
2.3 Docieplenie cian coko u 114 125
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Pruszków PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Budynek

1.1 Dach
1

d.1.1 kalk. w asna
Demonta  anten, uchwytów, wsporników, kratek wentylacyjnych, itp. po wykonaniu
robót termomodernizacyjnych ponowny monta

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1.1

KNR 4-01
0535-04

Rozebranie rynien z blachy nie nadaj cej si  do u ytku m

37.2*2 m 74.400
RAZEM 74.400

3
d.1.1

KNR 4-01
0519-06

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2

37.2*0.5*2 m2 37.200
RAZEM 37.200

4
d.1.1

KNR 4-01
0519-07

Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych - nast pna warstwa
Krotno  = 2

m2

37.2*0.5*2 m2 37.200
RAZEM 37.200

5
d.1.1

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich kominów, pod i nadrynnowych, cian szczyto-
wych z blachy nie nadaj cej si  do u ytku

m2

10.06+4.0+29.76+3.80+11.16 m2 58.780
RAZEM 58.780

6
d.1.1

KNR 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków zewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach komi-
nów o powierzchni odbicia do 5 m2 - kominy

m2

42.504*20% m2 8.501
RAZEM 8.501

7
d.1.1

KNR 4-01
1216-02
analogia

Usuni cie gruzu i papy z dachu m2

0.25+0.55 m2 0.800
RAZEM 0.800

8
d.1.1

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego (nieczysto ci) samochodami samowy adow-
czymi na odleg  10 km

m3

0.800 m3 0.800
RAZEM 0.800

9
d.1.1 kalk. w asna

Koszt sk adowania gruzu m3

0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250

10
d.1.1 kalk. w asna

Koszt sk adowania papy m3

0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550

11
d.1.1

KNR 4-01
0725-01
analogia

Uzupe nienie tynków zewn trznych zwyk ych kat. II o pod ach z ceg y, pustaków
ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 1 m2 w 1 miejscu ) (tynki wyrównawcze) -
kominy

m2

42.504*20% m2 8.501
RAZEM 8.501

12
d.1.1

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego pod a pod docieplenie metod  lekk -mokr  - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

7.964+17.292+17.248 m2 42.504
RAZEM 42.504

13
d.1.1

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego pod a pod docieplenie metod  lekk -mokr  - dwukrotne
gruntowanie emulsj

m2

7.964+17.292+17.248 m2 42.504
RAZEM 42.504

14
d.1.1

KNR 0-23
2613-01

Ocieplenie cian budynków p ytami z we ny mineralnej gr. 5 cm - przyklejenie p yt z
we ny mineralnej do cian kominów

m2

6.864+14.573+17.784 m2 39.221
RAZEM 39.221

15
d.1.1

KNR 0-23
2613-04

Ocieplenie cian budynków p ytami z we ny mineralnej - przymocowanie p yt z we -
ny mineralnej za pomoc czników metalowych do cian z ceg y

szt.

(6.864+14.573+17.784)*6 szt. 235.326
RAZEM 235.326

16
d.1.1

KNR 0-23
2613-06

Ocieplenie cian budynków p ytami z we ny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki
na cianach

m2

8.58+18.216+18.48 m2 45.276
RAZEM 45.276

17
d.1.1

KNR 0-23
2613-08

Ocieplenie cian budynków p ytami z we ny mineralnej - ochrona naro ników wy-
puk ych k townikiem metalowym

m

39.6+9.48+19.08+20.16 m 88.320
RAZEM 88.320
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Pruszków PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18

d.1.1
KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - na enie podk adowej masy tyn-
karskiej

m2

45.276 m2 45.276
RAZEM 45.276

19
d.1.1

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego- ciany p askie i po-
wierzchnie poziome

m2

45.276 m2 45.276
RAZEM 45.276

20
d.1.1

NNRNKB
202 0541-01

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu do 25 cm -
kominy, nadrynnowa

m2

10.29+37.2*0.15*2 m2 21.450
RAZEM 21.450

21
d.1.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad 25 cm
- kominy, podrynnowa, ciany szczytowe

m2

3.72+7.45+7.51+33.48+6.75 m2 58.910
RAZEM 58.910

22
d.1.1

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  - obróbki z papy nawierzchniowej przy ob-
róbkach blacharskich

m2

5.62+10.86+11.84+9.65 m2 37.970
RAZEM 37.970

23
d.1.1

KNR-W 2-02
0504-02

Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  dwuwarstwowe m2

37.2*1.0*2 m2 74.400
RAZEM 74.400

24
d.1.1

KNR 2-02
0409-06
analogia

Wiatrownice, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej- przed-
enie po aci dachu

m3

37.2*0.15*0.15*2 m3 1.674
RAZEM 1.674

25
d.1.1

NNRNKB
202 0517-04

Monta  prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej pó okr ych o
r. 15 cm

m

74.4 m 74.400
RAZEM 74.400

1.2 Docieplenie cian nadziemia
26

d.1.2 kalk. w asna
Uporz dkowanie kabli na cianach oraz demonta  zb dny kabli ze cian kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

27
d.1.2 kalk. w asna

Demonta  tabliczek, uchwytów, anten , kratek ze cian po wykonaniu robót termo-
modernizacyjnych ponowny monta

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

28
d.1.2

KNR 4-01
0535-06

Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadaj cej si  do u ytku m

29.5 m 29.500
RAZEM 29.500

29
d.1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich (parapetów) z blachy nie nadaj cej si  do u ytku m2

30.38 m2 30.380
RAZEM 30.380

30
d.1.2

KNNR 7
0506-01
z.o.3.4. 
analogia

Demonta  daszków nad drzwiami m2

16.26 m2 16.260
RAZEM 16.260

31
d.1.2

KNR 4-01
0354-15
analogia

Demonta  stopni stalowych drabiny szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

32
d.1.2 kalk. w asna

Przerobienie ogrodzenia przy cianach kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.1.2

KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich murków przy budynku z blachy nie nadaj cej si
do u ytku

m2

1.674 m2 1.674
RAZEM 1.674

34
d.1.2 kalk. w asna

Rozebranie ganku w konstrukcji drewnianej przy lokalu nr 5 kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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Pruszków PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
35

d.1.2
KNR 4-01
0604-01
analogia

Demonta  p yt wiórowo-cementowych (suprema) wraz z tynkiem o czej grubo ci
10 cm ze cian

m2

433.78 m2 433.780
RAZEM 433.780

36
d.1.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego (nieczysto ci) samochodami samowy adow-
czymi na odleg  10 km

m3

44.88 m3 44.880
RAZEM 44.880

37
d.1.2 kalk. w asna

Koszt sk adowania gruzu m3

44.88 m3 44.880
RAZEM 44.880

38
d.1.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego pod a pod docieplenie metod  lekk -mokr  - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

169.79+56.73+136.79+56.85+13.62 m2 433.780
RAZEM 433.780

39
d.1.2

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego pod a pod docieplenie metod  lekk -mokr  - dwukrotne
gruntowanie emulsj

m2

433.78 m2 433.780
RAZEM 433.780

40
d.1.2

KNR 0-23
2612-09

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - zamocowanie listwy coko o-
wej

m

68.7 m 68.700
RAZEM 68.700

41
d.1.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi gr. 15 cm - przyklejenie p yt
styropianowych do cian

m2

397.16-13.101 m2 384.059
RAZEM 384.059

42
d.1.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi gr. 5 cm - przyklejenie p yt sty-
ropianowych do cian murków przy ciennych

m2

1.15*2.55*2+0.28*2.55+1.20*2.42*2+0.28*2.55 m2 13.101
RAZEM 13.101

43
d.1.2

KNR 0-23
2612-02
analogia

Ocieplenie cian budynków - przyklejenie p yt z pianki fenolowej gr. 3 cm do o cie-
y

m2

47.93 m2 47.930
RAZEM 47.930

44
d.1.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przymocowanie p yt styropia-
nowych za pomoc  dybli plastikowych do cian z ceg y

szt.

433.78*6 szt. 2602.680
RAZEM 2602.680

45
d.1.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - ochrona naro ników wypuk-
ych k townikiem metalowym

m

56.60+191.70+9.94 m 258.240
RAZEM 258.240

46
d.1.2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
cianach

m2

401.5 m2 401.500
RAZEM 401.500

47
d.1.2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
cie ach

m2

47.93 m2 47.930
RAZEM 47.930

48
d.1.2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - na enie podk adowej masy tyn-
karskiej silikatowej

m2

401.5+47.93 m2 449.430
RAZEM 449.430

49
d.1.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego- ciany p askie i po-
wierzchnie poziome

m2

401.5 m2 401.500
RAZEM 401.500

50
d.1.2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana r cznie na
uprzednio przygotowanym pod u - o cie a o szer. do 30 cm

m2

47.93 m2 47.930
RAZEM 47.930

51
d.1.2

KNR 4-01
0322-02

Monta  kratek wentylacyjnych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

52
d.1.2

KNR 2-15
0120-03

Drzwiczki stalowe szt.

9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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Pruszków PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
53

d.1.2
KNR 2-02
1213-04

Drabiny zewn trzne z kab kami o d ugo ci ponad 4 m m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

54
d.1.2

KNNR 7
0506-01

Daszki nad drzwiami aluminiowo-szklane m2

1.60*1.50*2+1.50*2.80*3 m2 17.400
RAZEM 17.400

55
d.1.2

KNR 2-19
0134-01
analogia

Monta  tabliczki administracyjnej z demonta u kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

56
d.1.2

NNRNKB
202 0519-03

Monta  prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okr ych o r. 12
cm

m

29.5 m 29.500
RAZEM 29.500

57
d.1.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad 25 cm
- parapety

m2

34.72 m2 34.720
RAZEM 34.720

58
d.1.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad 25 cm
- murki przy cianie

m2

2.02 m2 2.020
RAZEM 2.020

59
d.1.2

KNR 4-01
1214-01

czne zeskrobanie farby olejnej z elementów metalowych o powierzchni do 0.5
m2

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.1.2

KNR 4-01
1212-02
analogia

Dwukrotne malowanie farb  olejn  powierzchni metalowych pe nych m2

0.52*0.78 m2 0.406
RAZEM 0.406

61
d.1.2

KNR 4-03
0602-03
kalk. w asna

Demonta  istniej cych lamp oraz monta  nowych lamp ledowych z czujnikiem ru-
chu wg. projektu

szt.

16 szt. 16.000
RAZEM 16.000

62
d.1.2

KNNR 2
1501-01

Rusztowania zewn trzne rurowe m2

560 m2 560.000
RAZEM 560.000

63
d.1.2

KNR 2-02
r.16 z.sz.5.15

Czas pracy rusztowa  grupy 1
(poz.:28,29,31,35,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52)

64
d.1.2

KNNR 2
1505-01

Os ony z siatki na rusztowaniach zewn trznych m2

560 m2 560.000
RAZEM 560.000

65
d.1.2

KNR 4-01
0420-02

Wykonanie poziomych pomostów na dachu przybudówek (zabezpieczenie przybu-
dówek)

m2

15 m2 15.000
RAZEM 15.000

1.3 Docieplenie coko u, chodnik okapowy, ob enie p ytkami GRES istniej cych schodów
66

d.1.3
KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków zewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

23.51 m2 23.510
RAZEM 23.510

67
d.1.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego pod a pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2

23.51 m2 23.510
RAZEM 23.510

68
d.1.3

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego pod a pod docieplenie metod  lekk -mokr  - jednokrotne
gruntowanie emulsj

m2

23.51 m2 23.510
RAZEM 23.510

69
d.1.3

KNR 4-01
0725-03
analogia

Uzupe nienie tynków zewn trznych zwyk ych kat. II o pod ach z ceg y, pustaków
ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) (tynki wyrównawcze)

m2

23.51 m2 23.510
RAZEM 23.510

70
d.1.3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie cian budynków p ytami ze styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm -
przyklejenie p yt do cian

m2

23.51 m2 23.510
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Pruszków PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 23.510

71
d.1.3

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przymocowanie p yt styropia-
nowych za pomoc  dybli plastikowych do cian z ceg y

szt.

23.51*6 szt. 141.060
RAZEM 141.060

72
d.1.3

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - ochrona naro ników wypuk-
ych k townikiem metalowym

m

1.2 m 1.200
RAZEM 1.200

73
d.1.3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
cianach

m2

23.51 m2 23.510
RAZEM 23.510

74
d.1.3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego - na enie podk a-
dowej masy tynkarskiej

m2

23.51 m2 23.510
RAZEM 23.510

75
d.1.3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego- ciany p askie i po-
wierzchnie poziome

m2

23.51 m2 23.510
RAZEM 23.510

76
d.1.3

KNR 2-31
0815-01

Rozebranie chodników okapowych z p yt betonowych na podsypce piaskowej m2

9.31*0.6 m2 5.586
RAZEM 5.586

77
d.1.3

KNR 2-31
0814-01

Rozebranie obrze y przy chodniku okapowym 6x20 cm na podsypce piaskowej m

9.31+1.20 m 10.510
RAZEM 10.510

78
d.1.3

KNR 2-31
0102-05

Wykonanie koryta na poszerzeniach chodników w gruncie kat. II-IV - 10 cm g bo-
ko ci koryta - pod chodnik okapowy

m2

9.31*2*0.6 m2 11.172
RAZEM 11.172

79
d.1.3

KNR 2-31
0103-02

czne profilowanie i zag szczenie pod a pod warstwy konstrukcyjne nawierz-
chni w gruncie kat. III-IV

m2

9.31*2*0.6 m2 11.172
RAZEM 11.172

80
d.1.3

KNR 2-21
0218-01

Roz cielenie (rozplantowanie) ziemi z korytowania pod chodnik okapowy r czne z
przerzutem na terenie p askim

m3

9.31*2*0.6*0.10 m3 1.117
RAZEM 1.117

81
d.1.3

KNR 4-01
0213-01

Wykonanie opaski betonowej o szeroko ci 60 cm, grubo ci do 15 cm na pod u
gruntowym przy budynku

m2

9.31*2*0.6 m2 11.172
RAZEM 11.172

82
d.1.3

KNR 4-01
0211-01
analogia

Skucie zmursza ego (lu nego) betonu przy g boko ci skucia do 1 cm na scho-
dach

m2

2.7+2.7+6.30 m2 11.700
RAZEM 11.700

83
d.1.3

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie pod y preparatami - powierzchnie poziome m2

2.7+2.7+6.30 m2 11.700
RAZEM 11.700

84
d.1.3

KNR 0-12II
1118-01

Posadzki p ytkowe z kamieni sztucznych uk adane na klej - przygotowanie pod a m2

2.7+2.7+6.30 m2 11.700
RAZEM 11.700

85
d.1.3

NNRNKB
202 1134-01

Gruntowanie pod y preparatami - powierzchnie poziome m2

2.7+2.7+6.30 m2 11.700
RAZEM 11.700

86
d.1.3

KNR 0-12
1120-03

Ok adziny schodów z p ytek GRES o wymiarach 30 x 30 cm, uk adanych metod
zwyk

m2

2.7+2.7+6.30 m2 11.700
RAZEM 11.700

87
d.1.3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego (nieczysto ci) samochodami samowy adow-
czymi na odleg  10 km

m3

1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850

88
d.1.3 kalk. w asna

Koszt sk adowania gruzu m3

1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850
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2 Przybudówki

2.1 Dach
89

d.2.1
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadaj cej si  do u ytku m2

20.64*0.15 m2 3.096
RAZEM 3.096

90
d.2.1

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad 25 cm m2

20.64*0.30+(2.8+2.7+2.7)*0.30 m2 8.652
RAZEM 8.652

91
d.2.1

KNR-W 2-02
0504-03

Pokrycie dachów pap  termozgrzewaln  - obróbki z papy nawierzchniowej przy ob-
róbkach blacharskich

m2

20.65*0.5+8.2*0.50 m2 14.425
RAZEM 14.425

2.2 Docieplenie cian nadziemia
92

d.2.2
KNR 4-01
0535-08

Rozebranie obróbek blacharskich (parapetów) z blachy nie nadaj cej si  do u ytku m2

0.18 m2 0.180
RAZEM 0.180

93
d.2.2

KNNR 7
0506-01
z.o.3.4. 
analogia

Daszki nad drzwiami - demonta  przed ponownym monta em m2

1.20 m2 1.200
RAZEM 1.200

94
d.2.2 kalk. w asna

Przerobienie o wietlenia nad drzwiami kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

95
d.2.2

KNR 4-01
0354-13

Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

96
d.2.2

KNR 4-01
0701-02
analogia

Odbicie tynków zewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach o po-
wierzchni odbicia do 5 m2

m2

(12.0+10.5+8.80+6.50+9.0)*20% m2 9.360
RAZEM 9.360

97
d.2.2

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego (nieczysto ci) samochodami samowy adow-
czymi na odleg  10 km

m3

0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200

98
d.2.2 kalk. w asna

Koszt sk adowania gruzu m3

0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200

99
d.2.2

KNR 4-01
0725-03
analogia

Uzupe nienie tynków zewn trznych zwyk ych kat. II o pod ach z ceg y, pustaków
ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) (tynki wyrównawcze)

m2

9.36 m2 9.360
RAZEM 9.360

100
d.2.2

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego pod a pod docieplenie metod  lekk -mokr  - oczyszcze-
nie mechaniczne i zmycie

m2

12.0+10.5+8.80+6.50+9.0 m2 46.800
RAZEM 46.800

101
d.2.2

KNR 0-23
2611-03

Przygotowanie starego pod a pod docieplenie metod  lekk -mokr  - dwukrotne
gruntowanie emulsj

m2

46.80 m2 46.800
RAZEM 46.800

102
d.2.2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi gr. 12 cm - przyklejenie p yt
styropianowych do cian (wyrównanie)

m2

46.80 m2 46.800
RAZEM 46.800

103
d.2.2

KNR 0-23
2612-02
analogia

Ocieplenie cian budynków - przyklejenie p yt z pianki fenolowej gr. 3 cm do o cie-
y i na cianach mi dzy oknem a drzwiami

m2

2.5+6.97 m2 9.470
RAZEM 9.470

104
d.2.2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przymocowanie p yt styropia-
nowych za pomoc  dybli plastikowych do cian z ceg y

szt.

46.80*6 szt. 280.800
RAZEM 280.800

105
d.2.2

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - ochrona naro ników wypuk-
ych k townikiem metalowym

m
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31.7 m 31.700

RAZEM 31.700
106

d.2.2
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
cianach

m2

46.80+1.34 m2 48.140
RAZEM 48.140

107
d.2.2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
cie ach

m2

6.97 m2 6.970
RAZEM 6.970

108
d.2.2

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - na enie podk adowej masy tyn-
karskiej silikatowej

m2

46.80+6.97 m2 53.770
RAZEM 53.770

109
d.2.2

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego- ciany p askie i po-
wierzchnie poziome

m2

46.80 m2 46.800
RAZEM 46.800

110
d.2.2

KNR 0-23
0931-04

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana r cznie na
uprzednio przygotowanym pod u - o cie a o szer. do 30 cm

m2

6.97 m2 6.970
RAZEM 6.970

111
d.2.2

KNR 4-01
0322-02

Monta  kratek wentylacyjnych szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

112
d.2.2

KNNR 7
0506-01

Daszki nad drzwiami z odzysku (pomalowanie, naprawa, wymiana pokrycia) m2

1.20 m2 1.200
RAZEM 1.200

113
d.2.2

NNRNKB
202 0541-02

(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwini ciu ponad 25 cm
- parapety

m2

0.29 m2 0.290
RAZEM 0.290

2.3 Docieplenie cian coko u
114

d.2.3
KNR 4-01
0701-05
analogia

Odbicie tynków zewn trznych z zaprawy cementowo-wapiennej na cianach, fila-
rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

m2

5.95 m2 5.950
RAZEM 5.950

115
d.2.3

KNR 4-01
0108-11
0108-12 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego (nieczysto ci) samochodami samowy adow-
czymi na odleg  10 km

m3

0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150

116
d.2.3 kalk. w asna

Koszt sk adowania gruzu m3

0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150

117
d.2.3

KNR 0-23
2611-01

Przygotowanie starego pod a pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i
zmycie

m2

5.95 m2 5.950
RAZEM 5.950

118
d.2.3

KNR 0-23
2611-02

Przygotowanie starego pod a pod docieplenie metod  lekk -mokr  - jednokrotne
gruntowanie emulsj

m2

5.95 m2 5.950
RAZEM 5.950

119
d.2.3

KNR 4-01
0725-03
analogia

Uzupe nienie tynków zewn trznych zwyk ych kat. II o pod ach z ceg y, pustaków
ceramicznych, gazo-i pianobetonów ( do 5 m2 w 1 miejscu ) (tynki wyrównawcze)

m2

5.95 m2 5.950
RAZEM 5.950

120
d.2.3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie cian budynków p ytami ze styropianu ekstrudowanego gr. 12 - przykle-
jenie p yt do cian

m2

5.95 m2 5.950
RAZEM 5.950

121
d.2.3

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przymocowanie p yt styropia-
nowych za pomoc  dybli plastikowych do cian z ceg y

szt.

5.95*6 szt. 35.700
RAZEM 35.700

122
d.2.3

KNR 0-23
2612-08

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - ochrona naro ników wypuk-
ych k townikiem metalowym

m

1.5 m 1.500
RAZEM 1.500
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123

d.2.3
KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie cian budynków p ytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na
cianach

m2

5.95 m2 5.950
RAZEM 5.950

124
d.2.3

KNR 0-23
0931-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego - na enie podk a-
dowej masy tynkarskiej

m2

5.95 m2 5.950
RAZEM 5.950

125
d.2.3

KNR 0-23
0931-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego - ciany p askie i po-
wierzchnie poziome

m2

5.95 m2 5.950
RAZEM 5.950
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