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Pruszkéw DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1|Budynek 1 88
1.1/Dach 1 25
1.2| Docieplenie $cian nadziemia 26 65
1.3|Docieplenie cokotu, chodnik okapowy, obtozenie ptytkami GRES istniejgcych schodéw 66 88
2| Przybuddwki 89 125
2.1/Dach 89 91
2.2|Docieplenie $cian nadziemia 92 113
2.3|Docieplenie $cian cokotu 114 125
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.m. Poszcz. Razem
1 Budynek
11 Dach
1 Demontaz anten, uchwytow, wspornikéw, kratek wentylacyjnych, itp. po wykonaniu | kpl.
d.1.1|kalk. wiasna |robdt termomodernizacyjnych ponowny montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.1/0535-04
37.2*2 m 74.400
RAZEM 74.400
3|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m?2
d.1.1/0519-06
37.2*0.5*2 m?2 37.200
RAZEM 37.200
4/KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastepna warstwa m?2
d.1.1/0519-07 Krotnos¢ = 2
37.2*0.5*2 m2 37.200
RAZEM 37.200
5/KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich kominéw, pod i nadrynnowych, $cian szczyto-  |m?
d.1.1/0535-08 wych z blachy nie nadajacej sie do uzytku
10.06+4.0+29.76+3.80+11.16 m2 58.780
RAZEM 58.780
6|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach komi- | m?2
d.1.1/0701-02 néw o powierzchni odbicia do 5 m2 - kominy
analogia
42.504*20% m2 8.501
RAZEM 8.501
7/KNR 4-01 Usuniecie gruzu i papy z dachu m?2
d.1.1/1216-02
analogia
0.25+0.55 m?2 0.800
RAZEM 0.800
8/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego (nieczystosci) samochodami samowytadow- | m?3
d.1.1/0108-11 czymi na odlegto$¢ 10 km
0108-12
0.800 m3 0.800
RAZEM 0.800
9 Koszt sktadowania gruzu m3
d.1.1|kalk. wlasna
0.25 m3 0.250
RAZEM 0.250
10 Koszt sktadowania papy m3
d.1.1|kalk. wlasna
0.55 m3 0.550
RAZEM 0.550
11|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych Kat. Il o podiozach z cegty, pustakow | m?2
d.1.1/0725-01 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 1 m2 w 1 miejscu ) (tynki wyréwnawcze) -
analogia kominy
42.504*20% m?2 8.501
RAZEM 8.501
12|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?
d.1.1/2611-01 nie mechaniczne i zmycie
7.964+17.292+17.248 m?2 42.504
RAZEM 42.504
13|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwukrotne | m?2
d.1.1/2611-03 gruntowanie emulsjg
7.964+17.292+17.248 m?2 42.504
RAZEM 42.504
14/KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 5 cm - przyklejenie ptyt z| m?2
d.1.1/2613-01 wetny mineralnej do $cian kominéw
6.864+14.573+17.784 m?2 39.221
RAZEM 39.221
15/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z welny mineralnej - przymocowanie piyt z wel- |szt.
d.1.1/2613-04 ny mineralnej za pomoca tgcznikéw metalowych do $cian z cegly
(6.864+14.573+17.784)*6 szt. 235.326
RAZEM 235.326
16|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami z wetny mineralnej - przyklejenie warstwy siatki | m?2
d.1.1/2613-06 na $cianach
8.58+18.216+18.48 m?2 45.276
RAZEM 45.276
17|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej - ochrona naroznikdéw wy- |m
d.1.1/2613-08 puktych kagtownikiem metalowym
39.6+9.48+19.08+20.16 m 88.320
RAZEM 88.320
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18/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - natozenie podktadowej masy tyn- | m?2
d.1.1/0931-01 karskiej
45.276 m?2 45.276
RAZEM 45.276
19/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego- $ciany ptaskie i po- |m?
d.1.1/0931-02 wierzchnie poziome
45.276 m?2 45.276
RAZEM 45.276
20/NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu do 25 cm - m?2
d.1.1/202 0541-01 |kominy, nadrynnowa
10.29+37.2*0.15*2 m?2 21.450
RAZEM 21.450
21/NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?
d.1.1/202 0541-02 |- kominy, podrynnowa, $ciany szczytowe
3.72+7.45+7.51+33.48+6.75 m?2 58.910
RAZEM 58.910
22|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej przy ob-|m?2
d.1.1/0504-03 rébkach blacharskich
5.62+10.86+11.84+9.65 m?2 37.970
RAZEM 37.970
23|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m?2
d.1.1/0504-02
37.2*1.0*2 m?2 74.400
RAZEM 74.400
24/KNR 2-02 Wiatrownice, przekrdj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej- przed- |m3
d.1.1|0409-06 tuzenie potaci dachu
analogia
37.2*0.15*0.15*2 m3 1.674
RAZEM 1.674
25|NNRNKB Montaz prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej pétokragtych o |m
d.1.1/202 0517-04 |$r. 15cm
744 m 74.400
RAZEM 74.400
1.2 Docieplenie écian nadziemia
26 Uporzadkowanie kabli na $cianach oraz demontaz zbedny kabli ze $cian kpl
d.1.2|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
27 Demontaz tabliczek, uchwytéw, anten , kratek ze $cian po wykonaniu rob6t termo- | kpl.
d.1.2|kalk. wiasna | modernizacyjnych ponowny montaz
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
28/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2/0535-06
29.5 m 29.500
RAZEM 29.500
29/KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich (parapetéw) z blachy nie nadajacej sie do uzytku | m?2
d.1.2/0535-08
30.38 m?2 30.380
RAZEM 30.380
30|KNNR 7 Demontaz daszkéw nad drzwiami m2
d.1.2/0506-01
z.0.3.4.
analogia
16.26 m?2 16.260
RAZEM 16.260
31|KNR 4-01 Demontaz stopni stalowych drabiny szt.
d.1.2/0354-15
analogia
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
32 Przerobienie ogrodzenia przy $cianach kpl.
d.1.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich murkoéw przy budynku z blachy nie nadajgcej sie | m?
d.1.2/0535-08 do uzytku
1.674 m?2 1.674
RAZEM 1.674
34 Rozebranie ganku w konstrukcji drewnianej przy lokalu nr 5 kpl
d.1.2|kalk. wlasna
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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35|KNR 4-01 Demontaz plyt widérowo-cementowych (suprema) wraz z tynkiem o taczej grubosci |m?2
d.1.2/0604-01 10 cm ze $cian
analogia
433.78 m?2 433.780
RAZEM 433.780
36|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego (nieczystosci) samochodami samowytadow- | m?3
d.1.2|0108-11 czymi na odlegto$¢ 10 km
0108-12
44.88 m3 44.880
RAZEM 44.880
37 Koszt sktadowania gruzu m3
d.1.2|kalk. wlasna
44.88 m3 44.880
RAZEM 44.880
38|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?
d.1.2|2611-01 nie mechaniczne i zmycie
169.79+56.73+136.79+56.85+13.62 m?2 433.780
RAZEM 433.780
39|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwukrotne | m?2
d.1.2|2611-03 gruntowanie emulsjg
433.78 m?2 433.780
RAZEM 433.780
40|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi - zamocowanie listwy cokoto- |m
d.1.2/2612-09 wej
68.7 m 68.700
RAZEM 68.700
41|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynk6w ptytami styropianowymi gr. 15 cm - przyklejenie ptyt m?2
d.1.2|2612-01 styropianowych do $cian
397.16-13.101 m?2 384.059
RAZEM 384.059
42|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 5 cm - przyklejenie ptyt sty- |m?2
d.1.2|2612-01 ropianowych do $cian murkéw przysciennych
1.15*2.55*2+0.28*2.55+1.20%2.42*2+0.28*2.55 m?2 13.101
RAZEM 13.101
43|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow - przyklejenie piyt z pianki fenolowej gr. 3 cm do oscie- |m?2
d.1.2/2612-02 zy
analogia
47.93 m?2 47.930
RAZEM 47.930
44|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie piyt styropia- |szt.
d.1.2|2612-04 nowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
433.78*6 szt. 2602.680
RAZEM 2602.680
45|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynk6w ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- | m
d.1.2|2612-08 tych katownikiem metalowym
56.60+191.70+9.94 m 258.240
RAZEM 258.240
46|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na|m?
d.1.2/2612-06 Scianach
4015 m?2 401.500
RAZEM 401.500
47|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na|m?
d.1.2/2612-07 osciezach
47.93 m?2 47.930
RAZEM 47.930
48|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - natozenie podktadowej masy tyn- | m?
d.1.2|0931-01 karskiej silikatowej
401.5+47.93 m?2 449.430
RAZEM 449.430
49|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego- $ciany ptaskie i po- |m?
d.1.2|0931-02 wierzchnie poziome
4015 m?2 401.500
RAZEM 401.500
50|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana recznie na |m?
d.1.2|/0931-04 uprzednio przygotowanym podiozu - o$cieza o szer. do 30 cm
47.93 m?2 47.930
RAZEM 47.930
51|KNR 4-01 Montaz kratek wentylacyjnych szt.
d.1.2/0322-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
52|KNR 2-15 Drzwiczki stalowe szt.
d.1.2/0120-03
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
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53|KNR 2-02 Drabiny zewnetrzne z kabtgkami o dtugosci ponad 4 m m
d.1.2/1213-04
6 m 6.000
RAZEM 6.000
54/ KNNR 7 Daszki nad drzwiami aluminiowo-szklane m2
d.1.2/0506-01
1.60*1.50*2+1.50*2.80*3 m?2 17.400
RAZEM 17.400
55|KNR 2-19 Montaz tabliczki administracyjnej z demontazu kpl.
d.1.2/0134-01
analogia
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
56| NNRNKB Montaz prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okragtych o ér. 12 |m
d.1.2/202 0519-03 |cm
29.5 m 29.500
RAZEM 29.500
57|NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?
d.1.2|202 0541-02 |- parapety
34.72 m?2 34.720
RAZEM 34.720
58| NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?
d.1.2|202 0541-02 |- murki przy $cianie
2.02 m?2 2.020
RAZEM 2.020
59|KNR 4-01 Reczne zeskrobanie farby olejnej z elementéw metalowych o powierzchni do 0.5  |szt.
d.1.2/1214-01 m2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
60|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng powierzchni metalowych petnych m?2
d.1.2/1212-02
analogia
0.52*0.78 m?2 0.406
RAZEM 0.406
61/KNR 4-03 Demontaz istniejgcych lamp oraz montaz nowych lamp ledowych z czujnikiem ru- |szt.
d.1.2|0602-03 chu wg. projektu
kalk. wtasna
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
62| KNNR 2 Rusztowania zewnetrzne rurowe m?2
d.1.2/1501-01
560 m?2 560.000
RAZEM 560.000
63|KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.2|r.16 z.s2.5.15 | (poz.:28,29,31,35,38,39,40,41,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52)
64 KNNR 2 Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1.2/1505-01
560 m?2 560.000
RAZEM 560.000
65/KNR 4-01 Wykonanie poziomych pomostéw na dachu przybudéwek (zabezpieczenie przybu- | m?
d.1.2/0420-02 dowek)
15 m?2 15.000
RAZEM 15.000
1.3 Docieplenie cokotu, chodnik okapowy, obtozenie ptytkami GRES istniejagcych schodéw
66| KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- |m?
d.1.3|0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
2351 m?2 23.510
RAZEM 23.510
67|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i m?2
d.1.3/2611-01 zmycie
2351 m?2 23.510
RAZEM 23.510
68/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne |m?2
d.1.3|2611-02 gruntowanie emulsjg
2351 m?2 23.510
RAZEM 23.510
69|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych Kat. Il o podiozach z cegty, pustakow | m?2
d.1.3|0725-03 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) (tynki wyréwnawcze)
analogia
2351 m?2 23.510
RAZEM 23.510
70/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami ze styropianu ekstrudowanego gr. 12 cm - m?2
d.1.3|2612-01 przyklejenie ptyt do Scian
2351 m?2 23.510
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RAZEM 23.510
71/KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie piyt styropia- |szt.
d.1.3|2612-04 nowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
23.51*6 szt. 141.060
RAZEM 141.060
72|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynk6w ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- | m
d.1.3/2612-08 tych katownikiem metalowym
1.2 m 1.200
RAZEM 1.200
73|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na|m?
d.1.3/2612-06 Scianach
23.51 m2 23.510
RAZEM 23.510
74/ KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego - natozenie podkta- | m?2
d.1.3|0931-01 dowej masy tynkarskiej
23.51 m?2 23.510
RAZEM 23.510
75/KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego- $ciany ptaskie i po- |m?
d.1.3|0931-02 wierzchnie poziome
23.51 m?2 23.510
RAZEM 23.510
76| KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw okapowych z ptyt betonowych na podsypce piaskowej m?2
d.1.3/0815-01
9.31*0.6 m?2 5.586
RAZEM 5.586
77/KNR 2-31 Rozebranie obrzezy przy chodniku okapowym 6x20 cm na podsypce piaskowej m
d.1.3/0814-01
9.31+1.20 m 10.510
RAZEM 10.510
78/ KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. 1I-IV - 10 cm gigbo- |m?2
d.1.3/0102-05 kosci koryta - pod chodnik okapowy
9.31*2*0.6 m2 11.172
RAZEM 11.172
79/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.1.3/0103-02 chni w gruncie kat. lll-1V
9.31*2*0.6 m2 11.172
RAZEM 11.172
80|KNR 2-21 Roz$cielenie (rozplantowanie) ziemi z korytowania pod chodnik okapowy reczne z |m3
d.1.3/0218-01 przerzutem na terenie ptaskim
9.31*2*0.6*0.10 m3 1.117
RAZEM 1.117
81|KNR 4-01 Wykonanie opaski betonowej o szerokosci 60 cm, grubosci do 15 cm na podiozu | m?2
d.1.3/0213-01 gruntowym przy budynku
9.31*2*0.6 m?2 11.172
RAZEM 11.172
82|KNR 4-01 Skucie zmurszatego (luznego) betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na scho- m?2
d.1.3/0211-01 dach
analogia
2.7+2.7+6.30 m?2 11.700
RAZEM 11.700
83|NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.3/202 1134-01
2.7+2.7+6.30 m?2 11.700
RAZEM 11.700
84|KNR 0-1211 |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych ukfadane na klej - przygotowanie podtoza | m?
d.1.3/1118-01
2.7+2.7+6.30 m?2 11.700
RAZEM 11.700
85|NNRNKB Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie poziome m?2
d.1.3/202 1134-01
2.7+2.7+6.30 m?2 11.700
RAZEM 11.700
86|KNR 0-12 Oktadziny schodow z ptytek GRES o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metodg | m?
d.1.3/1120-03 zwykia
2.7+2.7+6.30 m?2 11.700
RAZEM 11.700
87|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego (nieczystosci) samochodami samowytadow- | m3
d.1.3/0108-11 czymi na odlegto$¢ 10 km
0108-12
1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850
88 Koszt sktadowania gruzu m3
d.1.3|kalk. wlasna
1.85 m3 1.850
RAZEM 1.850
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2 Przybudoéwki
2.1 Dach
89|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich z blachy nie nadajacej sie do uzytku m?2
d.2.1/0535-08
20.64*0.15 m2 3.096
RAZEM 3.096
90| NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?
d.2.1/202 0541-02
20.64*0.30+(2.8+2.7+2.7)*0.30 m2 8.652
RAZEM 8.652
91|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng - obrébki z papy nawierzchniowej przy ob-|m?2
d.2.1/0504-03 rébkach blacharskich
20.65*0.5+8.2*0.50 m?2 14.425
RAZEM 14.425
2.2 Docieplenie écian nadziemia
92|KNR 4-01 Rozebranie obrdbek blacharskich (parapetéw) z blachy nie nadajacej sie do uzytku | m?2
d.2.2/0535-08
0.18 m?2 0.180
RAZEM 0.180
93|KNNR 7 Daszki nad drzwiami - demontaz przed ponownym montazem m?2
d.2.2/0506-01
z.0.3.4.
analogia
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
94 Przerobienie oswietlenia nad drzwiami kpl.
d.2.2|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
95/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.2.2/0354-13
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
96| KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach o po- |m?
d.2.2/0701-02 wierzchni odbicia do 5 m2
analogia
(12.0+10.5+8.80+6.50+9.0)*20% m?2 9.360
RAZEM 9.360
97|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego (nieczystosci) samochodami samowytadow- | m?3
d.2.2|0108-11 czymi na odlegto$¢ 10 km
0108-12
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
98 Koszt sktadowania gruzu m3
d.2.2|kalk. wlasna
0.20 m3 0.200
RAZEM 0.200
99/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych Kat. Il o podiozach z cegty, pustakow | m?2
d.2.2|0725-03 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) (tynki wyréwnawcze)
analogia
9.36 m?2 9.360
RAZEM 9.360
100|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - oczyszcze- |m?
d.2.2|2611-01 nie mechaniczne i zmycie
12.0+10.5+8.80+6.50+9.0 m? 46.800
RAZEM 46.800
101|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - dwukrotne | m?2
d.2.2|2611-03 gruntowanie emulsjg
46.80 m?2 46.800
RAZEM 46.800
102|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynk6w ptytami styropianowymi gr. 12 cm - przyklejenie ptyt m?2
d.2.2|2612-01 styropianowych do $cian (wyréwnanie)
46.80 m?2 46.800
RAZEM 46.800
103|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow - przyklejenie plyt z pianki fenolowej gr. 3 cm do oscie- |m?
d.2.2|2612-02 zy i na $cianach miedzy oknem a drzwiami
analogia
2.5+6.97 m?2 9.470
RAZEM 9.470
104|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie piyt styropia- |szt.
d.2.2|2612-04 nowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z cegly
46.80*6 szt. 280.800
RAZEM 280.800
105|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynk6w ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.2.2|2612-08 tych katownikiem metalowym
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317 m 31.700
RAZEM 31.700
106|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na|m?
d.2.2/2612-06 Scianach
46.80+1.34 m2 48.140
RAZEM 48.140
107|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na|m?
d.2.2/2612-07 osciezach
6.97 m2 6.970
RAZEM 6.970
108|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku - natozenie podktadowej masy tyn- | m?2
d.2.2|0931-01 karskiej silikatowej
46.80+6.97 m?2 53.770
RAZEM 53.770
109|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego- $ciany ptaskie i po- |m?
d.2.2|0931-02 wierzchnie poziome
46.80 m2 46.800
RAZEM 46.800
110|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku silikatowego wykonana recznie na |m?
d.2.2|/0931-04 uprzednio przygotowanym podiozu - o$cieza o szer. do 30 cm
6.97 m2 6.970
RAZEM 6.970
111|KNR 4-01 Montaz kratek wentylacyjnych szt.
d.2.2/0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
112|KNNR 7 Daszki nad drzwiami z odzysku (pomalowanie, naprawa, wymiana pokrycia) m?2
d.2.2/0506-01
1.20 m?2 1.200
RAZEM 1.200
113|NNRNKB (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 cm |m?
d.2.2|202 0541-02 |- parapety
0.29 m?2 0.290
RAZEM 0.290
2.3 Docieplenie $cian cokotu
114|KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, fila- | m?
d.2.3|0701-05 rach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
5.95 m?2 5.950
RAZEM 5.950
115|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego (nieczystosci) samochodami samowytadow- | m?3
d.2.3|0108-11 czymi na odlegto$¢ 10 km
0108-12
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
116 Koszt sktadowania gruzu m3
d.2.3|kalk. wlasna
0.15 m3 0.150
RAZEM 0.150
117|KNR 0-23 Przygotowanie starego podioza pod docieplenie - oczyszczenie mechaniczne i m?2
d.2.3/2611-01 zmycie
5.95 m?2 5.950
RAZEM 5.950
118|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokrg - jednokrotne | m?2
d.2.3|2611-02 gruntowanie emulsjg
5.95 m?2 5.950
RAZEM 5.950
119|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkdw zewnetrznych zwyktych Kat. Il o podiozach z cegty, pustakow | m?2
d.2.3|0725-03 ceramicznych, gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) (tynki wyréwnawcze)
analogia
5.95 m?2 5.950
RAZEM 5.950
120|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami ze styropianu ekstrudowanego gr. 12 - przykle-| m?2
d.2.3|2612-01 jenie ptyt do $cian
5.95 m?2 5.950
RAZEM 5.950
121|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynkéw plytami styropianowymi - przymocowanie piyt styropia- |szt.
d.2.3|2612-04 nowych za pomocg dybli plastikowych do $cian z ceglty
5.95*6 szt. 35.700
RAZEM 35.700
122|KNR 0-23 Ocieplenie $cian budynk6w ptytami styropianowymi - ochrona naroznikéw wypuk- |m
d.2.3/2612-08 tych katownikiem metalowym
15 m 1.500
RAZEM 1.500
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123|KNR 0-23 Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na|m?
d.2.3/2612-06 Scianach
5.95 m?2 5.950
RAZEM 5.950
124|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego - natozenie podkta- | m?
d.2.3|0931-01 dowej masy tynkarskiej
5.95 m?2 5.950
RAZEM 5.950
125|KNR 0-23 Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego - $ciany ptaskie i po- |m?
d.2.3|0931-02 wierzchnie poziome
5.95 m?2 5.950
RAZEM 5.950
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