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8.

7.3 ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACII ODROMOWETD.........cccoommmmmmrrrerirrrnrrnnee

7.4 ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACII WYROWNAWCZEJ POTENCIALOW
RYSUNKI

E-01 SCHEMAT OGOLNY ZASILANIA

E-02 PLAN INSTALACII ELEKTRYCZNE] - RZUT PIWNIC

E-03 PLAN INSTALACII ELEKTRYCZNE] - RZUT PARTERU

E-04 PLAN INSTALACII ELEKTRYCZNEJ] - RZUT 1 PIETRA

E-05 PLAN INSTALACII ELEKTRYCZNE] - RZUT 2 PIETRA

E-06 PLAN INSTALACII ELEKTRYCZNEJ - RZUT 3 PIETRA

E-07 PLAN INSTALACII ODGROMOWE] - RZUT DACHU

E-08 SCHEMAT I WIDOK TABLICY MIESZKANIOWE] TM

E-09 WIDOK TABLICY LICZNIKOWE] TL
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2. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja, nizej podpisany Janusz Wojnarski, uprawnienia budowlane nr Wa-297/01. Jestem
cztonkiem izby budowlanej pod numerem ewidencyjnym MAZ/IE/4989/01 po zapoznaniu
sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (jednolity tekst z 2010
r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam,
ze niniejszy projekt modernizacji instalacji elektrycznych dla budynku mieszkalnego, wie-
lorodzinnego, ul. Kubusia Puchatka 16 w Pruszkowie sporzadzony zostat zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, lipiec 2017 r. podpis i pieczatka projektanta

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJACEGO

Ja, nizej podpisany Mariusz Osica, uprawnienia budowlane nr MAZ/0588/PWBE/16. Je-
stem cztonkiem izby budowlanej pod numerem ewidencyjnym MAZ/IE/0174/17 po zapo-
znaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r — Prawo budowlane (jednolity tekst z
2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z pdézn. zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy
o$wiadczam, ze niniejszy projekt modernizacji instalacji elektrycznych dla budynku
mieszkalnego, wielorodzinnego, ul. Kubusia Puchatka 16 w Pruszkowie sporzadzony zo-
stat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Warszawa, lipiec 2017 r. podpis i pieczatka projektanta
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3. UPRAWNIENIA PROJEKTANTA I SPRAWDZAIJACEGO

WOJEWODA MAZOWIECKI
Warszawa, dnia [ .10.2001 r.

Nr ewid.uprawnien: Wa-297/01
DECYZJA NR 3H9mum

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.Nr 89
z 1994 1. poz.414)z péén.zm. oraz § 9 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Bu-
downictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budo-
wnictwie (Dz.UNr 8 z 1995 r. poz.38), w zwiazku z art.104 § 1 i 2 Kpa, po rozpatrzeniu
wniosku Pana mgr inz. Janusza Wojciecha Wojnarskiego, na podstawie dokumentéw stwier-
dzajacych wymagane wyksztatcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oce-
ny z egzaminu na uprawnienia budowlane ztozonego przed Komisjg egzaminacyjna,-

NADAJE

Panu Januszowi Wojciechowi Wojnarskiemu
magistrowi inZynierowi elektronikowi
ur.dma 01 listopada 1955 r. w Warszawie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE DO PROJEKTOWANIA
I KIEROWANIA ROBOTAMI BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ )
W ZAKRESIE SIECI, INSTALACJI I URZADZEN
ELEKTRYCZNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
30 grudnia 1994 r. uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeri stanowia réw-
niez podstawe do sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej tymi upraw-
nieniami.

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisje egzaminacyjng, powolang przez Wojewode Ma-
zowieckiego, Zarzadzeniem Nr 128 z dnia 12 czerwca 2001 r., posiadania przez Pana mgr inz.
Janusza Wojciecha Wojnarskiego, wymaganego prawem wyksztatcenia oraz praktyki zawo-
dowej koniecznej do uzyskania uprawnieri budowlanych w powyzszej specjalnoéci i po uzys-
kaniu pozytywnego wyniku z egzaminu na uprawnienia budowlane - orzeczono jak w senten-
cji.

Od ninigjszej decyzji shizy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
w terminie 14 dni od daty ofrzymania decyzji za poérednictwem Wojewody Mazowieckiego.

Z up. \‘lfn_irw;dy Mazow "ckivgu
ARCHI 1[1} \\'/().I';’Z PODAKI
VU A

mgr inz. arch. Barbara tasiriska
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
{11 BUDOWNICTWA

Mazowiecka QOkrggowa Izba InZynicréow Budownictwa Warszawa, dnia 28 grudnia 2016 r.
Okrggowa Komisja Kwaliltkacyjna
sygn. akt. MAZ/7131-7132/802/16/E

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynierdéw budownictwa (Dz.U. z 2014 1. poz. 1946) i art. 12
ust. | pkt 1 -5, ust. 2, 31 4c pkt 3, art. 13 ust. 1, 314, art. 14 vust. 1 pkt 4 lit. ¢ ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.. Dz.U. z 2016 r., poz. 290) otaz
§ 101 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 1.
w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (DzU. pez. 1278), po
ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
ziozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan mgr inz. Mariusz Osica
ur. dnia 1 wrzesnia 1987 roku w Mifsku Mazowieckim
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0588/PWBE/16
do projektowania i kierowania robetami budowlanymi
w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen
elektryeznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w caledci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kp.a
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnicn budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decvzji stuzy odwolanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby
Inzynieréw DBudownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowe] Komisji

Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dnd
od daty jej doreczenia.

Sklad orzekajaey Okregowej Komisji K}alifika yjnej:

= A
dr hab. ini. Eugeniusz Koda, prof. nadzw. // N\

mgr inZ. [rena Churska

mgr inZ Krzysztof Karol Booss 7 SN AR P . SN

z-projekt Zbigniew Bednarek, ul. Wroblewskiego 3/37, 05-804 Pruszkdéw, www.z-projekt.pl
-6 -



Budynek mieszkalny, wielorodzinny, ul. Kubusia Puchatka 16, 05-800 Pruszkéw
Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych

Uprawnicnia budowlane nadane

Panu mgr inz. Mariuszowi Osica
ur. dnia 1 wrzesnia 1987 roku w Minsku Mazowieckim

numer ewidencyjny MAZ/0588/PWBLE/16
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniaja do:

I. w specjalnoscl instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzed clektrycznych

i elektroenergetycznych do:

1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania
nadzoru autorskiego,

2} kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

3} kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzor
i kontrole techniczna wytwarzania tych elementdw,

4y wykonywania nadzoru inwestorskiego,

5} sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych,

w odniesienin do obiektu budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia

clektryezne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci

trakeyjne, sieei trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi

zasilania, w tym kolejowe], trolejbusowej i tramwajowej siecl trakcyjnej, sieci trakeyjne

metra oraz elekiryeznegoe ogrzewania rozjazdow;

II. w specjalnosci Instalacyjnej w zakresic sieci, instalacji i urzadzed elekirycznych
i elekiroenergetyeznyeh, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej:

=
. -"’F//

dr hab, inZ, Eugeniusz Koda, prof. nadzw. .......... ;.«.’.' ..........................................

a

A

mgr inz. Irena Churska T S

il
mgr inz. Krzysziof Karol Booss N (ST Y ST revered =R
Oirzymuja:

1. Pan Marinsz Osica
0:5-332 Starogrod 10,
2. Okregowa Rada Mazowieckiej Okr¢gowej I7by Inzynierow Budownictwa
3. Gléwny Inspektor Nadzoru: Budowlanego
4. ala
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® POLSKA
.2 B A

INZYMIEROW

\.u 7

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-M93-RK2-3BR *

Pan JANUSZ WOJNARSKI o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/4989/01

adres zamieszkania ul. F.PANCERA 11 m 5, 03-187 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-06-01 do 2017-11-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-05-19 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Iniynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

-
e
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-H3Z-IVA-TID *

Pan MARIUSZ OSICA o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0174/17

adres zamieszkania STAROGROD 10, 05-332 SIENNICA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-08 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej |zby Inzynieréw
Budownictwa.

ol a5

ek i
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4. OPIS TECHNICZNY

4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy modernizacji insta-
lacji elektrycznych w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym, ul. Kubusia Puchatka
16, 05-800 Pruszkow.

4.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

Dokumentacje niniejszgq opracowano na podstawie:

e umowa nr IR/31/2017 zawarta w dniu 19.06.2017 r,

e wizja lokalna w obiekcie,

e podktaddéw architektonicznych,

e inwentaryzacji w obiekcie,

e uzgodnienia z Inwestorem,

e 0gdlne wytyczne dotyczace warunkow ochrony przeciwpozarowej,

e obowigzujacych norm, warunkow technicznych zawartych w ustawach i rozpo-
rzadzeniach oraz przepiséw i wytycznych projektowych.

4.3 ZAKRES OPRACOWANIA

Opracowanie zawiera rozwigzanie techniczne instalacji elektrycznych w budynku
mieszkalnym, wielorodzinnym, ul. Kubusia Puchatka 16, 05-800 Pruszkow.
Opracowanie obejmuje:

e wymiane gtéwnych WLZ budynku, wymiana WLZ lokalowych wraz z wymiang
tablic lokalowych, gtdwnych rozdzielnic budynku,

e przeniesienie uktadéw pomiarowych na klatke schodowg,
e montaz gtéwnego przeciwpozarowego wytgcznika pradu,
e wykonanie instalacji odgromowsej.

4.4 OPIS BUDYNKU

Budynek mieszkalny, wielorodzinny:

e ilos¢ mieszkan: 36,

e zaopatrzenie w cieptq wode: zewnetrzna centralna sie¢ grzewcza,
e przygotowanie positkéw: kuchnie gazowe.

4.5 DEMONTAZ ISTNIEJACEJ INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ
Demontazowi podlegajg nastepujace czesci instalacji elektrycznej w obiekcie:
e tablica gtdwna TG - szt. 1,
e tablica administracyjna TA - szt.3,
e tablice pietrowe TP - szt. 12,
e tablice licznikowe TL - szt. 36,
e tablice mieszkaniowe TM - szt. 36,

e wewnetrzne linie zasilajace pomiedzy w/w tablicami elektrycznymi - okoto
200mb.
UWAGA:

Przed przystapieniem do prac nalezy zgtosi¢ koniecznos¢ rozplombowana licznikéw
energii elektrycznej. Przeniesienie licznika w nowe miejsce wykonywac tylko i wy-
tqcznie za zgodg i pod nadzorem gestora sieci.
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4.6

4.7

4.8

4.9

Zdemontowane materiaty elektryczne po uzgodnieniu z uzytkownikiem / gestorem
sieci - zutylizowad.

ZASILANIE OBIEKTU W ENERGIE ELEKTRYCZNA

Budynek zasilany jest przytgczem napowietrznym, stanowigcym wtasnosé PGE Dys-
trybucja S.A.

Zasilanie obiektu nie podlega modernizacji i nie wchodzi w zakres opracowania.

TABLICA GLOWNA TG, ADMINISTRACYINA TA

Tablica gtdwna TG i administracyjna TA zlokalizowane sg przy wejsciu w klatce "B".
W istniejacej wnece, nalezy zamontowac projektowane aparaty elektryczne. Tablice
TG i TA dobrano w II klasie ochronnosci. Przedziat tablicy gtdwnej TG zabezpieczy¢
przed osobami niepowotanymi ktddkg energetyczng wg standardéw gestora sieci.

W przedziale tablicy administracyjnej TA zlokalizowany zostanie licznik energii elek-
trycznej oraz zabezpieczenia obwodéw administracyjnych: oswietlenie klatek scho-
dowych, oswietlenie piwnicy, zasilanie instalacji dzwonkowej, domofonu, tv kablo-
wej.

Zasilanie tablicy gtéwnej TG nie podlega modernizacji i nie stanowi zakresu opraco-
wania. Tablica administracyjna TA zasilona zostanie z tablicy gtéwnej TG.

Schemat tablicy gtéwnej TG i administracyjnej TA przedstawiono na rys. E-01.

Lokalizacje tablicy gtébwnej TG i administracyjnej TA przedstawiono na rzucie parte-
ru, rys. E-03.

WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE

Z tablicy gtéwnej TG wyprowadzone zostang trzy wewnetrzne linie zasilajace prze-
wodami 5x LgY(zo) 70mm? 450/750V do kazdej klatki schodowej. Przewody pozio-
mo rozprowadzi¢ w rurach ochronnych na korytach kablowych na poziomie piwnicy,
a pionowo w rurach ochronnych pod tynkiem. Zachowac¢ dotychczasowe trasy we-
wnetrznych linii zasilajgcych.

Wewnetrzne linie zasilajgce na kazdej kondygnacji wprowadzi¢ do tablicy pietrowej.

Wewnetrzne linie zasilajace zostaty wyszczegdlnione na schemacie przedstawionym
na rys. E-01.

Trasy wewnetrznych linii zasilajgcych przedstawiono na rzutach poszczegdlnych
kondygnacji budynku - rys. E02 + 06.

TABLICE PIETROWE TP

Z istniejacych wnek tablic pietrowych TP zdemontowac wszystkie elementy (zabez-
pieczenia, liczniki, deski licznikowe, drzwiczki), wneki oczysci¢, a nastepnie wyposa-
zy¢ zgodnie z projektem w zabezpieczenia przedlicznikowe w obudowie S4 przysto-
sowanej do plombowania oraz deski i liczniki zgodnie z projektem. Cato$¢ zamonto-
wacé w obudowie II klasy ochronnosci. Drzwiczki przystosowane do zatozenia zamka
energetycznego wg. standarddéw gestora sieci. Kazdy licznik wraz z zabezpieczeniem
przelicznikowym zabudowaé w oddzielnej skrzynce.

Liczniki instalowane sg pionowo, jeden nad drugim, nalezy zwrdci¢ uwage, aby li-
czydto najwyzej zainstalowanego licznika znajdowato sie na wysokosci max. 1,8m
mierzonej od podtoza.

Potaczenia wewnatrz wneki wykona¢ przewodem LgY 10 mm?. Zachowaé kolorysty-
ke przewodow fazowych (inny kolor dla przewoddéw zasilajacych i przewodéw w kie-
runku instalacji odbiorcy) oraz przewodéw N i PE. We wnece nie nalezy instalowad
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zadnych urzadzen poza elementami uktadu pomiarowego i zabezpieczeniami
przedlicznikowymi.

We wnece tablicy pietrowej przewidzie¢ rezerwe miejsca do zamontowania modutu
transmisyjnego. Od kazdego licznika energii elektrycznej wyprowadzi¢ kabel
2x0,5mm?, ktéry nalezy doprowadzi¢ do miejsca instalacji modemu na parterze bu-
dynku - zdalny odczyt stanu licznikdw nie jest przedmiotem niniejszego opracowa-
nia.

Tablice licznikowe dobrano z mozliwoscig zainstalowania zabezpieczen 3-faz i liczni-
ka energii elektrycznej 3-faz.

Od tablic licznikowych prowadzi¢ linie zasilajace do tablic mieszkaniowych przewo-
dami YDYzo 5x10mm? 450/750V. Przewody ukfadaé w rurach ochronnych pod tyn-
kiem.

Instalacja wewnetrznych linii zasilajacych umozliwia korzystania z przytacza 3-
fazowego w poszczegdlnych lokalach mieszkalnych.

Schematy tablic pietrowych TP zostaty wyszczegdlnione na schemacie przedstawio-
nych na rys. E-01.

Przyktadowy widok tablicy licznikowej przedstawiono na rys. E-09.

Lokalizacje tablic pietrowych przedstawiono na rzutach poszczegdlnych kondygnaciji
budynku - rys. E03 + 06.

4.10 TABLICE MIESZKANIOWE TM

4.11

W mieszkaniach zamontowane zostang tablice mieszkaniowe TM, obudowy w II kla-
sie ochronnosci.

Tablice mieszkaniowe TM zostang wyposazone w:
e wylacznik réznicowopradowy,

e wytgczniki nadpradowe, ktorych ilos¢ nalezy dostosowac do stanu istniejacego w
danym lokalu mieszkalnym

UWAGA:

Do czasu wymiany instalacji wewnetrznych z dwuzytowej na trzyzytowg w przytg-
czanych lokalach nie podtaczac¢ wytacznika réznicowopradowego.

Wtasciciel lokalu musi w jak najszybszym czasie wymienic istniejacg instalacje dwu-
zytowg na trzyzytowq — na wiasny koszt. Projekt nie obejmuje wymiany instalacji w
lokalach mieszkalnych.

Tablica mieszkaniowa TM zostanie zabudowana w obudowie nasciennej z tworzywa
sztucznego.

Schemat i widok tablicy mieszkaniowej przedstawiono na rys. E-08.

Lokalizacje tablic mieszkaniowych przedstawiono na rzutach poszczegdlnych kondy-
gnacji budynku - rys. EO3 + 06.

INSTALACIA ODGROMOWA

Nowg instalacje odgromowg na budynku zaprojektowano zgodnie z nowymi nor-
mami odgromowymi, obowigzujacymi od 23.03.2011 r.

Zastosowano siatke zwoddw poziomych o oczku o wymiarach max. 20x20m, z
przewodami odprowadzajacymi w odlegtosci max co 20m pomiedzy nimi.

Instalacje odgromowg na dachu oraz przewody odprowadzajgce nalezy wykonac z
drutu stalowego, ocynkowanego Fe/Zn @8mm:
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e po obwiedni dachu zwodami poziomymi naprezanymi (wzdtuz dtuzszych krawe-
dzi dachu wsporniki naciggowe, przelotowe montowac, co ok. 15m);

e w wewnetrznej czesci dachu zwodami poziomymi nie naprezanymi ukfadanymi
na wspornikach betonowych w tworzywie, dodatkowo klejonych do podtoza.

Do zwoddw na dachu podtgczy¢ wszystkie dostepne, metalowe elementy i konstruk-
cje znajdujace sie na dachu, a nie wchodzace bezposrednio do budynku, w tym ob-
robki blacharskie, rynny, rury spustowe, drabiny zewnetrzne.

Kanaty wentylacyjne, metalowe wywietrzaki i zeliwne odpowietrzenia kanalizacyjne
chroni¢ za posrednictwem izolowanych masztéw wolnostojacych lub iglic komino-
wych (montowanych do Sciany bocznej komina, u szczytu komindw). Nalezy zacho-
wac odstep izolacyjny pomiedzy masztami, a urzadzeniami 0,75m. Antene telewi-
zyjng chroni¢ za posrednictwem zwodu izolowanego 375kV, montowanego do kon-
strukcji masztu anteny. Zwdd izolowany o df. 5m, w tym 1,0m powyzej anteny. Do-
datkowo powyzej zwodu wystawic iglice na wysokos$¢ 0,5m. Chronione urzadzenia
znajdowac sie beda w strefie ochronnej zwodéw pionowych, masztéw i iglic okre-
$lonej katem ochronnym a = ~75°. Kominy i wywietrzaki metalowe chroni¢ iglicami
kominowymi, masztami izolowanymi albo zwodami poziomymi.

W razie zblizenia (odlegto$¢ mniejsza od 75 cm) zwodu poziomego Ilub przewodu
odprowadzajacego do urzadzenia (klima, wentylator, antena, kamera, oprawa
Swietlna itp.) zwdd i przewdd odprowadzajacy prowadzi¢ w rurze polipropylenowej
375 kV na odcinku o dtugosci okoto 2 m.

Przewody odprowadzajgce biegngce wzdtuz balkondéw izolowa¢ na catej dtugosci-
rura 375 kV,

Przewody odprowadzajace potaczy¢ do uziomu zewnetrznego (szpilki) poprzez zaci-
ski pomiarowe montowane na wysokosci ok. 1,5m nad ziemia. Przewody odprowa-
dzajace wykona¢, jako zwody pionowe, nienaprezane, mocowane co 1m do muru.
Przewody uktada¢ natynkowo. Do wysokosci ztgcz kontrolnych przewody uziemiaja-
ce wykonac z ptaskownika Fe/Zn 40x5mm. Przewody uktada¢ natynkowo na uchwy-
tach o dlugosci zapewniajacej dystans 10 cm od powierzchni ocieplenia. Odkryte
fragmenty przewoddéw uziemiajacych zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem mechanicz-
nym katownikiem stalowym, ocynkowanym Fe/Zn L40x40x5mm. Uziom zewnetrzny
wykonac jako szpilkowy.

Uziom wykonac¢ ze szpilek wbijanych w odlegtosci min. 1m od fundamentéw, dtu-
gosc¢ szpilek dobra¢ eksperymentalnie tak aby rezystancja uziomu Ru < 109, zgod-
nie z projektem. Przy loggiach utozy¢ przewody odprowadzajgce izolowane na catej
dtugosci - zwdd izolowany 375 kV - rura polipropylenowa.

Wszystkie materiaty i osprzet uzyty do wykonania instalacji piorunochronnej muszg
spetnia¢ wymagania polskich norm:

PN-EN 62305-1: Ochrona odgromowa — Czes¢ 1: Zasady ogdlne.
PN-EN 62305-2: Ochrona odgromowa - Cze$¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem.

PN-EN 62305-3: Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektu i za-
grozenie zycia.

PN-EN 62305- 4: Ochrona odgromowa - Czes$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektro-
niczne w obiektach.

PN-EN 50164-1: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). - Cze$¢ 1: Wyma-
gania stawiane elementom potaczeniowym.

PN-EN 50164-2: Elementy urzadzenia piorunochronnego (LPS). - Czes$¢ 2: Wyma-
gania dotyczace przewoddw i uziomow.

Po wykonaniu montazu instalacji odgromowej i uziemien szpilkowych nalezy prze-
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prowadzi¢ pomiary kontrolne uziemienia instalacji piorunochronnej. Rezystancja
uziemienia nie powinna przekracza¢ wartosci 10 Q. W przypadku nie osiggniecia
powyzszej wartosci, wykona¢ dodatkowe uziomy szpilkowe.

Dodatkowo, w celu uzyskania zmniejszenia wartosci ryzyka utraty zycia, w obiekcie
nalezy wprowadzi¢ ochrone przeciwprzepieciowg — SPD.

W obiekcie dla instalacji elektrycznej (kabel energetyczny) w tablicy gtéwnej TG na-
lezy zainstalowa¢ ochronniki przepieciowe uktad TN-S, klasa testowa T1+T2 (daw-
niej B+C), oraz ich dobezpieczenie 125A. Ochronniki uziemic fgczac z GSU.

W budynku zaprojektowano GSU (gtéwna szyna - zacisk uziemiajgcy) oraz potacze-
nia wyrownawcze gtdwne i miejscowe. Stosowanie GSU wynika z normy PN-HD
60364-5-54 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-54 Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody pofgczen
ochronnych. Pofgczenia wyrownawcze wedtug Rozporzadzenia Ministra Infrastruktu-
ry w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usy-
tuowanie Dz. U. 2009 nr 56 poz. 461. Gtéwng szyne uziemien potaczy¢ przewodem
uziemiajacym z uziomem szpilkowym.

Ochrong przepieciowa i wyréwnaniem potencjatow w budynku nalezy obja¢ instala-
cje teletechniczne (telefoniczng, TV kablowej) — poza zakresem opracowania.

Plan instalacji odgromowej przedstawiono na rzuci dachu, rys. E-07.

4.12 PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU

Gtéwny wytacznik pradu w tablicy gtéwnej TG wyposazony zostanie w wyzwalacz
wzrostowy, ktory sterowany bedzie z zainstalowanego przy wyjsciu z klatki schodo-
wej "B" przycisku przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Lokalizacje przeciwpozarowego wytacznika pradu pokazano na rzucie parteru, rys.
nr E-03.
4.13 POLACZENIA WYROWNAWCZE

Do gtéwnej szyny wyrownawczej, zlokalizowanej obok TG, nalezy przytaczy¢ miej-
scowe szyny wyréwnawcze, przewody uziemiajace, przewody ochronne i przewody
wyréwnawcze gtdwne.

Potaczenia do GSW wykona¢ zgodnie z norma i rozporzadzeniem podanym w punk-
cie 4.11.

Gtéwng szyne wyrownawczg GSW nalezy uziemi¢ wykorzystujac zaprojektowany
uziom szpilkowy. Opornos¢ uziemienia Ru < 10Q.

Gldwne pofaczenia wyréwnawcze wykona¢ linkg LgYzo 25mm?.

Miejscowe potaczenia wyréwnawcze wykona¢ linka LgYzo 6mm?.

4.14 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Przepusty kablowe w oddzieleniach przeciwpozarowych muszg mie¢ odpornosé
ogniowg rowng odpornosci tego oddzielenia. Wszystkie uszczelnienia muszg by¢
wykonane zgodnie z instrukcjg producenta.

Dla celéw ochrony pozarowej zainstalowano w TG przekaznik réznicowopradowy o
pradzie ré6znicowym 0,5A.

4.15 OCHRONA PODSTAWOWA (OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM) I
PRZY USZKODZENIU (OCHRONA PRZY DOTYKU POSREDNIM)

Uktad sieci TT. Ochrona przed dotykiem bezposrednim realizowana jest poprzez izo-
lowanie czesci czynnych - izolacja przewodow oraz obudowy aparatdow i urzadzen
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elektrycznych.

Ochrona przed dotykiem posrednim (przy uszkodzeniu) zrealizowana jest poprzez
szybkie wytaczenie zasilania w uktadzie TT oraz potaczenia wyréwnawcze gtowne i
dodatkowe wyrownawcze oraz obudowy tablic TG, TA, TP, TM w II klasie ochronno-
éci.. Do wylaczenia zasilania - ochrony przy uszkodzeniu, zastosowano wytgczniki
réoznicowoprgdowe o pradzie réznicowym 30mA we wszystkich obwodach w tabli-
cach TM.

Charakterystyki urzadzen wylaczajacych i rezystancja uziemienia i przewodu
ochronnego do czesci przewodzacych dostepnych powinna spetnia¢ warunki podane
w normie PN-HD 60364-4-41 pkt. 411.5.3:

Ra X IANn < 50 (25) V
Gdzie

Ra jest suma rezystancji uziemienia i przewodu ochronnego do czesci przewodza-
cych dostepnych w [Q],

IAN jest znamionowym pradem réznicowym RCD w [A],

wymagany jest czas wytgczenia:

maksymalny 0,2 sek. dla obwodoéw koncowych o pradzie nie przekraczajagcym 32A,
maksymalnie 1 sek. dla obwoddéw rozdzielczych i koncowych o pradzie > od 32A.

Na zasilaniu w ztgczu znajduje sie zabezpieczenie topikowe, ktore nie podlega wy-
mianie. W tym przypadku kabel zasilajacy tablice TG wtozy¢ w rure izolacyjng i tak
wprowadzi¢ do rozdzielni bezposrednio pod wytgcznik kompaktowy z cztonem RCD i
cewka wybijakowg. Obudowe tablicy TG, TP, TA, TM dobrano w II klasie ochronnosci
(ochrona przed dotykiem bezposrednim i posrednim). W mieszkaniach obwody i
urzadzenia sg chronione przez RCD 30mA.

Izolacja przewoddéw LgY i YDY 450/750V, uktadane w rurach ochronnych pod tyn-
kiem.

4.16 OCHRONA PRZECIWPRZEPIECIOWA

Ochrona przepieciowa zaprojektowana zostata zgodnie z PN-HD 60364-4-443 ,In-
stalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpie-
czenstwa. Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i zaburzeniami elektromagne-
tycznymi. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi.”.

W tablicy elektrycznej TG nalezy zainstalowac ochronnik klasy T1+T2. Zastosowac
ochronniki z optyczng sygnalizacjq uszkodzenia. Ochronniki uziemi¢ poprzez przyta-
czenie do szyny PE i GSW.

4.17 UWAGI KONCOWE

Dokumentacje nalezy rozpatrywac catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie ujete w opisie
technicznym lub specyfikacji materiatowej, powinny byc¢ traktowane tak jakby byty
ujete w obu czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek roz-
bieznosci, nalezy zgtosi¢ problem projektantowi, ktéry zobowigzany jest do jego pi-
semnego rozstrzygniecia.

Istotne zmiany w wykonanej instalacji wymagajg opracowan projektowych zamien-
nych lub uzupetniajgcych.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP oraz normami PN-
IEC oraz PN-HD, wszystkie obwody instalacji elektrycznej wykonac¢ z zytg ochronng
PE.
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Wszystkie urzadzenia elektryczne instalowaé zgodnie z odpowiednimi planami insta-
lacji i schematami.

Prace w poblizu urzadzen podziemnych innych uzytkownikéw wykonywac¢ po zgto-
szeniu.

Zastosowane materiaty muszg posiadac atesty i aprobaty techniczne wymagane
prawem obowigzujgacym na terytorium Rzeczypospolitej Polski w dniu realizacji pro-
jektu.

Wszystkie prace montazowe i instalacyjne muszg by¢ wykonane zgodnie z obowig-
zujacymi normami oraz przepisami BHP obowigzujacym na terytorium Rzeczypo-
spolitej Polski w dniu realizacji projektu.

Po zakonczeniu prac montazowych nalezy wykonac¢ pomiary elektryczne:

pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodow energetycznych,

pomiar rezystancji uziemien,

pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej,

testy i pomiary sprawdzajgce prawidiowe dziatanie wytacznikéw réznicowo prag-
dowych,

pomiar ciggtosci potgczen wyréwnawczych.

Sprawdzi¢ w protokdtach spetnienie warunkow skutecznej ochrony przeciwporaze-
niowej.

W sprawach watpliwych prosze skontaktowac sie z projektantem.

Protokoty pomiaréw nalezy przekaza¢ Inwestorowi.

Sporzadzi¢ metryke urzadzenia piorunochronnego.

Odbiér instalacji wraz z prébami nalezy wykona¢ zgodnie z normga PN-HD 60364-6:
~Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Sprawdzanie.”
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5.

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

ZAKRES ROBOT

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje sie remont instalacji elektrycznych dla
budynku mieszkalnego, wielorodzinnego, ul. Kubusia Puchatka 16, 05-800 Prusz-
kéw, obejmujgca swym zakresem:

e demontaz tablicy gtdwnej i tablicy administracyjnej
e demontaz pietrowych tablic licznikowych

e demontaz tablic mieszkaniowych

e demontaz przewodow i kabli

e kucie bruzd pionowych i poziomych

e wykonanie przebi¢ przez Sciany i stropy

e roboty budowlane wykonczeniowe

e linie kablowe wewnatrz obiektu

e ochrona odgromowa.

e montaz rozdzielnicy gtdwnej i administracyjnej
e montaz pietrowych tablic licznikowych

e montaz tablic mieszkaniowych

e montaz przewoddow i kabli

WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
W rejonie inwestycji istnieje uzbrojenie terenu w postaci infrastruktury technicznej.
WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU,

KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LU-
DZI.

Gtéwnym elementem zagospodarowania dziatki stwarzajgcym zagrozenie zaréwno
dla pracownikéw budowy jak i 0sob postronnych jest infrastruktura techniczna.

Teren budowy nalezy wygrodzi¢ zachowujac szczegdlng starannos¢, tak aby unie-
mozliwi¢ dostep oséb postronnych.

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWI,DYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPU- JA-
CYCH PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH.

Prace na wysokosci, z rusztowan lub z podnosnikow.

Prace transportowe wykonywane na placu budowy.

Prace pomiarowe i rozruchowe przy napieciach niebezpiecznych dla cztowieka.

Prace w wykopach przy wykonywania linii kablowych i uzioméw.

WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZ-
PIECZNYCH.

Pracownicy zatrudnieni przy pracach elektroinstalacyjnych powinni posiadaé okre-
$lone umiejetnosci pozwalajace na wykonywanie prac elektroinstalacyjnych oraz po-
siada¢ swiadectwa ukonczenia okresowych szkolen w zakresie BHP, postepowania w
przypadku pozaru i niesienia pierwszej pomocy.

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapozna¢ pracownikéw z
zakresem prac przewidzianych do realizacji na kazdym etapie inwestycji.
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5.6

Kierownik budowy przed przystgpieniem do pracy powinien zapoznac pracownikéw z
drogami ewakuacyjnymi, miejscami w ktdrych zgromadzono $rodki i sprzet gasni-
czy, srodki opatrunkowe

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania,
aktualne instrukcje bhp dotyczace:

e wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami
zdrowia pracownikow,

e udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem
danej pracy, zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do
wykonania po jej zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych
stwarzajacych zagrozenie dla zycia i zdrowia pracownikow.

WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIE-
GAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA RO-
BOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDRO-
WIA.

Wyznaczenie miejsc magazynowania i sktadowania materiatéw budowlanych ze
szczegolnym uwzglednieniem materiatéw palnych, wybuchowych i niebezpiecznych
oraz tras napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Wyznaczenie drég komunikacji i ewakuacyjnych z placu budowy i wnetrza budynku.

Wyznaczenie miejsc, w ktérych zgromadzono srodki i sprzet gasniczy, srodki opa-
trunkowe.

Zastosowanie ogrodzenia placu budowy zapobiegajacego wstepowi 0sdb postron-
nych w trakcie prowadzenia prac i w dniach wolnych.

Zastosowanie ogrodzenia wykopdéw, barier na rusztowaniach i dachu budynku lub
osobistego sprzetu ochronnego do prac na wysokosciach.

Zastosowanie os$wietlenia placu budowy i pomieszczen wewnetrznych zapewniaja-
cego bezpieczne warunki pracy.

Zastosowanie podstawowej i dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej instalacji
elektrycznych placu budowy,

Zapewnienie narzedzi i urzgdzen posiadajacych stosowne atesty i dopuszczenia do
prac na placu budowy.

Ograniczenie prac na zewnatrz budynku w trudnych warunkach atmosferycznych.

Zapewnienie poprawnego oswietlenia miejsc pracy wewnatrz i na zewnatrz budyn-
ku.

Wyposazenie pracownikow w sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci
Wykonanie nad przejsciami daszkow i oston.

W miejscach zagrozonych spadaniem przedmiotow z wysokosci, wyznaczy¢ strefe
niebezpieczng, odpowiednio jq ogrodzi¢ i oznakowac,

Stosowanie do pionowego transportu materiatow na wysokosciach, urzadzen stabil-
nie i pewnie zamocowanych, a pracownicy obstugujacy winni by¢ wyposazeni w
$rodki ochrony indywidualnej (sprzet chronigcy przed upadkiem z wysokosci, hetm
ochronny).

UWAGA : Wszelkie roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ zgod-
nie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu roboét budowla-
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no-montazowych i rozbiorkowych (Dz. U. Nr 47 poz.401), pod nadzorem
osoby uprawnionej.
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6. OBLICZENIA TECHNICZNE

6.1 DANE UKLADOW POMIAROWYCH Z PGE DYSTRYBUCJA S.A.

miesziania| pracdiemions (A] | MO¢ Praviacz. fkwy | MR
1 bi 20 3 83254585
2 bi 20 3 83208074
3 bi 20 4 31767926
4 s193 20A 4 83331143
5 bi 25 5 83991524
6 bi25 5 26387165
7 bi 20 4 26661583
8 bi 25 5 26661103
9 bi 20 3 26982906
10 bi 25 4 20760878
11 bi 16 3 83254843
12 bi 20 4 31767926
13 bi 25 4 83715515
14 bi 25 5 83254172
15 bi 20 3 83208074
16 bi 16 3 83254248
17 bi 20 5 12308139
18 s193-20 3 8820616
19 bi 32 10 00144969
20 bi 25 83715527
21 s193-25 14 93138356
22 bi 20 4 83715515
23 bi 25 4 83715556
24 bi 20 3 83715531
25 bi 25 4 83715530
26 bi 25 4 83715554
27 bi 25 4 83715545
28 bi 25 4 83715541
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29 bi 25 4 89112165
30 bi 25 4 83208061
31 bi 25 2 23449649
32 bi 25 5 83715523
33 s191 20A 4 83254523
34 bi 25 4 83715563
35 bi 25 4 83715546
36 bi 25 5 23942613
Adm. bi 25 5 12308139

6.2 BILANS MOCY

Instalacje zaprojektowano zgodnie z wytycznymi normy N SEP-E-002 przyjmujac moc
zapotrzebowang dla jednego mieszkania 12,5kW - mieszkanie posiada zaopatrzenie w
cieptg wode z zewnetrznej, centralnej sieci grzewczej.

Bilans mocy dla budynku - stan projektowany wg. N SEP-E-002

ol\LL‘JNn;gL Wyszczegolnienie [ﬁ\?\/c] Ilosc SunEI?V\rlr]\ocy

1 Lokal mieszkalny 12,5 36 450,0

2 Odbiory administracyjne 5 1 5,0
Moc zainstalowana Pi = 455,0 [kW]
Wspdtczynnik kj (wg. N SEP-E-002) = 0,188
Moc szczytowa Ps = 85,5 [kW]
Prad obliczeniowy Iz = 137,2 [A]
Bilans mocy dla wiz
stan projektowany wg. N SEP-E-002

oI\I!)L\JNnSEL Wyszczegdlnienie [ﬁ\?\f] Tlos¢ SunEI?V\rlr]\ocy

1 Lokal mieszkalny 12,5 12 150,0

Moc zainstalowana Pi = 150,0 [kW]
Wspdtczynnik kj (wg. N SEP-E-002) = 0,367
Moc szczytowa Ps = 55,1 [kW]
Prad obliczeniowy Iz = 88,3 [A]

6.3 DOBOR ZABEZPIECZEN I PRZEWODOW

Przewody i zabezpieczenia dobrano zgodnie z wytycznymi normy PN-HD 60364-4-
43:2010 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnie-
nia bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym (oryg.)” oraz PN-IEC
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60364-5-53:2000 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza” dla obcigzen statych i
zmiennych.

Obcigzalnos¢ dtugotrwata przewoddéw przyjeto zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-
523:2001 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Dobdr i montaz wyposaze-
nia elektrycznego -- Obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata przewoddéw.”.
6.4 SPRAWDZENIE KOORDYNACIJII PRZEWODU I ZABEZPIECZENIA
Zabezpieczenia przed pradem przecigzeniowym muszg spetnia¢ nastepujace warunki:

I, <1, <1,

I, <145-1,
gdzie:
Ie — prad obliczeniowy w obwodzie,
Iz - obcigzalnos¢ dtugotrwata przewodow,
In — prad znamionowy urzadzenia zabezpieczajqcego,
I2 - prad zadziatania urzadzenia zabezpieczajacego.
I2 przyjeto dla bezpiecznikéw - 1,6-1,, a dla wytacznikdw instalacyjnych - 1,45-1,
Dobér kabla dla wiz

Dobrano kabel 5xLgY 70mm? o obcigzalnoéci pradowej dtugotrwatej 136A, biorac pod
uwage wymagania normy N SEP-E-002 Iz = 94,3A. Dobrano zabezpieczenie: wktadka
WTN-1/gG 100A.

I, =883A
I, =100A
I, =136A
Sprawdzamy warunki:
88,3A<100A<136A

1,6-100A<1,45-136 =160A <197,2A

Kabel dobrany do zabezpieczen prawidfowo

Dobor kabla zasilajacego dla TM

Dobrano kabel YDYzo 5x10mm? o obcigzalnosci pradowej diugotrwatej 39A, biorac pod
uwage wymagania normy N SEP-E-002 P=12,5kW, Un=400V, Iz = 19,4A. Dobrano za-
bezpieczenie przedlicznikowe zgodnie z aktualnym przydziatem mocy P=5kW, Un=230V,
Iz = 21,7A: : wytgcznik nadpradowy selektywny 25A.

Il =217A
I, =25A
I, =39A
Sprawdzamy warunki:
21, 7A<25A<39A

1,2-25A<1,45-39 = 30A <56,55A

Kabel dobrany do zabezpieczen prawidfowo

z-projekt Zbigniew Bednarek, ul. Wréblewskiego 3/37, 05-804 Pruszkdéw, www.z-projekt.pl
=22 -



Budynek mieszkalny, wielorodzinny, ul. Kubusia Puchatka 16, 05-800 Pruszkéw
Projekt wykonawczy modernizacji instalacji elektrycznych

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwodow.

Wymagania, co do koordynacji przewodow z zabezpieczeniami sg spetnione.

6.5 OBLICZENIE SPADKOW NAPIEC

Obliczenia przeprowadzono dla wszystkich obwodéw elektrycznych na podstawie wzoru:
~100-P-I

* s

gdzie:

U% - spadek napiecia na przewodzie lub kablu wyrazony w procentach,

P - moc odbiornika zasilanego przez sprawdzany przewdd lub kabel, w watach

| - dtugosc¢ sprawdzanego przewodu lub kabla, w metrach,

y - rezystywnos$¢ materiatu przewodzacego w przewodzie lub kablu,

S - przekroj sprawdzanego przewodu lub kabla, w milimetrach

Un —napiecie znamionowe przesytane przewodem lub kablem, w voltach.

Sprawdzenia dokonano dla wszystkich obwoddéw.

Wymagania, co do spadkdéw napiec¢ sg spetnione.

6.6 SPRAWDZENIE SKUTECZNOSCI OCHRONY PRZECIWPORAZENIOWE]
Obudowa TG, TA, TP, TM w II klasie ochronnosci.

Dla najdtuzszego obwodu- gniazda w tazience:

Ia =0,25x37x0,03 =0,2775 A

Ra =Ry, + Rpe =10+ 0,27 = 10.27 Q < 90,1 Q

Ree = 1,25 x (0,016 + 0,018 + 0,18) = 0,27 Q

0,27 Q2<90,1 Q

Maksymalny czas wytaczenia 0,2 sek.

Ochrona przez samoczynne wytaczenie zasilania skuteczna.
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7. ZESTAWIENIE MATERIALOW
7.1 ZESTAWIENIE ROZDZIELNIC ELEKTRYCZNYCH
Lp. Typ Tlos¢
1. | Tablica gtdéwna TG i administracyjna TA - wg. rys. nr E-01 1
2. | Tablica pietrowa TP - wg. rys. nr E-01 12
3. | Tablica mieszkaniowa TM - wg. rys. nr E-08 36
4. | Kaseta z przyciskiem przeciwpozarowego wytacznika pradu PWP 1
7.2 ZESTAWIENIE KABLI I PRZEWODOW
Lp. Typ Ilo$¢ (mb)
1. [LgY 70mm? 360
2. |LgYzo 70mm? 90
3. | YDYzo 5x10mm? 180
4. |HDGs 2x1mm? 4
5. |Rura ochronna DVK75 90
6. |Rura ochronna RL28 180
7. | Korytko kablowe K100 30
7.3 ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI ODROMOWEJ]
Lp. Typ Ilos¢
1. | Drut stalowy, ocynkowany Fe/Zn @8mm (dach - zwody) 200
2. | Drut stalowy, ocynkowany Fe/Zn @ 8mm (przewody odprowadzajace) 96
3. | Skrzynka kontrolna(pomiarowa) 140x140x100 8
4. |Uchwyt z kotkiem do $ciany przewody. odprowadzajace nr kat. 12.4 96
(L=250), ocynkowane
5. |Uchwyt dachowy (betonowy w tworzywie)(zwody na papie klejone), nr 320
kat 30.1.1
6. | Ztgcze krzyzowe 4 — otworowe, nr kat. 1.1 19
7. | Zwdd izolowany 375 kV + drut, h=5m (ochrona anten) 1
8. | Maszt odgromowy, wolnostojacy, izolowany z podstawg betonowaq, 3
wysokos¢ h=2,0m
9. | Kotwa wbijana fi 18, L=35 cm 24
10. | Uchwyty naciggowe
11. | Uchwyty naciaggowe rzymskie
12. | Ptaskowniki stalowy, ocynkowany Fe/Zn 40/5 - przewody uziemiajace 24
13. | Uziom szpilkowy, Ru < 10Q
14. | Ztaczka bednarka/drut Fe/Zn (ztgcze probiercze)
15. | Katownik stalowy ocynkowany Fe/Zn L40x40x5 ostona przewodu 10
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uziemiajacego

16. | Rura ostonowa SRS 75 5
17.|Rura izolacyjna 375kV - I1=2,1m (zwdd poziomy izolowany na 1
wysokosci kominow)
18. | Rura izolacyjna 375kV - I=12m (ochrona przed przepieciami do 2
balokndéw/loggi)
19. | Zwéd pionowy iglica kominowa, h=2,2 m 10
20. | Zwod pionowy iglica kominowa, h=3,0 m 4
21. |Uziom szpilkowy, I=9m, Ru < 10Q
7.4 ZESTAWIENIE ELEMENTOW INSTALACJI WYROWNAWCZEJ POTENCIALOW
Lp. Typ Tlos¢
1. | Gléwna szyna wyréwnawcza GSW 1
2. | Miejscowe szyny wyréwnawcze MSW 12
3. |LgYzo 50mm? 5
4. |LgYzo 25mm? 80
5. |LgYzo 6mm? 180
6. |Rura ochronna RB16 170
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UWAGI:

PRZYLACZE NAPOWIETRZNE | KABEL ZASILAJACY NIE STANOWIA ZAKRESU OPRACOWANIA.

ISTNIEJACE WE WNECE WYPOSAZENIE TABLICY TG | TA ZOSTANIE ZDEMONTOWANE, A W ICH MIEJSCE ZAINSTALOWANE NOWE
APARATY ZGODNIE ZE SCHEMATEM.

ISTNIEJACE WEWNETRZNE LINIE ZASILAJACE ZOSTANA ZDEMONTOWANE A W ICH SLADZIE UtOZY NE NOWE WLZ-TY W RURACH
OCHRONNYCH.

. ISTNIEJACE WE WNEKACH WYPOSAZENIE TABLIC PIETROWYCH TP ZOSTANIE ZDEMONTOWANE, A W ICH MIEJSCE

ZAINSTALOWANE NOWE APARATY ZGODNIE ZE SCHEMATEM - LICZNIKI ENERGII ELEKTRYCZNEJ POZOSTAJA BEZ ZMIAN .

. WYLACZNIK GEOWNY W TABLICY TG WYPOSAZ ONY ZOSTANIE W WYZWALACZ WZROSTOWY 230V~, KTORY BEDZIE WYZWALANY

PRZYCISKIEM PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU (PWP).

. W TABLICY GLOWNEJ TG ZOSTANA ZAINSTALOWANE OCHRONNIKI PRZEPIECIOWE KLASY T1+ T2 (DAWNIEJ B+C).
. WSZYSTKIE APARATY ELEKTRYCZNE INSTALOWANE PRZED LICZNIKAMI ENERGII ELEKTRYCZNEJ ZAMONTOWANE ZOSTANA W

OBUDOWACH PRZYSTOSOWANYCH DO PLOMBOWANIA.
OBUDOWY TG, TA, TP I TM W Il KLASIE OCHRONNOSCI.
PRZEWOD PE NALEZY TAK UKLADAC BY WYELIMINOWAC MOZLIWOSC ZWARCIA Z PRZEWODEM CZYNNYM

10.ISTNIEJACE UZIEMIENIE NALEZY POLACZYC Z PROJEKTOWANYM.
11.W TABLICACH TM WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY O PRADZIE ROZNICOWYM 0,03 A

UZGODNIENIA:

UKLAD SIECL: TT
DODATKOWA OCHRONA OD PORAZEN PRADEM ELEKTRYCZNYM (PRZY USZKODZENIU):

- SAMOCZYNNE WYt ACZENIE ZASILANIA.

mgrinz. Zbigniew Bednarek
ul. Wréblewskiego 3/37
05-804 Pruszkéw

Z=projekt

PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

tel. 0-501 719 132
zbigniew.bednarek@z-projekt.pl
www.z-projekt.pl

Inwestor:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
NIERUCHOMOSCI KUBUSIA PUCHATKA 16

Obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNY, WIELORODZINNY
ul. Kubusia Puchatka 16, 05-800 Pruszkéw

Tytut rysunku:
Schemat gtéwny zasilania

Projektowat:

mgr inz. Janusz Wojnarski, upr. Wa-297/01

Sprawdzit:

mgr inz. Mariusz Osica, MAZ/0588/PWBE/16

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Bednarek

Data: Skala:

07.2017 -

Nrrys.:

E-01
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WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WLASNOSCIA
PRACOWNI PROJEKTOWEJ Z—PROJEKT ZBIGNIEW BEDNAREK

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM IZ NIE BEDZIE KOPIO—
WANY, ANI UDOSTEPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z Z—-PROJEKT

NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO
SZABLONU.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC INSTALACYUNYCH WSZYSTKIE WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.

UWAGI: mgr inz. Zbigniew Bednarek

-
ul. Wrdblewskiego 3/37
1. ZACHOWAC DOTYCHCZASOWE TRASY WEWNETRZNYCH LINII ZASILAJACYCH. p

1. 0-

e bedtareh @2 ekl
PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH \ww.z-projekt.pl
2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SKOORDYNOWAC TRASY PROWADZENIA

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI INSTALACJAMI (KANALY, RUROCIAGI ITP.).

Inwestor:
3. WSZYSTKIE PRZEJSCIA KABLI | PRZEWODOW PRZEZ SCIANY STANOWIACE ODDZIELENIA | WYDZIELENIA PRZECIWPOZAROWE

USZCZELNIC MASA OGNIOODPORNA O ODPORNOSCI TEGO ODDZIELENIA / WYDZIELENIA. WSPOLNOTA MlESZKAN|0WA
NIERUCHOMOSCI KUBUSIA PUCHATKA 16

Obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNY, WIELORODZINNY
ul. Kubusia Puchatka 16, 05-800 Pruszkéw

Tytut rysunku:
Plan instalacji elektrycznych - rzut piwnic

Projektowat:

mgr inz. Janusz Wojnarski, upr. Wa-297/01

Sprawdzit:

mgr inz. Mariusz Osica, MAZ/0588/PWBE/16

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Bednarek

Data: Skala: Nrrys.:

07.2017 1:100 E-02
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UWAGI:
1. ZACHOWAC DOTYCHCZASOWE TRASY WEWNETRZNYCH LINII ZASILAJACYCH.

2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SKOORDYNOWAC TRASY PROWADZENIA
INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI INSTALACJAMI (KANALY, RUROCIAGI ITP.).

3. WSZYSTKIE PRZEJSCIA KABLI | PRZEWODOW PRZEZ SCIANY STANOWIACE ODDZIELENIA | WYDZIELENIA
PRZECIWPOZAROWE USZCZELNIC MASA OGNIOODPORNA O ODPORNOSCI TEGO ODDZIELENIA / WYDZIELENIA.

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WELASNOSCIA
PRACOWNI PROJEKTOWEJ Z—PROJEKT ZBIGNIEW BEDNAREK

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM IZ NIE BEDZIE KOPIO—
WANY, ANI UDOSTEPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z Z—PROJEKT

NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO
SZABLONU.

PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC INSTALACYUNYCH WSZYSTKIE WYMIARY
NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.

mgrinz. Zbigniew Bednarek

-
ul. Wrdblewskiego 3/37
z - r o e 05-804 Pruszkow
tel. 0-501 719 132

zbigniew.bednarek@z-projekt.pl

PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH \ww.z-projekt.pl

Inwestor:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
NIERUCHOMOSCI KUBUSIA PUCHATKA 16

Obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNY, WIELORODZINNY
ul. Kubusia Puchatka 16, 05-800 Pruszkéw

Tytut rysunku:
Plan instalacji elektrycznych - rzut parteru

Projektowat:

mgr inz. Janusz Wojnarski, upr. Wa-297/01

Sprawdzit:

mgr inz. Mariusz Osica, MAZ/0588/PWBE/16

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Bednarek

Data: Skala: Nrrys.:

07.2017 1:100 E-03
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WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WELASNOSCIA
PRACOWNI PROJEKTOWEJ Z—PROJEKT ZBIGNIEW BEDNAREK

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM IZ NIE BEDZIE KOPIO—
WANY, ANI UDOSTEPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z Z—PROJEKT

UWAGI: NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO
SZABLONU.
1. ZACHOWAC DOTYCHCZASOWE TRASY WEWNETRZNYCH LINII ZASILAJACYCH. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC INSTALACYINYCH WSZYSTKIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.
2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SKOORDYNOWAC TRASY PROWADZENIA

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI INSTALACJAMI (KANALY, RUROCIAGI ITP.).
1 mgr inz. Zbigniew Bednarek
3. WSZYSTKIE PRZEJSCIA KABLI | PRZEWODOW PRZEZ S$CIANY STANOWIACE ODDZIELENIA | WYDZIELENIA Z - ro e k t g venego 337
PRZECIWPOZAROWE USZCZELNIC MASA OGNIOODPORNA O ODPORNOSCI TEGO ODDZIELENIA / WYDZIELENIA. p J L0501 719152

zbigniew.bednarek@z-projekt.pl

PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH \ww.z-projekt.pl

Inwestor:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
NIERUCHOMOSCI KUBUSIA PUCHATKA 16

Obiekt:
BUDYNEK MIESZKALNY, WIELORODZINNY
ul. Kubusia Puchatka 16, 05-800 Pruszkéw

Tytut rysunku:
Plan instalacji elektrycznych - rzut 1 pietra

Projektowat:

mgr inz. Janusz Wojnarski, upr. Wa-297/01

Sprawdzit:

mgr inz. Mariusz Osica, MAZ/0588/PWBE/16

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Bednarek

Data: Skala: Nrrys.:

07.2017 1:100 E-04
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WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WELASNOSCIA
PRACOWNI PROJEKTOWEJ Z—PROJEKT ZBIGNIEW BEDNAREK

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM IZ NIE BEDZIE KOPIO—
WANY, ANI UDOSTEPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z Z—PROJEKT

UWAGI: NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO
SZABLONU.
1. ZACHOWAC DOTYCHCZASOWE TRASY WEWNETRZNYCH LINII ZASILAJACYCH. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC INSTALACYINYCH WSZYSTKIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.
2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SKOORDYNOWAC TRASY PROWADZENIA

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI INSTALACJAMI (KANALY, RUROCIAGI ITP.).
" mgr inz. Zbigniew Bednarek
3. WSZYSTKIE PRZEJSCIA KABLI | PRZEWODOW PRZEZ SCIANY STANOWIACE ODDZIELENIA | WYDZIELENIA Z - p ro J e kt o abiewskego 337
PRZECIWPOZAROWE USZCZELNIC MASA OGNIOODPORNA O ODPORNOSCI TEGO ODDZIELENIA / WYDZIELENIA. L0501 719152

zbigniew.bednarek@z-projekt.pl

PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH \ww.z-projekt.pl

Inwestor:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
NIERUCHOMOSCI KUBUSIA PUCHATKA 16

Obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNY, WIELORODZINNY
ul. Kubusia Puchatka 16, 05-800 Pruszkéw

Tytut rysunku:
Plan instalacji elektrycznych - rzut 2 pietra

Projektowat:

mgr inz. Janusz Wojnarski, upr. Wa-297/01

Sprawdzit:

mgr inz. Mariusz Osica, MAZ/0588/PWBE/16

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Bednarek

Data: Skala: Nrrys.:

07.2017 1:100 E-05
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WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WELASNOSCIA
PRACOWNI PROJEKTOWEJ Z—PROJEKT ZBIGNIEW BEDNAREK

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM IZ NIE BEDZIE KOPIO—
WANY, ANI UDOSTEPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z Z—PROJEKT

UWAGI: NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO
SZABLONU.
1. ZACHOWAC DOTYCHCZASOWE TRASY WEWNETRZNYCH LINII ZASILAJACYCH. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO PRAC INSTALACYINYCH WSZYSTKIE WYMIARY

NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.
2. PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH SKOORDYNOWAC TRASY PROWADZENIA

INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Z INNYMI INSTALACJAMI (KANALY, RUROCIAGI ITP.).
1 mgr inz. Zbigniew Bednarek
3. WSZYSTKIE PRZEJSCIA KABLI | PRZEWODOW PRZEZ S$CIANY STANOWIACE ODDZIELENIA | WYDZIELENIA Z - p ro J e k t g venego 337
PRZECIWPOZAROWE USZCZELNIC MASA OGNIOODPORNA O ODPORNOSCI TEGO ODDZIELENIA / WYDZIELENIA. L0501 719152

zbigniew.bednarek@z-projekt.pl

PROJEKTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH \ww.z-projekt.pl

Inwestor:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA
NIERUCHOMOSCI KUBUSIA PUCHATKA 16

Obiekt:

BUDYNEK MIESZKALNY, WIELORODZINNY
ul. Kubusia Puchatka 16, 05-800 Pruszkéw

Tytut rysunku:
Plan instalacji elektrycznych - rzut 3 pietra

Projektowat:

mgr inz. Janusz Wojnarski, upr. Wa-297/01

Sprawdzit:

mgr inz. Mariusz Osica, MAZ/0588/PWBE/16

Opracowat:

mgr inz. Zbigniew Bednarek

Data: Skala: Nrrys.:

07.2017 1:100 E-06
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I Przewod odprowadzajgcy ZK 5 biegngcy wzdtuz balkonéw izolowa¢ na catej diugosci - rura 375 kV (12m)

Przewdd odprowadzajacy, taczacy zwody poziome ze ztaczem kontrolnym, drut @8mm,
mocowany na uchwytach $ciennych co 1m

Ztgcze kontrolne ZK w skrzynce ostonowej, plastikowej, na $cianie, na wysokosci 1,5m
Przewdd uziemiajgcy, 1gczgcy zigcze kontrolne z uziomem szpilkowym, ptaskownik FeZn 40x5

RYSUNEK SZCZEGOtOWY - OCHRONA ANTENY

Iglica, h=0,5m
1S
£
o
o
n
£
£ zwbd izolowany 375kV - rura polipropylenowa 375kV
g .
= element mocujgcy 1.
/ 2.
3

istniejgcy maszt dla anten telewizyjnej h=~4,0m

potaczyc do instalacji odgromowej
[ :

UWAGI:

Instalacje odgromowg na dachu wykonac¢ z drutu Fe/Zn @8mm. Instalacje po obwiedni dachu (przy brandmurku) wykona¢ zwodami poziomymi, naprezanymi.
Instalacje w wewnetrznej czesci dachu oraz nad kominami i na nadbudéwkach wykona¢ zwodami poziomymi, nienaprezanymi.

Do instalacji odgromowej na dachu podtgczy¢ wszystkie dostepne metalowe elementy i konstrukcje znajdujace sie na dachu, a nie wchodzace do wnetrza
budynku, w tym obrdbki blacharskie brandmurkéw i komindw, rynny, rury spustowe, drabiny, itp.

. Wentylatory, metalowe wywietrzaki i odpowietrzenia kanalizacyjne chroni¢ za posrednictwem masztéw wolnostojacych lub iglic kominowych. Zachowa¢ odstep

izolacyjny 0,75m masztéw od urzadzen. Chronione urzadzenia znajdujg sie w strefie ochronnej masztéw. Wysokos$ci masztéw i iglic podano na planie.
Antene telewizyjng chroni¢ za posrednictwem zwodu izolowanego 375kV, montowanego do masztu anteny. Wykonanie wg.rysunku szczegétowego.

. Przewody odprowadzajgce wykona¢ z drutu FeZn @8mm, jako zwody pionowe, naprezane. Przewody uktadac¢ natynkowo na uchwytach o dtugosci

zapewniajgcej dystans 10 cm od powierzchni ocieplenia.

. Instalacje odgromowa potaczy¢ z uziomem zewnetrznym poprzez ztgcza kontrolne ZK, montowane na wys. ok. 1,5m nad ziemig.
. Do wysokosci montazu ztgcz kontrolnych, przewody uziemiajgce wykonac z ptaskownika FeZn 40x5mm.

zwdd - drut Fe/Zn $r. 8mm
8.
9.

Ochrona przewodoéw uziemiajacych przed

uszkodzeniem np. kgtownikiem do wysokosci ztgcza kontrolnego.
Jako uziom zewnetrzny wykona¢ szpilki 9m wbijane w odlegtosci min. 1m od budynku. Rezystancja uziemienia < 10Q.
Przewdd odprowadzajgcy ZK5 i ZK8 biegnacy wzdtuz balkonéw izolowaé na catej dtugosci-rura 375 kV (12m).

Oznaczenia:
- drut stalowy, ocynkowany Fe/Zn @ 8mm
® ZK4 - zlacze kontrolne ZK
_L - uziom szpilkowy, I =9m, R < 10Q

_—>  -iglica kominowa, o wysokosci rownej h+0,7m
gdzie h jest wysokoscia chronionego komina.
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TABLICA MIESZKANIOWA TM
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5xLgY(zo) 10mm? (2 zyty rezerwowe)

OSWIETLENIE, DZWONEK

ZASILANIE Z TL
YDY 3x1,5mm?
YDY 3x2,5mm?
YDY 3x2,5mm?

GNIAZDA
GNIAZDA

TABLICE MIESZKANIOWA TM ZABUDOWAC W OBUDOWIE WYKONANEJ W II KLASIE OCHRONNOSCI.
WYLACZNIK ROZNICOWOPRADOWY INSTALOWAC TYLKO W MIESZKANIACH WYPOSAZONYCH W INSTALACJE 3-ZYLOWA.

WEASCICIELE MIESZKAN Z INSTALACJA 2-ZYLOWA POWINNI JAK NAJSZYBCIEJ WYMIENIC INSTALACJE WEASNYM KOSZTEM I
STARANIEM NA 3-ZYLOWA.

TABLICE MIESZKANIOWA NALEZY ROZBUDOWAC DO WYMAGANEJ (ISTNIEJACEJ) ILOSCIWYLACZNIKOW INSTALACYJNYCH
WYNIKAJACEJ Z ISTNIEJACYCH OBWODOW W LOKALU MIESZKALNYM.

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WLASNOSCIA
PRACOWNI PROJEKTOWEJ Z—PROJEKT ZBIGNIEW BEDNAREK

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM 1Z NIE BEDZIE KOPIO—
WANY, ANI UDOSTEPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z Z—PROJEKT

NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO
SZABLONU
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TABLICE PIETROWA TP ZABUDOWAC W OBUDOWIE WYKONANEJ W Il KLASIE OCHRONNOSCI.
KAZDY LICZNIK WRAZ Z ZABEZPIECZENIEM PRZELICZNIKOWYM ZABUDOWAC W ODDZIELNEJ
SKRZYNCE.

DRZWI ZAMYKANE NA ZAMEK.

ZABEZPIECZENIA PRZEDLICZNIKOWE ZAMONTOWAC W OBUDOWACH S4 PRZYSTOSOWANYCH
DO PLOMBOWANIA.

WSZYSTKIE PRAWA AUTORSKIE DOTYCZACE TEGO RYSUNKU SA WLASNOSCIA
PRACOWNI PROJEKTOWEJ Z—PROJEKT ZBIGNIEW BEDNAREK

NINIEJSZY RYSUNEK JEST WYDANY POD WARUNKIEM 1Z NIE BEDZIE KOPIO—
WANY, ANI UDOSTEPNIANY BEZ UZGODNIENIA Z Z—PROJEKT

NIE NALEZY ODMIERZAC WYMIAROW Z RYSUNKU ANI TEZ UZYWAC GO JAKO
SZABLONU
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NALEZY SPRAWDZIC W NATURZE.
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