TBS "Ziele h Miejska" Sp. z 0.0. ul. Gordziatkowskiego 9 05-800 Pruszkéw

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI :  Remont pokrycia dachowego

ADRES INWESTYCJI : Pruszkéw, ul. Zbigniewa 8

INWESTOR :  Towarzystwo Budownictwa Spotecznego "Zielen Miejska" Sp. z o.o.
ADRES INWESTORA  :  05-800 Pruszkéw ul. Gordziatkowskiego 9.

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Mieczystaw Paczka
DATA OPRACOWANIA : 27.05.2019

Stawka roboczogodziny
Poziom cen

NARZUTY
Koszty posrednie [Kp] .....coeeivireeniieiniieiciieccee % R, S
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VAT [V] oottt s % R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)

Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : zt
Podatek VAT : zt
Ogétem wartos¢ kosztorysowa robét : zt
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WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
27.05.2019

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



RDZbig8-p

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Zbigni ewa 8 w Pruszkowie
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
10.0+(9.20-3.7)+3.2*2 m 21.90
RAZEM 21.90
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
7.50*3 m 22.50
RAZEM 22.50
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
pas nadryn- |21.90*0.25 m2 5.48
nowy
pas podryn- |(10.0+2*0.6)*0.70+(9.2-3.7)*0.7+2*0.6*0.7+3.2*0.35 m2 13.65
nowy
obrobki 4.60*1.03*4*0.35+1.60*1.03*4*0.40 m2 9.27
grandmur
obrébki ko- {(1.80+0.55)*2*0.25 m2 1.18
mina
RAZEM 29.58
4/KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
0212-04
1.90*0.65 m?2 1.24
RAZEM 1.24
5/KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
0410-04 cy nasyconej
10.0*9.20*1.03 m?2 94.76
RAZEM 94.76
6/NNRNKB (z.VI1) Pokrycie dachéw blachg trapezowa na fatach m2
202 0535-03
94.76 m?2 94.76
RAZEM 94.76
7|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
0508-04
21.90 m 21.90
RAZEM 21.90
8/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
0510-03
22.50 m 22.50
RAZEM 22.50
9/KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
0506-02
29.58 m?2 29.58
RAZEM 29.58
10|KNR 2-02 Nakrywy komindw o $redniej grubosci 7 cm m2
0219-05
1.24 m?2 1.24
RAZEM 1.24
11/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. 1l na kominach po- |m2
0735-08 nad dachem spadzistym
(1.80+0.55)*2*0.75 m?2 3.53
RAZEM 3.53
12|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
1604-01
10.0*0.70*3*2 m?2 42.00
RAZEM 42.00

Norma STD Wersja 4.14a




