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RDZac47-p

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Norma STD Wersja 4.14a

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia j.m. \ Poszcz Razem
Remont pokrycia dachu w budynku przy ul. Zacisze 47 w Pruszkowie
1|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa - dach |m?2
0519-04 plaski
3.5%6.80 m?2 23.80
RAZEM 23.80
2|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa-dach |m?2
0519-05 ptaski
Krotnos¢ = 2
3.5%6.80 m?2 23.80
RAZEM 23.80
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- [m2
0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
grandmury  |4.70*1.03*4*(0.35+0.30) m?2 12.59
komin (1.80+0.55)*2*0.25 m?2 1.18
pas nadryn- |(10.0-2*0.25)*2*0.25 m?2 4.75
nowy
pas podryn- |10.0*2*0.55 m2 11.00
nowy
dach ni zszy
bok 6.8*0.25 m?2 1.70
attyki (3.5*2+6.8)*0.65 m?2 8.97
nakrywy at- |(3.5*2+6.8)*0.40 m2 5.52
tyk
RAZEM 45.71
4/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku-dach wyzszy m
0535-04
10.0*2 m 20.00
RAZEM 20.00
5/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nadajacej sie do uzytku m
0535-05
9.0*2+8.0*2 m 34.00
RAZEM 34.00
6/KNR 4-01 Ponowny montaz rozebranych rur spustowych m
0535-05
34.0 m 34.00
RAZEM 34.00
7/KNR 2-02 Woyrobienie spadkéw na dachu ptaskim poprzez otacenie potaci dachowych fa- |m2
0410-04 tami 38x50 mm,o0 rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej
3.5%6.8 m?2 23.80
RAZEM 23.80
8/KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej m?2
0410-01
3.5%6.8 m?2 23.80
RAZEM 23.80
9/KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe-dach ptaski m?2
0507-02
23.80 m?2 23.80
RAZEM 23.80
10|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej -  |m?2
0506-02 czesc wyzsza
pas nadryn- |(10.0-2*0.25)*2*0.3 m2 5.70
nowy
pas podryn- |10.0*2*0.55 m2 11.00
nowy
komin (1.80+0.55)*2*0.25 m?2 1.18
grandmury  |4.70*1.03*4*(0.35+0.30) m?2 12.59
RAZEM 30.47
11|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej - |m?2
0506-02 czes$é nizsza
attyki (3.5*2+6.8)*0.65 m?2 8.97
nakrywy at- |(3.5*2+6.8)*0.40 m2 5.52
tyk
bok 6.8*0.30+3.5*0.3 m?2 3.09
RAZEM 17.58
12|KNR 2-02 Ofacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
0410-04 cy nasyconej
10.0*4.9*2 m?2 98.00
RAZEM 98.00
13|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg fatldowa- ptyty dachowe-dach wyzszy m?2
0508-01
10.0*4.90*2 m?2 98.00
RAZEM 98.00
14/KNNR 2 Pokrycie dachu blachg fatdowa- gasiory m
0508-02




RDZac47-p KSIAZKA PRZEDMIAROW
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
10.0 m 10.00
RAZEM 10.00
15/KNNR 2 Pokrycie daszku nad wejsciem blachg fatdowg m2
0508-01
2.0*3.0 m?2 6.00
RAZEM 6.00
16|KNR 4-01 poszerzenie otworéw w $cianie dla obsadzenia powiekszonych koszy gniazd.
0346-01
2.0 gniazd. 2.00
RAZEM 2.00
17/KNR 4-01 Wykonanie nowych powiekszonych koszy dachu nizszego z blachy ocynkowa- |m2
0530-02 nej
(0.25*0.35*4+0.4*0.25)*2+0.50*0.50*2 m?2 1.40
RAZEM 1.40
18/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 8 cm - z blachy ocynkowanej-daszek m
0508-01
3.0 m 3.00
RAZEM 3.00
19/KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $ér. 8 cm - z blachy ocynkowanej-daszek m
0510-01
2.60 m 2.60
RAZEM 2.60
20|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m?2
1604-01
10.0*0.7*3*2+(3.5+3.5+6.8)*0.7*2 m?2 61.32
RAZEM 61.32
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