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KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
Remont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Pa  Askiej 34 w Pruszkowie
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
5.20*2+6.20+(16.0-4.70)+7.0+1.5*1+3.0+1.80 m 41.20
RAZEM 41.20
2|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
6.8*2+8.0+4.20+3.80 m 29.60
RAZEM 29.60
3|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, gzym- |m2
0535-08 séw itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku
pas podryn- |39.40*0.50 m2 19.70
nowy
pas nadryn- |39.40*0.25 m2 9.85
nowy
obrébki ko- |(0.70+0.50)*2*2*0.25+(1.10+0.50)*2*2*0.25+(0.90+0.60)*2*0.25+(0.90+0.60)* |m2 5.55
minéw 2*0.25+(0.60+0.60)*2*0.25+(0.90+0.40)*2*0.25
obrébki 12.0*2*0.25+16.0*0.25+7.0*0.25+4.2*0.25+1.80*0.25 m2 13.25
boczne
attyka 6.0*0.45+6.0*0.3 m?2 4.50
RAZEM 52.85
4/KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
0212-04
0.90*0.70*2+1.30*0.70*2+1.10*0.8*2+0.8*0.8+1.1*0.6 m?2 6.14
RAZEM 6.14
5/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych cementowo-wapiennych kat. 1l na kominach po- |m2
0735-08 nad dachem spadzistym
(0.70+0.50)*2*0.90+(1.10+0.50)*2*0.90+(0.90+0.60)*2*0.90+(0.90+0.60)*2* m?2 22.82
2.0+(0.60+0.60)*2*1.40+(0.90+0.40)*2*2.20
RAZEM 22.82
6/KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
0219-05
6.14 m?2 6.14
RAZEM 6.14
7|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
0510-03
29.60 m 29.60
RAZEM 29.60
8/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
0508-04
41.20 m 41.20
RAZEM 41.20
9/KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
0506-02
pas podryn- |39.40*0.50 m?2 19.70
nowy
pas nadryn- |39.40*0.30 m?2 11.82
nowy
obrébki ko- |(0.70+0.50)*2*2*0.30+(1.10+0.50)*2*2*0.30+(0.90+0.60)*2*0.30+(0.90+0.60)* |m2 6.66
minéw 2*0.30+(0.60+0.60)*2*0.30+(0.90+0.40)*2*0.30
obrébki 12.0*2*0.25+16.0*0.25+7.0*0.25+4.2*0.25+1.80*0.25 m?2 13.25
boczne
attyka 6.0*0.45+6.0*0.3 m?2 4.50
RAZEM 55.93
10/KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50 mm,o rozstawie ponad 24 cm z tarci- |m2
0410-04 cy nasyconej
12.20*12.0+6.50%16.0+4.20*7.0+1.80*3.5 m?2 286.10
RAZEM 286.10
11/KNNR 2 Pokrycie dachu blachg fatdowa- ptyty dachowe m2
0508-01
286.10 m?2 286.10
RAZEM 286.10
12|KNNR 2 Pokrycie dachu blachg dachéwkopodobna - gasiory m
0508-02
12.0 m 12.00
RAZEM 12.00
13|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
1604-01
12.0*7.0+6.5*7.0+12.0*8.0 m?2 225.50
RAZEM 225.50
14/KNR 2-02 Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe wysokosci do 6 m m2
1611-06
11.30*5.5+7.0*5.5 m?2 100.65
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RAZEM 100.65
15/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg emulsyjng tynkéw gtadkich zewnetrznych- |m2
1501-05 kominy
22.82 m?2 22.82
RAZEM 22.82
16|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
0108-11 legtos$¢ do 1 km
22.82*0.02+6.14*0.07 m3 0.89
RAZEM 0.89
17/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
0108-12 kazdy nastepny 1 km
0.89 m3 0.89
RAZEM 0.89
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