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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
Rermont pokrycia dachowego w budynku przy ul. Diugi ej 71 w Pruszkowie
1/KNR 4-01 Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
0212-04
5.60*0.60*5+2.3*0.6*2+1.0*1.60*1 m?2 21.16
RAZEM 21.16
2|KNR 4-01 Przemurowanie 7 warstw kominéw z cegiet m3
0310-01
5.50*0.5*5*0.51+2.2*0.50*0.51+0.90*1.5*0.51 m3 8.26
RAZEM 8.26
3|KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach m2
0735-04 ponad dachem ptaskim
(5.50+0.50)*0.90*2*5+(2.20+0.50)*2*0.90*2+(0.90+1.50)*2*0.90 m?2 68.04
RAZEM 68.04
4/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
pas podryn- |44.0*0.55 m2 24.20
nowy
pas nadryn- |44.0*0.25 m2 11.00
nowy
obrébki ko- |(5.50+0.50)*2*0.25*5+(2.20+0.50)*2*0.25+(0.90+1.60)*2*0.25 m?2 17.60
minow
obrobki 12.0*2*0.25 m?2 6.00
boczne
RAZEM 58.80
5/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-04
44.0*2 m 88.00
RAZEM 88.00
6/KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
0535-06
4*11.50 m 46.00
RAZEM 46.00
7|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
0506-02
pas podryn- |44.0*0.55 m2 24.20
nowy
pas nadryn- |44.0*0.30 m2 13.20
nowy
obrébki ko- |(5.50+0.50)*2*0.30*5+(2.20+0.50)*2*0.30+(0.90+1.60)*2*0.30 m?2 21.12
minow
obrébki 12.0*2*0.25 m?2 6.00
boczne
RAZEM 64.52
8/KNR 2-02 Krawedzie czapek kominowych kominéw- z blachy ocynkowanej m2
0506-03
(5.60+0.60)*2*0.25*5+(2.3+0.5)*2*2*0.25+(1.0+1.60)*2*0.25 m?2 19.60
RAZEM 19.60
9/KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowane;j m
0508-04
44.0*2 m 88.00
RAZEM 88.00
10|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o ér. 12 cm - z blachy ocynkowanej m
0510-03
4*11.50 m 46.00
RAZEM 46.00
11/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
0519-06
12.0*43.90 m?2 526.80
RAZEM 526.80
12|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa m2
0519-07
12.0*43.9 m?2 526.80
RAZEM 526.80
13|KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu tat do 0.10 m2 |szt.
0519-02
50.0 szt. 50.00
RAZEM 50.00
14/KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na wstawieniu tat do 1.0 m2  |szt.
0519-03
20.0 szt. 20.00
RAZEM 20.00
15/KNR 4-01 Drobne naprawy pokrycia papowego polegajace na umocowaniu pokrycia i za- |m2
0519-01 kitowaniu
526.0*0.25 m?2 131.50
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RAZEM 131.50
16/KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (1-krotne pokr.papa m2
0503-01 wierzchn.pokrycia po wyréw.istn.pokrycia papy) - papa modyfikowana SBS gr
5,2 mm
12.0*43.90 m?2 526.80
RAZEM 526.80
17/KNNR 3 Pokrycie czapek kominowych papg termozgrzewalng SBS 5,2 mm m2
0503-01
5.60*0.6*5+2.3*0.6*2+1.0*1.6 m?2 21.16
RAZEM 21.16
18/KNR 2-02 Nakrywy kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
0219-05
5.60*0.60*5+2.3*0.6*2+1.0*1.60*1 m?2 21.16
RAZEM 21.16
19/KNNR-W 2 |Malowanie tynkéw zewnetrznych kominéw gtadkich farbg silikonowg m2
W1301-02
68.04 m?2 68.04
RAZEM 68.04
20|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m wraz z czasem pracy m2
1604-02 rusztowan
(44.0*2+12*2)*0.70*5 m?2 392.00
RAZEM 392.00
21|KNR-W 2-02 |Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone szt
1016-07
1.0 szt 1.00
RAZEM 1.00
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