TBS "Ziele h Miejska" Sp. z 0.0. ul. Gordziatkowskiego 9 05-800 Pruszkéw

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont ,chodnika , dojsc do klatek

ADRES INWESTYCJI : Pruszkéw, ul. AK 28

INWESTOR : Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci ul. AK 28 w Pruszkowie
ADRES INWESTORA  :  05-800 Pruszkéw ul. Gordziatkowskiego 9

SPORZADZIE KALKULACJE : mgrinz. Mieczystaw Paczka
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DrogiAK28-dojscia

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. \ Podstawa Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
Remont drogi osiedlowej przy bud AK28 wPryszkowie
1 REMONT CHODNIKA
1|KNR 2-31 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.1/01 grubosci 3 cm
(8.62+40.65+8.57+4.0+14.0)*1.0+8.62*1.5+8.57*1.5 m?2 101.63
RAZEM 101.63
2|KNR 2-31 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- |m2
d.1/02 szy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
(8.62+40.65+8.57+4.0+14.0)*1.0+8.62*1.5+8.57*1.5 m?2 101.63
RAZEM 101.63
3|KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1/02
40.65+20.55 m 61.20
RAZEM 61.20
4|/KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci |m2
d.1/03 10 cm
101.63 m?2 101.63
RAZEM 101.63
5/KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1  |m2
d.1l|04 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
101.63 m?2 101.63
RAZEM 101.63
6/|KNR 2-31 0102- |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. Il-IV - 10 m2
d.1|05 cm gtebokosci koryta(poszerzenie chodnika do 1,5 m)
61.20*0.5 m?2 30.60
RAZEM 30.60
7/KNR 2-31 0102- |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. lI-1V - za m2
d.1/06 kazde dalsze 5 cm glebokosci koryta
Krotnos¢ = 2
61.20*0.5 m?2 30.60
RAZEM 30.60
8|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.1/05 czeniu 15 cm
61.2*0.5+101.63 m?2 132.23
RAZEM 132.23
9|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po |m?2
d.1jo1 zageszczeniu
61.20*0.5+101.63 m?2 132.23
RAZEM 132.23
10/KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1/02 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
61.20*0.5+101.63 m?2 132.23
RAZEM 132.23
11|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.1/04 nieniem spoin zaprawg cementowa,
61.20 m 61.20
RAZEM 61.20
12|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m |m
d.1/06
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
13|/KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
d.1/02 cie kat.Ill-1V
61.20 m 61.20
RAZEM 61.20
14|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1/03
61.20*0.2*0.2 m3 2.45
RAZEM 2.45
15/KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce ce- |m2
d.1/02 mentowo-piaskowej
(8.62+40.65+8.57+4.0+14.0)*1.5+8.62*2.5+8.57*2.5 m?2 156.74
RAZEM 156.74
16|KNR 2-02 1217- |Montaz stupkéw ozdobnych na chodniku szt
d.1/04 - analogia
23.0 szt 23.00
RAZEM 23.00
2|DOJSCIA DO KLATEK
17|/KNR 2-31 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o m2
d.2|01 grubosci 3 cm
1.50*3.8*2+2.0*5.5*2 m?2 33.40
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RAZEM 33.40
18/KNR 2-31 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dal- |m2
d.2|02 szy 1 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
1.50*3.8*2+2.0*5.5*2 m?2 33.40
RAZEM 33.40
19/KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci |m?2
d.2|03 10 cm
33.40 m?2 33.40
RAZEM 33.40
20|KNR 2-31 0802- |Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego - dalszy 1  |m2
d.2|04 cm grubosci
Krotnos¢ = 2
33.40 m?2 33.40
RAZEM 33.40
21|KNR 2-31 0814- |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2|02
5.0*2*2+5.0*1*2 m 30.00
RAZEM 30.00
22/KNR 2-31 0102- |Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikdw w gruncie kat. II-IV - 10 m2
d.2|05 cm gtebokosci koryta(poszerzenie chodnika do 2,0m - 2 szt ,oraz 2,5 m -
2szt))
5.0*0.5*4 m?2 10.00
RAZEM 10.00
23|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zagesz- |m?2
d.2|05 czeniu 15 cm
38.50+10.0 m?2 48.50
RAZEM 48.50
24/KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubos$¢ warstwy po |m2
d.2|01 zageszczeniu
48.5 m?2 48.50
RAZEM 48.50
25|KNR 2-31 0105- |Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2|02 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 2
48.50 m?2 48.50
RAZEM 48.50
26|KNR 2-31 0401- |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w grun- |m
d.2|02 cie kat.Ill-1V
(5.5-0.5)*6 m 30.00
RAZEM 30.00
27|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa zwykita m3
d.2|03
30.0*0.2*0.2 m3 1.20
RAZEM 1.20
28|KNR 2-31 0407- |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypet- |m
d.2|04 nieniem spoin zaprawg cementowa,
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
29/KNR 2-31 0511- |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 6 cm na podsypce ce- |m2
d.2|02 mentowo-piaskowej
38.50 m?2 38.50
RAZEM 38.50
30|KNR 2-31 0606- |Scieki z kratek ACO o grubosci 20 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.2|04
5.0*2+2.0*2 m 14.00
RAZEM 14.00
31|KNR 2-02 1217- |Montaz wycieraczek szt
d.2|04 - analogia
4.0 szt 4.00
RAZEM 4.00
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