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Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia i.m. \ Poszcz Razem
Remont dachu w budynku przy ul. Armii Krajowej 30 w Pruszkowie
1/Remont dachu
1/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-03
nad klatka- |40.47+2.40*2+8.52*2 m 62.31
mi
od ulicy 40.47+2*8.52 m 57.51
boki 14.54*2 m 29.08
RAZEM 148.90
2|KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapdw, kotnierzy, gzym- |m2
d.1/0535-08 séw itp. z blachy nie nadajacej sie do uzytku
pas podryn- |148.90*0.7 m2 104.23
nowy
obrébki ko- |(4.40+0.38)*2*4*0.25+(5.0+0.65)*2*3*0.25+(3.0+0.65)*2*2*0.25+(1.20+0.65)* |m?2 23.54
minéw 2¥2*0.25
pas nadryn- |148.9*0.25 m2 37.23
nowy
RAZEM 165.00
3|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1/0535-06
6*14.50 m 87.00
RAZEM 87.00
4|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach betonowych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-06
8.85*14.57+8.52*14.54+40.47*(14.57-2.33)-4.40*0.38*4-5.0*0.65*3-3.0*0.65*2 |m? 727.84
RAZEM 727.84
5/KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach betonowych - nastgpna warstwa m2
d.1/0519-07
727.84 m?2 727.84
RAZEM 727.84
6/KNR 4-01 Uzupetnienie tynkéw zwyktych cementowo-wapiennych kat. Il na kominach m2
d.1/0735-04 ponad dachem ptaskim
(4.40+0.38)*2*1.0*4+(5.0+0.65)*2*3*0.90+(3.0+0.65)*2*2*1.0+(1.20+0.65)*2*1* m2 90.75
2
RAZEM 90.75
7|KNR 2-02 Nakrywy attyk scian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1/0219-05
4.60*0.58*4+5.20*0.80*3+3.20*0.80*2+1.35*0.80*2 m?2 30.43
RAZEM 30.43
8/KNR 4-01 Przemurowanie 5 warstw kominéw z cegiet o objgtosci w jednym miejscu po- |m3
d.1/0310-02 nad 0.5 m3
4.40*0.38*0.35*4+5.0*0.65*0.35*3+3.0*0.65*0.35*2+1.20*0.65*0.35*2 m3 7.66
RAZEM 7.66
9/KNNR 3 Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng (1-krotne pokr.papa m2
d.1/0503-01 wierzchn.pokrycia po wyréw.istn.pokrycia papy SBS modyfikowang gr 5,2 mm)
727.84 m?2 727.84
RAZEM 727.84
10|KNR 2-02 Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0508-04
148.90 m 148.90
RAZEM 148.90
11|KNR 2-02 Obroébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy ocynkowanej m2
d.1/0506-02
pas podryn- |148.9*0.7 m?2 104.23
nowy
obrébki ko- |(4.40+0.38)*2*4*0.30+(5.0+0.65)*2*3*0.30+(3.0+0.65)*2*2*0.30+(1.20+0.65)* |m2 28.24
minéw 2*2*0.30
pas nadryn- |148.9*0.28 m?2 41.69
nowy
RAZEM 174.16
12|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy ocynkowanej m
d.1/0510-04
87.0 m 87.00
RAZEM 87.00
13|KNR 2-02 Obrébki wytazéw dachowych w dachach krytych blachg - z blachy ocynkowa- |szt.
d.1/0515-06 nej
2.0 szt. 2.00
RAZEM 2.00
14|KNR 2-02 Obrébki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych papa lub dachéwka - z  |szt.
d.1/0515-07 blachy ocynkowanej
12.0 szt. 12.00
RAZEM 12.00
15/KNNR 2 Malowanie tynkéw zewnetrznych kominéw farbami silikonowymi m2
d.1/1405-02




RDAK30

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia .m. Poszcz Razem
90.75 m?2 90.75
RAZEM 90.75
16|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m wraz z czasem pracy m2
d.1/1604-02 rusztowan
148.9*7*0.7 m?2 729.61
RAZEM 729.61
2|lzolacja stropodachu
17/KNR 4-01 Rozebranie podsypki izolacyjnej z gliny z sieczka lub trocinami albo trocin m2
d.2|0609-01 zmieszanych z wapnem grubosci do 10 cm
727.84 m?2 727.84
RAZEM 727.84
18/KNR 4-01 usuniecie z poddasza rozebranej podsypki m3
d.2/0106-05 -
analogia
727.84*0.10 m3 72.78
RAZEM 72.78
19/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.2|0108-11 legtos$¢ do 1 km
727.84*0.10 m3 72.78
RAZEM 72.78
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - za m3
d.2/0108-12 kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 6
727.84*0.10 m3 72.78
RAZEM 72.78
21|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.2|0613-03 nych na sucho - jedna warstwa gr 8,0 cm
727.84 m?2 727.84
RAZEM 727.84
22|KNR 2-02 I1zolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z piyt uktada- |m2
d.2|0613-04 nych na sucho - druga warstwa gr 8,0 cm-ukfadana na mijanke
727.84 m?2 727.84
RAZEM 727.84
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