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Wykonawcy ubiegajacy
sie o udzielenie zamodwienia

Dot. postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
»,Budowe budynku mieszkalnego przy ul. Zakatnej w Pruszkowie na dz. nr ew. 175/1, 175/2 obr. 23”.

Numer nadany przez Zamawiajacego: ZP.9.2019

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamdwien (t. j. Dz. U. 2018 roku poz. 1986 z
pdzniejszymi zamianami) Zamawiajgcy ponizej zamieszcza pytania o wyjasnienie tresci SIWZ oraz udzielone na nie
odpowiedzi:

Pytanie nr 1:
Jaka nalezy zastosowac izolacje pod fundamenty i Sciany piwnicy? W niektdrych miejscach projektu wystepuje Superflex
10, w innych Voltex.

Odpowied?:
Zamawiajqcy informuje, iz nalezy zastosowac izolacje pod fundamenty i Sciany piwnic: Voltex, zgodnie z PW konstrukcji,
takze tam, gdzie w PW arch. omytkowo wystepuje Superflex 10.

Pytanie nr 2:
Rysunek KO3 (cz. konstrukcyjna) pokazuje dwie warstwy chudego betonu (pod izolacjg i warstwa dociskowa), a na.
innych rysunkach takie rozwigzanie nie wystepuje. Prosze o wyjasnienie.

Odpowied::
Zamawiajqcy informuje , iz warstwa dociskowa nie wystepuje.

Pytanie nr 3:
W garazu w opisie jest posadzka cementowa 4-6 cm a na rysunkach posadzka betonowa 20-25 cm.
Prosze o wyjasnienie.

Odpowied::
Prawidtowym zapisem jest zapis na rysunkach — posadzka betonowa 20 — 25 c¢cm (ze wzgledu na koniecznos¢
zamieszczenia odwodnienia liniowego posadzki).

Pytanie nr 4:
Czy w projektowanym budynku instalacja oddymiania klatki schodowej nie jest wymagana? W projekcie nie jest ujeta.

Odpowied::
W projektowanym budynku instalacja oddymiania klatki schodowej nie jest wymagana.
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Pytanie nr 5:
Przedmiary zawarte na stronie znaczgco odbiegajg od obmiaréw wykonanych w projekcie. Sg to m.in.:

- ilos¢ Sciany szczelnej: 67,2 zamiast 106,74 mb

- wykopy: 2031,75 zamiast 2596 m3

- szalunek tracony z ptyt OSB 250,329 zamiast 384,264 m2

- ocieplenie stropu pod budynkiem ptytami lamelowymi z wetny mineralnej: 160,08 zamiast 257 m2

Dodatkowo czesci prac pojawiajgcych sie w przedmiarach nie ma w projekcie (np. folia kubetkowa), a czes¢ prac jest nie
ujeta (np. zasypki w okolicy pochylni)

Odpowiedz:

Prawidfowa wielkos¢ to 106 mb — prosze uwzglednic w przedmiarze prac.
Prawidtowa wielkos¢ to 2031,75 m3 — prosze uwzglednic w przedmiarze prac.
Prawidtowa wielkosc to 250,329 m2 — prosze uwzgledni¢ w przedmiarze prac.
Prawidtowa wielkos¢ to 160,08 m2 — prosze uwzgledni¢ w przedmiarze prac.

Pytanie nr6:
Ponawiam prosbe o zamieszczenie na stronie dokumentacji geotechnicznej.

Odpowied?:
Zamawiajqcy informuje, iz opinia geotechniczna znajduje sie w plikach do pobrania, w zaktfadce ,dokumentacja
projektowa”, plik o nazwie: ,Geologia.rar”.

Pytanie nr 7:
Zgodnie z dokumentacjg projektowa udostepniong na Panstwa stronie (rys. nr K32) nalezy wykona¢ zabezpieczenie

wykopu Sciankami szczelnymi typu Larssen na catym obwodzie budynku tj. ok 105 mb. Natomiast zgodnie z
przedmiarem nalezy wykonaé jedynie 67,2 mb. Prosze o informacje ile doktadnie mb $cianki szczelnej typu Larssen-
nalezy przyja¢ do wyceny.

Odpowied?:

Na rys. K33 wystqpit btqgd w przyjetej dtugosci scianek LARSSEN 604 - jest 67,2 mb, powinno by¢ 106,0 mb.
Prawidtowa wielkosc to 106,0 mb — prosze uwzgledni¢ w przedmiarze prac.

W zatqczeniu:

- poprawiony rys. K33.

Pytanie nr 8:
Prosimy o potwierdzenie, ze teren przeznaczony pod zabudowe jest wolny od zabudowy powyzej jak i ponizej terenu

(wyburzone zastaty budynki mieszkalne i gospodarcze).

Odpowiedz:
Na terenie inwestycyjnym zostaty wyburzone budynki mieszkalne i gospodarcze.

Pytanie nr 9:
Czy istniejacy stup oswietlenia ulicznego z napowietrzng linig energetyczng ma docelowo pozosta¢ czy ma byé

zdemontowany, czy moze by¢ czasowo na okres budowy zdemontowany i ponownie zamontowany po zrealizowaniu
inwestycji. Moze kolidowa¢ szczegdlnie przy umocnieniu wykopu sciankami szczelnymi. Brak informacji w dokumentacji
technicznej.

Czy Inwestor posiada dokumenty dotyczace tego tematu.
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Odpowiedz:

Istniejgce stup oswietlenia ulicznego z napowietrzng liniq energetyczng ma pozostac. O mozliwosci czasowego
demontazu zdecydowac moze tylko wtasciciel sieci.

Stup jest w odlegtosci min. 3,7-3,8 m od zewn. krawedzi scianki szczelnej — nie powinien kolidowac z jej wykonywaniem.

Pytanie nr 10:
Na rys. zagospodarowaniu terenu zaznaczone sg istniejace przytgcza wody i kanalizacji do likwidacji.

Prosimy o potwierdzenie, ze likwidacja przytaczy nie wchodzi w zakres przetargu.

Odpowiedz:
Likwidacja przytacza lezy w gestii Zamawiajacego.

Pytanie nr 11:
W tekscie SIWZ na stronie Inwestora http://www.thszm.com.pl/?page id=1409 napisane jest w pkt-cie 1. Dodatkowo

nalezy wycenic: - nasadzenie 6 sztuk drzew lisciastych o obwodzie pnia od 14 cm do 16 cm mierzonego na wysokosci
100 cm z prawidtowo uformowang korong i wyksztatconym systemem korzeniowym, drzewa nalezy zasadzi¢ w dotach z
catkowitg ziemig urodzajng i ustabilizowaé palikami. Natomiast w plikach (prawy gorny rég) w SIWZ i w umowie brak
tego zakresu Co obowigzuje?

Odpowied?:
Zamawiajgcy zamiescit zty opis.
Prawidtowy opis znajduje sie w SIWZ oraz wzorze umowy, ktéry brzmi:

LUWAGI ZAMAWIAJACEGO do czesci opisowej dokumentaciji, ktdre nalezy uwzglednié przygotowujgc wycene:
1.Dodatkowo nalezy wycenic:

- zakup i montaz tablicy z numerem porzadkowym na budynek (typ tablicy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym),

- zakup i montaz uchwytu na 2 flagi od strony ulicy Zakatne;j.

- zakup i montaz tablicy ogtoszeniowej na klatke schodowa, aluminiowej, z drzwiami przesuwnymi, zamykanej na klucz
o wymiarach 100x 80 cm- szt. 1 (typ tablicy nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym),

- poza oryginalnym kompletem kluczy nalezy wyceni¢ dodatkowe komplety kluczy do czesci wspdinych budynku w ilosci
odpowiadajacej liczbie lokali mieszkalnych,

- poza oryginalnym pilotem do bramy garazowej nalezy wyceni¢ dodatkowe piloty do bramy garazowej w ilosci
odpowiadajacej ilosci miejsc postojowych w garazu podziemnym + 1 pilot dla administratora.

- 5 kamer cyfrowych zamontowanych na zewnetrz budynku, 3 kamery cyfrowe zamontowane wewnatrz budynku — 2
MPX - 1 rejestrator 8 kanatowy wraz z montazem i monitorami.

Przygotowanie projektu rozmieszczenia kamer po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym”.

Pytanie nr 12:

W opisie do pt. drogi i uksztattowanie terenu do wycinki jest jedno drzewo.

a) czy Inwestor posiada decyzje o wycince drzewa.

b) prosimy o potwierdzenie, ze wykonawca nie bedzie ponosit zadnych kosztéw administracyjnych wycinki drzewa.

c) czy ewentualne nasadzenie kompensacyjne wchodzi w zakres przetargu czy moze ujete jest w 6 szt. wg. powyzszego
pkt-u 3. (pytanie 11)

Odpowied?:
Zamawiajacy wystapit o zgode na wycinke drzewa.
llos¢ drzew do nasadzenia bedzie znana po uzyskaniu decyzji na wycinke.

Pytanie nr 13:
Prosimy o okresdlenie standardu wykonczenia budynku: ,pod klucz” czy standard deweloperski.
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Odpowiedz:
Standard wykorczenia budynku: ,,pod klucz”.

Pytanie nr 14:
Jezeli , pod klucz” to:
a) czy drzwi malowane (lakierowane) czy w okleinie (jakiej), czy kolor dowolny

Odpowieds:
Drzwi fabrycznie wykoriczone, okleinowane w kolorze uzgodnionym z Zamawiajgcym.

b) co oznacza okreslenie -oscieznice drewniane zwykte wg. opisu pt. architektury str.6 Drzwi fabrycznie wykoriczone
produkowane sg z oscieznicami statymi, regulowanymi, jako o$cieznice narozne lub obejmujace.

Odpowiedz:
Okreslenie “oscieznice drewniane zwykte” oznacza drzwi fabrycznie wykoriczone produkowane sa z o$cieznicami statymi.

c) brak okreslonego standardu paneli podtogowych - brak parametrdw, kolorystyki

Odpowied?:
Panele podtogowe drewnopodobne (na macie piankowej): zalecane parametry - scieralnos¢ AC4, K1.31, kolorystyka — do
ustalenia z Zamawiajgcym.

Pytanie nr 15 :
Jezeli standard deweloperski, to:

a) czy oscieza w lokalach tynkowane czy nie

Odpowiedz:
Oscieza w lokalach majg by¢ tynkowane.

b) czy malowanie jednokrotne czy dwukrotne, czy malowane $ciany tazienek

Odpowiedz:
Malowanie dwukrotne.

Pytanie nr 16:
Wg. opisu drzwi zewnetrzne do mieszka-wzmocnione $redniej klasy z wizjerem i progiem, wg. przedmiaru drzwi

stalowe petne, antywtamaniowe klasy C w okleinie drewnopodobnej. Co obowigzuje?

Odpowied?:
W opisie winno byc: drzwi zewnetrzne do mieszkan - antywtamaniowe klasy C z wizjerem i progiem.

Pytanie nr 17:
Wg. rys.nr 16-parapety z konglomeratu gr4 cm. Praktycznie parapety tej grubosci nie wystepujag na rynku, za$

indywidualne ich zamdwienie znacznie podrozy koszty budowy. Prosimy o wyrazenie zgody na zastosowanie
standardowej grubosci 3 cm. Jaki kolor parapetu, gdyz ma to wptyw na cene.

Odpowiedz:
Parapety z konglomeratu gr.3 cm w kolorze jasnobezowym.
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Pytanie nr 18:
Brak informacji odno$nie oznakowania garazu. Czy linie ograniczajace miejsca parkingowe, numeracja, oznakowanie itp.

wchodzg w zakres przetargu.

Odpowiedz:
Oznakowanie w garazu wchodzi w zakres przetargu. Kolory i forma standardowego oznakowania zostang ustalone w
ramach nadzoru autorskiego.

Pytanie nr 19:
Jak wykoriczone pomieszczenie na odpadki - brak w opisie Czy pojemniki na odpady - wchodza w zakres przetargu. Jezeli

tak, prosze podac parametry.

Odpowiedz:
Posadzka i sciany z materiatéw trwatych, fatwozmywalnych — posadzka: ptytki gresowe z cokotem (odp. na scieranie min.

kl. 1V), Sciany: glazura na catg wysokosc.

Zazwyczaj pojemniki na odpady dzierzawi sie od odbiorcy odpaddw.

Pytanie nr 20:
Elewacja-wg. opisu pt .architektury tynk silikonowy, wg. opiséw na przekrojach tynk akrylowy. Co obowiazuje?

Odpowiedz:
Na elewacjach tynk silikonowy (wg opisu PW arch).

Jednoczednie zamawiajgcym informuje, iz w dniu20.09.2019 r przedtuzyt termin sktadania oferta i otwarcia ofert
(informacja zamieszczona na stroje internetowej zamawiajacego).

Zamawiajacy ustalit nowy termin skfadania ofert na dzien 10 paidziernika 2019r. do godz. 10:00.
Otwarcie ofert zostanie przeprowadzone w dniu 10 pazdziernika 2019r. o godz.11:00.

Miejsce sktadania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
Termin zwigzania oferta zostaje przesuniety na dzier 08.11.2019 r.

Wykonawcy sq zobowigzani uwzgledni¢ powyisza zmiang podczas sporzadzania i sktadania ofert w tym takie
wypetniania oswiadczen, sktadania wymaganych dokumentéw oraz wymaganego wadium. '

Zamawiajacy informuje, ze pytania oraz odpowiedzi na nie stajg sig integralng czeécig SIWZ i beda wigzace przy
sktadaniu ofert.

y

Prezes Zar adu Spotki
TBS ,Zielen jska” Sp. z 0.0,

Macigj Ropzkowski



