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Oznaczenia:
Wykonanie obudowy scian drewnianych z ptyt jastrychowych z dociepleniem:
- istniejgca konstrukcja drewniana,
- faty drewniane 40x60mm w rozstawie 50cm
- ptyta Powerpanel HD gr. 1,5cm ( FERMACELL)
- ptyta styropianowa gr. 14cm A 31 w kleju Bolix U
- siatka z wtdkna szklanego w kleju Bolix U
- podktad tynkarski Bolix OP
- wyprawa tynkarska Bolix MP KA20
- podktad gruntujgcy Bolix SIG + malowanie farbg silikonowg Bolix SIL

@ Zabezpieczenie elementéw drewnianych impregnatem gteboko penetrujgcego do drewna
a nastepnie natozenie dwoch warstw zelowej lazury ochronnej zewnetrznej w kolorze
nawigzujgcym do oryginalnego

@ Montaz pokrycia dachowego z blachodachdéwki, nowych systemowych wytazéw
dachowych ( 3 szt.) oraz systemowych taw kominiarskich (3szt.), wywietrznikéw z blachy
stalowej ocynkowaniej gr. 0,55mm (2szt.) zgodnie z rys. 10

Docieplenie cokotow:
@ - uzupetnienie uszkodzonych tynkéw 20% powierzchni tynkiem cem.-wap.,
- mocowanie ptyt styropianowych F100 gr. 10cm A 35na kleju Bolix U,
- wykonanie siatki z wotékna szklanego w zaprawie klejgcej Bolix U,
- podktad tynkarski Bolix OP,
- dekoracyjny tynk mozaikowy Bolix TM

Wykonanie obrébek blacharskich na cokotach wysunietych z blachy stalowej ocynkowane]
0,55mm

Docieplenie scian zewnetrznych:

- uzupetnienie uszkodzonych tynkéw 20% powierzchni tynkiem cem.-wap.,
- mocowanie ptyt styropianowych gr. 12cm A 31 na kleju Bolix U,

- wykonanie siatki z wotékna szklanego w zaprawie klejgcej Bolix U,

- podktad tynkarski Bolix OP,

- wyprawa tynkarska BoliX MP KA 20,

- farba silikonowa Bolix SIL na podktadzie gruntujgcym Bolix SIG,

@ Wykonanie nowych obrobek blacharskich podokiennikéw, rynien oraz rur
spustowych @120 z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm

@ Wykonanie izolacji bitumicznej bezszwowej gr.
4mm, zabezpieczenie ptytg styrapionowg
hydro gr. 10cm

"]““ Uwaga:
3 Ostateczne wymiary nalezy zweryfikowa¢ na budowie.
/ Elewacja w stanie istniejacym, przekroje stan projektowany

Nazwa inwestycji

Projekt wykonawczy docieplenia, wymiany pokrycia
dachu, remontu klatki schodowej wraz z robotami
towarzyszgcymi budynku mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. Popietuszki 10 w Piastowie

Inwestor
Wspdlnota Mieszkaniowa Nieruchomosci
Popietuszki 2-10 w Piastowie
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